Termo Klima MK Spétka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice
Spétka Jawna

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : WYBURZENIE PORTIERNI | FRAGMENTU PARKANU ORAZ BUDOWA PREFABRYKOWANEJ POR-
TIERNI

ADRES INWESTYCJI  :  UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE .

INWESTOR : SAMODZIELNY PULICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. PROF. STANISLAWA SZYSZKO SLASKIE-
GO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

ADRES INWESTORA  :  UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE

BRANZA ;' WOD-KAN

DATA OPRACOWANIA : Sierpien 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Sierpien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU
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Instalacja wod-kan
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 36945




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Razem
1/45332000-3 |Instalacja wod-kan
1|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.1]03 kéw o potgczeniach weiskowych
5 m
5,000
2|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach |m
d.1]01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m
10,000
3|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 |m
d.1/0101-06 mm (J)
1 m
10,000
4/KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.1]02 nominalnej 20 mm
9 szt.
9,000
5|KNNR 8 0209- |Wpiecie do istniejgcego pionu k.s. 0,05/ 0,11 PCV przewodem 0,05 /0,11 PCV szt.
d.1/04
Przedmiar dodatkowy - diugos¢ rury
1 m 1,000
1 szt.
1,000
6|KNR-W 4-02 |Wpiecie do istniejgcego przewodu wody zimnej wodnego fi 25 szt.
d.1/0118-03 przewodem fi 25
1 szt.
1,000
7|KNNR 4 0128- | Proba droznosci instalaji kanalizacji m
d.1/02
analogia
5 m
5,000
8|KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/02
10 m
10,000
9|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasad- |prob.
d.1/01 nicza (pulsacyjna)
1 prob.
1,000
10/KNNR 4 0127- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w bu- {m
d.1|04 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
10 m
10,000
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