
B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
I URZĄDZEŃ 

 
 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ UWAGI 
1 2 3 4 

1 
Rury kanalizacyjne z PCV o połączeniach 
kielichowych z uszczelką :  

 Ø110 

 
 

5 m 
do zabudowy pod posadzką 

2 
Rury do wody PP łączone przez zgrzewa-
nie PN20: 

 Ø25x3,5 

 
 
10 m 

 

3 
Izolacja termiczna – materiał 0,035 
W/(m*K) na rury gr. 10mm: 

 Ø25x3,5 

 
 

10 m 
 

4 
Zawór odcinający kulowy gwintowany: 

 Dn20 
 

2 szt. 
 

 
 
ROBOTY INSTALACYJNE 

1. Wpięcie do istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej  0,11 PCV  
przewodem 00,11 PCV       1 raz 
 

2. Wpięcie do istniejącego przewodu wody zimnej wodnego Ø25  
przewodem Ø25        1 raz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


