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1. CZESC OGOLNA.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania projektu stanowia:

- Zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno — budowlany

- normy, przepisy techniczno — budowlane, PBUE.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- kablowg linie zasilajgcg projektowany budynek portierni na terenie
Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanego w
Zabrzu przy ul. 3 Maja

- likwidacje oprawy oswietlenia terenu wraz z stupem na terenie jw.

1.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY.

Projekt opracowano zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami PN,
Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych PBUE, oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

Projekt instalacji, zastosowane urzgdzenia i sposéb ich doboru odpowiada¢ bedg
miedzynarodowym przepisom |IEC.



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 ZASILANIE

Zasilanie projektowanego budynku portierni odbywac¢ sie bedzie za pomocg
wydzielonej linii kablowej wyprowadzonej z istniejgcego ztgcza kablowego ZK3a
zlokalizowanego w miejscu pokazanym na planie.

Zasilanie wykonane zostanie:

- za pomoca linii kablowej typu YAKY 4x10 utozonej pomiedzy istniejgcym ztgczem
kablowym a projektowang skrzynkg przytgczowg zabudowang na $cianie budynku
portierni jak pokazano na planie.

Schemat wigczenia w/w linii kablowej pokazano na rysunku nr IE-02.

2.2 LINIA KABLOWA

Kablowa linia zasilajgca utozona zostanie w ziemi na gtebokosci 0.6 m wedtug trasy
pokazanej na planie.

Kabel w wykopie utozony zostanie na podsypce piaskowej grubosci 0.1m i po
przykryciu warstwg piasku grubosci 0.1 m (nadsypkg) zasypany gruntem rodzimym
bez zanieczyszczeh mechanicznych.

W odlegtosci 0.3m nad kablem jego trasa oznaczona zostanie folig PVC koloru
niebieskiego.

W miejscach pokazanych na planie kabel utozony zostanie w rurach ochronnych typu
DVK.

2.3 LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ OPRAWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Z uwagi na kolizje istniejgcej oprawy oswietlenia zewnetrznego z projektowanym
budynkiem portierni zostanie ona wraz z stupem oswietleniowym zlikwidowana a
kablowa linia zasilajgca zostanie przetozona poza obrys fundamentow
projektowanego budynku portierni.

W miejscach pokazanych na planie projektowany odcinek kablowej linii oswietlenia
terenu zostanie zmufowany z istniejgcymi odcinkami.

Odcinek kablowej linii o$wietlenia terenu przebiegajgcy w obrysie fundamentow
budynku portierni zostanie zlikwidowany.

2.4 POMIAR ROZLICZENIOWY

Wszystkie elementy sieci energetycznej oraz oswietlenia terenu sg zailane z
zalicznikowej sieci rozdzielczej Szpitala.

2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne wewnetrzne projektowanego budynku portierni nie sg objete



niniejszym opracowaniem i zostang zrealizowane przez Dostawce budynku portierni
w ramach umowy dostawy.

2.4 OCHRONA PRZECIPWOPRAZENIOWA

Jako system ochrony przed porazeniem zastosowane zostanie - szybkie wytgczenie
obwodu.

Dla celéw ochrony nalezy wykorzysta¢ wydzielong zyte przewodu zasilajgcego.

Punkt rozdziatu szyny PEN na PE i N z w skrzynce przytgczowej zabudowanej na
budynku portierni.



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

3.1 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
ELEKTRYCZNYCH.
Prowadzenie robot elektrycznych stwarza okreslone zagrozenia bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.
- mozliwosc¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu robot, przy
stosowaniu potgczen prowizorycnych oraz od wadliwych elektronarzedzi.
- mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy stosowaniu elektronarzedzi.

3.2 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZY.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

BHP, posiada¢ aktualne grupy kwalifikacyjne (Uprawnienia SEP) oraz posiadac¢

aktualne zaswiadczenia lekarskie o zdolnosci do pracy na danym stanowisku.

Zakres przeszkolenia BHP oprécz szkolenia zwigzanego z wykonywaniem robot na

placu budowy powinien by¢ pogtebiony o szkolenie specjalistyczne.

Pracownicy na terenie budowy powinni pracowac¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych

odpowiednie do kategorii robét uprawnienia budowlano-wykonawcze.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony

zdrowia prowadzonej budowy oraz przeszkolenie pracownikow w tym zakresie.

3.3 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH.
Gwarantem zapobiegajacym niebezpieczenstwu wynikajgcemu z wykonywania robét
w strefach szczegdlnego zagrozenia jest wykonywanie ich w oparciu o odpowiednio
opracowany plan ,BIOZ”, w ramach tego planu nalezy opracowac projekt-technologie
robét. Pracownicy zatrudnienie przy tych robotach powinni by¢ zapoznani z
kolejnoscig robét i z bezpiecznymi metodami ich wykonania.

Teren w obrebie projektowanej budowy powinien by¢ oznaczony i zabezpieczony
przed dostepem o0sob niezatrudnionych przy tych robotach.

Powinien by¢ wykonany projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy, a
prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i
przeszkolonych pod wzgledem BHP do pracy na danym stanowisku.

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowaé odpowiednie srodki zabezpieczajgce
wynikajgce z warunkow bezpieczenstwa oraz dopilnowaé aby te Srodki byty
stosowane.




4 OBLICZENIA TECHNICZNE.

4.1 Zestawienie mocy

Pompa ciepta 3500 W
Oswietlenie 200 W
Gniazda 1f 2000 W
Podgrzewacz wody 1500 W
Ogrzewanie 800 W
RAZEM Pz= 8000W

4.2 Obliczenia spadku napiecia.

Dla linii zasilajgcej typu YAKY 4x10 Al o dtugosci 42.0 m obcigzonej mocg 8.0 kW
spadek napiecia wynosit bedzie:

P x1x100 ~ 8000x42x100

> = =0.6% < 3%
yxsxU; 35x10x 4007

AU,, =

4.3.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obwod instalacji wewnetrznej (5 m, 1.5 mm?) R1= 0.125 oma

linia zasil. tablice inst. wewn.

YAKYZo 5 x 10mm? o dt. 4 m R2 = 0.022 oma

linia zasil. bud. YAKY 4 x 10 mm2 o dt. 42 m R4 = 0.240 oma

linia kablowa YAKY 4 x 120 mm? o dt. 200 m R4 = 0.095 oma

impedancja transformatora RT = 0.006 oma
tacznie R=  0.488 oma

ZgXxlg<Ug =>0.488 x 16 x4.5=35.13V <230V ochrona skuteczna .

Uwaga!
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skuteczno$¢ ochrony wszystkich obwoddéw
nalezy sprawdzi¢ pomiarem a wyniki pomiaréw przekaza¢ uzytkownikowi.



