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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa Prefabrykowanej Portierni Przy Sp Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1 0349-02 cementowo-wapiennej - rozebranie istniejgcego przesta
ceglanego parkingu
25*2,0*0,25 m3 1,250
RAZEM 1,250
2 Rozbiorka istniejgcej portierni w konstrukcji ceglanej m3
d.1.1 wycena
indywidualna
46*3,0*3,5 m3 48,300
RAZEM 48,300
3|KNNR 9 1001 | Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg szt.
d.1.1 -08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1]0108-19 0108 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
-20 odlegtos¢ 15 km
poz.1 + poz.2 m3 49,550
RAZEM 49,550
5 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.1] kalk. wkasna
poz.4 m3 49,550
RAZEM 49,550
1.2 Roboty ziemne
6/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po;. m3
d.1.2{0206-02 0214 | tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
[8,0+3,1]1*2*1,1*0,25 m3 6,105
7,6%2,72*0,1 m3 2,067
RAZEM 8,172
7] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0215-06 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
[8,0+3,11*2*1,1*0,95 m3 23,199
7,6%2,72*0,1 m3 2,067
-poz.6 m3 -8,172
RAZEM 17,094
8] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.2] 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
poz.7 m3 17,094
RAZEM 17,094
9 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.2]| kalk. wkasna
poz.6 m3 8,172
RAZEM 8,172
1.3 Roboty budowlane
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10| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.1.3]/1101-01 z.sz. | pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
[8,0+3,1]1*2*0,1*0,25 m3 0,555
RAZEM 0,555
11| KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 | m3
d.1.3] 0201-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
[8,0+3,1]1*2*1,1*0,25 m3 6,105
RAZEM 6,105
12| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.3] 0603-05 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
- pierwsza warstwa
[8,0+3,1]*2*1,1*2 m?2 48,840
RAZEM 48,840
13| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.3] 0603-06 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
- druga i nastepna warstwa
poz.12 m2 48,840
RAZEM 48,840
14| KNR 2-02 | Podktady betonowe pod posadzke na podtozu gruntowym m3
d.1.3]1101-01 z.sz. | Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
7,6*2,72*0,15 m3 3,101
RAZEM 3,101
15|NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe na podtozu betonowym z papy| m2
d.1.3] 0618-01 zgrzewalnej
8,0*3,1 m2 24,800
RAZEM 24,800
kent
ener:
kent 1,000
ener:
RAZEM 1,000
17 Kiimatyzator typu-split 3kW.-jednestkazewngtrzna pl
i dvwid . . .
1 kpt 1,060
RAZEM 1,000
1 kpk 1,000
RAZEM 1,000
El kpk 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne | m3
d.1.3| 0203-01 uktadanie betonu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
06*0,6*1,0*5 m3 1,800
RAZEM 1,800
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13| 030407
2 kpt 2,000
RAZEM 2,000
22 Kasa-moerciewa kpt
d13| wyeena
v
1 kpt 1,060
RAZEM 1,000
2 Nawierzchnia
2.1 Roboty rozbiérkowe
23| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2.1 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
106,1 * 30% m2 31,830
RAZEM 31,830
24| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 | m2
d.2.1{0801-03 0801| cm
-04
106,1 * 40% m2 42,440
RAZEM 42,440
25| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.110108-19 0108 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
-20 odlegtos¢ 15 km
poz.23 * 0,08 + poz.24 * 0,15 m3 8,912
RAZEM 8,912
26 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.1] kalk. wkasna
poz.6 m3 8,172
RAZEM 8,172
2.2 Roboty nawierzchniowe
27] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
106, 1 m2 106,100
RAZEM 106,100
28| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci | m2
d.2.2 0114-07 po zageszczeniu 8 cm
106, 1 m?2 106,100
RAZEM 106,100
29| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na | m2
d.2.2] 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
106, 1 m2 106,100
RAZEM 106,100
30 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.2| 0402-03
60,1 m3 60,100
RAZEM 60,100
311 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2.2 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
60,1 m 60,100
RAZEM 60,100
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3 Roboty elektryczne
3.1 Roboty ziemne
32| KNR 2-01 [ Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. m
d.3.1| 0701-0201 | dna do 0,4 m w gruncie kat. llI
{wykop dla zasilania} 20,0 + 20,0 m 40,000
{wykop dla przektadki} 20,0 m 20,000
RAZEM 60,000
33| KNR 2-01 [ Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i m
d.3.1| 0704-0201 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Il
poz.32 m 60,000
RAZEM 60,000
34] KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.3.1{0212-05 0214 | m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc¢ 5 km
poz.33*0,4 * 0,2 m3 4,800
RAZEM 4,800
35 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.3.1| kalk. wtasna
poz.34 m3 4,800
RAZEM 4,800
3.2 Przektadka kabla
36| KNNR 9 0801 | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych| m
d.3.2 -08 w gruncie kat. llI-IV
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
37] KNR 5-10 [ Nasypanie warstwy piasku z obsypkg grubosci 2x0.1 mnadno | m
d.3.2] 0301-01 rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
38| KNR5-10 [ Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/mna | m
d.3.2| 0103-04 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
Kabel energetyczny YAKY 0.6/1kV 4x16mm2
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
39] KNR5-10 [ Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na | szt.
d.3.2| 0508-06 kablach wielozytowych z zytami Al o przekroju 16 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3 Roboty montazowe - zasilanie
40| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku z obsypka grubosci 2x0.1 mnadno | m
d.3.3| 0301-01 rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
42,0 + 20,0 m 62,000
RAZEM 62,000
41| KNR5-10 | Uktadanie rur ochronnych DVK o $rednicy do 75 mm w wykopie| m
d.3.3| 0303-01
1,0 m 1,000
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RAZEM 1,000
42] KNR 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0kg/mna | m
d.3.3| 0103-04 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
Kabel energetyczny YAKY 0.6/1kV 4x16mm2
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
43|KNNR 5 0401 | Ztgcza kablowe typu ZK1a 200 A kpl.
d.3.3 -01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44[KNNR 5 0401 | Ztgcza kablowe typu ZK-P kpl.
d.3.3 -01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45[KNNR 5 0705 | Utozenie rur ostonowych DVK o $r.50 mm m
d.3.3 -01
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
46| KNNR 5 0713 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m
d.3.3 -01 kanatach zamknigtych - kabel YKYzo 3x2,5 mm2 - zasilanie
szlabanu
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
47/KNNR 5 1302 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.3.3 -02
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNNR 5 1302 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3.3 -03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
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Opisy podstawy wyceny

kablowe.
Elektroenergetyczne linie
niskiego napigcia.

Oswietlenie ulic i placow.

Sygnalizacja uliczna.

Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje

1 | ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 Roboty remontowe 1,4,25
budowlane

2 | ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-25 Urzadzenia placu 2,16
budowy

3 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 KNNR 9 Roboty remontowe 3,36,43,44,45,46,47,48
instalacji elektrycznych i
sieci zewngtrznych

4 | ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne | 5,6,7,8,9,26,32,33,34,

35

5 | ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 Konstrukcje budowlane 10,11, 12,13, 14,20

6 | ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytow NNRNKB 202 Uzupelnienia do KNR 2- | 15
02 cz.I-XI

7 | IGM wyd.1 2002 KNR 0-38 Instalacje wewngtrzne - 17
grzejniki konwektorowe
wodne, wodno-
elektryczne i elektryczne
wykonywane w
technologii firmy
Convector

8 | ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 7-24 Urzadzenia i instalacje 18, 19
chtodnicze

9 | ATHENASOFT wyd.I 2000 KNR AL-01 Systemy alarmowe 21

10 | ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996 KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach | 23,24, 27, 28, 29, 30, 31
i ulicach
11 | ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 5-10 Elektroenergetyczne linie | 37, 38, 39, 40, 41, 42
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