TECZKA ZAWIERA

A. OPIS TECHNICZNY

B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN



A. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wod. — kan. dla inwestycji pn.:
~Wyburzenie portierni i fragmentu parkanu oraz budowa prefabrykowanej portierni”
w SPSK nr 1 w Zabrzy przy ul. 3-go Maja 13 -15

. PODSTAWA OPRACOWANIA
— podktady budowlane,
— wizja lokalna potgczona z inwentaryzacjg w niezbednym zakresie,
— ustalenia z Inwestorem,
— normy, WT i wytyczne producentow urzgdzen.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOWA
Istniejgcy budynek portierni wyposazony jest w instalacje:
— wody zimnej na cele bytowe,
— wody cieptej,
— centralnego ogrzewania,
— kanalizacji sanitarnej,
— elektrycznej.

W jego miejscu z lekkim przesunieciem projektuje sie budynek modutowy petnigcy
réwniez funkcje portierni.

. ZAKRES OPRACOWANIA
Obejmuje:
— instalacje wody zimnej,
— instalacje cieptej wody,
— instalacje kanalizacji sanitarne;j.

UWAGA WSTEPNA
Nowoprojektowany budynek modutowy jest w petni wyposazony w instalacje wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej. Na jego wyposazeniu jest tez pojemnosciowy pod-
grzewacz wody o poj. 60I.

3. OPIS INSTALACJI
3.1. Instalacja wody zimnej
Strona projektowa obejmuje:

— adaptacje istniejgcego przytgcza wody z jego przebudowe w celu do-
stosowania do posadowienia nowoprojektowanego budynku moduto-
wego i z podpieciem go do instalacji wody zimnej stanowigcej wyposa-
zenie budynku modutowego.

Sktadowe projektowanej instalacji:
— przewody z rur PP fgczonych przez zgrzewanie,
— armatura toaletowa i zlewozmywakowa — na wyposazeniu budynku mo-
dutowego
— armatura odcinajgca — zawory odcinajgce kulowe.



|zolacja przewodow:

Przewody izolowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2: ,Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”.

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m*K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrz-
nej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez scia-

ny lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomiesz-| 1/2 wymagan z poz. 1-4
czeniami roznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
izolacji cieplnej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz
izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz

40 mm

80 mm

10 budynku 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-
budynku 4

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochron-
nych o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej i z tego samego materiatu
co rura przewodowa. Miedzyprzestrzen wypetni¢ piankg poliuretanowg z wyta-
czeniem przejsS¢ p.poz.

Prowadzenie przewodow:
— pod posadzkg jak i po Scianach i obudowane.

Montaz przewodow:
— przewody montowac do scian i sufitow poprzez zawiesia lub na wsporni-
kach, a rozstaw podpar¢ ruchomych i punktow statych dokonywac zgod-
nie z wytycznymi producenta rur.

Proba cisnieniowa:
— instalacje z rur PP poddac probie ciSnieniowej w postaci proby wstepnej,
gtéwnej i koncowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. Probe wstep-
ng dokonac na cisnienie 9 bar.

3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
Strona projektowa obejmuje:
— jak dla wody zimne;j.

Sktadowe projektowanej instalaciji:
— jak dla wody zimne;j.



|zolacja przewodow:
Przewody izolowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2: ,Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”.

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m*K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrz-
nej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez scia-

ny lub stropy, skrzyzowania przewodow

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomiesz-| 1/2 wymagan z poz. 1-4
czeniami roznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
. L . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz
. L . 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4

budynku

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
budynku

100 % wymagan z poz. 1-
4

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochron-
nych o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej i z tego samego materiatu
co rura przewodowa. Miedzyprzestrzen wypetni¢ piankg poliuretanowg z wyta-
czeniem przejS¢ p.poz.

Prowadzenie przewodow:

— jak dla wody zimne;j.

Montaz przewodow:

— jak dla wody zimne;j.

Proba cisnieniowa:

— jak dla wody zimne;j.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Strona projektowa obejmuje:
— adaptacje istniejgcego przytgcza wraz z jego przebudowg w celu dosto-
sowania do posadowienia nowoprojektowanego budynku modutowego.

Sktadowe projektowanej instalaciji:

— rury kanalizacyjne PCV kielichowe z uszczelka.

Przybory sanitarne — na wyposazeniu budynku modutowego.

Prowadzenie instalacji:



— pod posadzkg.

5. UWAGI KONCOWE
5.1. Projekt nalezy realizowac zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
COBRTI INSTAL 2003 r.,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
COBRTI INSTAL 2006 r.,
— obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniami,
— instrukcjami montazu producentow urzgdzen i materiatow,
— przepisami BHP i P.poz..

5.2. Uzyte w projekcie materiaty i urzgdzenia konkretnych producentow wynikajg
z koniecznosci przeprowadzenia obliczen. Dopuszcza sie zastosowanie za-
miennikdw pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wykonania
niezbednych obliczen potwierdzajgcych prawidtowos¢ zastosowania zamienni-
kow.



