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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany:
mgr inz. Marcin Skrobata

(imie i nazwisko projektanta)

stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(z pézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt techniczny branzy elektrycznej dla modernizacji o$wietlenia drogowego na
terenie Gminy Koscian sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny modernizacji

oswietlenia drogowego w wybranych miejscach, na terenie Gminy Koscian.

Modernizacja realizowana jest przez Inwestora — Gmina Koscian.

Projekt obejmuje wymiane 115 opraw oswietleniowych sodowych, na nowe

energooszczedne oprawy LED.

Celem opracowania jest wskazanie mozliwosci poprawy stanu oswietlenia

drogowego na terenie gminy oraz uzyskanie znaczacych efektéw

ekonomicznych dla budzetu Gminy poprzez:

— obnizenie zuzycia energii elektrycznej w wyniku obnizenia mocy
zainstalowanej na urzgdzeniach oswietlenia drogowego,

— wymiang istniejgcych urzgdzen oswietleniowych,

— dobor systemu oswietlenia o wyzszej trwatosci uzytkowej,

— dobdér systemu oswietleniowego zapewniajgcy poprawe  jakosci

i efektywnosci oswietlenia.

Podstawa opracowania:

— Zzlecenie Inwestora

— mapy sytuacyjne w skali 1 : 1000
— wizja lokalna

— obowigzujgce przepisy i normy

Zakres opracowania:
— wymiana opraw oswietleniowych
— ochrona przeciwporazeniowa

— uwagi koncowe



1. Projekt techniczny — czesé opisowa

1.1.Stan istniejacy
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony jest na mapach
opiniodawczych w skali 1:1000. W chwili obecnej oswietlenie ulic na terenie
Gminy Koscian, w miejscach projektowanych wymian, oparte jest na
technicznie wyeksploatowanych, wysokopreznych oprawach sodowych,
ktérych skutecznos¢ swietlna nie przekracza wartosci 100 Im/W.
Lokalizacja i moc opraw do wymiany:
- Koscian ul. Poznanska oraz DW 196: 31 opraw sodowych 250W.
- Koscian, Sierakowo, skrzyzowanie ul. Sierakowskiego / DW 196: 13 opraw
sodowych 250W.
- Kietczewo, skrzyzowanie DW 196 / DW 308 rondo: 23 oprawy sodowe
250W.
- Nowe Oborzyska ul. Kwiatowa oraz ul. Warzywna: 27 opraw sodowych
100W.
- Nowy Debiec ul. Gtéwna: 21 opraw sodowych 70W.

Oswietlenie drogowe na terenie gminy (przy wybranych drogach) nie posiada
centralnego sterowania lecz niezalezne od siebie punkty zapalania -
sterowane indywidualnie, poprzez zegary astronomiczne. Ponizsza

dokumentacja nie przewiduje wymiany urzgdzen sterowania oswietleniem.



1.2. Projektowana modernizacja oswietlenia drogowego:

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projektuje sie wymiane 115 szt. opraw
oswietleniowych drogowych, sodowych na nowe energooszczedne oprawy
LED, w wybranych miejscach na terenie gminy Koscian. Zawarty w projekcie
dobdr opraw oswietleniowych zmierza do uzyskania jak najlepszych
parametrow oswietleniowych, przy uwzglednieniu klasy drogi, lokalnych
oczekiwan, a przede wszystkim zgodnie z zasadami racjonalnosci
ekonomicznej przedsiewziecia. Celem niniejszego opracowania nie jest
uzyskanie witasciwych parametrow oswietleniowych za wszelkg cene.
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest taki dobdér opraw
oSwietleniowych, by w sposob znaczacy ulegly poprawieniu warunki
oswietleniowe na terenie gminy Koscian, a jednoczesnie cate przedsiewziecie
mogto zosta¢ sfinansowane ze $rodkéw pochodzgcych z oszczednosci
W zuzyciu energii elektryczne;j.

Modernizacja oswietlenia nie obejmuje wymiany istniejgcych wysiegnikéw ani

oprzewodowania.

1.3.Klasyfikacja drég i wymagania oswietleniowe:
Zgonie z Polskg Normg PN-EN 13201:2016 wprowadzono klasy
oSwietleniowe drég dla pojazdow mechanicznych od M1 do M6 -
uwzgledniajgc takie kryteria jak: funkcja drogi, intensywnos¢ ruchu, ztozonosé
ruchu, rozdzielnos¢ ruchu i istnienie urzadzen kontroli ruchu, takich jak

np. swiatta sygnalizacji ruchu.

Klasy oswietleniowe oparte na luminancji jezdni

, L . , Przyrost war- | Stosunek natezenia
Luminancija jezdni suchej o S . ;
to$ci progowej | oswietlenia otoczenia
Kiasa | Llcam] Uy U T %]
Wartosé s iy PRI EIR
- Warto$é Wartosé Wartos¢ naj- i
najnizsza L . : Wartos$¢ najnizsza
: najnizsza | najnizsza wieksza
oczekiwana
M1 2,0 0,4 0,7 10 0,35
M2 1,5 0,4 0,7 10 0,35
M3 1,0 0,4 0,6 15 0,3
M4 0,75 0,4 0,6 15 0,3
M5 0,5 0,35 0,4 15 0,3
M6 0,3 0,35 0,4 20 0,3




gdzie:

L — Srednia luminacja jezdni;

Uo — catkowita rownomiernos¢ luminac;ji jezdni;
Ui — wzdtuzna réwnomierno$¢ luminacji jezdni;
Tl — wskaznik wzrostu progu kontrastu;

EIR — stosunek natezenia oswietlenia otoczenia.

UWAGA 1: Luminancja jezdni wynika ze wspotdziatania natezenia oswietlenia
powierzchni ulicy, wtasciwosci refleksyjnych nawierzchni i geometrycznych
warunkow obserwaciji.

UWAGA 2: Srednia luminancja jezdni odzwierciedla ogélny poziom luminanci,
ktory kierowca odbiera.

UWAGA 3: Catkowita rownomiernos¢ opisuje wahania luminancji jezdni i jest
miarg dla przydatnosci powierzchni ulicy jako tta dla zauwazenia znakow
na jezdni, obiektow i innych uzytkownikéw ulicy.

UWAGA 4. Wzdtuzna rownomiernos¢ przedstawia miare zdolnosci
spostrzegania powtarzajgcych sie wzorow z jasnych i ciemnych paséw
na ulicy. Okresla ona warunki widzenia na dtugim nieprzerwanym odcinku
ulicy.

UWAGA 5: Przyrost wartosci progowej pokazuje, ze oswietlenie ulic
wprawdzie polepsza warunki widzenia, ale réwniez powoduje ol$nienie
przeszkadzajgce, ktore zalezy od typu lamp i opraw oswietleniowych oraz od

geometrii wykonania.

Na ulicach dojazdowych, osiedlowych, parkingach, strefach dla pieszych,
rowerzystow itp. przyjeto klasy oswietlenia od P1 do P6 oparte na ocenie wg

kryterium natezenia oswietlenia.

Klasa Em [IX] E min [lx]
P1 15-22,5 3
P2 10-15 2
P3 7,56-11,25 1,5
P4 5-75 1
P5 3-45 0,6
P6 2-3 0,4
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gdzie:
Em — srednie natezenie oswietlenia;

Emin — minimalne natezenie oswietlenia.

1.4.Zastosowany sprzet oswietleniowy:

W niniejszym opracowaniu projektowym zastosowano energooszczedne
oprawy ledowe. Lampy te zostaty specjalnie skonstruowane do realizaciji
instalacji oswietlenia drogowego, poniewaz pozwalajg na obnizenie kosztow
eksploatacyjnych poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych o mniejsze;j
mocy znamionowej. Dodatkowo lampy ledowe charakteryzujg sie wyzszag
trwatosciag w porownaniu z lampami rteciowymi i sodowymi oraz wiekszg
skutecznoscig $wietlng.

Projekt modernizacji oswietlenia drogowego zostat opracowany na podstawie
doboru opraw oswietleniowych spetniajgcych nastepujgce parametry
techniczne i Swietlne:

- Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakonczeniem
@60x100mm.

- Regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub na
wysiegniku od +10° do -15°, skokowo co 5°.

- Stopien ochrony: IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego.
- Materiat: stop aluminium, anodowy.

- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C.

- CRI: >70 dla 5000K.

- Napiecie znamionowe: 220-240 V AC.

- Czestotliwosc¢ zasilania: 50/60Hz.

- Zywotno$é diod LED powinna wynosi¢ min. 50 000 godzin, a gwarancja
producenta powinna wynosi¢ minimum 5 lat.

- Oprawa powinna by¢ wyposazona w diody umieszczone na ptytce
drukowanej MCPCB =z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z
soczewkg wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach
temperaturowych.

- Wszystkie oprawy muszg by¢ wyposazone w zasilacz (sterownik)
umozliwiajgcy zaprogramowanie i zmiane w 5 stopniowej redukcji mocy.

- Wymaga sie, aby ze wzgledoéw serwisowych, wszystkie oprawy (drogowe,
parkowe oraz stylizowane) pochodzity od jednego producenta.
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1.5.0chrona przeciwporazeniowa:
Dla projektowanej linii oswietlenia drogowego ochrona przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) zostata zrealizowana poprzez izolacje
roboczg przewodow i kabli oraz poprzez obudowy czesci czynnych urzgdzen
elektrycznych. Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne wyigczenie

zasilania.

2. Uwagi koncowe:
Catos¢ zaprojektowanych prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg
dokumentacjg, odpowiednimi katalogami, obowigzujgcymi normami PN-IEC
60364 ze szczegolnym uwzglednieniem Przepiséw Budowy Urzgdzen
Elektrycznych oraz innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych,
oraz zgodnie z warunkami przylgczenia i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéow instalacji wraz
z dostarczeniem koniecznych materiatdbw i urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Stosowac
wytacznie materialy i urzadzenia posiadajgce certyfikat lub sSwiadectwo
zgodnosci. Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i p.poz .
W procesie realizacji szczegétowg lokalizacje elementéw uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z Inwestorem. Po wykonaniu cafosci prac nalezy wykonac
odpowiednie pomiary odbiorcze urzgdzen elektroenergetycznych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢:
— dokumentacje powykonawczg
— wymagane protokoty pomiarowe
— atesty zastosowanych materiatéw

— oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot
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Zestawienie wazniejszych materiatéw

. Oprawa oswietleniowa LED 105W 15300Im 5000K IP66
. Oprawa os$wietleniowa LED 79W 9950Im 5000K IP66

. Oprawa os$wietleniowa LED 55W 7450Ilm 5000K IP66

. Oprawa oswietleniowa LED 30W 4350Ilm 5000K IP66

. Wysiegnik h=0,15m d=1m

. Drobny materiat

Zestawienie materiatow z demontazu

. Oprawa sodowa 250W

2. Oprawa sodowa 100W

3. Oprawa sodowa 70W

- 8 szt.

- 36 szt.
- 50 szt.
- 21 szt.
- 21 szt.

- wg potrzeb

- 67 kpl.
- 27 kpl.
- 21 Kip.



