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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajgcy:
Wojewodztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w imieniu ktérego dziala na
podstawie pelnomocnictwa:
Zarzgd Drog Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole,
tel. 77 459 18 00, fax. 77 458 13 52,
e-mail: przetargi@zdw.opole.pl, adres strony internetowej: www.bip.zdw.opole.pl zwany
dalej ,,zamawiajacym”, oglasza przetarg nieograniczony na:

2. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 1., poz. 1843 — tekst jednolity).
Zamdwienie bedzie realizowane zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym w szczegdlnosci: ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 — tekst jednolity z pézn. zm.), w zakresie nieuregulowanym w ustawie Prawo
zamdwien publicznych ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 1.,
poz. 1145 — tekst jednolity z pézn. zm.).

Komunikacja migdzy zamawiajgcym a wykonawcami w niniejszym postgpowaniu odbywa
sic przy uzyciu Platformy =zakupowej: https:/platformazakupowa.pl, zwanej dale;
,platforma” lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole
Ilekro¢ w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia lub w przepisach o zamdéwieniach
publicznych mowa jest o stronie internetowej nalezy przez to rozumie¢ takze platforme.

Szczegdtowe informacje dotyczgce komunikacji w niniejszym postgpowaniu zostaly
okreslone w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem

referencyjnym) WP.3211.34.2019. Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z
zamawiajacym powolywac sie na wyzej podane oznaczenie badz jego nazwe.

3. ZRODLA FINANSOWANIA.
Zamoéwienie finansowane jest ze S$rodkow bedacych w  dyspozycji Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Opolu.

4. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegad si¢ wykonawcy, ktorzy:
a) nie podlegajg wykluczeniu,
b) spelniaja ponizsze warunki udzialu w post¢powaniu dotyczace:

4.1. KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEN DO PROWADZENIA OKRESLONEJ
DZIALALNOSCI ZAWODOWEJ.
Zamawiajgcy odstepuje od okreslenia warunku w tym zakresie.

4.2, SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ.
Zamawiajgcy odstepuje od okreslenia warunku w tym zakresie.

4.3 ZDOLNOSC TECHNICZNA LUB ZAWODOWA.

4.3.1. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze wykonatl w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, minimum:



a) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, ktory dotyczyt
budowy lub rozbudowy* drogi o parametrach klasy G** lub wyzszej, o diugosci co
najmniej 1,1 km stanowigcy jeden odeinek drogi (nie dopuszceza si¢ sumowania odcinkow
sktadowych),

b) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, ktory dotyczyl
budowy lub przebudowy obiektu mostowego o konstrukeji zelbetowej (dowolna
technologia w tym strunobetonowa, kablobetonowa i zespolona).

* — obejmujgcej co najmniej pelng wymiang konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z

infrastrukturqg.

** — Jub drogi o réwnowaznych parametrach w przypadku projektow realizowanych

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Projekt wymieniony w podpunkcie b) moze by¢ wykonany w ramach projektu

wymienionego w podpunkcie a).

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdwienia muszg wykazac,

ze tgcznie spetniajg powyzszy warunek.

4.3.2. Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje osobami, ktorym zostanie
powierzone wykonanie niniejszego zamdwienia na stanowiskach wymienionych ponizej:

a) projektant branizy drogowej posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgeych
przepisow 1 doswiadczenie w opracowaniu, po uzyskaniu uprawnien, minimum dwdch
projektéw budowlano-wykonawczych lub budowlanych i wykonawczych, ktére dotyczyty
budowy lub rozbudowy* drég o parametrach klasy G** lub wyzszej — 1 osoba,

b) projektant branzy mostowej posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw 1 do$wiadczenie w opracowaniu, po uzyskaniu uprawnien, minimum dwoch
projektéw budowlano-wykonawczych lub budowlanych i wykonawczych, ktére dotyczyty
budowy lub przebudowy obiektéw mostowych — 1 osoba,

¢) geodeta posiadajacy uprawnienia geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2

zgodne z rozdziatem 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz doswiadczenie
uczestniczenia w opracowaniu, po uzyskaniu uprawnien, minimum dwdch dokumentacji
projektowych — 1 osoba.

— obejmujacej co najmniej pelna wymiane konstrukeji nawierzchni jezdni wraz z

infrastrukturg.
#% — lub drég o réwnowaznych parametrach w przypadku projektow realizowanych poza
granicami Rzeczpospolitej Polskie;j.

*

Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia muéza( wykazac,
ze facznie spetniajg powyzszy warunek.

4.4. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTOW.

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego
czescel, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z
nim stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi



zasobami tych podmiotéw, w szczego6lnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia.

3. Zamawiajgcy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz o ktérych mowa w punkcie
4.7. podpunkt 2 ponizej.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotdéw, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.

5. Wykonaweca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazal si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiona przez zamawiajacego powstalg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w podpunkcie 1 nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktorym mowa w podpunkcie 1.

7. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje
sie na ich zasoby, warunkow udzialu w postgpowaniu, sktada jednolite dokumenty
dotyczgce takze tych podmiotow.

Oswiadczenia podmiotow udostgpniajgcych potencjat sktadane na formularzu JEDZ
powinny mie¢ forme dokumentu -elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez kazdy z tych podmiotéw w zakresie w jakim
potwierdzaja okolicznosei, o ktorych mowa w tresci artykutu 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Nalezy je przesta¢ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 7 SIWZ.

8. Na wezwanie zamawiajgcego wykonawca, ktdry polega na zdolnoéciach lub sytuacji
innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowigzany jest do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw wymienionych w punkcie
5.6 SIWZ oraz wlasciwych dokumentow wskazanych w punkcie 5.5 SIWZ
odpowiednio do udostegpnianych zasobow.

9. W celu oceny, czy wykonawca polegajagc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych,
bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte
wykonanie zamo6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, zamawiajacy zada
dokumentow, ktore okreslajg w szezegolnodei:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasoboéw innego podmiotu,
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego,



3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

4.5. Wykonawcy, ktorzy nie wykaza spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, podlegaé
bedg wykluczeniu z udzialu w postepowaniu. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie
za odrzucong.

4.6. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania, uzna¢ ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawey moze mie¢ negatywny wplyw
na realizacj¢ zamowienia.

4.7. PRZESEANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW.
1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do
ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosei, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Dodatkowo zamawiajgcy wykluczy wykonawce:

1) o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych - w
stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sad ukladzie
w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508
. z pozn. zm.) lub ktérego upadlos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po
ogloszeniu upadlosci zawarl ukltad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego,
chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 {j. z p6Zn. zm.),

2) o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych - ktory w
sposéb zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczeiwo$é, w szezegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycic wykonal zamowienie, co
zamawiajacy jest w stanie wykazaé¢ za pomocg stosownych $rodkéw dowodowych,

3) o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych - ktory, z
przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wezesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji,
zawarta z zamawiajgcym, o ktéorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo
zamoéwieni publicznych, co doprowadzilo do rozwigzania umowy lub zasgdzenia
odszkodowania,

4) o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych - bedacego
osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popelnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000
ztotych,

5) o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych - jezeli
urzedujacego czlonka jego organu zarzagdzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym
mowa w podpunkcie 4 powyzej,




6) o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych - wobec
ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o mnaruszeniu obowigzkow
wynikajgcych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepisow o
zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz
3000 ztotych,

7) o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamdéwien publicznych - ktéry
naruszyl obowigzki dotyczace platnodci podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15
ustawy Prawo zamowien publicznych, chyba Ze wykonawca dokonal platnosci
naleznych podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznoéci.

2.1. Wykluczenie wykonawcey nast¢puje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamowieni
publicznych.

2.2. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 ustawy Prawo zamowien publicznych lub punkt 4.7 podpunkt 2 powyzej, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjgte przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania
jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej
przestepstwem lub przestgpstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pienigzne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspolprace z organami S$cigania oraz pojg¢cie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu
wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sie, jezeli wobec
wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku
okres obowigzywania tego zakazu.

2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajagc wage
iszczegblne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie punktu 4.7 podpunkt 2.2 powyzej.

2.4, Zamawiajacy moze wykluczyé wykonawcg na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

5. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE ZOBOWIAZANI SA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU.

S.1. Do oferty wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ aktualne na dzien skladania ofert
o$wiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,
b) spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

5.2. Oswiadczenie, o ktérym mowa w punkcie 5.1 powyzej (w formie jednolitego
dokumentu sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego
w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ,,jednolitym europejskim dokumentem zamdéwienia”
lub ,,JEDZ”), wykonawca zobowigzany jest przestaé zamawiajgcemu w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z
zasadami okreslonymi w punkcie 7 SIWZ.



Wykonawea wypelnia JEDZ, tworzac dokument elektroniczny. Moze korzystaé z
narzedzia eESPD udostgpnionego przez Urzad Zamowien Publicznych w linku
https://espd.uzp.gov.pl albo innych dostgpnych narzedzi albo oprogramowania, ktore
umozliwiajg wypetnienie JEDZ 1 utworzenie dokumentu elektronicznego.

Jednolity europejski dokument zamdwienia przygotowany wstgpnie przez zamawiajgcego
dla przedmiotowego postgpowania (w formacie xml — do zaimportowania w narzg¢dziu
dostepnym w linku https://espd.uzp.gov.pl) jest dostepny (wraz z instrukcja wypetniania na
zalacznikach nr 4 i 4a do SIWZ) na stronie internetowej zamawiajgcego w miejscu
zamieszczenia niniejszej specyfikacji stanowigey zalaeznik nr 3 do SIWZ.

Uwagal!

Wykonawea moze ograniczyé¢ si¢ do zlozenia w sekeji o w czeSci IV Kryteria
kwalifikacji formularza JEDZ ogolnego o$wiadczenia o spelnieniu wszystkich
kryteriow kwalifikacji w post¢powaniu.

Ogolne oswiadczenie skladane przez wykonawce o spelnieniu wszystkich wymaganych
kryteriow kwalifikacji spetnia wymogi oS$wiadczenia wykonawcy o wstepnym
potwierdzeniu spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorym mowa w art. 25a ust.
1 i 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

5.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postgpowania, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zaméwien publicznych wykonawca,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa
wart. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamoOwien publicznych, przekazuje zamawiajgcemu za
posrednictwem Platformy zakupowej: https:/platformazakupowa.pl Iub poprzez profil
nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole o$wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznodci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 punkt
23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (wzér oswiadczenia stanowi zalacznik nr S do
SIWZ). W przypadku przynaleznoséci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze
ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badZ informacje potwierdzajgce, ze powigzania z
innym wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu.

5.4. Zamawiajacy moze, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamowien publicznych, najpierw
dokona¢ oceny ofert, a nastgpnie zbada¢, czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w
postepowaniu.

5.4.1. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta
zostala oceniona najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie
aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajacych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce¢ warunku dotyczacego zdolnosci
technicznej lub zawodowej, o ktorym mowa w punkcie 4.3 SIWZ zamawiajjcy
zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamoéwienia wezwie
wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do zlozenia w wyznaczonym,
nie krotszym niz 10 dni terminie, nast¢pujacych oSwiadczen lub dokumentéw:

a) wykazu ustug wykonanych, a przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych rowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych ustugi zostaty wykonane, oraz
zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te uslugi zostaly wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badzZ inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a w




przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych sg wykonywane, a jezeli z uzasadnione;

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych

dokumentéw — o$wiadczenie wykonawcy. Wykaz ten powinien zawieraé szczegdltowe
informacje 1 dane niezbedne do oceny warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w punkcie 4.3.1. SIWZ, tj.:

- dla punktu 4.3.1 podpunkt a) SIWZ okresli¢ nazwe i rodzaj opracowanego projektu

(czy byt to projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy), czy dotyczyt

budowy lub rozbudowy drég (w przypadku wykazania projektu dotyczgcego rozbudowy

drogi wskaza¢, czy obejmowat co najmniej pelng wymiang konstrukcji nawierzchni jezdni
wraz z infrastruktura), poda¢ klasg i dlugos¢ odcinka drogi (stanowigcego jeden odcinek
drogi),

- dla punktu 4.3.1 podpunkt b) SIWZ okresli¢ nazwe 1 rodzaj opracowanego projektu

(czy byl to projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy), czy dotyczyt

budowy lub przebudowy obiektu mostowego o konstrukeji zelbetowej — na zalaczniku nr

7 do SIWZ,

b) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamOwienia publicznego,
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnieni, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami — wykaz 0sdb stanowi zalgcznik
nr 8 i powinien zawiera¢ szczegdtowe informacje i dane niezbedne do oceny warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w punkcie 4.3.2. SIWZ, tj.:

- dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt a) SIWZ (projektant branzy drogowe;j)
wpisa¢ imi¢ 1 nazwisko, nazwe, specjalnosé¢, zakres posiadanych uprawnien (czy bez
ograniczen), doswiadczenie (okresli¢ czy byly to projekty budowlano-wykonawcze lub
budowlane i wykonawcze, czy dotyczyly budowy lub rozbudowy drog (w przypadku
wykazania projektu dotyczacego rozbudowy drogi wskazaé, czy obejmowal co najmniej
pelng wymiane konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturg), podaé klase drog
oraz okre$li¢ czy wykazane doswiadczenie zostato zdobyte po uzyskaniu uprawnien) oraz
podac¢ informacj¢ o podstawie do dysponowania tg osobg,

- dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt b) SIWZ (projektant branzy mostowej)
wpisa¢ imi¢ i nazwisko, nazwe, specjalnos¢, zakres posiadanych uprawnien (czy bez
ograniczen), doswiadczenie (okresli¢ czy byly to projekty budowlano-wykonawcze Iub
budowlane i1 wykonawcze, czy dotyczyly budowy lub przebudowy obiektow mostowych
oraz okresli¢ czy wykazane do$wiadczenie zostato zdobyte po uzyskaniu uprawnien) oraz
poda¢ informacj¢ o podstawie do dysponowania tg osoba,

— dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt ¢) SIWZ (geodeta) wpisa¢ imi¢ i
nazwisko, nazwe 1 zakres posiadanych uprawnien oraz doswiadczenie (okredli¢ nazwy
dokumentacji projektowych, w ktorych opracowaniu uczestniczyt geodeta oraz okreslié
czy wykazane doswiadczenie zostalo zdobyte po uzyskaniu uprawnien) oraz podad
informacj¢ o podstawie do dysponowania tg osoba.

W _wyze] wymienionym wykazie oséb musi by¢ wpisane to samo imie i nazwisko

projektanta _branzy drogowej, co osoby zadeklarowane] w wykazie oséb dla spelnienia

kryterium oceny ofert przez wykonawce w tresci oferty na zalgezniku nr 1a do STWZ.,

5.6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawey z wudzialu
w postepowaniu zamawiajacy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem
zamowienia wezwie wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia
w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni terminie, aktualnych na dzien zlozenia
oswiadczen lub dokumentow:



1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 1 21 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz, odno$nie skazania za wykroczenie na
kare aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 1 6 ustawy, wystawione] nie wczesnie] niz 6 miesi¢ecy przed uplywem terminu
skladania ofert,

2) za$wiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkdéw, wystawionego nie wczedniej niz 3
miesigce  przed uptywem terminu  sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wilasciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlagciwego organu,

3) zaswiadczenia wilasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnoscei uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnos$ci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji whasciwego organu,

4) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,

5) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentow potwierdzajgcych dokonanie platnosei tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia
w sprawie splat tych naleznosci,

6) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ o zamowienia publiczne,

7) o$wiadczenia wykonawcey o braku wydania prawomocnego wyroku sagdu skazujacego za
wykroczenie na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 1 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

8) odwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow prawa pracy,
prawa ochrony $rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie
okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

9) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i optat lokalnych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.
U. 22018 r. poz. 1445 - tekst jednolity z pdzn. zm.).

5.7. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 5.6
powyzej:



1) podpunkt 1 — sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 1 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

2) podpunkt 2-4 — skfada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnoscei uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegltych platnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci.

5.8. Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie 5.7. podpunkt 1) 1 2b) powyzej powinny by¢
wystawione nie wcze$niej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skiadania ofert.
Dokument, o ktorym mowa w punkcie 5.7. podpunkt 2a) powyzej powinien by¢
wystawiony nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem tego terminu.

5.9. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 5.7. powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajgcym odpowiednio
o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy wystawienia
dokumentéw odpowiednio jak w punkcie 5.8 powyzej).

5.10. Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej
dotyczy dokument wskazany — w punkcie 5.6. podpunkt 1 powyzej, sklada dokument, o
ktérym mowa w punkcie 5.7. podpunkt 1 powyzej, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zaméwienr publicznych. Jezeli w kraju, w
ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sig
takich dokumentéw, zastepuje sie¢ go dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej osoby
zlozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby.

Dokumenty, o ktérych mowa powinny byé wystawione nie wezesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

5.11. Jezeli wykonawca polega na zdolnodciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy zamawiajgcy zada przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentoéw wymienionych w punkcie 5.6. powyzej.

5.12. W przypadku wskazania przez wykonawce dostgpnosei o$wiadezen lub dokumentdow,

o ktérych mowa w punkcie 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 powyzej, w formie elektronicznej pod
okre$lonymi adresami internetowymi ogdlnodostgpnych i bezptatnych baz danych,
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zamawiajgcy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce
o$wiadczenia lub dokumenty.

3.12.1. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski
wskazanych przez wykonawcg 1 pobranych samodzielnie przez zamawiajacego
dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 5.12. powyze;j.

3.13. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 powyzej, ktore znajdujg sie w posiadaniu
zamawiajgcego, w szczegélnodci o$wiadezen lub dokumentéw przechowywanych przez
zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznoscei, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych
oswiadezen lub dokumentow, o ile sg one aktualne.

5.14. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
0 udzielenie zamoéwienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwaé
wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektérych o$wiadezen lub dokumentdw
potwierdzajgcych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spelniajg warunki udziatu w
postgpowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio
oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub
dokumentow.

5.15. Jezeli wykaz, oSwiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty, o ktérych
mowa w podpunkcie 5.5a) SIWZ budzg watpliwosci zamawiajgcego, moze on zwrécié sie
bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego ustugi byly wykonane o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.16. W przypadku watpliwosci co do treéci dokumentu zlozonego przez wykonawce
zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ do wladciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

3.17. Sprawdzenie warunkow udzialu w postgpowaniu odbywaé si¢ bedzie na podstawie
przedtozonych przez wykonawce dokumentdéw i os$wiadczen na zasadzie spelnia/nie
spelnia,

6. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O

UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

6.1. Wykonawcy mogg wspdlnic ubiegaé si¢ o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

6.2. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu przestanek, o ktdrych mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, oraz o ktérych mowa w punkcie 4.7 SIWZ,

natomiast spelnienie warunkow udziatu w postgpowaniu wykonawcy wykazuja zgodnie z
punktami od 4.1 do 4.3 SIWZ.
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6.3. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdOwienie przez wykonawcow, jednolity
europejski dokument zamowienia, o ktérym mowa w punkcie 5.2 SIWZ sklada kazdy z
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o zamowienie.

Na wezwanie zamawiajacego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp kazdy z wykonawcow
wspélnie ubiegajacych sie o zamowienie przedktada réwniez dokumenty okre$lone w
punkcie 5.6. SIWZ.

Dokumenty te potwierdzajg spetnienie warunkéow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, ktérym kazdy z wykonawcow
wykazuje spelnienie warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia.

6.4. W przypadku wsp6lnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcow o$wiadczenie
o przynaleznoéci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w punkcie 5.3 SIWZ sktada kazdy z wykonawcow.

7. SPOSOB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKEADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMENTOW.

7.1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej za posrednictwem Platformy zakupowej, ktéra znajduje si¢ pod adresem:
https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcy:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole.

7.2. Korzystanie z platformy przez wykonawce jest bezptatne.

7.3. W postepowaniu komunikacja mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcami, w szczegdlnosci
sktadanie ofert oraz wszelkich o$wiadczenh odbywa si¢ przy uzyciu Platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl lub poprzez. adres profilu nabywecy:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole. Za date wpltywu o$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje si¢ datg ich wezytania do platformy.

7.4. Instrukcja korzystania z platformy.

a) w_przypadku posiadania konta na platformie — zgloszenie do postgpowania wymaga
zalogowania wykonawcy do platformy,

b) w przypadku, gdy wykonawca nie posiada konta na platformie — nalezy wyszukac¢
niniejsze postepowanie bezposrednio na platformie lub poprzez profil nabywcy
zamawiajgcego (link z logo zamawiajgcego a nastgpnie zakladka ,, Postepowania’™),
wybra¢ postgpowanie.

7.4.1. Zalecenia zamawiajgcego odnosnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentow w formacie pdf zaleca si¢ podpis w formatem PAdES,
b) dokumenty w formacie innym niz pdf zaleca si¢ podpisywa¢ formatem XAdES.

7.4.2. Niezbedne wymagania sprzgtowo-aplikacyjne umozliwiajace pracg na platformie:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 2
Mb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nast¢pujacej konfiguracji:
— pami¢¢ minimum 4 GB RAM,
— procesor Intel i3 3 GHz,
—jeden z systemdw operacyjnych:

* _MS Windows 7,
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* —Mac OS x 10.4,
* — Linux,
* —lub ich nowsze wersje,
¢) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa obstugujgca TLS 1.2 w najnowszej
wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) wlaczona obstuga JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obstugujacy pliki w formacie pdf.

7.43. Zamawiajgcy dopuszcza przesylanie danych w formatach dopuszczonych
odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: doc, docx, txt, xls, xIsx, ppt, csv, pdf, ipg, gif,
png, tif, dwg, ath, kst, zip, rar, przy czym zaleca sie¢ wykorzystywanie plikéw w formacie
pdf.

7.4.4. Informacja na temat kodowania i oznaczania czasu przekazania danych
- Pliki oferty zalgczone przez wykonawce na platformie, widoczne sg jako zaszyfrowane.
Mozliwo$¢ otworzenia plikéw dostgpna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
zamawiajgcego po uptywie terminu otwarcia ofert.
- Oznaczenie czasu przekazania danych przez platforme stanowi przypieta do dokumentu
elektronicznego lub wiadomosci datg oraz dokladny czas (hh:mm:ss).

7.4.5. Dokumentacja niniejszego postgpowania dostepna jest na platformie:
https://platformazakupowa.pl, https:/platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole,
www.bip.zdw.opole.pl w dziale ,, Zalgczniki do postepowania”. Pobranie dokumentu
nastepuje po kliknigciu na wybrany zatgcznik.

7.4.6. Ofertg, JEDZ, zobowigzanie, o ktéorym mowa w punkcie 4.4 podpunkt 2 SIWZ,
dokumenty i o$wiadczenia nalezy wezytaé jako zalgczniki na platformie, wedtug
instrukcji dla wykonawcow, ktore znajduja si¢ na platformie.

7.4.7. Link do postepowania dost¢pny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz
profilu nabywey zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw opole.

7.4.8. Zamawiajgcy w zakresie pytan technicznych zwigzanych z dzialaniem systemu prosi
o0 kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48 22 101 02
02, cwk@platformazakupowa.pl, ktéra udziela wszelkich informacji zwigzanych z
procesem skladania ofert, rejestracji czy innych aspektéw technicznych platformy od
poniedziatku do pigtku od 8:00 do 17:00

7.4.9. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostaly w Regulaminie
platformazakupowa.pl.
Wykonawca uczestniczacy w przedmiotowym postepowaniu powinien zapoznaé sie z
Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instrukcjami, ktére znajduja sie na
platformie.

7.4.10. Wystepuje limit objetodci plikéw lub spakowanych folderow w zakresic calej
oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilosci 20 plikéw lub spakowanych
folderéw (pliki mozna spakowac¢ zgodnie z podpunktem 7.4.13 SIWZ) .

7.4.11. Przy duzych plikach kluczowe jest tgcze internetowe i dostepna przepustowosé
tacza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz uzytkownika.
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7.4.12. Skiadajac oferte zaleca si¢ zaplanowanie ztozenia jej z wyprzedzeniem minimum
24h, aby zdgzy¢ w terminie przewidzianym na jej ztozenie w przypadku sity wyzszej, jak
np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne zwigzane z
brakiem np. aktualnej przegladarki, itp.

7.413. W przypadku wickszych plikow zalecamy skorzysta¢ z instrukcji pakowania
plikéw dzielge je na mniejsze paczki po np. 75 MB kazda (instrukcja dla wykonawcow
znajduje si¢ na platformie).

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

8.1. Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci w_postaci
elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty lub
o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 1.
w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pbézn. zm.),
sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

8.2. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.

8.3. Oferta oraz pozostale o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy stanowigcych zatgezniki do niniejszej specyfikacji, powinny
by¢ sporzagdzone zgodnie z tymi wzorami, co do tredci oraz opisu, kolumn i wierszy.

8.4. Oferta oraz jednolity europejski dokument zamowienia powinny by¢ podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wymienione w dokumencie
potwierdzajacym status prawny firmy lub posiadajgce pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo
winno by¢ sporzadzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

8.5. Wraz z formularzem oferty sporzadzonym w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym  podpisem elektronicznym (na zalacznikunrl do SIWZ), za
posrednictwem Platformy zakupowej: https:/platformazakupowa.pl lub poprzez profil
nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami okreslonymi
w punkcie 7 SIWZ, powinny by¢ ztozone:

1) formularz cenowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym — na zalaczniku nr 2 do SIWZ,
2) wykaz os6b dla spelnienia kryterium oceny ofert w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym — na zalaezniku nr 1a do SIWZ,
3) JEDZ w postaci elektroniczne] opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
3a) wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotdéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje
sie na ich zasoby, warunkow udziatu w postgpowaniu sklada takze jednolite dokumenty
dotyczace tych podmiotdw.
Oswiadczenia podmiotéw na ktérych zasoby powoluje si¢ wykonawca w zakresie w
jakim potwierdzajg okolicznosci, o ktérych mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych skfadane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamOwienia muszg mie¢ formg¢ dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdy z tych podmiotéw zgodnie z
zasadami okreslonymi w punkcie 7. SIWZ,
3b) w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o zamdéwienie dokument JEDZ
sktada kazdy z nich zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 7 SIWZ.
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4) pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawcow wspélnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamowienia. Pelnomocnictwo winno by¢ sporzadzone w_postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

5) pisemne zobowigzania innych podmiotéw, o ktérych mowa w punkcie 4.4 podpunkt 2
SIWZ nalezy zlozy¢ wraz z ofertg w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym — wzoér zobowigzania stanowi zalaeznik nr 6 do SIWZ,

6) oryginal gwarancji lub porgczenia, jezeli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pienigdz w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez gwaranta.

8.6. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z
pozn. zm.), zwany dalej ,,rozporzgdzeniem” skladane przez wykonawce i inne podmioty,
na zdolnosciach Iub sytuacji ktérych polega wykonawca na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Prawo zamdwien publicznych, nalezy zlozy¢ w oryginale w postaci dokumentu
elekironicznego  opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub
elekironicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia poswiadczone] za zgodno$é z
oryginatem.

8.7. Poswiadezenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajacy
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktore
kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginalem elektronicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8.8. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po§wiadczonej kopii
dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od
wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pézn.
zm.) wylacznie wiedy, gdy ztozona kopia jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

8.9. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

8.10. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.,

8.11. Zamawiajagcy nie dopuszcza mozliwosei ztozenia oferty przewidujgcej odmienny niz
okreslony w specyfikacji sposob wykonania zamowienia (oferty wariantowe;).

8.12. Zamawiajgcy nie przewiduje aukeji elektroniczne;j.

8.13. Wykonawca ma prawo nie pdzniej niz w terminie skladania ofert do zastrzezenia

udostgpnienia przez zamawiajacego informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz musi wykazaé, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa winny by¢ zalgczone na platformie
w osobnym miejscu i osobnych plikach oznaczonych ,, tajemnica przedsiebiorstwa”, z
oddzielnym  plikiem zawierajagcym uzasadnienie objecia informacji  tajemnicg
przedsi¢biorstwa.

8.14. Wykonawca moze przed uplywem terminu do skfadania ofert zmienié lub wycofaé
oferte. Sposob zmiany i wycofania oferty zostal opisany w instrukcji dla wykonawcow
znajdujacej si¢ na platformie. Wykonawca po uplywie terminu sktadania ofert nie moze
skutecznie dokonaé¢ zmiany ani wycofaé zlozonej oferty.

8.15. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
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9.1. Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ustugi na opracowanie dokumentacji
projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 461 na odcinku ok.
2,5 km wraz z przebudowa dwodch obiektow mostowych dla zadania pn.: ,,Wykonanie
projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 461 w m. Dabréwka Lubnianska i Lubniany”” zgodnie z warunkami niniejszej
specyfikacji.

Kod i nazwa Wspolnego Stownika Zamodwien: 71.32.20.00-1 — uslugi inZzynierii
projektowej w zakresie inzynierii 13dowej i wodne;j.

9.2. Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) prace geodezyjne:
— opracowanie mapy do celow projektowych,
— wykonanie podziatu dziatek,
— stabilizacja granic pasa drogowego.
b) prace projektowe:
—  opracowanie projektow budowlanych wraz z uzyskaniem czterech decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) obejmujgcych ponizszy zakres:
e rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 461 na odcinku ok. 0,65 km
(9+780+10+431) tj. od skrzyzowania z ul. Powstancéw Slaskich do mostu JNI
11180052 w km 10+431
e przebudowe obiektu mostowego nr JNI 11180052 w km 104431 wraz z
rozbudowg DW 461 za mostem w kierunku m. Dagbrowka Lubnianska
e przebudowe obiektu mostowego nr JNI 11180053 w km 104920 wraz z
rozbudowa DW 461 (kontynuacja rozbudowy ww. odcinka DW 461 tj. od
mostu JNI 11180052 do skrzyzowania z ul. Szkolng) /granica zakresu
rozbudowy drogi pomiedzy dwoma mostami zostanie ustalona w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym na etapie projektowania/
e rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 461 na odcinku ok. 1,2 km
(11+114+12+292) tj. od skrzyzowania z ul. Szkolng (dz. nr 179 am 2 obr.
Dagbrowka Pubnianska) do zjazdu na dz. nr 287 am 4 obr. Dabréwka
Fubnianska.
—  opracowanie projektow wykonawczych uwzgledniajac podzial inwestycji wg
ponizszego zakresu:
e rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 461 na odcinku ok. 0,65 km
(9+780+10+431) tj. od skrzyzowania z ul. Powstancow Slqskich do mostu JNI
11180052 w km 10+431
o przebudowe obiektu mostowego nr JNI 11180052 w km 10+431 wraz z
rozbudowg DW 461 za mostem w kierunku m. Dabrowka F.ubnianska
e przebudowe obiektu mostowego nr JNI 11180053 w km 10+920 wraz z
rozbudowa DW 461 (kontynuacja rozbudowy ww. odcinka DW 461 tj. od
mostu JNI 11180052 do skrzyzowania z ul. Szkolng) /granica zakresu
rozbudowy drogi pomigdzy dwoma mostami zostanie ustalona w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym na etapie projektowania/
e rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 461 na odeinku ok. 1,2 km
(11+114+124292) {j. od skrzyzowania z ul. Szkolng (dz. nr 179 am 2 obr.
Dabrowka Lubnianska) do zjazdu na dz. nr 287 am 4 obr. Dgbrowka
F.ubnianska.
Granice pomigdzy poszezegélnymi czeSciami inwestycji zostang doprecyzowane z
Projektantem w trakcie opracowywania dokumentacji projektowe;j.
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— sporzadzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,
(projekty docelowej organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ osobno z uwzglednieniem
podziatlu inwestycji wg zakresu projektu budowlanego i wykonawczego opisanego
powyzej).

— sporzadzenie informacji dotyczace] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ) (BIOZ nalezy sporzgdzi¢
osobno z uwzglednieniem podziatu inwestycji wg zakresu projektu budowlanego i
wykonawczego opisanego powyzej).

— opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, (STWIOR nalezy sporzadzi¢ osobno z uwzglednieniem podziatu
inwestycji wg zakresu projektu budowlanego i wykonawczego opisanego powyzej).

— opracowanie czgsci kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy,
przedmiar robot, kalkulacja cen jednostkowych), (czgéci kosztorysowe nalezy
sporzadzi¢ osobno z uwzglednieniem podziatu inwestycji wg zakresu projektu
budowlanego 1 wykonawczego opisanego powyzej).

— wykonanie opracowan z zakresu ochrony srodowiska wraz z uzyskaniem decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia, (jedna decyzja $rodowiskowa
wspolna dla poszezegdlnych czgsci inwestycji)

— opracowanie operatdow wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolen
wodnoprawnych, (pozwolenia wodnoprawne w ramach jednej decyzji
uwzgledniajacej poszczegolne czesci inwestycji)

— wykonanie badan gruntu - odwierty (wg wykazu parametréw wykonania odwiertow
geologicznych),

— przeprowadzenie badania nosnosci nawierzchni metoda ugieé,

— wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrebu, (dla kazdej
czgsci sporzadzi¢ odrgbne opracowania)

— 1inne elementy niezbedne do realizacji zadania.

¢) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawcow robdt, udzielania wyjasnien
dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych
modyfikacji (poprawek i uzupelien) w opracowanej dokumentacji projektowej i
przetargowej, w trakcie postgpowania przetargowego na realizacje robot budowlanych
dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 461 w
miejscowosciach Dabrowka Fubnianska i Fubniany;

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robot budowlanych oraz w okresie rekojmi
za wady dla robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez Jednostke Projektujaca.

9.3. INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA
9.3.1 W zakresie przedmiotowego zadania Jednostka Projektujaca zobowigzana jest
uwzgledni¢ oraz zaprojektowaé i opracowac:
1 Rozbudowe drogi wojewodzkiej o tgcznej dlugosci ok. 2,5 km z przebudowsg
obiektow mostowych — zgodnie z zalacznikiem mapowym, klasa techniczna drogi
G, nosnos¢ nawierzchni - 115 kN/o$, z podzialem na czesci:
e rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 461 na odcinku ok. 0,65 km (9+780+10+431)
tj. od skrzyzowania z ul. Powstancow Slaskich do mostu JNI 11180052 w km
10+431
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e przebudowg obiektu mostowego nr JNI 11180052 w km 10+431 wraz z
rozbudowg DW 461 za mostem w kierunku m. Dgbréwka f.ubnianska

e przebudowe obiektu mostowego nr JNI 11180053 w km 10+920 wraz z
rozbudowa DW 461 (kontynuacja rozbudowy ww. odcinka DW 461 tj. od mostu
JNI 11180052 do skrzyzowania
z ul. Szkolng) /granica zakresu rozbudowy drogi pomiedzy dwoma mostami
zostanie ustalona w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie projektowania/

e rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 461 na odcinku ok. 1,2 km (11+114+12+292)
tj. od skrzyzowania z ul. Szkolng (dz. nr 179 am 2 obr. Dabréwka fubniafiska)
do zjazdu na dz. nr 287 am 4 obr. Dgbréwka Lubnianska.

Budowe ciggu pieszo — jezdnego na odcinkach wymagajacych zabezpieczenia

ruchu pieszych i rowerzystow.

Przebudowa i budowa chodnikéw.

Budowe 1 przebudowe zatok autobusowych.

Przebudowa i budowa zatok postojowych.

Budoweg poboczy gruntowych.

Przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi.

Przebudowe obicktow inzynierskich do klasy no$nosci A:

— most nr JNI 11180053 - di. przesta 8,5 m, szer. przgsta 7,7 m; jednoprzestowy;
rodzaj konstrukcji dzwigarow: belki prefabrykowane; material konstrukeji
dzwigarow: stal-beton (konstrukcja zespolona)

— 461 most nr JNI 11180052 - dt. przesta 5,2 m, szer. przesta 12,25 m; schemat
statyczny ustroju niosgcego: tukowy z przegtubami; rozpigto$¢ w Swietle podpor
4,60/3,80 m; material konstrukcji dzwigarow: beton niezbrojony; material
konstrukcji pomostu: beton niezbrojony.

Przebudowe innych  obiektéw  inzynierskich pod korong drogi -

zinwentaryzowanych przez Jednostke Projektowa na podstawie wizji w terenie

(doprowadzi¢ do klasy nosnosci A).

Przebudowe i budowe zjazdow publicznych 1 indywidualnych.

Odwodnienie drogi poprzez: kompleksowag budowe i przebudowe kanalizacji

deszczowej

— w miejscach tego wymagajacych, renowacje i odbudowe rowow przydroznych

oraz zapewnienie odwodnienia terenow przyleglych.

Przebieg drogi w planie nalezy dostosowaé do istniejgcej trasy drogi z

dowigzaniem na koncach projektowanego odcinka do istniejacej infrastruktury.

Dostosowanie projektowanych obiektow budowlanych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne (np.: plyty integracyjne, pochylnie, wyjazdy i wjazdy).

Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych.

Przebudowa ewentualnych urzadzen nie zwigzanych z gospodarka drogowa (np.

sie¢ gazowa, wodociggowa, telekomunikacyjna, elekiroenergetyczna, w tym

oswietlenie).

Jednostka Projektujgca bedzie zobowigzana do sporzadzenia stosownego wniosku

do wlasciwego Ministra do spraw informatyzacji, w sprawie zwolnienia zarzadcy

drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym (art. 39

ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 1.,

18



17
18
18

20
21

22
23

24

235

26

27

poz. 2068 s pozZn. zm.).
W przypadku nieuzyskania ww. zwolnienia Jednostka Projektujaca
zobowigzana bedzie do zaprojektowania kanalu technologicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz dokonania niezb¢dnych uzgodnien w
tym zakresie. (Wniosek do ministra wlasciwego do spraw informatyzacji sktada
si¢ najpozniej na 3 miesigee przed dniem zlozenia wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach).

Urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewdw znajdujgcych sie

w pasie drogi.

Materialy do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwzigcia wraz z jej uzyskaniem.

Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem.
Budowa elementow bezpieczenstwa ruchu.

Dokumentacje  geotechniczng, a w  przypadku stwierdzenia  gruntow

niejednorodnych dokumentacje geologiczno — inzynierska wraz z geotechnicznymi

warunkami posadowienia obiektow budowlanych wynikajagcymi z wiasciwych
1rzeczowo 1 przedmiotowo przepisow.

Sporzadzenie stosownych opracowan geodezyjnych.

Stosownie do  potrzeb, uzyskanie o$wiadczen wlasciwych  jednostek
organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, odbioru $ciekdw oraz o warunkach
przylaczenia obiektu do sieci kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz drog ladowych.

Wykonanie badan nawierzchni metodg ugi¢¢ na odcinku o tgeznej dtugosei 5,00 km
(dwa pasy ruchu).

Wykonanie badafi gruntu — odwiertéw w ilosci 43 szt. zgodnie z zataczonym do
SIWZ wykazem parametréw wykonania odwiertow geologicznych.

Materiaty do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z jej

uzyskaniem. Nalezy przygotowaé cztery oddzielne komplety materialéw do

wnioskéw o wydanie decyzji ZRID dla zakresu dokumentacji obejmujace;:

e rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 461 na odcinku ok. 0,65 km (9+780+10+431)
tj. od skrzyzowania z ul. Powstafncéw Slaskich do mostu JNI 11180052 w km
10+431

e przebudowe obiektu mostowego nr JNI 11180052 w km 10+431 wraz z
rozbudowg DW 461 za mostem w kierunku m. Dabréwka Fubnianska

e przebudowe obiektu mostowego nr JNI 11180053 w km 10+920 wraz z
rozbudowg DW 461 (kontynuacja rozbudowy ww. odcinka DW 461 tj. od mostu
JNI 11180052 do skrzyzowania
z ul. Szkolng) /granica zakresu rozbudowy drogi pomiedzy dwoma mostami
zostanie ustalona w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie projektowania/

e rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 461 na odeinku ok. 1,2 km (114+114+12+292)
tj. od skrzyzowania z ul. Szkolng (dz. nr 179 am 2 obr. Dgbréwka Eubniafiska)
do zjazdu na dz. nr 287 am 4 obr. Dgbrowka Fubniafiska.

Materialy do regulacji stanu prawnego nieruchomosci okreslonych w decyzji o

zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji.
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28 Materialy do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej ze $rodkéw Unii

Europejskiej wg zakresu projektéw budowlanych 1 wykonawczych.

29 Inne elementy niezbedne do wykonania zadania.

9.3.2. Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID

Zgodnie z warunkami obowigzujgcych przepisow, w tym ustawy o szczegolnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1474 — tekst jednolity z p6ézn. zm.) do uzyskania decyzji ZRID konieczne sg
nastgpujace opracowania i dokumenty:

mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajacg proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce
uzbrojenie terenu,

w/w mape zaleca sie¢ wykona¢ w skali 1:500 1 majg na niej znajdowac si¢ linie
rozgraniczajgce teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie obejmujace teren
niezbedny do realizacji inwestycji (dla celow przebudowy sieci-ciggow
technologicznych, zjazdoéw, drog innych kategorii itp.) — liczba egzemplarzy zgodna
7 wymaganiami wlasciwego miejscowo organu wydajgcego decyzj¢ ZRID,

analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i
opisowej),

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
projekty podziatu nieruchomosci (4 egz.),

cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktorym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), aktualnym na dzien opracowania projektu,
wlasciwe opinie,

opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zalagcznikami graficznymi,
wymagane przepisami odrgbnymi decyzje administracyjne, w tym decyzj¢ o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia oraz decyzje o pozwoleniu
wodnoprawnym (jesli bedzie wymagana),

wypisy z rejestru gruntdw, z zastrzezeniem ze majg by¢ nie starsze niz 1 miesigc na
dzien ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji,

mapa ewidencji gruntow,

mapa do celow projektowych,

w przypadku braku ksiegi wieczystej dla nieruchomosci Skarbu Panstwa —
zaswiadczenie o podstawie nabycia tej nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa,
wniosek o wydanie decyzji ZRID,

wykaz dziatek objetych wnioskiem ZRID, w tym: objetych linig rozgraniczajaca;
poza linig rozgraniczajgcg, ale stanowigcych teren niezbedny do realizacji inwestycji;
dziatek planowanych do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzgdu
terytorialnego,

uzyskanie od  wlascicieli/  wspotwlasceicieli/  uzytkownikow/ — zarzgdcow
nieruchomosci dokumentdéw niezbgdnych do wykazania si¢ prawem dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu,
umowy o udostgpnienie terenu) — jezeli zajdzie taka koniecznos¢,
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e inne opracowania i materialy wymagane przez wlasciwy miejscowo organ wydajgcy
decyzje ZRID.

Uwagal

Jednostka Projektujaca sporzadzi cztery oddzielne komplety powyzszych

opracowan i dokumentéw na potrzeby uzyskania czterech odrebnych decyzji —

zezwolenia na realizacje inwestycji drogowych odpowiednio dla kazdego ww.

zakresu.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztdw na przygotowanie
czterech kompletow materiatdw do wniosku ZRID, gdyz cena ofertowa nie bedzie
korygowana ze wzgledu na sporzgdzenie oddzielnych kompletow opracowan i
dokumentow koniecznych do uzyskania decyzji ZRID.

9.3.3 Dokumenty i materialy dla Zamawiajacego

Niezaleznie od kompletu dokumentacji przedtozonej do uzyskania decyzji ZRID (pkt
9.3.2) do Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢é nastepujgce materialty, dokumenty i
opracowania osobno dla kazdej czesei:

e mape przedstawiajacg proponowany przebieg drogi, z =zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu (1 egz.),

e analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i
opisowej),

o okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

projekt budowlany (1 egz.),

mape do celow projektowych w wersji papierowej i numerycznej,

mape¢ ewidencji gruntow (1 egz.),

projekty podziatu nieruchomosci (1 egz.),

opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zalgcznikami graficznymi (po 1 egz.

w wersji papierowej elektronicznej),

e kserokopie wypiséw z rejestru gruntow, z zastrzezeniem ze majg by¢ nie starsze niz
1 miesigc na dzien ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji,

e kopie szkicow granicznych wraz z wykazami wspdlrzednych na nogniku
elektronicznym,

e opisy topograficzne z co najmniej dwoch reperow (panstwowych lub roboczych) na
kilometr drogi wraz z rz¢dnymi wysokosciowymi,

e opisy topograficzne punktow glownych lub ich wspdhrzedne w panstwowym
uktadzie wspolrzgdnych; w przypadku przekazania tylko wspoirzednych punktow
gltéwnych nalezy réwniez przekaza¢ wspolrzedne poziomej osnowy geodezyjnej
wraz z opisami topograficznymi,

e analiz¢ wlasnodci dzialek wraz z analizg polaczenia dziatek z siecig drogowsg
zaprezentowane na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej.

o materialy poswiadczajace trwalg stabilizacj¢ nowych granic pasa drogowego.

9.4. PRACE GEODEZYJNE

9.4.1 Mapa do celow projektowych:

Opracowanie mapy do celow projektowych w skali 1:500 ktéra powinna bycé
opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak 1 analogowej. Mapa powinna
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zawiera¢ granice dziatek okreslone wedlug stanu prawnego. Jednostka Projektujgca jest
zobowigzana do dostarczenia Zamawiajgcemu map do celéw projektowych w wersji
papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny dziatek na mapie do celow
projektowych powinien spelniaé warunki okreslone w § 9 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntow i budynkow.

Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktére
pozwolg na przedstawienie granic dziatek na mapie do celéw projektowych na podstawie
istniejgcych dokumentow prawnych (szkicow granicznych, zarysow granic) z
zachowaniem odpowiedniej doktadnosci. W przypadkach gdy uzyskanie wymaganej
doktadnosei nie jest mozliwe (szkice graniczne w ukladzie lokalnym) wymagane jest
przeprowadzenie czynnoéci zgodnie z § 76 pkt. 6 rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania tych pomiaréw do
Panstwowych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz.
1572). Nalezy dokonaé¢ analizy 1 weryfikacji istniejacych w PZGiK dokumentow
prawnych dotyczacych przebiegu granic na calym odeinku planowanej inwestycji.

9.4.2. Podzialy nieruchomosci:

Mapy z projektami podziatow nieruchomosci powinny by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatléw nieruchomosci Dz.U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663, a stan
faktyczny uzytkow gruntowych powinien by¢ zgodny z zatgcznikiem nr 6 rozporzadzenia
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (mapa z projektem podziatu winna by¢
wykonana osobno dla kazdej nieruchomosci — dla kazdej ksiegi wieczystej).

W przypadku nieruchomosci dla ktorej majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998r. — Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje
publiczng (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm. art. 73, 60) nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ lini¢ podzialowg w celu wydzielenia istniejgcej drogi.

Punkty zatamania nowych granic pasa drogi oraz przeci¢cia z istniejgcymi granicami
dziatek powinny byé stabilizowane tam gdzie to mozliwe betonowymi kamieniami
granicznymi o dlugosci co najmniej 70 cm.

Jednostka Projektujgca zobowigzana jest do wykonania trwalej stabilizacji nowych
granic pasa drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowaé jako wniosek
strony (inwestora) do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 142 ww.
rozporzadzenia.

Rzeczywista i1loé¢ dzialek podlegajgcych stalemu zajeciu, w tym niezbgdnym
podziatom, bedzie wynikiem koniecznych zajgé gruntu, wynikajgcych z rozwigzan
przyjetych w opracowaniu. Rzeczywista ilos¢ dzialek przeznaczonych do czasowego
korzystania z nieruchomosci (w tym wymagajgcych dodatkowych podzialow) bedzie
zalezala od rozwiazan przyjetych w dokumentacji inwestycji i organizacji robot.

Przekazywana dokumentacja powinna spelnia¢ wymogi pelnej zgodnoSci
pomiedzy danymi operatu ewidencji gruntéw a ksiegami wieczystymi.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéw prac
geodezyjnych, gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wigkszy zakres
potrzebnych prac geodezyjnych.

9.4.3. Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiada¢ wymogom:
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- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 1., poz. 2068 — tekst
jednolity z p6zn. zmianami),

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 — tekst jednolity),

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 1. poz.
2204 — tekst jednolity z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 1. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. nr 25 poz. 133),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. 2016 r. poz. 1034 — tekst jednolity),

- Rozporzadzenie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania tych pomiarow do Panstwowych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
(Dz. U.z2011 r. nr 263 poz. 1572).

9.5. PRACE PROJEKTOWE

Przed rozpoczeciem etapu projektowania Jednostka Projektujgca zobowigzana jest
przedtozy¢ do Zamawiajacego pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogramu prac projektowych wymaga
zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego i nalezy go sporzgdzi¢ zgodnie z ppkt 9.7.3.
niniejszej SIWZ.

9.5.1. Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakres projektowy zadania obejmuje catos¢ tematu, poczawszy od zabezpieczenia
przez. Jednostke Projektowa materialéw geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu
obiektu 1 uzbrojenia terenu. Jednostka Projektowa zobowiazana jest do uzyskania
wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, zatwierdzen, pozwoleh i sprawdzen rozwigzan
projektowych wynikajacych z obowigzujgcych przepisow w tym réwniez oéwiadczenia
wlasciwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii i warunkach przylaczenia do sieci
kanalizacyjnej z pozwoleniem wodnoprawnym oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1474 — tekst jednolity z pdzn. zm.) lub zgloszenie robét, a ponadto do uzyskania na rzecz
Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do wykazania sie¢ prawem dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o
udostepnienie terenu). Powyzsze materialy nalezy uzyska¢ w zakresie wymaganym
zardbwno na potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacji inwestycji (budowy).
Réwnoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne rozwigzania przedstawione w
dokumentacji technicznej dla obiektéw budowlanych posiadaly stosowne uzgodnienia
branzowe. Wszystkie powyzej wymienione materialy Jednostka Projektujaca uzyska na
swoj koszt.

Za zlozenie wniosku do poszezegolnych instytucji branzowych traktowane bedzie
zlozenie wniosku wraz ze wszelkimi Koniecznymi zalacznikami po weze$niejszym
uzgodnieniu z tut. Zarzadem.

Dokumentacj¢ projektowg nalezy opracowaé zgodnie z odpowiednimi przepisami i
ponizszymi wymaganiami.
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Jednostka Projektujgca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowigzana
bedzie w czesci dotyczgcee] projektu do wypelnienia i przedlozenia Zamawiajgcemu
protokotu przekazania dokumentacji powykonawcze;.

9.5.1.1. Wymagania ogélne do dokumentacji projektowej:

e projekt budowlany zawierajacy wszystkie branze objete opracowaniem w formie i
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych
sporzgdzony w pieciu egzemplarzach dla kazdej czegsci inwestycji (Jednostka
Projektujgca przekaze jeden egzemplarz projektu budowlanego do Zamawiajacego
przed ztozeniem do urzedu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej),

e projekt wykonawczy z podzialem na poszczegélne branze uzupelniajgcy 1
uszezegdlawiajacy projekt budowlany wraz z przedstawieniem technologii wykonania
obiektow (zakres i stopien doktadnosci niezbedny do sporzgdzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego, kalkulacji cen jednostkowych i kosztorysu ofertowego) —
w pigciu egzemplarzach dla kazdej czesci inwestycji,

e projekt wyburzen (jezeli bedzie wymagany) w zakresie, ktérego nalezy wykonac
szczegolowa inwentaryzacje obiektow budowlanych przewidzianych do wyburzenia
wraz z programem prac rozbidrkowych i dokumentacjg techniczng umozliwiajaca
uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych - w pieciu egzemplarzach dla
kazdej czesci inwestycji,

e wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zamieszczona na elektronicznych
no$nikach danych (CD, DVD lub innych np. pendrive) zarowno w formacie
edytowalnym jak i nicedytowalnym musi odpowiada¢ dokumentacji projektowej
przekazanej w wersji papierowe;j:

a) wersja nieedytowalna - nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu *.pdf, nalezy
zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacj¢ na poszczegolne
czgéei lub tomy, nazwy folderéw musza odpowiadaé nazwom czedcei lub tomow,
pliki nalezy podzieli¢ na czgé¢ opisowa i czgs¢ rysunkowa, kazdy rysunek powinien
by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie
rysunku, dtugie nazw plikéw i folderéw mogg zostaé¢ skrécone, dla utatwienia
mozna umiesci¢ wigeej niz jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku np.
przekroje poprzeczne, pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem
-w dwoch egzemplarzach,

b) wersja edytowalna - nalezy zapisa¢ w plikach z rozszerzeniem *.doc, *.dwg, *.xls
lub * xIsx, nalezy zachowac taki uktad folderow, na jaki podzielono dokumentacje
na poszcezeg6lne czesci lub tomy, nazwy folderéw musza odpowiada¢ nazwom
czedei lub tomow, nalezy przygotowaé oddzielne pliki dla czesci opisowe;,
rysunkowej i ew. obliczeniowej, pliki musza by¢ jednoznacznie opisane celem
ulatwienia ich identyfikacji, dane dla okreslonej grupy rysunkow sktadajgcych si¢
na jedng cato$¢ np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy
przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podzialem na mniejsze czgsci w
przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegolnych arkuszy
wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie, wszelkie pliki referencyjne wektorowe
i rastrowe dowigzane do plikow podstawowych musza znajdowac si¢ w tym samym
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folderze co plik podstawowy, aby nie dochodzito do gubienia $ciezek, w
oddzielnym folderze nalezy umiesci¢ zestaw stylow linii i czcionek, ktore sa
niezbg¢dne do whasciwego wyswietlania zawartosei plikow, pliki musza by¢ wolne
od zabezpieczen przed drukowaniem oraz edycja.

Zamawiajgcy zastrzega, iz wersja elektroniczna dokumentacji projektowej majaca
stanowi¢ materialy przetargowe winna by¢ pozbawiona informacji obejmujacych dane
osobowe (w tym projektantow, sprawdzajgcych oraz stron postepowania na etapie
uzyskiwanych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji).

UWAGA:

Kazdy z ww. elementéw nalezy sporzadzi¢ osobno dla kazdej czgsci inwestycji.

9.5.1.2 Opracowana dokumentacja projektowa powinna byé wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym:

— Ustawg z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 z p6zn. zmianami).

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2013 poz. 1129 — tekst jednolity),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.z2016 poz. 124 — tekst jednolity),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 — z pézn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szezegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1935 — z pdzn. zm.),

— Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 - tekst jednolity z p6zn. zm.).

Projekty nawierzchni asfaltowych powinny by¢ projektowane w oparciu o
aktualne Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury:
WT-1, WT-2, WT-3 itp.

9.5.2 Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych
9.5.2.1. Obiekty drogowe:

e Dla drogi wojewddzkiej w zakresie opracowania nalezy:

a) wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych pasa drogowego,

b) wykona¢ projekt budowlany oraz wykonawczy rozbudowy drogi, oraz
przebudowy mostéw, zgodnie z warunkami okreslonymi w ppkt 9.5.1.1,

c) uzyska¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o
ktorych mowa w ppkt 9.5.1,
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e Rozwigzania projektowe rozbudowywanej drogi wojewddzkiej powinny

uwzglednia¢ nastgpujace zatozenia:

— klasa techniczna drogi G (jednojezdniowa),

—no$nos¢ nawierzchni - 115 kN/os§,

— szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m (dopuszcza sie inng po uzgodnieniu z
zamawiajacym),

— szeroko$¢ chodnika 2,0 m (dopuszcza si¢ inng po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

- szeroko$¢ sciezki pieszo-rowerowej — 3,0 m (dopuszcza si¢ inng po uzgodnieniu z
Zamawiajacym),

— pobocza gruntowe utwardzone kruszywem o szerokosci nie mniejszej niz - 1,25 m,

e Rozwigzania projektowe przebudowywanych droég innych kategorii (gminnych i
powiatowych) nalezy dostosowaé do istniejgcego pasa drogowego i parametrow
technicznych na dalszym odcinku w porozumieniu z zarzgdcg drogi.

e Dla projektowanego odcinka drogi nalezy wykona¢ pomiar ruchu na podstawie,
ktérego nalezy okresli¢ biezace natgzenie ruchu drogowego wraz z okresleniem jego
struktury (dopuszcza si¢ odstgpienia od powyzszego po uzgodnieniu z
Zamawiajacym). Powyzsze bedzie stanowito podstawe do prognozowania ruchu
drogowego na okres eksploatacji drogi.

e Dla projektowanych skrzyzowan nalezy opracowa¢ analiz¢ kierunkows natezenia i
struktury ruchu oraz wykonaé obliczenia przepustowosci wraz z przedstawieniem
przejezdnosci przez zaprojektowane skrzyzowania (dopuszcza sie odstgpienia od
powyzszego po uzgodnieniu z Zamawiajagcym).

9.5.2.2. Obiekty inzynierskie i mostowe:

e Dla obiektoéw mostowych znajdujgcych si¢ w zakresie opracowania nalezy:
e wykonaé inwentaryzacje istniejgcych obiektéw wraz infrastrukturg techniczna,

e wykona¢ projekt budowlany oraz wykonawczy przebudowy tych obiektow,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w ppkt 9.5.1.1.

o konstrukcja i sSciany czolowe projektowanych mostow powinny wizualnie
nawigzywac do istniejacych mostow drogowych,

e wykona¢ projekt technologii wykonania tych obiektow

e uzyska¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, o
ktérych mowa w ppkt 9.5.1.

e Rozwigzania projektowe obiektow inzynierskich (mostow) winny obejmowac
uzyskanie klasy nosnosci obiektu A (wg PN - 85/S-10030), uzyskanie przekroju
poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi przepisami oraz
uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym. Proponowane
rozwigzania projektowe nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

e Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zaprojektowanie murdéw oporowych w miejscach
uzasadnionych technicznie 1 ekonomicznie oraz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

9.5.2.3. Inne obiekty:
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o Projektowane do przelozenia lub regulacji cieki wodne powinny spetiaé
zaakceptowane przez zamawiajgcego wymagania uzytkownikow tych obiektow.

e Urzadzenia ochrony $rodowiska:

a) urzgdzenia podczyszczania wod opadowych
Zaprojektowane urzadzenia do podezyszczania wod opadowych maja: skutecznie
zattzymywaé zanieczyszczenia mechaniczne 1 zawiesiny, powodowaé
przyspieszenie rozkladu niektérych zanieczyszczen organicznych, powodowaé
asymilacj¢ zanieczyszczen eutroficznych wody powierzchniowej oraz
zatrzymanie substancji szkodliwych dla srodowiska.

b) urzadzenia ochrony akustycznej
Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zaprojektowania urzadzen ochrony akustycznej w
miejscach wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i z
uzgodnien dokumentacji projektowe] po wczesniejszej akceptacji ze strony
zamawiajacego.

e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W trakcie opracowywania projektu w uzgodnieniu z zamawiajgcym nalezy
uwzgledni¢ zaprojektowania azylu dla pieszych, wysp spowalniajacych,
aktywnego oznakowania oraz kocich oczek.

e Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i nie zwigzana z drogg.

a) nalezy przewidzie¢ kanalizacj¢ deszczowg w miejscach uzasadnionych
technicznie 1 ekonomicznie a takze w miejscach wynikajgcych z decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach i z uzgodnien dokumentacji projektowe;j,

b) nalezy przewidzie¢ podczas opracowywania projektu o$wietlenie przejsé¢ dla
pieszych, przystankéw komunikacji zbiorowe] oraz ewentualne uzupelnienie
o$wietlenia ciggéw pieszych i rowerowych w miejscach tego wymagajgcych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 — tekst jednolity).
Oswietlenia przejscia dla pieszych nalezy projektowaé jako dedykowane
zapewniajgce dwustronne o$wietlenie przejscia. Zgodnie =z zasadami
»Podrecznika dla organizatoréw ruchu pieszego OCHRONA PIESZYCH”
wydanego przez Krajowa Rade Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego pkt. 7.5.2.
Zaleca si¢ aby projektowane o$wietlenie bylo zasilane =z sieci
elektroenergetycznej. Wymagane jest, aby dedykowane o$wietlenie przejsé dla
pieszych byto sterowane czujnikiem zmierzchu (wlgcznik zmierzchowy),

c) nalezy uwzgledni¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego wstepne wymagania
dotyczace urzadzen infrastruktury nie zwigzanych z droga, ktére bedg wydane
przez odpowiednich uzytkownikow tych urzgdzen.

9.5.3. WYMAGANIA SZCZEGOLNE DLA DOKUMENTAJI PROJEKTOWEJ
9.5.3.1. Koncepcja projektowa

Jednostka Projektujgca celem przedstawienia Zamawiajagcemu przyjetych zatozen
projektowych zobowigzana do sporzadzenia koncepcji rozbudowy drogi wojewddzkiej
(przedlozy¢ w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna). Koncepcja podlega
zatwierdzeniu ze strony Zamawiajacego i nalezy jg opracowa¢ w terminie okreslonym w
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harmonogramie prac projektowych. Koncepcja powinna zawiera¢ ewentualne
rozwigzania wariantowe (min. 2). W szczegdlnosci rozwigzania wariantowe dotyczg
projektowanych obiektow mostowych i rozwigzan ciggow komunikacji pieszej i
TOWerowej.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przyjetych zatozen projektowych w
koncepcji uprawnia Jednostke Projektujgca do prowadzenia dalszych prac projektowych.
Jednakze zatwierdzenie koncepcji nie zwalnia Jednostki Projektujacej z obowigzku
wprowadzania zmian w zatozeniach projektowych w zwigzku z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami, warunkami, decyzjami oraz w zwigzku ze zmianami obowigzujacych
przepisow.

Na podstawie uzgodnionej koncepcji Zamawiajacy podejmie decyzje, o
potrzebie wykonania opracowan projektowych zawartych w ww. wyszczegélnieniu,
ktore posiadaja oddzielne pozycje w Formularzu Cenowym. Jezeli w mysl decyzji
Zamawiajacego, opracowania te nie begda nakazane do wykonania, to zostang one
anulowane z umowy. W takim przypadku wynagrodzenie za wykonanie umowy bedzie
pomniejszone o warto$¢ anulowanych opracowan projektowych (wg Formularza
Cenowego).

Koncepcja projektowa powinna zawierac:
a) Cze$¢ opisowa, ktdra powinna w szczegolnosci zawierac:
— rodzaj, lokalizacje i cel inwestycji

— opis stanu istniejacego, w tym zagospodarowania pasa drogowego i rozwigzan
instalacyjnych wystepujgcych w obregbie inwestycji,

— opis proponowanych rozwigzan projektowych, w tym zagospodarowania pasa
drogowego oraz parametry techniczne (m.in.: klasa drogi, predkos¢ projektowa,
predko$¢ miarodajna, no$no$¢ nawierzchni),

— opis proponowanych rozwigzan projektowych w zakresie obiektow
inzynierskich (w tym warianty obiektow mostowych),

— opis proponowanych rozwigzan projektowych w zakresie skrzyzowan drog
(wariantowo),

— proponowany sposob odwodnienia pasa drogowego,

— zakres proponowanych zmian w odniesieniu do infrastruktury technicznej w
pasie drogowym nie zwigzane z droga,

— uzyskane wytyczne, warunki techniczne itp. (jesli takowe sg w posiadaniu
Jednostki Projektujacej),

— wstepna analiza i prognoza ruchu drogowego wraz z okresleniem kategorii
ruchu,

— propozycje rozbiorek.

b) Cze$é graficzng skladajacy si¢ co najmniej ponizszych rysunkow:
— plan orientacyjny,

— plan sytuacyjny ( skala 1:500),

— propozycja przekroju normalnego (1:50 +1:100),

—  przekroje podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000),

— charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 — 1:200) — ilod¢ i lokalizacj¢
uzgodni¢ z Zamawiajacym,
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— rysunki obiektéw inzynierskich,

— rysunki innych obiektéw, urzgdzen i infrastruktury,

— rysunki obiektéw przewidzianych do rozbiérki,

— dokumentacj¢ fotograficzng istniejacych obiektow zawierajacg kolorowe zdjecia wraz z

opisem.

¢) Sugerowang  ftechnologi¢ ~ wykonania  zaproponowanych  rozwiazan

konstrukcyjnych obiektow budowlanych, a w szczegdlnosci obiektow
inzynierskich (mostow, przepustow, muréw oporowych). Nalezy przedstawi¢ w
formie opisowe;j.

W przypadku wystgpowania w koncepcji niescistodci, niejasnosci badz innych
czynnikow utrudniajacych jej uzgodnienie ze strony Zamawiajacego, Jednostka
Projektujgca zobowigzana jest do uzupelnienia i skorygowania koncepcji w zakresie
zgodnym z zaleceniem kierownika projektu.

Koncepeja rozwigzan projektowych winna zawieraé¢ analize poréwnawcza
wariantow uwzgledniajgca koszty inwestycji dla rozbudowy DW 461 z przebudowsy
obiektow mostowych.

9.5.3.2. Projekt organizacji ruchu

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie ponizszych
przepiséw. Do Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ pieé egzemplarzy projektu docelowe;
organizacji ruchu zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarzadzajgcy ruchem (odrebne
opracowania dla kazdej czgsci przedmiotu zaméwienia oraz dodatkowo 1 egz. w wersji
elektronicznej). Ponadto Jednostka Projektujaca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie
projektu czasowej organizacji ruchu robét szybko postepujacych na czas wykonywania
odwiertow 1 badan nawierzchni.

W ramach projektu docelowej organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ opracowanie
okreslajgce lokalizacje, rodzaj i parametry zaprojektowanych barier energochtonnych.

— Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.
1990 — tekst jednolity).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szezegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 784 z pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znak6w i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr
170, poz. 1393, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 220,
poz. 2181, z p6zn. zm.) w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczenia na drogach.

W docelowej organizacji ruchu nalezy zastosowa¢ oznakowania poziome
grubowarstwowe chemoutwardzalne.

9.5.3.3. Projekt urzadzenia zieleni

Jednostka Projektujgca zobowigzana sporzadzi¢ opracowania w zakresie urzadzenia
zieleni
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w projektowanym pasie drogowym (przedlozy¢ w 5 egzemplarzach osobno dla kazdej

cze$ci zamowienia). W zakresie branzy dendrologicznej nalezy:

— wykona¢ szczegétowa inwentaryzacje zieleni (z okre$leniem wielkosci 1 gatunkow
drzew oraz krzewow) przyleglej 1 kolidujgcej z projektowang inwestycja wraz z planem
wyrebu (w formie graficznej i opisowej) co bedzie stanowito integralny sktadnik
dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego),

— sporzadzi¢ projekt wykonawczy zagospodarowania i nasadzenia zieleni, ktory
powinien zawiera¢ sposéb pielegnacji istniejgcej roslinnosci pozostawionej w pasie
drogowym oraz wykaz i plan nasadzenia nowej roslinno$ci wraz ze sposobem
pielggnacji (cato$¢ w formie graficznej i opisowej).

9.5.3.4 Opracowania z zakresu ochrony §rodowiska

Jednostka Projektujgca zobowigzana jest do wykonanie opracowan z zakresu ochrony
srodowiska wymaganych na podstawie przepisow szczegdlowych 1 wymogow
natozonych przez wilasciwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji publicznej
lub wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw /Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 1.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 — z pdzn. zm.) o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko/. Celem niniejszych opracowan jest uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
zapasy kosztow, gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wigkszy
zakres potrzebnych prac dotyczacych oceny oddzialywania na srodowisko. W zakresie
tym nalezy:

— przygotowa¢ wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
sporzadzi¢ i pozyska¢ wszelkie niezbgdne materialy do tego wniosku i do uzyskania
decyzji (w tym m.in.: mapy, plany, wypisy, zestawienia),

— opracowa¢ karte informacyjnag przedsigwzigcia w zakresie zgodnym z ww. przepisami
(liczba egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mniej niz 5 egz. papierowych + 5 egz.
w wersji elektronicznej),

— opracowa¢ raport oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko — jesli bedzie
wymagany — w zakresie okreslonym stosownymi przepisami i postanowieniami
wlasciwych jednostek administracji publicznej (liczba egz. zgodna z wymogami
ustawy lecz nie mniej niz S egz. papierowych + 5 egz. w wersji elektronicznej); raport
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko powinien zawiera¢ ewentualne warianty
inwestycji; w uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy wskaza¢ wariant preferowany.

Zwraca si¢ uwage, iz wymagany zakres decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia obejmuje caly zakres prac projektowych.

9.5.3.5. Opracowania z zakresu gospodarowania wodami i zarzadzania zasobami
wodnymi
Jednostka Projektujgca zobowigzana jest do wykonania opracowan z zakresu
gospodarowania wodami i zarzadzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie
przepisow szczegdtowych 1 wymogdéw natozonych przez wiasciwe rzeczowo i
przedmiotowo jednostki administracji publicznej lub wynikajgcych z obowigzujacych
przepisow /ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r.
poz. 2268, z pdzn. zm.)/. Celem niniejszych opracowan jest uzyskanie decyzji - zgod
wodnoprawnych (koszty zwigzane z uzyskaniem zgéd wodnoprawnych lezg po stronie
Jednostki Projektujacej). W zakresie tym nalezy:
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— przygotowa¢ wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej oraz sporzadzi¢ i pozyskaé
wszelkie niezb¢dne materialy do tego wniosku i do uzyskania decyzji — jezeli bedzie
to wymagane,

— przygotowa¢ wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporzadzi¢ i
pozyskac wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji,

— opracowac¢ operat wodnoprawny (3 egz. papierowe + 2 egz. w wersji elektronicznej) w
zakresie odpowiednim do przedmiotu zadania uwzgledniajgc przy tym budowe
urzgdzen wodnych, szczegdlne korzystanie z wod i ewentualng rozbiorke urzadzen
wodnych,

— opracowa¢ materialy oraz uzyska¢ inne decyzje i1 postanowienia z zakresu
gospodarowania wodami i zarzadzania zasobami wodnymi jezeli beda wymagane np. w
zwigzku z lokalizacjg zadania w strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig.

9.5.3.6. Projekt konstrukeji nawierzchni

Jednostka Projektujaca po rozpoznaniu podloza gruntowego i istniejgcej konstrukeji
nawierzchni drogowej, o czym mowa w ppkt 9.5.4. oraz po opracowaniu analizy i
prognozy ruchu drogowego, zobowigzana jest do wykonania projektu konstrukcji
nawierzchni drogowej. Projekt konstrukeji nawierzchni bedzie stanowil uzupelnienie
koncepcji projektowej (ppkt 9.5.3.1). W opracowaniu tym nalezy przedstawi¢ do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego propozycje konstrukeji nawierzchni drogowych dla
przedmiotowego zadania w co najmniej 2 wariantach. Nieodzownym elementem projektu
konstrukcji nawierzchni jest profil podluzny drogi z naniesionymi profilami
geologicznymi. Celem zatwierdzania konstrukcji nawierzchni drogi w zalgczeniu do
projektu konstrukeji nawierzchni nalezy przedtozy¢ do Zamawiajgcego Specyfikacje
Techniczne proponowanych warstw bitumicznych.

9.5.3.7. Projekt budowlany

Jednostka Projektujaca sporzadzi projekt budowlany na podstawie uzgodnionej z
zamawiajagcym koncepcji projektowej oraz pozostatych opracowan objetych niniejszg
SIWZ (przedlozy¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej cze¢Sci inwestycji). Projekt
budowlany powinien uwzglednia¢é wszystkie uzyskane niezbedne opinie, warunki,
uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia 1 sprawdzenia. Przy sporzadzaniu projektu
budowlanego majg zastosowanie wymagania og6élne i przepisy przytoczone w ppkt 9.5.1.

W przypadku projektu budowlanego skiadajacego si¢ z wigcej niz jednego tomu
(czegdel) w pierwszym tomie powinien znajdowaé spis wszystkich tomow (czesci)
stanowiacych catos¢ projektu budowlanego.

Projekt budowlany powinien zawierac:

a) Projekt zagospodarowania terenu sktadajgcy sig:

e czescl opisowej, ktora powinna w szczegdlnosci zawieraé:

— przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycii,

— istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym zagospodarowania pasa
drogowego, charakterystyka zieleni, zagospodarowanie terenu przylegltego,
istniejgce terenowe uwarunkowania wynikajgce z polityki przestrzenne;j,
uwarunkowan srodowiskowych, ochrony konserwatorskiej terenu, warunkow
geologicznych 1 gorniczych terenu,

— projektowane zagospodarowanie terenu, w tym uksztaltowanie trasy
drogowej i uktadu komunikacyjnego, uksztaltowanie terenu i zieleni,
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— projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane, w tym obiekty drogowe,
inzynierskie, urzadzenia ochrony $rodowiska, infrastruktura techniczna w
pasie drogowym nie zwigzana z drogg i inne obiekty,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki,
— rozbidrki.

czgsei graficzne;j

Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ sporzadzony na aktualnej mapie do

celéw projektowych (w przypadku kserokopii tej mapy nalezy potwierdzi¢ jej
zgodno$¢ z oryginalem). Projekt zagospodarowania terenu powinien wykonaé
uprawniony projektant. Na projekcie powinny by¢ czytelnie oznaczone granice i
numery dzialek ewidencyjnych, granice projektowanego pasa drogowego (linie
rozgraniczajgce) 1 terenu niezbednego do realizacji inwestycji, kilometraz,
zakres projektowanej inwestycji objetej wnioskiem o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej. Ponadto projekt zagospodarowania terenu powinien
zawiera¢ uksztaltowanie terenu wraz z projektowanymi zmianami,
uksztaltowanie zieleni wraz ze zmianami w tym zakresie, uktad sieci linii i
instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym zakresie.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ w skali 1:500.
W celu poprawy czytelnosei projektu zagospodarowania terenu dopuszczalne jest

przedstawienie uktad sieci linii 1 instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami
w tym zakresie na oddzielnym dodatkowym rysunku.

Nieodzowna czgscia projektu zagospodarowania terenu jest orientacja polozenia

terenu w stosunku do sasiednich terendw i stron $wiata.

b) Projekt architektoniczno-budowlany zawierajacy:

czeS¢ opisows, ktdra powinna w szczegolnosei zawierac:
— przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycji,

— inwentaryzacje obiektow budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni
obiektow drogowych, wyposazenia technicznego drég np. geometrii,
oswietlenia, przekrojow, droznosci, sprawnosci,

— ocen¢ stanu technicznego istniejacych obiektéw budowlanych, w tym
obliczenia cech konstrukcyjnych i interpretacje badan i obliczen,

— ocen¢ aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i oceng¢ stanu
posadowienia obiektow,

— opis, zestawienia iloSciowe 1 rysunki dotyczace mozliwego zakresu
wykorzystania istniejgcego obiektu dla celow planowanej przebudowy i
rozbudowy,

— zalecenia i sugestie do projektowania konstrukeji, a w przypadku planowane;
rozbidrki zalecenia co do technologii i zakresu robdt rozbidrkowych,

— opis projektowanych obiektéw zwierajacy wstep, nazwe, lokalizacja, typ i
rodzaj obiektu budowlanego,

— charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
obiektu budowlanego,

— uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym,
— kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia,
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wyniki obliczen konstrukcyjnych,

rozwigzania  konstrukcyjno-materialowe  podstawowych  elementow
konstrukeji obiektu,

rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wyst¢pujace na trasie
obiektu,

wyposazenie obiektu w odwodnienie 1 o$wietlenie — rozwigzania i sposob
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkodci urzadzen,

urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzane z droga,

pozostale wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne 1 sposob
funkcjonowania,

sposob spetnienia warunkow technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposob zapewnienia osobom niepelnosprawnym
warunkow do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdow i wjazdow,
warunki przejécia dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznoscei),
sposob ochrony dobr kultury,

sposob spelnienia wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu zamieszcza si¢ w oddzielnym opracowaniu o nazwie
»projekt organizacji ruchu”),

dane techniczne obiektu charakteryzujgce wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace
pod wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i1 urzadzen zabezpieczajgcych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osob trzecich i
sposob ich ochrony),

czg$¢ graficzng sktadajacy si¢ co najmniej ponizszych rysunkdow:

— dla obiektoéw drogowych:

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje normalne (1:50),

- profile podtuzne (1:100/1000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) — w zaleznosci od potrzeb.

— dla obiektow inzynierskich:

- plan sytuacyjny (1:500),

- rysunek ogdlny (widok z géry, widok z boku, przekrdj podtuzny (1:50 —
1:100 w zaleznoéci od wielko$ci obiektu),

- przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

- rysunki ogdlne podpor (1:100),

- rysunek ogdlny inwentaryzacyjny (widok z gory, widok z boku, przekrdj
poprzeczny (1:100)

— dla innych obiektow

- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalno - charakterystyczne (1:20— 1:50).
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- przekroje podluzne (1:100/1000),
- plan obiektow przewidzianych do rozbidrki.
— dla urzadzenia ochrony srodowiska
-widok z gory, widok z boku, przekrdj podtuzny (1:20 — 1:200) - w
zaleznosci od potrzeb.
— dla infrastruktury technicznej zwigzanej 1 nie zwigzanej z drogg
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50 + 1:100) - w zalezno$ci od
potrzeb,
- przekroje podtuzne (1:100/1000) - w zaleznosci od potrzeb.

9.5.3.8. Projekt wykonawczy

Jednostka Projektujgca sporzadzi projekt wykonawczy, ktéry bedzie uzupelniat
i uszcezegolowiat zatwierdzony projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ogdlnymi i
przepisami przytoczonymi w ppkt 9.5.1. (przedlozy¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej
czesSci Inwestycji). Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych
materiatdéw dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych dla
wszystkich branz. Projekt Wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowan
o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

e mozliwodci jednoznacznej oceny 1 wyceny przedmiotu zamowienia przez
oferentow ubiegajacych si¢ o zamdwienie na wykonanie rob6t budowlanych,

e potrzeb przyszlego procesu wykonawstwa robdt budowlanych

Projekt wykonawczy podobnie jak projekt budowlany powinien sktada¢ si¢ z czesei
opisowej 1 rysunkowej. W projekcie wykonawczym nalezy zamiesci¢ wyniki obliczef,
potrzebne dla przysziego wykonawstwa do obliczen konstrukeyjnych 1 ilosciowych oraz
rysunki wykonawcze potrzebne do pozniejszego wykonania robdt budowlanych
wykonane z duzg doktadnoscig i odpowiednig szczegdtowoscig.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robot.

Przy sporzadzaniu Projektu Wykonawczego nalezy stosowaé zasade
niezmieniania podstawowych tresci Projektu Budowlanego.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ m.in. nastgpujgce skiadniki obejmujgce

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

a) Czes¢ opisowg powinien stanowic¢ projekt budowlany (czgs¢ opisowa) wraz z
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrgbnymi przepisami,
zawierajgcy uzupelnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robdt. W opisie
technicznym nalezy zamiescic:

— wyniki obliczen, w szczegOlnosci dla obiektow inzynierskich, wraz z
obliczeniami, w tym zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit
wewnetrznych,

— opisy technologii robdt budowlanych,

— wykazy materialow i robot,

— opisy warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z technologia robdt
zmiennych,
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b) Czes¢ graficzna skladajgca z projektu budowlanego (czgéci rysunkowej)

zakres 1 technologia robot geodezyjnych,

sposéb wytyczenia obiektéw wraz z wykazem reperdéw i atrybutéw punktow
umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyzowan i wezlow,
obiektow inzynierskich, innych obiektow, urzgdzen infrastruktury technicznej,
urzgdzen ochrony srodowiska, rob6t ziemnych, dla celéw obstugi geodezyjnej
budowy (wszystkie charakterystyczne punkty z okresleniem wspélrzednych

geodezyjnych wraz z podaniem uktadu odniesienia),

opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbidrkowych.

uzupelnionego ponizszymi rysunkami:

dla obiektow drogowych
- przekroje poprzeczne drog (skala 1:100),

- rzuty np.: skrzyzowan, weztéw, wysp kanalizujgeych (skala 1:200),
- schematy wytyczenia obiektow, np.: obiektow inzynierskich, skrzyzowan,

weztow (1:500)
- szczegbly elementdw wyposazenia technicznego,
- szezegoly konstrukceyjne,

dla obiektow inzynierskich

- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50),

- rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
- rysunki szczegotow (1:5 - 1:20).

dla innych obiektow

- plan sytuacyjny 1:500,

- rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,

- rysunki instalacji — skala wg potrzeb,

- rysunki szczegdtow (1:5 - 1:20),

- rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb.
dla urzadzen ochrony $rodowiska

- rzuty 1 przekroje — skala wg potrzeb,

- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50),

- rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
- rysunki szczegotow (1:5 - 1:20).

dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg
- rzuty 1 przekroje — skala wg potrzeb,

- rysunki konstrukeyjne (1:20 - 1:50),

- rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
- rysunki szczegdtow (1:5 - 1:20),

- szczegoly elementéw wyposazenia technicznego.

dla projektdéw rozbiorek

- plan sytuacyjny 1:500,

- rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,

- rysunki technologiczne — skala wg potrzeb.

9.5.4. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

W celu opracowania prawidlowej dokumentacji projektowej wymagane jest
rozpoznanie podfoza gruntowego i istniejacej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg
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ponizszego. Nizej podane metody badan, ilosci i powierzchnie sg wielkosciami
orientacyjnymi. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéw
pomiarow 1 badan gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wigkszy
zakres potrzebnych pomiaréw i1 badan.

9.5.4.1. Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych powinien zawiera¢ opis planowanych do wykonania
robdt, szczegolowy wykaz odwiertow wraz z planem sytuacyjnym przedstawiajgcym
lokalizacje tych odwiertow. Przy opracowywaniu projektu prac geologicznych nalezy
uwzgledni¢ wykaz parametrow wykonania odwiertow geologicznych (zatgcznik nr 17).
Zalecane jest rownomierne rozmieszczeni odwiertow w odniesieniu do dilugosci
przebudowywanych odcinkow drog. W przypadkach tego wymagajgcych nalezy
sporzadzi¢ projekt robdt geologicznych spelniajacy wymagania okre$lone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) oraz uzyskac
zatwierdzenie tego projektu przez wihasciwy organ administracji geologicznej zgodnie
przepisami z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. z
2017 r. poz. 2126 — tekst jednolity z p6zn. zmianami). Projekt prac geologicznych
wymaga akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

9.5.4.2. Dokumentacja geologiczna

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntow
niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z geotechnicznymi
warunkami posadowienia obiektéw budowlanych wynikajacych z whasciwych rzeczowo 1
przedmiotowo przepisow oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Geotechniczne
warunki posadowienia obiektéw inzynierskich sg opracowaniem projektowym
wymaganym przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 — tekst jednolity z pdzn. zmianami ) i winny spetnia¢ wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 1.

W celu okreslenia standéw granicznych nos$nosci i przydatnos$ci do uzytkowania
drogowej budowli ziemnej powinny by¢ prowadzone badania i ocena parametrow
geotechnicznych zgodnie z Polskimi Normami i przepisami odrebnymi. W celu
dokonania oceny podioza oprécz podstawowych badan geotechnicznych powinny by¢
przeprowadzone badania specjalistyczne, w szczegolnosci:

1.badania potrzebne do oceny przydatnosci gruntu podtoza budowli ziemnej, zgodnie z
Polskimi Normami,

2.badania wysadzinowosci gruntu: kapilarnogei biernej Hyb, wskaznika piaskowego WP,
pecznienia liniowego,

3.wskaznika nosnosci CBR,

4.ocena zaggszcezenia: maksymalna gestos¢ objetosciowa Pas, wskaznik zageszczenia I,
moduty odksztalcenia: pierwotny (Ei) i wtorny (E»),

5.wladciwoscei gruntéw antropogenicznych.

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badan geologicznych i
geotechnicznych podloza gruntowego powinna spetnia¢é wymagania okreslone w
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, stanowigcego
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zalagcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.

Do powyzszej dokumentacji nalezy zataczy¢ analize nosnosci nawierzchni.

Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajacemu w trakcie prac projektowych,
przed wystgpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba
egzemplarzy dokumentacji z zakresu rozpoznania podioza gruntowego przekazana na
rzecz. Zamawiajgcego winna wynosi¢ 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektroniczne;j.

9.5.4.3. Badanie no$no$ci nawierzchni

W celu okreslenia zakresu koniecznej przebudowy istniejgcej konstrukeji
nawierzchni drogowej oraz okredlenia jej ewentualnej przydatnosci do dalszego
uzytkowania, Jednostka Projektujgca zobowigzana jest do wykonania badania nos$nosci
nawierzchni metoda ugigé. Badanie to nalezy wykonaé oddzielnie dla kazdego z paséow
ruchu na catej dlugosci przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej. Badania te nalezy
wykona¢ metodyka zgodng z obowigzujacymi przepisami i normami. Na podstawie
wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ opracowanie zawierajgce analiz¢ mnosnosci
istniejgcej nawierzchni. Analiza ta powinna zawiera¢ opis przyjetych metod badawczych,
wyniki badan wraz z ich analiza i interpretacjg oraz wnioski i zalecenia.

9.5.4.4, Warunki prowadzenia prac geologicznych

Jednostka Projektujgca jest zobowigzana przekaza¢ do Zamawiajgcego harmonogram
wykonywania prac geologicznych oraz wykonania badai nawierzchni metodg ugieé¢ wraz
z okresleniem bezposredniego wykonawcy tych rob6t w terminie nie krotszym niz na 7
dni przed ich rozpoczeciem. Ponadto Jednostka Projektujgca nie pozniej niz w dniu
ztozenia harmonogramu wykonywania prac geologicznych przekaze do Zamawiajacego
projekt prac geologicznych, o ktérym mowa w ppkt 9.5.4.1. wraz z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania badan (odwiertéw i pomiaréw ugieé
nawierzchni). Wykonanie prac geologicznych oraz badan nawierzchni metoda ugieé¢ bez
zachowania powyzszych warunkéw bedzie skutkowalo brakiem akceptacji ze strony
Zamawiajgcego opracowanej na tej podstawie dokumentacji geotechnicznej badz
geologiczno-inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektow
budowlanych.

9.5.5. ZATWIERDZENIE I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJJI TECHNICZNEJ
9.5.5.1. Uzyskanie decyzji zatwierdzajacej dokumentacje projektows (4 odr¢bne decyzje

ZRID dla inwestycji, ktorej zakres podzielono na cztery cze$ci)

Jednostka Projektujgca ztozy wszelkie niezbgdne dokumenty do wiasciwego urzedu
oraz uzyska decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z warunkami
ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 — tekst jednolity z p6zn. zm.)

9.5.5.2. Przekazanie do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej

Po ukazaniu si¢ zawiadomienia o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej Jednostka Projektujgca ztozy do
Zamawiajgcego jeden egzemplarz projektu wykonawczego wraz z dokumentacjg
przetargows.
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9.5.6. SPECYFIKACJE TECZNICZNE I CZESC KOSZTORYSOWA
9.5.6.1 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Opracowanie ,,Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1129 z pézn. zm.) dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt i kosztorysu
ofertowego. Specyfikacja powinna by¢ sporzadzona w oparciu o aktualne normy i
tres¢ dostosowana do technologii zadania. (wersja papierowa w 4 egzemplarzach +
PDF + plik *.doc). Specyfikacja techniczna na wszystkie branze powinna by¢
dostarczona w jednym opracowaniu i pliku ( *.doc i *.pdf).

W Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 nalezy dopisa¢ w pkt 9.4, ponizsze zapisy:

9.4 Usuwanie wad i usterek :
9.4.1 Ustalenia ogdlne:

Zakres i technologia robdt majgcych na celu usunigcie usterek powinny byc
uzasadnione poprzez odniesienie do stosowanych (obowiqgzujgcych lub przyjetych )
dokumentéw odniesienia. (wytyczne, zalecenia i normy). Jedynie w przypadku braku
w/w dokumentéw odniesienia, zakres i technologia robdt uzgadniana bedzie z
Zamawiajgcym indywidualnie dla danego przypadku.

Odnosnie technologii wykonania robét gwarancyjnych, Wykonawca zobowigzany
Jjest w pierwszej kolejnosci do stosowania istniejqcych rozwigzan systemowych
przewidzianych dla naprawy danego rodzaju uszkodzenia, usterki lub usunigcia
wady. Jedynie w przypadku braku dostepnosci rozwiqzan systemowych (np.
gotowych zestawdw naprawczych lub opracowanych przez specjalistyczne Firmy
technologii napraw), technologia napraw moze by¢ uzgodniona indywidualnie dla
danego typu uszkodzenia. W kazdym przypadku zakres i technologia powinny by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca opracuje projekt technologii i
organizacji robot poprawkowych, w ktérym okresli sposob i zakres naprawy oraz
okres jej wykonania. W/w program podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyboru i
decydowania o technologii przeprowadzenia napraw.

- Wprowadza si¢ pojecie Dodatkowe badania - pod w/w pojeciem rozumie sig
badania laboratoryjne wykonywane przez Wykonawce kosztem i staraniem wiasnym,
ktérych rodzaj, zakres i okres wykonania zostal uzgodniony (zaakceptowany) przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Badania powinny byé tak dobrane, aby ich wyniki
pozwolily wiarygodnie ocenié¢ przyczyne powstania danej usterki. Wyniki badan
powinny m.in. pozwolié¢ na okreslenie rodzaju i stanu wbudowanych materialow oraz
ich cech geometrycznych, a w niektorych sytuacjach ich parametrow
fizykochemicznych..

- W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od wykonania robdt poprawkowych,
Zamawiajgcy zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, przy czym koszty wykonanych
robdt zostang pokryte z zabezpieczenia usunigcia wad i usterek wniesionego przez
Wykonawce.
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- Zamawiajqcy nie  przyjmie  uzasadnienia  braku  wykonania  robét
poprawkowych przez Wykonawce, w ktérym Wykonawca stwierdza, ze przyczyng
powstania usterek sq bledy projektowe lub niejasnosci w dokumentacji projektowey.
W celu uniknigcia itakich przypadkéw, Wykonawea ma prawo sprawdzié
dokumentacjg projektowg i wnies¢ uwagi oraz wyjasnié wszelkie niejasnosci przed
przystgpieniem do wykonania robét. Z chwilg rozpoczgcia robot budowlanych,
Zamawiajgcy uznaje, ze Wykonawca nie ma zadnych uwag oraz nie wystepujg zadne
niejasnosci co do przyjetych rozwigzan projektowych.

- Niezaleznie od procedur opisanych ponizej dla typowych przypadkéw, dla
dowolnego rodzaju usterki technologia i zakres robér naprawczych powinny zostaé
ustalone w sposob minimalizujgcy mozliwosé jej powtdrzenia sie,

- W przypadku powtdrnego wystgpienia usterki w danym miejscu, w miejscach
sgsiadujqcych lub na danym obszarze, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié
dodatkowe badania. Na podstawie uzyskanych wynikéw Wykonaweca uzgodni z
Zamawiajqgcym (wymagana akceptacja Zamawiajgcego) zakres i sposob usuniecia
usterki.

9.4.2 Usuwanie typowych usterek:

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania typowych usterek w oparciu o
procedury opisane nizej:

Niekontrolowane, nadmierne odksztalcenia wybudowanych nawierzchni z
drobnowymiarowych elementow betonowych lub kamiennych:

W przypadku miejscowego ujawnienia si¢ wady, naprawa polega na usunieciu
drobnowymiarowych elementéw nawierzchni na powierzchni wystgpienia zjawiska,
powigkszonym o min 30 cm, wyréwnaniu podbudowy (uzupelnienie gruntem
budowlanym identycznym jak w istniejqcej podbudowie), wraz z jej zageszczeniem
oraz ponownym ulozeniu nawierzchni.

Rozluznienie drobnowymiarowych elementéw kamiennych lub betonowych:

Naprawa polega na usunigciu elementéw rozluznionych i ponownym ich
whudowaniu zgodnie z technologiq przyjetq w dokumentacji technicznej.

Niekontrolowane, nadmierne odksztalcenia nawierzchni bitumicznych:

W przypadku miejscowego ujawnienia si¢ wady, naprawa polega na catkowitym
usunigciu (poprzez nacigcie powierzchni i frezowanie) warstwy Scieralnej w miejscu
wystgpienia odksztatcenia i whudowaniu (po oczyszczeniu miejsca sprezonym
powietrzem) fragmentu nowej warstwy Scieralnej o identycznych parametrach z
uszczelnieniem spoin tasmq bitumiczng. Naprawa powinna obejmowaé powierzchnie
o regularnych ksztattach rownolegloboku, o wymiarach o min 30 cm wiekszych od
obszaru odksztalcenia w kazdym kierunku.

Gdy zachodzq przestanki wskazujqce, ze przyczynq usterki jest utrata statecznosci
warstw znajdujgcych sie glebiej (tzn warstw podbudowy, stabilizacji lub podloza
gruntowego), naprawa powinna objgé wszystkie warstwy konstrukcyjne, przy czym
naprawa powinna byé prowadzona dla kazdej z warstw osobno, przy zachowaniu
zasady schodkowego zachodzenia na siebie poszczegdlnych warstw.

W razie wystgpienia usterki w wiecej niz jednym miejscu, gdy miejsca odksztalcen
sq oddalone od siebie o mniej niz 5 m w kazdym dowolnym kierunku, naprawa
powinna objqgé obszar uszkodzen na calej szerokosci pasa ruchu, oraz na calej
dlugosci wystgpowania odksztalcen. Jedynie gdy usterki zlokalizowane sq w linii
réwnoleglej do osi jezdni , naprawa nie musi by¢é wykonana na calej szerokosci pasa
ruchu, pod warunkiem, ze szeroko$¢ naprawianego pasa bedzie nie wieksza niz 1,5
m.

Ubytki i wykruszenia w nawierzchniach bitumicznych:

39



Naprawa powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z procedurg naprawy
nadmiernych odksztalcen nawierzchni bitumicznych

Spekania nawierzchni bitumicznych:

W razie powstania spekan bitumicznych, usunigcie usterki w zalezno$ci od
rodzaju spekan, naprawa polega na:

a) dla spekan liniowych wystepujgcych pojedynczo:

Naprawa obejmuje na nacigciu szczeliny — poszrzezniu szczeliny frezarkq palcowa
lub tarczowg w celu uzyskania szczeliny o pionowych sciankach, o przekroju
zblizonym do prostokqtnego, o szerokosci od 12 do 15 mm i glebokosci okolo 25 mm.
Nastepnie szczelina powinna zostaé oczyszczona Sprezonym powietrzem,
zagruntowana srodkiem gruntujgcym (gruntownikiem) oraz wypelniona zalewgq
asfaltowq. Gruntownik powinien by¢ nanoszony specjalng wiryskarkq, zapewniajgcq
rownomierne pokrycie Scianek cienkg warstwq srodka zwiekszajgcego przyczepnosé.
Przed aplikacjg mas asfaltowych na gorgco, sczelina powinna by¢ podgrzana lanca
gorqgcego powietrza. Zalewanie masq wypelniajgcqg powinno byé prowadzone z
uzyciem specjalnych przeznaczonych do tego celu urzqgdzen przesuwanych wzdiuz
zalewanej szczeliny. Urzgdzenia te powinny posiada¢ zbiorniki na kruszywo, w celu
mozliwosci natychmiastowego posypania zalanej szczeliny kruszywem. Jako material
zalewowy stosowac nalezy specjalne zalewy z dodatkiem polimerow
termoplastycznych, posiadajgce dobrq zdolnosé wypelniania spekan i szczelin, niskq
splywnosé w temperaturze +60 C, dobrg przyczepnosé do Scianek oraz dobrg
rozciggliwosé w niskich temperaturach, Masa zalewowa powinna posiadaé aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Jako posypke nalezy zastosowac
cement lub mgczke kamienng.

W przypadku spekan odbitych, naprawa zostanie przeprowadzona zgodnie z
procedurqg okreslong dla naprawy nadmiernych odksztalcen nawierzchni
bitumicznych, z uwzglednieniem wzmocnienia miedzywarstwowego geosiatkg.

Ewentualny spor miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg dotyczgcy okreslenia, czy w
danym przypadku wystepujq spekania odbite, moze zostac¢ rozstrzygniety na
podstawie wynikow dodatkowych badan.

b) dla spekan liniowych wystegpujgcych grupowo, naprawa powinna zostac
wykonana zgodnie z procedurg okreslong dla naprawy odksztalcen wybudowanych
nawierzchni bitumicznych.

Ustala sie, ze spekania liniowe wystgpujg grupowo wtedy, gdy na danym obszarze
znajdujq sig one w ilosci co najmniej dwie szt w odleglosci mniejszej niz pieciokroina
dlugosé najdluzszego peknigcia.

¢) spekania siatkowe: naprawa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z procedurg
okreslong dla naprawy nadmiernych odksztalcen nawierzchni bitumicznych.

Zarysowania powierzchni betonowych: naprawy polegajq na nacigciu,
oczyszczeniu i wypelnieniu szczeliny Srodkami przeznaczonymi do tego typu napraw
(np. glebokopenetrujgce zywice polimerowe).

Ubytki materialu w wykonanych nasypach (lub skarpach) spowodowane erozjg:

Naprawa polega na usunigciu przemieszczonych materialow nasypowych z
miejsc ich nagromadzenia sig, a nastgpnie ponownym wbudowaniu odzyskanego lub
dowiezionego materialu, oraz wykonania umocnienia naprawionych powierzchni
(np. obsianie trawg lub ulozenie azurowych plyt betonowych).

Uszkodzenia i odksztalcenia nawierzchni bitumicznych wokol wpustow
sciekowych:

a) w przypadku spekania nawierzchni wokol wpustu:
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naprawa polega na nacigciu warstwy scieralnej w liniach tworzgcych
rownoleglobok po zewnetrznym obrysie wystgpujgcych spekan, usunigciu warstwy
Scieranej z wycielej przesirzeni, oczyszczeniu pola roboczego sprezonym powietrzem
i whudowaniu nowego fragmentu warstwy scieralnej o identycznych parametrach z
uszczelnieniem spoin tasmq bitumiczng,

b) w przypadku odksztalcenia nawierzchni w sgsiedziwie wpustu, gdy obszar
odksztalcenia miesci si¢ w odleglosci 30 cm od wpustu, a odksztalcenie jest nie
wieksze niz 1 cm w stosunku do przyleglych nawierzchni, naprawa powinna zostaé
wykonana wg pkt a),

c) w przypadku odksztalcenia nawierzchni w sgsiedziwie wpustu, gdy obszar
odksztalcenia przekracza odleglos¢ 30 cm od wpustu lub odksztalcenie jest wigksze
niz I cm w stosunku do przyleglych nawierzchni, wymianie podlegajq wszystkie
warstwy konstrukcyjne drogi w sgsiedztwie wpustu, przy zachowaniu zasady
schodkowego zachodzenia na siebie poszczegdlnych warstw oraz z zastosowaniem na
stykach warstw tasm bitumicznych. Przed wbudowaniem nowych warstw nalezy
sprawdzi¢ nosnosé podloza i ewentualnie wykona¢ zabiegi wzmacniajgce.

Odchylenia kraweznikéw od linii ich wbudowania,

W przypadku wystgpienia odchylenia pojedynczych lub kilku sztuk kraweznikow,
naprawa powinna polega¢ na usunieciu kraweznika wraz z jego podbudowq i
Jragmentem opornika oraz gruntem uzytym do obsypki, a nastgpnie wbudowaniu
nowych elementow jak wyzej z geometrycznym dopasowaniem do linii przyleglych
kraweznikow i wykonaniem obsypki.

W przypadku odchylenia wigkszej grupy kraweznikow, roboty j/w powinny byé
poprzedzone geodezyjnym wyltyczeniem linii kraweznikow.

Spekania siatkowe i ubytki w powierzchni krawgznikow: nie dopuszcza sie
naprawy wbudowanych kraweznikoéw z uzyciem jakichkolwiek zapraw. Jezeli zakres
ubytkow lub spekan bedzie kwalifikowal krawezniki do naprawy, Wykonawca
zobowiqzany jest do calkowitej wymiany uszkodzonych sztuk,

Korozja elementow stalowych wyposazenia obiektow mostowych,
zabezpieczonych powlokami malarskimi.

Naprawa polega na usunieciu mechanicznym powlok malarskich oraz ognisk
korozji w sposéb mechaniczny, oraz doprowadzeniu metalu do stopnia czystosci
wymaganego dla danego rodzaju powloki malarskiej, a nastgpnie na nalozeniu
kompletnego pakietu powlok malarskich (co najmniej dwie warstwy. powloka
podktadowa i powtoka wiasciway).

Zamawiajgcy wymaga, aby natozenie nowej powloki ochronnej wykonane bylo
dla catego elementu konstrukcyjnego, z ktorego wykonany jest dany element — nie
dopuszcza si¢ ograniczenia zakresu robot do fragmentu elementu (np. fragmentu
pochwytu, przeciggu lub stupka balustrady).

W Specyfikacji Technicznej na wycinke drzew nalezy w pkt. 1.3. zawrze¢ formute:

Do obowigzkow Wykonawcy robdt nalezy:

- przeprowadzenie przetargu na sprzedaz drewna z wycinki, przy czym ilosé,
kategoria i cena

- nie moze byc¢ nizsza niz oszacowane przez rzeczoznawce,

- przekazanie Inwestorowi protokolu z przeprowadzonego postgpowania
przetargowego majgcego na celu uzyskanie oferty z najwyzszq ceng,

- wydanie drewna oferentowi, ktory zaoferowal najwyzszq ceng, po uzyskaniu
informacji od Inwestora , Ze naleznosé za drewno zostala zaplacona; jezeli oferent
mimo otrzymania fakiury nie zaplaci naleznosci w wyznaczonym terminie, drewno
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zostanie sprzedane oferentowi, ktory zaoferowal drugg cenq , jednakze nie nizszq niz
ustalona przez rzeczoznawce,

- wplata za drewno musi zostac dokonana przed wystawieniem przez
Wykonawce ostatniej faktury dla zadania,

- koszty zwigzane <z przeprowadzeniem przetargu oraz  zatrudnieniem
rzeczoznawcy nalezy ujgé w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego,

- w przypadku , gdy w postepowaniu przetargowym zaoferowano ceny nizsze od
ceny wynikajgcej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawce lub gdy oferent nie
zaplacil w wyznaczonym terminie naleznosci za drewno, Wykonawca jest
zobowigzany zakupi¢ drewno od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawce.

W specyfikacji na masy bitumiczne w dziale 2. Materialy poddzial mowigcy o kruszywach,
nalezy umiesci¢ ponizszg formule:

Do wykonania mieszanki mineralno — asfaltowej nalezy stosowac kruszywa ze
skal magmowych, metamorficznych lub osadowych.

Do wykonania mieszanki mineralno — asfaltowej nie nalezy stosowaé kruszyw
sztucznych, organicznych oraz kruszonych zwirow i piaskow.

9.5.6.2 Czes¢ kosztorysowa zadania

Jednostka Projektujaca zobowigzana jest do opracowania czesci kosztorysowej
zadania sktadajacej sie z:

a) KOSZTORYS INWESTORSKI

— kosztorys inwestorski, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztéw prac projektowych, oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym — Dz. U. nr 130, poz. 1389. Do wyceny cen jednostkowych nalezy
zastosowa¢ KNR, KNNR, KSNR, AT. (wersja papierowa w jednym egzemplarzu +
PDF + plik *.ath lub * kst),

— kosztorys inwestorski powinien by¢ sporzgdzony metoda szczegdtowa na $rednich
cenach i narzutach zawartych w ostatnim dostgpnym wydaniu SEKOCENBUD (lub
innych dostgpnych wydawnictw informacyjnych na temat cen w budownictwie).

— Kosztorys powinien mie¢ zwartg form¢ bez zbednego powielania takich samych
technologicznie pozycji. W danej pozycji nalezy zawrzeé przedmiary na rézne
odcinki lub czgdci drogi z opisem w wierszach przedmiarowych czego dotyczy
dana ilos¢.

— Jeden plik w wersji elektronicznej *.ath lub *.kst (kompatybilny z programem
Norma z ukfadem kolumn takimi jak w przyktadowych plikach przedmiaru i
kosztorysu w wersji PDF dolgczonych do wytycznych do kosztorysowania)
powinien zawiera¢ wszystkie branze podzielone na ponizsze dziaty:

1) Prace budowlano-montazowe(brania drogowa) (prace dotyczqgce drogi i przepustow)
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2) Prace budowlano-montazowe (branza mostowa) (prace dotyczgce budowy obiekiow
mostowych)

3) Infrastruktura towarzyszqca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - chodnik
(podbudowy i nawierzchnia chodnika)

4) Infrastruktura towarzyszqca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - cigg pieszo -
rowerowy (podbudowy i nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego)

5) Infrastruktura towarzyszqca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zjazdy
(podbudowy i nawierzchnia zjazdow)

6) Infrastruktura towarzyszqca nierozerwalnie zwigzana z realizacjq inwestycji - oznakowanie
[ urzgdz. bezp.ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, bariery i inne elementy bezpieczenhstwa
ruchuy)

7) Infrastruktura towarzyszgca nierozerwalnie zwigzana z realizacjq inwestycji - zatoki
autobusowe (podbudowy i nawierzchnia zatok)

8) Infrastrukiura kolidujgca z inwestycjq (branza telekomunikacyjna)

9) Infrastruktura kolidujgca z inwestycjq (branza sanitarna — kanalizacja sanitarna)

10) Infrastruktura kolidujqca z inwestycjq (brania sanitarna — kanalizacja deszczowa)
11) Infrasiruktura kolidujqgca z inwestycjq (branza sanitarna - gazg)

12) Infrastruktura kolidujqca z inwestycjq (branza elektroenergetyczna)

13) Infrasiruktura kolidujqgca z inwestycjq (branza elektroenergetyczna - oswietlenie)

14) Infrastruktura kolidujqca z inwestycjg (branza sanitarna - cieplocigg)

15) Infrastruktura kolidujgca z inwestycjg (branza kolejowa)

16) Infrastruktura kolidujqca z inwestycjq (branza sanitarna - wodocigg)

17) Informacja i promocja projektu integralnie zwigzana z realizacjq inwestycji

Dziat/branza nie wystgpujaca w tym zadaniu nie zostanie uwzgledniona w kosztorysie.
Narzuty 1 stawke r-g nalezy przyja¢ dla robdt inzynieryjnych dla wojewddztwa
opolskiego.

Przyktadowo w kosztorysie inwestorskim:

e nie wykazywa¢ krotno$ci mnozenia danej pozycji tylko w opisie umiesci¢
koncowsa wartosc,

e pozycje dotyczace zbrojenia: przygotowanie zbrojenia i montaz zbrojenia, nalezy
polaczy¢ parami w jedng pozycje: przygotowanie i montaz zbrojenia,

e pozycje dotyczace izolacji bitumicznej 1 inne: pierwsza warstwa, druga warstwa,
nalezy polgczy¢ parami w jedng pozycje: np. izolacja dwuwarstwowa. Itp.

e Polgczy¢ pozycje podstawowa z pogrubieniami tak, zeby zostala koncowa
warto$¢ grubosci.

e Do pozycji wywozowych gruzu prosze przyja¢ wspolczynniki spulchnienia 1,3
(kamien, cegta) i 1,5 (beton, zelbet).

e llos¢ drzewa i karpiny do odwiezienia po $cince nalezy przyjac¢ zgodnie z KNR 2-
0l1.

e Prosze przyja¢ jedna pozycje wywozowg w danym dziale bez powielania do
kazdej pozycji rozbidrkowej. Do pozycji nalezy dopisa¢ ,wraz z kosztami
utylizacji/skladowania”

e Polgezy¢ pozycje wywozowe na 1 km z dalszymi kilometrami.
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e  Prosze zwrdci¢ uwage na ceny materialdw i sprzetu zeby dla danego typu nie byty
kilka r6znych cen tylko jedna wilasciwa.

b) KOSZTORYS OFERTOWY

Kosztorys ofertowy scalony wykonany na bazie tabeli elementéw rozliczeniowych
z wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru roboét
budowlanych w rozbiciu na poszczegdlne branze (wersja papierowa w dwoch
egzemplarzach + PDF + plik *.xIs lub * xlsx).

Przyktadowo w kosztorysie ofertowym:

o nie powinny by¢ widoczne odleglosci odwozu urobku z robdt ziemnych lub
rozbidrkowych,

° w kazdej pozycji dotyczacej odwozow z rozbiorki 1 robot ziemnych nalezy
dopisac ,,wraz z odwiezieniem na skladowisko Wykonawcy i kosztem
utylizacji/skiadowania”,

o w kazdej pozycji dotyczgcej odwozu elementdw stalowych, barier, stupow
stalowych, znakdw itp. nalezy dopisac ,,wraz z odwiezieniem na sktadowisko
Zamawiajqcego”,

o tymczasowa organizacj¢ ruchu nalezy sprowadzi¢ do jednej pozycji w ilosei: 1
W cenie: ryczatt,

o pozycje dotyczgce deskowania i betonowania nalezy potaczy¢ w jedng pozycje:
Deskowanie i betonowanie....,

¢) PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robot w rozbiciu na poszczegblne branze (zawierajgcego zestawienie
przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci ich wykonania wraz z
ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem (jezeli nie ma wyliczen to powinno by¢ odniesienie do
miejsca gdzie te wyliczenia sa, czyli np. tabela robot ziemnych, zestawienie
powierzchni lub dlugosci, itp.) 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych; przedmiary robdt nalezy opracowac na podstawie KNR, KNNR,
KSNR zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r
w sprawie okre$lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych, oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz.
1389) (wersja papierowa w dwoch egzemplarzach + PDF + plik *.ath lub *kst).
Przedmiar powinien mie¢ zwartg forme¢ bez zbednego powielania takich samych
technologicznie pozycji. W danej pozycji nalezy zawrzeé przedmiary na rozne odcinki
lub czesci drogi z opisem w wierszach przedmiarowych czego dotyczy dana ilos¢.

Przedmiar robdt powinien zawieraé:

- Nr szczegdtowej specyfikacji technicznej.

- Wyliczenia ilosci.

- Jednoznaczny i doktadny opis asortymentow robot, ktéry powinien
obejmowac:

e rodzaj i parametry materialu zastosowanego do wykonania (bez podawania
nazwy producenta tego materiatu lub nazw wlasnych materiatu
wskazujgcych producenta),

e rodzaj zastosowanego sprzetu bez jego parametrow,

e koncowsg grubosci warstw (bez rozbijania na dwie lub wigcej pozycji),
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e kategoria gruntu,

o klasy betonu, rodzaj barier, wymiary elementéw prefabrykowanych itp.,

e okre$lenie robdt: reczne i mechaniczne,

e odleglos¢ transportu materiatéw z rozbiorki,

e zaznaczenie: materiat inwestora o ile taki wystepuje,

e jednoznaczne okreslenie, ze materiat uzyty do wykonania elementu robdt
podlega odzyskowi,

e kazda pozycja przedmiaru winna by¢ udokumentowana jednoznacznym i
czytelnym wyliczeniem z podaniem podstawy obmiaru (nr rysunku,
zestawienia, tabeli).

d) KALKULACJA SZCZEGOELOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Kalkulacjg¢ szczegélowa cen jednostkowych nalezy sporzadzi¢ o Katalogi

Nakladéw Rzeczowych. Jezeli dana technologia nie wystepuje w ww. katalogach nalezy
sporzadzi¢ kalkulacj¢ indywidualng (tylko wersja PDF).

e) WERYFIKACJA KOSZTORYSOW I SSTWiORB

Wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ przedtozona (facznie z projektem

wykonawczym) do akceptacji i weryfikacji dopiero po uzyskaniu wszystkich uzgodnien
z Zamawiajagcym i odpowiednimi jednostkami administracji panstwowej. Zgodnie z
umowg Zamawiajgcy dokona dwukrotnej weryfikacji (po pierwszym zlozeniu do
akceptacji i po poprawieniu uwag). W razie stwierdzenia dalszych wad i bledéw
Zamawiajacy bedzie mial prawo, zgodnie z umowg, zleci¢ wykonanie ww.
dokumentacji innej firmie.

Zamawiajgcy przesle droga mailows pliki stanowigce przyktad formy w jakiej

powinna by¢ ztozona dokumentacja kosztorysowa.
f) DANE DOTYCZACE TECHNOLOGI I ORGANIZACJ ROBOT

Roboty rozbidrkowe — mechanicznie i r¢cznie ( w zaleznosci od warunkéw)
Usunigcie drzew i krzewow — mechanicznie

Odwoz materialow z rozbiorki — 10 km w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze,
a w kosztorysie ofertowym ,,na skltadowisko Wykonawey wraz z kosztami
utylizacji”.

Frezowiny wykorzystane na miejscu lub odwoz na najblizszg baze ZDW.
Odwiezienie znakow i barier z rozbiérki na najblizszg baze ZDW.

Odwiezienie drzewa z wycinki — 10 km w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze,
a w kosztorysie ofertowym ,,na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami
skladowania™.

Roboty ziemne w gruncie kategorii zgodnie z badaniami geologicznymi.

Odwoz gruntu nieprzydatnego do ponownego wbudowania i nadmiaru gruntu — 10
km w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze, a w kosztorysie ofertowym ,,na
skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami skladowania”,

Formowanie i zaggszczanie gruntu — mechanicznie z gruntu z dowozu

Jednostka Projektujaca wystapi o szczegolowe wytyczne do sporzadzenia
Specyfikacji Technicznych i kosztorysowania po opracowaniu projektu budowlanego.

9.5.7. Materialy do wniosku o dofinansowanie inwestycji z $rodkéw Unii Europejskiej
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Jednostka Projektujgca opracuje materialty do wniosku o dofinansowanie inwestycji
drogowej z $rodkow Unii Europejskiej (wersja papierowa w 4 egzemplarzach + wersja
elektroniczna) sktadajgce si¢ z nastgpujgeych opracowan:

a) Czes¢ graficzna — mapy

e mapy sytuujgcej projekt w wojewodztwie,

e mapy sytuujgcej projekt w najblizszym otoczeniu (miasto/ gmina/ powiat),

e mapy z widocznymi nr dzialek (réwniez po podziale), na ktérych zostanie
przeprowadzona inwestycja, granice i nr dziatek powinny byé zaznaczone
kolorem, skala map musi umozliwia¢ identyfikacje miejsca realizacji
inwestycji,

e map ze wskazaniem lokalizacji przedmiotowego projektu wzgledem obszarow
Natura 2000 (skala 1:100000 lub najbardziej zblizona do wymienionej) z
okresleniem nazwy 1 nr obszaru,

b) Wyciag z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno — uzytkowy,

¢) Metryka projektu budowlanego zawierajgca:

e numery tomow dokumentacji,

o tytuly opracowan,

e nazwiska autoréw opracowan wraz z numerami ich uprawnien,
e opis techniczny (skrot),

d) Wykaz dziatek wraz z formg prawng dysponowania nieruchomoscig — zestawienie w
formie tabelaryczne;j. '

Uwaga:

Materialy do wniosku o dofinansowanie inwestycji nalezy opracowaé osobno dla
kazdej cze$ci przedmiotowej inwestycji obejmujacej:

rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 461 na odcinku ok. 0,65 km (9+780+10+431)
tj. od skrzyzowania z ul. Powstancow Slaskich do mostu JNI 11180052 w km
10+431

przebudowe obiektu mostowego nr JNI 11180052 w km 10+431 wraz z
rozbudowg DW 461 za mostem w kierunku m. Dabrowka Fubnianska
przebudowe obiektu mostowego nr JNI 11180053 w km 104920 wraz z
rozbudowa DW 461 (kontynuacja rozbudowy ww. odcinka DW 461 tj. od mostu
JNI 11180052 do skrzyzowania z ul. Szkolng) /granica zakresu rozbudowy drogi
pomiedzy dwoma mostami zostanie ustalona w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na
elapie projektowania/

rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 461 na odcinku ok. 1,2 km (11+114+12+292)
tj. od skrzyzowania z ul. Szkolng (dz. nr 179 am 2 obr. Dabréwka f.ubnianska)
do zjazdu na dz. nr 287 am 4 obr. Dgbrowka f.ubnianska.

9.5.8. WYKAZ OBOWIAZKOW, WARUNKOW I WYMAGAN:

1) Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposob zgodny z ustaleniami
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz wymaganiami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pdzn. zmianami), przepisami szczegdtowymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
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zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami niniejszej specyfikacji.

2) Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3) Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Jednostkg Projektujgcg w oparciu o
ustawg Prawo Zamowien Publicznych bedzie stuzyé jako opis przedmiotu
zamoOwienia w postepowaniu przetargowym na wylonienie wykonawcy robot
budowlanych oraz realizacj¢ zakresu robét budowlanych na podstawie tej
dokumentacji, niezbednego do uzytkowania obiektéw budowlanych zgodnie z ich
przeznaczeniem. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslaé
technologi¢ robdt, materialy, maszyny i urzadzenia w sposob nie utrudniajgcy
uczciwej konkurencji.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia technologii wykonawstwa
robot.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia Jednostce Projektowe;
wytycznych w celu standaryzacji technicznej projektu tj. oznaczenia elementdow
drogowych, kolorystyki linii w zaleznosci od wystepujacych branz.,

6) Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii, maszyn i urzadzen.
Nalezy unika¢ nazw wlasnych producentow lub wyrobow.

7) Jednostka Projektujaca ma obowigzek sporzgdzaé i przekazywacé do Zamawiajacego
do akceptacji kopie wszystkich notatek ze spotkan roboczych.

8) Jednostka Projektujaca ma obowigzek uczestniczenia w przekazaniu placu budowy
jednostce wykonawcze;.

9) Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu: Jednostka
Projektujaca uzyska dane o tym, czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktérych
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkow lub dobr kultury
oraz czy podlega on ochronie na podstawie przepisow, nalezy uwzgledni¢ uzyskane
warunki z tym zwigzane.

10) Warunki wynikajace z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowe;j:
Jednostka Projektujaca uwzgledni w dokumentacji projektowej ptynne dowiazanie
projektowanych odcinkdéw drég na poczatku i koncu opracowania do istniejgcej sieci
drogowej. Jednostka Projektujgca uzyska warunki przebudowy istniejgeej sieci
drogowej w rejonie skrzyzowan drogi wojewodzkiej od administratoréw krzyzujgcych
si¢ drog.

11)Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sg konkretne przepisy,
normy, wytyczne 1 katalogi, ktére speilnia¢é maja opracowania projektowe, bedg
obowigzywaé postanowienia  najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw. Jednostka Projektujaca
powinna na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w ww.
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta
zamoOwieniem powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi na dzien zlozenia wnioskow o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

12) Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznoé¢ budowy i eksploatacji.

13) Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukeji, materiatow i technologii robat.

14) Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach.
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15)Zamawiajgcy wymaga projektowania obiektow inzynierskich zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu o Polskie Normy.

16)Jednostka Projektujgca po uzyskaniu wszystkich opinii, uzgodnien i sprawdzen, o
ktorych mowa w ppkt. 9.5.1, przygotuje 1 egz. dokumentacji formalnoprawnej i
przekaze do Zamawiajgcego.

17) Wyzej wymienione opracowania powinny zawiera¢ réwniez rozwigzania projektowe
zabezpieczen ekologicznych zatwierdzone przez wihasciwy organ Administracji
Rzadowej i Samorzadowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

18)Linie rozgraniczajace teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie wyznaczajgce teren
niezbedny do realizacji obiektow budowlanych (dla celow przebudowy sieci-ciggow
technologicznych) podlegaja zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego. Ostateczny
przebieg tych linii wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

19)W celu nalezytego przygotowania oferty zaleca si¢ jednostce projektujgcej dokonania
wizji lokalnej terenu objetego zadaniem wraz z zapoznaniem si¢ z istniejgcym stanem
tego terenu.

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w_dokumentacji projektowej na znak
towarowy, patent lub pochodzenie, za wyjatkiem sytuacji gdy jest to uzasadnione
specyfika  przedmiotu  (wzgledami  technologicznymi, ekonomicznymi lub
organizacyjnymi) i nie mozna opisaé urzadzenia badz materialu za pomoca
dostatecznie dokiadnych i zrozumiatych okreslen lub jezeli obowigzek taki wynika z
odrebnych przepisow. W przypadku takiego wskazania powinien znalez¢ si¢ dopisek
Jub rownowazny”. Dla rozwigzan réwnowaznych wskazane jest podaé parametry
rownowaznoéci. Dokumentacija projektowa stanowiaca opis przedmiotu zamdwienia
powinna go opisywaé¢ w sposoOb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie
dokladnych i zrozumialych okredlen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i
okolicznosci moggce mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywaé w sposob, ktory mégtby utrudniaé uczciwg konkurencie.

9.5.9. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW ROBOT

Jednostka Projektujaca zobowigzana jest na etapie przetargu na wylonienie
wykonawcy robot budowlanych na realizacj¢ przedmiotowego zadania do:

o przygotowywanie odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania wykonawcow robot
odnos$nie dokumentacji projektowej i przetargowej,

e udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentaciji
projektowe;j jesli zajdzie taka potrzeba,

e dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupelnien) w opracowanej
dokumentacji projektowej 1 przetargowej, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia
wynikaé¢ bedzie z zadawanych pytan, a takze wniesionych odwotan i udzielanych
odpowiedzi w ramach postgpowania przetargowego na realizacj¢ robot
budowlanych.

W cenie ofertowe]j nalezy uwzgledni¢ ewentualne koszty zwigzane z udzielaniem
odpowiedzi i wyjasnien oraz modyfikacji opracowanej dokumentacji projektowej i
przetargowej w trakcie postgpowania przetargowego na realizacj¢ robot budowlanych,
gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wystgpienie takiej
koniecznosci.

9.6. NADZOR AUTORSKI
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Jednostka Projektujgca zgodnie z ustawa Prawo budowlane jest zobowigzana do
sprawowania nadzoru autorskiego w czasic robdét realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o Umowe, ktérej czescia jest niniejsza
SIWZ.

Podstawg podjgcia czynnodci Nadzoru Autorskiego przez Jednostke Projektujaca
stanowi wezwanie przekazane przez Zamawiajacego w terminie nie krotszym niz 3 dni
robocze przed wyznaczong datg rozpoczecia wykonywania zobowigzania zwigzanego z
petnieniem Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczaja przekazywanie wezwania poczta
elektroniczng.

9.6.1. Wymagania dla nadzoru autorskiego
Jednostka  Projektujgca  zobowigzana jest, na wezwanie przedstawiciela
Zamawiajgcego do:

— niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w uzgodnionym terminie, nie pdZniej
jednak niz do 3 dni od otrzymania wezwania,

— opiniowania zgodnosci projektow wykonawezych, technologicznych i zamiennych
wykonywanych przez Wykonawce robot w zakresie zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowe;j,

— niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupeien w dokumentacji projektowe;.

9.6.2. Obowiazki nadzoru autorskiego
W ramach prowadzonego Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowigzany na
wezwanie Zamawiajgcego do pelnienia podstawowych obowigzkéw wynikajacych z
przepisbw prawa (m.in. art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36 a ust. 6, art. 57 ustawy Prawo
Budowlane) oraz:

1) wyjasniania watpliwosci i udzielania wyjasnien dotyczacych rozwigzan zawartych w
przedmiocie Umowy podczas realizacji robdt,

2) udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiajacego lub Biurze Budowy, o ile takg
potrzebe zglosi Zamawiajgcy,

3) analizowania wnioskéw o zmiang rozwigzan i roszczen Wykonawey robét
zwigzanych z  dokumentacja projektows, w tym: okredlania przyczyn
proponowanych zmian, okreslania zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nie istotna
zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego), opiniowania parametréw ujetych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

4) udziatu w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inzyniera, w odbiorach czgéciowych na wezwanie Zamawiajacego i
obligatoryjnie w odbiorze koncowym robét budowlanych oraz w czynnosciach
majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnogci
uzytkowych obiektow,

5) doradzania w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy, objetych
regulacjami przepisbw prawa, na podstawie ktérych przygotowano przedmiot
umowy,

6) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo
Budowlane oraz w dzienniku budowy, w ciggu 5 dni od przedtozenia rozwiagzan
jednak nie pdzniej niz dzien przed rozpoczgeiem realizacji robét zamiennych,

7) uczestniczenia w postgpowaniu zmierzajacym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, w szczegdlno$ci w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji
powykonawcze;j.
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Termin realizacji ww. obowigzkow zostanie kazdorazowo wyznaczony przez
Zamawiajgcego. Projektant moze wnosi¢ o zmian¢ wskazanego terminu zrealizowania
obowigzkdéw wylgcznie w pierwszych 2 dniach realizowania obowigzkéw Nadzoru
Autorskiego. Zamawiajacy jest zobowigzany zajgc stanowisko w ww. sprawie w czasie 2
dni roboczych od wplynigcia wniosku i uznaé wylgceznie przyczyny wynikajace z
realizacji ww. kontraktu.

9.6.3. Zakres realizacji nadzoru autorskiego

Jednostka Projektujaca powinna uwzgledni¢ nast¢pujgce koszty zwigzane petnionego
Nadzoru Autorskiego:

1) Koszt pobytu inspektora nadzoru autorskiego branzy, ktérej dotyczy pobyt na
budowie drogi wojewodzkiej nr 461 wraz z dojazdem — wstepnie przyjeto do 10
pobytéw na budowie.

2) Koszt pobytu inspektora nadzoru autorskiego branzy, ktdrej dotyczy pobyt w
siedzibie Zamawiajgcego wraz z dojazdem — wstepnie przyjeto do 10 pobytéw w
siedzibie Zamawiajgcego.

3) Koszt nadzoru autorskiego wykonywanego w miejscu siedziby Nadzoru Autorskiego
— opracowanie dokumentacji uzupetniajacej lub zamiennej kazdej branzy w ramach
umowy nalezy okreslié na podstawie Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac
Projektowych w oparciu o stawke za kazdg jednostke naktadu pracy (j. n. p.) —
przyjeto wstepnie okoto 125 j. n. p. W przypadku gdy faktyczna ilo$¢ j. n. p.
przekroczy warto$¢ 125 o wigcej niz 15 % Strony kazdorazowo potwierdza
uzgodniong warto$¢ pojedynczego nadzoru w oparciu o wynegocjowane i przyjete
stawki za j. n. p.

4) Koszt nadzoru autorskiego wykonywanego w miejscu siedziby Nadzoru Autorskiego
— opracowanie opinii kazdej branzy realizowanych w ramach umowy — wstepnie
przyjeto do 5 takich opinii.

9.7. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

9.7.1. Biezaca kontrola postepu prac projektowyceh i jakosci opracowad

Jednostka Projektujaca na etapie prac projektowych zobowigzana jest do uzgadniania
7 Zamawiajacym na biezgco poszczegdlnych opracowan projektowych dla catodci tematu
oraz uzyskania akceptacji ostatecznych wersji tych opracowan.

Akceptacja Zamawiajacego badz zaplata czesciowa za wykonane i odebrane
elementy zadania nie zwalnia Jednostki Projektujgcej z obowigzku dokonywania zmian w
przekazanych opracowaniach wynikajacych 2z podzniejszych uzgodnien, opinii,
zatwierdzen, sprawdzen czy tez decyzji. Powyzsze odnosi si¢ rowniez do koniecznosci
biezgcego uaktualniania zaakceptowanych elementéw zadania w zwigzku ze zmiang
obowigzujgcych przepisow.

Wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien
podlegaja zaopiniowaniu ze strony Zamawiajgcego.

Celem biezacego informowania o postepie prac projektowych Jednostka Projektujaca
ma  obowigzek  przekazywania Zamawiajgcemu  comiesigcznych  raportéw
zaawansowania prac projektowych. Raport ten winien zawiera¢ wyszczegdlnienie
dokonanych czynnosci projektowych oraz procentowe zawansowanie wykonania
poszczegolnych elementow harmonogramu prac projektowych. Powyzszy raport nalezy
przediozyé do Zamawiajgcego nie pdzniej niz 10 dnia kazdego miesigca.
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9.7.2. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Umowy wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiajacego podczas spotkan z
Jednostka Projektujaca. Podczas trwania procesu projektowego wystapia nastepujgce
rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji projektowej:

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Jednostki
- Projektujgcej, Zamawiajgcego i Kierownika projektu oraz ewentualnych innych
zaproszonych stron, ktérej gldéwnymi celami sg:

— prezentacja przez Jednostka Projektujacg sprawozdania z biezgcego postepu
wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiajgcym (w tym
omoéwienie zagadnien zwigzanych z koordynacjg infrastruktury technicznej),

— prezentacja przez Kierownika projektu wnioskow z wlasnych przegladéw opracowan
projektowych,

— omowienie 1 ewentualne rozstrzygnigcie problemoéw, do ktorych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w Umowie),

— omoOwienie warunkow i uzgodnien otrzymanych od instytucji i 0sdb trzecich,

— uzgodnienie zaproponowanych rozwiagzan technicznych dotyczacych zadania.

Rady projektu odbywac si¢ bedg w siedzibie Zamawiajagcego w zaleznosci od potrzeb
w celu konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakze nie rzadziej niz
raz na dwa miesigce.

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, Kierownika projektu i
Jednostki Projektujgcej, przy udziale Jednostki Projektujgcej, Kierownika projektu i
innych stron, ktorej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych, polgczone z
wizytg na miejscu ktorego dotycza opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie
strony. Wizyty robocze odbywacé si¢ bedg z inicjatywy Jednostki Projektujacej lub
Kierownika projektu.

Kierownik projektu i Jednostka Projektujgca mogg od siebie wzajemnie zazgdac
uczestniczenia w spotkaniach os6b majagcych wplyw na terminowo$¢ i prawidtowosé
wykonania opracowan objetych Umowg. Do notowania spraw omawianych na
spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu
zobowigzana jest Jednostka Projektujgca.

Kierownik projektu moze zleci¢, przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu wykonawcy. Kierownik projektu bedzie przekazywatl Jednostce
Projektujacej pisemne informacje o niedociggnigeiach dotyczacych; prac pomiarowych i
badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na jakos$¢ lub
terminowo$¢ opracowan projektowych Kierownik projektu moze natychmiast wstrzymac
prace Jednostki Projektujgcej i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
Jednostki Projektujgcej zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac
projektowych.

9.7.3. Harmonogram prac projektowych
Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Jednostka
Projektujagca  zobowigzana jest do przedlozenia Zamawiajgcemu harmonogramu
terminowego prowadzenia prac wedtug, ktorych prowadzone begdg poszczegdlne etapy
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projektu. Harmonogram prac projektowych nalezy sporzadzi¢ wg zatgczonej do SIWZ
tabeli.

9.7.3.1. Pierwszy Harmonogram prac projektowych

Pierwszy Harmonogram prac projektowych nalezy przedtozy¢ do Zamawiajacego w
terminie do 14 dni od daty podpisania uwmowy. Wedlug Harmonogramu prac
projektowych prowadzone beda poszezegdlne etapy projektu. W pierwszym
Harmonogramie prac projektowych Jednostka Projektujaca uwzgledni wszystkie
terminy okreslone w zalgczonej Tabeli opracowan projektowych (wg ponizszego
zestawienia).
Harmonogram zawiera¢ powinien elementy zawarte w zatgczonej tabeli.

— termin wykonania map do celow projektowych,

— termin wykonania koncepcji rozbudowy drogi,

— termin opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia zgodnej z ustawa z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 22018 r. poz. 2081 — tekst jednolity z p6zn. zmianami),

— termin sporzadzenia raportu o oddziatywaniu planowanego przedsigwzigcia
drogowego na srodowisko wymagany do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

— termin opracowania materiatow do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia,

— termin opracowania projektu prac geologicznych,

— termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej wraz
z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektéw budowlanych,

— termin opracowania operatu wodnoprawnego,

— termin opracowania projektu docelowej organizacji ruchu,

— termin opracowania propozycji przebiegu linii rozgraniczajgcych teren inwestycji (pas
drogowy) oraz linii rozgraniczajgcych terenu niezbednego do realizacji inwestycji (dla
celow przebudowy sieci-ciggow technologicznych, zjazddw, drog innych kategorii
itp.),

— termin opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (podziaty
nieruchomodci ),

— termin opracowania projektu urzadzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i
nasadzenia),

— termin opracowania projektéw budowlanych i projektéw dla przebudowy urzgdzen
infrastruktury technicznej wraz z materiatami do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi,

— termin opracowania materialow do wskazan lokalizacyjnych jako pierwszy etap
dokumentacji do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (opinie do
whniosku ZRID),

— termin opracowania materiatléw do wnioskéw o uzyskanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej,

— termin opracowania projektu wykonawczego,

— termin opracowania czgsci kosztorysowej: (kosztorys inwestorski, kalkulacja ceny
jednostkowej, kosztorys ofertowy oraz przedmiar) i Specyfikacje Techniczne,
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— termin opracowania materiatlow do regulacji stanu prawnego nieruchomosci
okreslonych w decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z opracowaniem dokumentacji
formalno-prawnej (wyciagi z wykazu zmian danych ewidencyjnych),

— materialy do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej z srodkdéw Unii
Europejskie;j.

Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych sg terminami
zatwierdzenia poszezegdlnych elementéw dokumentacji projektowej, w zwigzku z czym
termin dostarczenia materialdéw i opracowan projektowych do Zamawiajacego powinien
uwzglednia¢ czas potrzebny na ich weryfikacje w tut. Zarzadzie tj. 21 dni.

Harmonogram  prac  projektowych  podlega zatwierdzeniu ze  strony
Zamawiajacego. Prace projektowe mogg by¢ prowadzone tylko i wylacznie zgodnie z
zatwierdzonym Harmonogramem prac projektowych.

Przy okreslaniu w Harmonogramie prac projektowych termindéw poszczeg6lnych
elementéw zgodnie z zalgczona tabelg Jednostka Projektujgca uwzgledni m.in.:
—elementy opracowan projektowych,

—terminy 1 czas wykonywania poszczegdlnych elementow opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materialow wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, -
odbior, zatwierdzenie,

—kolejnos¢ w jakiej Jednostka Projektujaca proponuje realizowaé poszczegdlne
elementy opracowan projektowych,

—rezerwy czasowe na prace 1 zdarzenia nieprzewidziane,

—takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazgdaé¢ Kierownik projektu.

9.7.3.2. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych
W przypadku wystapienia takiej koniecznosci jest mozliwa aktualizacja

Harmonogramu prac projektowych, ktéra powinna odbywaé si¢ wg nast¢pujgce]

procedury:

a) Jednostka Projektujgca zobowigzana jest przedktada¢ Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie
10 dni od daty:

— polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementow opracowan projektowych nie bedzie zgodny =z
Harmonogramem prac projektowych,

— wprowadzenia zmian w Umowie,

— nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

b) Kierownik  projektu  zatwierdzi  zaktualizowany  Harmonogram  prac
projektowych, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi
poleceniami, w ciggu 7 dni od daty przedtozenia do zatwierdzenia. Jednostka
Projektujgca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu prac projektowych
na swoj koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez
Kierownika projektu nie zwolni Jednostki Projektujacej z zadnych
zobowigzan Umownych.

¢) Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowigzuja wszystkie
wymogi takie jak przy sporzadzeniu pierwszego Harmonogramu prac
projektowych (pkt 9.7.3.1). Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych
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niedopuszczalne pomijanie poszczegdlnych elementow tabeli, zmienianie ich
tresci, jak rowniez zmienianie termindw wykonania elementéw niezaleznych od
przedmiotu aktualizacji.

9.7.4. PRACE PROJEKTOWE I BADAWCZE
9.7.4.1. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych i
badawczych

9.7.4.2.

Jednostka Projektujgca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia prac
pomiarowych 1 badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne przepisy.

Jednostka Projektujgca bedzie odpowiedzialna za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz
innych przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Jednostka Projektujaca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich
lokalizacji. Jednostka Projektujaca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Jednostka Projektujgca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow przylegltych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badan i pomiaré6w (inwentaryzacji) sa wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg
Prawo geologiczne 1 gornicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegajg
ochronie. Jednostka Projektujaca zobowigzana jest je zabezpieczy¢é przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wladze i Kierownika projektu
1 postgpowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Jednostka Projektujgca bedzie
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materialy do badan i prac projektowych

Jednostka Projektujgca bedzie stosowata tylko takie materialy do wykonania badan i
prac projektowych, ktore spelniajg wymagania polskich przepiséw, norm i
wytycznych.

Jednostka Projektujgca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu,
wykorzystania materialow 1 inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan 1 innych prac projektowych.

9.8. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

9.8.1. Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowa3 i przepisami

Jednostka Projektujgca jest odpowiedzialna za zgodno$¢ procesu wykonywania
opracowan projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac
projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu.
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e Jednostka Projektujaca jest odpowiedzialna za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaty osiggnicte
zgodnie z Umowa. Jednostka Projektujgca jest odpowiedzialna za stosowane metody
wykonywania opracowan projektowych.

e Jednostka Projektujgca jest zobowigzana znal wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i
bedzie w pelni odpowiedzialna za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta,
wymagane prawem, okreslone sg w art.20, ust 1 1 2 ustawy prawo budowlane oraz w
ustawie o samorzadzie zawodowym.

e Jednostka Projektujgca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialna za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnognie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu,
materialow Iub urzadzefn uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Jednostke
Projektujacg pokryje Jednostka Projektujgca.

e Jednostka Projektujgca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznaweg budowlanego.

e Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywa¢ Kierownikowi Projektu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie
z trybu odwotawczego.

9.8.2. Szczegolowos¢ opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegélowoscig
(doktadnoscia). Odpowiednia szczegdétowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych
parametrow terenu 1 parametréow obiektéw wchodzgcych w sktad opracowan
projektowych. Stopien szczegdélowosci zalezy glownie od celéw jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego
zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegélowos§é, w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Jednostki
Projektujacej (projektanta), o ile Zamawiajacy nie podal w Specyfikacjach Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia wymagan w zakresie szczegdlowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢
niezbedny na danym etapie zakres szczegblowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

9.8.3. Szata graficzna
Jednostka Projektujaca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra
spelnia wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1935 — z p6zn. zm.), a szczegolnie:
e zapewnia czytelnosé¢, przejrzystosé i jednoznaczno$¢ tresci, czegsé opisowa bedzie
pisana na komputerze,
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e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
e ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbgdnego minimum,

o calos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, ktéra zabezpiecza
dokumentacj¢ przed dekompletacjg na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,

o rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;j,

e kazdy rysunek powinien byé opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytulowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

e jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.

Ponadto wymaga sie aby:

e czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstéw w
formacie *.doc,

e obliczenia ilo$ci podstawowych robot byly wykonane za pomocg programu
posiadajagcym rozszerzenie nazw plikow *.ath lub * kst, przed przekazaniem ich do
dalszych uzgodnien,

e projekty zagospodarowania terenu byly wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu
wprowadzenia w pdzniejszym czasie przez Zamawiajgcego do programu ewidencji
dréog EDIOM,

e oprocz powyzszego wszystkie rysunki i teksty zostang wykonane i dostarczone w
wersji elektronicznej w formacie *.pdf. Rozmiar wyzej wymienionych plikow - max
5 MB.

Tekst dokumentacji projektowej 1 przetargowe] nalezy sporzadzi¢ zgodnie =z
zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym,
ortograficznym 1 interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatow tekstu, takich jak
wielko$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do koncowej akeceptacji Jednostka
Projektujgca przedstawi Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawarto$ci
oraz 0gdlng szate graficzng opracowan projektowych.

9.8.4. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialow wyjsciowych

e Jednostka Projektujgca bedzie odpowiadala za ochrong opracowan projektowych i za
wszelkie materiaty wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.

e Jednostka Projektujgca bedzie utrzymywata opracowania projektowe i materiaty
wyjéciowe do czasu przekazania ich Zamawiajacemu.

e Jednostka Projektujgca begdzie przechowywata przez okres co najmniej 10 lat od daty
odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych
wchodzgcych w skiad dokumentacji projektowej.

9.9. PODMIOT TRZECI
Zamawiajgcy dopuszcza, aby Jednostka Projektujgca w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu jw. w odniesieniu do catosci niniejszego
zamoOwienia, lub jego czgsci polegala na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
innych podmiotéw (zwanych dalej podmiotami trzecimi).

9.9.1. Wymagania odnosnie udzialu podmiotu trzeciego w realizacji zaméwienia
W przypadku powolania sig, na etapie postgpowania, Jednostki Projektujgcej na
zdolnosci techniczne Iub zawodowe podmiotu trzeciego, Zamawiajgcy wnosi
nastepujgce wymagania i warunki udziatu podmiotu trzeciego w realizacji zamowienia:
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a) podmiot trzeci, na ktérego zdolnosci powotuje si¢ Jednostka Projektujgca bedzie
realizowal calo$¢ lub te czesci zamdwienia, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane;

b) podmiot trzeci realizujacy cze$¢ przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany do
uczestniczenia we wszystkich spotkaniach w sprawie dokumentacji projektowej (o
ktorych mowa w pkt 9.7.2 dotyczacych tej czgsei zamowienia, jak rowniez na zadanie
Zamawiajgcego do udzielania informacji i wyjasnien w zakresie realizowanej czesci
zamowienia,

c) podmiot trzeci realizujgcy cato$¢ przedmiotu zamowienia jest zobowigzany do
uczestniczenia we wszystkich spotkaniach w sprawie dokumentacji projektowej (o
ktérych mowa w pkt 9.7.2.) oraz na zadanie Zamawiajgcego do udzielania informacji
1 wyjasnien w zakresie realizowanego zamowienia;

d) udziat podmiotu trzeciego w realizacji zamowienia bedzie uznany i traktowany tak
jak udzial podwykonawcy, zgodnie ze stosownymi zapisami umowy — zalacznik nr
10 do niniejszej SIWZ;

e) przy udziale podmiotu trzeciego w realizacji zamowienia § 5 ust. 6 umowy stosuje sie
odpowiednio;

f) Zamawiajagcy nie dopuszcza, aby dzialania podmiotu trzeciego przy realizacji
zamoOwienia ograniczaty si¢ jedynie do roli sprawdzajacego.

9.9.2. Nie spelnienie warunkéw udzialu podmiotu trzeciego w postepowaniu

W przypadku jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu trzeciego, nie
potwierdzaja spelnienia przez Jednostke Projektujgca warunkéw udzialu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
zada, aby Jednostke Projektujgca:

1) zastapila ten podmiot trzeci innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiazata si¢ do osobistego wykonania odpowiednie] czesci zamowienia, jezeli
wykaze si¢ odpowiednimi zdolno$ciami technicznymi lub zawodowymi.

Jezeli w trakcie realizacji zamdéwienia zaangazowanie podmiotu trzeciego na
ktoérego zasobach technicznych lub zawodowych polega Jednostka Projektujgca w celu
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, jest niewystarczajgce dla poprawnego
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy uzna, ze Jednostka Projektujgca nie
posiada wymaganych zdolnodci technicznych lub zawodowych. W takim przypadku
Jednostke Projektujgcg obowiagzuje ppkt 11 2 jak wyzej.

9.10. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu, ktérego dotyczy zamowienie
oraz zdobyt wszelkie informacje niezb¢dne do przygotowania oferty.

9.11. Okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy, liczac od daty protokdlarnego przekazania
przez wykonawce zamdwienia 1 przyjecia go przez zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanego.

9.12. Minimalny, wymagany okres r¢kojmi za wady fizyczne i prawne wynosi 12 miesigcy,
liczac od dnia oddania do uzytkowania obiektéw budowlanych, wykonywanych na podstawie
dokumentacji bedgcej przedmiotem zamowienia,

9.13. Zamowienia polegajgce na powtorzeniu podobnych ustug:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Jednostce Projektujgcej zamowien, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych. Zamowienie
zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia Jednostce Projektujacej zamdwienia
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podstawowego. Calkowita warto$¢ tego zamowienia zostata uwzgledniona przy obliczaniu
jego wartosci. Zamawiajacy udzieli zamowien polegajacych na powtérzeniu podobnych
ushug, wyszezegolnionych w formularzu cenowym zaméwienia podstawowego i zgodnych z
przedmiotem zamowienia, gdy bedzie posiadat niezbedne srodki finansowe.

9.14. Zgodnie z zapisami art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1843) zamawiajacy zobowigzuje wykonawce lub podwykonawce, przy realizacji
przedmiotowego zadania, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
czynnos$ci wymienione w ponize;j.

Rodzaj czynnosci wykonywanych w zakresie realizacji zamdwienia:

a) czynnos$ci administracyjno — biurowe na potrzeby realizacji zamdwienia — min. 1 osoba,
b) sporzadzanie opracowan projektowych niewymagajacych petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, jak réwniez sporzadzanie pozostatych opracowan
projektowych pod nadzorem Projektanta w specjalnoscei drogowej (w ramach praktyki
zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnien budowlanych) zwanej dalej asystentem
Projektanta - min. 1 osoba.

Osoby okreslone powyzej stosownie do zakresu wykonywanych przez siebie
czynnoSci s zobowigzane na zadanie Zamawiajacego do udzielania w imieniu jednostki
projektujacej informacji i wyjasnien odnos$nie realizacji przedmiotu zamowienia, uzyskanych
opinii, uzgodnien, pozwolef decyzji, o ktérych mowa w ppkt 9.5.1. oraz post¢pdéw prac
projektowych.

W stosunku do osob skierowanych przez Jednostke Projektujacg do realizacji
zamoOwienia Zamawiajgcy wymaga przestrzegania wszystkich ustalen dokonanych pomigdzy
Jednostka Projektujacg a Zamawiajacym, jak rowniez okre$lonych niniejszymi SIWZ.

Jednostke Projektujgca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za dziatania i zaniechania
0sob skierowanych do realizacji zamowienia, o ktérych mowa powyze;.

Osoby wykonujgce czynnoSci wymienione powyzszej, niezbedne do realizacji ustug,

muszg by¢ zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowe o prace,
w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U z
2019 poz. 1040 — tekst jednolity z p6zn. zm.).
Powyzszy wymoég nie jest wymagany w przypadku, gdy wyze] wymienione czynnosci (przez
caly okres realizacji zaméwienia) beda powierzone osobom fizycznym prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarczg, ktére bedg wykonywaé wyzej wymienione czynno$ei osobidcie na
podstawie taczacego je z wykonawcag stosunku cywilnoprawnego.

9.14.1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ zamawiajagcemu, w terminie do 7-u dni od
daty zawarcia umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0s6b wykonujgcych czynnosci
wymienione w punkcie 9.14, co do ktérych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z2019 r., poz. 1040 — tekst jednolity z pdzn. zm).

9.15. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych
projektowane obiekty budowlane powinny byé dostosowane do potrzeb wszystkich
uzytkownikéw, w tym do korzystania przez osoby niepelnosprawne. W projekcie
nalezy uwzgledni¢ odpowiednie rozwigzania projektowe m.in.: plyty integracyjne
(np.na przejsciach dla pieszych i peronach), pochylnie, podjazdy, obnizenia
kraweznikow,  wyjazdy 1 wjazdy, stanowiska postojowe samochodéw  o0séb
niepetnosprawnych itp.
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10. KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT

10.1. Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiajgcy bedzie stosowat
nastepujace kryteria i ich znaczenie:
1) cena — 60%,
2) doSwiadczenie projektanta drogowego — 40%.

10.2. Sposob oceniania ofert i przyznawania punktow.
Maksymalna ilo$¢ punktow w kryteriach wynosi 100 punktow.

1) Ocena punktowa za ceng oferty.
Ilo$¢ punktow w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie nastepujgcego wzoru
pomnozona przez wage kryterium 60%:

cena = (Cmin / Cp)*100 punktéw*60%

gdzie:
Cmin — cena najnizszej, waznej oferty,
Cp — cena badanej oferty.

2) Ocena punktowa za do$wiadczenie projektanta drogowego.

Kryterium ,,do$wiadczenie projektanta drogowego” bedzie rozpatrywane na podstawie
dodatkowego doswiadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zaméwienia na stanowisku
projektanta branzy drogowej w oparciu o wykazang osobg w treéci oferty na zalaczniku
nr la do SIWZ — ,wykaz oséb dla spelnienia kryterium oceny ofert, kitéra bedzie
uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia”. Tlo$¢ punktow za doswiadczenie projektanta
drogowego zostanie przyznana w nastepujacy sposob:

a) skierowanie do pelnienia funkcji projektanta drogowego osoby posiadajgcej minimalne
doswiadczenie (po uzyskaniu uprawnien) wymagane w punkcie 4.3.2 podpunkt a)
SIWZ— 0 punktow,

b) skierowanie do pelnienia funkeji projektanta drogowego osoby posiadajacej wieksze
doswiadczenie (po uzyskaniu uprawnien) niz wymagane w punkcie 4.3.2 podpunkt a)
SIWZ, — o 1 zadanie dotyczace opracowania projektu budowlano-wykonawczego lub
budowlanego i wykonawczego, ktory dotyczyl budowy lub rozbudowy* drogi o
parametrach klasy G** lub wyzszej o dlugosci co najmniej 1,1 km (stanowigcym jeden
odcinek drogi), dla ktérego uzyskano decyzje ZRID — 20 punktow,

c¢) skierowanie do pelnienia funkcji projektanta drogowego osoby posiadajacej wieksze
doswiadczenie (po uzyskaniu uprawnien) niz wymagane w punkcie 4.3.2. podpunkt a)
SIWZ. — o 2 i wigcej zadan dotyczace opracowania projektu budowlano-wykonawczego
lub budowlanego i wykonawczego, ktory dotyczyl budowy lub rozbudowy* drogi o
parametrach klasy G** lub wyzsze] o dlugosci co najmniej 1,1 km (stanowigcym jeden
odcinek drogi), dla ktérego uzyskano decyzje ZRID — 40 punktow.

* — obejmujacej co najmniej pelng wymiang¢ konstrukeji nawierzchni jezdni wraz z
infrastruktura.

** — lub drog o rownowaznych parametrach w przypadku projektow realizowanych poza
granicami Rzeczpospolitej Polskie;j.
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W przypadku wykazania wigcej niz jednego projektanta branzy drogowej do$wiadczenia
tych osob nie sumuje si¢. Do oceny oferty bedzie brane pod uwage doswiadezenie tylko tego
projektanta, ktory spetnia wymagania udziatu w postepowaniu oraz kryteria oceny oferty.

Jezeli wykonawca nie poda w tresci oferty na zalaczniku nr 1a do SIWZ sktadanego do
oferty imienia 1 nazwiska projektanta branzy drogowej, zamawiajgcy odrzuci takg oferte na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, poniewaz jej tres¢ nie
odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Jezeli wykazany projektant branzy drogowej oraz jego do$wiadczenie bedg miaty wplyw na
punktacje oferty 1 jej wybodr, to wykonawca nie moze w trakcie badania i oceny ofert ich
zmieni¢ lub uzupelni¢ w sposob, ktory mogtby wplyngé na punktacje, gdyz naruszatoby to
zasady rownego traktowania wykonawcow, uczciwej konkurencji i przejrzystosei
postgpowania.

W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w tresci oferty na zalaczniku nr 1a do SIWZ
dodatkowego doswiadczenia w opracowaniu projektow budowlanych i wykonawczych lub
budowlano-wykonawczych 0s6b wyznaczonych do realizacji zamowienia na stanowisko
projektanta branzy drogowej zamawiajacy wstepnie uzna, ze wykonawca spetnia warunek
doswiadczenia projektanta drogowego w minimalnym zakresie i nie przyzna dodatkowych
punktéw w tym zakresie.

W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze wymaganej tresci lub gdy wpisana przez
wykonawce tres¢ nie potwierdza w pelni wymagania okreslonego w punkcie 10.2 podpunkt
2), w wykazie osob dla spelnienia kryterium oceny ofert (na zalaczniku nr 1a do SIWZ w
kolumnie nr 3) dotyczacej wykazanego dodatkowego do$wiadczenia projektanta branzy
drogowej, zamawiajacy nie przyzna dodatkowych punktéw w tym zakresie i wstgpnie uzna,
ze wykonawca spelnia warunek doswiadczenia projektanta drogowego w minimalnym
zakresie.

Jezeli wykonawca na wezwanie w celu potwierdzenia spelnienia warunku dotyczgcego
zdolnoéci technicznej lub zawodowe] w wykazie osob na zalgezniku nr 8 do SIWZ
przedstawi inng osobe na stanowisko projektanta branzy drogowej niz osobe zadeklarowana
w ,, Wykazie 0séb dla spelnienia kryterium oceny ofert ...” w tresci oferty na zalaczniku nr
1a do SIWZ, zamawiajacy odrzuci takg ofert¢ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, poniewaz jej tre$¢ nie odpowiada tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

Zadania, ktore polegaly na aktualizacji dokumentacji projektowej nie beda uznane
jako spelniajace powyzej opisane warunki.

10.3. Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteriéw bedg
wyliczane z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.

10.4. Oferta, ktora uzyska najwyzsza, tagczng liczbe punktow z dwodch kryteriow oceny ofert
wedtug wzoru:
liczba otrzymanych punktéw = liczba punktéw przyznana w kryterium ,,cena” + liczba
punktéw przyznana w kryterium ,,do$wiadczenie projektanta drogowego”

zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostate zostang sklasyfikowane zgodnie z uzyskang
liczba punktow.

10.5. Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajacy sposrod
tych ofert wybiera oferte¢ z najnizszg ceng, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej
cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego ofert dodatkowych.
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11. PODWYKONAWSTWO.

11.1. Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego
wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia. Wykonawca moze powierzyé
wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

11.2, Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce, w formularzu oferty czesci
zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcdw.

11.3. Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ rob6t budowlanych lub ustug.

11.4. Pozostale wymagania dotyczace podwykonawcow zostaly okreslone w projekcie
Umowy.

12. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

12.1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdwienia:

a) termin ztozenia kompletnych wnioskéw o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej —
do dnia 30 kwietnia 2021 r. (wnioski o wydanie decyzji ZRiD dla poszczegdlnych czesci
winny by¢ ztozone réwnoczesnie)

b) termin uzyskania zezwolenia na realizacje¢ inwestycji drogowej — do dnia 31 sierpnia
2021 r.

Termin zlozenia wnioskéow o decyzje ZRID dla wszystkich czesci jest jednakowy, w
zwigzku z tym nalezy odpowiednio przyja¢ granice pomiedzy poszczegolnymi
czeSciami inwestycji tak aby unikna¢ podzialu dzialek na ich polaczeniu.

12.2. Szacuje sig, iz calkowity termin wykonania przedmiotu zamdwienia wyniesie 34
miesigce, na co skiada sig:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wedlug terminéw okreslonych powyze;j,

b) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien na pytania wykonawcéw robot w trakcie procedury
przetargowej na wylonienie wykonawcy robot budowlanych — 4 miesigce,

¢) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robdt budowlanych oraz w okresie rekojmi za
wady dla robét budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;
opracowane] przez wykonawce — 10 miesigcy.

12.3. Terminy, o ktérych mowa w punkcie 12.2 podpunktach a), b) i ¢) mogg nie
nastgpowac bezposrednio po sobie.

12.4. Terminy okreslone w punkcie 12.2 podpunktach b) i ¢) sg terminami szacunkowymi i
mogg ulec zmianie w przypadku przediuzenia zaktadanego czasu trwania procedury
przetargowej prowadzonej w celu wylonienia wykonawcy robdt lub przedtuzenia realizacji
tychze robot budowlanych, nad ktdérymi sprawowany bedzie nadzoér. Oznacza to, iz okres 34
miesiecy jest takze okresem szacunkowym.

13. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY.

13.1. Wykonawca zobowigzany jest do okreélenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia na zalaczniku 1 do SIWZ.

13.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce w oparciu o formularz cenowy
sporzadzony na zalaczniku nr 2 do SIWZ.

13.3. Formularz cenowy nalezy wypelni¢é $cisle wedlug kolejnosci  pozycji
wyszezegdlnionych w formularzu, wyliczajace poszezegdlne ceny jednostkowe netto.
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13.4. Wykonawca oblicza ceng ofertowg netto sumujac wartosci poszczegdlnych elementow
zamowienia (formularza cenowego). Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto dodaje wartosé
podatku VAT. Tak wyliczong ceng z podatkiem VAT wykonawca zamieszcza w ofercie
jako ceng ofertowg brutto.

13.5. Wykonawca obliczajgc ceng oferty musi uwzgledni¢ wszystkie pozycje opisane
w formularzu cenowym. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych zmian do
formularza cenowego, w tym pomija¢ jakiejkolwiek pozycji w formularzu cenowym.
W przypadku pominiecia jakiejkolwiek pozycji w formularzu cenowym, oferta taka bedzie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

13.6. Wszystkie bledy ujawnione w formularzu cenowym, w opisie przedmiotu zamdwienia
lub innych czesciach specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wykonawca powinien
zglosi¢ zamawiajgcemu przed terminem skladania ofert.

13.7. Cena oferty w odpowiednich pozycjach rozliczeniowych winna obejmowa¢é catkowity
koszt wykonania elementu zamowienia w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszgce
wykonaniu ustug, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacji, jakie wykonawca poniesie za
wykonanie przedmiotu zamowienia.

13.8. Ceny okreslone w formularzu cenowym zostang ustalone na okres waznosci umowy
imoga podlega¢ zmianom na zasadach okreslonych w projekcie umowy stanowigcym
zatgceznik do niniejszej specyfikacji.

13.9. Wszystkie ceny powinny by¢ podawane z doktadnoscig dwoch miejsc po przecinku.

13.10. Cena oferty winna by¢ wyrazona w nowych ztotych polskich (PLN).

13.11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy w przypadku zmiany wysokosci
podatku VAT.

13.12. Platnosci dokonywane bedg w PLN zgodnie z warunkami umowy.

13.13. Jezeli ztozona =zostanie oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow
i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarow i ustug, ktéry miatby obowiazek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, skladajac ofertg, informuje zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujge nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

14. WALUTA, W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE Z
REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamoéwienia publicznego, ktdrego dotyczy
niniejsza specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia dokonywane begdg w nowych
ztotych polskich.

15. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.
Wykonawca zostaje zwigzany ofertg przez okres 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

16. WADIUM.
16.1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium wniesionym przed uptywem terminu sktadania
ofert w wysokosci 8.000,00 PLN.
16.2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
— pienigdzu,
— porgczeniach bankowych lub porgezeniach spotdzielczej kasy oszezgdnos$ciowo-
kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,
— gwarancjach bankowych,
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— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.
U. 22018 r. poz. 110 — tekst jednolity z pézn. zm.).

16.3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na konto zamawiajgcego
w Banku Millennium O/Opole dla:

a) rozliczen krajowych nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581,

b) rozliczen zagranicznych nr PL73 1160 2202 0000 0002 5573 0581 kod SWIFT
BIGBPLPW.

Oferta jest zabezpieczona wadium, jezeli wplacona przelewem kwota w chwili sktadania

ofert znajduje si¢ na powyzszym koncie.

Wadium wnoszone w formie innej niz pieniadz, nalezy zlozy¢é w oryginale w postaci

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez

gwaranta i musi obejmowacé caly okres zwigzania oferts, okreslony w punkcie 15.

Oferta, ktéora nie bedzie zabezpieczona akceptowalng formg wadium nie bedzie

rozpatrywana oraz zostanie odrzucona z post¢powania.

16.4. Zamawiajacy zwrdci wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjgtkiem wykonawcy, ktorego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem punktu 16.10.

16.5. Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy
zwroci wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdowienia publicznego oraz
whniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jezeli jego wniesienia zgdano.
Przez zwrot wadium wniesionego w postaci elektronicznej nalezy zrozumie¢ ztozenie przez
zamawiajgcego wykonawcy o$wiadczenia o zwrocie wadium.

16.6. Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

16.7. Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie punktu 16.4, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego.

16.8. Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcg.

16.9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:

— odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

— nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy.

16.10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, z
przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyl os$wiadczen Iub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznoscei, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, o$wiadczenia, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

17. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
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17.1. Ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
catkowite] brutto podanej w ofercie albo maksymalnej warto$ci nominalnej zobowigzania
zamawiajacego wynikajgcego z umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy
zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej
lub kilku nastgpujacych formach:

— pienigdzu na konto zamawiajgcego w Banku Millennium O/Opole dla:
a) rozliczen krajowych nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581,
b) rozliczen zagranicznych nr PL73 1160 2202 0000 0002 5573 0581 kod SWIFT

BIGBPLPW

(na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé przeznaczone wadium
wniesione w pienigdzu — po uprzednim pisemnym wniosku wykonawcy),

— poreczeniach bankowych Iub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych, -

— porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

17.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% zostanie zwrdcone
wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu zamowienia pozostanie 30% wysokosci zabezpieczenia, ktore zostanie
zwrocone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

17.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zwracane jest
wraz. z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.

17.4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng Iub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia bgdzie dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

17.5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

17.6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

17.7. Wyptata, o ktérej mowa w pkt. 17.6, nast¢puje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

18. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT.

18.1.  Oferte  nalezy sklada¢ za  poSrednictwem  Platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywey:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 10.01.2020 r. do godz.
10:00.

18.2. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem formularza sktadania oferty dostepnego na
Platformie zakupowej: https:/platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw opole:
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a) w kolumnie ,, Dolgcz plik” poprzez kliknigcie w spinacz, nalezy wybra¢ docelowy plik,
ktoéry ma zosta¢ wezytany jako zalgeznik i zatwierdzi¢ poprzez polecenie ,, OK”. Wszelkie
informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére wykonawca zastrzeze jako
tajemnic¢ przedsigbiorstwa, powinny zosta¢ zalgczone w osobnym miejscu skladania
oferty przeznaczonym na zamieszczenie (ajemnicy przedsigbiorstwa. Zaleca si¢ aby kazdy
dokument zawierajgcy tajemnice przedsigbiorstwa zostat zamieszczony w odrebnym pliku.
Wszystkie zatadowane zalaczniki musza zosta¢ podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
Po wypelnieniu formularza skladania oferty i zatadowaniu wszystkich wymaganych
zalgcznikow nalezy kliknaé przycisk ,, Przejdz do podsumowania”, a nastgpnie uzyé
polecenia ,, Z{0z oferte”.

b) o terminie zlozenia oferty decyduje czas pelnego przeprocesowania ztozenia oferty na

platformie.

18.3. Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wykonawee o ztozeniu oferty po terminie oraz
zwroci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

19. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

19.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi w dniu 10.01.2020 r. o godz. 10:15 w Zarzgdzie
Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II pigtro) za
posrednictwem  Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl poprzez
odszyfrowanie 1 otwarcie ofert.

19.2. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

19.3. Podczas otwarcia ofert zamawiajgcy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a
takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji,
doswiadczenia projektanta drogowego oraz warunkow platnosci zawartych w ofertach.

19.4. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na platformie informacje
dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,

2) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji, doswiadczenia projektanta
drogowego oraz warunkéw platnosci zawartych w ofertach.

20. INFORMACIJE O TRYBIE OCENY OFERT.

20.1. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia przez wykonawcoéw warunkéw udziatu
W postgpowaniu oraz badania i oceny ofert.

20.2. W toku badania i oceny ofert zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcow wyjasnien
dotyczgcych tresci  zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
zamawiajacym a wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz z zastrzezeniem
punktu 20.3 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

20.3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyltki pisarskie,

b) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzgl¢dnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c) inne omylki polegajgce na niezgodnodci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.
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21. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN.

21.1. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia. Wniosek nalezy przesta¢ za posrednictwem platformy.
Wyjasnienia udzielone bedg niezwlocznie, nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia wplynie do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym
uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

21.2. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
wplynie po uplywie terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w punkcie 21.1, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié¢ wniosek bez
rozpoznania.

21.3. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wpltynie na bieg terminu sktadania wniosku, o
ktorym mowa w punkcie 21.1.

21.4. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy przekaze wykonawcom, za
posrednictwem platformy, bez ujawniania zrodla zapytania.

21.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania
ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia. Dokonang zmiane tresci
specyfikacji zamawiajacy udostgpnia na platformie.

21.6. Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia
nieprowadzace] do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy przedhuzy termin sktadania ofert i
poinformuje o tym wykonawcdw poprzez zamieszezenie informacji na platformie i przekaze
informacje Urzedowi Publikacji Unii Europejskie;.

21.7. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania wszystkich wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

22. NAZWISKA OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI
W sprawach przedmiotu zamoéwienia: Renata Trzepizur, Ryszard Nieczypor (odnosnie
czesci kosztorysowej i STWIORB) — Wydzial Planowania i Przygotowania Inwestycji, tel.
77 459 18 55, 77 459 18 56, Adam Kopij (odnosnie obiektéw inzynierskich), tel. 77 459 18
48, w godz. 07:00-15:00.
W sprawach procedury przetargowej: Justyna Kotys-Beben, Bartosz Rézycki — Wydziat
Zamowien Publicznych, tel. 77 459 18 32, 77 459 18 28 w godz. 07:00-15:00.

23. ODRZUCENIE OFERT.
23.1. Oferta zostanie odrzucona, jezeli:
a) jest niezgodna z ustawg Prawo zamowien publicznych,
b) jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, z
zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,
c) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenci,
d) zawiera razgco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdwienia,
e) zostata zlozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego,
f) zawiera bledy w obliczeniu ceny lub kosztu,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omytki, o ktére] mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych,
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h) wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedtuzenie
terminu zwigzania oferta,

1) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy, jezeli
zamawiajacy zadat wniesienia wadium,

j) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

24. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO.

24.1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego zostanie uniewaznione

w przypadkach, gdy:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktorg
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze zamawiajacy
moze zwigkszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zostaly ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wezesniej
przewidziec,

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie
niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

24.2. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postgpowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli  $rodki,
ktore zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia,
nie zostaly mu przyznane, a mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania na tej podstawie
zostala przewidziana w ogloszeniu o zamowieniu.

24.3. O uniewaznieniu postgpowania zamawiajacy zawiadomi réwnoczesnie wszystkich

wykonawcow poprzez platforme, ktdrzy:

a) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania przed
uptywem terminu sktadania ofert,

b) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu skladania
ofert.

— podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

25. INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY.

25.1. Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktérego oferta uznana zostanie za
najkorzystniejsza.

25.2. Zamawiajacy informuje niezwlocznie wszystkich wykonawcow o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania 1 adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dzialalnosci wykonawcow,
ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny
ofert 1 taczng punktacje,

b) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy prawo zamdwien publicznych,
braku réwnowaznosci lub braku spelniania wymagan dotyczgeych wydajnosci lub
funkcjonalnosci,

d) uniewaznieniu postepowania

— podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
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25.3. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o ktorej mowa
w podpunkcie 25.2b) powyzej, zawiera wyjasnienie powoddw, dla ktorych dowody
przedstawione przez wykonawce, zamawiajgcy uznal za niewystarczajgce.

25.4. Zamawiajgcy udostgpnia informacje, o ktérych mowa w podpunktach 25.2a) i 25.2d)
powyzej, na platformie.

25.5. Zamawiajgcy moze nie ujawnia¢ informacji, o ktorych mowa w punkcie 25.2. powyzej,
jezeli ich ujawnienie bytoby sprzeczne z waznym interesem publicznym.

25.6. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art.
183 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostato przestane przy uzyciu srodkéow komunikacji elektronicznej, albo 15 dni — jezeli
zostato przestane w inny sposob.

25.7. Zamawiajacy moze zawrze¢ Umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
terminow, o ktérych mowa w pkt. 25.6. powyzej, jezeli w postepowaniu o udzielenie
zamowienia ztozono tylko jedng oferte.

25.8. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla sie¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajgcy moze wybraé ofertg najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki
uniewaznienia post¢gpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. :

25.9. W terminie okre§lonym w zawiadomieniu o wyborze oferty, wybrany wykonawca
zobowigzany bedzie do podpisania umowy, ktorej projekt stanowi zalacznik do niniejszej
specyfikacji.

25.10. Zamawiajacy nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, przekazuje ogloszenie o udzieleniu zamowienia Urzedowi
Publikacji Unii Europejskiej. '

25.11. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, przed zawarciem umowy w sprawie
zamOwienia publicznego zamawiajgcy moze zgdaé umowy regulujace] wspodlprace tych
wykonawcow.

26. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

26.1. Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zaméwien publicznych
przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes
w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

26.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacii istotnych
warunkdéw zamdwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzedu
Zamowien Publicznych na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia $rodkdéw ochrony
prawne;j.

26.3. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych czynnosci zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

26.4. Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego,
ktérej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, zawierac
zwigzle przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac¢ okoliczno$ci faktyczne
1 prawne uzasadniajgce wniesienie odwotlania.
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26.5. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci  elektronicznej opatrzone odpowiednio  wilasnorgcznym  podpisem  albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

26.6. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania zamawiajagcemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania w taki sposob, aby modgl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed
uplywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz zamawiajacy moégt zapoznaé si¢ z trescig
odwotania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito
przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

26.7. Odwotlanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposob
okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamoOwien publicznych albo
w terminie 15 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

26.8. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowe;.

26.9. Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w punkcie 26.7 i 26.8 powyzej wnosi
si¢ w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

26.10. Kopi¢ odwolania zamawiajgcy przesle niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 2 dni
od dnia otrzymania innym wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, a jezeli odwolanie dotyczy tresci ogloszenia o zamdwieniu lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, zamiesci ja rowniez na stronie internetowej,
na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajgc wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

26.11. Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postgpowania odwolawczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujge strong, do ktérej przystepuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzysé strony, do ktérej przystepuje na zasadach
okreslonych w art. 185 ustawy Prawo zamowien publicznych.

26.12. Odwotanie rozpoznaje Izba w skladzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa
Izby.

26.13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego
przystuguje skarga do sadu.

27. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Wojewoddzkich w
Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Opolu jest
Pan Jacek Kaflowski, e-mail: iod@zdw.opole.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na ,, Wykonanie
projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 461 w m. Dabréwka Eubnianska i Eubniany”” prowadzonym w
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trybie przetargu nieograniczonego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bg¢da osoby lub podmioty, ktéorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3ustawy z dnia29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 1., poz. 1986 — tekst jednolity z pdzn. zm), dalej ,,ustawa Pzp”,

5) Dane osobowe wykonawcy beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy a
nastepnie 10 lat, albo 15 lat w przypadku zamowien wspotfinansowanych ze $rodkéow
UE, poczawszy od 1 stycznia roku kalendarzowego nastgpujacego po zakonczeniu
okresu obowigzywania umowy. Okresy te dotyczg rowniez Wykonawcdw, ktorzy ztozyli
oferty i nie zostaly one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami
umowy);

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczgcych. Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o
ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Administrator moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub
daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie
obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do
przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole
oraz zatgcznikach, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator moze
zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w
szczegOlnosei na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o
udzielenie zamowienia.

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy Ww zakresie niezgodnym z ustawg Pzp,aw odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz
zatgcznikach, nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

c)na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych (wystgpienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkow, o
ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
$rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub,
prawnej lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO,

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a)w zwiazku zart. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usuniecia danych
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osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jestart. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

28. ZALACZNIKI DO SIWZ:

nr 1 — formularz oferty,

nr la — wykaz os6b dla spelnienia kryterium oceny ofert — do$wiadczenie projektanta
drogowego,

nr 2 — formularz cenowy,

nr 3 — wstepnie wypelniony przez zamawiajacego — formularz JEDZ (espd-request.xml),

nr 4 — instrukcja wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (JEDZ),

nr 4a — instrukcja wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (JEDZ-
ESPD),

nr 5 — wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowe;,

nr 6 — wzor zobowigzania podmiotu trzeciego,

nr 7 — wykaz ushug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat,

nr 8 — wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,

nr 9 — oswiadczenie projektanta,

nr 10 — projekt umowy,

nr 10a - projekt umowy powierzenia danych osobowych,

nr 11 — harmonogram prac projektowych,

nr 12 — przyktad kosztorysu ofertowego,

nr 13 — przyktad przedmiaru robét,

nr 14 — przyklad zatozen do kosztorysu inwestorskiego,

ar 15 — przyklad kosztorysu inwestorskiego,

nr 16 — przyktad kalkulacji cen jednostkowych,

nr 17 — parametry odwiertow,

nr 18 — przyktad pliku w NORMIE,

nr 19 — mapa,

nr 20 — protokol przekazania.
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