Zatgcznik nr 6/Xi1

Opis przedmiotu zamoéwienia

do postgpowania na sukcesywng dostawe armatury wodociggowe;j.

W kazdej czesci — produkty jednego producenta.

Czes¢ Xll — Opaski naprawcze na stal i zeliwo
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Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 20, L =150 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 25, L =150 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 25, L =200 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 25, L =250 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 40, L =150 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 40, L =200 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 25, L =250 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 40, L =300 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 50, L =150 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 50, L =200 mm

. Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 50, L =250 mm
. Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 50, L =300 mm
. Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 65, L =150 mm
. Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 65, L =200 mm
. Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 65, L =250 mm
. Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 65, L =300 mm
. Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 65, L =400 mm
. Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 80, L =200 mm
. Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 80, L =250 mm
. Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 80, L =300 mm
. Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 80, L =400 mm
. Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 80, L =500 mm
. Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 100, L =200 mm
. Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 100, L. =250 mm
. Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 100, L =300 mm
. Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 100, L =400 mm
. Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 100, L =500 mm
. Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 125, L =300 mm
. Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 125, L. =400 mm
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Opaska uszczeiniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 125, L =500 mm
Opaska uszczeiniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 150, L =250 mm
Opaska uszczeiniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 150, L =300 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 150, L =400 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 150, L =500 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 200, L =200 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 200, L =250 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 200, L =300 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 200, L =400 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 200, L =500 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 300, L =300 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 300, L =500 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury stalowe @ 400, L =400 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 400, L =500 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury stalowe @ 400, L =600 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 65, L =200 mm

Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 65, L =300 mm

Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 80, L =200 mm

Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 80, L =300 mm

Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 100, L =300 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 100, L =400 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 100, L =500 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 125, L =300 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 125, L =500 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 150, L =300 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 150, L =400 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 150, L =500 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 200, L. =300 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 200, L. =400 mm
Opaska uszczelniajgca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 200, L. =500 mm
Opaska uszczelniajaca jednosegmentowa na rury zeliwne @ 250, L =300 mm
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Wymagania techniczne dotyczace opasek naprawczych do rur stalowych i zeliwnych:

1.

opaska naprawcza na rur stalowych ocynkowanych jednoczesciowa do rur DN 15-50

2. opaska naprawcza na rury z zeliwa szarego i stali jednoczesciowa do DN 225 oraz dwu-,
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troj- lub cztero-dzielna dla srednic od DN 250 mm;
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3. blacha, katownik napinajacy, zamek, ptytka mostowa wykonana co najmniej ze stali
nierdzewne;;

4. $ruby/szpilki zamykajace opaske przyspawane na state do korpusu opaski spawem ciggltym;

5. sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali cynkowanej ogniowo,
gwinty Srub zabezpieczone powloka umozliwiajgca wielokrotny montaz opaski
| zabezpieczajgcy $rube przed zacieciem; Sruby zabezpieczone kapturkami z tworzywa
sztucznego;

6. uszczelka wykonana z EPDM lub NBR, powierzchnia ryflowania lub kratkowana,
przymocowana do powierzchni uszczelniajgcej w postaci jednoczes$ciowego ptaszcza
z trwatym zabezpieczeniem przed wywinieciem w miejscu potgczenia gumy;

7. zastosowanie do sieci wodociagowych, cinienie PN 16 do DN 600, powyzej DN 600 PN 10;

8. trwate oznaczenie na produkcje: producent/logo, $rednica nominalna lub zakres $rednicy
zewnetrznej, materiat na jaki ma by¢ montowana;

9. oferowane produkty muszg posiadac¢ atest PZH.

Za#aczh'is nr 6/X11 - Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej

1/ s
Co A, V -



