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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 SZKOLA
11 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrz-
analogia nych
0,3*(3*8+2,58*10+1,36*2+1,36"2+1,02*2*2+4,7*2*2+1,2*2*2+0,85*9+2,15*4+ |m2 120,92
2,5*6+1,45*2+2,5"4+2,45*4+1,45"5+0,9*1+1,8*2+1,55"2+2,25"2+2,25*4+1,4*
4+1,45*4+0,58+0,85+1,4+2,15+2,10+1,45+1,95+1,4+1,45*3+1,95+0,95*3+
1,85*24+1,85*11+1*6+1,15*8+1,12*5+1,3*2+0,7*1+1*4+1,85*8+1,25+1,35+
1,05+0,98+1,98+2+1,45"2+1,5"4+1,1*8+2,5°18+1,46"2+1,5"2+1,1*2+1,45"4+
1,45*5+1,1*2+0,55+0,85*3)
RAZEM 120,92
2|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.1/0354-08 m2
D1 1,5*2,15 m?2 3,23
D2 1,5"2,15 m2 3,23
D3 1,95*2,08 m?2 4,06
D4 1,172,05 m2 2,26
D5 1,05*2,05 m?2 2,15
D6 1,7°2,3 m2 3,91
D7 1,3*1,95 m?2 2,54
D8 1,85%2,1*2 m2 7,77
D9 1,8*2,15 m?2 3,87
D10 0,92,1 m2 1,89
St 5,7*3 m?2 17,10
RAZEM 52,01
3|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, dwuskrzydtowych, przeszklone od |m?2
d.1.1/1024-08 potowy, dwukomorowe, 3 szybowe /wsp. U <1,1W/(m2*K)/
D3 1,95*2,08 m?2 4,06
D7 1,3"1,95 m2 2,54
D8 1,85%2,1*2 m?2 7,77
D9 1,8"2,15 m?2 3,87
RAZEM 18,24
4|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe, zewnetrzne, petne, ocieplane/wsp. U <1,1W/ |m2
d.1.1/1040-01 (m2*K)/
D6 1,7°2,3 m2 3,91
D10 0,9*2,1 m?2 1,89
drzwi na 0,972,1*2 m2 3,78
strych
RAZEM 9,58
5/KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe jednoskrzydtowe, zewnetrzne, petne, ocieplane El 60 m?2
d.1.1/1040-01
D4 1,1*2,05 m?2 2,26
D5 1,05*2,05 m?2 2,15
RAZEM 4,41
6/KNR 0-19  |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV U <0,9 |m?2
d.1.1]0929-12 W/(m2*K)
D11 0,92,1+0,85*1,25*2+0,6"2,1 m?2 5,28
RAZEM 5,28
7/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1.1/0929-09 dzielne z PCV U <0,9 W/(m2*K)
o11 0,85*1,1*24 m2 22,44
012 2,1*2,15%4 m?2 18,06
013 2,5"2,1"6 m2 31,50
014 1,45%0,85*2 m?2 2,47
015 1,451,15"3 m2 5,00
016 2,5*2,05%(4+6) m?2 51,25
017 2,45"2,1%(4+6) m2 51,45
018 1,451,155 m2 8,34
019 0,9%1,2*1 m2 1,08
020 1,8*2,05*2 m?2 7,38
021 1,55%2,05"2 m2 6,36
022 2,25*2,05*2 m?2 9,23
023 2,25"2,1*4 m2 18,90
025 1,44*1,4*6 m?2 12,10
026 0,58"1,15*1 m2 0,67
027 0,85*1,15*1 m2 0,98
028 1,471,5"1 m2 2,10
029 2,15*2,10*1 m?2 4,52
030 2,172,111 m2 4,41
031 1,45%2,1*1 m2 3,05
0832 1,95%2,1*1 m2 4,10
033 1,4*2,11 m?2 2,94
034 1,45%1,45"3 m2 6,31
035 1,95*1,45"1 m?2 2,83
036 0,95*1,6"3 m2 4,56
037 1,85%1,90%(12+12) m?2 84,36
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
038 1,85%1,10"5 m2 10,18
039 1,00*1,55*(2+4) m2 9,30
040 3,1470,45"0,45*2 m2 1,27
041 1,15%1,95%(4+4) m?2 17,94
042 1,121,95"5 m2 10,92
043 1,301,10*2 m?2 2,86
044 0,70*0,80*1 m2 0,56
045 1,00*1,50%4 m2 6,00
046 (1,85"1+0,5*3,1470,9470,94)*8 m2 25,90
047 1,25%1,08*1 m?2 1,35
048 1,351,051 m2 1,42
049 1,05*0,95"1 m2 1,00
050 0,98"1,05*1 m2 1,03
051 1,98*2,15"1 m?2 4,26
052 2,00"2,10*1 m2 4,20
053 1,45%1,45*2 m?2 4,21
054 1,5070,90"4 m2 5,40
055 1,10"2,10*8 m?2 18,48
056 2,50"2,10*18 m2 94,50
057 1,460,852 m?2 2,48
058 1,501,502 m2 4,50
059 1,10%1,45*2 m?2 3,19
060 1,45%1,45"4 m2 8,41
061 1,451,15*5 m?2 8,34
062 1,1070,85"2 m2 1,87
063 0,55*1,15*1 m2 0,63
064 0,85"1,20*1 m2 1,02
067 1,10*1,70*4 m?2 7,48
RAZEM 625,09
8/KNR 0-15  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1.1]0526-01
analogia
065 45*2 m 90,00
066 72 m 14,00
Wi 52 m 10,00
RAZEM 114,00
9/NNRNKB Wymiana okna dachowego - okno drewniane wym. 78cm x 140cm, 3 szybowe |kpl.
d.1.1/202 1027-01 |Uw <1,0W/(m2*K), klamka okna z wktadkg z zamkiem
analogia
065 45 kpl. 45,00
RAZEM 45,00
10/NNRNKB Wymiana okna dachowego - okno drewniane wym. 78cm x 118cm, 3 szybowe |kpl.
d.1.1]202 1027-01 |Uw <1,0W/(m2*K), klamka okna z wktadkg z zamkiem
analogia
066 7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
11 NNRNKB Wymiana wytazu dachowego 80x80cm kpl.
d.1.1]202 1027-01
analogia
Wi 5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
12/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1]0354-12
[3*8+2,58*10+1,36"2+1,36"2+1,02*2*2+4,7*2*2+1,2*2*2+0,85*9+2,15*4+2,5* |m 201,54
6+1,45"2+2,5"4+2,45*4+1,45*5+0,9"1+1,8"2+1,55*2+2,25*2+2,25"4+1,4*4+
1,45*4+0,58+0,85+1,4+2,15+2,10+1,45+1,95+1,4+1,45*3+1,95+0,95*3+1,85*
24+1,85"11+176+1,15"8+1,12*5+1,3*2+0,7*1+1*4+1,85*8+1,25+1,35+1,05+
0,98+1,98+2+1,45*2+1,5"4+1,1*8+2,5*18+1,46*2+1,5"2+1,1*2+1,45*4+1,45*
5+1,1*2+0,55+0,85*3]/2
RAZEM 201,54
13/KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych PCV m
d.1.1/0302-07
[3*8+2,58*10+1,36"2+1,36"2+1,02"2*2+4,7*2*2+1,2*2*2+0,85"9+2,15*4+2,5* |m 201,54
6+1,45*2+2,5*4+2,45*4+1,45*5+0,9*1+1,8*2+1,55*2+2,25*2+2,25*4+1,4* 4+
1,454+0,58+0,85+1,4+2,15+2,10+1,45+1,95+1,4+1,45*3+1,95+0,95"3+1,85*
24+1,85*11+1*6+1,15*8+1,12*5+1,3*2+0,7*1+1*4+1,85*8+1,25+1,35+1,05+
0,98+1,98+2+1,45*2+1,5"4+1,1*8+2,5"18+1,46*2+1,5"2+1,1*2+1,45%4+1,45~
5+1,1*2+0,55+0,85*3]/2
RAZEM 201,54
14| KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz parapetéw z go- |m?2
d.1.1/0517-02 towych elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
analogia nej
0,4*(3*8+2,58*10+1,36*2+1,36"2+1,02*2*2+4,7*2*2+1,2*2*2+0,85*9+2,15*4+ |m2 161,23

2,5°6+1,45"2+2,5"4+2,45*4+1,45*5+0,9*1+1,8*2+1,55*2+2,25*2+2,25*4+1,4*
4+1,45*4+0,58+0,85+1,4+2,15+2,10+1,45+1,95+1,4+1,45*3+1,95+0,95*3+
1,85*24+1,85*11+1*6+1,15*8+1,12*5+1,3*2+0,7*1+1*4+1,85*8+1,25+1,35+
1,05+0,98+1,98+2+1,45*2+1,5*4+1,1*8+2,5*18+1,46*2+1,5*2+1,1*2+1,45*4+
1,45*5+1,1*2+0,55+0,85*3)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 161,23
15/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.1/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm - uzpetnienie szpalet okiennych po
wymianie okien
500 m 500,00
RAZEM 500,00
16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.1/1204-02 $cian - szpalety okienne
0,4*500 m2 200,00
RAZEM 200,00
17|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1.1/0820-08
0,4*100 m?2 40,00
RAZEM 40,00
18|KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 uktadanych  |m2
d.1.1/0820-01 na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - uzupetnienie okta-
analogia dzin $ciennych szpalet w oknach
0,4*100 m?2 40,00
RAZEM 40,00
19/KNR 4-04  |Transport i utylizacja materiatow z rozbidrki samochodem skrzyniowym z zata- |kpl.
d.1.1/1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 20 km
1107-04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2/45421000-4 |Wymiana pokrycia dachu wraz z wyposazeniem
20/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.2/0545-02
2,95*(3+3,5)+7,5%(6,9+8)+6,5+5,5+43,2*(7,5+8,8+1,4)+10,5*2+0,5*4,3*4,6*2* |m?2 1 530,95
2+0,5*10"11,5+11,1*1,52*2+1,4*(6+23)-0,5"7,4*13,7*2+4,65*(1,8"9)+0,5*
13,5%(15+5,4)+11,5%(13,9+0,5*13,9)+2,1*5*2+1,2*(6,3+6,2)+0,5*2*(8,2+2,5)
0,5*(29+25,6)*9,8*2+26,2*1,5"2+10+5"0,5*(9+13,4)+2,24,5+4,5*3+1,2*(14+ |m2 735,24
8,5+4,3)
RAZEM 2 266,19
21|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.1.2/0430-05 nad 24 cm
2266,19 m?2 2 266,19
RAZEM 2 266,19
22|KNR 4-01 QOdgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1.2/0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
23|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.1.2/0627-04 preparatami solowymi
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
24/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.2/0412-06
20 m 20,00
RAZEM 20,00
25/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.2/0412-02
100 m 100,00
RAZEM 100,00
26|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.2/0412-04
50 m 50,00
RAZEM 50,00
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2/0545-04
3+7,9+43,2*2+7+4,7+26,6+23+11,5+5,35+6,2+6,3+8,2+3,5"2+1,2+14,8+26,2* |m 438,35
2+25,8°2+13,5+4,542,8+14,2+9+4,3+14,1412,3+15+7+8,5+10
RAZEM 438,35
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2/0545-06
11*10+10*6+4*5 m 190,00
RAZEM 190,00
29/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.2/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,4%(438,35+1) m?2 175,74
RAZEM 175,74
30|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1.2/0414-11
438,35 m 438,35
RAZEM 438,35
31/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.1.2/0413-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
100 m 100,00
RAZEM 100,00
32|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.2/0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachu
438,35 m 438,35
RAZEM 438,35
33|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.2/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku powlekanej w kolorze pokrycia
11*10+10*6+4*5 m 190,00
RAZEM 190,00
34 NNRNKB Rynny dachowe potokragte, montaz lejéw spustowych szt
d.1.2/202 0547-02
analogia
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
35/NNRNKB Montaz rewizji czyszczakowych szt
d.1.2/202 0547-02
analogia
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
36|KNR 2-02 Kominki wentylacyjne PCV fi 160cm, kolor pokrycia dachowego szt.
d.1.2/0507-06
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
37|KNR K-05  |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza m
d.1.2/0405-03
35+15+4 m 54,00
RAZEM 54,00
38/KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopier kominiarski szt.
d.1.2/0405-01
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
39/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m|m2
d.1.2/0103-03
2266,19 m?2 2 266,19
RAZEM 2 266,19
40/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.2/202 0541-02 |cm
pas nadryn- |0,3*2*(3+7,9+43,2"2+7+4,7+26,6+23+11,5+5,35+6,2+6,3+8,2+3,5"2+1,2+ m2 276,51
nowy i zaryn-|14,8+26,2*2+25,82+13,5+4,5+2,8+14,2+9+4,3+14,1+12,3+15+7+8,5+10+7,5*
nowy 3)
kominy 0,5%(2*2+1*2+1,4*2+1*2+1,62*2+1*2*2+42*2+1*2+1,6"2+1*2+3*2+1*2+2,2*2+ |m?2 55,90
1*2+272*2+1,2*2"276+3,5"2"3+1,22*3)
koryta 1,2*(13,5"2+14,5*2+6*2*2+12*2+18+1,5*2+12,5*2) m?2 180,00
pozostate 0,3*(23,2+13+26,5*2+14,2+8+5+43+4,2*2+15+8+6,3*2+2,5+14,5*2+7+5,5)+ |m2 89,22
obroébki 0,5*2,5*2*1,2*5
RAZEM 601,63
41|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.2/0410-01 Krotnos¢ = 0,5
2266,19 m?2 2 266,19
RAZEM 2 266,19
42|/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachg panelowa na rgbek stojacy tgczona na "click" w roz-  |m2
d.1.2/0520-01 stawie rabka 38-42cm
2266,19 m?2 2 266,19
RAZEM 2 266,19
43|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdéw blacha - wiatrownice boczne m
d.1.2/0512-03
17,5+10+12,5+10,5*2+4,6"2*2+2,6*2+4*2+4,1+2,5"2+5*2+11,5*2 m 134,70
RAZEM 134,70
44 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.1.2/202 0539-01
3+51+4,52+29,5+1,3+16+5"2+2*4+2*4*2+2+4+4*2*2+4+4+6*2+7,4*2+8,9*2+ |m 256,40
10"2+6*3
RAZEM 256,40
45/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych, ptotkow |m
d.1.2|202 0539-04 |systemowych do blachy na ragbek stojgcy
(4+7+7+13+5+7)*2 m 86,00
RAZEM 86,00
46| KNR-W 4-01 |Wymiana, uzupetnienie podsufitki z desek profilowanych o grubosci 19 mm m?2
d.1.2/0414-03
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
47|KNR-W 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o grubos- |m2
d.1.2|0402-01 ci 19 mm na blach stalowg profilowang drewnopodobng
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50+30 m?2 80,00
RAZEM 80,00
48| KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - malowanie impregnatem podbitki dachowej m?2
d.1.2/20203-03
analogia
280 m2 280,00
RAZEM 280,00
1.3 Instalacja odgromowa
49|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.1.3/1138-07 na blasze
320 szt. 320,00
RAZEM 320,00
50|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10'mm, m
d.1.3/0604-07 dach stromy, pokrycie dachu blacha- drut Al lub FeZn fi 8
6*2+51+30+16+6+4+5*2*2+6"2*2+12"2"6+8*14+20+15+12+5 m 471,0
RAZEM 471,0
51|KNR 5-08 Montaz przewod6éw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.1.3/0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
10"30 m 300,00
RAZEM 300,00
52|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w |szt
d.1.3{0611-01 wykopie, bednarka do 120 mm2
50 szt 50
RAZEM 50
53|KNNR 5 Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- |szt
d.1.3/0612-06 dach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik
30 szt 30
RAZEM 30
54/ KNNR 5 Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- |szt
d.1.3|0612-01 dach wyréwnawczych, ztgcze do rynny okapowej, dach
30 szt 30
RAZEM 30
55/KNNR 5 Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- |szt
d.1.3/0612-03 dach wyréwnawczych, ztgcze naprezajace, dach
50 szt 50
RAZEM 50
56| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
d.1.3/1304-03 wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
2 szt 2
RAZEM 2
57|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
d.1.3/1304-04 wania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny
28 szt 28
RAZEM 28
1.4 Malowanie elewacji
58|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m m?2
d.1.4/1604-02
(54*2+27*2)*9+5*(13+25)+0,5*8*7*2*2 m?2 1760,00
RAZEM 1760,00
59|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.1.4/2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
0,3*300 m2 90,00
RAZEM 90,00
60|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.1.4/2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
0,3*300 m2 90,00
RAZEM 90,00
61|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej uzupetnienie osciezy m?2
d.1.4/0933-01 okiennych
0,3*300 m2 90,00
RAZEM 90,00
62|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkdéw dekoracyjnych silikonowych |m2
d.1.4/0933-02 na $cianach ptaskich- oscieza okienne
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
63|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.1.4/0101-01
790 m2 790,00
RAZEM 790,00
64|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.4/0101-02
43*7,3*2+26%7,5°2+10,4*3,8+16,9*3,9+15*2,6"2+27,7*6*2+8,65"2+24,25*2,9+ |m?2 1 662,51
13,753
RAZEM 1662,51
65|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierzchni  |m2
d.1.4/0101-04
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43*7,3*2+26*7,5*2+10,4*3,8+16,9*3,9+15"2,6*2+27,7*6*2+8,65°2+24,25*2,9+ |m2 1662,51
13,753
RAZEM 1662,51
66|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.4/0101-07
43*7,3*2+26%7,5°2+10,4*3,8+16,9*3,9+15*2,6"2+27,7*6*2+8,65"2+24,25*2,9+ |m?2 1662,51
13,753
RAZEM 1662,51
67|ZKNR C-2  |Malowanie elewaciji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 |m2
d.1.4/0119-06 do 10 m nad poziomem terenu
9904
1662,51 m?2 1662,51
RAZEM 1662,51
15 Docieplenie stropu nad poddaszem i skosow
68|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.5/0612-03 nych na sucho - rozbiérka izolacji stropu nad szkotg i zapleczem sportowym
analogia
szkota 25,5%(5,5*2+6,2)+7,7*(5,5*2+3,5)+(7+8)*(8+5) m?2 745,25
zaplecze sali|6,5*12+12*9,5"0,5+13,3*11,2 m2 283,96
sportowej
RAZEM 1.029,21
69|KNR 9-29 Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m?2
d.1.5/0106-02 rozbiérki do 5 m2 - oktadzina podwojna
300 m2 300,00
RAZEM 300,00
70/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m?2
d.1.5/0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
250+100 m2 350,00
RAZEM 350,00
71|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.5/0901-05
15*2 m 30,00
RAZEM 30,00
72|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.5/0901-06
30 m 30,00
RAZEM 30,00
73|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.5/0901-07
30 m 30,00
RAZEM 30,00
74/ KNR 4-04 Transport materiatow rozbiérkowych przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.1.5/1105-01 nym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
1105-02
analogia
0,15*350 m3 52,50
RAZEM 52,50
75/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.5/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 5 km
0108-20
84 m3 84,00
RAZEM 84,00
76 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piany PUR otwartokomérkowej gr. 15cm|m?2
d.1.5/0612-05
analogia
szkota 25,5%(5,5*2+6,2)+7,7*(5,5*2+3,5)+(7+8)*(8+5)+10*15+20*15+80 m?2 1275,25
zaplecze sali|6,5°12+12*9,5"0,5+13,3*11,2 m2 283,96
sportowej
RAZEM 1 559,21
77/KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho gr.0,5mm |m?2
d.1.5/0610-01
80+350 m2 430,000
RAZEM 430,000
78/ KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 20mm m?2
d.1.5/4007-02
80+350 m2 430,00
RAZEM 430,00
79/KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy po- |m2
d.1.5/0301-05 wierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
300 m2 300,00
RAZEM 300,00
80|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy po- |m2
d.1.5/0301-07 wierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 - kazda nastepna warstwa o grubosci do
12,5 mm
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 30486 Uzytkownik: PNK




Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 i hali SpaZ&mdjlliBabtonce.PRD.ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m2
d.1.5/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
600 m?2 600,00
RAZEM 600,00
1.6 Kottownia gazowa, instalacja c.w.u.
1.6.1 Instalacja cieptej wody uzytkowej
82|KNR 4-01 Przebicie otworéw w cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
6.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
83|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z betondéw zwi- |m2
d.1./0724-04 rowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
6.1
0,5 m?2 0,50
RAZEM 0,50
84|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-05 $cian i sufitow
6.1
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
85/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.1
62 m 62,00
RAZEM 62,00
86|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
d.1./0101-12 mi gr. 20 mm (N)
6.1
62 m 62,00
RAZEM 62,00
87|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 42 mm szt.
d.1.|0408-04
6.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR 2-15  |Tuleje ochronne na przejsciach przez przegrody 60mm m
d.1./0102-01
6.1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
89 Wohiecie rurociggu do istniejacej instalacji c.w.u. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.2 Instalacja gazowa
90|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1./0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
6.2 ciggiem recznym kat. I1I-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
1970,5*1 m3 9,50
RAZEM 9,50
91|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki piaskowej ms3
d.1.|0609-02
6.2
19*0,5%0,1 m3 0,95
RAZEM 0,95
92|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1./0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
6.2
1970,5*0,9 m3 8,55
RAZEM 8,55
93|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111 ms3
d.1.|0228-02
6.2
19*0,5*0,9 m3 8,55
RAZEM 8,55
94|/KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez sciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytaczy o |przej.
d.1./0216-01 $r. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o ér. do 80 mm
6.2
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
95|S-219 0900- |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych o $r.nom. 63 mm montowanych z rur |m
d.1./06 w zwojach
6.2
19 m 19,00
RAZEM 19,00
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96|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 90 mm m
d.1.|04
6.2
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
97 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.1./0304-06 nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
98| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potagczeniach spawanych o $r. m
d.1./0304-02 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.2
21 m 21,00
RAZEM 21,00
99/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez mtotkowanie reczne rurociggéw o srednicy zewnetrznej do |m2
d.1./0104-04 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
6.2
11 m?2 11,00
RAZEM 11,00
100/ KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggdéw m?2
d.1.|0105-04
6.2
11 m?2 11,00
RAZEM 11,00
101 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o |[m2
d.1./0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
6.2
11 m?2 11,00
RAZEM 11,00
102/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-|m?2
d.1./0209-04 zywicznymi rurociagdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
6.2
11 m?2 11,00
RAZEM 11,00
103|KNR 2-15 Zawory odcinajgce o $r. nom. 20 mm szt.
d.1.|0408-02
6.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104/ KNR 2-15  |Zawory odcinajace o $r. nom. 50 mm szt.
d.1./0408-05
6.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105|KNR 4-01 Przebicie otworéw w cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wa- piennej
6.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
106 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z betonéw zwi- |m2
d.1./0724-04 rowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
6.2
0,5 m2 0,50
RAZEM 0,50
107|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-05 Scian i sufitow
6.2
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
108 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.1./0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.2
62 m 62,00
RAZEM 62,00
109/ KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.1./0307-01 mierzem w budynkach niemieszkalnych
6.2
1 lokal. 1,00
RAZEM 1,00
110|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.1./0307-01 mierzem w budynkach niemieszkalnych
6.2
1 lokal. 1,00
RAZEM 1,00
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111 Dokumentacja techniczna wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza |lokal.
d.1.|Kalkulacja |instalacji przytaczeniowe;.
6.2|indywidualna
1 lokal. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.3 Kotlownia
112|KNR 4-02 Demontaz i utylizacja kotta olejowego wraz z instalacjg kpl.
d.1./0409-03
6.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
113|KNR 2-15 Kociot gazowy, kondensacyjny, kaskadowy o mocy 20-90kW wraz z wpieciem |szt.
d.1./0503-05 do istniejgcej instalacji
6.3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
114/KNR 7-07 Pompa obiegu grzewczego kpl.
d.1./0102-01
6.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115/KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna kpl.
d.1./0102-01
6.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116/KNR 7-07  |Grupa pompowa kpl.
d.1./0102-01
6.3|analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
117/KNR 7-07 Zestaw hydrauliczny ze sprzegtem kpl.
d.1./0102-01
6.3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
118/KNR 5-08 Regulator pogodowy szt.
d.1./0403-01
6.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119/KNR 0-31 Wykonanie podejscia obustronnego do wodomierzy skrzydetkowych w rurocig- | kpl.
d.1./0108-01 guosr. 15mm
6.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
120/ KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 15 mm szt.
d.1./0110-01
6.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121/KNR 2-15 Zawér mieszajgcy z sitownikiem szt.
d.1.|0408-05
6.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122/KNR 2-15  |Automat do napetniania instalaciji szt.
d.1./0408-05
6.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
123|KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw wraz izolacja kpl.
d.1.|0509-03
6.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
124/KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o $r. nom. 20 mm szt.
d.1./0113-07
6.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
125/KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze przeponowe wraz ze ztaczem samoodcinajacym szt.
d.1./0507-01
6.3|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

-10-
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126 KNNR 4 Podgrzewacz o poj. 400 dm3 na cisnienie 1,0 MPa szt.
d.1./0507-02
6.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
127/KNR 2-15 Neutralizator kondensatu szt.
d.1./0508-01
6.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128/KNR 7-08  |Centrala GAzex MD -2.Z ukt.
d.1.|0402-05
6.3
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
129/KNNR 5 Modut kaskadowy MC 400 szt.
d.1./0406-01
6.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130/KNNR 5 Modut obiegu grzewczego szt.
d.1./0406-01
6.3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
131/KNR 2-20  |Filtroodmulnik szt.
d.1./0414-01
6.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|NrSTWIOR: |Manometr tarczowy o zakresie 0 - 0,6 MPa szt.
d.1.|S-01-2. 4.
6.3|3KNR2-
200312-05
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
133|KNR 2-20 Stacja demineralizacji szt.
d.1./0414-01
6.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134 Roboty instalacyjne wraz w zakresie wpiecia nowej instalacji grzewczej w ist-  |kpl.
d.1.|Kalkulacja |niejacy system w kottowni
6.3|indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
135 Wykonanie instalacji gazowej od skrzynki gazowwej do pom. kottowni i kuchni |kpl.
d.1.|Kalkulacja
6.3|indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
136/KNR 2-02  |Wktad kominowy systemowy z stali kwasoodpornej dla nowych kottéw gazo-  |kpl.
d.1.|0122-06 wych
6.3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
137/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.1./0529-02
6.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 HALA SPORTOWA
21 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
138/ KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2.1/0354-08 m2
D1 1,5*2,15 m?2 3,23
D2 1,5"2,15 m2 3,23
S 5,73 m?2 17,10
3,25"3,2 m?2 10,40
RAZEM 33,96
139/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.2.1/0929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2; U <0,9 W/(m2*K)
o1 3*3*8 m2 72,00
02 2,58*2*10 m2 51,60
(OX] 0,5%(1,28+2)*1,36*2 m2 4,46
04 0,5%(1,28+2)*1,36*2 m?2 4,46
05 0,5%1,02*1,22*2 m2 1,24

11 -
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06 0,5%1,02*1,22*2 m2 1,24
o7 0,5*4*2,4*2 m2 9,60
08 0,5*4*2,4*2 m2 9,60
09 0,5%(3+2,39)*1*2 m2 5,39
o10 0,5%(3+2,39)*1*2 m?2 5,39
RAZEM 164,98
140/ KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych PCV m
d.2.1]0302-07
3*8+2,6"10+1,36"4+1,02"4+4,5*4+1,2*2 m 79,92
RAZEM 79,92
141/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, dwuskrzydtowych oszklonych na m?2
d.2.1{1024-08 budowie zewnetrzne, przeszklone od potowy, dwukomorowe, 3 szybowe U <
1,1TW/(m2*K)
D1 1,5*2,15 m?2 3,23
D2 1,5"2,15 m?2 3,23
RAZEM 6,46
142/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych z drzwiami dwuskrzydtowymi 200x210, pozostat |m?2
d.2.1/1024-10 czesc¢ stat, U <1,1W/(m2*K) - wejscie do hali sportowe;j
St 5,73 m?2 17,10
RAZEM 17,10
143 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz parapetéw z go- |m?2
d.2.1{0517-02 towych elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powleka-
analogia nej
0,3*(3"8+2,58*10+1,36*2+1,36*2+1,02*2*2+4,7*2*2+1,2*2*2) m?2 24,88
RAZEM 24,88
144 /KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.2.1]0103-02
164,98 m?2 164,98
RAZEM 164,98
145/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2.1/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
3*2*10+1*10+2,58*10+2*2*10+2*2+1,5*4+1,5*4+1,4*4+2,43*4+4,77*4+2,1*2* |m 208,05
2+1,6"2+3,5"2+3,25
RAZEM 208,05
146/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.1/1204-02 Scian - szpalety okienne, zamurowania
0,2*(3*2*10+1*10+2,58*10+2*2*10+2*2+1,5"4+1,5"4+1,4*4+2,43"4+4,77*4+ |m2 52,01
2,1*2*2+1,6*2+3,5"2+3,25)+3,2*3,25
RAZEM 52,01
147/KNR 4-04 Transport i utylizacja materiatéw z rozbiérki samochodem skrzyniowym z zata- |kpl.
d.2.1/1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 20 km
1107-04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Ocieplenie elewaciji
148/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m m?2
d.2.2/1604-02
8*24"2+42*8"2 m?2 1.056,00
RAZEM 1 056,00
149/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.2.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
7%(41+23,5"2)+7107670,5+1,2*3,5+15"1,5+2,1*3,9+4,75"2,95+2,7*15 m2 915,40
stolarka -[3*3*8+2,58*2*10+0,5*(1,28+2)*1,36*2+0,5%(1,28+2)*1,36*2+0,5*1,02*1,22*2+ |m2 -194,37
0,51,02*1,22*2+0,5*4*2,4*2+0,5"4"2,4*2+0,5*(3+2,39)*1*2+0,5*(3+2,39)*1*2*
1,5"2,15*2]
RAZEM 721,03
150/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3,2*3,25*0,4 m3 4,16
RAZEM 4,16
151 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2.2/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
3,2*3,25 m?2 10,40
RAZEM 10,40
152|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr.15cm(wsp. lambda < m?2
d.2.2|12612-01 0,033W/mK) - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
7%(41+23,5"2)+7*107670,5+1,2*3,5+15"1,5+2,1*3,9+4,75"2,95+2,7*15 m2 915,40
stolarka -[3*3*8+2,58*2*10+0,5*(1,28+2)*1,36*2+0,5%(1,28+2)*1,36*2+0,5*1,02*1,22*2+ |m2 -194,37
0,51,02*1,22*2+0,5*4*2,4*2+0,5"4*2,4*2+0,5*(3+2,39)*1*2+0,5*(3+2,39)*1*2*
1,5"2,15*2]
RAZEM 721,03
153|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowym - przymocowanie ptyt styro- |szt.
d.2.2/2612-05 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
721,03*4 szt. 2884,12
RAZEM 2 884,12
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154/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.2.2/2612-06 ki na $cianach
721,03 m?2 721,03
RAZEM 721,03
155/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.2.2/2612-07 ki na osciezach
0,4*(3*3*8+2,6*10+2*2+1,5*2*2+1,2*2*2+1,5"2*2+4*2*2+2,5*2*2+3*2*2+1*2* |m2 68,96
2+1,5"2+2,15*2*2)
RAZEM 68,96
156/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.2.2/2612-08 puktych katownikiem metalowym
3*3*8+2,6"10+2*2+1,5*2*2+1,2*2*2+1,5*2*2+4*2*2+2,5*2*2+3*2*2+1*2*2+1,5" |m 208,40
2+2,15"2*2+9%4
RAZEM 208,40
157|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze " |m?2
d.2.2/0111-01 kamyczkowej" Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa
$ciany 721,03 m?2 721,03
oscieza 68,96 m?2 68,96
RAZEM 789,99
158/ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze|m2
d.2.2/0111-03 "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych (ziarno 1,5 mm)
721,03 m?2 721,03
RAZEM 721,03
159|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze |m2
d.2.2|0111-07 "kamyczkowej" na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziar-
no 1,5 mm)
68,96 m2 68,96
RAZEM 68,96
160/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.2.2/0217-02 ktad w gruncie kat. Ill
Krotnos¢ = 2
0,5%0,6*(41+23+3,7) m3 20,31
RAZEM 20,31
161/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt xps gr. 8cm na zaprawie z siatka m?2
d.2.2|0609-11 metalows - izolacja $cian fundamentowych hali sportowej
1*(41+23+3,7) m?2 67,70
RAZEM 67,70
162 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1 m?2
d.2.2/0505-01
1*(41+23+3,7) m?2 67,70
RAZEM 67,70
2.3/45421000-4 |Wymiana pokrycia dachu wraz z wyposazeniem
163|KNR-W 4-01 [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2.3/0545-02
12,7*2*42,9+42,9*3*2+1,5*24,5*2+0,5*24*2 m?2 1444,56
RAZEM 1 444,56
164 Zabezpieczenie podestéw komunikacyjnych i podestéw pod centrale wentyla- | kpl.
d.2.3|analiza indy- |cyjne na czas wymiany pokrycia dachowego/ nelezy skalkulowa¢ ewntualny
widualna czesciowy demontaz elementéw na czas wykonywanych robét i montaz po ich
zakonczeniu/
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.2.3/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
ptatwie da-  [300 m2 300,00
chowe
pomost ko- {100 m2 100,00
munikacyjny
na dachu
RAZEM 400,00
166/ KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczu- |m2
d.2.3/0217-02 kowymi konstrukcji kratowych
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
167/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi kons-  |m2
d.2.3/0224-02 z.o. |trukcji kratowych - robota w pasach ochronnych
3.3.
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
168 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.3/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,6%(42,9+5*4+12,5*2*2) m?2 67,74
RAZEM 67,74
169/ KNR 4-01 Wymiana desek czotowych i paséw zarynnowych m
d.2.3/0414-11
2742,9+24,52 m 134,80
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RAZEM 134,80
170/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe po6tokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.3/0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
2742,9+24,52 m 134,80
RAZEM 134,80
171/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.2.3/0529-03 téw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
678 m 48,00
RAZEM 48,00
172/NNRNKB Rynny dachowe potokragte, montaz lejéw spustowych szt
d.2.3/202 0547-02
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
173NNRNKB Montaz rewizji czyszczakowych szt
d.2.3/202 0547-02
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
174 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.2.3|202 0537-04 |chg powlekang trapezowg T55 na ptatwiach stalowych, gr. blachy min 0,7mm,
blacha z filcem - powtokg antykondensacyjng
1444,56 m?2 1444,56
RAZEM 1 444,56
175/KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po- |m?2
d.2.3/0506-02 wlekanej
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
176/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg - wiatrownice boczne m
d.2.3/0512-03
12,5*2*2 m 50,00
RAZEM 50,00
177/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.2.3/202 0539-01
42,9+5*4 m 62,90
RAZEM 62,90
178 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych, ptotkéw |m
d.2.3/202 0539-04 |systemowych do blachy trapezowej
42,9+25 m 67,90
RAZEM 67,90
179/KNR-W 4-01 |Wymiana podsufitki, rozbiérka istniejacej podbitki dachowej z blachy trapezo- |m?2
d.2.3/0414-03 wej montaz podbitki panelowej z blachy stalowej powlekanej w kolorze i struk-
turze drewnopodobnej
0,9%(42,9+24,3*2+22"2+9) m?2 130,05
RAZEM 130,05
2.4 Instalacja odgromowa
180|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.2.4/1138-07 na blasze
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
181/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10"'mm, m
d.2.4/0604-07 dach stromy, pokrycie dachu blacha- drut Al lub FeZn fi 8
43+12,5*2*3+10*2 m 138,0
RAZEM 138,0
182|KNNR 5 Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi 47 mm - Rura HDPE 40 |m
d.2.4/0103-04
10*7 m 70,0
RAZEM 70,0
183|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2.4/0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
10*7 m 70,00
RAZEM 70,00
184 KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0 mm2, puszka 140x140 - ztgcze kontrol- |szt
d.2.4/0303-1002 |ne
7 szt 7
RAZEM 7
185/KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w |szt
d.2.4/0611-01 wykopie, bednarka do 120 mm2
7 szt 7
RAZEM 7
186|KNNR 5 Ztacza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- |szt
d.2.4/0612-06 dach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik
7 szt 7
RAZEM 7
187/KNNR 5 Ztagcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- |szt
d.2.4/0612-01 dach wyréwnawczych, ztgcze do rynny okapowej, dach
14 szt 14
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RAZEM 14
188/ KNNR 5 Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- |szt
d.2.4/0612-03 dach wyréwnawczych, ztgcze naprezajace, dach
14 szt 14
RAZEM 14
189/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
d.2.4/1304-03 wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
190/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
d.2.4/1304-04 wania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny
6 szt 6
RAZEM 6
2.5 Ocieplenie stropu
191 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.5/0612-03 nych na sucho - rozbiérka izolacji stropu nad halg sportowa
analogia
40*25 m?2 1.000,00
RAZEM 1.000,00
192/ KNR-W 2-02 |Izolacja termiczna poprzez natrysk pianki PUR na konstrukcje stopodachu, m?2
d.2.5/0612-03 grubo$¢ min. 15cm, gestosc min 60kg/m3, NRO, Broof t1, pianka zamknigto-
analogia komorkowa
40*25 m2 1.000,00
RAZEM 1 000,00
193/KNR 4-04  |Transport i utylizacja materiatow z rozbiérki samochodem skrzyniowym z zata- |kpl.
d.2.5/1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 20 km
1107-04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Wymiana systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacija
194 Demontaz central wentylacyjnych wraz z kanatami wentylacyjnymi i utylizacja |szt.
d.2.6|analiza indy- |materiatow
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195 Dostawa i montaz - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem |szt.
d.2.6|analiza indy- |ciepta, z kompletng automatyka na podstwie dachowej, Nawiew Vn=15000m3/
widualna h; Wywiew Vw=15000 m3/h, moc 88kW zgodnie z PT
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
196 KNR 2-05 Demontaz pomosu i platformy pod zdemontowang centralg wentylacyjng t
d.2.6/0201-10 z.o.
7.
analogia
2 t 2,00
RAZEM 2,00
197 /KNR 2-05 Dostosowanie istniejgcego podestu stalowego pod nowg centrale wentylacyjng |t
d.2.6/0201-10
analogia
1 t 1,00
RAZEM 1,00
198/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o0 ér. do 1000 mm - |m?2
d.2.6/0113-06 udziat ksztattek do 35 %
184,18 m?2 184,18
159,74 m?2 159,74
RAZEM 343,92
199/ KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat- |m2
d.2.6/0302-15 nych o obwodzie 1400-1800 mm matami Thermasheet o gr. 100 mm
343,92 m?2 343,92
RAZEM 343,92
200/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji $cian |m2
d.2.6/0601-05 bocznych zbiornikéw o $r. ponad 2220 mm - obudowa kanatéw wentylacyjnych
24,6+34,03+27,82+24,6+34,03+20,76 m?2 165,84
RAZEM 165,84
201 Zabezpieczenie przejsc kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane |szt.
d.2.6|kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
202 Wykonanie podpiecia centrali wentylacyjnej do istniejgcego zasialania elek- szt.
d.2.6|kalk. wlasna |trycznego i wodnego
szt. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm- dysza dalekiego zasiegu dn 200, |szt.
d.2.6/0140-02 L=9,5m
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
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204 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.2.6/0138-05 wych i aluminiowych, a=400, b=1225
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
205/KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o ér.  |szt.
d.2.6/0131-04 do 400 mm
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
206 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - ttumik kana-|szt.
d.2.6/0154-05 towy prostokatny a=1000, b=800, I=1750
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
207|KNR 2-17 Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji kanatowej, o wym. 300x200 mm szt.
d.2.6/0136-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
208 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4460 mm, cokdt |szt.
d.2.6/0148-08 dachowy, ¢=1200, d=1000, a=1100, b=900, h1=500, h2=558
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
209/KNR 7-24 Uruchomienie i regulacja instalacji nawiewno-wywiewnej kpl.
d.2.6/0511-06
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
210|KNR 2-02  |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m2
d.2.6/1605-04 sufitach przy wysokosci do 9 m
40%1*2 m?2 80,00
RAZEM 80,00
211 Uzupetnienie otworéw w sficie hali po demontazu istniejgcych nawiewéw wen- |m2
d.2.6 tylacji mechanicznej - zabudowa z blachy stalowej biatej
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
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