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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr WAI.U.06.2020 zawarta pomiedzy Powiatem Ketrzynskim, Pl. Grunwaldzki
1, 11-400 Ketrzyn w imieniu, a biurem SIGMA TRANSFER Sp. z 0.0. z siedzibg przy
ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo,

- Podktad sytuacyjno — wysokosciowy — mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Aktualna mapa do celdw projektowych w uktadzie prostokgtnych ptaskich 2000
i wysokosci PL-EVRF2007-NH,

- PFU dla zadania Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametréw

techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowosci Koczarki "

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 oraz Dz.U. 2020 poz. 293,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r., Dz.U. 2016 poz. 124, Dz.U. 2019 poz.
1643

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 oraz Dz.U.
2019 poz. 1186,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 oraz Dz.U. 2020 poz. 1219,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.
2012 poz. 462 oraz Dz.U. 2018 poz. 1935,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz.
602 oraz Dz.U. 2020 poz. 110,

- Zatozenia i wytyczne przekazane od inwestora,

- Wizja lokalna.
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1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi
powiatowej nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowosci Pregowo w zakresie
przebudowy jezdni, zjazdow, budowy, renowacji i odtworzeniu rowow przydroznych oraz

systemu odwodnienia korony drogi.

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w Gminie Ketrzyn, powiat ketrzynski,

wojewoddztwo warminsko-mazurskie.

Projektowany odcinek przebudowywanej drogi rozpoczyna sie w poblizu
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 591, a konczy sie w miejscowosci Pregowo.

o e

I, Legenda: - o
o 4 : 5 Pregowo
7= e lokalizacja et
——_!__ inwestygji SR
A,

SZKIC ORIENTACYINY — SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 Nr 80 poz. 717 z poézniejszymi
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zmianami) roboty polegajace na przebudowie drogi nie wymadajg uzyskania decyzji

o _ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

1.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga powiatowa nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowosci Pregowo na
projektowanym odcinku przebudowy przebiega w terenie nizinnym, w gminie Ketrzyn.

Istniejgca droga powiatowa nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowosci
Pregowo jest droga jednojezdniowg dwukierunkowg. Droga obstuguje zabudowe
wiejskg, stanowi dojazd do miejscowosci Pregowo. Tereny przylegajace do drogi to
obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, grunty lesne oraz uzytki rolne.

Droga na przebudowywanym odcinku jest drogg o nawierzchni bitumicznej,
spekanej, pozbawiona jakichkolwiek zabiegdw wzmacniajacych podbudowe
i nawierzchnie. Posiada rowy odwadniajgce w stanie zanikowym. Trasa omawianego
odcinka ztozona jest prostych oraz tukéw poziomych. Wzdtuz drogi wystepuja zjazdy.

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne na
nieutwardzone tereny pasa drogowego.

Na obszarze inwestycji wystepuje czynna sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna.

Przebudowa drogi ma zapewni¢ poprawe warunkdw ruchu drogowego
i poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla
mieszkancow wsi Pregowo oraz obnizenie poziomu hatasu oraz zapylenia.

Droga znajduje sie w terenie rowninnym, rzedne terenu istniejacego ok. 95,70 -
108,80 m n.p.m.

Parametry drogi istniejgcej:

- droga powiatowa klasy L,

- przekroj drogowy,

- szerokos¢ jezdni 3,70 -4,30m,
- szerokos$¢ poboczy 0,70-1,20m,

- droga z nawierzchni bitumicznej.

Elementy uzbrojenia terenu

- Siec teletechniczna -istniejaca,

- Sie¢ wodociggowa -istniejgca,
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- Siec¢ elektroenergetyczna -istniejqca,
- Siec¢ elektroenergetyczna napowietrzna -istniejqca,
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej -istniejqca,

Charakterystyka ruchu

Na odcinku jezdnym wystepuje ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazdow.
Gtéwnie sg to samochody osobowe, ciggniki i maszyny rolnicze, pojazdy dostawcze
ciezarowe, autobusy transportu osob i dzieci do szkoty.

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka drogi

powiatowej sktadaja sie:

» nawierzchnia bitumiczna,
« oznakowanie pionowe,
e przepusty,

* rowy przydrozne.

Na istniejacym odcinku drogi brak jest prawidlowego odwodnienia korpusu
drogowego, co powoduje zastoiska wody na drodze. Przebudowa drogi powiatowej jest
konieczna ze wzgledu na potrzeby poprawienia bezpieczenstwa uczestnikow ruchu oraz

obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw i drog nizszej kategorii.
1.4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE PODLOZA

Podtoze: nawierzchnia bitumiczna, stwierdzono obecno$¢ gruntéw takich jak
piaski zastoiskowe, gliny zwatowe o genezie osadéw wodnolodowcowych (morenowe,

glacjalne).

Strefa przemarzania dla rejonu inwestycji zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
Hz=1,20 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne

sq proste.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotem inwestycji jest poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi
powiatowej nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowosci Pregowo w zakresie

przebudowy jezdni, zjazdéw, budowy, rowdéw przydroznych oraz systemu odwodnienia

korony drogi.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0O.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowosci Pregowo

SIGMA

TRANSFER

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w Gminie Ketrzyn, powiat ketrzynski,

wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Projektowany odcinek przebudowywanej drogi rozpoczyna sie w poblizu

skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 591, a konczy sie w miejscowosci Pregowo.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano przebudowe drogi na

odcinku ok. 1,156km a w tym:
1) przebudowe istniejacej nawierzchni jezdni na bitumiczng, parametry techniczne:
« szerokos$c¢ pasa ruchu —2x2,25m,
+ klasa drogi - L,
+ kategoria ruchu - KR2,
2) przebudowe skrzyzowan i zjazdow w zakresie niezbednym do funkcjonowania drogi,
3) budowe poboczny z kruszywa szer. 0,75m,
4) budowie $cieku przykraweznikowego oraz odwodnienia liniowego,
5) poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez budowe rowow przydroznych
i przepustow,
6) wykonanie zmiany oznakowania pionowego oraz poziomego,
7) wycinke zakrzaczenia,
8) uporzadkowanie terenu.

Droge powiatowg nr 1614N projektuje sie w $ladzie istniejacej drogi
przebiegajacej w poblizu gruntéw rolnych, lesnych oraz obszaréw zabudowy
mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, dokona sie usystematyzowania szerokosci jezdni

w celu poprawy parametrow technicznych.
Budowa nowej nawierzchni podyktowana jest stabg jakoscig obecnej.
Na czas budowy droga zostanie czesciowo zamknieta dla ruchu.
Zamierzenie budowlane polega na:

« wykonaniu robdt pomiarowych,

+ rozbiorki istniejacych nawierzchni bitumicznych, tablic, przepustéw, znakdw,
e wycinka ist. zakrzaczenia w cigqgu drogi,

+ wykonaniu wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

+ regulacja pionowa urzadzen armatury podziemnej,

e zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury rurami ostonowymi,
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« wykonaniu przepustéw pod zjazdami i droga,

+ budowie/ renowacji/ odnowieniu rowow przydroznych,

« profilowaniu i zageszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywoz
materiatu z niwelacji i rozbidrek,

« wykonaniu warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszyw naturalnych 0-63
mm

« wykonaniu podbudowy zasadniczej oraz warstwy profilujgcej pod
nawierzchnie jezdni i zjazdow z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5mm

« wykonaniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W,

« wykonaniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S,

« wykonaniu poboczy z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5mm,

« wykonaniu $cieku betonowego tréjkatnego, odwodnienie liniowego,

e wykonaniu oznakowania pionowego, poziomego,

+ wykonaniu robot porzadkowych i wykonczeniowych.

Plan prac oraz wyszczegdlnione rozwigzania przedstawiono na rys. Projekt

Zagospodarowania Terenu [rys. D.01] oraz Przekroje Konstrukcyjne [rys. D.02].

1.5.1. Parametry techniczne

Istniejgca droga 1614N jest drogq klasy L.

Parametry projektowanej drogi:

- nawierzchnia jezdni bitumiczna,

- predkos¢ projektowa 40km/h,

- kategoria ruchu KR2 - obcigzenie nawierzchni 100kN/os,
- klasa drogi L - lokalna,

- szerokos¢ jezdni 2 X 2,25m,

- szerokos$¢ pobocza 0,75m.

1.5.2. Roboty rozbidorkowe i ziemne

Zgodnie z projektowanym cyklem robot budowlanych nalezy wykona¢ rozbidrke
istniejacych odcinkdw nawierzchni bitumicznych, przepustdéw, znakow, stupkdéw
kolidujacych z zamierzeniem.

Kolejnym etapem jest wykonanie wykopow, koryta pod konstrukcje

projektowanej linii niwelety.

W poblizu wszystkich drzew zagrozonych inwestycja, roboty ziemne nalezy

zminimalizowad i prowadzi¢ recznie, nie dopuszcza sie uzycia ciezkiego sprzetu i zaleca
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sie zabezpieczenie drzew niepodlegajacych wycince i zminimalizowanie ewentualnych
cie¢ korekcyjnych systemu korzeniowego. Wszystkie ciecia nalezy wykonac przy uzyciu

ostrych narzedzi, a powstate rany zabezpieczy¢ mascig ogrodnicza.

Nastepnym etapem jest niwelacja terenu, czyli wykonanie wykopow i nasypéw
do projektowanej linii niwelety oraz regulacja pionowa elementéw armatury urzadzen
podziemnych (wtazy, wpusty, studnie, zawory, zasuwy).Na tym etapie prac sugeruje sie
sprawdzenie miejsc gdzie nalezy zabezpieczenia istniejacych sieci urzadzen
podziemnych rurami ostonowymi dwudzielnymi RHDPEd. Zabezpieczenia nalezy
wykona¢ w przypadku braku wystepowania rury ostonowej. Przed przystgpieniem do
robot nalezy powiadomié gestoréw poszczegdlnych sieci oraz przestrzegac zalecen

zawartych w uzgodnieniach branzowych.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty nalezy

wykonywa¢ recznie z zachowaniem nalezytej starannosci i ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest materiat z rozbidrek zatadowac i odwiesc
na miejsce wskazane przez inwestora (odlegtos¢ do 5km), lub zutylizowac¢ we wiasnym
zakresie. Przeznaczenia w/w materiatlow z rozbiérek zatwierdza wyznaczony

przedstawiciel Inwestora.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na prawidiowe odwodnienie korpusu
drogi podczas prac ziemnych, tak aby nie doszto do uplastycznienia sie

materiatu znajdujacego sie w podtozu konstrukciji.

Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzowaé sie grupa
nosnosci G1, w celu przeznaczenia gruntu z wykopéw do wbudowania
w nasyp konieczne jest uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Catkowita objeto$¢ wykopu, koryta: ok. 607,40m3
1.5.3. Geometria korpusu

Przekrdj poprzeczny korony drogi utworzony, jako drogowy. Spadki poprzeczne
projektowanej jezdni wykonac¢ zgodnie z PZT. Wzdtuz projektowanej drogi projekt
przewiduje wykonanie jednostronnych i dwustronnych utwardzonych poboczy
z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5mm o nachyleniu poprzecznym 8%, budowe,

renowacje rowow przydroznych w celu dostosowania ich gabarytow do potrzeb

odwadniania drogi, a takze Sciekow przykraweznikowych.
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Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowosci Pregowo

SIGMA

TRANSFER

Zakres prac zwigzanych z rowami podlegajagcymi odtworzeniu bedzie polegac na
ich odmuleniu, przegtebieniu na gtebokos$¢ hmin=75cm, utworzeniu regularnej szerokosci

dna réwnej 40cm oraz wyprofilowaniu i nadaniu nachylenia skarp 1:1,5.

Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do i istniejacego odcinka

drogi powiatowej nr 1614N.

Trasa projektowanego odcinka drogi ztozona jest z odcinkdw prostych oraz tukdw
poziomych. Projektowana niweleta i przebieg drogi pokrywa sie z istniejgcym
wraz z niezbednymi korektami. O$ trasy wyznaczono za pomocg prostych itukow

poziomych. Niwelete projektowanego odcinka wynie$¢ zgodnie z projektowanym

przekrojem konstrukcyjnym. Poczatek oraz koniec opracowania - niwelete nalezy

.dowigzac” wysokos$ciowo do istniejgcych nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 591 oraz

odcinka drogi powiatowej nr 1614N.

Przekrdj poprzeczny korony drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym

daszkowym 2% oraz jednostronnym.

Zmiane szerokosci jezdni, zmiane pochylenia poprzecznego nalezy wykonac
na prostych przejsciowych (zgodnie z PZT).

Wszelkie odstepstwa od normowych rozwigzan dla geometrii trasy wynikajg

z aspektow ekonomicznych i zatozen przekazanych przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ukiad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz projekt statej organizacji ruchu
zatwierdzony przez Staroste Powiatowe w Ketrzynie nie wprowadza istotnych zmiany
w sposobie funkcjonowania obecnie istniejqcej drogi - zmiany przedstawiono

w projekcie SOR.

Projektowana jezdnia szerokosci 4,50m usystematyzowanie ruchu pieszych na
pobocza pozytywnie wptyng na komfortowe i bezpieczne uzytkowanie, a takze zwiekszg,
ptynnos$¢ ruchu. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania poziomego
i pionowego.

1.5.5. Jezdnia

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,50m o nawierzchni z mieszanki

bitumicznej na podbudowie kruszywowej.
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Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowosci Pregowo

SIGMA

TRANSFER

Konstrukcja jezdni - km 0+000-0+015 - KR2 Grubos¢

km 1+141-1+156 - KR2

- w. Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

- w. wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych | 22cm

mechanicznie 0-31,5mm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw naturalnych stabilizowanych | 30 cm

mechanicznie 0-63mm

- podtoze gruntowe -

SUMA 64 cm
Konstrukcja jezdni - km 0+014-1+141- KR2 Grubos¢
- w. $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- W. wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm

- warstwa profilujaca/ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych | 17 cm

stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm

- istniejgca nawierzchnia drogi z MMA -

SUMA 29cm

W miejscach braku istniejgcej nawierzchni bitumicznej petnigcej funkcje
podbudowy (poszerzenie jezdni) nalezy wykona¢ konstrukcje zgodnie ze szczegdtem

przedstawionym na rys. D.02a

Szczeqdty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02

1.5.6. Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy ze spadkiem dopasowanym do warunkow terenowych.
Lokalizacja zjazdow zgodnie z PZT oraz zestawieniem tabelarycznym ponizej.

Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazddéw jesli zatozenia projektowe bedg
odbiegac¢ od warunkow terenowych po wykonaniu robét ziemnych, a ich zmiana poprawi

funkcjonalnos¢ drogi.
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Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej

nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowosci Pregowo

SIGMA

TRANSFER

Konstrukcje zjazdow wykona¢ zgodnie z PZT oraz tabelg zamieszczong ponizej.

Konstrukcja zjazdow bitumicznych Grubosc¢
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw famanych | 30 cm
stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm
- podtoze gruntowe -
SUMA 30 cm
Szczegdty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02
Wykaz zjazdow
L.p | Lokalizacja | Strona | Warstwa Scieralna zjazdu UWAGI
L/P
1. 0+006 L Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 210/7
2. 0+117 L Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 210/7
3. 0+627 P Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 158/2
4, 0+637 P Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 147
5. 0+826 P Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 151
6. 0+918 L Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 210/10
7. 04966 P Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 142/2
8. 1+028 L Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 210/9
9. 1+030 P Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 142/2
10. 1+052 L Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 210/4
11. 1+059 P Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 141/2
12. 1+075 L Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 210/5
13. 1+094 P Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 162
14. 1+127 P Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 170
15. 1+149 L Bitumiczna Zjazd na dziatke nr 172
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Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowosci Pregowo

SIGMA

TRANSFER

1.5.7. Pobocza

Zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszyw tamanych 0-31,5mm, o szerokosci

0,75m i spadku jednostronnym 8%.

(/)]
O

Konstrukcja pobocza - km 0+000-1+156 Grubo

- warstwa mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm 20 cm

- podfoze gruntowe -

SUMA 20 cm

1.5.8. Odwodnienie

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie
prawidtowego odwodnienia projektowanej drogi powiatowej. Wody opadowe i roztopowe
z obszaru korony drogi bedg odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkow
podtuznych i poprzecznych do przydroznych rowdéw trapezowych chtonno-
odparowujacych. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje budowe,
renowacje i odtworzenie ist. rowdéw przydroznych. Wody opadowe i roztopowe
wprowadzone do rowdw oraz gruntu nie wptyng na pogorszenie dotychczasowego stanu

$srodowiska.

Istniejace rowy przydrozne w ciggu drogi nalezy poddac renowacji i odtworzeniu.
Zakres prac zwigzanych z rowami podlegajacymi odtworzeniu bedzie polega¢ na ich
odmuleniu, przegtebieniu na gtebokos$¢ hmin=75cm, utworzeniu regularnej szerokosci
dna réwnej 40cm oraz wyprofilowaniu i nadaniu nachylenia skarp 1:1,5. W celu
zachowania prawidtowego odwodnienia korony drogi przewidziano budowe i profilowanie

nowych rowdw.

Rowy nowe
Ip | km (poczatek) | km (koniec) dtugosc strona drogi giebokosc szerokosc dna
[m] [m]
km km mb L/P

1 0+000 04112 112 p 0,75 0,40

2 0+011 0+114 103 L 0,75 0,40

3 0+166 04906 740 L 0,75 0,40

4 0+175 0+192 17 P 0,75 0,40

5 0+194 04624 430 p 0.75 0,40

6 04640 0+822 182 P 0,75 0,40

7 0+831 04962 131 P 0,75 0,40

8 0+921 1+024 103 L 0,75 0,40
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Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowosci Pregowo

SIGMA

TRANSFER

Rowy odtwarzane
Ip | km (poczatek) | km (koniec) dtugosc strona drogi gtebokos¢ |szerokos¢ dna
[m] [m]
1 0+000 0+112 0+175 63 0,75 0,40
2 0+011 0+969 1+027 58 0,75 0,40
3 0+166 1+034 1+056 22 0,75 0,40
4 0+175 1+062 1+089 27 0,75 0,40

Projekt zagospodarowania terenu zawiera rowniez prace zwigzane z wykonaniem
przepustow pod drogg i zjazdami w celu zachowania ciggtosci rowdéw. Przepusty zostang
wykonane z rur HDPE. Rury posadowi¢ na tawie zwirowej gr. 20cm oraz 10 cm podsypce
piaskowej. Wlot i wylot przepustéw umocni¢ narzutem z kamienia polnego. Rzedne
przepustow pod zjazdami dopasowano do gtebokosci rowdw. Zasypke przepustu nalezy

wykonac z gruntu przepuszczalnego.

lokalizacja Srednica Dt.

I wlot wylot
nr Nr ew. dziatki " mm [m]

rogi
1 163 0+966 400 6,50 obrukowanie obrukowanie
2 163 1+005 400 8,00 obrukowanie obrukowanie
3 163 1+030 400 6,50 obrukowanie obrukowanie
4 163 1+059 400 6,50 obrukowanie obrukowanie

W celu zachowania prawidtowosci odwodnienia korony drogi, projekt przewiduje
rozbiorke przepustu w km 1+030 i wymiane go na nowy - przepust nr 3 zgodnie z

wykazem.

Dodatkowo projekt zaktada utworzenie $cieku betonowego trdjkatnego w km
1+087 - 14041, 1+147-1+156 oraz odwodnieni liniowych przylegtego do jezdni, na
tawie betonowej C12/15 z oporem. Szczegdt jego wykonania zostat przedstawiony na
rys. D.02.

Budowane urzadzenia wodne:
e przepusty pod zjazdami g400 3szt. dt. 6,50mb,
» przepusty pod drogaj @400 1szt. dt. 8,00mb,
« odwodnienia liniowe z kratg zeliwng D400: 6,5mb,

+ koryta sciekowe tréjkatne 76mb,
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Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowosci Pregowo

SIGMA

TRANSFER

e rowy przydrozne:
a) odnowienie trapezowe 170mb,

b) nowe trapezowe 1818mb.

Prefabrykowane elementy betonowe:

Prefabrykat scieku drogowego - typ trojkatny
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Kotegoria: Odwodnienie Pasa Drogowego

- Prefabrykat scieku drogowego —typ trojkatny
ZASTOSOWANIE:

Do konstrukcji sciekdw drogowych.

Gtowne cechy produkfu:
-charakterystyczna wytrzymotosc no zginanie nie
mniejsza niz 3,5 MPa

-powierzchnia elem. 0.165m?
-objefosc elementu 0.026m3
-masa elementu 60,0kg
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Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowosci Pregowo
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B Odwodnienia liniowe z betonu 500

KORYTO

200
100

500

1.5.9. Stata organizacja ruchu, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na etapie koncowym realizacji inwestycji wykonawca robot dokona oznakowania

projektowanego odcinka zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

1.5.10. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Na czas realizacji inwestycji wykonawca robdt opracuje projekt tymczasowej
organizacji ruchu i przedstawi go do uzgodnienia w oddzielnym opracowaniu lub postuzy
sie projektem przekazanym przez Inwestora.

1.5.11. Roboty porzadkowe, wykonczeniowe, inne wymagania - uwagi
koncowe

Po zakonczeniu robdét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe.
Zagospodarowanie terenu w sgsiedztwie budowy drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95

17



Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowosci Pregowo

SIGMA
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Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, obowigzujgcymi normami

i przepisami oraz warunkami BHP.

Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazdow, jesli zatozenia projektowe
bedag odbiegac¢ od warunkéw terenowych po wykonaniu robot ziemnych, a ich zmiana
poprawi funkcjonalnos¢ drogi. Zagospodarowanie terenu w sasiedztwie budowy drogi

nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich i sieci - prace ziemne nalezy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela wiasciwej

instytucji zarzadzajacej urzadzeniami.

Plan prac oraz wyszczegdlnione rozwigzania przedstawiono na rys. Projekt

Zagospodarowania Terenu [rys. D.01] oraz Przekroje Konstrukcyjne [rys. D.02].

1.5.12. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Obszarem inwestycji objeto teren o powierzchni ok. 1,3 ha.

Powierzchnie:

+ Jezdnia 5206,00m?2

+ Zjazdy bitumiczne 358,00m?

* Pobocza z kruszywa 1636,00m?
Dtugosci:

« Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi 1156,00mb

« Sciek bet. trojkatny 76,00mb

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie
podlega ochronie konserwatorskiej. Nie wystepujg tu zespoty zabudowy zabytkowej ani

pojedyncze obiekty posiadajace wartosciowe cechy urbanistyczno-architektoniczne.

1.7. WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE]

Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie szkéd gdérniczych.

1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
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Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowosci Pregowo
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Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu Srodowiska, zdrowia uzytkownikow
i jego otoczenia. Przy budowie nalezy zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne,
ktére w minimalny sposéb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne oddziatywanie

moze wystgpi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywdéw Srodowiskowych w trakcie realizacji

robot budowlanych przewiduje sie:

e Korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych - tylko
na stacji paliw wyposazonej we wlasciwe zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

+ Serwisowanie maszyn roboczych i samochoddow - tylko w miejscach
zadaszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi,
podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sie szkodliwych substancji
do gleby,

+ Izolowanie od gruntu (wyscielenie odpowiednig folig uzywana do ekranizacji
materiatdw ropopochodnych) podrecznych magazyndw paliwa, smarow itp.,

+ Umieszczanie produktéw stosowanych do budowy (papa, farby, smota)
w pomieszczeniach  zadaszonych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

+ Wywozenie Sciekow i odpadow socjalno-bytowych z terenéw placu budowy do
oczyszczalni $ciekdw i sktadowisk odpadéw, przez firmy posiadajace
odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynnosci,

e Skifadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych

na oddzielnych zwatowiskach oraz pdzniejszy jej odzysk badz utylizacja.
Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych
srodowisko - brak potrzeby. Prace beda prowadzone zgodnie z wymogami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku =z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano
rozwigzania chronigce $srodowisko jedynie w zakresie ochrony wod powierzchniowych,
podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach - powietrze atmosferyczne i klimat
akustyczny - nie prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan powodujacych

koniecznos$¢ stosowania technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko.

1.9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowane zagospodarowanie terenu dla zadania pn. "Poprawa parametréw

techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW591 do
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Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowosci Pregowo
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miejscowosci Pregowo" zostato opracowane zgodnie z wyzej wymienionymi w pkt. 1.1
dokumentami.

Projekt w zamyka sie w granicach dziatek gospodarowanych przez Inwestora (dz.
ew. nr 163). Ponadto na dziatkach objetych opracowaniem aktualnie przebiegajq ciagi
komunikacyjne, badz urzadzenia je wspomagajace, a projektowane zagospodarowanie
terenu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw drogi oraz
zapewni zjazdy do dziatek sgsiadujacych.

Przeprowadzona analiza oddzialywania projektowanego przedsiewziecia
na otoczenie w szczegdlnosci analiza uwarunkowan formalno-prawnych, wskazaty
jednoznacznie, ze projektowany obiekt w Zzaden sposéb nie oddziatuje na dziatki
sgsiednie.

Analize obszaru oddziatywania wykonano na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186), §77 i §113 ust. 5i 7
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1993 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63
poz. 735).

1.10. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I ZDROWIA

LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy
uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w szczegdélnosci zapewnienia dostepu
do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejszg ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki BHP.
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2. INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: ~Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku
od DW591 do miejscowosci Pregowo"

ADRES OBIEKTU: Droga powiatowa nr 1614N, Pregowo, Gmina Ketrzyn, pow. ketrzynski,
woj. warminsko-mazurskie

NR EW. DZIALEK: Jednostka ewidencyjna: 280803_2 Ketrzyn
obreb 39 - Pregowo
dziatki ew. nr: 163

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXV drogi, IV elementy drog publicznych
Koby CPV:

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

45.23.24.52-5 Roboty odwadniajqce
INWESTOR: POWIAT KETRZYNSKI

Pl. Grunwaldzki 1

11-400 Ketrzyn
OPRACOWANIE: SIGMA TRANSFER SP.Z 0.0.

Ul. Wodnika 34

10-034 Tomaszkowo

WYSZCZEGOLNIENIE | IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIENIA DATA PoppP1s
. czerwiec
BRANZA WAM/0051/POOD/12 2020
Projektant mgr inz. Marek DROGOWA- do proj.
Kotowski bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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2.1. CzgeS¢€ OPISOWA

Roboty budowlane polegajq na przebudowie drogi powiatowej nr 1614N na
odcinku od DW591 do miejscowosci Pregowo.

2.1.1. Zakres roboét
Roboty drogowe

Roboty przygotowawcze i ziemne:

oznakowanie robdt,

roboty pomiarowe,

rozbidrka istniejacych nawierzchni elementéw infrastruktury drogowej,

wycinka zadrzewien i usuwanie karpin,

wykopy i nasypy — odnowienie rowdw, niwelacja do projektowanej niwelety,

- budowa, przebudowa i renowacja rowOw oraz budowa przepustow, Sciekow i
odwodnienie liniowego,

Nawierzchnia:

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-63mm,

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niewigzanej z kruszywem C50/30,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
Roboty wykonczeniowe

- uprzatniecie placu budowy,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie robét porzgdkowych i wykonczeniowych.

2.1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Roboty prowadzone beda w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna,
oraz w terenach dotychczas niezagospodarowanych- uzytki rolne. Na terenie objetym
robotami wystepujq sieci elektryczne niskiego napiecia, sieci teletechniczne, stupy
energetyczne przesylowe, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa oraz siec
wodociggowa.

2.1.3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest
wystepujacy ruch kotowy oraz czynne sieci.
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2.1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

- niewfasciwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem
pracownika,

nieodpowiedni dobdr srodka przewozowego, jego zty stan lub przecigzenie,

nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,

brak srodkéw pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni,

przekroczenie dopuszczalnych gabarytéw =zatadowania s$rodkéw przewozowych
dopuszczalnej predkosci jazdy,

- nierdownomiernie roztozony tadunek w skrzyni srodka przewozowego - niezachowana
statecznos¢,

- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,
- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,
- brak o$wietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzka koparki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urzadzen energetycznych
(brak zabezpieczen elementéw pod napieciem przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych i betonowych,
pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle ochronne,
kaski ochronne, rekawice wzmocnione skdérg, obuwie z wktadkami stalowymi
chronigcymi palce stép.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi
zostang wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego
instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

2.1.5. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robot budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujace
zagadnienia:

- wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegodlnie niebezpiecznych,
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- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdét z charakterystyka
obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

- charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegoblnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0s6b wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

2.1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Przed przystgpieniem do prac kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub robdét w zakresie przestrzegania przepiséw BHP.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
prac budowlanych.

W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robét
oraz wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

sprawdzi¢ sprawnos¢ techniczng maszyn roboczych,

sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikéw

zapewnic ochrone osobistg pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna),

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne s$rodki ochrony indywidualnej,
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- zapewnic tacznosc¢ telefoniczng na terenie budowy,

- teren budowy oznakowac tablicg informacyjng i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych,

- w terenie gdzie ma by¢ utrzymany ruch kotowy i pieszy zapewni¢ odpowiednio
opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu
oznakowania wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszg
pracowac¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy
odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierowcéw jadacych droga,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace
szybka ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

- w poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny
sprzet ratunkowy, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

2.1.7. Uwagi

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy, zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439) jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednocze$nie zobowigzany
jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robodt
budowlanych.
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3. DOKUMENTY FORMALNE

Kserokopie dokumentow, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie sg
zgodne z oryginatem
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3.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie Projektanta
Branza drogowa

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.U. 1994 Nr 89,
poz. 414, Prawo Budowlane, art. 20 ust.2 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

~Poprawa parametréow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku
od DW591 do miejscowosci Pregowo"

Wykonany jest zgodnie z umowga, obowigzujgacymi przepisami, normami, wytycznymi,

sztuka inzynierskg oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. Marek Kotowski
Specjalno$¢: projektowanie drdg

Nr uprawnien: WAM/OOS51/PWOD/ 12 ..ottt et ste st
Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Kus$

Specjalnosc: projektowanie drég

Nr uprawnien: WAM/O048/PWOD/ 12 ....cuooieeeeeeeee ettt

czerwiec 2020r.
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3.2. UPRAWNIENIA

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu TOMASZOWI KUS
magistrowi inzynierowi budownictwa

\

|

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
ur. dnia 24 marca 1983 r. w Braniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0048/PWOD/12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN -
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

-

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107§ 4 K.p.a " odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwaw_Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
U LA m
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski 1/ WU “ [
o
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @
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Pan Tomasz Ku$ upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Ku$

11-130 Orneta, ul. Przemystowa 10/13
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa
Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJIJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 usl. 3,
art.13 ust.] pkt 1, arl. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm/, § 6 pkt 1 i2, § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 18 ust. 1 pke 1§ 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepawania
administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskicj Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa
nadaje
Panu MARKOWI KOTOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur, dnia 11 lutego 1983 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0051/POOD/12

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzelednieniem w catoéei zadania strony, na podsiawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyziji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez ¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéei.

1=

Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wanninsko-Mazurskiej
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa tynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Pan Marek Kotowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodci
drogowej, bez ograniczen do:

a) pmjeklowama sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninigjsze
uprawniajq w specjalnosei drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: // ™
f
1. Pan Marek Kotowski

10-698 Olsztyn, ul. Ziota 7/24

2. Okregowa Rada [zby JKHF GUM{/E ij |ﬁmgwm
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Z
4

g ner ing. Zdzd!law i 5h!

Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 r.
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3.3. PRZYNALEZNOSC DO IzBY INZYNIEROW

POLSKA
I B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjnym:

WAM-17I-RLT-EQB *

Pan Tomasz Kus o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0107/12

adres zamieszkania ul. Przemystowa 10/13, 11-130 Orneta

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kealifibowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecnymi.)

* wenyfikagje poprawnosci danych w ninisjszym zaswizdezeniu moina sprawdzic 2z pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Pelskiej kzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowaj Izby Indynierdw
Budownictwa:

==t
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| POLSKA
1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WAM-BRE-1UF-PAM *

Pan Marek Kotowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0104/12

adres zamieszkania ul. Ztota 7/24, 10-698 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy waznego kealifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wezgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswizdczeniu moina sprawdzic 23 pomocs numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiascwe] Okregowe] Izby InZynierow
Budownictwa.

e
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3.4. UZGODNIENIA

Uzgodnienie koncepciji projektu zagospodarowania terenu oraz projektowanej
konstrukcji drogi

ST 45, w58 2o

PR\ Powiat Starosta Ketrzynski
S— Ketrzynski Michat Kochanowski

WAL7013.10.2020 Kegtrzyn 29.06.2020r,

Sigma Transfer sp. z ov.
U1, Wodnika 34, 11-034 Tomaszkawa

Bot.: umowy Nr WALLLOG. 2020 2 dnia 15.04 2020r. na wykonanie: Wykonanie dokumentacii projektowej pr.
"Poprawa parometrdw technicano-ufythowych dragi powintowe] nr 1619N na adeinky od DW 591 do
migjscawodel Pregowo"

W nawigzaniu do przediozonej w dniu 26 czerwea br. wystapienia w sprawie
akceptacji koncepeji zadania po: "Poprawa parametrdw techniczno-utytkowych drogi
powiatewef nr 1614N na adeinku od DW 591 do miciscowosci Pregowe" — PO Zapoznaniu
sig 2 przedioZong koneepejg - zatwierdzam przedlozong koncepcje.

Prosze kontynuowad prace projekiowe,

Z powazanien:

Otreymuja:
I. Sigma Transfer sp. 2z oo. UL Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo
2. afa

Sporeglril: Jerzy Socha

kel BA TSI 7500 [ whwvstorastwa detroyn.pl Storostwo Powlotoee w Kelromie
fox B9 75124 M starastwogistarsstag kel .pl Plos Grumeald i 1, H-400 Kgtrryn
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Bartlomiej Bandurski [Sigma Transfer Sp. z 0.0.]

Oz Jerzy Socha <jerzy socha@starostwo ketrmyn.pl>
Wyskano: G lipca 2020 14:37

Do Bartlomiej Bandurski [Sigma Transfer 5p. £ .o

Temat: Re: dot. projektow drog powiatowych Pregowo, Koczarki
Diien dobry,

Akceptujemy przedstawione preekroje konstrukeyjne dla projektowanych drdg ode. Kocrarki 1 Pregowo bez
uwag,

W dniu & hp 2020 o 1344, Bartlorme) Bandursks [Sigma Transfer Sp. 2 0.0 ] pisze:
Dirien dubry,

W zalaczenin proponowane przekroje konstrukeyine dla projekwowanych drdg ode. Koczarks
i Pregowo.

- I powataniam

Jery Sacha
Inspeinr w WyEnale Anchiteirury,
Budownichwa | Imaestyci

Starostwe Pawialowe w Ketrzynis
Plac Gruswaldzhi 1, 11-400 Ketroyn
Tel {DB9) 751 17 68, e-mmail: jerry sochaSsiaroswo kEwzyn pl

Powist Kgtroyred 11-400 Egtroyn PL Gromsaldzki 1
Tel.: +48 B9 T51-TE-00; fax +48 B9 751 13 01
NIF 743-13-41-13%, REGOMN 510742451

“Abmiresratorem danych coobowych jest Sowrosa Kgtroyisid 1 nedring w S@rosrwis PowiEtowym w Kgrzynie proy Placu Groveaidziem L w ooy [11-400

Dane towarts w priesteme priss Parvg, Fars mailu bedy pristwarcens w oy udnsien né g g wistarmass mslcwy. Siceegolowes informat
nmhmumanmmmwﬁumwmﬁﬂumeM|
mtu]mwzmammmmm}lmlwwmwmmm-pwﬂqmlmmummp
prawmie chronione. Seeeli nie 53 Parenwo joj adnesatem, badi ctreymali g preez poovle melezy: p 1 fiocznie nadawoy poprE: ooeskane: Dwrome
vapdomosd w cssaic, nie ujrameac, N roepowssechniag, nie povwielss | nie uTywec je) w jsldhotwiek sposch w oeshosci lub w cogsd w alefobeek formie
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Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu ENERGA OPERATOR.

Energa LT T—

operator

UZGODNIENIE BRANZOWE
ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Dlsztynie REJON DYSTRYBUCUI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn,

Dokumentzcia: Projekt zagospodarowania terenu — projekt przebudowy- poprawy parametrow drogi powlatowe|
nr 614N na odcinku od DW 591 do migjscoweéei Pregowo.

Ungogniona w zakresia kolizj 2 urzgdzeniam elekiroenergetycznymi z zasirzedeniemi podanymi nize)
Ketrzyn, dn. 2020-08-22 Nr uzgodnienia 160/2019

ENERGA-OPERATOR 8A Oddzial w Olsztynia Rejon Dystybuci w Ketrzynie potwierdza wystepowanie linii

elektroanergetycznych 0.4 KV lub 15 KV na mapie | uzgadnia wiw projekt z nastepujacymi uwagami:

1. Termin rl:}zpuc_zqcla robél zghslt z }'drﬁcrwm wyprzedzeniem do Energe-Operator 8.4 Rejon Dystrybucii
W thzyrma Dzial Eksploatac]i. Do zawiadomienia dotgczyt mape  projektu realizowanego zadania oraz okresiic:
mmighmmnmh prac, nazwg firny prowadzacss prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robat z podaniem
nr felefonow.

2. Prace zlemne prey skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzié recznie. Szezegidowe przebiegi tras urzadzeh
elekirognengatycznych nalei'_.: ustahit na podstawle przekopdw kontrolnych. Migjsca skrzyiowan | zblized
do istnigjgcego kabla zaberpieczyl zgodnie 2 normami PN PEE 05125, N SEP-E-004. W preypadku zmian
rzedmych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospedarowania, krzyiujace nie kablowe
naledy dﬂpmm:i_zlt do wodenia na glebokodcl zgodne] znormami PN TE/E 05125, N SEP-E-DMM. Miglsca
skrzyiowarh zglosit przed zasypaniem do RD w Ketrzynie ul. Ogrodowa 17 Dziat Eksploataci telefony (896121243,
(8915121248, Przebudowe wykonat kosztem | staraniem inwestora.

3. Prace w poblitu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenenetycznych wykonywa:

= zgodrie z frescia Rozporzadzenia Ministra Infrasiruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informai
dofyczace] bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpleczedstwa | ochrony zdrowia Dz, 2003
nr 120 poz, 11256),

. Ig_ot_infs z trebciy Rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury 2 dnis 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa
i higiany pracy podezas wykonywania rob6t budowtanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

+ Skrzyiowanie | zbizenis projekiowanege obiekiu z liniami napowietrzrym| rozwiazat zgodnie z PN-E-05100-
1,1998r. i N SEP-E-003.

4. Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia elextroenergetyczne fraklowat jako czynne (pod napigciem -
mogace grozit porageniam) | zachowat warunki bezpleczenstwa.

5. Koszty naprawy | poniesione siraty, jak rwnie? utracone koreysei przez Rejon Dystrybucj w Ketrzynis, w efekciz
uszkodzen urzadzer elekiroenemetycznych podezas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca,

fi. Inne ustalenia ;

* Prace w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych popreedeié przekopami probmyml celem
ustalenia reczywistych fras.
= Zakres prac dostosowad do modliwosci wylaczed istniejacych urzadzen elektroenergatycznych,
* Mz czas prowadzenia prac zapewnit dostep do istniejacych urzadeed elektroenergetycznych,
« Prace prowadzone pod lub w poblitu elektroenergetycznych linii napowietranych w odleglass liczone] pozioma
od skrajnych przewodow mnisjsze| ni-
= 3 m dia linif niskiego napiecia do 1 kY,
= 5 m dia linil Sredniego napiecis 15 kW,
- 15 m dia il o napieciu powyle| 30 kY, lecz nieprzekraczajace] 110 Ky

EHERGALPERATOR 28 iy Rejorwy s Pikan

Dl w Dantyse 1 Wt Consedwery s L2 1G0/E020 Sir 1 “\ ke

St Dyarptugy w Lt Marn oo '

ol Baresryha 14 -~ ®
1500 L ikehary Wt

T T—] FF ERLO00- -8 Blank Pk &4, b k. 18 1340 5558 1121 9000 5034 172

T G- I0M [ Regan "EG FIG-T0M Kapdal pabkadowphgiacony: 1 166 15 400 1
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Ener ga' T 005421365 www.idrga-spormcr o

operator
naledy Iraklowad, ko zagradajace bezpleczensten | zdrowiu ludzl
¢ Nig skladowac adnych materalow pod liniami elektroenergetycznymi | w odiegicdel liniows Fozone
w poziomie od skrajnych preewoddw mniejsze] iz
- 2 m od linil niskiego naplecia 0,4 kV,
- & m od lindl Sredniego napsecia 15 kY,
- 10 'm od lnél wysokiego napigcla powyie] 15 kv
Uzgodnienie waine jest 3 lata | integraing czedcly uzgodnienia jest zabacznik graficeny e

1 Dokism

Jerdl Kuea

ENERLCPERATOR 5 g ey D Pt
e e ."':._” - 8 Wi oty Lz POV By 2
19100 Liickunk. Warritialsl

ey by eserga pl o S 1180 B P 54, M 16 1745 5584 1111 3008 5634 379
e Foges 1F583-0000 gl railasiewpirplaeory. 1 158 110400 @
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Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu Gminnym Przedsiebiorstwem
Komunalnym
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Shala: "Date:

110 000
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Uzgodnienie w sprawie zabezpieczenia sieci ORANGE POLSKA S.A
XX A
A N R Orange Polcka S.A.
\Q \ Zarzadzania Zasobami Siecii T
AT A v Dizial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
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UWAGA
Przekroj typowy

kat. ruchu KR 2 1. W MIEJSCACH BRAKU ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
skala 1:50 ASFALTOWEJ WYKONAC PODBUDOWE Z MIESZANKI
km 0+000-0+015; KRUSZYW tAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
0/315
B . SPADK| POPRZECZNE JEZDNI ZGODNIE Z PZT
Jezdnia 3. ROWY WYKONAC ZOGDNIE Z PZT
5 225 225 15 ZJAZDY
as ruchu as ruchu ’ . Py P
g ’ L. SZEROKOSC ZJAZDOW WYKONAC ZGODNIE Z PZT
. ”W@”‘ : Pmﬁm , 5. SPADKI PODLUZNE ZJAZDOW DOSTOSOWAC DO
Ti 2 2% i WARUNKOW TERENOWYCH Z UWZGLEDNIENIEM WYMOGOW
“ % o NORMATYWNYCH
) /\\/\\/ o s S \\/\\/\\/ Szczeqot wykonania poszerzenia w miejscu braku ist
TR NN G R R R R R S L e 4 | got wy P ) ‘
ANINANNIN AN AN AN AN AVANASATANAN N AN AN AN AN AN AN AN NS AN N ) i
R R AR AR R AR AR R AR AR AR ARG, e

KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA POBOCZA

Lem [warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS 20cm|warstwa mieszanki kruszyw tamanych
8cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W stabilizowanych mechanicznie 0/315
22cm |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw - grunt rodzimy

tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5
30cm |warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw
naturalnych stabilizowanych mechanicznie 0/63 NN QPR
- grunt rodzimy A
KONSTRUKCJA POBOCZA

’\//\\//\\// //\\//\\//\ /\\//s

Lem |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACTS 55 - - e : .
Przekroj typowy 8cm [warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W cmfwarstwa mieszankl Kruszyw tamanyc
kat. ruchu KR 2 22cm (warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw stablfllzoga.nych mechanicznie 0/31,>
) tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 _ grunt rodzimy
skala 1:50km : -
30cm |warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw
0+015-1+078; naturalnych stabilizowanych mechanicznie 0/63

- istniejaca nawierzchnia drogi z nawierzchni bitumicznej

450 Projekt:

jezdnia Poprawa parametrow techniczno - uzytkowych drogi
15 225 225 15 powiatowej nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowosci
pas ruchu pas ruchu Pr‘egowo

Drogowa (D)

PREGOWO
2%

-0,045

DW 591 ﬁ r
J Branza:
S ,

0,045
I~
12
|

T ;:: s i SR
R I B e R Obiekt:
R s s s s Droga powiatowa nr 1614N
NN N
& NN e P
N NN NN NN NN N NN Inwestor: Gibuny prolafant
AR
SIGMA
[ KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA POBOCZA TRANSFER
Lem [warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC1IS 20cm|warstwa mieszanki kruszyw tamanych
8cm [warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W stabilizowanych mechanicznie 0/315 POWIAT KETRZYNSKI SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
17cm |warstwa profilujgca / podbudowa zasadnicza z - grunt rodzimy PL. Grunwaldzki 1 11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych 1-400 Kefrzyn fel. +48 883 325 410
mechanicznie 0/31,5 gr. ok 17cm Rysunek:
- istniejaca nawierzchnia drogi z nawierzchni bitumiczne; Przekroje konstrukcyjne
Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:

WAM/0051/P00D/12

mgr inz. Marek Kotowski | wawsosonwr czerwiec 2020

Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
WAM/0048/POWD/12
mgr inz. Tomasz Kus WAM/BD/0107/12 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

inz. Karolina Cicha - D.02a




Przekroj typowy

kat. ruchu KR 2 skala 1:50

km 1+078-1+141

450
jezdnia
50 225 225 15
pas ruchu /[ pas ruchu

PREGOWO 2
2% S

T

20

KONSTRUKCJA JEZDNI

KONSTRUKCJA POBOCZA

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC1S 20cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W

warstwa mieszanki kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie 0/31,5

warstwa profilujaca / podbudowa zasadnicza z -
mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie 0/31,5 gr. ok 17cm

grunt rodzimy

istniejaca nawierzchnia drogi z nawierzchni bitumicznej

450

Przekroj typowy
kat. ruchu KR 2 skala 1:50
km 1+141-1+156

jezdnia

50 225

225 15

pas ruchu

pas ruchu

i

PREGOWO

\\///\ﬂ';":{:ﬁ'."v <. Q0
§<§§§</\/ W > > > IO /§>§§
MR R R AR AR AR AR R

KONSTRUKCJA JEZDNI

Lem

KONSTRUKCJA POBOCZA

A0

Szczeqot nr 1
skala 1:25

SRAN X ' = 10
IO (A7 B

A A AANAN AN NENES
RNNINLY, X
NSNS NN

(500x500x200mm) z krata

8cm

warstwa wigzaca z beftonu asfaltowego ACI6W

22cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 20cm

warstwa mieszanki kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie 0/315

18/20 x50cm

kotytko Sciekowe bet. trojkatne

podsypka cem-piask 14 gr. 3cm

tawa betonowa (12/15 z oporem

Szczeqot 2
skala 1:25

zeliwng

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw

grunt rodzimy

podsypka cem-piask 1:4 gr. 3cm

tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5

30cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw
naturalnych stabilizowanych mechanicznie 0/63

grunt rodzimy

tawa betonowa (12/15

Przekroj typowy na zjazdach z zastosowaniem odwodnienia liniowego

kat. ruchu KR 2

skala 1:50

szeroko$¢ zmienna 50 225 225 15
zjazd odwodnienie pas ruchu pas ruchu
liniowe
PREGOWO g
spadek % zmienny 2% i Sl

e
/%NV%NX§%NV%NV$&V
ARG,

UKL

KONSTRUKCJA JEZDNI

R, /

&
AN NAASANN SN
RRLLRK KK

KONSTRUKCJA POBOCZA

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W

20cm|warstwa mieszanki kruszyw tamanych

stabilizowanych mechanicznie 0/31,5

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw

- grunt rodzimy

tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw
naturalnych stabilizowanych mechanicznie 0/63

grunt rodzimy

UWAGA

W MIEJSCACH BRAKU ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

ASFALTOWEJ WYKONAC PODBUDOWE Z MIESZANKI
KRUSZYW tAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
0/31,5

SPADKI POPRZECZNE JEZDNI ZGODNIE Z PZT

ROWY WYKONAC ZOGDNIE Z PZT
ZJAZDY

SZEROKOSC ZJAZDOW WYKONAC ZGODNIE Z PZT
SPADKI PODLUZNE ZJAZDOW DOSTOSOWAC DO

WARUNKOW TERENOWYCH Z UWZGLEDNIENIEM WYMOGOW
NORMATYWNYCH

Projekt:
Poprawa parametrow techniczno - uzytkowych drogi
powiatowej nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowosci

Pregowo
Branza:
Drogowa (D)
Obiekt: .
Droga powiatowa nr 1614N
Inwestor: Gtowny projektant:

SIGMA

TRANSFER

”

POWIAT KETRZYNSKI

Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Ketrzyn

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

Rysunek:
Przekroje konstrukcyjne

Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
WAM/0051/P00D/12

mgr inz. Marek Kotowski | wawsosonwr czerwiec 2020

Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
WAM/0048/POWD/12

mgr inz. Tomasz Ku$ WAM/BD/010%/12 1:50

Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

inz. Karolina Cicha - D.02b




skala 1:50

450

Przekroj normalny - Przepust pod zjazdem

T~  bruk kamienny 13-17cm
a—podsypce cem.-piask.T:3

zjazd bitumiczny

bruk kamienny| 13-17cm
na podsypce cem.-piask.T:3

7[/////-\

E ¢ 400mm L=6,50m

Widok wlotu/wylotu
rozwiniecie
skala 1:50

konstrukcja zjazdu

bruk kamienny

13-17cm
na podsypce
cem.-piask.1:3

przepust ¢400 HDPE SN8

KONSTRUKCJA

Lem  |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

8cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W

30cm |warstwa z mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie 0/31,5
zasypka z mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie 0/31,5
rura HDPE @ 400mm SN8

10cm | podsypka piaskowa

20cm |tawa zwirowa

podtoze gruntowe

Schematyczny widok z gory- Przepust pod zjazdem

skala 1:50

40
1
1

650

Projekt:

Poprawa parametrow techniczno - uzytkowych drogi
powiatowej nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowosci

Pregowo
Branza:
Drogowa (D)
Obiekt: .
Droga powiatowa nr 1614N
Inwestor: Gtowny projektant:

POWIAT KETRZYNSKI
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Ketrzyn

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

Rysunek:
Przekroje konstrukcyjne

Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:

L . WAM/0051/P00D/12 X
mgr inz. Marek Kotowski | waweo/iown czerwiec 2020
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:

. . WAM/0048/POWD/12
mgr inz. Tomasz Kus WAM/BD/0107/12 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

inz. Karolina Cicha - D.02c




Przekroj normalny przez zjazd bitumiczny -zjazdy do poses;ji

skala 1:50

szeroko$f zmienna

zjazd

0§ zjazdu

—T1T

—| T |-

T [

/ /\>§/\\/

KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNEGO

PNION /\\zx%\\z& O\

ON

Lem warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC1S

8cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W

warstwa podbududowy zasdniczej z mieszanki
tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5

kruszyw

- podtoze gruntowe

Schemat zjazdu z mieszanki bitumicznej
skala 1:50

szeroko$¢ zgodna z PZT

|,

|
I
|,

0S zjazdu

dt. zmienna

L

15

S
|

| T 1—

TIT—ITl—

11T

1]

||

A1

| 1.Dtugosci zjazdow zgodnie z PZT
2.SzerokoSt zjazdow zgodnie z PZT

215

\Kkrawedz jezdni

0$ drogi

Pobocze

UWAGA
ZJAZDY
SZEROKOSC ZJAZDOW WYKONAC ZGODNIE Z PZT
SPADKI PODtUZNE ZJAZDOW DOSTOSOWAC DO
WARUNKOW TERENOWYCH Z UWZGLEDNIENIEM
WYMOGOW NORMATYWNYCH

Projekt:
Poprawa parametrow techniczno - uzytkowych drogi
powiatowej nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowosci
Pregowo
Branza:
Drogowa (D)
Obiekt: .
Droga powiatowa nr 1614N
Inwestor: Gtowny projektant:
SIGMA
TRANSFER
POWIAT KETRZYNSKI SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
Pl. Grunwaldzki 1 11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
11-400 Ketrzyn tel. +48 883 325 410
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UWAGA
W razie duzej rozbieznoSci niwelet projektowanego
odcinka ze stanem istniejagcym konstrukcje drogi wynies¢
zgodnie z projektowanym przekrojem konstrukcyjnym o
ok. 29cm powyzej istniejacej nawierzchni tak aby
podbudowa zasadnicza (warstwa profilujaca) z mieszanki
kruszyw tamanych wynosita = 1#cm.
Poczatek oraz koniec opracowania - niwelete nalezy
,dowigzat” wysokosciowo do istniejacych nawierzchni
drogi powiatowe;j.

Rzedne wysokoSciowe zweryfikowac na placu budowy.
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1. W razie duzej rozbieznoSci niwelet projektowanego
odcinka ze stanem istniejagcym konstrukcje drogi wynies¢
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