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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa nr WAI.U.06.2020 zawarta pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim, Pl. Grunwaldzki 

1, 11-400 Kętrzyn w imieniu, a biurem SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. z siedzibą przy 

ul.  Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo, 

- Podkład sytuacyjno – wysokościowy – mapa zasadnicza w skali 1:500, 

- Aktualna mapa do celów projektowych w układzie prostokątnych płaskich 2000 

i  wysokości PL-EVRF2007-NH, 

- PFU dla zadania Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów 

techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki " 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 oraz Dz.U. 2020 poz. 293, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r., Dz.U. 2016 poz. 124, Dz.U. 2019 poz. 

1643 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 oraz Dz.U. 

2019 poz. 1186, 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 

627 oraz Dz.U. 2020 poz. 1219, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 

2012 poz. 462 oraz Dz.U. 2018 poz. 1935, 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 

602 oraz Dz.U. 2020 poz. 110, 

- Założenia i wytyczne przekazane od inwestora, 

- Wizja lokalna.  
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 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem inwestycji jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi 

powiatowej nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowości Pręgowo w zakresie 

przebudowy jezdni, zjazdów, budowy, renowacji i odtworzeniu rowów przydrożnych oraz 

systemu odwodnienia korony drogi. 

 Przebudowywana droga zlokalizowana jest w Gminie Kętrzyn, powiat kętrzyński, 

województwo warmińsko-mazurskie. 

 Projektowany odcinek przebudowywanej drogi rozpoczyna się w pobliżu 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr  591, a kończy się w miejscowości Pręgowo. 

 

SZKIC ORIENTACYJNY – SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 Nr 80 poz. 717 z  późniejszymi 
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zmianami) roboty polegające na przebudowie drogi nie wymagają uzyskania decyzji 

o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu. 

 STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Droga powiatowa nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowości Pręgowo na 

projektowanym odcinku przebudowy przebiega w terenie nizinnym, w gminie Kętrzyn.  

Istniejąca droga powiatowa nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowości 

Pręgowo jest drogą jednojezdniową dwukierunkową. Droga obsługuje zabudowę 

wiejską, stanowi dojazd do miejscowości Pręgowo. Tereny przylegające do drogi to 

obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, grunty leśne oraz użytki rolne. 

Droga na przebudowywanym odcinku jest drogą o nawierzchni bitumicznej, 

spękanej, pozbawiona jakichkolwiek zabiegów wzmacniających podbudowę 

i  nawierzchnię. Posiada rowy odwadniające w stanie zanikowym. Trasa omawianego 

odcinka złożona jest prostych oraz łuków poziomych. Wzdłuż drogi występują zjazdy. 

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne na 

nieutwardzone tereny pasa drogowego. 

Na obszarze inwestycji występuje czynna sieć wodociągowa, kanalizacja 

sanitarna, sieć elektroenergetyczna i teletechniczna. 

Przebudowa drogi ma zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego  

i poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla 

mieszkańców wsi Pręgowo oraz obniżenie poziomu hałasu oraz zapylenia. 

Droga znajduje się w terenie równinnym, rzędne terenu istniejącego ok. 95,70 – 

108,80 m n.p.m. 

 

Parametry drogi istniejącej: 

- droga powiatowa klasy L, 

- przekrój drogowy, 

- szerokość jezdni 3,70 -4,30m, 

- szerokość poboczy 0,70-1,20m, 

- droga z nawierzchni bitumicznej. 

 

Elementy uzbrojenia terenu  

- Sieć teletechniczna     -istniejąca, 

- Sieć wodociągowa     -istniejąca, 
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- Sieć elektroenergetyczna     -istniejąca, 

- Sieć elektroenergetyczna napowietrzna  -istniejąca, 

- Sieć kanalizacji sanitarnej    -istniejąca, 

Charakterystyka ruchu 

Na odcinku jezdnym występuje ruch zróżnicowanych rodzajowo grup pojazdów. 

Głównie są to samochody osobowe, ciągniki i maszyny rolnicze, pojazdy dostawcze 

ciężarowe, autobusy transportu osób i dzieci do szkoły. 

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka drogi 

powiatowej składają się: 

• nawierzchnia bitumiczna, 

• oznakowanie pionowe, 

• przepusty, 

• rowy przydrożne. 

Na istniejącym odcinku drogi brak jest prawidłowego odwodnienia korpusu 

drogowego, co powoduje zastoiska wody na drodze. Przebudowa drogi powiatowej jest 

konieczna ze względu na potrzeby poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz 

obsługi komunikacyjnej przyległych terenów i  dróg niższej kategorii. 

 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE PODŁOŻA 

Podłoże: nawierzchnia bitumiczna, stwierdzono obecność gruntów takich jak 

piaski zastoiskowe, gliny zwałowe o genezie osadów wodnolodowcowych (morenowe, 

glacjalne). 

Strefa przemarzania dla rejonu inwestycji zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 

Hz=1,20 m p.p.t. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych kategoria 

geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne 

są  proste. 

 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przedmiotem inwestycji jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi 

powiatowej nr 1614N na odcinku od DW591 do miejscowości Pręgowo w zakresie 

przebudowy jezdni, zjazdów, budowy, rowów przydrożnych oraz systemu odwodnienia 

korony drogi.  
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Przebudowywana droga zlokalizowana jest w Gminie Kętrzyn, powiat kętrzyński, 

województwo warmińsko-mazurskie. 

Projektowany odcinek przebudowywanej drogi rozpoczyna się w pobliżu 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 591, a kończy się w miejscowości Pręgowo. 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano przebudowę drogi na 

odcinku ok. 1,156km a w tym: 

1) przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni na bitumiczną, parametry techniczne: 

• szerokość pasa ruchu –2x2,25m, 

• klasa drogi – L, 

• kategoria ruchu – KR2, 

2) przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi, 

3) budowę poboczny z kruszywa szer. 0,75m,  

4) budowie ścieku przykrawężnikowego oraz odwodnienia liniowego, 

5) poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez budowę rowów przydrożnych 

i  przepustów, 

6) wykonanie zmiany oznakowania pionowego oraz poziomego, 

7) wycinkę zakrzaczenia, 

8) uporządkowanie terenu. 

Drogę powiatową nr 1614N projektuje się w śladzie istniejącej drogi 

przebiegającej w pobliżu gruntów rolnych, leśnych oraz obszarów zabudowy 

mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, dokona się usystematyzowania szerokości jezdni 

w celu poprawy parametrów technicznych. 

 Budowa nowej nawierzchni podyktowana jest słabą jakością obecnej. 

Na czas budowy droga zostanie częściowo zamknięta dla ruchu. 

Zamierzenie budowlane polega na: 

• wykonaniu robót pomiarowych, 

• rozbiórki istniejących nawierzchni bitumicznych, tablic, przepustów, znaków, 

• wycinka ist. zakrzaczenia w ciągu drogi, 

• wykonaniu wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

• regulacja pionowa urządzeń armatury podziemnej,  

• zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury rurami osłonowymi, 
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• wykonaniu przepustów pod zjazdami i drogą, 

• budowie/ renowacji/ odnowieniu rowów przydrożnych, 

• profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wywóz 

materiału z niwelacji i rozbiórek, 

• wykonaniu warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszyw naturalnych 0-63 

mm  

• wykonaniu podbudowy zasadniczej oraz warstwy profilującej pod 

nawierzchnię jezdni i  zjazdów z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm  

• wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, 

• wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, 

• wykonaniu poboczy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm, 

• wykonaniu ścieku betonowego trójkątnego, odwodnienie liniowego, 

• wykonaniu oznakowania pionowego, poziomego, 

• wykonaniu robót porządkowych i wykończeniowych. 

Plan prac oraz wyszczególnione rozwiązania przedstawiono na rys. Projekt 

Zagospodarowania Terenu [rys. D.01] oraz Przekroje Konstrukcyjne [rys. D.02]. 

 Parametry techniczne 

 Istniejąca droga 1614N jest drogą klasy L.  

Parametry projektowanej drogi: 

- nawierzchnia jezdni   bitumiczna, 

- prędkość projektowa    40km/h, 

- kategoria ruchu     KR2 - obciążenie nawierzchni 100kN/oś, 

- klasa drogi L – lokalna, 

- szerokość jezdni    2 x 2,25m, 

- szerokość pobocza    0,75m. 

 Roboty rozbiórkowe i ziemne 

 Zgodnie z projektowanym cyklem robót budowlanych należy wykonać rozbiórkę 

istniejących odcinków nawierzchni bitumicznych, przepustów, znaków, słupków 

kolidujących z zamierzeniem.  

Kolejnym etapem jest wykonanie wykopów, koryta pod konstrukcję 

projektowanej linii niwelety. 

 W pobliżu wszystkich drzew zagrożonych inwestycją, roboty ziemne należy 

zminimalizować i prowadzić ręcznie, nie dopuszcza się użycia ciężkiego sprzętu i zaleca 
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się zabezpieczenie drzew niepodlegających wycince i zminimalizowanie ewentualnych 

cięć korekcyjnych systemu korzeniowego. Wszystkie cięcia należy wykonać przy użyciu 

ostrych narzędzi, a powstałe rany zabezpieczyć maścią ogrodniczą.  

 Następnym etapem jest niwelacja terenu, czyli wykonanie wykopów i nasypów 

do projektowanej linii niwelety oraz regulacja pionowa elementów armatury urządzeń 

podziemnych (włazy, wpusty, studnie, zawory, zasuwy).Na tym etapie prac sugeruje się 

sprawdzenie miejsc gdzie należy zabezpieczenia istniejących sieci urządzeń 

podziemnych rurami osłonowymi dwudzielnymi RHDPEd. Zabezpieczenia należy 

wykonać w przypadku braku występowania rury osłonowej. Przed przystąpieniem do 

robót należy powiadomić gestorów poszczególnych sieci oraz przestrzegać zaleceń 

zawartych w uzgodnieniach branżowych. 

 W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia roboty należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej staranności i ostrożności. 

 Wykonawca zobowiązany jest materiał z rozbiórek załadować i odwieść 

na miejsce wskazane przez inwestora (odległość do 5km), lub zutylizować we własnym 

zakresie. Przeznaczenia w/w materiałów z rozbiórek zatwierdza wyznaczony 

przedstawiciel Inwestora. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe odwodnienie korpusu 

drogi podczas prac ziemnych, tak aby nie doszło do uplastycznienia się 

materiału znajdującego się w podłożu konstrukcji. 

Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzować się grupą 

nośności G1, w celu przeznaczenia gruntu z wykopów do wbudowania  

w nasyp konieczne jest uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Całkowita objętość wykopu, koryta: ok. 607,40m3 

 Geometria korpusu 

 Przekrój poprzeczny korony drogi utworzony, jako drogowy. Spadki poprzeczne 

projektowanej jezdni wykonać zgodnie z PZT. Wzdłuż projektowanej drogi projekt 

przewiduje wykonanie jednostronnych i  dwustronnych utwardzonych poboczy  

z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm o  nachyleniu poprzecznym 8%, budowę, 

renowację rowów przydrożnych w celu dostosowania ich gabarytów do potrzeb 

odwadniania drogi, a także ścieków przykraweżnikowych. 
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 Zakres prac związanych z rowami podlegającymi odtworzeniu będzie polegać na 

ich odmuleniu, przegłębieniu na głębokość hmin=75cm, utworzeniu regularnej szerokości 

dna równej 40cm oraz wyprofilowaniu i nadaniu nachylenia skarp 1:1,5.  

 Projektowana droga została dowiązana wysokościowo do i istniejącego odcinka 

drogi powiatowej nr 1614N. 

 Trasa projektowanego odcinka drogi złożona jest z odcinków prostych oraz łuków 

poziomych. Projektowana niweleta i przebieg drogi pokrywa się z istniejącym 

wraz z niezbędnymi korektami. Oś trasy wyznaczono za pomocą prostych i łuków 

poziomych. Niweletę projektowanego odcinka wynieść zgodnie z projektowanym 

przekrojem konstrukcyjnym. Początek oraz koniec opracowania – niweletę należy 

„dowiązać” wysokościowo do istniejących nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 591 oraz 

odcinka drogi powiatowej nr 1614N. 

 Przekrój poprzeczny korony drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym 

daszkowym 2% oraz jednostronnym. 

Zmianę szerokości jezdni, zmianę pochylenia poprzecznego należy wykonać 

na  prostych przejściowych (zgodnie z PZT). 

 Wszelkie odstępstwa od normowych rozwiązań dla geometrii trasy wynikają 

z  aspektów ekonomicznych i założeń przekazanych przez Zamawiającego. 

 Układ komunikacyjny 

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz projekt stałej organizacji ruchu 

zatwierdzony przez Starostę Powiatowe w Kętrzynie nie wprowadza istotnych zmiany  

w sposobie funkcjonowania obecnie istniejącej drogi – zmiany przedstawiono  

w projekcie SOR. 

Projektowana jezdnia szerokości 4,50m usystematyzowanie ruchu pieszych na 

pobocza pozytywnie wpłyną na komfortowe i  bezpieczne użytkowanie, a także zwiększą 

płynność ruchu. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania poziomego 

i  pionowego. 

 Jezdnia 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,50m o nawierzchni z mieszanki 

bitumicznej na podbudowie kruszywowej. 
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Konstrukcja jezdni – km 0+000-0+015 – KR2 

                                   km 1+141-1+156 – KR2 

Grubość 

- w. ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm 

- w. wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie 0-31,5mm 

22cm 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw naturalnych stabilizowanych 

mechanicznie 0-63mm 

30 cm 

- podłoże gruntowe - 

 SUMA 64 cm 

 

Konstrukcja jezdni - km 0+014-1+141– KR2 Grubość 

- w. ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm 

- w. wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm 

- warstwa profilująca/ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm 

17 cm 

- istniejąca nawierzchnia drogi z MMA - 

 SUMA  29cm 

W miejscach braku istniejącej nawierzchni bitumicznej pełniącej funkcję 

podbudowy (poszerzenie jezdni) należy wykonać konstrukcję zgodnie ze szczegółem 

przedstawionym na rys. D.02a 

Szczegóły wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02 

 Zjazdy 

Zaprojektowano zjazdy ze spadkiem dopasowanym do warunków terenowych. 

Lokalizacja zjazdów zgodnie z PZT oraz zestawieniem tabelarycznym poniżej. 

Dopuszcza się korektę miejsc wykonania zjazdów jeśli założenia projektowe będą 

odbiegać od warunków terenowych po wykonaniu robót ziemnych, a ich zmiana poprawi 

funkcjonalność drogi. 
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Konstrukcję zjazdów wykonać zgodnie z PZT oraz tabelą zamieszczoną poniżej.  

Konstrukcja zjazdów bitumicznych Grubość 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm 

30 cm 

- podłoże gruntowe - 

 SUMA 30 cm 

 

Szczegóły wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02 

Wykaz zjazdów 

L.p Lokalizacja Strona 

L/P 

Warstwa ścieralna zjazdu UWAGI 

1. 0+006 L Bitumiczna Zjazd na działkę nr 210/7 

2. 0+117 L Bitumiczna Zjazd na działkę nr 210/7 

3. 0+627 P Bitumiczna Zjazd na działkę nr 158/2 

4. 0+637 P Bitumiczna Zjazd na działkę nr 147 

5. 0+826 P Bitumiczna Zjazd na działkę nr 151 

6. 0+918 L Bitumiczna Zjazd na działkę nr 210/10 

7. 0+966 P Bitumiczna Zjazd na działkę nr 142/2 

8. 1+028 L Bitumiczna Zjazd na działkę nr 210/9 

9. 1+030 P Bitumiczna Zjazd na działkę nr 142/2 

10. 1+052 L Bitumiczna Zjazd na działkę nr 210/4 

11. 1+059 P Bitumiczna Zjazd na działkę nr 141/2 

12. 1+075 L Bitumiczna Zjazd na działkę nr 210/5 

13. 1+094 P Bitumiczna Zjazd na działkę nr 162 

14. 1+127 P Bitumiczna Zjazd na działkę nr 170 

15. 1+149 L Bitumiczna Zjazd na działkę nr 172 
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 Pobocza 

Zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm, o szerokości 

0,75m i spadku jednostronnym 8%. 

Konstrukcja pobocza - km 0+000-1+156 Grubość 

- warstwa mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm 20 cm 

- podłoże gruntowe - 

 SUMA 20 cm 

 Odwodnienie 

W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbędne jest wykonanie 

prawidłowego odwodnienia projektowanej drogi powiatowej. Wody opadowe i roztopowe 

z obszaru korony drogi będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych do przydrożnych rowów trapezowych chłonno-

odparowujących. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje budowę, 

renowację i odtworzenie ist. rowów przydrożnych. Wody opadowe i roztopowe 

wprowadzone do rowów oraz gruntu nie wpłyną na pogorszenie dotychczasowego stanu 

środowiska.  

Istniejące rowy przydrożne w ciągu drogi należy poddać renowacji i odtworzeniu. 

Zakres prac związanych z rowami podlegającymi odtworzeniu będzie polegać na ich 

odmuleniu, przegłębieniu na głębokość hmin=75cm, utworzeniu regularnej szerokości 

dna równej 40cm oraz wyprofilowaniu i nadaniu nachylenia skarp 1:1,5. W celu 

zachowania prawidłowego odwodnienia korony drogi przewidziano budowę i profilowanie 

nowych rowów. 

Rowy nowe 

lp km (początek) km (koniec) długość strona drogi 
głębokość szerokość dna 

 km km mb L/P 
[m] [m] 

1 0+000 0+112 112 P 
0,75 0,40 

2 0+011 0+114 103 L 
0,75 0,40 

3 0+166 0+906 740 L 
0,75 0,40 

4 0+175 0+192 17 P 
0,75 0,40 

5 0+194 0+624 430 P 
0,75 0,40 

6 0+640 0+822 182 P 
0,75 0,40 

7 0+831 0+962 131 P 
0,75 0,40 

8 0+921 1+024 103 L 
0,75 0,40 
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Rowy odtwarzane 

lp km (początek) km (koniec) długość strona drogi 
głębokość szerokość dna 

 km km mb L/P 
[m] [m] 

1 0+000 0+112 0+175 63 
0,75 0,40 

2 0+011 0+969 1+027 58 
0,75 0,40 

3 0+166 1+034 1+056 22 
0,75 0,40 

4 0+175 1+062 1+089 27 
0,75 0,40 

 

Projekt zagospodarowania terenu zawiera również prace związane z wykonaniem 

przepustów pod drogą i zjazdami w celu zachowania ciągłości rowów. Przepusty zostaną 

wykonane z rur HDPE. Rury posadowić na ławie żwirowej gr. 20cm oraz 10 cm podsypce 

piaskowej. Wlot i wylot przepustów umocnić narzutem z kamienia polnego. Rzędne 

przepustów pod zjazdami dopasowano do głębokości rowów. Zasypkę przepustu należy 

wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

PRZEPUSTY 

 lokalizacja średnica Dł. 
wlot wylot 

nr Nr ew. działki 
km 

drogi 
mm [m] 

1 163 0+966 400 6,50 obrukowanie obrukowanie 

2 163 1+005 400 8,00 obrukowanie obrukowanie 

3 163 1+030 400 6,50 obrukowanie obrukowanie 

4 163 1+059 400 6,50 obrukowanie obrukowanie 

 

W celu zachowania prawidłowości odwodnienia korony drogi, projekt przewiduje 

rozbiórkę przepustu w km 1+030 i wymianę go na nowy – przepust nr 3 zgodnie z 

wykazem. 

Dodatkowo projekt zakłada utworzenie ścieku betonowego trójkątnego w km 

1+087 – 1+041, 1+147-1+156 oraz odwodnieni liniowych przyległego do jezdni, na 

ławie betonowej C12/15 z  oporem. Szczegół jego wykonania został przedstawiony na 

rys. D.02. 

Budowane urządzenia wodne: 

• przepusty pod zjazdami ø400 3szt. dł. 6,50mb, 

• przepusty pod drogąi ø400 1szt. dł. 8,00mb, 

• odwodnienia liniowe z kratą żeliwną D400: 6,5mb, 

• koryta ściekowe trójkątne 76mb, 
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• rowy przydrożne: 

a) odnowienie trapezowe   170mb, 

b) nowe trapezowe   1818mb. 

Prefabrykowane elementy betonowe: 
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 Stała organizacja ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Na etapie końcowym realizacji inwestycji wykonawca robót dokona oznakowania 

projektowanego odcinka zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 

 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 
 

 Na czas realizacji inwestycji wykonawca robót opracuje projekt tymczasowej 

organizacji ruchu i przedstawi go do uzgodnienia w oddzielnym opracowaniu lub posłuży 

się projektem przekazanym przez Inwestora. 

 Roboty porządkowe, wykończeniowe, inne wymagania – uwagi 
końcowe 

 Po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić prace porządkowe. 

Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budowy drogi należy doprowadzić do stanu 

pierwotnego.  
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 Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi normami 

i  przepisami oraz warunkami BHP. 

 Dopuszcza się korektę miejsc wykonania zjazdów, jeśli założenia projektowe 

będą odbiegać od warunków terenowych po wykonaniu robót ziemnych, a ich zmiana 

poprawi funkcjonalność drogi. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budowy drogi 

należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 W rejonie czynnych urządzeń inżynierskich i sieci - prace ziemne należy 

prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela właściwej 

instytucji zarządzającej urządzeniami. 

Plan prac oraz wyszczególnione rozwiązania przedstawiono na rys. Projekt 

Zagospodarowania Terenu [rys. D.01] oraz Przekroje Konstrukcyjne [rys. D.02]. 

 Zestawienie powierzchni i długości 

 Obszarem inwestycji objęto teren o powierzchni ok. 1,3 ha. 

Powierzchnie: 

• Jezdnia       5206,00m2 

• Zjazdy bitumiczne      358,00m2 

• Pobocza z kruszywa      1636,00m2 

Długości: 

• Długość projektowanego odcinka drogi   1156,00mb 

• Ściek bet. trójkątny      76,00mb 

 

 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie 

podlega ochronie konserwatorskiej. Nie występują tu zespoły zabudowy zabytkowej ani 

pojedyncze obiekty posiadające wartościowe cechy urbanistyczno-architektoniczne. 

 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Powierzchnia działek objęta projektem nie leży w strefie szkód górniczych. 

 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
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 Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników 

i  jego otoczenia. Przy budowie należy zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, 

które w minimalny sposób ingerują w środowisko. Jedyne negatywne oddziaływanie 

może wystąpić w obrębie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi 

 Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji 

robót budowlanych przewiduje się: 

• Korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych – tylko 

na  stacji paliw wyposażonej we właściwe zabezpieczenia przeciw rozlewowi, 

• Serwisowanie maszyn roboczych i samochodów – tylko w miejscach 

zadaszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, 

podmywaniem terenu oraz przedostawaniu się szkodliwych substancji 

do  gleby, 

• Izolowanie od gruntu (wyścielenie odpowiednią folią używaną do ekranizacji 

materiałów ropopochodnych) podręcznych magazynów paliwa, smarów itp., 

• Umieszczanie produktów stosowanych do budowy (papa, farby, smoła) 

w  pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu, 

• Wywożenie ścieków i odpadów socjalno-bytowych z terenów placu budowy do 

oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, przez firmy posiadające 

odpowiedni sprzęt i zgodę na wykonywanie powyższych czynności, 

• Składowanie warstwy glebowej usuniętej w wyniku prac budowalnych 

na  oddzielnych zwałowiskach oraz późniejszy jej odzysk bądź utylizacja. 

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań chroniących 

środowisko – brak potrzeby. Prace będą prowadzone zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia zastosowano 

rozwiązania chroniące środowisko jedynie w zakresie ochrony wód powierzchniowych, 

podziemnych i gleby. W pozostałych zakresach – powietrze atmosferyczne i klimat 

akustyczny – nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących 

konieczność stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko. 

 OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Planowane zagospodarowanie terenu dla zadania pn. "Poprawa parametrów 

techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW591 do 
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miejscowości Pręgowo" zostało opracowane zgodnie z wyżej wymienionymi w pkt. 1.1 

dokumentami. 

Projekt w zamyka się w granicach działek gospodarowanych przez Inwestora (dz. 

ew. nr 163). Ponadto na działkach objętych opracowaniem aktualnie przebiegają ciągi 

komunikacyjne, bądź urządzenia je wspomagające, a projektowane zagospodarowanie 

terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi oraz 

zapewni zjazdy do działek sąsiadujących. 

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia 

na otoczenie w szczególności analiza uwarunkowań formalno-prawnych, wskazały 

jednoznacznie, że projektowany obiekt w żaden sposób nie oddziałuje na działki 

sąsiednie. 

Analizę obszaru oddziaływania wykonano na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186), §77 i §113 ust. 5 i 7 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1993 r. 

w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) oraz rozporządzenia Ministra Transportu 

i  Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 

poz. 735). 

 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻYCIA I ZDROWIA 

LUDZI 

 Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z budową należy 

uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu 

do  drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła 

dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami 

powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

 W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak 

najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia 

ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy. 

Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP.  
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

TEMAT: „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku 
od DW591 do miejscowości Pręgowo" 

 

ADRES OBIEKTU: Droga powiatowa nr 1614N, Pręgowo, Gmina Kętrzyn, pow. kętrzyński,  
woj. warmińsko-mazurskie 

 

NR EW. DZIAŁEK: Jednostka ewidencyjna: 280803_2 Kętrzyn 

 obręb 39 - Pręgowo 

 działki ew. nr: 163  

KATEGORIA  

OBIEKTU 

BUDOWLANEGO:  XXV drogi, IV elementy dróg publicznych 

KODY CPV: 
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45.23.24.52-5 Roboty odwadniające 
 

 

INWESTOR: POWIAT KĘTRZYŃSKI 

Pl. Grunwaldzki 1 

11-400 Kętrzyn 

 

OPRACOWANIE: SIGMA TRANSFER SP.Z O.O. 

 Ul. Wodnika 34 

 10-034 Tomaszkowo 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

Projektant 

 

mgr inż. Marek 
Kotowski 

BRANŻA 
DROGOWA- do proj. 

bez ograniczeń  
w specjalności drogowej 

WAM/0051/POOD/12 
czerwiec 

2020 
 

  



Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej 
nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo 
 

 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.  

projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 

UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 

11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

  22 

 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

 Roboty budowlane polegają na przebudowie drogi powiatowej nr 1614N na 
odcinku od DW591 do miejscowości Pręgowo. 

 Zakres robót 

Roboty drogowe 

Roboty przygotowawcze i ziemne: 

- oznakowanie robót, 

- roboty pomiarowe, 

- rozbiórka istniejących nawierzchni elementów infrastruktury drogowej, 

- wycinka zadrzewień i usuwanie karpin, 

- wykopy i nasypy – odnowienie rowów, niwelacja do projektowanej niwelety, 

- budowa, przebudowa i renowacja rowów oraz budowa przepustów, ścieków i 
odwodnienie liniowego, 

Nawierzchnia: 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-63mm, 

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C50/30, 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

Roboty wykończeniowe 

- uprzątnięcie placu budowy, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

- wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych. 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Roboty prowadzone będą w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna, 
oraz w terenach dotychczas niezagospodarowanych- użytki rolne. Na terenie objętym 
robotami występują sieci elektryczne niskiego napięcia, sieci teletechniczne, słupy 
energetyczne przesyłowe, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa oraz sieć 
wodociągowa. 

 Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest 
występujący ruch kołowy oraz czynne sieci. 
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 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

- niewłaściwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem 
pracownika, 

- nieodpowiedni dobór środka przewozowego, jego zły stan lub przeciążenie, 

- nieodpowiednio lub źle utrzymana droga przewozu, 

- brak środków pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni, 

- przekroczenie dopuszczalnych gabarytów załadowania środków przewozowych 
i  dopuszczalnej prędkości jazdy, 

- nierównomiernie rozłożony ładunek w skrzyni środka przewozowego – niezachowana 
stateczność, 

- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami, 

- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grożących wypadkiem, 

- brak oświetlenia drogi transportu w czasie pory nocnej, 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami, brak przykrycia wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem bądź łyżką koparki przy 
wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urządzeń energetycznych 
(brak zabezpieczeń elementów pod napięciem przed uszkodzeniami mechanicznymi), 

 Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych i betonowych, 
pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle ochronne, 
kaski ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi 
chroniącymi palce stóp. 

 Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi 
zostaną wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego 
instruktażu oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 

 Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed 
przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujące 
zagadnienia: 

- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 
niebezpieczne wraz z charakterystyką zagrożeń, 

- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania 
prac szczególnie niebezpiecznych, 
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- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 
obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników, 

- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 
nadzoru. 

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom 

 Przed przystąpieniem do prac każdy pracownik powinien być przeszkolony przez 
kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów BHP. 

 Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
prac budowlanych. 

 W szczególności wszelkie prace należy wykonać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 
poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

 W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizację robót 
oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi,  

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 
i uciążliwych, 

- zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi 
w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

- sprawdzić sprawność techniczną maszyn roboczych, 

- sprawdzić kwalifikacje pracowników 

- zapewnić ochronę osobistą pracowników (odpowiednia odzież ochronna), 

- przeprowadzić instruktaż pracowników, 

- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 
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- zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 

- teren budowy oznakować tablicą informacyjną i zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych, 

- w terenie gdzie ma być utrzymany ruch kołowy i pieszy zapewnić odpowiednio 
opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na drodze należy prowadzić po ustawieniu 
oznakowania według projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszą 
pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy 
odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierowców jadących drogą, 

- wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające 
szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 

- w pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny 
sprzęt ratunkowy, szelki i drabiny. 

 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i  podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 Uwagi 

 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy – kierownik budowy, zgodnie 
z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439) jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednocześnie zobowiązany 
jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbędnych zmian w informacji do planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót 
budowlanych. 
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3. DOKUMENTY FORMALNE 
 

Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie są 
zgodne z oryginałem 
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 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

Oświadczenie Projektanta 

Branża drogowa 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.U. 1994 Nr 89, 

poz. 414, Prawo Budowlane, art. 20 ust.2 z późniejszymi zmianami). 

 

Oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą: 

 

„Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku 
od DW591 do miejscowości Pręgowo" 

Wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, 
sztuką inżynierską oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.  

 

Projektant:   

mgr inż. Marek Kotowski     

Specjalność: projektowanie dróg   

Nr uprawnień: WAM/0051/PWOD/12 ………………………………………………………………………  

 

Sprawdzający:   

mgr inż. Tomasz Kuś     

Specjalność: projektowanie dróg   

Nr uprawnień: WAM/0048/PWOD/12 ……………………………………………………………………… 

 

czerwiec 2020r. 
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 UPRAWNIENIA 
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 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY INŻYNIERÓW 
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 UZGODNIENIA 

Uzgodnienie koncepcji projektu zagospodarowania terenu oraz projektowanej 

konstrukcji drogi 
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Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu ENERGA OPERATOR. 
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Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu Gminnym Przedsiębiorstwem 

Komunalnym 
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Uzgodnienie w sprawie zabezpieczenia sieci ORANGE POLSKA S.A 
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