Firma "ABS - Ochrona Srodowiska" Sp. 2 0.0. ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6  Roboty w zakresie budowy drog
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagéw
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu

ADRES INWESTYCJI  :  Bierun, Peryferyjna

INWESTOR : Burmistrz Miasta Bierunia

ADRES INWESTORA :ul. Rynek 14, 43-150 Bierun

SPORZADZIkL. KALKULACJE :  mgrinz Grzegorz Durczynski

DATA OPRACOWANIA : 24.05.2024

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robdt : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.05.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Bierun, ul. Peryferyjna DZIALY

o1 =

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Rozbudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu 1 309
1.1|Roboty pomocnicze w zakresie inzynierii ruchu i geodezji 1 5
1.2|Roboty drogowe 6 80
1.2.|Wycinka 6 22
1
1.2.|Roboty rozbiérkowe 23 41
2
1.2.|Odtworzenie ogrodzen 42 44
3
1.2.|Roboty ziemne 45 50
4
1.2.|Budowa jezdni/zjazdéw asfaltowych 51 58
5
1.2.|Budowa wyniesionej tarczy skrzyzowania 59 61
6
1.2.|Budowa zjazd6w indywidualnych 62 64
7
1.2.|Budowa chodnika 65 69
8
1.2.|Tereny zielone 70 74
9
1.2.|Obramowanie 75 80
10
1.3|Kanalizacja deszczowa 81 154
1.3.|Prace przygotowawcze 81 90
1
1.3.|Roboty ziemne 91 96
2
1.3.|Roboty kanalizacyjne 97 135
3
1.3.|Wiloty i wyloty 136 154
4
1.4|Przebudowa wodociggu 155 184
1.4.|Prace przygotowawcze 155 159
1
1.4.|\Wodociag 160 184
2
1.5|Przebudowa gazociggu 185 206
1.5.|Prace przygotowawcze 185 185
1
1.5.|Roboty ziemne 186 191
2
1.5.|Wymiana gazociggu 192 206
3
1.6|Kanat technologiczny 207 219
1.7|Teletechnika - Przebudowa kabli Orange 220 229
1.8|Sie¢ elekiroenergetyczna 230 309
1.8.|Doprowadzenie energii elektrycznej + oswietlenie UM 230 247
1
1.8.|Stupy oswietleniowe 248 261
2
1.8.|Pomiary 262 271
3
1.8.|Przebudowa sieci oswietleniowej TNT 272 284
4
1.8.|Przebudowa sieci TD 285 309
5
1.8.|Przebudowa sieci kablowej 285 295
5.1
1.8.|Linia napowietrzna rozgatezna 296 309
5.2
1.8.|Roboty demontazowe 296 298
5.2.
1
.8.|Przebudowa sieci rozgatezne;j 299 309
2.
2
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Bierun, ul. Peryferyjna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45223200-8 |Rozbudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu
1.1/45111200-0 |Roboty pomochicze w zakresie inzynierii ruchu i geodezji
1 Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t wg zatwierdzonego kpl
d.1.|kalk. wtasna |projektu organizacji ruchu - wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja oznakowa-
1 nia lezy po stronie Wykonawcy.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Docelowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robét wg zatwierdzonego kpl
d.1.|kalk. wtasna |projektu organizacji ruchu - wprowadzenie oznakowania lezy po stronie Wyko-
1 nawcy.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby geode- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |zyjne
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-04 pagérkowatym lub podgérskim
1
0.695 km 0.695
RAZEM 0.695
5/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym |miejsc
d.1./0724-02 kat.IlI-IV wykopy kontrolne
1
56 miejsc 56.000
RAZEM 56.000
1.2/45233120-6 |Roboty drogowe
1.2./45111200-0 |Wycinka
1
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.|0108-05
2.1
0.0105 ha 0.011
RAZEM 0.011
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi do15 cm szt
d.1./0103-01
2.1
5 szt 5
RAZEM 5
8/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.1./0103-02
2.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
2.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
d.1.|0103-04
2.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 46-55 cm) szt.
d.1./0103-05
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 56-65 cm) szt.
d.1.|0103-06
2.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 66-75 cm) szt.
d.1./0103-07
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi do 15 cm szt
d.1./0105-01
2.1
poz.7 szt 5
RAZEM 5
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Bierun, ul. Peryferyjna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0105-02
2.1
poz.8 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0105-03
2.1
poz.9 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|0105-04
2.1
poz.10 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1./0105-05
2.1
poz.i1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0105-06
2.1
poz.12 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0105-07
2.1
poz.13 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 Kalkulacja wtasna - przyciecie dtuzyc na odcinki ok 40 cm, zatadunek, wywéz, |m3
d.1. roztadunek
2.1
p0z.7*0.07+p0z.8*0.2+p0z.9*0.24+p0z.10*0.3+p0z.11*0.44+p0z.12*0.58+ m3 6.380
poz.13*0.77
RAZEM 6.380
22 Kalkulacja wtasna - Zatadunek, wywoz, sktadowanie i utylizacja karpiny i m3
d.1. gatezi. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
2.1
poz.7*0.05+p0z.8*0.07+p0z.9*0.21+p0z.10*0.28+p0z.11*0.46+p0z.12*0.65+ |m3 23.440
p0z.13*1.76+p0z.7*0.06+p0z.8*0.17+p0z.9*0.38+p0z.10*0.77+p0z.11*1.36+
poz.12*1.55+p0z.13*2.62+p0z.6*150
RAZEM 23.440
1.2, Roboty rozbiérkowe
2
23|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikoéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowe;j
2.2
112 m 112.0
RAZEM 112.0
24|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
2.2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
25/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2.2
272.2 m?2 272.200
RAZEM 272.200
26|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z
2.2 ptyt azurowych
78.5 m2 78.500
RAZEM 78.500
27|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1./0804-03
2.2
242.6 m?2 242.600
RAZEM 242.600
28|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
d.1./0812-03
2.2
poz.23*0.3*0.3+p0z.24*0.2*0.2 m3 11.920
RAZEM 11.920
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Bierun, ul. Peryferyjna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu z konstrukcji zelbetowych i m3
d.1. zwirobetonowych,wywoz taw, kraweznikdw na wysypisko wraz z kosztem skfa-
2.2 dowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
p0z.23*0.15%0.3+p0z.28+p0z.25*0.08+p02.24*0.08*0.3+p02.26*0.08+p0z.39* |m3 57.192
0.1+poz.41
RAZEM 57.192
30(KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1./0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2.2
3265.2 m?2 3265.200
RAZEM 3265.200
31 Kalkulacja wtasna - Wywodz gruzu asfaltowego na wysypisko wraz z kosztem  |m3
d.1. sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
2.2
poz.30*0.07 m3 228.564
RAZEM 228.564
32|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1./0721-01
2.2
5"6 m 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
2.2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
2.2
<woda>17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
35 Odtworzenie punktéw geodezyjnych kpl
d.1.
2.2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
36 Stabilizacja punktéw granicznych kpl
d.1.
2.2
23 kpl 23.000
RAZEM 23.000
37 Stupki pasa drogowego kpl
d.1.
2.2
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
38 Tablica informacyjno - promocyjna - réwnolegle do drogi kpl
d.1.
2.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-25 Demontaz bramy, przeset m2
d.1./0312-03
2.2|analogia
34.6*2.0 m2 69.200
RAZEM 69.200
40|KNR 19-01 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruntach su- |m3
d.1./0114-02 chych kat. Il
2.2
(34.6)"0.870.6 m3 16.608
RAZEM 16.608
41|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-03 ponad 15 cm - podmuréwka
2.2
(34.6)"0.870.15 m3 4.152
RAZEM 4.152
1.2 Odtworzenie ogrodzen
3
42|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - budowa podmuréw- |m2
d.1./0308-01 ki prefabrykowanej
2.3
(34.6)*0.3 m?2 10.380
RAZEM 10.380
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Bierun, ul. Peryferyjna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa z odma- |m2
d.1./0307-01 lowaniem elementéw
2.3
12*2.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
44/KNR 4-01 Brama, przesta, stupki - zatozenie - elementy nowe m2
d.1./1301-01
2.3
<brama>1*4.5*2.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
1.2./45111200-0 |Roboty ziemne
4
45/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
2.4
3319.1 m?2 3319.100
RAZEM 3319.100
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1./0203-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2.4 do 1 km
2478.9 m3 2478.900
RAZEM 2478.900
47|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.4
3871.6+1365.1+672.7+191.5+418.1+641.5 m2 7160.500
RAZEM 7160.500
48/ KNR 2-01 Zakup pospdtki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04
2.4|analogia
292.8 m3 292.800
RAZEM 292.800
49/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-02 kat. lI-IV
2.4
poz.48 m3 292.800
RAZEM 292.800
50 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z korytowania na sktadowisko wraz z m3
d.1. kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
2.4
poz.46+p0z.45*0.15+p0z.27*0.15 m3 3013.155
RAZEM 3013.155
1.2./45233120-6 |Budowa jezdni/zjazdow asfaltowych
5
51|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1./0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
25
3871.6 m?2 3871.600
RAZEM 3871.600
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 20 cm
2.5/0114-06
poz.51 m?2 3871.600
RAZEM 3871.600
53|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.1.|1005-04
25
poz.51 m?2 3871.600
RAZEM 3871.600
54| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne m2
d.1.|1004-07 Krotnosé = 3
25
poz.53 m?2 3871.600
RAZEM 3871.600
55/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1./1005-06 Krotnosé = 2
25
poz.53 m?2 3871.600
RAZEM 3871.600
56| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1./0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - AC 22P 50/70
2.5/0110-02
poz.53 m?2 3871.600
RAZEM 3871.600
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Bierun, ul. Peryferyjna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm - AC 16W 50/70
2.5/0310-02
poz.53 m?2 3871.600
RAZEM 3871.600
58/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm SMA11 PMB 45/80-55
2.5/0310-06
poz.53 m?2 3871.600
RAZEM 3871.600
1.2./45233120-6 |Budowa wyniesionej tarczy skrzyzowania
6
59|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
2.6
191.5 m?2 191.500
RAZEM 191.500
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 37 cm
2.6/0114-06
poz.59 m?2 191.500
RAZEM 191.500
61/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka dwuteownik, |m?2
d.1./9920-02 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka czerwona
2.6
poz.59 m?2 191.500
RAZEM 191.500
1.2./45233120-6 |Budowa zjazdow indywidualnych
7
62| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1./0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
2.7
672.7 m?2 672.700
RAZEM 672.700
63| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 20 cm
2.7/0114-06
poz.62 m2 672.700
RAZEM 672.700
64|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka dwuteownik, |m?2
d.1./9920-02 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka czerwona
2.7
poz.62 m2 672.700
RAZEM 672.700
1.2./145233120-6 |Budowa chodnika
8
65/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
2.8
1365.1+18.3 m?2 1383.400
RAZEM 1383.400
66/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
2.8
poz.65 m?2 1383.40
RAZEM 1383.40
67|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokatna |m?2
d.1./9920-02 20x10 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka szara
2.8
poz.66-24 m?2 1359.400
RAZEM 1359.400
68/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej stylizowanej grubosci 8 cm, kostka |m?2
d.1./9920-02 prostokatna 20x10 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka
2.8 integracyjna zétta
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
69|KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm  |m2
d.1./0508-01 bez pas6w rozdzielczych na podsypce piaskowe;j
2.8
<kostka kamienna wokot kapliczki>18.3 m2 18.300
RAZEM 18.300
1.2./145233120-6 |Tereny zielone
9
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70/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01
2.9
641.5 m2 641.500
RAZEM 641.500
71/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1./0510-02
29
poz.70 m2 641.500
RAZEM 641.500
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1./0204-03 zageszczeniu 15 cm
2.9/0204-04
<pobocze>418.1 m?2 418.100
RAZEM 418.100
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1./0204-05 zageszczeniu 15 cm
2.9/0204-06
poz.72 m2 418.100
RAZEM 418.100
74/ KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m2
d.1./1002-02 kamiennym frakcji 8-12 wilosci 10.0 dm3/m2
2.9 Krotnos¢ = 2
poz.72 m2 418.100
RAZEM 418.100
1.2./45233120-6 |Obramowanie
10
75|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m
d.1./0403-03 C12/15
2.10
621.7 m 621.700
RAZEM 621.700
76| KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x15 cm na tawie betonowej |m
d.1./0403-04 C12/15
2.10
646.3 m 646.300
RAZEM 646.300
77/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej m
d.1./0403-05 C12/15
2.10
568.8 m 568.800
RAZEM 568.800
78/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 m
d.1./0407-05
2.10
693.7 m 693.7
RAZEM 693.7
79|KNR 2-31 Zakup i montaz - porecz chodnikowa (pochwyty na wysokosciach 110, 75190 |m
d.1./0701-03 cm)
2.10|analogia
18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
80 Montaz wiaty przystankowej szt
d.1.|kalk. wtasna
2.10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45111240-2 |Kanalizacja deszczowa
1.3./45111200-0 |Prace przygotowawcze
1
81|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
3.1
0.006+0.119+0.139+0.084+0.161+0.289+0.166+0.024 km 0.988
RAZEM 0.988
82|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 250 mm |m
d.1./0315-02 uszczelnionego zaprawg cementowg
3.1
46 m 46.000
RAZEM 46.000
83/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm |m
d.1./0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowa
3.1
58 m 58.000
RAZEM 58.000

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27423 Uzytkownik: ABS




Bierun, ul. Peryferyjna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
84|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400 mm |m
d.1./0315-04 uszczelnionego zaprawg cementowg
3.1
11+107 m 118.000
RAZEM 118.000
85/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 500 mm |m
d.1./0315-05 uszczelnionego zaprawg cementowg
3.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
86|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1./0409-03 wykopie o gteb. 3 m
3.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
3.1/1103-05
(p0z.83+p0z.82+p0z.84+p0z.85)*0.2+p0z.86*0.4 m3 46.600
RAZEM 46.600
88 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu betonowego m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1
poz.87 m3 46.600
RAZEM 46.600
89|KNR 2-01 Pospétka do zasypania wykopéw wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04
3.1|analogia
p0z.90 m3 32.330
RAZEM 32.330
90|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. -1l
3.1
46*0.125*0.125*3.14+58*0.15*0.15*3.14+118*0.2*0.2*3.14+5*0.25*0.25*3.14+ |m3 32.330
3"3.14"0.6*0.6*3.0
RAZEM 32.330
1.3./45111200-0 |Roboty ziemne
2
91|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.|0202-02+ gr.kat.lll
3.2|kalk. wtasna
2274*80%+<przebudowa rowu - oczyszczenie>65*2.0*0.6 m3 1897.200
RAZEM 1897.200
92|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) m3
d.1.|0301-02+
3.2|kalk. wtasna
2274*20% m3 454.800
RAZEM 454.800
93|KNR 2-01 Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1./0214-04
3.2|analogia
1111+<zasypanie rowdéw>100*2.0*1.5 m3 1411.000
RAZEM 1411.000
94|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. -1l
3.2
p0z.93 m3 1411.000
RAZEM 1411.000
95 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z rob6t ziemnych na sktadowisko wraz z |m3
d.1. kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
3.2
p0z.91+p0z.92 m3 2352.000
RAZEM 2352.000
96| KNR-W 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopu szalunkiem rozporowym szer. do 5.0 m i |m2
d.1.|0314-07 gtebokoséi do 3.0 m
3.2|analogia
3447 m?2 3447.000
RAZEM 3447.000
1.3./45111240-2 |Roboty kanalizacyjne
3
97|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.3
5.3*1.0+119*1.0+139"1.2+84"1.4+161*1.5+289"1.6+166"1.8+24"1.8+1*1.5* |m2 1552.600

1.5+26%1.5*1.5+5%1.5"1.5+10%1.0*1.0+16*1.0*1.0
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RAZEM 1552.600
98|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1./0501-03
3.3
5.3*1.0+119*1.0+139*1.2+84*1.4+161*1.5+289*1.6+166*1.8+24*1.8+1*1.5* |m2 1552.600
1.5+26%1.5"1.5+5"1.5*1.5+10*1.0*1.0+16*1.0*1.0
RAZEM 1552.600
99/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.1.|0504-02
3.3
1*1.5"1.5+26"1.5*1.5+5"1.5*1.5+10*1.0*1.0+16*1.0*1.0 m2 98.000
RAZEM 98.000
100|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1./0102-03 czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 160 mm
3.3
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
101|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1./0102-03 czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 200 mm
3.3
119 m 119.000
RAZEM 119.000
102|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1./0102-05 czonych kielichowo. RuryPP SN8 DN 300 mm
3.3
139 m 139.000
RAZEM 139.000
103|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1./0102-06 czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 400 mm
3.3
84 m 84.000
RAZEM 84.000
104 KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1./0102-06 czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 450 mm
3.3
161 m 161.000
RAZEM 161.000
105/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1./0102-07 czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 500 mm
3.3
289 m 289.000
RAZEM 289.000
106/ KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1./0102-08 czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 600 mm
3.3
166 m 166.000
RAZEM 166.000
107|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1./0102-08 czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 630 mm
3.3
24 m 24.000
RAZEM 24.000
108/ KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
3.3
971-p0z.98*0.2 m3 660.480
RAZEM 660.480
109/KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, taczonych kpl.
d.1./0201-03 kielichowo- montaz: kaskada zewnetrzna DN 160 Sn 12 - 1 kpl
3.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, tagczonych kpl.
d.1./0201-03 kielichowo- montaz: kaskada zewnetrzna DN 200 Sn 12 - 1 kpl
3.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, taczonych kpl.
d.1./0201-03 kielichowo- montaz: kaskada zewnetrzna DN 315 Sn 12 - 1 kpl
3.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, tagczonych kpl.
d.1./0201-03 kielichowo- montaz: kaskada zewnetrzna DN 400 Sn 12 - 1 kpl
3.3
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113 Obetonowanie kaskad - beton C8/10 kpl.
d.1.
3.3
4 kpl. 4
RAZEM 4
114|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-01 gtebokosci 3 m z wtazem zeliwnym D400 i pierscieniem odcigzajgcym
3.3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-01 gtebokosci 3 m z wtazem zeliwnym D400 i pierscieniem odcigzajgcym
3.3
26 stud. 26.000
RAZEM 26.000
116/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3.3 Krotnosé = -1
26 [0.5m] 26.000
stud.
RAZEM 26.000
117/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-03 gtebokosci 3 m
3.3
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
118/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3.3 Krotnos¢ = -1
5 [0.5m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
119|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1./0625-01 kiem 1 m, syfonem i pierscieniem odcigzajgcym, kratka D400
3.3|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
120|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe kraweznikowo - jezdniowe z gotowych elementdw betono- |szt.
d.1./0625-01 we 0 $r. 500 mm z osadnikiem 1 m, syfonem i pierscieniem odcigzajgcym,
3.3|analogia kratka D400
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
121 KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne dla rur o $r. 160 mm szt.
d.1.|0527-01
3.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122/ KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne dla rur o $r. 200 mm szt.
d.1.|0527-01
3.3|analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
123|KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne dla rur o $r. 300 mm szt.
d.1.|0527-05
3.3|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
124 KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne dla rur o $r. 300 mm szt.
d.1.|0527-05
3.3|analogia
<podtgczenie istniejgcego kanatu do projektowanej studzienki>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125/ KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne dla rur o $r. 400 mm szt.
d.1.|0527-05
3.3|analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
126 KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne dla rur o $r. 450 mm szt.
d.1.|0527-05
3.3|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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127|KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne dla rur o $r. 500 mm szt.
d.1.|0527-05
3.3|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
128/ KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne dla rur o $r. 500 mm szt.
d.1.|0527-05
3.3|analogia
<podiaczenie istniejacego kanatu do projektowanej studzienki>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129/ KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne dla rur o $r. 600 mm szt.
d.1.|0527-05
3.3|analogia
8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
130/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3.3
119 m 119.000
RAZEM 119.000
131/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.|0804-04
3.3
139 m 139.000
RAZEM 139.000
132/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.1.|0804-05
3.3
84 m 84.000
RAZEM 84.000
133/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.1.|0804-06
3.3
161+289 m 450.000
RAZEM 450.000
134/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.1.|0804-07
3.3
166+24 m 190.000
RAZEM 190.000
135 Kalkulacja wtasna-powykonawcza inspekcja rurociggu kamerg przemystowg  |m
d.1.
3.3
987.3 m 987.3
RAZEM 987.3
1.3. Wioty i wyloty
4
136/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, |m3
d.1./0215-06 koparka 0,40 m3, grunt kategorii Ill
3.4
1.06"2*2.5*18+1*2.7"2+1*3*2+2.3"2.370.7+1.870.5*0.86*1.5+2.3"0.18"2.5*18+ |m3 136.82
3.2*3*0.18+4*3.1*0.18+(4.7*6-1.8*1.4)*0.1
RAZEM 136.82
137 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z rob6t ziemnych na sktadowisko wraz z |m3
d.1. kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
3.4
poz.136 m3 136.820
RAZEM 136.820
138/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.4
1.4*0.6*18+2.3*2.5*18+0.6*1.45+3.1*3.1+1.45"0.6+3.91*3.1+1.8*1.8+(4.7*6- |m2 171.011
1.8*1.4)
RAZEM 171.011
139/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|0501-02
3.4
1.4"0.6"18+0.6"1.45+1.45*0.6+1.8*1.8 m?2 20.100
RAZEM 20.100
140|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.1.|0504-03
3.4
0.5*1.3*18 m?2 11.700
RAZEM 11.700
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141/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza m2
d.1./0605-01 warstwa
3.4
1.2*0.4*18 m2 8.640
RAZEM 8.640
142/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga warst-|m2
d.1.|0605-02 wa
3.4
1.2*0.4*18 m2 8.640
RAZEM 8.640
143/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0201-01 waniem pompy do betonu
3.4
0.35"0.4*1.2*18+0.35"0.4*1.25+0.35*0.4*1.25+1.63*1.63*0.35 m3 4.304
RAZEM 4.304
144 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.4
1.2*0.35+1.2*0.35+1.63*1.63 m2 3.497
RAZEM 3.497
145/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.1.|0605-03
3.4
1 Sciank. 1.000
RAZEM 1.000
146 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.1.|0605-05
3.4
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
147/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane - siatki fi 8 B500SP
3.4
0.025*18 t 0.450
RAZEM 0.450
148 KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) - beton C20/25 W8 m3 bet.
d.1.|0405-02
3.4
1*0.2*1.34*18+0.55*0.2*2*18 m3 bet. 8.784
RAZEM 8.784
149/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.4
5.76*18 m?2 103.680
RAZEM 103.680
150/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3.4
5.76*18 m?2 103.680
RAZEM 103.680
151/ KNR 2-01 Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04
3.4|analogia
4.71*18+4.82+5.37+2.05 m3 97.020
RAZEM 97.020
152/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. -1l
3.4
poz.151 m3 97.020
RAZEM 97.020
153/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$¢ warst- |m2
d.1./0105-03 Wy po zageszczeniu
3.4/0105-04
<umochnienia z ptyt azurowych>2.3*2.5*18+3.1*3.1+3.91*3.1+4.7*6-1.8*1.4 m?2 150.911
RAZEM 150.911
154 KNR 2-11 Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych typu "Krata" mata o wym. 60x40x8 z |m2
d.1./0411-01 wypetnieniem ptyt betonem C12/15
3.4
poz.153 m?2 150.911
RAZEM 150.911
1.4/45231300-8 |Przebudowa wodociagu
1.4./145100000-8 |Prace przygotowawcze
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155/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rurociaggéw w tere- |km
d.1./0119-03 nie rowninnym
4.1
0.402+0.093+0.024+0.063 km 0.582
RAZEM 0.582
156/ KNR 4-051 |Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1./]0227-01
4.1
3+2 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
157/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 160 |m
d.1./0121-02 mm
4.1
210 m 210.000
RAZEM 210.000
158 KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 40 m
d.1./0121-01
4.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
159/ KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 32 m
d.1./0121-01
4.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.4./45231300-8 |Wodociag
2
160/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.]0202-02+ gr.kat.Ill
4.2|kalk. wlasna
911"80% m3 728.800
RAZEM 728.800
161/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) m3
d.1.|0301-02+
4.2|kalk. wlasna
911"20% m3 182.200
RAZEM 182.200
162/ KNR 2-01 Zakup pospdtki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04
4.2|analogia
622 m3 622.000
RAZEM 622.000
163|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.1./0105-02 wami co 15 cm, grunt kategorii lll
4.2
poz.162 m3 622.000
RAZEM 622.000
164 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z robét ziemnych na sktadowisko wraz z |ms3
d.1. kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
4.2
p0z.160+p0oz.161 m3 911.000
RAZEM 911.000
165/ KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m2
d.1./0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z
4.2 rozbiodrkg (szeroko$¢ do 1m)
1953 m2 1953.000
RAZEM 1953.000
166 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4.2
(402+93+24+63)*0.8 m2 465.600
RAZEM 465.600
167|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskoci$nieniowego m
d.1./0109-04 (PE) faczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 160 mm
4.2
402+93 m 495.000
RAZEM 495.000
168/ KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 40 mm z rur w m
d.1./0301-04 zwojach
4.2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
169 KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 32 mm z rur w m
d.1./0301-03 zwojach
4.2
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PN 10 waz z obudowa statg do zasuw i skrzynka uliczng, tuleja kotnierzowa
PE Dz 90/Dn80 z kotnierzem dociskajgcym, bloczek betonowy
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63 m 63.000
RAZEM 63.000
170/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 63 mm m
d.1.|0306-02
4.2
39.5 m 39.500
RAZEM 39.500
171 KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm m
d.1.|0306-08
4.2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
172/KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0306-10
4.2
53.5 m 53.500
RAZEM 53.500
173|KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
4.2
281 m3 281.000
RAZEM 281.000
174/ KNR 2-18 Montaz urzadzen i ksztattek wodociggowych:Zasuwa odcinajgca DN 160 -2 |Kkpl.
d.1./0315-01 szt, zasuwa odcinajgca Dn 40 - 4 szt, zasuwa odcinajgca Dn 32 - 9 szt, przej-
4.2|analogia Scie rurowe kotnierzowe PE/stal 160/150 - 4 szt, przejscie rurowe kotnierzowe
PE/stal 160/100 - 2 szt, przejscie rurowe kotnierzowe PE/stal 90/80 - 1 szt,
tréjnik réwnoprzelotowy fi 160 PE - 2 szt, tréjnik redukcyjny 160/63 PE - 13 szt,
tréjnik zeliwny kotnierzowy Dn 150 - 1 szt, trojnik redukcyjny zeliwny kotnierzo-
wy 150/80 - 4 szt, redukcja 160/110 Pe - 1 szt, redukcja 160/90 PE - 1 szt, re-
dukcja 63/40 - 4 szt, redukcja 63/32 - 9 szt, tuleja kotnierzowa 160 PE - 10 szt,
kotnierz stalowy - 10 szt, kotnierz stalowy do wpsawania DN 150 - 6 szt, kot-
nierz stalowy do wspawania DN 100 - 2 szt.
85 kpl. 85.000
RAZEM 85.000
175 Przepigcie istniejacych przytaczy szt
d.1.|kalk. wtasna
4.2
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
176/ KNR 5-10 Przykrycie rurociagu folig kalandrowang z PCW uplastycznionego z wkitadkg |m
d.1./0101-0201 |miedziana,analogia
4.2
402+93+24+63 m 582.0
RAZEM 582.0
177/KNR 5-10 Ulozenie w wykopie drutu sygnalizacyjnego,analogia m
d.1./0101-0201
4.2
402+93+24+63 m 582.0
RAZEM 582.0
178/ KNR 7-08 Tabliczki informacyjne szt.
d.1./0807-01
4.2|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
179/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 250 mm odc.20
d.1./0707-01 om
4.2
3 odc.20 3.000
om
RAZEM 3.000
180 Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody kpl
d.1.|kalk. wtasna
4.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
181/KNR-W 2-18 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1./0705-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 250 mm 1 préb.
4.2
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
182/KNR 2-18 Hydrant nadziemny DN 80 PN 10 z poj. zamknieciem na rurze zeliwnej w kom- |kpl.
d.1./0315-01 plecie z: kolano dwukotnierzowe ze stopka N, DN80, kréciec dwukotnierzowy
4.2 FF DN80 o dtugosci L=1000mm, zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN80
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5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
183 Tabliczki orientacyjne dla hydrantéw ze stupkami szt
d.1.|kalk. wtasna
4.2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
184 KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - wykonanie blokéw opo-
4.2 rowych - 10szt
10*0.04 m3 0.400
RAZEM 0.400
1.5 Przebudowa gazocigqu
1.5./45111200-0 |Prace przygotowawcze
1
185|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
5.1
(16+11+22)/1000 km 0.049
RAZEM 0.049
1.5./45111200-0 |Roboty ziemne
2
186/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0202-02+ gr.kat.lll
5.2|kalk. wtasna
72*80% m3 57.600
RAZEM 57.600
187/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) m3
d.1./0301-02+
5.2|kalk. wtasna
72*20% m3 14.400
RAZEM 14.400
188/ KNR 2-01 Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04
5.2|analogia
53 m3 53.000
RAZEM 53.000
189/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.1./0105-02 wami co 15 cm, grunt kategorii lll
5.2
53 m3 53.000
RAZEM 53.000
190 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z robét ziemnych na sktadowisko wraz z |m3
d.1. kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
5.2
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
191 KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
5.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
1.5./45231220-3 |Wymiana gazociagu
3
192/ KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggdw stalowych o potaczeniach spawanych, Fi 25 mm m
d.1.|0312-04
5.3
30 m 30.0
RAZEM 30.0
193/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $ér. zewnetrznej 90 m
d.1./0121-02
5.3
22 m 22.000
RAZEM 22.000
194 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5.3
(16+11+22)*1.0 m?2 49.000
RAZEM 49.000
195/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 25 mm z rur w m
d.1./0301-02 zwojach
5.3
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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196 KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm z rur w m
d.1./0301-06 zwojach
5.3
11 m 11.000
RAZEM 11.000
197 |KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 90 mm z rur w m
d.1./0301-08 zwojach
5.3
16 m 16.000
RAZEM 16.000
198/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
5.3|analogia
22+11+16 m 49.000
RAZEM 49.000
199/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20cm m3
d.1./1411-04
5.3|analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
200/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
5.3|analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
201 |KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-08 wych - mufa elektrooporowa PE100 Dz90
5.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-06 wych - mufa elektrooporowa PE100 Dz63
5.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
203|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-02 wych - mufa elektrooporowa PE100 Dz63
5.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
204|/KNR 7-08 Tabliczki informacyjne szt.
d.1./0807-01
5.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
205/KNR 2-19 Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 50-100 mm na cisnienie do 0.6 MPa |km
d.1./0211-01
5.3
0.022+0.011+0.016 km 0.049
RAZEM 0.049
206 KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - wykonanie blokéw opo-
5.3 rowych - 6szt
6*0.04 m3 0.240
RAZEM 0.240
1.6/45232310-8 |Kanat technologiczny
207|TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych, grunt kategorii IV szt
d.1.|0301-07
6
27 szt 27
RAZEM 27
208/ TPSA 40 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1./0103-01 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
6 kanalizacji, 1 rura w warstwie
557 m 557
RAZEM 557
209|TPSA 40 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1./0103-02 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
6 kanalizaciji, 2 rury w warstwie
150 m 150
RAZEM 150
210|TPSA 39 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
d.1./0301-19 nie, grunt kategorii IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociagu
6
0.557 km 0.557
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RAZEM 0.557
211|TPSA 39 Budowa rurociagu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
d.1./0301-24 nie, grunt kategorii IV, HDPE Fi 40 mm z bebna, dodatek za kazdg nastepng
6 rure w rurociggu
Krotnosé = 3
0.557 km 0.557
RAZEM 0.557
212|TPSA 39 Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizaciji, rury HDPE Fi 40 mm, ztgczki |szt
d.1./0204-04 skrecane
6
27 szt 27
RAZEM 27
213|TPSA 39 Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwér czesciowo zajety, rury na beb- |m
d.1.|0202-23 nach, 1xFi 40 mm
6
150 m 150
RAZEM 150
214|TPSA 39 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury na bebnach, 3xFi  |m
d.1.|0202-14 40 mm
6
150 m 150
RAZEM 150
215/ TPSA 39 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
d.1./0301-19 nie, grunt kategorii IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociagu
6
<przytacza>143/1000 km 0.143
RAZEM 0.143
216/ KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury dzielone fi 120
6
143 m 143.000
RAZEM 143.000
217|TPSA 39 Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, rurociggi kablowe w  |odci-
d.1./0206-06 ziemi, sprezarka, rury Fi 40 mm nek
6 Krotnos¢ = 4
27 odci- 27
nek
RAZEM 27
218/ TPSA 39 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianka otwor
d.1./0207-05 poliuretanowa, otwor z 4 rurami/kablami
6
54 otwor 54
RAZEM 54
219|TPSA 40 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob nieuprawnio- |szt
d.1./0322-01 nych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
6 ciezka lub podwdjna lekka
27 szt 27
RAZEM 27
1.7/45232000-2 |Teletechnika - Przebudowa kabli Orange
220|TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych, grunt kategorii IV szt
d.1.|0301-07
7
2 szt 2
RAZEM 2
221|TPSA 40 Wocigganie kabla wypetnionego XzTKMXpw 10x4x0,5 w powfoce termoplas- m
d.1./0503-07 tycznej do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kana-
7 lizacji wolny
95 m 95
RAZEM 95
222|TPSA 40 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |ztgcze
d.1./0717-04 wej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
7 wzmochionych, kabel o0 50 parach
2 ztacze 2
RAZEM 2
223|TPSA 40 Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w zlgcze
d.1./0723-04 kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
7 kabel o 50 parach
2 ztacze 2
RAZEM 2
224|TPSA 40 Woytgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ztacze
d.1./0723-01 kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
7 kabel o 3 parach
2 ztacze 2
RAZEM 2
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225|ZN-97/TP Otwarcie i zamkn.ztgczy odgatez.lub rownoleg.kabli wypet.,utoz.w kanal.kabl.z |zigcz.
d.1.|S.A.-040 zast.termokurcz.oston wzmocn. - ztgcze z 1 kablem odgateznym na kablu o 50
7|0714-04 parach
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
226 |KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par |odci-
d.1./1311-05 50 nek
7
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
227|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odci-
d.1./1312-05 kabel o liczbie par 50 nek
7
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
228|KNR 5-01 Pomiary wstepne i koncowe prgdem statym kabla o 50 parach odc.
d.1./1310-05 Krotnosé = 2
7
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
229 Przewieszenie istniejgcej sieci teletechnicznej na stupy TD w nowej lokalizacji |kpl
d.1.|kalk. wtasna
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8/45231400-9 |Siec elektroenergetyczna
1.8. Doprowadzenie energii elektrycznej + oswietlenie UM
1
230|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyj- |km
d.1./0120-03 nych w terenie réwninnym, analogia
8.1
0.787 km 0.79
RAZEM 0.79
231|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na sktadowisko grunt.kat. Ill wraz z |m3
d.1./0108-02 kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
8.1/0108-04
analogia
poz.236*0.4"0.1*2+p0z.248+p0z.273*0.4*0.1*2 m3 71.760
RAZEM 71.760
232/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.1./0403-03 brykowanym - szafa o$wietlenia ulicznego
8.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR 4-03 Montaz jednofazowych licznikéw energii elektrycznej z podtgczeniem przewo- |szt.
d.1./0509-01 doéw - montaz podlicznika w szafie oswietleniowej
8.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
234|KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsigbiernymi, szerokos¢ |m
d.1./0702-0202 |dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu IlI-1V, gteboko$¢ rowu do 0.9 m
8.1
(787)*1.03"80% m 648
RAZEM 648
235|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokos$ci do 0.9 mi szer.dnado 0.4 mw |m
d.1./0701-0202 |gruncie kat. llI
8.1
78771.03"20% m 162.122
RAZEM 162.122
236/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m m
d.1./0301-01 Krotnos¢ = 2
8.1
78771.03 m 811
RAZEM 811
237/KNR 5-10 Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktadane z |m
d.1./0104-0101 |naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplas-
8.1 tycznionego - kabel 0,6/1kV typu YAKXS 4x35 mm2
78771.03 m 811
RAZEM 811
238/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury typu 110 koloru niebieskiego niedzie-
8.1 lona
252+58 m 310.000
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RAZEM 310.000
239|E-0510 Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dlawicami czopo- |1 rura.
d.1.|1600-04 wymi fi 110
8.1
102 1 rura. 102.000
RAZEM 102.000
240/KNR 5-08 Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekr6j bednarki do 200 mm2 m
d.1.|0608-08
8.1
805 m 805
RAZEM 805
241|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer.dna |m
d.1./0705-0202 |do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
8.1
p0z.234+p0z.235 m 810.122
RAZEM 810.122
242|/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt
d.1./0812-04 bolce, przekréj zyt do 16,0 mm2
8.1
24 szt 24
RAZEM 24
243|KNR 5-08 Montaz koncéwek, przez zaciskanie, dla zyt do 6,0 mnm2 szt
d.1./0814-01
8.1
24 szt 24
RAZEM 24
244/ KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, za- |szt
d.1./9945-01 robienie konca kabla 3-zytowego do 16 mm2
8.1
24 szt 24
RAZEM 24
245 Montaz znacznikéw elektromagnetycznych szt
d.1.|kalk. wtasna
8.1
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
246 Nadzér stuzb Tauron Dystrybuciji kpl
d.1.|kalk. wtasna
8.1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
247 Koszt odptatnych wytgczen w sieci Tauron Dystrybuciji kpl
d.1.|kalk. wtasna
8.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8. Stupy oswietleniowe
2
248|KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2 m w gruncie kat. llI-IV przy uzy- [m3
d.1./0708-03 ciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycznych
8.2|analogia
24*0.5"0.570.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
249/KNR 5-09 Wykonanie fundamentéw prefabrykowanych B-70 z koszami zbrojeniowymi Z- |stup
d.1./0203-01 70
8.2|analogia
24 stup 24
RAZEM 24
250/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych, do 300 kg, w gruncie katego- |szt
d.1./0709-0101 |rii I-1ll - stupy aluminiowy, anodowany malowany na czarno o parametrach
8.2 wys. 5m zabezpieczony elastomerem polimerowym
2 szt 2
RAZEM 2
251/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych, do 300 kg, w gruncie katego- |szt
d.1./0709-0101 |rii I-1ll - stupy aluminiowy, anodowany malowany na czarno o parametrach
8.2 wys. 8m zabezpieczony elastomerem polimerowym
22 szt 22
RAZEM 22
252/KNR 5-10 Montaz wysiegnikdéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.1./1002-01
8.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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253|/KNR 5-10 Wociaganie przewodoéw, z udziatem podnosnika samochodowego w stupy latarn|m
d.1./1004-01 lub rury ostonowe szt.12 - przewéd YDYZo 3x2,5 mm2
8.2
188*1.03 m 194
RAZEM 194
254/KNR 5-10 Montaz opraw do lamp, oprawa typu LED, 230V, IP66, rozsyt asymetryczny- |szt
d.1./1005-04 oprawa z mozliwoscig instalacji systemu sterowania i monitoringu oswietlenia
8.2 wraz z przekaznikiem sterujgcym
2 szt 2
RAZEM 2
255/KNR 5-10 Montaz opraw do lamp, oprawa typu LED, 230V, IP66, rozsyt drogowy - opra- |szt
d.1./1005-04 wa z mozliwoscig instalacji systemu sterowania i monitoringu oswietlenia wraz
8.2 z przekaznikiem sterujgcym
22 szt 22
RAZEM 22
256 KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.lll wraz z ogra- |m
d.1./0907-02 nicznikiem przepigé
8.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
257 Montaz ztgczy stupowych typu IZK-2-01a szt
d.1.|kalk. wtasna
8.2
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
258 Montaz wytgcznikéw instalacyjnych B2 szt
d.1.|kalk. wtasna
8.2
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
259/KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, za- |szt
d.1./9945-01 robienie konca kabla 3-zytowego do 16 mm2
8.2
24 szt 24
RAZEM 24
260/ KNR 5-10 Montaz tabliczek zaciskowych bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, za- |szt
d.1./{1001-03 ciskowa
8.2
24 szt 24
RAZEM 24
261 KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt
d.1./0812-04 bolce, przekréj zyt do 16,0 mm2
8.2
24 szt 24
RAZEM 24
1.8. Pomiary
3
262 KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierw- |pomiar
d.1./1205-01 szy
8.3
1 pomiar 1
RAZEM 1
263|KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar na- pomiar
d.1./1205-02 stepny
8.3
4 pomiar 4
RAZEM 4
264/ KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar
d.1.|1205-05
8.3
1 pomiar 1
RAZEM 1
265/KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar
d.1.|1205-06
8.3
4 pomiar 4
RAZEM 4
266 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, |pomiar
d.1./1202-01 1-fazowego
8.3
3 pomiar 3
RAZEM 3
267/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, |pomiar
d.1./1202-02 3-fazowego
8.3
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1 pomiar 1
RAZEM 1
268/KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
d.1./1201-01
8.3
5 szt 5
RAZEM 5
269|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.1./0301-03 na stanowisku m.
8.3
24 kpl.po 24.000
m.
RAZEM 24.000
270 KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa-  |kpl.po
d.1./0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
8.3
24*5 kpl.po 120.000
m.
RAZEM 120.000
271 Uruchomienie i konfiguracja sterowania o$wietleniem kpl.
d.1.|kalk. wtasna
8.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8. Przebudowa sieci oswietleniowej TNT
4
272 Demontaz kabla m
d.1.|kalk. wtasna
8.4
49 m 49.000
RAZEM 49.000
273|KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szerokos¢ |m
d.1./0702-0202 |dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu IlI-1V, gtebokos¢ rowu do 0.8 m
8.4
<przebudowa kabli>(51*1.03)*50% m 26
RAZEM 26
274|/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1./0701-0202 |gruncie kat. llI
8.4
<przebudowa kabli>(51*1.03)*50% m 26.265
RAZEM 26.265
275/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m m
d.1./0301-01 Krotnosé = 2
8.4
p0z.273+p0z.274 m 52
RAZEM 52
276/KNR 5-10 Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktadane z |m
d.1./0104-0101 naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplas-
8.4 tycznionego - kabel 0,6/1kV typu YAKXS 3x35mm2
1.03*51 m 53
RAZEM 53
277/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury typu 110 koloru niebieskiego niedzie-
8.4 lona
7 m 7.000
RAZEM 7.000
278|E-0510 Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dlawicami czopo- |1 rura.
d.1.|1600-04 wymi fi 110
8.4
2 1 rura. 2.000
RAZEM 2.000
279/KNNR-W 9 |Demontaz przewodo6w nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km
d.1./0903-04 znaczeniem na ztom
8.4
66/1000 km 0.066
RAZEM 0.066
280 KNNR-W 9 |Demontaz przytgczy napowietrznych z przewodéw nieizolowanych z wejsciem |przew.
d.1./0701-03 na stup lub z drabin. Demontaz jednostronny - wsp do Ri S - 0.5
8.4
6 przew. 6.000
RAZEM 6.000
281 KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.1./0905-01 nych o przekroju 2x35 mm2 ew.
8.4
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0.085 km.prz 0.085
ew.
RAZEM 0.085
282/KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.1./0905-01 nych o przekroju 1x35 mm2 - przewdd z odzysku ew.
8.4
0.16 km.prz 0.160
ew.
RAZEM 0.160
283 Montaz osprzetu lini napowietrznej kpl
d.1.|kalk. wtasna |Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 6
8.4 Objemka OB-34a szt. 6
Opaska PER 15 szt. 6
Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3
Przewod izolowany ALYd 16mm2 m 3
Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 9
Typ oprawy: istniejgca szt. 3
Wktadka topikowa 25A szt. 3
Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-O/1 szt. 3
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 6
Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3
Gtowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt. 1
Ostona rurowa BE 50 szt. 1
Ramka do mocowania rury FR szt. 3
Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 32.21 szt. 4
Ogranicznik przepie¢ SE45.350Bz-10 szt. 1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
284 KNNR 5 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
d.1./0803-04 kroju do 4x70 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - przewdd AsXSn
8.4 4x25dt16 m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.8. Przebudowa sieci TD
5
1.8. Przebudowa sieci kablowej
5.1
285 Demontaz kabla m
d.1.|kalk. wtasna
8.5.
1
80+21+16 m 117.000
RAZEM 117.000
286|KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsigbiernymi, szerokos¢ |m
d.1./0702-0202 |dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu IlI-1V, gtebokos¢ rowu do 0.8 m
8.5.
1
<przebudowa kabli>(107.5*1.03+18*1.03)*50% m 65
RAZEM 65
287|KNR 2-01 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.4 mw |m
d.1./0701-0202 |gruncie kat. llI
8.5.
1
<przebudowa kabli>(107.5*1.03+18*1.03)*50% m 64.633
RAZEM 64.633
288/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m m
d.1./0301-01 Krotnosé = 2
8.5.
1
p0z.286+p0z.287 m 130
RAZEM 130
289/KNR 5-10 Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktadane z |m
d.1./0104-0101 |naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplas-
8.5. tycznionego - kabel 0,6/1kV typu NA2XY-J 4x35mm2
1
1.03*18 m 19
RAZEM 19
290/ KNR 5-10 Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktadane z |m
d.1./0104-0101 naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplas-
8.5. tycznionego - kabel 0,6/1kV typu NA2XY-J 4x120mm2
1
1.03*107.5 m 111
RAZEM 111
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291/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury typu 110 koloru niebieskiego niedzie-
8.5. lona
1
73 m 73.000
RAZEM 73.000
292|E-0510 Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dtawicami czopo- |1 rura.
d.1.|1600-04 wymi fi 110
8.5.
1
10 1 rura. 10.000
RAZEM 10.000
293 Montaz znacznikéw elektromagnetycznych szt
d.1.|kalk. wtasna
8.5.
1
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
294 Montaz mufy przej$ciowej wraz z oznacznikiem dla kabla 4x120 mm2 szt
d.1.|kalk. wtasna
8.5.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
295 Montaz mufy przejsciowej wraz z oznacznikiem dla kabla 4x35 mm2 szt
d.1.|kalk. wtasna
8.5.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.8./45231400-9 |Linia napowietrzna rozgatezna
5.2
1.8./45231400-9 |Roboty demontazowe
5.2.
1
296/ KNR 5-10 Demontaz stupéw o$wietleniowych, reczny stup
d.1./9931-01
8.5.
2.1
5 stup 5
RAZEM 5
297/ KNNR-W 9 |Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km
d.1./0903-04 znaczeniem na ztom
8.5.
2.1
0.066+0.073 km 0.139
RAZEM 0.139
298/ KNNR-W 9 |Demontaz przytaczy napowietrznych z przewodoéw nieizolowanych z wejéciem |przew.
d.1./0701-03 na stup lub z drabin. Demontaz jednostronny - wspdo Ri S - 0.5
8.5.
2.1
14 przew. 14.000
RAZEM 14.000
1.8./45231400-9 |Przebudowa sieci rozgateznej
5.2.
2
299/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje- stup
d.1./0903-02 dynczy o diugosci do 12.0 m - stup typu z zerdzi E10,5/10
8.5.
2.2
2 stup 2.000
RAZEM 2.000
300 KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje- stup
d.1./0903-02 dynczy o dtugosci do 12.0 m - stup z zerdzi E10,5/12
8.5.
2.2
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
301/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje- stup
d.1./0903-02 dynczy o dtugosci do 12.0 m - stup z zerdzi E10,5/15
8.5.
2.2
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
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KNNR 5

.|0903-02

Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje-
dynczy o dtugosci do 12.0 m - stup z zerdzi E10,5/4,3

1

stup

stup

1.000

RAZEM

1.000

KNNR 5

.|0907-02

Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll wraz z sondg
uziemiajacg dt 1,5 m x 4 szt i ogranicznikiem przepie¢ BOP-R 0,28/5 6 szt

92+30

m

122.000

RAZEM

122.000

.|kalk. wtasna

Montaz osprzetu lini napowietrznej:

Element ustoju ES-2 szt. 4

Objemka OU-1/VE szt. 9

Objemka OU-1a/VE szt. 2

Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 5

Ptyta ustojowa U-130 szt. 9

Ptyta ustojowa U-85 szt. 6

Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 2

Hak wieszakowy M16x130 szt. 4

Hak wieszakowy M16x200 szt. 4

Hak wieszakowy M16x240 szt. 1

Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4

Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt. 8

Poprzecznik PI-1 szt. 4

Sruba z nakretka, podktadky kwadratows i sprezystg M20x350 szt. 3
Sruba z nakretkg, podktadkg kwadratowa i sprezystg M20x400 szt. 1
Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4

Uchwyt odciggowy SO 118.1201S szt. 4

Uchwyt odciggowy SO 274.250S szt. 4

Uchwyt odciggowy SO 2758 szt. 2

Uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 1

Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt. 16
Zestaw do zaktadania uziemiaczy ST 208 kpl. 8
Klamerka COT 36 szt. 32

Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10 szt. 8

Przewod izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 2
Przewod izolowany dt. 1m AsXSn 1x95mm2 szt. 2
Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragta i sprezystg M10x25 szt. 16
Sruba oc. z nakretka, podkitadkg okragty i sprezystg M20x25 szt. 8
Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32

Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt. 2
Zacisk uziemiajacy srubowy BELOS 2442 szt. 8
Ogranicznik przepie¢ SE45.350Bz-10 szt. 16

Opaska PER 15 szt. 12

Przewod goty L 16mm2 m 28

Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 16

Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 6
Objemka OB-34a szt. 6

Opaska PER 15 szt. 6

Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3

Przewod izolowany ALYd 16mm2 m 3

Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 9

Typ oprawy: istniejgca szt. 3

Wktadka topikowa 25A szt. 3

Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-O/1 szt. 3
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 6
Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3

Gtowiczka termokurczliwa 502KO 16/S szt. 3

Ostona rurowa BE 110 szt. 3

Ramka do mocowania rury FR szt. 9

Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 48

Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 21

Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 32.21 szt. 12
1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

KNNR 5

.|0905-02

Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x70 mm2+1x25 mm2 - przew6d z odzysku

0.160

km.prz
ew.

km.prz
ew.

0.160

RAZEM

0.160
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306/ KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.1./0905-02 nych o przekroju 4x25 mm2 ew.
8.5.
2.2
0.074*1.03 km.prz 0.076
ew.
RAZEM 0.076
307/KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.1./0905-02 nych o przekroju 2x25 mm2 ew.
8.5.
2.2
0.082%1.03 km.prz 0.084
ew.
RAZEM 0.084
308/ KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.1./0905-02 nych o przekroju 4x95 mm2 ew.
8.5.
2.2
0.066*1.03 km.prz 0.068
ew.
RAZEM 0.068
309/KNNR 5 Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
d.1./0803-04 kroju do 4x25 mm2 z udziatem podno$nika samochodowego - przewdd AsXSn
8.5. 4x25
2.2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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