Ustuga pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

z sensordéw laserowych.

CZES'('Z XI — Sensor Lasbor
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Zatacznik nr 1k

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce, w okresie zamdwienia do

pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania laserowych pomiaréw odlegtosci do obiektéw satelitarnych
pozyskanych z sensora Lasbor.

W szczegdlnosci, Zamawiajgcy zastrzega, ze:

1. Woykonawca dostarczy dane pochodzace z 500 efektywnych godzin obserwacji.

2. Dane bedace przedmiotem zamdwienia bedg pochodzity z sensora o nastepujgcych parametrach:

Lokalizacja Catkowita Predkosé iy
Nazwa T doktadnode . Dostepnosc
Sensora Szerokos¢ Dtugos¢ | Wysokos¢ yP oktadnosc e sensora
geogr. geogr. geogr. systemu teleskopu
Lasbor 52.28°N 17.07°E 123 m $ledzacy <20 mm > 5 deg/s <50 %

Tabela 1. Parametry sensora

lub sensora réwnowaznego spetniajgcego wskazane parametry techniczne, znajdujgcego sie w

odlegtosci nie wiekszej niz 500 km od lokalizacji wskazanej w tabeli powyze;j.

Dostepnos$d sensora to procent sumarycznego czasu trwania nocy nautycznych (od zmierzchu do $witu

nautycznego) w danym miesigcu.

3. Zamawiajacy bedzie zlecat obserwacje w réznych trybach, wybranych przez Zamawiajacego:

a.

Zamawiajacy dostarczy listy obiektdw do obserwacji wraz z priorytetami ich obserwacji.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wykonywac obserwacje na podstawie dostarczonych
list obiektéw najefektywniej ilodciowo oraz jakosciowo.

Zamawiajacy bedzie zgtaszat droga mailowg Zadanie Zadaniowania ang. Tasking Request (TR),
tzn. zgtoszenie potrzeby wykonania i dostarczenia obserwacji konkretnego obiektu przed
uptywem okreslonego terminu. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wykonad i dostarczy¢
obserwacje w odpowiedzi na TR. Jezeli termin TR na to pozwoli, Wykonawca wykona i dostarczy
obserwacje z kilku nocy obserwacyjnych.

Zamawiajacy bedzie dostarczat przynajmniej raz dziennie plan obserwacji z okreslonymi oknami
czasowymi, w ktdrych nalezy obserwowac¢ dany obiekt badZ pole. Wykonawca bedzie
raportowat wykonanie planu obserwacji raz dziennie raportem dobowym. Uruchomienie tego
trybu zostanie zakomunikowane mailowo przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz 20 dni przed
planowanym uruchomieniem.

4. Dane beda przesytane w formacie CRD.

5. Woykonawca bedzie dostarczat dane o jakosci oraz w ilosci pozwalajacej na przekroczenie progéw dla
parametréw ,KPI” (ang. Key Performance Indicators) definiowanych przez EU SST, w szczegdlnosci:

a.

MR — ang. Measurement Rate — ilo$¢ pomiaréw na godzine. Prég: co najmniej 5 punktéw
normalnych.

TL - ang. Timeliness — opdZnienie w dostarczaniu pomiaréw. Prdg: co najmniej 75% danych
umieszczonych w bazie danych EU SST w maksymalnym czasie 24 godziny od momentu
wykonania ostatniego pomiaru z jednej sesji obserwacyjnej dla danego obiektu.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania danych do Zamawiajgcego bezzwtocznie, aczkolwiek w
terminie nie pdzniejszym niz 23 godziny od momentu wykonania ostatniego pomiaru z jednej sesji
obserwacyjnej dla danego obiektu.

Sensor moze uczestniczyé w kampaniach kalibracyjnych (CC). W trakcie CC Wykonawca dostarczy
zadang ilo$¢ obserwadji satelitéw nawigacyjnych konstelacji Galileo w okre$lonym przez Zamawiajgcego
czasie. Wyniki CC bedg przekazywane do wiadomosci Wykonawcy.

a. Minimalna ilo$¢ obserwacji bedzie kazdorazowo komunikowana, niemniej mozna spodziewad
sie kryteridw zblizonych do: obserwacje minimum czterech i maksimum dziesieciu obiektow,
tgcznie minimum 25 punktédw normalnych, wykonane w ciggu maksymalnie 14 dni.

b. W CC analizowane sg parametry: Time Bias [ms] oraz Noise [m]. W celu pozytywnego zaliczenia
CC sensor musi uzyskadé wyniki na poziomie: Noise < 2 m.

Wykonawca w terminie siedmiu dni po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego dostarczy raport z
wykonanych obserwacji. Raport bedzie zawierat informacje o liczbie godzin, w ktérych sensor wykonywat
obserwacje, z ktdrych zostaty wygenerowane dane i zostaty dostarczone do Zamawiajgcego zgodnie z
punktem 4 i 6 (,godziny efektywne”). W raporcie znajdzie sie réwniez informacja o ilosci ,godzin
nieefektywnych” podzielonych na: planowane prace serwisowe (ang. planned maintenance), zte warunki
pogodowe (ang. bad weather) lub inne (ang. other). Jezeli zostang zaraportowane godziny serwisowe lub
inne nalezy dodad¢ w raporcie komentarz okreslajgcy doktadny powdd nieoperacyjnosci. Raport podlega
weryfikacji i akceptacji Zamawiajacego w terminie do trzech dni od dostarczenia raportu. Na wszelkie
uwagi Zamawiajacego do raportu Wykonawca odpowie bezzwtocznie.

Reprezentant Wykonawcy bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego.
Terminarz spotkan zostanie ustalony z Wykonawca w pierwszym tygodniu obowigzywania od udzielenia
zlecenia. Spotkania bedg trwaty okoto pét godziny i bedg odbywaty sie online.

Wykonawca przekaze parametry sensora do Zamawiajgcego w pierwszym tygodniu obowigzywania
Umowy. Wykonawca bedzie na biezaco informowat, drogg mailowa o wszelkich zmianach parametréw
sensora nie pdzniej niz na tydzien przed ich wdrozeniem.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego droga mailowg o wszelkich awariach sensora nie pdzniej
niz w ciggu 48 godzin od wykrycia awarii jednoczes$nie informujgc o przewidywanym terminie usuniecia
usterki. Wykonawca bedzie na biezgco informowat o postepach w naprawie oraz potwierdzi pozytywne
zakoriczenie prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji Wykonawcy spetniania warunkow kwalifikowalnosci na
podstawie artykutu 24, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/969 z dnia 28
kwietnia 2021 r. ustanawiajacego Unijny program kosmiczny i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu
Kosmicznego oraz uchylajace rozporzadzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014
oraz decyzje 541/2014/UE



