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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25040 Uzytkownik: DNT AK

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA- OS 10-14
1.1 Roboty demontazowe
1 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.1
320 m 320.00
<uwaga: ww. obliczenia zawierajg ilosci uzupetniajgce, dla wykonania demontazy
do podej$¢ wody w piwnicach>
RAZEM 320.00
2 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1
570.0 m 570.00
<uwaga: ww. obliczenia zawierajg ilosci uzupetniajgce, dla wykonania demontazy
do podej$¢ wody w piwnicach>
RAZEM 570.00
3 Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.1
2*8 szt. 16.00
RAZEM 16.00
4 Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15 mm szt.
d.1.1
114 szt. 114.00
RAZEM 114.00
5 Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.1.1
7*8+1 szt. 57.00
RAZEM 57.00
6 Demontaz demolacyjny baterii natryskowej szt.
d.1.1
7"8 szt. 56.00
RAZEM 56.00
7 Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie wody z instalacji wody zimnej dla pion
d.1.1 obiektéw do 15 piono-pigter
8 pion 8.00
RAZEM 8.00
8 Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie wody z instalacji wody cieptej dla pion
d.1.1 obiektéw do 15 piono-pieter (uwzgledniajgc rurociagi cieptej wody i cyrkulacji )
8 pion 8.00
RAZEM 8.00
1.2 Instalacja wodociggowa projektowana
9 Rurociagi ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaciskowych/ zaprasowywanych o |m
d.1.2 Sr.zew. 35 mm
<pion W20-W27>
<w.z.> 0.87+0.25+0.20+0.25+0.80*2+0.30*2+(12.90-0.30+1.10)*2+(12.90+1.10+ |m 138.77
0.60)*6+3.5*4+1.50*4
<w.c.> 0.95+0.50+0.97+0.80+0.96+1.67+1.67+1.05*2+(10.10+1.10-0.30)*2+ m 122.22
(10.10+1.10+0.60)*6+3.50*4+1.50*4
<uwaga: ww. obliczenia zawierajg ilosci uzupetniajgce, dla wykonania potgczenh z
podej$ciami wody w piwnicach>
RAZEM 260.99
10 Podejscie do pionu wodociggowego o sr.zew. 35 mm szt.
d.1.2
< woda zimna i ciepta> 8*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
11 Rurociagi ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaciskowych/zaprasowywanycho  |m
d.1.2 $r.zew.28 mm
<piony W20-W27>
<w.z.> (18.50-12.90)*8 m 44.80
<w.c.> (15.70-10.10)*8 m 44.80
RAZEM 89.60
12 Rurociagi ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaciskowych/zaprasowywanycho  |m
d.1.2 Sr.zew. 22 m
<piony W20-W27>
<w.z.> (21.30-18.50)*8 m 22.40
<w.c.> (18.50-15.70)*8 m 22.40
RAZEM 44.80
13 Rurociagi ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaciskowych o $r.zew. 18 mm m
d.1.2
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<cyrkulacja-parter> 0.80+0.35+0.52+0.48+0.55+0.46+1.37+1.37+0.75*2 m 7.40
<cyrkulacja piony W20-W27> (21.30+1.25-0.30)*2+(21.30+1.25+0.60)*6+3.50*4+ |m 203.40
1.50*4
<w.c.> (21.30-18.50)*8+2.0 m 24.40
<w.z.>2.0 m 2.00
<uwaga: ww. obliczenia zawierajg ilosci uzupetniajgce, dla wykonania potgczenh z
podej$ciami wody w piwnicach>
RAZEM 237.20
14 Podejscie do pionu wodociggowego o sr.zew. 18 mm szt.
d.1.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
15 Kompensator osiowe ze stali nierdzewnej z koncéwkami do zaprasowywania o szt.
d.1.2 $r.35 mm
8*3 szt. 24.00
RAZEM 24.00
16 Kompensator mieszkowy ze stali kwasoodpornej z koncéwkami do zaprasowywa- |szt.
d.1.2 nia o $r.zew. 28 mm
2*8 szt. 16.00
RAZEM 16.00
17 Kompensator mieszkowy ze stali kwasoodpornej z koncéwkami do zaprasowywa- |szt.
d.1.2 nia o $r.zew. 22 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
18 Kompensator mieszkowy $r.zew. 18 mm szt.
d.1.2
3*8 szt. 24.00
RAZEM 24.00
19 Punkty state do rur o $r.zew. 35 mm szt.
d.1.2
8*4 szt. 32.00
RAZEM 32.00
20 Punkty state do rur o $r.zew. 28 mm szt.
d.1.2
2*8 szt. 16.00
RAZEM 16.00
21 Punkty state do rur o $r.zew. 22 mm szt.
d.1.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
22 Punkty state do rur o $r.zew. 18 mm szt.
d.1.2
4*8 szt. 32.00
RAZEM 32.00
23 Zawor kulowy z pétsrubunkiem z ptaskim uszczelnieniem GW stal nierdzewna - 35 |szt.
d.1.2 G1 1/2" (DN32) ze ztgczkami przejsciowymi
2*8 szt. 16.00
RAZEM 16.00
24 Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny o sr.nom. 15 mm z modutem  |szt.
d.1.2 dezynfekcyjnym
<o$ 10-14> 8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
25 Ztaczki do zawordw cyrkulacyjnych z zaworami odcinajgcymi pod klucz imbusowy  |kpl.
d.1.2 5mm
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
26 Ztagczka z gwintem zewn. o $r.18xR1/2" szt.
d.1.2
8 2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
27 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - rurociag o m
d.1.2 Sr.zew.do 76 mm
Krotnos¢ = 2
p0z.9+poz.11+poz.12+poz.13 m 632.59
RAZEM 632.59
28 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - rurocigg o [m
d.1.2 $r.zew.do 35 mm
poz.27 m 632.59
RAZEM 632.59
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PR_Dwudziestolatka - INSTALACJE SANITARNE_R+P 0§ 10PRZEBRRAR24

-4-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25040 Uzytkownik: DNT AK

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
29|ST-IS- |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych PE -Xc/Al/PE o ér. ze- m
d.1.2|02 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zapras.-rurociggi prowadzone na $cianach
<parter>
<w.z.> 0.70+1.50 m 2.20
<w.c.> 0.90+1.50 m 2.40
<pietra: 1-7>
<w.z.> [(3.20+0.30*2+0.50)*2+(3.32+0.30+0.50*2)*3+(0.25+1.50+0.95+0.30+0.50* |m 248.22
2)*3+1.0]*7
<w.c.> [(1.10+1.0+1.64+0.30+0.50)*2+(2.75+0.30+0.50)*3+(0.80+1.50+1.10+ m 233.31
0.30+0.50)*3+1.0]*7
RAZEM 486.13
30 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - ptu-|m
d.1.2 kanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
poz.29 m 486.13
RAZEM 486.13
31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - pré-|m
d.1.2 ba wodna ci$nieniowa dtugos¢ 1 odcinka do 20 m
poz.29 m 486.13
RAZEM 486.13
32|ST-IS- |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej i cieptej do baterii  |kpl.
d.1.2|02
<bat. umywalkowe> 8*7+1 kpl. 57.00
<natryski> 8*7 kpl. 56.00
<zlewozmywak-parter-pom.socjalne> 1 kpl. 1.00
<uwaga: naktady zawierajg 2 podejscia: kpl do wody zimnej i cieptej>
RAZEM 114.00
33 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do ptu- |szt.
d.1.2 czek ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym (ksztattki podejscia
ze stali nierdzewnej)
8*7+1 szt. 57.00
RAZEM 57.00
34 Ztaczki przejsciowe 22x1/2" szt.
d.1.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
35 Ztaczka przejsciowa o $r.18x20mm, dwuztaczka zaciskowa do rur PE-Xc szt.
d.1.2
7*2*8+2+2 szt. 116.00
RAZEM 116.00
36 Zawory kulowe o potgczeniach zaprasowywanych DN 15 (d 18)- stal nierdz. szt.
d.1.2
<parter> 2+2 szt. 4.00
<pietra 1-7> 14*8-8 szt. 104.00
RAZEM 108.00
37 Zawory kulowe ze stali nierdzewnej DN20 d 22 mm, o potgczeniach zaprasowywa- |szt.
d.1.2 nych
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
38 Zawory przy ptuczkach ustepowych szt.
d.1.2
8*7+1 szt. 57.00
RAZEM 57.00
39 Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm, baterie jednouchwytowe z |szt.
d.1.2 wylewkg obrotowg
7*8+1 szt. 57.00
RAZEM 57.00
40 Baterie natryskowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2
7*8 szt. 56.00
RAZEM 56.00
41 Wymiana baterii zmywakowej $ciennej o $r.15 mm - materialty z demontazu (de- |szt
d.1.2 montaz i montaz baterii zZlewozmywakowej istniejgcej -pom. socjalne-parter)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42 Izolacja rurociggow $r. 20 i 22 mm otulinami izolacyjnymi gr.6 mm m
d.1.2
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<w.z.> 22.40+0.70+248.22-0.50*8 m 267.32
RAZEM 267.32
43 Izolacja rurociggow $r.28 mm otulinami izolacyjnymi gr.6 mm m
d.1.2
44.80-0.50*2*8 m 36.80
RAZEM 36.80
44 Izolacja rurociggow $r. 35 mm otulinami izolacyjnymi gr.6 mm m
d.1.2
138.77-0.50*4*8-0.50*8-0.50*2 m 117.77
RAZEM 117.77
45 Izolacja rurociggow $r.18 mm otulinami izolacyjnymi gr.20 mm m
d.1.2
p0z.13-p0z.52 m 199.20
RAZEM 199.20
46 Izolacja rurociggow $r.20, 22 mm  otulinami izolacyjnymi gr.20 mm m
d.1.2
22.40+0.90+233.31-0.50*8 m 252.61
RAZEM 252.61
47 Izolacja rurociggow $r.28mm otulinami izolacyjnymi gr.30 mm m
d.1.2
44.80-0.50*2*8 m 36.80
RAZEM 36.80
48 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami izolacyjnymi gr.30 mm m
d.1.2
122.22-0.50*3*8-0.50*8-0.50*2 m 105.22
RAZEM 105.22
49 Izolacja rurociggow przejsciach ppoz. otulinami spetniajgcymi wymogi ppoz. - otu- |m
d.1.2 liny na rurociggach fi 35 mm
0.50*7*8+0.50*2*8+0.50*2*2 m 38.00
RAZEM 38.00
50 Izolacja rurociggow przejsciach ppoz. otulinami spetniajgcymi wymogi ppoz. - otuli-|m
d.1.2 ny na rurociggach fi 28 mm
0.50*4*8 m 16.00
RAZEM 16.00
51 Izolacja rurociggow przejsciach ppoz. otulinami spetniajgcymi wymogi ppoz. - otuli-|m
d.1.2 ny na rurociggach fi 22 mm
0.50*2*8 m 8.00
RAZEM 8.00
52 Izolacja rurociggow przejsciach ppoz. otulinami spetniajgcymi wymogi ppoz.- otuli- {m
d.1.2 ny na rurociggach fi 18 mm
0.50*8*8+0.50*8+0.50*2+0.50*2 m 38.00
RAZEM 38.00
53 Konstrukcja wsporcza pod rurociggi pionow kpl.
d.1.2
8*8 kpl. 64.00
RAZEM 64.00
1.3 Tymczasowe zasilenie, w wode zimna, sanitariatu biur na parterze
54|ST-IS- |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych PE -Xc/Al/PE o $r. ze- m
d.1.3|02 wnetrznej 20 mm o potaczeniach zapras.-rurociggi prowadzone na $cianach
<w.z.> 8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
55 Wymiana podejscia doptywowego pod baterie 0 $r.15 mm szt.
d.1.3
Przedmiar dodatkowy - dtugos$¢ rury
0.50 m 0.50
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56 Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczki o potgczeniu elastycznym szt.
d.1.3
Przedmiar dodatkowy - dtugos$¢ rury
0 m 0.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r.15-20 mm szt
d.1.3
1 szt 1.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25040 Uzytkownik: DNT AK
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RAZEM 1.00
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ- OS 10-14
21 Roboty demontazowe
58 Demontaz demolacyjny rurociagu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2.1
300+25 m 325.00
RAZEM 325.00
59 Demontaz demolacyjny rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2.1
160+15 m 175.00
RAZEM 175.00
60 Demontaz demolacyjny rury wywiewnej blaszanej szt.
d.2.1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
61 Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.2.1
57+8 szt. 65.00
RAZEM 65.00
62 Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywo-  |kpl.
d.2.1 wych i odptywowych - umywalka
57 kpl. 57.00
RAZEM 57.00
63 Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywo-  |kpl.
d.2.1 wych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowag
57 kpl. 57.00
RAZEM 57.00
64 Demontaz brodzikéw natryskowych kpl.
d.2.1
56 kpl. 56.00
RAZEM 56.00
65 Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2.1
57+56 szt. 113.00
RAZEM 113.00
66|ST-IS- |Wywiezienie gruzu na sktadowisko odpadéw, z uwzgl. optat za utylizacje gruzu m3
d.2.1/02
< dla catosci instalacji sanitarnych w osiach 10-14> 28 m3 28.00
RAZEM 28.00
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
67 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewa- |m
d.2.2 nych na $cianach budynkéw
<K20> 24.10+2.50+2.20*7 m 42.00
<K21> 28.0+1.40*7 m 37.80
<K22> 24.10+2.50+2.20*7 m 42.00
<K23> 28.0+1.40*7 m 37.80
<K24> 28.0+0.45+1.40*7 m 38.25
<K25> 28.0+0.45+1.40*7 m 38.25
<K26> 28.0+0.75+1.40*7 m 38.55
<K27> 28.0+0.75+1.40*7 m 38.55
<piwnice- wpiecie pionéw do kanalizacji piwnic>
5.10+0.50*2+1.50+0.50+0.80+3.50*3+1.0*2 m 21.40
RAZEM 334.60
68 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 56 mm o pot. zgrzewa- |m
d.2.2 nych na $cianach budynkow
2.80*7*8+2.0 m 158.80
RAZEM 158.80
69 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 50 mm o pot. zgrzewa- |m
d.2.2 nych na $cianach budynkow
<piwnice> 10 m 10.00
RAZEM 10.00
70 Czyszczaki polietylenowe HDPE o $r. zewn. 110 mm szt.
d.2.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25040 Uzytkownik: DNT AK
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71 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach o potgczeniach wcisko-  |m
d.2.2 wych
1.0+0.50*7*8 m 29.00
RAZEM 29.00
72 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewa- |szt.
d.2.2 nych -kolano 110x45 st.
2°7*8+2+2+4*4+2*8+8+4 szt. 160.00
RAZEM 160.00
73 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewa- |szt.
d.2.2 nych -tréjnik 110/56x45st.
4+7 szt. 11.00
RAZEM 11.00
74 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewa- |szt.
d.2.2 nych -tréjnik 110/110x45st.
8*7+4+7*8 szt. 116.00
RAZEM 116.00
75 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewa- |szt.
d.2.2 nych redukcja 110-56
77 szt. 49.00
RAZEM 49.00
76 Potaczenia kielichami kompensacyjnymi polietylenowym HDPE o $r. zewn. 110 szt.
d.2.2 mm
8*8+2 szt. 66.00
RAZEM 66.00
77 Punkty state na rurociggach polietylenowychi HDPE o $r. zewn. 110 mm szt.
d.2.2
66 szt. 66.00
RAZEM 66.00
78 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 56 mm o pot. zgrzewanych|szt.
d.2.2 -kolano 56x45 st.
5*8*7+7 szt. 287.00
RAZEM 287.00
79 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 50 mm o pot. zgrzewanych |szt.
d.2.2 -kolano 50x45 st.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
80 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 56 mm o pot. zgrzewanych|szt.
d.2.2 tréjnik 56/56mm
7"8 szt. 56.00
RAZEM 56.00
81 Przegrody ogniowe dla rur o $r. zewn. 56 mm szt.
d.2.2
2*8*7 szt. 112.00
<strop nad piwnicami-osie 10-14> 1 szt. 1.00
<wezet cieplny-50mm ($ciana)> 2 szt. 2.00
RAZEM 115.00
82 Przegrody ogniowe dla rur o $r. zewn. 110 mm szt.
d.2.2
8*6+7*2+8*7 szt. 118.00
<strop nad piwnicami- wytgcznie w osiach 10-14> 8+1 szt. 9.00
<$ciana hydroforni - zabezpieczenie obustronne> 2 szt. 2.00
<wezet cieplny- $ciana> 2 szt. 2.00
RAZEM 131.00
83 Potaczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE dla rur o ér.  |szt.
d.2.2 zewn. 110 mm
2*8 szt. 16.00
RAZEM 16.00
84 Potaczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE dla rur o $r. szt.
d.2.2 zewn. 56 mm
7*8+4 szt. 60.00
RAZEM 60.00
85 Potaczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE dla rur o $r. szt.
d.2.2 zewn. 50 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86 Potaczenia kielichami polietylenowymi HDPE o $r. zewn. 56 mm szt.
d.2.2
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7*8+1 szt. 57.00
RAZEM 57.00
87 Potaczenia kielichami polietylenowymi HDPE o $r. zewn. 110 mm szt.
d.2.2
7*8+1+8 szt. 65.00
RAZEM 65.00
88 Wopusty podtogowe w brodzikach natryskowych: z tworzywa odpornego na wysokie |szt.
d.2.2 temperatury, DN50 o przepustowosci 1,8 I/s, z odptywem pionowym, wyjmowanym
syfonem, z nasadkg do uszczelniania ptynnymi masami izolacyjnymi, z przykreca-
na kratkg sciekowg ze stali nierdzewne;j
7*8 szt. 56.00
RAZEM 56.00
89 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |szt.
d.2.2 wciskowych
<w.c.> 7*8+1 szt. 57.00
<wywiewka> 8 szt. 8.00
RAZEM 65.00
90 Ustepy stojace z ptuczka ustepowa niskozawieszong, sedesy z tworzyw sztucz- kpl.
d.2.2 nych
7*8+1 kpl. 57.00
RAZEM 57.00
91 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach podej.
d.2.2 wciskowych
<umywalki> 7*8+1 podej. 57.00
RAZEM 57.00
92 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzyw sztucznych kpl.
d.2.2
poz.91 kpl. 57.00
RAZEM 57.00
93 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.2.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
94 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w cm
d.2.2 cegle - roboty z rusztowania lub pomostu (kanalizacja)
<piwnice> 15*3 cm 45.00
<poddasze> 20*2 cm 40.00
RAZEM 85.00
95 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w ceg- [cm
d.2.2 le - roboty z rusztowania lub pomostu (kanalizacja)
<piwnice> 15 cm 15.00
RAZEM 15.00
96 Osadzenie przepustéw w Scianach g-k; dt przebicia do 30 cm, otwér o pow. 0,05  |szt.
d.2.2 m2
<poddasze> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Tymczasowe odprowadzenie sciekdw z sanitariatu biur
97 Wymiana ustepu z miskg porcelanowa "kompakt" - materiaty z demontazu (podta- |kpl.
d.2.3 czenie istn. w.c. do tymczasowegego rurociggu kanalizacji sanitarnej)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98 Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika - materiaty z demonta- |kpl.
d.2.3 zu ( z zakupem syfonu)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
99 Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm tgczonych metoda wciskowg msc.
d.2.3
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc
0.50 m 0.50
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
100 Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm tgczonych metodg wciskowg msc.
d.2.3
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc
0.5 m 0.50
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
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101 Wstawienie odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.2.3 mowymi (tymczasowe odprowadzenie sciekow)
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
5 m 5.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102 Wstawienie odcinka rury z PVC o $r. 50 mm z uszczelnieniem pierécieniami gu-  |szt.
d.2.3 mowymi lub za pomocg klejenia
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
5 m 5.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103 Potaczenia kielichami polietylenowymi HDPE o $r. zewn. 56 mm szt.
d.2.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104 Potaczenia kielichami polietylenowymi HDPE o $r. zewn. 110 mm szt.
d.2.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 Roboty demontazowe
105 Naktady na zamkniecie doptywu i spuszczenie i napetnieni wody z instalacji cen-  |pion
d.3.1 tralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pieter (uwzgledniajgc rurociagi zasi-
lajgce i powrotne)
8 pion 8.00
RAZEM 8.00
106 Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami jednowarstwowymi - demontaz demola- |m
d.3.1 cyjny
poz.108 m 127.80
RAZEM 127.80
107 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych |m
d.3.1 o $r. 25 mm
poz.109 m 302.40
RAZEM 302.40
108 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych |m
d.3.1 o $r. 10-15 mm
poz.110+1.0*2*8 m 127.80
RAZEM 127.80
3.2 Instalacja c.o. - 0$ 10-14
109 Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm z wy- |m
d.3.2 konywaniem potgczen poprzez zaprasowywanie ztgczek
<pion:17-24> (23.40-4.50)*2*8 m 302.40
RAZEM 302.40
110 Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie o $r. zewn i gr. $cianki 18x1, |m
d.3.2 2 mm z wykonywaniem potgczen poprzez zaprasowywanie ztgczek
(4.60+1.70+4.0)*2+(4.60+2.0+1.0)*2*2 m 51.00
(1.60+2.0+1.50)*2+(4.60+2.0+1.0)*2 m 25.40
(4.60+3.0+1.50)*2+(4.60+3.0+1.0)*2 m 35.40
RAZEM 111.80
111 Podejscie do pionu c.o. o $r.zew. 18 mm szt.
d.3.2
8 2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
112 Ztaczki przejsciowe - rury stalowe istn. stalowe czarne DN15mm- projektowane ru- |szt.
d.3.2 ry cienkoscienne Dz18 (Srubunek/ztgczka z gwintem zewnetrznym 18x1/2")
8 2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
113 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm szt.
d.3.2
<pion Nr 21> 2 szt. 2.00
< pion 23>2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
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114 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni do 0.5 |szt.
d.3.2 m2, przygotowanie istn. instalacji c.o0. pod wykonanie wpig¢ projektowanych gata-
zek ( pion zasilania i powrotu )
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
115 Przecinanie rur stalowych o $r. 15 mm szt.
d.3.2
<pion C021> 2*2 szt. 4.00
<pion C023> 2*2 szt. 4.00
RAZEM 8.00
116 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane ra- |zlgcz.
d.3.2 diologicznie.Srednica rurociggu do 20 mm grubos¢ $cianki do 4mm (wspawanie
muf stalowych czarnych gwintowanych)
8*2 zlgcz. 16.00
RAZEM 16.00
117 Trojniki z zeliwa ciggliwego taczone na gwint o $r. nom. 15 mm [R+M] szt.
d.3.2
<pion C021> 2 szt. 2.00
<pion C023> 2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
118 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur o $r.do 50 mm ( gruntowanie i malowanie |m
d.3.2 naw. w miejscu wykonywania potgczen )
1.0*4+0.50*12 m 10.00
RAZEM 10.00
119 Punkty state na rurociggach o $ér. zewn. 18 mm szt.
d.3.2
82 szt. 16.00
RAZEM 16.00
120 Punkty state na rurociggach o $r. zewn. 28 mm szt.
d.3.2
2%2*8 szt. 32.00
RAZEM 32.00
121 Kompensato rosiowy mieszkowy $r. 28 mm (stal nierdzewna) z elementami roz- |szt.
d.3.2 dzielajgcymi z mosigdzu lub brgzu, zabezpieczenie przed korozjg kontaktowa stali
ocynkowanej ( tgczenie elementéw ze stali nierdzewnej ze stalg ocynkowang) oraz
ztgczkami ze stali ocynkowanej
2*8 szt. 16.00
RAZEM 16.00
122 Proba szczelnosci instalacji c.o. - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakoncze-|m
d.3.2 niowe
poz.109+poz.110+30 m 444.20
RAZEM 444.20
123 Proba szczelnosci instalaciji c.o. m
d.3.2
poz.122 m 444.20
RAZEM 444.20
124 Dodatkowa proba szczelnosci instalacji c.o.. wodg gorgca m
d.3.2
poz.122 m 444.20
RAZEM 444.20
125 Uruchomienie instalacji c.o. z weztem (napetnienie instalacji, odpowietrzenie, regu- |kpl.
d.3.2 lacja)
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
126 Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o $r. 15 mm szt.
d.3.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
127 Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm (pod odpowietrznikami), ze  |szt.
d.3.2 ztgczka przejsciowg
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
128|ST- Zabezpieczenia przej$¢ w przegrodach oddzielenia pozarowego - (rury stalowe) szt.
d.3.2|00.02.
01
8*2*8 szt. 128.00
RAZEM 128.00
129 Izolacja rurociggow s$r. zewn. 18 mm otulinami z pianki poliuretanowej wsp. 0, m
d.3.2 035W/mK. Izolacja grub. 20 mm w ptaszczu z nieplastyfikowanego PCV
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p0oz.110-poz.130 m 95.80
RAZEM 95.80
130 Izolacja rurociagéw $r. zewn. 18 mm otulinami z wetny mineralnej lub skalnej wsp.|m
d.3.2 0,035W/mK. Izolacja grub. 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej -izolacja w przej-
$ciach ppoz.
0.50*4*8 m 16.00
RAZEM 16.00
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