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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
1 PRZEBUDOWA INSTALACJI - WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 Uktad nawiewno-wywiewny NW3
1 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu dacho-|kpl.
d.1.1 wym, centrala o nastgpujacych parametrach techn.:
- wydajnos¢ po stronie nawiewnej Ln= 5600 m3/h,
- sprez po stronie nawiewnej Hn = 400 Pa,
- wydajnos¢ po stronie wywiewnej  Ln= 5600 m3/h,
- sprez po stronie wywiewnej Hw = 400 Pa.
Dostawa kompletnej centrali wentylacyjnej wraz z automatykg i ramg montazowg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Koszty jednorazowe sprzetu budowlanego ( z przejazdem lub powrotem w obie kpl.
d.1.1 strony na odl. do 25 km) - zuraw samojezdny kotowy -przejazd napedem wiasnym
-36t (wraz z rozstawieniem, balastowaniem, zamontowaniem dzwigu i jego demon-
tazem oraz przygotowaniem i zabezpieczeniem placu manewrowego dzwigu)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Okablowanie centrali wentylacyjnej z montazem elem. automatyki kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.00
<uwaga: w przypadku dostawy centarli wentylacyjnej z okablowaniem, wycena ni-
niejszej pozyciji nie bedzie brana pod uwage>
RAZEM 1.00
4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |[m2
d.1.1 mm - udziat ksztattek do 55 % - na 9-12 -ej kondygnacji - montowane na betonie
lub zelbecie
<N3/2-7> 8.36+2.86*2+1.30*2*2.40+1.30*2*2.10+(2.60+3.84)*0.5*1.20*2+(2.40+ |m2 34.97
2.20)*0.5*0.55+3.14*0.25"0.25
<N3/35, 37> (0.40+0.70)*2*0.70+(2.20+2.06)*0.5*0.36+3.14*0.20*0.22 m?2 244
<N3/44, 46, 68> (0.40+0.63)*2*0.70+(2.06+1.60)*0.5*0.70+3.14*0.40*0.48+1.60* |m2 4.13
0.50
<W3/2-7> 8.36+2.86*4+1.30%2*4.80+1.30*2*1.30+(2.60+3.84)*0.5*1.20*2+1.20*2* |m2 46.26
0.60+(2.40+2.0)*0.5*0.40+3.1470.25*0.35*2
<W3/37-39> 1.0*2*0.70+(2.0+1.60)*0.5*0.40+3.14*0.25*0.35*2+0.40*4*0.40 m?2 3.31
RAZEM 91.11
5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 630 mm - |m2
d.1.1 udzial ksztattek do 35 % - w budynkach 9-12 -to kondygnacyjnych - montowane na
betonie lub zelbecie
<W3/40a-43> 3.14*0.45*1.75+1.28*4+3.14*0.45*2.0*2+3.14*0.45*0.80+3.14*0.45* |m2 22.29
4.00+1.65+0.61
RAZEM 22.29
6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 400 mm - |m2
d.1.1 udzial ksztattek do 35 % - w budynkach 9-12 -to kondygnacyjnych - montowane na
betonie lub Zelbecie
< N3/47, N3/65,66> 0.794+3.14*0.40*2.10+0.715+0.264 m?2 4.41
< N3/68a, 68b> 3.14*0.40*0.80+1.041*4 m?2 5.17
<N3/68c> 3.14*0.40*2.0*2 m?2 5.02
<N3/69> 3.14*0.40*3.50 m?2 4.40
RAZEM 19.00
7 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 mm - |m2
d.1.1 udzial ksztattek do 35 % - na 9-12 -ej kondygnac;ji - montowane na betonie lub zel-
becie
<N3/8, 33> 0.433+0.172 m?2 0.61
<N3/49, 50> 0.434*5+3.14*0.25*0.10*3 m?2 2.41
<N3/70/71> 0.829+0.271 m?2 1.10
<N3/75-78> 3.14*0.315*1.40+0.647*3+3.14*0.315*0.80+0.45*2 m?2 5.02
< N3/83-85> 3.14*0.315"0.45+3.14*0.315*2.80+0.248 m?2 3.46
<N3/86, 87> 3.14*0.25*4.35+3.14*0.25*1.80 m?2 4.83
<W3/8, 10, 11> 3.14*0.25*0.50*3+0.434*8+3.14*0.25*1.0*8 m?2 10.93
<W3/36> 3.14*0.25*0.35*3 m?2 0.82
<W3/45-49> 3.14*0.315"0.25+0.647+3.14*0.315*3.50+0.566+3.14*0.25*1.75*2 m?2 7.67
RAZEM 36.85
8 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - |m2
d.1.1 udzial ksztattek do 35 % - na 9-12 -ej kondygnac;ji - montowane na betonie lub zel-
becie
<N3/9, N3/14x5 szt.> 3.14*0.20*0.10*5+0.273*5 m?2 1.68
<N3/34> 3.14*0.20*1.75 m?2 1.10
<N3/67> 3.14*0.20*0.85 m?2 0.53
<N3/72-73> 3.14*0.20*4.20+3.14*0.20*0.60 m?2 3.01
<N3/79, 80> 0.186*2+3.14*0.16*0.20*3 m?2 0.67
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RAZEM 6.99
9 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 200 mm, L=1,0 m w ukfadach ka-|szt.
d.1.1 natowych -- na 9-12 -ej kondygnac;ji
<N3/10> 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 250 mm, L=1,0 m, w ukfadach ka-|szt.
d.1.1 natowych - na 9-12 -ej kondygnacji
<N3/51> 3 szt. 3.00
<W3/12> 8 szt. 8.00
RAZEM 11.00
11 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o $r. 160 mm, L=0,2 m -w uktadach  |szt.
d.1.1 kanatowych - na 9-12 -ej kondygnaciji
<N3/81> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12 Przepustnice jednoptaszczyznowe D=200 mm - na 9-12 -ej kondygnacji szt.
d.1.1
<N3/16> 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
13 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o ob- |szt.
d.1.1 wodzie do 2400 mm - na 9-12 -ej kondygnacji
< pjp= 400x700 mm- N3/36> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o ob- |szt.
d.1.1 wodzie do 2060 mm - na 9-12 -ej kondygnacji
<N3/45-400x630> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 250 |szt.
d.1.1 mm - na 9-12 -ej kondygnac;ji
<N3/48> 2 szt. 2.00
<W3/9> 8 szt. 8.00
RAZEM 10.00
16 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 315 |szt.
d.1.1 mm - na 9-12 -ej kondygnac;ji
<W3/44> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. 450 |szt.
d.1.1 mm - na 9-12 -ej kondygnaciji
<W3/40> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 mm - |m2
d.1.1 udzial ksztattek do 35 % - w budynkach do 12 -stu kondygnacji - montowane na
betonie lub zelbecie
<N3/52, 54-58> 3.14*0.25*2.25*2+3.14*0.25*0.15*2+3.14*0.25*3.20*2+0.325*2+ |m2 11.36
3.14*0.25*0.60*2+0.489*2
<N3/59-63> 0.205*2+3.14*0.25*1.95*2+0.366*7+3.14*0.25*1.90*3+0.172*3 m?2 11.02
<W3/13, 14a, 15> 3.14*0.25*2.25*6+3.14*0.25*0.20*6+0.365*16 m?2 17.38
<W3/18,19> 3.14*0.25*2.10*8+0.172*8 m?2 14.56
RAZEM 54.32
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - |m2
d.1.1 udzial ksztattek do 35 % - w budynkach do 12- stu kondygnacji - montowane na
betonie lub Zelbecie
<N3/11, 13-15> 3.14*0.20*2.25*5+3.14*0.20*0.20*5+0.273*8+3.14*0.20*3.50*2 m?2 14.27
<N3/17, 18, 20> 0.241*2+3.14*0.125*0.10*152+0.116*8 m?2 7.38
<N3/21, 23> 3.14*0.16*1.70*2+0.198*10 m?2 3.69
<N3/25, 26, 27> 3.14*0.16*2.0*7+0.10*10+3.14*0.125%*1.95*5 m?2 11.86
<N3/29, 31, 32> 0.163*18+3.14*0.125*2.0*20.0+0.163*72+0.061*72 m?2 34.76
<N3/38-43a> 3.14*0.20*0.80*3+0.282*15+3.14*0.125*0.60*26+3.14*0.20*1.80*2+ |m2 30.77
3.14*0.20*2.10+3.14*0.20*2.0*6+3.14*0.16*1.95*6+0.239*8
<N3/64, N3/74> 3.14*0.20%1.75*3+3.14*0.125*0.70*7 m?2 5.22
<N3/80x1, 82> 3.14*0.16*0.20*1+3.14*0.16*2.20*3 m?2 3.42
<N3/88, 89> 3.14*0.125%1.80*7+3.14*0.125*2.10 m?2 5.77
<W3/16> 3.14*0.16*0.10*56 m?2 2.81
<W3/20, 22, 24> 3.14*0.20*1.75*8+0.274*16+3.14*0.20*2.0*8 m?2 23.22
<W3/25,26> 0.116*8+3.14*0.16*1.90*8 m?2 8.56
<W3/28, 30, 31> 0.226*8+0.10*8+3.14*0.125*2.0*16 m?2 15.17
<W3/33, 35> 0.185*8+0.185*8+0.043*8 m?2 3.30
RAZEM 170.20
20 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.125  |szt.
d.1.1 mm - w budynkach do 12 -stu kondygnac;ji
<N3/30> 94 szt. 94.00
<W3/34> 8 szt. 8.00
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RAZEM 102.00
21 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.160 |szt.
d.1.1 mm - w budynkach do 12 -stu kondygnacji
<N3/24> 21 szt. 21.00
<W3/29> 8 szt. 8.00
RAZEM 29.00
22 Przepustnice jednoptaszczyznowe D=200 mm - w budynkach do 12 -stu kondyg- |szt.
d.1.1 nacji
<N3/16> 19-5 szt. 14.00
<W3/23> 16 szt. 16.00
RAZEM 30.00
23 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 250 |szt.
d.1.1 mm - w budynkach do 12 -stu kondygnac;ji
<N3/48> 16-2 szt. 14.00
<W3/9> 10-8 szt. 2.00
RAZEM 16.00
24 Zawory wentylacyjne nawiewne z ramka montazowa o $rednicy 125 mm - w bu- |szt.
d.1.1 dynkach do 12 -stu kondygnac;ji
<N3/19> 112 szt. 112.00
RAZEM 112.00
25 Zawory wentylacyjne wywiewne z ramkg montazowg o $rednicy 160 mm - w bu- |szt.
d.1.1 dynkach do 12 -stu kondygnacji
<W3/17> 56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
26|ST-IS- |Klapa ppoz. z sitownikiem elektr. D=250 mm- w budynkach do 12 -stu kondygna- |szt.
d.1.1|01 cji
<N3/53> 8 szt. 8.00
<W3/14> 14 szt. 14.00
RAZEM 22.00
27 Klapa ppoz. z sitownikiem elektr. D=200 mm - w budynkach do 12 -stu kondygna- |szt.
d.1.1 cji
<N3/12> 17 szt. 17.00
<W3/21> 16 szt. 16.00
RAZEM 33.00
28 Klapa ppoz. z sitownikiem elektr. D=160 mm- w budynkach do 12 -stu kondygna- |szt.
d.1.1 cji
<N3/22> 17 szt. 17.00
<W3/27> 8 szt. 8.00
RAZEM 25.00
29 Klapa ppoz. z sitownikiem elektr. D=125 mm- w budynkach do 12 -stu kondygna- |szt.
d.1.1 cji
<N3/28> 25 szt. 25.00
<W3/32> 16 szt. 16.00
RAZEM 41.00
30 Klapy ppoz. z mechanizmem sprezynowym, z wytgczniekiem krancowym wskazu- |szt.
d.1.1 jacym otwartg pozycje D=125 mm- klapy na wyjsciu przewodéw nawiewnych z
pom. serwerowni tj. pom. 124, 424, 724 do pom. mieszkalnych (755; 455; 155)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
31 Woypetnienie szczeliny pomiedzy klapa, a krawedzig otworu montazowego wykona-|szt.
d.1.1 nego w $cianie murowanej- zaprawg muraska, cementowg, cementowo-wapiennaj
- z wypetnieniem otworéw montazowych o objetosci wypetnienia do 10 dm3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32 Klapa rewizyjna o wym. ok. 250x150 mm na kanat okragty o $rednicy 160 do 400 |szt.
d.1.1 mm
123+17-50 szt. 90.00
RAZEM 90.00
33 Klapa rewizyjna o wym. ok. 180x80 mm na kanat okragty o srednicy 100 do 125 |szt.
d.1.1 mm
2+10+12+12+12+12+12+16+8+6+13+7+16 szt. 138.00
RAZEM 138.00
34 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - w budynkach 9-|szt.
d.1.1 12 -to kondygnacyjnych
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
35|ST-IS- |Rozruch i regulacja uktadéw nawiewno-wywiewnych, proby, pomiary, dokumenta- |kpl.
d.1.1{01-1 cja pomiarowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym matg la- |m2 izo-
d.1.1 melowag grub. 100 mm, mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 500 |lac;ji
mm - na 9-12 -ej kondygnac;ji
(22.29+19.0)*1.50 m2 izo- 61.94
laciji
RAZEM 61.94
37 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg la- |m2 izo-
d.1.1 melowg o grub. 100 mm, mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do |lac;ji
350 mm - na 9-12 -ej kondygnaciji
poz.7*1.86 m2 izo- 68.54
lacji
RAZEM 68.54
38 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg la- |m2 izo-
d.1.1 melowag grub. 100 mm mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 |lacji
mm -na 9-12 -ej kondygnaciji
poz.8*2.25 m2 izo- 15.73
laciji
RAZEM 15.73
39 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg|m2 izo-
d.1.1 lamelowa grub. 100 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55% |lac;ji
; obwdéd kanatéw do 4000 mm - na 9-12 -ej kondygnacji
poz.4*1.25 m2 izo- 113.89
lacji
<ttumiki> (1.32+0.90)*2*1.50*2 m2 izo- 13.32
lacji
RAZEM 127.21
40 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - przewody wentylacyjne prowadzone na |m2
d.1.1 dachu obiektu
poz.36+p0z.37+p0z.38+poz.39 m?2 273.42
RAZEM 273.42
41 Elementy pomocnicze konstrukcji wsporczej izolaciji - listwy nosne z blachy m2
d.1.1
poz.40 m?2 273.42
RAZEM 273.42
42 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg la- |m2 izo-
d.1.1 melowa grub. 20 mm mocowang na szpilki zgrzewane; Srednica kanatéw do 350 |lac;ji
mm - na 9-12 -ej kondygnac;ji
poz.18*1.22 m2 izo- 66.27
laciji
RAZEM 66.27
43 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg la- |m2 izo-
d.1.1 melowa grub. 20 mm mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 |lac;ji
mm - w budynkach o liczbie kondygnacji liczac od poziomu terenu do 12-stu- ro-
boty wykonywane z rusztowan przestawnych
poz.19*1.32 m2 izo- 224.66
laciji
RAZEM 224.66
44 Przebicie, wiercenie otworéw pod przejscia przewodow wentylacyjnych w $cianach |kpl.
d.1.1 murowanych (dziatowych)
< komplet wszystkich wiercen otworéw w osiach 10-14> 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45 Przebicie, wiercenie otworéw pod przejscia przewodow wentylacyjnych w $cianach |kpl.
d.1.1 zelbetowych z uszczelnieniem przepustow
<wiercenia otworéw w $cianach osi 11-11"; 12 ;13 oraz $cianach zelb. kpl. 1.00
pozostatych- komplet wszystkich wykon. otworéw w osiach 10-14> 1
RAZEM 1.00
46 Obsadzenie podpdr pod przewody wentylacyjne montowane na dachu obiektu szt
d.1.1
60 szt 60.00
RAZEM 60.00
47 Klapy rewizyjne na przewodach wentylacyjnych utozonych na dachu obiektu - kla- |szt.
d.1.1 py dwuptaszczowe z rdzeniem z wetny skalnej grub. 100 mm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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48 Cokot pod podstawe dachowa typu B o $r. 250 mm, spadek dachu 5% szt.
d.1.1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
49 Cokdt pod podstawe dachowg typu B o $r. 200 mm, spadek dachu 5% szt.
d.1.1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
50 Cokot pod podstawe dachowa typu B o $r. 160 mm, spadek dachu 5% szt.
d.1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|ST-01 |Serwisowanie urzgdzen w okresie gwarancyjnym kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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