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Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2794D, obreb Czernica-rurociggu
sciekéw oczyszczonych oraz wodociggu. Decyzja nr 65/2017 z dn 13.07.2017 r.

Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2794D, obreb Czernica-
przytgcza energetycznego. Decyzja nr 64/2017 z dn 13.07.2017 r.

Protokét koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nr
GKI1.4040.189.2017

Zatgcznik do protokotu nr: Sw189/2017

Plan zagospodarowania terenu uzgodniony na naradzie koordynacyjnej do sprawy nr
GKI1.4040.189.2017

Opinia geotechniczna wraz z oceng warunkéw hydrologicznych dla projektowanej budowy
mechaniczno- biologicznej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej w miejscowosci Czernica
opracowang przez firme ,GEOMAR”

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego.
Opis techniczny - spis tresci
Opis techniczny
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Dabréwka Nowa, 7.07.2017 r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze projekt Projekt budowlany ,BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ lokalizacja —
dz. 145/1, 289/2, 295/1, 295/2, 284/1 , gm. Dobromierz zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC SANITARNA

DO PROJEKTU BUDOWY MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekéw w miejscowosci Czernica gm. Dobromierz

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mechaniczno- budowlanej oczyszczalni Sciekéw
bytowych w miejscowosci Czernica w gminie Dobromierz. Projektowana oczyszczalnia bedzie przeznaczona
do oczyszczania $ciekéw pochodzacych z aglomeracji Gniewkéw w gminie Dobromierz. Scieki beda
doprowadzane do oczyszczalni poprzez aktualnie budowang sie¢ kanalizacji sanitarnej z Czernicy,
Gniewkowa i Dzierzkowa oraz poprzez aktualnie projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej z Roztoki, Borowa i
Jugowe;j

Przedsiewziecie ma na celu uzyskanie parametrow $ciekdw, kiore odpowiadajg aktualnym
przepisom okreslajgcym normy dla wprowadzania sciekdw do wod powierzchniowych.

Bezposrednim odbiornikiem sciekéw oczyszczonych z oczyszczalni Sciekéw bedzie rzeka Nysa

Szalona na dziatce nr ewid. 284/1.

Ponizsze opracowanie obejmuje:

a) charakterystyke terenu,

b) omoéwienie istniejgcego stanu,

c) okreslenie ilosci sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni Sciekow,

d) dobér urzagdzen technologicznych,

e) podanie rozwigzania wykonania i montazu,

f) zestawienie materiatdw i urzadzen,

g) wytyczne rozruchu technologicznego,

h) wymagane rysunki budowlane.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego oczyszczalni sciekow sa:

Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne na budowe wylotu z projektowanej oczyszczalni biologiczne; .
Warunki przytgcza do sieci wodociggowe;j.

Warunki przytgczenia do sieci TAURON

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Opinia z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu Delegatura w Watbrzychu

No o s~ N>

Decyzja zwalniajgca Gmine Dobromierz od zakazéw prowadzenia na obszarze szczegoélnego
zagrozenia powodzig rzeki Nysa Szalona roboét oraz czynnosci zwigzanych z budowg lokalnej
biologicznej oczyszczalni Sciekdw.

Protokét koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Opinia geotechniczna wraz oceng warunkéw hydrologicznych
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego

Bilans Sciekow sporzgdzony w oparciu o dane uzyskane od Inwestora.

Aktualne podktady geodezyjne 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami),

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002 r.,

Wytyczne do projektowania oraz DTR producentéw urzadzen,

Normy, rozporzadzenia i wytyczne do projektowania.

Wizje lokalne w terenie.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania projektu budowlanego jest uzyskanie wymaganych uzgodnieh branzowych i

administracyjnych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe przedmiotowego zadania.

4. Opis przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow

bytowych opartej na technologii obrotowych/tarczowych ztéz biologicznych w miejscowosci Czernica, gm.

Dobromierz, Etap |. Oczyszczalnia w Czernicy jest przeznaczona do oczyszczania sciekéw bytowych

pochodzgcych z aglomeracji Gniewkéw w gminie Dobromierz. Etap | budowy obejmujgcy jeden ciag

technologiczny oczyszczania $ciekdbw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zapewni oczyszczanie

Sciekéw doprowadzanych przez budowang sie¢ kanalizacji sanitarnej z miejscowosci Czernica, Gniewkow i

Dzierzkéw. Uptynnione osady powstajgce w wyniku oczyszczania sciekéw bytowych bedg przewozone do

pracujgcej oczyszczalni sciekédw w miejscowosci Serwindéw celem prasowania, higienizacji i przygotowania do

dalszego zagospodarowania. |l Etap - rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Czernicy obejmie drugi i trzeci ciag

technologiczny oczyszczania Sciekow wraz z gospodarkg osadowg zapewniajgcg prasowanie, higienizacje i

przygotowanie osadéw do zagospodarowania

Pierwszy etap obejmuje:

1. Budowe budynku techniczno-socjalnego (nr 1). Projekt budynku znajduje sie w czesci architektonicznej

opracowania. Budynek techniczno-socjalny jednokondygnacyjny podzielony na nastepujgce

pomieszczenia:

- pomieszczenie sitopiaskownika

- pomieszczenie gospodarcze

- pomieszczenie w.c.

- pomieszczenie socjalne

- pomieszczenie gospodarki osadowe;j

Wyposazenie budynku techniczno-socjalnego w instalacje elektryczne, instalacje wentylacji, instalacji

kanalizacji sanitarnej oraz w instalacje wody do celéw pitnych oraz technologicznych.
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2. Montaz sitopiaskownika w budynku techniczno-socjalnym, ktéry bedzie spetniat funkcje pierwszego
etapu oczyszczania sciekow.

3. Montaz przepompowni $ciekéw surowych (PS) w celu ttoczenia $ciekéw do sitopiaskownika.

4. Montaz zbiornika posredniego (nr 2) wraz z wyposazeniem- montaz jednej pompy odpowiedzialnej
za ttoczenie Scieku surowego do zbiornika osadnika wstepnego ( nr 3.1) oraz montaz pompy do ttoczenia

osadu nadmiernego.

5. Montaz zbiornika osadnika wstepnego (nr 3.1) wraz z pompg do ttoczenia osadu nadmiernego.

6. Montaz jednego modutu mechaniczno- biologicznej oczyszczalni $ciekdw ( nr 4.1).

7. Montaz osadnika wtérnego (nr 5) wraz z pompami do ttoczenia osadu nadmiernego oraz recyrkulaciji
osadu.

8. Montaz studni przeptywomierza (SP1 i SP2) wraz z urzgdzeniem pomiarowym.

9. Montaz wylotu $ciekéw oczyszczonych (W-wylot prefabrykowany) wraz z umocnieniem skarp oraz
dna rzeki.

10. Montaz studni betonowych ( Sw1, Sw2, Sw3, Sw4, Sw5, Sw6, Sw7, Sw8, Sw10, Sw11), studni
rozpreznych ( SR1, SR2) oraz studzienek rewizyjnych (Sr3, Sr4), wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej (PVC 200 SDR 34 SN 8) oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej (PE 90, 110 PE SDR 11 PN 16),

11. Wykonanie grawitacyjnego odprowadzenia sciekdw oczyszczonych do rzeki Nysa Szalona ( PVC 200
SDR 34 SN 8).

12. Montaz komory zasuw oraz hydrantu nadziemnego DN80.

13. Wykonanie przytgcza do sieci wodociggowej wraz z montazem gtéwnego zestawu wodomierzowego w

budynku techniczno- socjalnym (nr 1).
14. Wykonanie przytgcza do sieci energetycznej.

15. Nasadzenie roslinnosci wysokiej oraz niskie;.

Drugi etap obejmuje:
1. Montaz dwéch pomp odpowiedzialnych za ttoczenie $cieku surowego do zbiornikéw osadnika
wstepnego (nr 3.1), oraz do zbiornika osadnika wstepnego (nr 3.2).
2. Montaz zbiornikow osadnikdow wstepnych (nr 3.2, nr 3.3) wraz z pompami do ttoczenia osadu
nadmiernego- 2 kpl
3. Montaz modutéw mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekéw (nr 4.2, nr 4.3)- 2 kpl
Montaz studzienek rewizyjnych (Sr1, Sr2) oraz studni rozpreznych (SR3, SR4), wykonanie instalaciji
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (PVC 200 SDR 34 SN 8) oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej (PE 63, 90, 110
PE SDR 11 PN 16),
4, Montaz studni przepompowni sciekdw oczyszczonych (Sw9), wraz z pompami zatapialnymi, do
celéw technologicznych ptukania prasy tasmowe;j.
5. Wyposazenie budynku techniczno-socjalnego w urzadzenia do realizacji gospodarki osadowe;j:
- System dozowania wapna do celéw higienizacji osadu odwodnionego,
- Prasa tasmowa do celéw odwodnienia osadu nadmiernego,

- Watowy przenosnik slimakowy osadu odwodnionego,
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- Reczna stacja przygotowania osadu i dozowania polielektrolitu,

- Pompa srubowa odpowiedzialna za podawania osadu do prasy tasmowej,
- Pompa srubowa dozujgca roztwor polielektrolitu,

- Zespot filtréw dla Sciekéw oczyszczonych,

- Pompa wody ptuczacej prase,

- Rurociggi wewnetrzne,

- Mieszacz statyczny,

- Zasuwa reczne DN50, Dn65,

- Szafa zasilajgco- sterownicza.

4.1. Informacja dotyczaca rejestru zabytkéw.

Dziatki, na ktorych projektowana jest trasa kanalizacji sanitarnej znajdujg sie w obszarze ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych o nr AZP 30/82-21 i 31/82-21. Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ badania archeologiczne, ktére bedg nadzorowaty roboty ziemne objete zamierzeniem bez wptywu

na ich zakres.

4.2. Informacja dotyczaca eksploatacji gornicze;.

Teren nie podlega eksploatacji gérniczej.

4.3. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowie
uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw.
4.4. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszarem oddziatywania inwestycji jest dziatka na ktérej bedzie realizowana inwestycja, tj dz. nr
145/1, 289/2, 295/1, 295/2, 284/1. W promieniu 30 m od projektowanych zbiornikdw oczyszczalni $ciekéw nie
znajduje sie zadne ujecie wody pitnej. Ustalono na podstawie:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie- z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych- z pézniejszymi zmianami
- Ustawa Prawo budowlane

Projektowana biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia $ciekbw w miejscowosci Czernica
przeznaczona bedzie dla obstugi terenéw skanalizowanych gminy Dobromierz. Projektowana oczyszczalnia
bedzie przeznaczona do oczyszczania $ciekow bytowych pochodzacych z aglomeracji Gniewkéw w gminie

Dobromierz.
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Okreslenie ilosci powstajacych $ciekéw w | etapie realizacji zadania:

- Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekéw: Qhmax = 18,34 m®h

- Srednia dobowa ilo$é $ciekow: Qsrd =110,00 m?/d

- Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekdw: Qdmax=176,00 m*/d

- Maksymalna roczna ilos¢ $ciekow: Qrmax=62 240,00 m®/r

Okreslenie ilosci powstajgcych sciekéw w Il etapie realizacji zadania:
- Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekéw: Qhmax = 55,00 m%h

- Srednia dobowa ilo$¢ $ciekdw: Qsrd =330,00 m3/d

- Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow: Qdmax=528,00 m?/d

- Maksymalna roczna ilo$¢ $ciekdw: Qrmax=192 720,00 m3/r

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla $rodowiska wodnego, dopuszczalne stezenia i fadunki w | etapie realizacji zadania:

Stezenie Scieki oczyszczone
Wskaznik tadunek Dopuszczalny
Przepustowosc¢ | sciekdéw Dopusz tadunek
zanieczyszczen zanieczyszczen | czalne
surowych stezenie| zanieczyszczen
Jedn. m3/d g/m? kg/d g/m® kg/d
BZT5 110 400 44 8,33 2,75
ChZTCr 110 800 88 41,67 13,75
Zawiesina 110 400 44 11,67 3,85
ogolna
Stezenie Scieki oczyszczone
Wskaznik tadunek Dopuszczalny
Przepustowos¢ | sciekdw Dopusz tadunek
zanieczyszczen zanieczyszczen | czalne
surowych stezenie| zanieczyszczen
Jedn. m3/d g/m® kg/d g/m?® kg/d
BZTS 330 400 400 132 25
ChZTCr 330 800 800 264 125
Zawlesina ogolna 330 400 400 132 30
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Dopuszczalne stezenia i tadunki w Il etapie realizacji zadania:

Stopien oczyszczania $ciekdw:

| etap realizacji zadania

Wskaznik Stopien Scieki surowelScieki oczyszczone
zanieczyszczen|oczyszczania
% Stezenie tadunek Stezenie tadunek
[g/m3] [kg/d] [9/m3] [kag/d]
BZT5 94 400 44 24 2,64
ChZTCr 84,5 800 88 124 13,64
Zawiesina 91,5 400 44 34 3,74
ogolna
Il etap realizaciji
zadania
Wskaznik Stopien Scieki surowe Scieki oczyszczone
zanieczyszczen|oczyszczania
% Stezenie tadunek Stezenie tadunek
[g/m3] [kag/d] [9/m3] [kag/d]
BZT5 94 400 132 24 7,92
ChZTCr 84,5 800 264 124 40,92
Zawiesina 91,5 400 132 34 11,22
ogolna

W zwiazku z powyzszym odprowadzane $cieki oczyszczone do odbiornika nie przekraczaja
dopuszczalnych norm.

Zastosowana technologia oczyszczanie $ciekdéw bytowych:

Dobrano mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie $ciekéw pracujgcg w technologii obrotowych zi6z

tarczowych. Opis technologii przedstawiono w pkt 11.5 opisu technicznego. Zbiornik mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni Sciekdw wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym (GRP)

Do wstepnego mechanicznego oczyszczania $ciekéw bytowych zaprojektowano sitopiaskownik.

Urzgdzenia oddziela zanieczyszczenia state tj. piasek oraz skratki.

Osadniki wstepne- usuwanie zawiesin tatwo opadajgcych.

Zbiornik osadnika wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym (GRP).

Zbiornik posredni- petnigcy role osadnika wstepnego oraz przepompowni $ciekdow surowych do

zbiornikdow osadnikéw wstepnych. Zbiornik posredni wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtéknem

szklanym (GRP).

Osadnik wtérny- zastosowany jako koncowy etap oczyszczania $ciekow bytowych.

Zbiornik wtdrny wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej wibknem szklanym (GRP).
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Do przepompowania sciekdw w celu pokonania roznic terenowych zastosowano przepompownie
sciekdéw surowych oraz oczyszczonych. Wykonane z polimerobeton luz z zywicy poliestrowej wzmacnianej
widknem szklanym (GRP).

Studnie wlazowe zaprojektowano jako betonowe oraz rewizyjne wykonane z tworzywa sztucznego.

Zastosowano prefabrykowany wylot kolektora jako wylot Sciekdw oczyszczonych do rzeki Nysa

Szalona.

Gospodarka osaddw:
Gospodarka osadow skfada sie z nastepujgcych urzgdzen:

- Prasa tasmowa- urzgdzenia stuzgce do odwodniania osadu
- Pompa do ptukania prasy tasmowej

- Higienizacja osadu- system dozowania wapna

- Stacja dozowania roztworu polielektrolitu

- Pompa $rubowa osadu- podajgca osad do prasy tasmowe;j
- Pompa dozujgca roztwér elektrolitu

- Przenosnik slimakowy osadu odwodnionego

- Zbiornik osadu- chwilowe przetrzymanie osadu nadmiernego

Whptyw obiektu budowlanego na srodowisko:
Projektowane w/w urzadzenia gospodarki osadéw oraz oczyszczania sciekéw bytowych nie emitujg

zanieczyszczen gazowych, zadnych zapachdéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

Zastosowana technologia nie powoduje emisji drgan oraz promieniowania.

Hatas od maszyn nie bedzie przedostawat sie na zewnatrz budynku techniczno-socjalnego.

Urzadzenia zaprojektowane na terenie oczyszczalni zgodnie z Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15
pazdziernika 2013 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku nie powodujg emisji hatasu w stopniu wyzszym niz jest
dopuszczalne.

Zastosowane materiaty zapewnig szczelnos$¢ przewodéw i urzgdzen.

Zakres oraz charakter inwestycji wskazujg, iz nie bedzie ona oddziatywaé negatywnie na wartosc
przyrodniczg i walory krajobrazowe.

Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia i
rozwigzania chronigce srodowisko, nie wplynie negatywnie na stan Srodowiska gruntowo — wodnego i nie
zaburzy realizacji celéw Srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych.

Odpady niebezpieczne powstajgce podczas realizacji inwestycji gromadzone bedg poza strefg zagrozenia
powodziowego, w wydzielonym pomieszczeniu, uniemozliwiajgcym dostep osobom trzecim. Magazynowane
beda na szczelnym podtozu, uniemozliwiajgcym przenikanie substancji do gruntu. Odpady znajdowaé sie
beda w szczelnych zamknietych i oznakowanych pojemnikach. Takie zabezpieczenia uchronig srodowisko
gruntowo wodne przed przedostawaniem sie do niego odpadéw, ponadto wszystkie odpady bedg odbierane
przez uprawnione podmioty.

Szczegdlne korzystanie z wod nie utrudni ochrony przed powodzia, ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.
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Wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe ani pod-
ziemne. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia oddziatywanie na srodowisko oraz jego komponenty bedg
ograniczone do minimum , gdyz nie spowoduje ono fizycznych zmian na danym terenie - nie zmieni jego wa-
runkéw topograficznych ani hydrologicznych. Zaden z etapéw przedsiewziecia nie bedzie wymagat wykorzy-
stania , zagospodarowania bgdz wytwarzania substancji czy materiatéw , ktére w jakikolwiek sposéb mogtyby
zaszkodzi¢ srodowisku oraz jego elementom.

Przedsiewziecie nie bedzie zrédtem skazenia gleby lub wody , nie bedzie powodowato zmian w strukturze
spoteczenstwa , zmian sposobu zycia mieszkancéw

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystgpi mozliwo$¢ kumulacji oddziatywan z planowanymi bgdz istnie-
jacymi rodzajami dziatalnosci w okolicy.

Skratki i piasek powstajace w wyniku oczyszczania mechanicznego sciekdw na sitopiaskowniku oraz odwod-
niony osad beda regularnie zbierane i wywozone poza teren oczyszczalni.

Zastosowanie zamknietej sieci i odizolowanej od bezposredniego kontaktu z ziemig Sciekéw, nie bedzie po-
wodowato podczas normalnej eksploatacji niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie terenu.
Ryzyko przedostania sie sciekow do gruntu np. podczas rozszczelnienia sieci jest niewielkie. Nalezy podkre -
Sli¢, iz samoistnie nie nastgpi rozszczelnienie prawidtowo utozonej sieci.

Pompy w przepompowni zamontowane w monolitycznych, prefabrykowanych zbiornikach w celu ogranicze -
nia emisji hatasu

Zastosowanie technologii obrotowych zt6z tarczowych , ktérych praca jest niestyszalna nawet w bezposred-
nim sasiedztwie oczyszczalni

Zastosowana technologia oczyszczania Sciekédw nie powoduje przedostawania sie odoréw do otoczenia,
dzieki braku dmuchaw ( sprezarek) wttaczajgcych powietrze do Sciekéw wymiana powietrza na tarczach zto-
za obrotowego zachodzi w sposéb nie powodujgcy wydostawania sie z oczyszczalni gazéw oraz odorow

Osad nadmierny z oczyszczalni bedzie systematycznie wywozony w | etapie realizacji inwestyc;ji

Odlegtosci od budynkéw

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
- rozdziat 7 § 36 pkt 3- Odlegtosci pokryw i wylotéw wentylacji z dotéw ustepoéw nieskanalizowanych o liczbie
miejsc wiekszej niz 4 oraz zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte i kompostownikéw o pojemno-
$ci powyzej 10 m® do 50 m® powinny wynosi¢ co najmniej :
1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen wymienionych w ust. Pkt 1-30m
2) od granicy dziatki sgsiedniej- 7,5 m
3) od linii rozgraniczajacej drogi (ulicy) lub ciggu pieszego- 10 m
- rozdziat 7 § 36 pkt 6- odlegtosci zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte i kompostownikéw o
pojemnosci powyzej 50 m® od budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy przyjmowaé zgodnie ze wska-
zaniem ekspertyzy technicznej, przyjetej przez panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.
Projekt budowlany budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Czernica Gmina

Dobromierz zostat uzgodniony z panstwowg inspekcjg sanitarng w Swidnicy.
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Obiekty mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw nie kwalifikuja sie do zbiornikéw bezodptywowych,
ktére gromadzg nieczystosci ciekle. Zbiorniki oczyszczalni $ciekéw zostaly zaprojektowane jako przeptywo-
we, nie powoduje nadmiernego gromadzenia lub wydostawania sie gazéw. Gromadzacy sie osad nadmierny

zostanie systematycznie wypompowany ze zbiornikédw w celu higienizacji osadu.

4.4.1. Dane techniczne obiektu budowlanego catego przedsiewziecia
charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko,
zdrowie ludzi i ewentualnie obiekty sasiednie.

Whptyw obiektu budowlanego na Srodowisko:
- Projektowane w/w urzadzenia gospodarki osadéw oraz oczyszczania $ciekdw bytowych nie emitujg

zanieczyszczen gazowych, zadnych zapachéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.
- Zastosowana technologia nie powoduje emisji drgan oraz promieniowania.
- Hatas od maszyn nie bedzie przedostawat si¢ na zewnatrz budynku techniczno-socjalnego.

- Urzadzenia zaprojektowane na terenie oczyszczalni zgodnie z Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia
15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku nie powodujg emisji hatasu w stopniu
wyzszym niz jest dopuszczalne.

- Zastosowane materiaty zapewnig szczelno$¢ przewodow i urzgdzeh.

- Zakres oraz charakter inwestycji wskazujg, iz nie bedzie ona oddziatywaé negatywnie na wartosé
przyrodniczg i walory krajobrazowe.

- Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia i
rozwigzania chronigce srodowisko, nie wptynie negatywnie na stan srodowiska gruntowo — wodnego i nie
zaburzy realizacji celéw Srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych.

- Magazynowane bedg na szczelnym podtozu, uniemozliwiajgcym przenikanie substancji do gruntu. Odpady
znajdowac sie bedg w szczelnych zamknietych i oznakowanych pojemnikach. Takie zabezpieczenia uchronig
Srodowisko gruntowo wodne przed przedostawaniem sie do niego odpaddw, ponadto wszystkie odpady bedag
odbierane przez uprawnione podmioty.

- Szczegolne korzystanie z wod nie utrudni ochrony przed powodzia, ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

- Wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe ani pod-
ziemne.

- Na etapie eksploatacji przedsiewziecia oddziatywanie na srodowisko oraz jego komponenty bedg ograniczo-
ne do minimum , gdyz nie spowoduje ono fizycznych zmian na danym terenie - nie zmieni jego warunkoéw to-
pograficznych ani hydrologicznych.

- Zaden z etapow przedsiewziecia nie bedzie wymagat wykorzystania , zagospodarowania bgdz wytwarzania
substancji czy materiatow , kidre w jakikolwiek sposdb mogtyby zaszkodzi¢ srodowisku oraz jego elementom.
Przedsiewziecie nie bedzie zrédtem skazenia gleby lub wody , nie bedzie powodowato zmian w strukturze
spoteczenstwa , zmian sposobu zycia mieszkancéw

- Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulacji oddziatywan z planowanymi bgdz ist-

niejgcymi rodzajami dziatalno$ci w okolicy.
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- Skratki i piasek powstajgce w wyniku oczyszczania mechanicznego $ciekéw na sitopiaskowniku oraz od-
wodniony osad beda regularnie zbierane i wywozone poza teren oczyszczalni.
- Zastosowanie zamknietej sieci i odizolowanej od bezposredniego kontaktu z ziemig sciekow, nie bedzie po-
wodowato podczas normalnej eksploatacji niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie terenu.
Ryzyko przedostania sie $ciekdw do gruntu np. podczas rozszczelnienia sieci jest niewielkie.
- Pompy w przepompowni zamontowane w monolitycznych, prefabrykowanych zbiornikach w celu ogranicze-
nia emisji hatasu
- Zastosowanie technologii obrotowych zt6z tarczowych , ktérych praca jest niestyszalna nawet w bezposred-
nim sasiedztwie oczyszczalni
- Zastosowana technologia oczyszczania sciekdw nie powoduje przedostawania sie odoréw do otoczenia,
dzieki braku dmuchaw ( sprezarek) wttaczajgcych powietrze do Sciekdéw wymiana powietrza na tarczach zto-
za obrotowego zachodzi w sposob nie powodujgcy wydostawania sie z oczyszczalni gazéw oraz odoréw
- Osad nadmierny z oczyszczalni bedzie systematycznie wywozony w | etapie realizacji inwestycji
Odlegtosci od budynkow

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:
- rozdziat 7 § 36 pkt 3- Odlegtosci pokryw i wylotow wentylacji z dotéw ustepow nieskanalizowanych o liczbie
miejsc wiekszej niz 4 oraz zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte i kompostownikéw o pojemno-
$ci powyzej 10 m* do 50 m® powinny wynosi¢ co najmniej :
1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen wymienionych w ust. Pkt 1-30m
2) od granicy dziatki sgsiedniej- 7,5 m
3) od linii rozgraniczajacej drogi (ulicy) lub ciggu pieszego- 10 m
- rozdziat 7 § 36 pkt 6- odlegtosci zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte i kompostownikéw o
pojemnosci powyzej 50 m® od budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy przyjmowaé zgodnie ze wska-
zaniem ekspertyzy technicznej, przyjetej przez panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.
Projekt budowlany budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Czernica Gmina

Dobromierz zostat uzgodniony z panstwowg inspekcjg sanitarng w Swidnicy

Oddziatywanie projektowanej inwestycji na dziatke sgsiednig 145/2
Inwestycja budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekédw nie bedzie miata negatywnego
wplywu podczas budowy oraz podczas eksploatacji na dziatke sgsiednig 145/2. Obszar oddziatywania obiek-
téw oczyszczalni $ciekdw zamyka sie na dziatce nr 145/1 zgodnie z powyzszymi punktami dokumentacji pro-
jektowej. Oczyszczalnia pracuje przeptywowo, nie powoduje nadmiernego gromadzenia lub wydostawania sie

gazow.

17


mailto:biuro@ekoagent.com
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj9wYC0m7LZAhWCjqQKHYqnBnQQFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Fszymkiewicz.pl%2Fporady-komputerowe%2Fporady-word%2Fznak-paragrafu-w-microsoft-word-i-nie-tylko%2F&usg=AOvVaw17SoIOoBnP-01hah28gFEk
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj9wYC0m7LZAhWCjqQKHYqnBnQQFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Fszymkiewicz.pl%2Fporady-komputerowe%2Fporady-word%2Fznak-paragrafu-w-microsoft-word-i-nie-tylko%2F&usg=AOvVaw17SoIOoBnP-01hah28gFEk

t

4.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych,

e

10.

11.

12.

13.

14.

15.

przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia.

Projektowana inwestycja stuzy poprawie stanu srodowiska naturalnego oraz zdrowiu ludzi.
Zastosowane materiaty zapewnig szczelno$¢ przewoddw i urzgdzen.

Przedsiewziecie znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskimi.

Zakres oraz charakter inwestycji wskazujg, iz nie bedzie ona oddziatywa¢ negatywnie na wartos¢
przyrodniczg i walory krajobrazowe.

Na planowanym terenie budowy inwestycji nie wystepuje zadrzewienie.

Dzieki funkcjonowaniu oczyszczalni, odprowadzane projektowang kanalizacjg Scieki, zanim zostang
wprowadzone do odbiornika, poddawane beda procesowi oczyszczania, tym samym nalezy uznaé, iz
realizacja inwestycji ogranicza¢ bedzie doptyw zanieczyszczen do wéd,

Funkcjonowanie instalacji nie bedzie powodowato konieczno$ci poboru wdd powierzchniowych, ani
tez podziemnych

Obecnie, scieki sanitarne powstajgce w miejscowosciach ktére objete zostang planowang inwestycjg
odprowadzane sg do przydomowych oczyszczalni sciekéw oraz do zbiornikéw bezodptywowych, skad
wywozone sg wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni w Serwinowie (gmina Dobromierz) lub tez
moggq trafia¢ do gruntu. Funkcjonowanie projektowanej instalacji oznaczaé bedzie, iz wszystkie Scieki
z tego terenu podawane bedg procesowi oczyszczania zanim trafig one do odbiornika. Tym samym
uznac nalezy, iz projektowana inwestycja jest prosrodowiskowa.

Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz zastosowane zabezpiecze-
nia i rozwigzania chronigce srodowisko, nie wptynie negatywnie na stan srodowiska gruntowo — wod -
nego i nie zaburzy realizacji celow srodowiskowych dla wéd powierzchniowych i podziemnych.

Nowa oczyszczalnia sciekéw zwiekszy efektywnosé w oczyszczaniu, co poprawi aktualny stan jedno-
litych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Wprowadzanie oczyszczonych $ciekdw nie zmniejszy przeptywu w ciekach naturalnych, nie zmieni
kierunku przeptywu wod podziemnych oraz nie wptynie negatywnie na jakos¢ jednolitych czesci wod
podziemnych i powierzchniowych.

Obszar objety niniejszym operatem znajduje sie w granicach obszaru szczegdlnego zagrozenia po-
wodzig.

Szczegolne korzystanie z wod nie utrudni ochrony przed powodzig, ani nie zwiekszy ryzyka powo-
dziowego.

Baza materiatowa oraz miejsce postoju maszyn bedg tak zlokalizowane oraz wykonane (uszczelnio-
ne), aby nie dopusci¢ do przedostania sie do gleby i/lub do wéd powierzchniowych substancji szkodli-
wych oraz beda zlokalizowane poza strefg zagrozenia powodziowego.

Odpady niebezpieczne powstajace podczas realizacji inwestycji gromadzone bedg poza strefg zagro-
zenia powodziowego, w wydzielonym pomieszczeniu, uniemozliwiajgcym dostep osobom trzecim.

Magazynowane bedg na szczelnym podtozu, uniemozliwiajgcym przenikanie substancji do gruntu.
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Odpady znajdowa¢ sie bedg w szczelnych zamknietych i oznakowanych pojemnikach. Takie zabez-
pieczenia uchronig srodowisko gruntowo — wodne przed przedostawaniem sie do niego odpadoéw, po-
nadto wszystkie odpady bedg odbierane przez uprawnione podmioty.

16. W miejscu odprowadzania oczyszczonych sciekéw do rzeki Nysa Szalona nie wystepujg formy ochro-
ny przyrody wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.
U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm.).

17. Obszary objete ochrong znajdujg sie w nastepujgcych odlegtosciach:

- Natura 2000 specjalne obszary ochrony: Géry i Pogorze Kaczawskie PLH020037 — 4,99 km,
Dobromierz PLH020034 — 10,51 km, Przetomy Petcznicy pod Ksigzem PLH020020 - 17,82 km,
Rudawy Janowickie pLH020011 — 21,38 km, Masyw Chetmca PLH020057 — 21,64 km, Trzcinskie
Mokradta PLH020105 — 25,30 km, Pagtnéw Legnicki PLH020052 — 26,94 km, Goéry Kamienne
PLH020038 — 27,88 km,

- Natura 2000 obszary specjalnej ochrony: Sudety Waltbrzysko — Kamiennogorskie PLB020010 —
19,92 km, Zbiornik Mietkowski PLB020004 — 26,92 km,

- Parki Krajobrazowe: Park Krajobrazowy Chetmy — 4,04 km, Ksigzanski Park Krajobrazowy — 10,85
km, Rudawski Park Krajobrazowy — 19,82 km, Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy — 25,70 km, Park
Krajobrazowy Sudetow Watbrzyskich — 29,11 km,

- Obszary Chronionego Krajobrazu: Goéra Krzyzowa — 8,71 km, Masyw Trojgarbu — 18,14 km, Koputy
Chetmca — 22,73 km, Gory Bardzkie i Sowie — 26,57 km, Ostrzyca Proboszczowicka — 29,68 km,

- Zespoty przyrodniczo — krajobrazowe: Dolina Uszewicy — 11,42 km, taki Ksigzece — 12,93 km, Zioty
Las — 13,97 km, Debowa Dolina Kojszéowki — 14,57 km, Mokradta Gniewomierskie — 16,99,
Wysoczyzna Taczalinska — 18,40 km,

- Rezerwaty przyrody: Nad Groblg — 7,39 km, Wawéz Mysliborski koto Jawora - 7,66 km, Wawédz
Siedmicki — 8,57 km, Mszana i Obtoga — 10,39 km, Wawdz Lipa — 11,20 km, Buki Sudeckie — 14,26
km, Przetomy pod Ksigzem koto Watbrzycha — 17,82 km, Gdéra Mitek —19,59 km, Jezioro Koskowickie
— otulina — 20,16 km, Jezioro Koskowickie — 20,20 km, Jeziorko Daisy — 22,50 km, Wilcza Goéra —
23,63 km, Torfowisko Kunickie — 24,26 km, Buczyna Storczykowa na Biatych Skatach — 24,51 km,
Ponikwa — 27,28 km, Btyszcz —27,94 km

4.6 Okreslenie rodzaju i zasiegu ucigzliwosci, a takze zasiegu obszaru
ograniczonego uzytkowania

- Zasieg ucigzliwosci, a takze zasieg obszaru ograniczonego oddziatywania zamknie sie w obrebie granic
dziatki nr 145/1, 289/2, 295/1, 295/2, 284/1.
Z uwagi na brak wystepowania negatywnego wptywu planowanego przedsiewziecia na elementy srodowiska

nie zachodzi koniecznos¢ stosowania dodatkowych rozwigzan zabezpieczajgcych.
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4.7 Spelnienie wymagan majacych na celu poszanowanie uzasadnionych
interes6w o0so6b trzecich

Obszarem oddziatywania inwestycji jest dziatka na ktorej bedzie realizowana inwestycja, tj dz. nr
145/1, 289/2, 295/1, 295/2, 284/1. Obszar oddziatywania projektowanych kanatéw sanitarnych zamyka sie w
granicach dziatek na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsied-
nich. Spetnienie wymagan majgcych na celu poszanowanie uzasadnionych intereséw 0soéb trzecich w tym za-
pewnienie dostepu do drogi publicznej, ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanali-
zacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci, a takze doptywu $wiatta dziennego do po-
mieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibra-
cje, zakitdcenia elektryczne, promieniowanie oraz ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby -

projektowana inwestycja spetnia wymagania poszanowania oséb trzecich.

5. Wykorzystane materiaty.

Projekt budowlany zostat opracowany w oparciu o aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w
skali 1: 500 z naniesionym uzbrojeniem terenu, aktualne geotechniczne badania podioza gruntowego,

uzgodnienia z Inwestorem, warunki techniczne, literature fachowg oraz obowigzujgce normy i przepisy.

6. Ogodlna charakterystyka terenu.

Dziatka o numerze 145/1, na ktorej zlokalizowana bedzie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
sciekdw w miejscowosci Czernica. Dojazd do dziatki jest po drodze gminnej. W poblizu dziatki
przewazajg grunty kat. RIVa, Rllla, RIllb. Na dziatce nr 284/1, na ktorej zaprojektowano wylot Sciekéw

oczyszczonych do rzeki Nysa Szalona, stanowig grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi.
6a. Zagospodarowanie wéd opadowych

Oprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z terenu dziatki mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni $ciekéw- wg odrebnego opracowania.
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7. Warunki gruntowo-wodne.

Na terenie projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow zostaty wykonane badania
gruntu. Opinia geotechniczna zostata opracowana przez firme ,GEOMAR” GEOLOGIA , WIERTNICTWO.

t

Opinia geotechniczna jest zatgcznikiem projektu budowanego ,Budowa mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni $ciekdow w miejscowosci Czernica Gmina Dobromierz”.

Odwiert nr 1 (wylot $ciekéw oczyszczonych W-prefabrykowany wylot) Rz. t. 209,20 m n.p.m.

0 — 0,5 m gleba pylasto-gliniasta

0,5 — 1,3 m glina pylasta brgzowa

1,3 — 5,6 m pospétka u zwiry brgzowe, szarobrgzowe, miejscami zaglinione, zmienna procentowo
domieszka otoczakow.

5,6 — 6,0 m glina szara, ciemnoszara

Pozom wody gruntowej nawiercono 3,0 m pod terenem.

Odwiert nr 2 (odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych) Rz. t. 216,45 m n.p.m.:
0 — 0,3 m gleba pylasto-gliniasta

0,3 — 1,0 m glina pylasta brgzowa

1,0 — 1,3 m pospotka, zwiry brgzowe

1,3 — 2,5 m zwietrzelina granitu brgzowoszara

2,5 — 5,0 m silnie spekana skat granitowa brak

wystepowania wody gruntowe;

Odwiert nr 3 (budynek techniczno-socjalny (nr 1)) Rz. t. 219.51 m n.p.m.:

0 — 0,3 m gleba gliniasto-pylasta

0,3 — 0,4 m glina pylasta brgzowa

0,4 — 2,4 m pospodtka i zwiry brgzowa, szarobrgzowe

2,4— 3,0 m zwietrzelina granitu szarobrgzowa, brgzowoszara tzw, kasza granitowa
3,0— 5,0 m silnie spekana skata granitowa

brak wystepowania wody gruntowej

Odwiert nr 4 (zbiornik posredni (nr2)) Rz. t. 219,48 m n.p.m.:
0 — 0,3 m gleba pylasto-gliniasta

0,3 — 0,6 m glina pylasta brgzowa

0,6 — 1,5 m pospotka i zwiry brgzowe, szarobrgzowe
1,5— 2,0 m zwietrzelina granitu tzw, kasza granitowa
2,0- 5,0 m silnie spekana skata granitowa

brak wystepowania wody gruntowej

21


mailto:biuro@ekoagent.com

Odwiert nr 5 (zbiornik tarczowych ztéz biologicznych (nr 4.1, 4.2, 4.3), osadniki wstepne 3.1, 3.2, 3.3)) Rz. t.

219,31 m n.p.m.:
0- 0,3 m gleba giniasto-pylasta

0,3 —0,4 m glina pylasta brgzowa

0,4 — 1,5 m pospotka i zwiry brgzowe, szarobrgzowe
1,5— 3,0 m zwietrzelina granitu tzw, kasza granitowa
3,0— 5,0 m silnie spekana skata granitowa

brak wystepowania wody gruntowej

Odwiert nr 6 (osadnik wtérny (nr 5)) Rz. t. 218,69 m n.p.m.:
0- 0,3 m gleba giniasto-pylasta

0,3 — 0,6 m glina pylasta brgzowa

0,6 — 2,3 m pospotka i zwiry brgzowe, szarobrgzowe
2,3— 3,2 m zwietrzelina granitu tzw, kasza granitowa
3,2—- 5,0 m silnie spekana skata granitowa

brak wystepowania wody gruntowej

8. Obliczenia.

8.1 Obliczenia ilosci powstajgcych sciekéw (1100 RLM)- | etap realizacji

zadania
N - 1100 RLM
N;j - 100 dm?¥/j.0.*dobe
Nd - 1,6 wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej
Nh - 2,5 wspdtczynnik nierbwnomiernosci godzinowej

Maksymalna godzinowa ilos¢ Sciekow:
Qhmax = (Qdmax : 24) * Nh = (176,00 : 24) * 2,5 = 18,34 m?h

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow:

Qsérd =n*Nj =(3300 *0,1) = 110,00 m*d

N — liczba mieszkancow

Nj — srednie dobowe zuzycie wody

‘Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow:

Qdmax = Qsrd * Nd = 110,00 * 1,6 = 176,00 m*/d
‘Maksymalna roczna ilo$é $ciekow:

Qrmax = Qdmax * 365 = 176,00 * 365 = 62 240,00 m3/r
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8.2 Obliczenia ilosci powstajgcych sciekéw (3300 RLM)- Il etap realizaciji

zadania
N - 3300 RLM
N;j - 100 dm?¥/j.0.*dobe
Nd - 1,6 wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowe;j
Nh - 2,5 wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej

Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekéw:
Qhmax = (Qdmax : 24) * Nh = (528,00 : 24) * 2,5 = 55,00 m®h
‘Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow:

Qsrd =n * Nj = (3300 * 0,1) = 330,00 m*/d
N — liczba mieszkancow

Nj — $rednie dobowe zuzycie wody

‘Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow:
Qdmax = Qsrd * Nd = 330,00 * 1,6 = 528,00 m*/d

‘Maksymalna roczna ilo$é $ciekdw:
Qrmax = Qdmax * 365 = 528,00 * 365 = 192 720,00 m®r

8.3 Jakos¢ i stan sciekow

Scieki surowe

Jakos$¢ i stan $ciekow surowych wg Ryszarda Blazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja wsi:

Tabela 1. Stezenie sciekéw surowych

Badany wskaznik J.m. Stezenie sciekéw surowych
BZT5 mg/l 02 400
ChZTCr mg/l 02 800
Zawiesina ogolna mg/| 400

Obliczenie dopuszczalnych fadunkéw zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra

Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu

Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

Tabela 2. Dopuszczalne stezenia i fadunki zanieczyszczen

| etap realizacji zadania

Stezenie Scieki oczyszczone
Wskaznik tadunek Dopuszczalny
. . Przepustowosé Sciekow . . Dopuszczalne tadunek
zanieczyszczen zanieczyszczenh
surowych stezenie zanieczyszcze
n
Jedn. m3/d gm? kg/d g’ kg/d
BZT5 110 400 44 8,33 2,75
ChZTCr 110 800 88 41,67 13,75
Zawiesina ogolna 110 400 44 11,67 3,85
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Il etap realizacji zadania

Stezenie Scieki oczyszczone
Wskaznik tadunek Dopuszczalny
. i Przepustowos¢ Sciekow . . Dopuszczalne tadunek
zanieczyszczen zanieczyszczen . .
surowych stezenie zanieczyszcz
en
Jedn. m3/d gm? kg/d g’ kg/d
BZT5 330 400 132 25 8,25
ChZTCr 330 800 264 125 41,25
Zawiesina ogolna 330 400 132 35 11,55

Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania sciekow

powinien
zapewni¢ stopien usuwania zanieczyszczen.
Ponizej przedstawiono stopieh oczyszczania sciekow jakie powinny zosta¢ zapewnione.
Tabela 3. Stopien oczyszczania sciekow
| etap realizacji zadania
Wskaznik Stopien Scieki suroweScieki oczyszczone
zanieczyszczen | oczyszczania
% Stezenie tadunek Stezenie tadunek
[9/m3] [ka/d] [9/m3] [kag/d]
BZT5 94 400 44 24 2,64
ChZTCr 84,5 800 88 124 13,64
Zawiesina ogolna 91,5 400 44 34 3,74

Il etap realizacji zadania

Wskaznik Stopien

Scieki surowe
zanieczyszczen | oczyszczania

Scieki oczyszczone

% Stezenie tadunek Stezenie tadunek
[9/m3] [kg/d] [9/m3] [ka/d]
BZT5 94 400 132 24 7,92
ChZTCr 84,5 800 264 124 40,92
Zawiesina ogolna 91,5 400 132 34 11,22
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Przedstawione wartosci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest eksploatowana
i obcigzana zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane do rzeki Nysa Szalona. Zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkow jakie

nalezy spetnié

BZTS ) 25,0 mg 02/dm?

ChZTCr ) 125,0 mg 02/dm?

.Zawiesiny ogé|nej 35,0 mg/dm3

8.4 Obliczenia ilosci powstajagcego osadu z osadnika wstepnego
(nr 3.1)- w | etapie realizacji zadania

Gowz = powz x RLM x 10 [kg s.m./d]

powz=zxnz=70x0,65=45,5

z — jednostkowy tadunek zanieczyszczen odniesiony do zawiesin ogdinych [g/Md],
nz — sprawnos¢ dziatania osadnikow wstepnych w odniesieniu do zawiesin
0ogolnych, Gowz = 45,5 x 1100 x 0,001 = 50 kg suchego osadu

Suchy osad stanowi 2,5 % nawodnionego osadu,

masa osadu nawodnionego = 2000 kg

8.5 Obliczenia ilosci powstajagcego osadu z osadnika wtérnego

(nr 5)- w | etapie realizacji zadania

Gowt = S x Qdsr x m (1-nb)
Gowt — sucha masa osadu wtérnego [kg s.m./d]
S — BZT5 $ciekéw doptywajgcych do ztoza biologicznego [kg/m3]
Qdsr — $rednia dobowa ilos¢ sciekow [m3/d]
m — jednostkowy przyrost osadu [kg s.m./kg BZT5]
nb — sprawnos$¢ dziatania osadnikéw wstepnych w odniesieniu
do BZT5 m = 0,75 kg s.m./kg BZT5
Gowt = 0,6 x 110 x 0,45 x 0,7 = 20,79 kg = masa
suchego osadu Suchy osad stanowi 25 %
nawodnionego osadu,

masa osadu nawodnionego = 833,33 kg
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8.6 Obliczenia ilosci powstajgcego osadu z osadnikéw wstepnych
(nr 3.1, 3.2)- w Il etapie realizacji zadania

Gowz = powz x RLM x 107 [kg s.m./d]

powz=zxnz=70x0,65=45,5

z — jednostkowy tadunek zanieczyszczen odniesiony do zawiesin ogolnych [g/Md],
nz — sprawnos¢ dziatania osadnikow wstepnych w odniesieniu do zawiesin
ogolnych, Gowz = 45,5 x 3300 x 0,001 = 150 kg suchego osadu

Suchy osad stanowi 2,5 % nawodnionego osadu,

masa osadu nawodnionego = 6000 kg

8.7 Obliczenia ilosci powstajgcego osadu z osadnika wtérnego

(nr 5)- w Il etapie realizacji zadania

Gowt = S x Qdsr x m (1-nb)
Gowt — sucha masa osadu wtérnego [kg s.m./d]
S — BZT5 sciekéw doptywajgcych do ztoza biologicznego [kg/m3]
Qdsr — srednia dobowa ilo$¢ sciekow [m3/d]
m — jednostkowy przyrost osadu [kg s.m./kg BZT5]
nb — sprawnos¢ dziatania osadnikow wstepnych w odniesieniu
do BZT5 m = 0,75 kg s.m./kg BZT5
Gowt = 0,6 x 330 x 0,45 x 0,7 = 62,37 kg = masa
suchego osadu Suchy osad stanowi 25 %
nawodnionego osadu,

masa osadu nawodnionego = 2500 kg

9. Wybor rozwigzania technicznego.
Inwestycja zostanie zrealizowana w dwéch etapach:

Ciag technologiczny w | ETAPIE:

W pierwszym etapie zostanie uruchomiony pierwszy cigg mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekow.
1. Budynek techniczno-socjalny (nr 1) zostanie wybudowany w | etapie. Projektowany
budynek jednokondygnacyjny parterowy.
2. Doprowadzenie przewodoéw ttocznych do granicy dziatki nr 145/1 wg. odrebnego
opracowania. Doplyw s$ciekéw ttocznych do studni rozpreznej (SR1) stuzyé bedzie

wyhamowaniu predkosci Sciekéw z sieci ttocznej kanalizacji sanitarne;.
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10.

11.

12.

13.

Z studni SR1 S$cieki grawitacyjnie zostang skierowane do przepompowni $ciekow
surowych (PS) wyposazonej w dwie pompy zatapialne, pracujgce naprzemiennie,
ttoczace Scieki do sitopiaskownika.

Zadaniem sitopiaskownika bedzie mechaniczne oczyszczenie $ciekow bytowych.
Odseparowane skratki wraz z piaskiem zostang regularnie wywozone poza teren
oczyszczalni $ciekow.

Po etapie wstepnego oczyszczania mechanicznego $cieki grawitacyjnie zostang
odprowadzone do zbiornika posredniego (nr 2), wyposazonego w trzy pompy zatapialne,
ktére bedg ttoczy¢ scieki do osadnika wstepnego (nr 3.1). Ponadto w zbiorniku posrednim
zostanie zainstalowana pompa do usuwania osadu nadmiernego.

Do wyhamowania predkosci Sciekéw zaprojektowano studnie rozprezng (SR2).

Scieki do osadnika wstepnego (nr 3.1) zostang doprowadzone grawitacyjnie. Zbiornik
zostanie wyposazony w pompe do usuwania osadu nadmiernego.

Nastepnie Scieki zostang grawitacyjnie doprowadzone do jednego modutu mechaniczno-
biologicznego oczyszczania sciekow w technologii obrotowych zt6z tarczowych (nr 4.1).
Scieki po etapie mechaniczno-biologicznego oczyszczania $ciekéw  zostang
odprowadzone do osadnika wtdrnego (nr 5). Osadnik wtérny zostanie wyposazony w
pompe do usuwania osadu nadmiernego oraz w pompe do recyrkulacji osadu. Osad
zostanie tloczony do zbiornika posredniego (nr 2).

W | etapie zadania planuje sie wywozenie osadu nadmiernego wozami asenizacyjnymi.
Osad nadmierny bedzie powstawat z zbiorniku posrednim (nr 2), w osadniku wstepnym
(nr 3.1) oraz w osadniku wtérnym (nr 5)

Scieki po mechaniczno- biologicznym oczyszczaniu zostang odprowadzone do rzeki
Nysa Szalona. Grawitacyjne odprowadzenie $ciekow oczyszczonych do odbiornika.
Zaprojektowano prefabrykowany wylot sciekdw oczyszczonych (W) wraz z umocnieniem

skarp oraz dna rzeki.

Na odcinku ,Sr3"-Sw2- zaprojektowano studnie ,SP1”- studnia przeptywomierza (pomiar

Sciekdw oczyszczonych) w ktdrej umieszczone zostanie urzgdzenie do pomiaru poziomu

napetnienia oraz natezenia przeptywu cieczy- przeptywomierz grawitacyjny, natomiast na

odcinku SR1-PS zaprojektowano studnie ,SP2”- studnia przeptywomierza w ktorej

umieszczone zostanie urzadzenie do pomiaru poziomu napetnienia oraz natezenia przeptywu

cieczy- przeptywomierz grawitacyjny,

| etap obejmuje takze wykonanie przytgcza do sieci wodociggowej. Instalacja
wodociggowa zostata podzielona na cele technologiczne oraz na cele bezpieczenstwa
p.poz. Gtéwny zestaw wodomierzowy zainstalowany zostanie w budynku techniczno-
socjalnym, natomiast drugi zestaw wodomierzowy zainstalowany zostanie na
odgatezieniu instalacji p.poz w komorze zasuw. Do zapewnienie bezpieczenstwa p.poz
zaprojektowano hydrant nadziemny DN 80 zlokalizowany na terenie oczyszczalni

Sciekdw zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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14.

15.
16.

Do terenu oczyszczalni Sciekow zostanie doprowadzona energia elektryczna z
istniejgcego stupa linii napowietrznej AL.50.

Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen oczyszczalni Sciekow.

Zagospodarowanie terenu oczyszczalni sciekéw; wykonanie komunikacji wewnetrznej,
nasadzenia zieleni wysokiej oraz niskiej, stworzenie powierzchni biologicznie czynnej,

montaz stupow oswietleniowych, wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni $ciekow.

Ciag technologiczny w Il ETAPIE:

1.

W zbiorniku posrednim (nr 2)- montaz dodatkowych dwdoch pomp zatapialnych ttoczgce Scieki
na dwa dodatkowe osadniki wstepne (nr 3.2, nr 3.3).

Montaz dwdch studni rozpreznych (SR3, SR4).

Doprowadzenie sciekow do osadnikéw wstepnych- grawitacyjnie.

Montaz dodatkowych osadnikow wstepnych (nr 3.2, nr 3.3). Osadniki wstepne wyposazy¢
nalezy w pompy do usuwania osadu nadmiernego.

W drugim etapie zostanie zrealizowana rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
$ciekow o dwa moduty (nr 4.2, nr 4.3) w technologii obrotowych ztéz tarczowych. Scieki do
dodatkowych modutéw oczyszczalni zostang odprowadzone grawitacyjnie.

Scieki po mechaniczno- biologicznym oczyszczaniu zostang odprowadzone grawitacyjnie do
osadnika wtérnego (nr 5).

Budynek techniczno- socjalny zostanie wyposazony w urzgdzenia gospodarki osadowe;.

Na odcinku ,SP”- ,Sw2” zaprojektowano studnie ,Sw9’- przepompownia $ciekow
oczyszczonych wyposazona w dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie. Scieki
zostang ttoczone do budynku techniczno-socjalnego (nr 1) do zbiornika osadu (So) na cele
technologiczne ptukania prasy tasmowe;.

Osad z zbiornika (So) zostanie pompg $rubowg osadu tloczony na prase tasmowg. Do
zwiekszenia wydajnosci odwadniania osadu zaprojektowano zespdt przygotowaia oraz
dozowanua elektrolitu. Roztwér polielektrolitu zostanie dozowany poprzez pompe Srubowg
elektrolitu. Roztwor rurociggiem zostanie doprowadzony do mieszacza statycznego gdzie
zostanie wymieszany z osadem nadmiernym. Osad nadmierny zostanie odwodniony na prasie
tasmowej. Odwodniony osad poddany higienizacji zostanie odprowadzony przenosnikiem
tasmowym na halde sktadowania osadu. Do higienizacji osadu zaprojektowano system
dozowania wapna. Odwodniony osad w sposob regularny zostanie wywozony z terenu

oczyszczalni $ciekow.
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Zagospodarowania dziatki
Istniejgce zagospodarowanie terenu pod lokalizacje oczyszczalni sciekdw — teren lokalizacji

stanowig grunty uzytkowane rolniczo, bez zabudowy oraz bez zadrzewien.
- Zagospodarowanie terenu oczyszczalni dz. nr 145/1

1. Budynek techniczno-socjalny — 122,48 m?

2. Teren utwardzony (komunikacja wewnetrzna)- 1100 m?

3. Teren zielony- 3020 m?

4. Przewidziano zielen izolacyjna,

5. Teren oczyszczalni zostanie ogrodzony.

6. Zaprojektowane urzgdzenia technologiczne zainstalowane zostang w budynku techniczno-
socjalnym. Projektowane zbiorniki; osadniki wstepne (nr 3.1, 3.2, 3.3), zbiornik po$redni (nr 2),
zbiornik mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw (nr 4.1, 4.2, 4.3), zbiornik osadnika
wtornego (nr 5) wraz z studniami rewizyjnymi, wiazowymi, rozpreznymi oraz studnig
pomiarowg zostang zagtebione w gruncie.

7. Na terenie dziatki 145/1 przewidziano zmiany w uksztattowaniu terenu.

- dz. nr 289/2
1. KDL1- Teren drogi publicznej klasy L
- dz. nr 295/1
1. R15 Tereny Rolnicze
2. stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytkow
obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat
4. Przeznaczenie- tereny rolnicze
Przeznaczenie uzupetniajgce- drogi transportu rolnego, zalesienia i zadrzewienia
- dz. nr 295/2
1. WS1- Tereny wod powierzchniowych- dopuszcza sie budowe przejazdow przez cieki i rowy
- dz. nr 284/1
1. WS1, WS2- Tereny wod powierzchniowych- dopuszcza sie budowe przejazdéw przez cieki i

rowy
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11. Rozwiazania techniczne

11.1 Przepompownia $ciekéw surowych (PS)

Zbiornik przepompowni $ciekébw o $rednicy ® 1200 mm - wykonany zostanie z
polimerobetonu. Zaktada sie, ze przepompownia $ciekdow bedzie wykonana z gotowych elementow
dostarczonych w komplecie przez jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana
sygnaftami od pozioméw maksymalnego i minimalnego sciekow (sterowanie przepompownig odbywaé
sie bedzie z szafki sterowniczej).

Przepompownie dobrano w ukfadzie dwdch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej
elementy muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie $ciekdw. Przepompownie nalezy
wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe
odcinajgca, zawor zwrotny, fancuch do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci,
drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajgcg, kable
zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktédke, w celu unikniecia
ingerencji osob nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
urzadzenia.

Dobrano pompy o nastepujgcych parametrach:

F"g“g 50 PZM1.5/52-4 PIRW] ., | Parametry pracy pompy
Wydajnosé 41,81 [m3/h]

W % Podnoszenie 5,40 [m]
8,0 0.8
= O g;?r(;wnoéé ;,ggg EW]
6,0 0,6
5,0 0,5
40 0,4
3,0 03 Wymagane parametry pracy
&) 02 Wydajnosc 33,00 [m3/h]
10 0.1 Podnoszenie 4,91 [m]
0,0 0,0

30



t

Parametry silnika:

Va Parametry silnika
= | . ]
s ki s i iains Typ silnika SBgeOL-4/PZSB
l:|_, ‘ fﬁmzyﬁz_cﬂlé‘?? Moc znamionowa 1,5 [kw]
| /1 Obroty silnika 1420 obr/min
| ‘ ez 2277 Napiecie 3x400V SOI[-IZ ]
‘ Prad znamionowy 3,42 [A]
! Cosifi) 08
i3 ' ‘ Sprawnos¢ 0791 [
LI - —— : ,
e i It Zastosowania
: . 11

Budownictwo
Fekalia
Kanalizacja cisnieniowa
4 QOczyszczalnie sciekow

508 Odwadniania wykopdw

i Przepompownie sciekow

Scieki
Zanieczyszczenia widkniste

280

'\
h_ AN Roalnicze
_ iy
A

110

Zanieczyszczonej wody

Scieki surowe zostang tloczone przewodem PE fi 110 mm SDR 11 PN 16.

11.2 Mechaniczne oczyszczanie sciekdw- sitopiaskownik

Dla tego etapu oczyszczania Sciekow zaprojektowano sitopiaskownik. W procesie
mechanicznego oczyszczania oddziela sie zanieczyszczenia state (skratki) oraz piasek.
Zaprojektowano urzgdzenie wyposazone w sito spiralne oraz piaskowniki poziome. Scieki po
mechanicznym oczyszczaniu zostang odprowadzone przewodem grawitacyjnym do zbiornika
posredniego dwukomorowego. Sitopiaskwonik nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu budynku
sanitarnego zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg

montazu dostarczong przez producenta Sitopiaskownika.

Wymagane urzadzenia:

- Sitopiaskownik o przepustowosci co najmniej 15 I/s wraz z tablicg kontrolno-sterujgca
Wymagania techniczne dotyczace urzadzenia:

- urzgdzenie winno byé wykonane w catosci ze stali gatunku co najmniej AlISI304;

- sito spiralne o przepustowosci 40l/s, wymaga sie, aby dtugos¢ strefy sitowej w sicie wynosita co
najmniej 1400 mm, perforacja sita 6mm,

- moc zainstalowana nie wigksza niz 0,2 kW,

- brak uszczelnien gumowych, dopuszcza sie jedynie zastosowanie uszczelnieh teflonowych lub
polietylenowych,

- spirala sita, dwuwstegowa- bezwatowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej

antykorozyjnie

31



t

- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierane za pomocg specjalnego klucza,

- obudowa sita ostaniajgcg wszelkie czesci ruchome zgodnie z wymogami bezpieczenstwa, rynna

- zsypowa do skratek wykonana wylgcznie ze stali gatunku co najmniej AISI304,

- wewnetrzny by-pass umozliwiajgcy przelania sie ttoczonych sciekdw z pominieciem sita w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci,

- catos¢ wykonana wytgcznie ze stali gatunku co najmniej AlSI304.

- zbiornik piaskownika o przepustowosci co najmniej 15l/s oraz zdolnosci usuwania piasku 90% dla
czgstek >0,2 mm,

- przenosnika Slimakowy piasku o mocy nie wiekszej niz 0,2 kW,

- spirala piasku watowa d 160 mm wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie

- catos¢ wykonana wytgcznie ze stali gatunku co najmniej AlSI304.

11.3 Zbiornik posredni (nr 2)

Zaprojektowano zbiornik posredni (nr 2) o pojemnosci 59 000 litréw. Zbiornik posredni bedzie
petnit funkcje osadnika wstepnego, skad za pomoca trzech pomp beda dozowane Scieki do trzech
kolejnych osadnikéw wstepnych (3.1, 3.2, 3.3). Projektowany zbiornik posredni (nr 2) wykonany z
zywicy poliestrowej wzmacnianej wibknem szklanym ( GRP).

Praca pomp bedzie automatycznie sterowana sygnatami od poziomdéw maksymalnego i
minimalnego $ciekdw w drugiej komorze zbiornika (sterowanie pomp odbywac¢ sie bedzie z szafki
sterowniczej).

Dobrano pompy zatapialne pracujace jednoczesnie. Korpus pompy oraz jej elementy muszg byc¢
odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekow. Zbiornik nalezy wyposazyé w podstawe do montazu
pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawoér zwrotny, tancuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gteboko$ci, drabine, szafke sterowniczo -
zasilajgcg, kable zasilajgce i sterownicze. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta urzgdzenia. Zbiornik posredni dwukomorowy nalezy wykona¢ na ptycie

zelbetowej o grubosci min. 0,30m, zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.
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Pompy do ttoczenia Sciekdw surowych na trzy ciggi osadnikéw wstepnych:

Parametry pracy pompy oraz wymagane parametry pracy

t'i”g i f’ZM ”824 - .| Parametry pracy pompy
. T - Wydajnosé 44,37 [m3/h]
e [ % | Podnoszenie 3,83 [m]
8,0 T e 08
70 [ 07 Moc 1,250  [kW]
Sprawnosé 0,370 [-]
6,0 0,6
5,0 05
40 04
% 0s | Wymagane parametry pracy
20 02 Wydajnosc 35,00 [m3/h]
10 01 Podnoszenie 3,32 [m]
0,0 0,0

Parametry silnika
Typ silnika SBg90S-4/PZSB

%ﬁ%ﬁﬂﬁ% Moc znamionowa 1,1 [kW]
VQQ—,— y QObroty silnika 1415 [obr/min]
= 2z Napiecie 3x400V 50Hz
Prad znamionowy 2,66 [A]

Cos(fi) 0,8
Sprawnosté 0,746 [

Wirnik o swobodnym przeplywic

575

Zastosowania

TH

Rolnicze
Budownictwo
Fekalia
; Kanalizacja cisnieniowa
404 Oczyszczalnie sciekow

506 Odwadniania wykopow

i Przepompownie sciekow

Scieki
Zanieczyszczenia widkniste
Zanieczyszczong) wody

Q
Ol
280

110

Scieki surowe z osadnikéw wstepnych zostang tloczone przewodem PE fi 90 mm SDR 11 PN 16.
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Z zbiornika posredniego zaprojektowano odprowadzenie osadu nadmiernego do studni osadu

(So), zlokalizowanej w budynku techniczno-socjalnym. .

Osad zostanie odprowadzony przewodem ttocznym PE fi 110 mm SDR 11 PN 16.

Dobrano pompe o nastepujgcych parametrach:

Dane hydrauliczne
Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspdlczynnik
Max moc na krzywej

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna kricca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krocca
po stronie tlocznej
Ustawienie krocca ssacego
Kolnierz ssawny nawiercony
wg oy

Srednica nominaina krocca
flocznego

22,00 m¥h
3.860m

Scieki komunalne
Scieki domowe z fekaliami
Matenaly chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

200°C
200°C
1030 kgim®

1,00 mmd/s
0,57 kW

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

DN 65

nie obrabiane

osiowy
DINZ2501/ISOT7005

DN 65

MNominalne cisnienie tloczenia PN 16

Ustawienie krocca tiocznego
Koinierz tloczny nawiercony
wg nammy

Naped, osprzet

Typ napedu

Producent

Rodzaj budowy
Czestotliwosc

Mapiecie zmierzone

Moc mierzona P2

Dostepna rezerwa

Prad mierzony

Stosunek pradow
rozruchowych [AJIN

Klasa izolacji

Ochrona silnika

promieniowy
DINZ5011507005

Silnik elektryczny
KSB

Siiniki zatapialne KSB
50 Hz

400V

0,60 kW

50,87 %

29A

6,2

F do IEC 34-1
IPE8

Cosinus fi przy obciazeniu 4/4 0,64

Sprawnose silnika przy
Materialy G

Korpus pompy (101}
Korpus posredni (113)
Wal (210)

Wimik (230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa
Nrident. dia zestawu

montazowego

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc
Wykonanie kolnierza

622 %

Zeliwo EN-GJL-250
Zeliwo EN-GJL-250

Stal chromowa 1.4021 +
QTa00

Zeliwo EN-GJL-250

miedzynarodowy

stacjonarne z prowadnica
dwururowa

Pompa z czesciami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

450 m

G

39023006

DM &5
EN

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie

Test hydrauliczny

Uszczelnienie walu

Producent

Type

Kod materialowy
Rodzaj wimnika

Srednica wirnika

Wielkosc wolnego przelotu
Kierunek obrotdw patrzac od
strony naedu

Kolor

Uzwojenie silnika

Liczba biegunow silnika
Sposob rozruchu

Sposob zalaczania
Spozdb chlodzenia siinika
Wersja silnika

Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla

Kabel zasilajacy

Liczba kabli zasilajacych
Czujnik wilgoci w silniku
Lozyska silnika

Diuanse: kahli

0O-Ring (412)

Kabel silnika (824)
Sruba cylindryczna z
wpustem & katnym (914)

Duplikat tabliczki
INamionowe|

DN dla kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie

Wielkosc

Nr Ident.

Lancuch/lina do
podnoszenia

23,06 m*h
417 m
50,9 %
0,53 kW
1467 rpm
5.83m

Pompa pojedyncza 1 x 100%
Mie

Brak, tolerancje wg ISO 9906
kiasa 3B; ponizej 10 kW wg §
442

2 uszczelnienia mechaniczne
w ukladzie tandem, z komora
clejowa

KSB

FG

SICISICINBR

Wirnik o swobodnym
przeplywie (F}

145.0 mm

65,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Miebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

400V

4

Wiaczenie bezposrednie
Gwiazda

Chiodzenie powierzchniowe
u

Waz elastyczny
Uszczelnione na calej
dlugosci

HOTRN-F 7G1.5

1

bez

Lozyska walcowe

10 00 m

kauczuk nitrylowy (NBR)
Kauczuk chloroprenowy
CrNiMo-stal AZ

DM 65 owiercone wedlug EN
Zeliwo EN-GJL-250

Kotwy wklejane.
bez

prosty
DM 65

bez
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Preeplyw
Dane krzywej
Dbroty 1467 rpm Sprawnosc 50,9 %
Gestosc cieczy 1030 kg/m? Moc pobierana 0,53 kW
Wspdlczynnik lepkosci 1,00 mm#s MNFSH reg. 3% 0,00 m
Wydajnosc 23,06 m*h Numer krzywej K2563-54-065
Zadana wydajnasc 22,00 m*h Efektywna srednica wimika 145,0 mm
Wysokosc podnoszenia 417m MNormy cdbiorowe Brak, tolerancje wg 150
Zadana wysckosc 3,80m 9906 klasa 3B; ponize] 10
podnoszenia EWwg §442

Gft Jednostka opracowujaca TST Szymon Tomaszewski, Dabrowka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com
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Schematy nie 5a wg skali

Wymiary w mm

Silnik Przylacza

Dostawca silnika KSB Mominalna srednica ssawna DN 65 / DIN2501/1S07005
Wielkosc silnika ooL DM
Moc silnika 0,80 kW Srednica nominalna DN2 DM 65 f DINZ2501/1S07005
Liczha biegundw silnika 4 krdcca tlocznego
Obroty 1450 rpm Rozmiar nominalny DN DM 65 EN

Mominaine cisnienie ssania nie obrabiane

Cisnienie nominaine strona PN 16

tloczna

Waga netto

Pompa, silnik, kabel 49 kg

Kolano ze stopa podstawy {8 kg

uchwyt sprzegajacy

Calkowite 57 ka

Przewody nalezy podlaczac bez napiecial
Dopuszczalna odchylka wymiardw dla osi: DIN 747
Wymiary oraz tolerancje wg: IS0 2768-m

Wymiary podlaczen pompy: ENT35

11.4 Osadniki wstepne (nr 3.1, 3.2, 3.3)

Na tym etapie oczyszczania $ciekéw dokonuje sie usuwania zawiesin fatwo opadajgcych
poprzez zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego s$ciekéw, ktéry pozwala opasc
zawiesinom. Czgstki opadajg na dno tworzgc osad, ktéry powinien by¢ systematycznie usuwany
zgodnie z zaleceniami producenta. Scieki w dalszej kolejno$¢, pozbawione frakciji statej, przewodem
grawitacyjnym trafig na cigg zbiornikbw z obrotowymi ztozami tarczowymi. Zbiornik osadnika
wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym (GRP). Pojemnos¢ osadnika
wstepnego 34.000 dms. Osadniki wstepne nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej o grubosci min.
0,30m, zgodnie z czedcig rysunkowg opracowania. Z osadnikéw wstepnych zaprojektowano

odprowadzenie osadu nadmiernego do studni osad (So), zlokalizowanej w budynku sanitarnym.
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Przewodem ttocznym PE 110 SDR 11 PN 16. Dobrano pompy o nastepujacych parametrach:

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspdiczynnik
Max moc na krzywej

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna krdcca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krocca
po stronie tocznej
Ustawienie krocca ssacego
Kolnierz ssawny nawiercony
wg no

Srednica nominalna krocca
flocznego

Nominalne cisnienie tloczenia
Ustawienie krocca tlocznego
Kolnierz tloczny nawiercony

22,00 m¥h
450 m

Scieki komunalne
Scieki domowe z fekaliami
Matenaly chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0 °C
200°C
1030 kg/m?

1,00 mmd/s
0,57 kw

Budowa blokowa, silnik
zatapiainy

Pionowy

DM 65

nie obrabiane

osiowy
DIN2501/507005
DN 65
PN 16

promieniowy
DIN2501/1S07005

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Punkt *0" wysokasc
podnoszenia

Wykonanie

Test hydrauliczny

Uszczelnienie walu

Producent

Type

Kod materialowy
Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielkosc wolnego przelotu
Kierunek obrotdw patrzac od
strony naedu

Kolor

21,58 m*h
433m
50,0 %
0,52 kW
1468 rpm
5.83 m

Pompa pojedyncza 1 x 100%
Nie

Brak, tolerancje wyg IS0 9906
klasa 3B; ponizej 10 kW wg §
442

2 uszczelnienia mechaniczne
w ukladzie tandem, z komora
olejowa

KSB

FG

SIC/SIC/INBR

Wirnik o swobodnym
przeplywie (F)

1450 mm

65,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

wg nommy
Naped, osprzet
Typ napedu Silnik elektryczny Uzwojenie silnika 400 v
Producent KSB Liczba biegundw silnika L)
Rodzaj budowy Silniki zatapiaine KSB Sposob rozruchu Wiaczenie bezposrednie
Czestotliwosc 50 Hz Sposob zalaczania Gwiazda
Napiecie zmierzone 400 V Sposob chlodzenia silnika Chlodzenie powierzchniowe
Moc mierzona P2 0,80 kW Wersja silnika u
Dostepna rezenva 53.22 % Wykonanie kabla Waz elastyczny
Prad mierzony 2.0 A Wprowadzenie kabla Uszczelnione na cale|
Stosunek praddw 6.2 dlugosci
rozruchowych AN Kabel zasilajacy HOTRN-F TG1.5
Klasa izolacji F do IEC 34-1 Liczba kabli zasilajacych 1
Ochrona silnika IPE8 Czujnik wilgoci w silniku bez
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4 0,64 Lozyska silnika Lozyska walcowe
Sprawnosc silnika przy 62.2 % -
i Ah Dlugosc kabli 10,00 m

Materialy G

Korpus pampy (101) Zeliwo EN-GJL-250 0-Ring (412) kauczuk nitrylowy (NBR)

Korpus posredni (113) Zeliwo EN-GJL-250 Kabel silnika (824) Kauczuk chloroprenowy

Wal (210) Stal chromowa 1.4021 + Sruba cylindryczna z CriNiMo-stal A2

Wimik {230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowe|

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa
Nr ident. dia zestawu

montazowego

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc
Wykonanie kolnierza

ﬂft Jednostka opracowujaca TST Szymon Tomaszewski, Dabrowka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com

QT800
Zeliwo EN-GJL-250

miedzynarodowy

stacjonarne z prowadnica
dwururowa

Pompa z czesciami do
zabud

Rura prowadnicy nie wehodzi
w zakres dostawy KSB.

450 m

G

38023006

DN 65
EN

wpustem 6 katnym (914)

Duplikat tabliczki
Znamionowe;

DM dla kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie

Wielkosc

Nr Ident.

Lancuchilina do
podnoszenia

DN 65 owiercone wedlug EN
Zeliwo EN-GJL-250

Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 65

bez
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Przeplyw
Dane krzywe]
Obroty 1468 rpm Sprawnosc 50,0 %
Gestosc cieczy 1030 kg/m? Moc pobierana 0,52 kw
Wspdlczynnik lepkosci 1,00 mm#'s NPSH req. 3% 0,00 m
Wydajnosc 21,58 m¥h Numer krzywej K2563-54-065
Zadana wydajnosc 22,00 m*h Efektywna srednica wimika 145,0 mm
Wysokosc podnoszenia 433m Normy cdbiorowe Brak. tolerancje wg IS0
Fadana wysokosc 4,50 m 9806 klasa 3B: ponizej 10
podnoszenia EWwg §4.42
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Schematy nie 5a wg skali Wymiary w mm
Silnik Przylacza
Dostawca silnika KSB Mominalna srednica ssawna DN 65 / DINZ501/1507005
Wielkosc silnika ooL DN
Moc silnika 0,80 kW Srednica nominalna DN2 DN 65 / DIN2501/I1SO7005
Liczba biegunow silnika 4 krdcea tlocznego
Obroty 1450 rpm Rozmiar nominalny DN3 DM B5TEN

MNominalne cisnienie ssania nie obrabiane
Cisnienie nominaine strona PN 16

tioczna

Waga netto
Pompa, silnik, kabel 48 kg
Kolano ze stopa podstawy /! 8 kg
uchwyt sprzegajacy
Calkowite 57 kg

Przewody nalezy podlaczac bez napiecial
Dopuszczalna odchylka wymiardw dia osi: DIN 747
Wymiary oraz tolerancje wg: IS0 2768-m

Wymiary podiaczen pompy: EN735

11.5 Zbiornik biologicznej oczyszczalni sciekow (nr 4.1, 4.2, 4.3)

Docelowo zaprojektowano trzy zbiorniki biologicznego oczyszczania sciekéw (nr 4.1, 4.2,
4.3). W pierwszym etapie realizacji zadania planuje sie wykonanie jednego zbiornika oczyszczalni
Sciekow. Zbiornik oczyszczalni wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym
( GRP).
Na obracajgcym sie wale napedowym umocowanych jest obok siebie kilka pakietéw okragtych tarcz
(dyskow) z tworzywa sztucznego, ktére zanurzajg sie czesciowo w $Sciekach. Dzieki ruchowi
obrotowemu zloza na tarczach osadzajg sie mikroorganizmy tlenowe (biomasa), ktére rozkladajg
substancje organiczne zawarte w $ciekach powodujgc ich dalsze oczyszczanie. Oczyszczalnie

pracujgce w tej technologii nie wymagajg statej obstugi.
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Biologiczna oczyszczalnia Sciekdw musi spetni¢ najwyzsze wymagania jakosciowe zgodnie z normg
PN — EN 12566 — 3 + A2:2013 oraz posiada¢ oznakowanie CE.Z.

Zbiorniki biologicznej oczyszczalni sciekow nalezy wykonaé na plycie zelbetowej o grubosci min.
0,40m, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Ponizej przedstawiono parametry jednego zbiornika oczyszczalni $ciekéw (w projekcie przewidziano
montaz trzy zbiorniki).

Szczegotowy rysunek oczyszczalni sciekdw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta

Szczegotowy rysunek oczyszczalni sciekéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

11.5.1 Sygnalizacja, sterowanie i automatyka

W przypadku braku zasilania lub awarii silnika uzytkownik bedzie informowany o zaistniatej
sytuacji przez komunikat na panelu kontrolnym. Oczyszczalnia dostarczana wraz z panelem
sterowniczym. Panel kontrolny wykonany jest z wytrzymatego tworzywa sztucznego, znajdujg sie w
niej wszystkie niezbedne elementy do sterowania wszystkimi podzespotami w jakie jest ona

wyposazona.

11.6 Osadnik wtérny (nr 5)

Prawie catkowicie oczyszczone Scieki sg przenoszone grawitacyjnie do osadnika wtérnego
(nr 5). Osadnik wtorny jest wyposazony w pompe zwrotng osadéw, ktéra przepompowuje materiat z
dna zbiornika do zbiornika posredniego (nr 2), przewodem ttocznym PE 110 SDR 11 PN 16. Zwieksza
to wydajnosé procesu oczyszczania przez ochrone wylotu i powrdt rozcienczonej oraz aktywnej
biomasy do gtéwnego zbiornika. Funkcja ta mozne zosta¢ zmieniona w przypadku sezonowych wahan
przeptywu. Scieki wolne od czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure
wylotowa.
Osadnik wtoérny nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej o grubosci min. 0,30m, zgodnie z cze$cig
rysunkowg opracowania.
Z osadnika wtérnego zaprojektowano odprowadzenie osadu nadmiernego do studni osadu (So),
Zlokalizowanego w budynku sanitarnym, przewodem ttocznym PE 110 SDR 11 PN 16.

Pompy o nastepujgcych parametrach:
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PROJEKT BUDOWLANY ,

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspodlczynnik
Max moc na krzywej

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna krocca
po sfronie ssacej

Cisnienie nominalne kracca
po stronie tloczne
Ustawienie krocca ssacego
Kolnierz ssawny nawiercony
WLy

Srednica nominalna krdcca
tlocznego

Mominalne cisnienie tloczenia
Ustawienie krocca tlocznego
Kolnierz tloczny nawiercony

Wg nommy
MNaped, osprzet

Typ napedu

Producent

Rodzaj budowy
Czestotliwosc
Mapiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek praddw
rozruchowych LAJIN
Klasa izolacji

Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc silnika przy
obciazeniu 4/4

Materialy G

Korpus pompy (101}
Korpus posredni (113)
Wal (210)

Wirnik (230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudawy
Koncepcja materialowa
Nr ident. dia zestawu

montazowego

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc
Wykonanie kolnierza

Gft Jednostka opracowujaca TST Szymon Tomaszewski, Dabrowka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com

,BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOSCI CZERNICA
GMINA DOBROMIERZ

22 00 m¥h
532m

Scieki komunalne
Scieki domowe z fekaliami
Matenaly chemicznie i

mechanicznie nig agresywne.

200°C
200°C
1030 kgim®

1,00 mm#/s
0,71 kW

Budowa blokowa, silnik
zatapialiny

Pionowy

DM 65

nie cbrabiane

asiowy
DINZ501/1ISO7005

DM 65

PN 18
promieniowy
DIN2501/IS07005

Silnik elektryczny
KSB

Silniki zatapiaine KSB
50 Hz

400 W

0,80 KW

2739 %

29 A

6,2

F do IEC 34-1
IPE8

0,64

622 %

Zeliwo EN-GJL-250
Zeliwo EN-GJL=250
Stal chromowa 1.4021 +
QT800

Zelwo EN-GJL-250

miedzynarodowy

stacjonarne z prowadnica
dwururowa

Pompa z czesciami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.
450m

G

39023006

DN 65
EN

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc ocbrotowa pompy
Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie

Test hydrauliczny

Uszczelnienie walu

Producent

Type

Kod materialowy
Rodzaj wimika

Srednica wirnika

Wielkosc wolnego przelotu
Kierunek obrotdw patrzac od
strony naedu

Kolor

Uzwojenie silnika

Liczba biegundw silnika
Sposob rozruchu

Sposob zalaczania
Sposob chlodzenia silnika
Wersja silnika
Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla

Kabel zasilajacy

Liczba kabli zasilajacych
Czujnik wilgoci w silniku
Lozyska silnika

Dlugosc kabli

O-Ring (412)

Kabel silnika (824)
Sruba cylindryczna z
wpustem & katnym (914)

Duplikat tabliczki
Znamionowe|

DN dia kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie

Wielkosc

Nr Ident.

Lancuch/lina do
podnoszenia

21,86 m*h
525m
51,1%
0.63 kW
1461 rpm
6.64 m

Pompa pojedyncza 1 x 100%
Mig

Brak, tolerancje wg ISO 9906
klasa 3B; ponizej 10 kW wg §
442

2 uszczelnienia mechaniczne
w ukladzie tandem, z kamora
olejowa

KSB

FG

SICISIC/INBR

Wirnik o swobodnym
przeplywie (F})

155.0 mm

65,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Miebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

400 v

4

Wiaczenie bezposrednie
Gwiazda

Chlodzenie powierzchniowe
u

Waz elastyczny
Uszczelnione na calej
dlugosci

HO7TRN-F 7TG1.5

1

bez

Lozyska walcowe

10,00 m

kauczuk nitrylowy (MBR)
Kauczuk chloroprenowy
CriiMo-stal A2

DN 65 owiercone wedlug EN
Zeliwo EN-GJL-250

Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 65

bez
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Dane krzywej
Obroty 1461 rpm Sprawnosc 511 %
Gestosc cieczy 1030 kg/m? Moc pobierana 0,63 kW
Wspdlczynnik lepkosci 1,00 mmdis MNPSH reg. 3% 0,00 m
Wydajnosc 21,86 m¥h Numer krzywej K2563-54-085
Zadana wydajnosc 22,00 m*h Efektywna srednica wimika 155,0 mm
Wysokosc podnoszenia 525m Normy odbiorowe Brak, tolerancje wg 150
Zadana wysokosc 532m 9006 klasa 3B; ponizej 10
podnoszenia EWwg §442
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PROJEKT BUDOWLANY ,,BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOSCI CZERNICA

GMINA DOBROMIERZ

Schematy nie sa wg skali

Silnik
Dostawca silnika
Wielkosc silnika
Moc silnika
Liczba biegundw silnika
Obroty

Przewody nalezy podiaczac bez napiecial
Dopuszczalna odchylka wymiardw dla osi: DIN 747
Wymiary oraz tolerancje wg: 150 2768-m

56
gl
—— E-ﬁ-

KSB
ooL
0,80 kW

1450 rpm

Wymiary podiaczen pompy: EN735

Przylacza
MNominalna srednica ssawna
DN1
Srednica nominaina DN2
krdcca tlocznego
Rozmiar nominalny DN3
Nominalne cisnienie ssania
Cisnienie nominalne strona
tloczna

Waga netto
Pompa, silnik, kabel
Kolano ze stopa podstawy /
uchwyt sprzegajacy
Calkowite

1) Majnizszy punkd wylaczenia dia pracy sulomatyczref

2) Minimaine zaknydie dia pracy dagiej

Wymiary w mm

DN 65 / DIN2501/ISOT005
DN 65 / DIN2501/ISOT005
DM B85/ EN

nie obrabiane
PN 16

49 kg
Bkg

57 kg
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Zbiorniki w ktérych zostang zlokalizowane pompy nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu
pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawor zwrotny, tancuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajgca, kable zasilajgce i sterownicze. Montaz pomp

zgodny z zaleceniami producenta.

11.7 Odbiornik sciekdw oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg do rzeki Nysa Szalona znajdujgcej sie na dziatce o
numerze ewidencyjnym 284/1 obreb 0003 Czernica, gmina Dobromierz.
Zaprojektowano odprowadzenie Sciekdbw oczyszczonych do rzeki rurociggiem o $rednicy
¢ 200 mm zakonczonym prefabrykowanym wylotem betonowym. Wylot zlokalizowany bedzie na
prawym brzegu rzeki. Wymiary wylotu zgodne z czescig graficzng opracowania.

Wylot oczyszczonych $ciekow do odbiornika

Lp. | Wyszczegolnienie Wartos¢

1. Rzedna wylotu 207,43 m n.p.m.
2. Rzedna dna rzeki 206,50 m n.p.m.
3. Srednica 200 mm

Wylot $Sciekdéw zostanie zlokalizowany na prawym brzegu Nysy Szalonej w km 26+529
(kilometraz wg. Obowigzujgcych map zagrozenia powodzig) w miejscowosci Czernica. Wspotrzedne
wylotu X: 5652924.5033, Y:5584927,5855. Wymagania jakie nalezy spetni¢ podczas wykonywania
wylotu Sciekdéw oczyszczonych:

- nalezy ubezpieczy¢ skarpy wylotu brukiem lub ciezkim narzutem kamiennym,
- biezgcego utrzymania wylotu oraz koryt rzeki Nysy Szalonej na odcinku 5 m powyzej i 5 m ponizej
osi wylotu,
- podczas wykonania prac nalezy zapewnic specjalistyczny nadzér,-
- wykonanie prac podczas wystepowania zagrozenia powodziowego nalezy dokona¢ zabezpieczenia
prowadzonych prac oraz usuniecia ludzi, sprzetu oraz pozostatych ruchomych przedmiotéw moggcych
ulec zniszczeniu lub utrudni¢ przeptyw wody,
- po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.

Wykonanie wylotu $ciekéw oczyszczonych do rzeki Nysa Szalona wykona¢ na podstawie
warunkéw technicznych uzyskanych od RZGW we Wroctawiu (znak sprawy:NZL.41221.1-4/2017)

dotgczonych do niniejszej dokumentacji projektowej

44



11.8 Studnie rozprezne dn 1200

W celu zapewnienia wiasciwych warunkéw hydraulicznych na odcinku kanalizacji pomiedzy
kanalizacjg cisnieniowa, a grawitacyjng zaprojektowano studnie rozprezne. Zaprojektowano studnie
rozprezne betonowe ® 1200 mm z pokrywg zeliwng klasy A15. Kineta wyposazona w krociec
doptywowy do potgczenia z rurociggiem tlocznym z PE oraz kréciec do podigczenia rurociggu
grawitacyjnego z PVC.

Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie piasku zageszczonego o minimalnej grubosci 0,15 m.
Studnie nalezy zasypa¢ réwnomiernie na catej wysokosci po obwodzie warstwami ok. 0,30 m
zageszczajgc i stabilizujgc grunt.

Projektowane studnie rozprezne zostaty przedstawione w czesci rysunkowe.
11.9 Studnie wiazowe dn 1200

Zaprojektowano studnie wlazowe o $rednicy Dn1200mm. Projektuje sie wykonanie studni z

prefabrykowanych elementéw betonowych, wykonanych z betonu B45, igczonych na uszczelki
elastomerowe. Sposoéb fgczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewnia¢ szczelnos¢ potaczen.
Studnie @ 1200 mm wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe zabezpieczone warstwg tworzywa
sztucznego.
Studnie @ 1200 mm posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. min 0,15m w odpowiednio poszerzonym
wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m. Kazdg studnie wyposazy¢é w kinete z betonu min. B20.
Zaleca sie stosowac studnie z kinetami stanowigcymi monolityczna konstrukcje z elementem dennym.
Schemat wykonawczy studni betonowych wraz z zestawieniem ich parametréow przedstawiono na

rysunkach.

11.10 Studnie rewizyjne dn 600 oraz dn 425

Zaprojektowano studzienki spetniajgce ponizsze wymagania
Studzienki by¢ zgodne z normg PN-EN 476:2012 (niewtazowe).
Kinety i rury trzonowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem).

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDiM, producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty 1ISO 9001 i ISO
14001,

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z
normg PN-EN 14982+A1:2011

konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,

srednica wewnetrzna rury 425 mm, srednica zewnetrzna 476 mm,
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z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest $rednica
wewnetrzna rury mniejsza niz 425 mm, a swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie
powinno byé mniejsze niz 400 mm (otwor wtazu, rury teleskopowej),

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm,
mozliwosé podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,in situ” o
Srednicach DN160 i 110.

Kinety
kinety z PP prefabrykowane z podwdéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z dospawang
fabrycznie ptaska ptyta denng z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczaine
taczenie elementdéw profilu hydraulicznego z elementow).
Dno kinet ptaskie umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe
zageszczenie podsypkinzebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnosé
oraz odpornos$¢ na wypor przez wody gruntowe;

- Rury teleskopowe

Rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci:

a) o wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w
dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur
wystepujgcych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie
montazu i eksploatacji.

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym),

Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. min 0,15m w odpowiednio poszerzonym
wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m. Pokrywa zeliwna klasy A15.

Grunt, na ktérym bedzie posadowiona studnia powinien by¢ odpowiednio zageszczony,
11.11.Studnia wlazowa dn 1400

Zaprojektowano studnie wlazowg o $rednicy Dn1400mm. Projektuje sie wykonanie studni z
prefabrykowanych elementéw betonowych, wykonanych z betonu B4, fgczonych na uszczelki
elastomerowe. Sposoéb fgczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewnia¢ szczelnos¢ potaczen.
Studnie @ 1400 mm wyposazy¢ w stopnie zlazowe stalowe zabezpieczone warstwg tworzywa
sztucznego.

Studnie & 1400 mm posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. min 0,15m w odpowiednio poszerzonym
wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m. Kazdg studnie wyposazy¢é w kinete z betonu min. B20.
Zaleca sie stosowac studnie z kinetami stanowigcymi monolityczna konstrukcje z elementem dennym.
Schemat wykonawczy studni betonowych wraz z zestawieniem ich parametréw przedstawiono na

rysunkach.
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11.11.1 Przeptywomierz sciekéow

Pomiar iloSci Sciekdw oczyszczonych odbywac sie bedzie przy pomocy przeptywomierza
zainstalowanego na przewodzie odptywowym 200 PVC oraz pomiar ilosci sciekdw surowych odbywaé
sie bedzie przy pomocy przeptywomierza zainstalowanego na doptywie Sciekéw. Zaprojektowano
przeptywomierze do pomiaru przeptywu cieczy w warunkach grawitacyjnych DN200. Przeptywomierze
zamontowac na rurze PVC fi 200 mm w betonowej studni o sSrednicy 2000 zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Gtowice pomiarowg zabudowa¢ w syfonie, w taki sposob zeby zapewni¢ przeptyw

petnym przekrojem gtowicy pomiarowe;j.

Glowica pomiarowa:

- Srednica nominalna DN150

- Przytgcze procesowe kotnierze DN150 PN16 wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z
medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 sktadnikowa

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wykfadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggdéw przewodzacych

Konwerter:

- w standardzie funkcja automatycznej diagnostyki czujnika

- oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnosci oraz temperatury
uzwojenia

- podstawowy 1/O wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x
status aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo

- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytgcza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami

- jezyk instrukcji/menu: polski/ polski (inne jezyki przetagczane programowo)
- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%

- zasilanie: 230 VAC

- programowanie przy pomocy przyciskow/PIN magnetyczny

Montaz urzgdzenia pomiarowego zgodny z instrukcjg producenta.
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11.12 Gospodarka osadowa

11.12.1 Odwodnienie osadu

Do odwodnienia osadu zaprojektowano prase tasmowg. Osad jest podawany i jednorodnie
rozkladany w strefie grawitacyjnej, separacja ma miejsce gtéwnie dzieki sile grawitacji oraz dzieki
szykanom obracajgcym osad. Strefa klinowa tworzy pierwszg strefe ciSnieniowg dzieki dwom
zbiegajgcym sie tasmom, tworzgcym wzrost cisnienia.

W strefie niskocisnieniowej nastepuje stopniowy wzrost cisnienia. Osad zostaje odwodniony
pomiedzy dwoma tasmami poprzez odptyniecie wody przez gérna tasme tworzgca cisnienie.

W strefie cisnieniowej osad uzyskuje wysokie cisnienie w celu uzyskania wysokiej suchej
masy. Obydwie tasmy i osad przechodzg przez wiele rolek, ktérych Srednica stopniowo maleje.
Urobek jest usuwany z tasmy dzieki zgarniaczowi wykonanemu z odpornego na $cieranie materiatu.

Tasmy sg ptukane oddzielnie poprzez system dysz. Tasmy napedzane silnikiem potgczonym
bezposrednio z rolkami napedowymi. Napiecie jest zapewnione przez poduszki powietrzna, nie
wymagajgca kompresora. Tasmy napedzane poprzez rolki napedzane motoreduktorem. Predkos¢ jest
regulowana elektronicznie, potencjometrem. Kazda tasma jest napinana przez swojg rolke
napinajgca, z dwoma cylindrami pneumatycznymi kazda. Ptywajgce rolki regulacyjne, oddzielnie dla
kazdej tasmy, zabezpieczajg przed zsunieciem sie tasm.

Gléwne zastosowanie to odwadnianie osadéw bytowych

Zestaw odwadniajgcy sktadajacy sie z:

- zageszczacza tasmowego + dwutasmowa prasa filtracyjna

- wydajnosc¢ objetosciowa: 2 — 6 m3h

- zawarto$¢ suchej masy na wejsciu do urzadzenia: 1 -3 %

- zawartos¢ suchej masy po odwodnieniu dla osadow stabilizowanych tlenowo: 15 — 18 %
- szerokosc¢ tasm: 1000 mm

- niezaleznie napedzany zageszczacz wstepny tasmowy, zintegrowany z prasg

- uktad dysz ptuczgcych

- zapotrzebowanie na wode ptuczaca: 6 m3h, 8 bar

- naped o mocy: 1 x 0,37 kW + 1 x 0,55 kW

- wymiary: 2735 x 1679 x 2000mm

- pneumatyczny nacigg tasmy

- lej zsypowy osadu

- konstrukcja : stal nierdzewna AlSI 304

Zaprojektowano pompe wody ptuczacej w celu zwiekszenia ciSnienia do potrzeb

technologicznych ptukania prasy.
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Pompa wody ptuczacej dla zestawu odwadniajgcego

- wydajnos¢: 6 m3/h
- ci$nienie: 8 bar
- silnik o mocy: 2,2 kW

Zasilanie zestawu prasy odwadniajgcej w wode ptuczaca.

Zestaw do odwadniania osadéw ptukany jest oczyszczonymi $ciekami. Scieki te pobierane
bedg pompa zanurzeniowg ze studzienki sciekdw oczyszczonych zlokalizowanej na linii rurociggu
odptywowego do odbiornika sciekdw oczyszczonych (Sw9) Zainstalowane w studzience pompy beda
ttoczy¢ Scieki oczyszczone przez zespodt filtrow do pompy podnoszacej cisnienie $ciekow do

wymaganej wielkosci 10 bar i dalej do zestawu prasy. Dobrano pompe o nastepujgcych parametrach;

HIm] NURT 50 PZM 4,0/S2Z-2

4 - v Parametry pracy pompy
N 4'5 0'9 Wydajnosé 8,55 [m3/h]
’ ' Podnoszenie 28,27 [m]
32 40 08
o a5 07 Moc 2,816 [kW]
Sprawnoéé¢ 0,234 [
24 3,0 06
20 25 05
16 ! 20 0,4
I
12 ‘ . ! ! . ‘ ! 15 03 Wymagane parametry pracy
| I I I I | I . rr
g W"%Wﬁ:Wﬁiﬁﬁ:rﬁi:r"ﬁ:i”j:"" 10 02 Wydajnosé 7,20 [m3/h]
4 '“'%'"*:““i““:““‘:*"‘*:‘“*:“" 05 0 Podnoszenie 26,76 [m]
0 41 8: 12: T s: 2(}: 24} 28: gor - 4o
Q[ma/h]
| S— o
"*‘pg\; Parametry silnika
W Typ silnika SBg100L-2 PC
i‘ﬁ i makod Moc znamionowa 4 [kW]
ast | iponionzsie 70 Obrotysiinika 2890 [obr/min]
| A[ g S Napiecie 3x400V 50Hz
NSO — Prad znamionowy 8,2 [A]
PN10 ‘ Cos(fi) 0,85
—] ﬂ } 4 I Sprawnosé 0,828 [
i T
I [T] === ! Zastosowania
C]IT .
e - Rolnicze
479 : Budownictwo
563 : Fekalia
/ ”«\és Kanalizacja cisnieniowa
S [/ : Oczyszczalnie sciekow
."ff%.i\ 5 I., k?&:;‘({?’ f \;, Y || Odwadniania wykopow
A == =7 ] Przepompownie sciekow
\Tﬁ\r/fﬁﬁﬂ_z\ Kﬁl\— :?4/ /| Scieki
== \ e / Zanieczyszczenia widkniste
el Zanieczyszczonej wody
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Studnia o srednicy ® 2000 mm (Sw9) — wykonana zostanie z polimerobetonu. Zaktada sie, ze
przepompownia sciekow oczyszczonych bedzie wykonana z gotowych elementéw dostarczonych w
komplecie przez jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od
pozioméw maksymalnego i minimalnego Sciekdw (sterowanie przepompownig odbywac¢ sie bedzie z
szafki sterowniczej).

Przepompownie dobrano w ukfadzie dwoch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej
elementy muszg byé odporne na Kkorozyjne oddziatywanie $Sciekédw. Przepompownie nalezy
wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe
odcinajacg, zawoér zwrotny, fancuch do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci,
drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajgcg, kable
zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazyé w wlaz zamykany na zamek lub kiddke, w celu unikniecia
ingerencji oséb nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenhstwa.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.
Studnie @ 2000 mm posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. min 0,15m w odpowiednio poszerzonym
wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m. Schemat studni wraz z zestawieniem ich parametréw

przedstawiono na rysunkach.
11.12.2 Higienizacja osadu

Do higienizacji odwodnionego osadu zaprojektowano system dozowania wapna. Instalacja
wspotpracuje z przenosnikiem slimakowym transportujgcym odwodniony osad z prasy tasmowej.
Dawka wapna w zaleznosci od potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora. Wapno dozowane
jest do urzgdzenia mieszajgcego, gdzie mieszane jest z osadem. Dochodzi w ten sposdb do
powstania podwyzszonej temperatury, podniesienia pH i zjawiska higienizacji, w skutek ktorej
niszczone sg ew. pasozyty i drobnoustroje.

Urzadzenie do higienizacji osadu skfada sie z:

- Zasobnik wapna z komorg oprozniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
- Konstrukcja noénika (rama) — stal kwasoodporna 1.4301

- Dozownik $limakowy — stal kwasoodporna 1.4301,

- Czujnik napetnienia zbiornika

- Naped slimaka o mocy 0,37 kW z ptynng regulacjg obrotéw poprzez falownik.
- Elektrowibrator — 1szt. N=25W

- Wentylator wyciggowy ze zbiornikiem — 1 szt., N=0,3 kW

- Pétautomatyczny system oprézniania worka.

- Podest dla obstugi stal kwasoodporna — 1 szt.

- Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800

- Pojemnos¢ komory zasypowej: 0,3 m3

- Wydajnos¢ dozownika: 10- 70 kg/h
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11.12.3 Stacja dozowania roztworu polielektrolitu

Stacje dozowania polielektrolitu typu  przeznaczona do przygotowania roztworu chemii (np.

polielektrolitu) z proszku lub emulsji, a nastepnie dozowania go w zadany sposéb.

Dozowanie roztworu polielektrolitu do nadawy osadu jest niezbedne dla zmiany struktury osadu w celu

zwiekszenia skutecznosci odwadniania mechanicznego.

- pojemnos¢ zbiornika z polietylenu: 1000 |

- mieszadto trzytopatkowe ze stali nierdzewnej z napedem o mocy: 0,55 kW
- podziatka poziomu napetnienia na zbiorniku

- sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu

- odkrecany otwor inspekcyjny w pokrywie

- reczny zawor spustowy

11.12.4 Pompa srubowa podajaca osad do prasy

- wydajnosc¢: 1-6 m*h
- ci$nienie: 2 bar
- silnik 0 mocy: 1,5 kW (przystosowany do regulacji falownikiem)

- zabezpieczenie przed suchobiegiem
- przytacze ssace i ttoczne DN65
- rotor wykonany ze stali 1.0503, dodatkowo utwardzony powtokg chromowg

- mechaniczne uszczelnienie watu.

11.12.5 Pompa dozujgca roztwér polielektrolitu

- wydajnosc¢: 0,1-0,9 m¥h
- ciSnienie: 2 bar
- silnik 0 mocy: 0,37 kW, 3x230/400V, 50 Hz, IP 55

(regulowany falownikiem)
- przytgcze ssace G 14"
- przytacze ttoczne G 174"
- rotor wykonany ze stali 1.4404 z petnego materiatu

- mechaniczne uszczelnienie watu

11.12.6 Przenosnik slimakowy osadu odwodnionego

- wydajnosc¢: do 2 m¥h
- dtugosc¢: ca. 5800 mm
- silnik 0 mocy: 1,5 kW,

- spirala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
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- naped zabezpieczony antykorozyjnie

- lej zasypowy

- jeden wyrzut

- koryto U-ksztatthe wytozone trudno$cieralng wyktadzing PE-HD
- komplet podpér

- kréciec do podigczenia dozownika wapna

- ogrzewany i izolowany na odcinku poza budynkiem

- wykonanie — stal nierdzewna 1.4301

11.12.7 Zbiornik osadu (So)

Zaprojektowano zbiornik osadu w celu gromadzenia osadu nadmiernego z zbiornika
posred-niego, z osadnikow wstepnych oraz z osadnika wtérnego. W dalszej kolejnos¢é osad
zostanie podawany na pompe srubowg osadu ssgco-ttoczgca.

-pojemnos¢: ~ 4,5 m?
-sondy pojemnosciowe do pomiaru poziomu
-mieszadto z napedem o mocy 1,1 kW

-wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301

12.1 Przylacze do sieci wodociggowej

Projektowane przytgcze wodociggowe zasilaje bedzie z sieci wodociggowej. Wigczenie w
istniejgcyg sie¢ wodociggowgq z rur cisnieniowych fi 125 mm zlokalizowanej w pasie drogowym (WH1).
Wopiecie nalezy wykona¢ za pomoca nawiertki na rure PVC fi 125 mm- zamkniecie wody
teleskopowe + obudowa + skrzynka zeliwna ), zasuwa klinowa na rurze PE HD 100.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz DN 20. JS SMART C+
skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny. Lokalizacja zestawu wodomierzowego
za pierwszg $ciang budynku zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Za zestawem
wodomierzowym zaprojektowano zawdr zwrotny antyskazeniowy zgodnie z normg PE-

EN 1717:2003.

Przytgcze wodociggowe nalezy wykona¢ pod drogg powiatowg w rurze ochronnej
stalowej zabezpieczong farba polietylenowa lub powtokg z innych tworzyw sztucznych.

Nalezy posadowi¢ dwie studnie rewizyjne dn 1200 po obu stronach przejséia przewodu przez droge
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Po wykonaniu przytgcza i zewnetrznej instalacji wodociggowej, lecz przed jej oddaniem do
eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia oznakowa¢ specjalnymi tablicami informacyjnymi
wg PN — 62/B — 037000. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu usytuowanego
przewodu wodociggowego na trwatych obiektach, a w razie braku takowych na specjalnych stupkach
stalowych.

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej
Normy PN — 92/B — 01706
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12.2 Woda do celéw p.poz.

Do spetnienia wymagan p.poz zaprojektowano hydrant nadziemny o srednicy nominalnej DN
80. Miejsce witgczenia do instalacji wodociggowej przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Wymagania dla hydrantu zgodne z PN — EN 14384

— hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 z zeliwa sferoidalnego, PN16 malowane far-

ba epoksydowg lub proszkowa, kolor czerwony, odporny na promienie UV,

— kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej,

— trzpieh nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,

— wrzeciono nierdzewne,

— uszczelnienie trzpienia o —ring,

— samoczynne catkowite odwodnienie,

— wysokos¢ hydrantu 1,0 m nad terenem.

Wohiecie do istniejgcej instalacji wodociggowej (WF2) wykona¢ poprzez montaz trdjnika zeliwnego
kotnierzowego. Przed i za trojnikiem na istniejgcej instalacji wodociggowej zastosowaé potgczenie
rurowo — kotnierzowe RK do rur PE. Na odgatezieniu tréjnika zamontowaé miekkouszczelniajgca
zasuwe zeliwng kotnierzowg DN80 z trzpieniem do zasuw i skrzynkg uliczng. Za zasuwg na
projektowanym przytgczu zastosowac potgczenie rurowo — kothierzowe RK do rur PE. Montaz
zestawu wodomierzowego na cele p.poz w komorze zasuw zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Za komorg zasuw zamontowaé¢ miekkouszczelniajagcg zasuwe zeliwng kotnierzowag
DN80 z trzpieniem do zasuw i skrzynkg uliczng oraz hydrant nadziemny DN8O.

Hydrant nadziemny projektuje sie w pasie zieleni poza wjazdem.

Po wykonaniu instalacji p.poz, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia oznakowaé specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN — 62/B — 037000.
Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu usytuowanego przewodu wodociggowego na
trwatych obiektach, a w razie braku takowych na specjalnych stupkach stalowych.

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej
Normy PN — 92/B — 01706
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12.3 Obliczenia ilosci wody do celoéw pitnych, technologicznych

oraz celéw p.poz

Obliczenia ilosci wody do celéw pitnych, technologicznych

Obliczenia instalacji zimnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN — 92/B — 01706

Pkt czerpalny Punkty czerpalne Przeptyw Qn [dms/s]] Razem Qn [dms/s]
zawor czerpalny 3 0,3 0,9
umywalka 3 0,07 0,21
ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
Stacja przygotowania polimeru 1 0,5 0,5

Przeptyw obliczeniowy wody:

g=0,682(2 gn )0,45°1=074ldm3/5] = 2 65 [m3/h]
Okreslenie srednicy nominlanej przewodu:
d= 0,31 [mm]

Dobrano wodomierz Q3 =4,0 [m3/h], DN 20, R160

Wodomierz zlokalizowany bedzie za pierwszg $ciang budynku sanitarnego zgodnie z czescig

rysunkowg opracowania.

W skiad zestawu przytgczeniowego w pomieszczeniu w ktérym zlokalizowany bedzie wodomierz.

- zawor odcinajgcy DN 20

- wodomierz DN 20

- zawér odcinajgcy DN 20

- zawor antyskazeniowy typu EA DN 20
- zawor spustowy DN 20

- reduktor cisnienia DN 20

Obliczenia ilosci wody do celéw bezpieczenstwa p.poz

Projektuje sie zainstalowanie hydrantu zewnetrznego p.poz. o wydajnosci 10 I/s.

oni,zewn, = 10,0 I/S = 36,0 m3/h

Dla pomiaru zuzycia wody dla hydrantu zewnetrznego przyjeto wodomierz jednostrumieniowy DN50

kl. C, Qs= 25 m*h. Wodomierz zlokalizowany bedzie w komorze wodomierzowej.W sktad zestawu

przytgczeniowego w pomieszczeniu w ktérym zlokalizowany bedzie wodomierz:

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym DN50 kl. C, Q3= 25 m®h

0 szczytowym przeptywie pozarowym < 2h wynoszgcym Quee: = 50 m*/h , zasuwg odcinajgcg DN100

przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskazeniowym typu EA DN100 i zaworem spustowym

DN20.

t
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Okreslenie srednicy przytacza do sieci wodociggowej

Qmax = Qpozzewn. + 15% * Qup = 36,0 m*h + 15% * 2,65 = 36,40 m*h = 10,14 I/s

Dla zapotrzebowania wody wynoszgcego 10,11 /s zaprojektowano przytgcze wodociggowe @110 mm
PE SDR11 PN16 .

12.4 Posadowienie rur cisnieniowych do wody PE

Rurocigg ttoczny uktadany bedzie w wykopach waskoprzestrzennych, o Scianach pionowych,
oszalowanych, ze spadkami zgodnie z czescig graficzng opracowania. Szerokos¢ wykopoéw c¢=0,8m.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 i PN-B-10736 ,Roboty ziemne —
wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania”.
Przewody na catej dlugosci utozone beda na podsypce piaskowej, zageszczonej, grubosci 10cm. Rury

obsypac piaskiem zageszczonym gr. 30cm ponad rure (stopien zageszczenia I= 90% Proctor.

13. Instalacja wewnetrzna wody

Instalacje wodociggowg w budynku oczyszczalni zaprojektowano z rur z PP. Wode
doprowadzono do : zaworow czerpalnych ze zlgczkg do weza o15mm, umywalek, ptuczki
ustepowej. Woda doprowadzona zostanie réwniez dla potrzeb technologicznych. Woda, do celéw
technologicznych, zostanie doprowadzona do stacji przygotowania polielektrolitu.

Zaprojektowano gtéwny zestaw wodomierzowy:
zawor grzybkowy
wodomierz gtéwny
zawor kulowy
zawor antyskazeniowy EA
zawor spustowy
reduktor cisnienia

Na odejsciu wody dla potrzeb technologicznych projektuje sie:

zawor kulowy
filtr osadnikowy
zawor antyskazeniowy BA
zawor spustowy
Glowny zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaé za pierwszg $ciang budynku zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.
Ciepta woda przygotowana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody
umywalkowych.

Instalacje wodociggowa po jej wykonaniu nalezy poddaé prébie hydraulicznej ci$nieniowe;j.
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14. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Odptywy z sanitarnych przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC do
instalacji kanalizacji wewnetrznej fgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Na
podejsciach odptywowych z urzgadzen sanitarnych nalezy montowa¢ syfony. Odptywy od
zlewozmywakéw i umywalek usytuowaé na wysokosci 0,50m nad posadzkg Srednice podejsé i spadki
przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Scieki zostang odprowadzone do studni S1 fi 425.
Przejscie przewodu przez $ciane budynku poprowadzi¢ w rurze ostonowe;.

Pion oraz podejscia do urzadzen projektuje sie z rur i ksztalttek NPVC o $rednicy 050,75,100mm .
Przewody utozone pod posadzka z rur PVC-U o $rednicy 0110,160. Pion kanalizacyjny wentylacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami z PVC.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, podtdg w budynku
oraz rzedne kanalizacji zewnetrznej. Kanalizacje podposadzkowg wykona¢ w powigzaniu z

przewodami technologicznymi.

15. Instalacja ogrzewania

W budynku oczyszczalni sciekéw zaprojektowano ogrzewanie
poszczegolnych pomieszczen za pomocg grzejnikdw elektrycznych. Przyjeto grzejniki o wydajnosci
500w, 750W, 1000W, 1250W. Grzejniki zasilane bedg prgdem trojfazowym 3x380V. Montaz

grzejnikow wedtug zalecen producenta.

Instalacje elektryczne

1. Kable elektryczne zasilania i sterowania
1.1. Pomiar rozliczeniowy zgodnie z warunkami technicznymi
Zabudowac przy istniejgcym stupie. Z projektowanego ztgcza ZK1-1P poprowadzi¢ przewdd
zasilajgcy YKY 5x16 i wykona¢ mufe przejsciowg na kabel typu YAKY 4x120 o tacznej dtugosci 246
gdzie przed wprowadzeniem do RG obiektu ponownie wykona¢ mufe redukcyjng przy pomocy ztgczek
ACL 150-16.
1.2. Szafe pompy i ztacza wyposazyé zgodnie ze schematem.
tacznie z kablami wyprowadzonymi do przepompowni i oczyszczalni nalezy ufozy¢ odcinek
bednarki stalowej typu Fe/Zn 20 x 4mm . dla wykonania uziemienia o wartosci 5 om w punkcie
rozdziatu przewodéw PE i N.
1.3. Instalacja sity Doboru przekroi przewodéw i kabli
Dokonano w oparciu o norme PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata
przewodow.”. Urzadzenia elektryczne zabezpieczono wylgcznikami nadmiarowo prgdowymi lub
wytgcznikami silnikowymi. Zakres nastawy wytgcznikéw silnikowych bedzie wynosi¢ 1.1 - In

zabezpieczanego silnika.
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1.4. Listwa kablowa i wytyczne uktadania kabli

Kable nalezy uklada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 ,Elektryczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”. Projektowanie i budowa”. Kabel w ziemi nalezy uktada¢ na gtebokosci 0.8 m na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Z gory kable nalezy rowniez przysypac¢ warstwg piasku gr. 10 cm i po
przysypaniu warstwg gruntu rodzimego o gr 10 cm oznaczy¢ folig w kolorze niebieskim do napiecia
W czasie zasypywania gruntem rodzimym wybiera¢ recznie gruz i kamienie.
Na kablu nalezy zatozy¢ identyfikatory. Przed uruchomieniem obiektu wykona¢ préby
pomontazowe urzgdzen i ukladéw elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01, BN-85/3081-01/02 i
BN-85/3081-01/03.

1.5. Instalacja oswietleniowa wewnetrzna

Instalacje o$wietlenia podstawowego projektuje sie wykonaé przewodem typu YDYp

1.5 mm2. Przewody na suficie prowadzi¢ w tynku montowane do sufitu przed tynkowaniem. Natomiast
do wigcznikdw i lamp na Scianie prowadzi¢ w Scianie w bruzdach do tego przygotowanych przed
tynkowaniem. Zatgczanie wentylatorow kanatowych w pomieszczeniach sanitarnych tgcznie z

zatgczeniem os$wietlenia tych pomieszczen

1.6. Instalacja gniazd i zasilania urzadzen statych

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230 V, 400 V oraz urzadzen statych.
Instalacje prowadzi¢ na Scianach po liniach prostych pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe montowac na
wysokosci 30 cm. W pomieszczeniach gospodarczych tazienkach itp. stosowaé osprzet
hermetyczny. W tazienkach w strefach 0,1 i 2 nie wolno stosowaé Zzadnego osprzetu instalacji

elektryczne;.

1.7.  Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie uliczne zaprojektowano w oparciu o oprawy zewnetrzne do oswietlania drég
PHILIPS oprawa typu SGS 103/70 SONT Plus 70W poz. odbt. 5. Oprawa posiada Il klase
ochronnosci od porazeh pradem elektrycznym i jest wykonana w stopniu ochrony IP54.
Oprawy przewiduje sie montowaé na osmiometrowych ocynkowanych stupach szesciokatnych typu S-
80P bez wysiegnika. Dla posadowienia stupéw stosowaé prefabrykowane fundamenty betonowe typu
F150. Uktadany kabel wprowadzi¢ do stupa i potgczy¢ w zigczu stupowym z jednej z faz zasili¢
oprawe oswietleniowg poprzez utozenie w stupie przewodu min. YDY 3x1,5 od ztgcza stupowego do

oprawy oswietleniowej.
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1.8.  Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z WTP uktad pracy sieci zasilajgcej TNC, sieci odbiorczej TNC - S. Rozszycie
obwodu PEN na PE i N w szafie przylgczeniowej. Ponadto dla zachowania warunkéw ochrony
podstawowe] zestaw przytgczowy pomiarowy oraz szafka zasilajgco sterownicza oczyszczalni
Sciekdw wykonane sg z materiatéw nie przewodzgcych i posiadajg Il klase ochronnosci . Ochrona
przed porazeniem prgdem elektrycznym — w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach
pofagczonych z szafg zasilajgco sterowniczg oczyszczalni — jest zapewniona przez wylgcznik

réznicowopragdowy zainstalowany w szafie przytagczeniowe;.

17. Wentylacja

17.1 Opis przyjetego rozwiazania:

Pomieszczenie technologiczne- Zgodnie z wytycznymi technologicznymi zaprojektowano

wentylacje grawitacyjng zapewniajgca krotnos¢ — 2 wymian/h oraz awaryjng hawiewno-wywiewng o

krotnosci 10 w/h sterowang od przekroczenia stezen substanciji w powietrzu lub recznie.

Wentylacja grawitacyjna

Nawiew bedzie odbywat sie poprzez kratki nawiewne montowane w scianach zewnetrznych
pomieszczenia sitopiaskownika. Uktad wentylacji nalezy zréznicowac, aby ok. 50% usuwanego
powietrza posiadato wloty usytuowane 15 cm nad poziomem podtogi pomieszczenia. Przewody te nie
powinny mie¢ przepustnic. Pozostate wywietrzniki usytuowano pod stropem. Wielkos¢ kratek i ich
lokalizacje pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Kratki nawiewne wyposazone w przepustnice
do regulacji powietrza.

Wywiew realizowany bedzie za pomocg obrotowych nasad hybrydowych. Nasada hybrydowa
jest urzadzeniem dynamicznie wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu w kanale
wentylacji grawitacyjnej, dodatkowo wyposazonym w elektronicznie przetgczany silnik matej mocy.
Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie w jedng i tg samg strone
wytwarzajgc podcisnienie w kréécu dolotowym nasady, co w efekcie powoduje wzrost natezenia
przeptywu powietrza w przewodach. Jezeli wiejgcy wiatr nie jest na tyle silny by uzyska¢ predkosé
obrotowg ustawiong na sterowniku, silnik elektryczny dopedza nasade do zadanej predkosci, jesli jest
zbyt mocny, silnik ogranicza predko$¢ obrotowg. W sytuacji, gdy wiejgcy wiatr jest wystarczajgcy dla
zapewnienia wtasciwej predkosci obrotowej nasady hybrydowej dziata jak zwykia nasada wiatrowa.

Kratki wyciggowe wyposazone sg w przepustnice do regulacji ilodci powietrza.
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Wentylacja mechaniczna (awaryjna)
Nawiew

Swieze powietrze bedzie nawiewane kanatowym wentylatorem osiowym poprzez czerpnie
powietrza zlokalizowang na $cianie budynku (uktad N1/N2). Projektuje sie uruchomienie wentylaciji
mechanicznej po przekroczeniu dopuszczalnych stezenh siarkowodoru i/lub metanu oraz braku tlenu
lub recznie. Kratki nawiewne wyposazone w przepustnice do regulacji ilosci powietrza. Nawiew
Swiezego powietrza poprzez kratki wentylacyjne z przepustnicami pod stropem i nad posadzkg z
nastepujgcym rozktadem: 30% dotem oraz 70% gora. Dobrano wentylator dla N1/N2 o wydajnosci
1800 m3/h.

Wywiew

Projektuje sie usuwanie powietrza za pomocg uktadu W1/W2 poprzez wentylatory
dachowe montowane na postawach dachowych. Zatozono wycigg powietrza dotem pomieszczen
ok. 70% dotem oraz 30% gérg. Kratki wyciggowe wyposazone w przepustnice do regulacji ilosci

powietrza. Dobrano wentylator dla W1/W2 o wydajnosci 1800 m3/h.

UWAGA!

Projektuje sie uruchomienie wentylacji mechanicznej awaryjnej po przekroczeniu
dopuszczalnych stezen siarkowodoru i/lub metanu oraz braku tlenu. Na zewnatrz budynku w
poblizu bram nalezy zainstalowaé reczny awaryjny wigcznik wentylacji mechanicznej awaryjnej
dla kazdego z uktadéw osobno. W celu utrzymania uktadu wentylacyjnego w dobrej kondycji

nalezy okresowo uruchamiaé system oraz poddawaé¢ serwisowi.

Ukfad sterowania pracg wentylacji awaryjnej
Projektuje sie uklad pomiaru stezen gazéw — siarkowodoru i metanu oraz pomiar tlenu

(rozmieszczenie wg. Zalecen producenta — detektory bryzgoszczelne) jako stacjonarne detektory
gazéw toksycznych przeznaczone do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazéw o stezeniach
szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi. Uktad detektoréw po wykryciu zagrozenia przesyta
sygnat do modutu sterujgcego uktadem wentylacji awaryjnej oraz uruchamia sygnalizator optyczno -
akustyczny umieszczony na zewnetrznej Scianie budynku. Kazdy z uktadéw wyposazony w wyjécia:
sygnalizacji przekroczenia stezenia i sygnalizacji pracy wentylacji awaryjnej podtgczone do systemu

AKIPA oczyszczalni $ciekow.

Wytyczne montazu detektoréw:
Metan (gaz ziemny) — nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu,
Siarkowodor i tlen — 150-200 cm nad poziomem podfoza.

Detektory uruchamiajg prace wentylacji mechanicznej o krotnosci wymian powietrza 10 wym/h.
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2. Pomieszczenie socjalne- Zaprojektowano wentylacje hybrydowg zapewniajgcg 2 wym./h w

pomieszczeniu. Nawiew do pomieszczenia bedzie sie odbywat przez nawietrzak umieszczony w
Scianie zewnetrznej budynku. Wycigg powietrza z pomieszczenia bedzie sie odbywat infiltracyjnie

z pomieszczenia WC poprzez zastosowanie nasady hybrydowe;.

3. Pomieszczenie gospodarcze- Zaprojektowano wentylacje hybrydowg zapewniajgcg 2 wym./h
w pomieszczeniu. Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie sie odbywat infiltracyjnie poprzez

nieszczelnosci w drzwiach. Wycigg powietrza zostat przewidziany za pomocg nasady hybrydowej.

17.2 Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
17.3 Wymagania ochrony przed korozja

Wszystkie instalacje, kanaly wentylacyjne i urzadzenia muszg by¢ odporne na

srodowisko agresywne — dotyczy pomieszczen technologicznych.

Zabezpieczenia akustyczne i przeciwdrganiowe

Poziom hatasu wentylatoréw osiowych i dachowych nie moze przekroczy¢ 70 dB. Urzadzenia

wentylacyjne nalezy fgczy¢ z instalacjg kré¢cami elastycznymi.

17.5 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji:

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Odstepstwa uzgodni¢ z projektantem.

- Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych wykonaé ze stali nierdzewne;j

- Przy montazu instalacji przestrzega¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Przy montazu instalacji dbaé o czyste wykonawstwo oraz zapewnic¢ szczelnos¢ potgczen.

- Elementy podejs¢ do urzadzeh wentylacyjnych pasowaé przy montazu.

- Przewody nalezy podpiera¢ w odlegtosciach przewidzianych normg PN-EN 12236 — Wentylacja

budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddéw — Wymagania wytrzymatosciowe. Podpory
mocowac¢ do sciany lub stropu pomieszczen.

- Po =zakonczeniu montazu instalacji nawiewno-wywiewnej i przeprowadzonym rozruchu
mechanicznym nalezy przystgpi¢ do pomiardw i regulacji instalacji na kratkach (od najdalszej do
najblizszej).

- Uszczelnienie potgczen zgodnie z PN-EN 12220:2001.
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17.6 Wymagania w zakresie uzytkowania

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie
jest wiasciwa eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny znajdowa¢ sie pod bezposrednim
nadzorem stuzb eksploatacyjnych oraz wyspecjalizowanej jednostki sprawujgcej serwis nad

urzgdzeniami.

17.7 I1zolacja termiczna

Kanaty przechodzace przez sciane zewnetrzng, prowadzone na zewnatrz budynku oraz
odcinki od czerpni powietrza do wentylatoréw lub nagrzewnic nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng
o grubosci min. 80 mm. Zaizolowane kanaty na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy

stalowej ocynkowane;j.

17.8 Otwory rewizyjne

Na kanatach wentylacyjnych w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, przy przepustnicach, klapach,
nagrzewnicach, ttumikach, urzadzeniach do regulacji przeptywu i odzyskiwania ciepta, nalezy
wykonaé otwory rewizyjne zamykane szczelnymi klapami. Miedzy otworami nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 st. Wielko$¢ otwordéw wedtug

»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych: COBRTI INSTAL.

17.9 Warunki wykonania i odbioru

Instalacje wykonaé zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690
z pézniejszymi zmianami).

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal — zeszyt 5 oraz

zeszyt 6.
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17.10 Wytyczne branzowe

Lokalizacje urzadzeh i elementdéw instalacji wentylacji pokazano na rzutach
danych kondygnacji.
CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych pod kanaty wentylacyjne i instalacje rurowe,
dla zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczen sanitarno-higienicznych, wykonanie otwordw
transferowych z kratkami w drzwiach pomieszczen (powierzchnia czynna 0,03 m2). Miejsca
oznhaczono na rysunkach.
CZESC ELEKTRYCZNA | AUTOMATYKI
wykonanie instalacji ochrony od porazen wg obowigzujgcych przepisow,
wykonanie uziemienia przewoddéw wentylacyjnych w sposob trwaty w kilku miejscach,
zasilenie silnikbw elektrycznych wentylatoréw, zabezpieczenie silnikow (uziemienie)
wentylatorow wraz z blokadg poszczegdinych zespotdw, zapewnienie réwnoczesnosci
pracy (sprzezenie po stronie elektrycznej) odpowiednich instalacji oraz urzadzen
nawiewnych i wywiewnych, uruchamianie instalacji sprzezonych, wyposazonych w
uktady automatyki i sterowania, powinno sie odbywac z szaf zasilajgco-sterowniczych,
w przypadku zaniku pradu i ponownym przywrdceniu zasilania urzadzenia powinny wystartowac

automatycznie z ustawieniami przed wystgpieniem awarii.

Sterowanie wentylacjg awaryjna.

Schemat podtgczenia detektorow gazu, sygnatu optyczno — akustycznego oraz modutu sterujgcego
pokazano ponizej. Planuje sie uruchamianie wentylacji awaryjnej sygnatem wyprowadzonym z
modutu sterujgcego uktadem pomiaru stezenia gazéw po wystgpieniu alarmu lub recznie poprzez
wigcznik awaryjny umieszczony na zewnetrznej Scianie obiektu.

W momencie zadziatania czujnika przekroczenia stezenia wigcza sie wentylacja awaryjna.
Wyregulowanie wydajnosci uktadu zrealizowa¢ za pomoca falownika w klasie odpornosci IP65. Kazdy
z ukfadow wyposazony w wyjscia: sygnalizacji przekroczenia stezenia i sygnalizacji pracy wentylac;ji

awaryjnej podtgczone do systemu AKPIA oczyszczalni $ciekow.
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Schemat blokowy systemu sygnalizacji gazow.

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU
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17.11 Wytyczne branzowe

Instalacja wentylacyjna nie jest obiektem budowlanym w zwigzku z czym nie ustala sie

obszaru oddziatywania obiektu.

17.12 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot i prefabrykacji elementéw wentylacyjnych a takze przed
zlozeniem zaméwienia na poszczegoélne urzadzenia nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ zestawienia
typow, wielko$ci poszczegdinych urzadzenh oraz mozliwosé montazu poszczegdlnych elementow
w danym miejscu.

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowaé w celu

uzyskania projektowanych parametréw pracy.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP, stosownych do
rodzaju wykonywanych prac.

Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi ich
producentéw (DTR, instrukcje montazowe, aprobaty techniczne, itp.).

Wszystkie stosowane materialty powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.

Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie zmiany w dokumentacji wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologig, konstrukcje,
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce za zgodg

Zamawiajgcego w trakcie budowy muszg by¢ uzgodnione z Projektantem.
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Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych tych elementéw z urzadzeniami dobranymi w projekcie i po
uzyskaniu akceptacji Inwestora i Projektanta.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjg¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania

instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

18. Posadowienie rur kanalizacyjnych
18.1 Posadowienie rur kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC 200

Rury uktadaé na podsypce z piasku o gruboéci warstwy 20 cm w gotowym wykopie. Wokot rur

zastosowaé obsypke i nadsypke zgodnie z technologig ukfadania rur z PCV. Sieci kanalizacyjne
wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z
normg PN-B-10736. Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepujg grunty piaszczyste, pozbawione
kamieni przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad
wymienionych ponizej: — celem zapewnienia wilasciwego zageszczenia obsypki ochronnej czesc
przydenng wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny czy szalowany)
nalezy wykonaé¢ jako szalowang, — niezaleznie od sposobu wykonania wykopu czesé¢ przydenng
nalezy wykopac¢ recznie, — bezposrednie podtoze uformowaé na kat 90 stopni, tak aby do gruntu
przylegato okoto %4 obwodu rury, — utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z
piasku zageszczonego; stopien zageszczenia podsypki i obsypki powinien by¢ kontrolowany i wynosi¢
wg standardowej préby Proctora | = 88 % co odpowiada 85 % wg zmodyfikowanej préby Proctora,
obsypke ochronng wykona¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. — nad przewodem
zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m.
Uwaga: ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowaC nastepujgcy sposob ich wykonania: - obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym
demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, - zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu
pasa szalunku w jej obrebie, - po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ szalunek
w jej obrebie, zagescic itd. Na odcinkach, gdzie w podfozu wystepujg grunty spoiste rury nalezy uktada¢ na
réwnomiernie zageszczonej podsypce o grubosci min. 0,20 m z piasku sredniego dobrze uziarnionego,
przestrzegajgc zasad podanych powyzej. Celem unikniecia infiltracji wéd gruntowych wzdtuz 5 wykonanych
podsypek nalezy co okoto 10 m przerywaé je ekranem z gruntu nieprzepuszczalnego. W przypadku
wystgpienia w podtozu gruntéw organicznych do gtebokosci 0,5 m ponizej posadowienia kanatu nalezy je
wymieni¢ na doktadnie zageszczong poduszke piaskowa.
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18.1.2 Montaz przewodu grawitacyjnego PVC w budynku oraz na

odcinku budynek-zbiornik posredni

Przewdd fi 200 PVC, odprowadzajgcy Scieki z sitopiaskownika, nalezy prowadzi¢ po $Scianie
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przewody montowa¢ za pomocg obejm metalowych-
rozstawienie co 50 cm.

Przewdéd miedzy budynkiem a zbiornikiem posrednim prowadzi¢ na podporach zelbetowych
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Przewod prowadzi¢ w rurze preizolowanej. Rysunek

stupa oraz stopy pod stup przedstawiono w czesci architektoniczne.

18.2 Posadowienie rur kanalizacyjnych cisnieniowych PE63, 90, 110

Rurocigg ttoczny uktadany bedzie w wykopach waskoprzestrzennych, o $cianach pionowych,
oszalowanych, ze spadkami zgodnie z czescig graficzng opracowania. Szerokos¢ wykopow ¢=0,8m.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 i PN-B-10736 ,Roboty ziemne —
wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania”.
Przewody na catej dlugosci utozone bedag na podsypce piaskowej, zageszczonej, grubosci 10cm. Rury

obsypac¢ piaskiem zageszczonym gr. 30cm ponad rure (stopien zageszczenia I= 90% Proctor).

19.Przejscia pod droga powiatowa

Przejscia przez jezdnie wykona¢ metodg przecisku poziomego. W przypadku naruszenia
konstrukcji i nawierzchni jezdni nalezy odtworzy¢ wg odrebnego opracowanego i uzgodnionego z
Wydziatem Drég i Komunikacji projektu odtworzenia nawierzchni drég i chodnikow, przywrécié stan
poboczy i pasa zieleni do stanu pierwotnego, zachowa¢ zgodnos$¢ z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi

Zmianami).

20. Komunikacja wewnetrzna, ogrodzenie terenu oczyszczalni,
zmiany w uksztaltowaniu terenu.

Lokalizacje nasypéw oraz wymiary i usytuowanie nasypu rzednej spodu i wierzchu nasypu
przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Nasyp nalezy wykonaé z gruntéw i materiatow, ktére
spetniajg szczegdtowe wymagania okreslone w PN-S-02205. Nasypy zostaly zaprojektowane ze
wzgledu na warunki gruntowo-wodne, ktére zostaty przedstawione w pkt 7. niniejszego opracowania.
Wykonanie nasypow stwierdzono na podstawie opinii geotechnicznej ,GEOMAR” GEOLOGIA,
WIERTNICTWO mgr Jerzy Sandecki.

Wystepowanie skaty granitowej spowodowato wyniesienie terenu zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Zbiornik posredni (nr 2), osadniki wstepne ( nr 3.1, 3.2, 3.3), zbiorniki mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni Sciekoéw (nr 4.1, 4.2, 4.3) oraz osadnik wtérny (nr 5) zostaty zaprojektowane
powyzej rzednej wystepowania skaty granitowej. Zmiany rzednej terenu zostaty pokazane na rysunku

,Plan zagospodarowania terenu (rys 1) oraz na profilach podtuznych instalacji (rys od 2.1 do 2.15).
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Na rys nr 1 rzedne terenu istniejagcego zaznaczono kolorem biatym natomiast rzedne terenu
projektowanego kolorem czerwonym. Rys od 2.1 do 2.15 przedstawiajg rzedng terenu
projektowanego linia ciggta natomiast rzedna terenu istniejgcego zostata przedstawiona na profilach
podtuznych linig przerywana.

Ogdlne zasady wykonywania nasypéw Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowg, z gruntdow przydatnych do budowy nasypoéw.
Nasypy powinny by¢é wznoszone réGwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu

moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste

w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie

powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztaltowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym
nasyp.
f) Gérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6 x 10 -5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U = 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazié zgode na
ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukciji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.
Zaprojektowane urzgdzenia technologiczne zainstalowane zostang w budynku techniczno-
socjalnym. Zbiorniki osadnikéw wstepnych (nr 3.1, 3.2, 3.3), zbiorniki mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni sciekéw w technologii obrotowych zt6z tarczowych (nr 4.1, 4.2, 4.3), zbiornik osadnika

wtornego (nr 5) zagtebione w czesci w gruncie i w nasypie wg czesci graficznej opracowania.

66


mailto:biuro@ekoagent.com

t

Na terenie oczyszczalni projektuje sie wykonanie komunikacji wewnetrznej. Komunikacje
wewnetrzng projektuje sie z kostki betonowej gr. 10 cm, podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, podsypka piaskowa
zagospodarowana warstwami min. 10 cm Pozostaty teren oczyszczalni bedzie posiadat nawierzchnie
trawiasta.

Powierzchnia terenu utwardzonego na terenie oczyszczalni wynosi 1100 m2. Powierzchnia
terenu obsiana trawa wynosi 3020 m2 Ogrodzenie terenu oczyszczalni projektuje sie z siatki stalowej
na stupkach stalowych z bramg szerokosci 4,0 m i furtkg szer. 1 m. Catkowita dlugos¢ ogrodzenia
wynosi L = 321 m. Stupki z ksztattownikow rur stalowych osadzone zostang w fundamentach z betonu
B 12,5 o wymiarach 20X20cm wkopanych w grunt na gtebokosé¢ 1,0 m. Wysokosé ogrodzenia wynosic
bedzie 2,00 m a stupki rozmieszczone bedg w rozstawie co 3m. Wjazd na teren dziatki bedzie sie
odbywac¢ przez typowg brame stalowg o szerokosci 4,00 m. Elementy stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie farbg podktadowsg i farbg chlorokauczukowg ogdélnego
stosowania. Wzdtuz ogrodzenia od strony wewnetrznej teren oczyszczalni obsadzi¢ drzewami
iglastymi i lisciastymi na przemian. Przekrdj konstrukcyjny komunikacji wewnetrznej przedstawiono w
czesci graficznej opracowania.

Przewidziano trzy miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych o wymiarach 5x2,5 m.

21. Projektowana zielen

Formalne podstawy opracowania

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 z p6zn. zm.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U.01.62.627 z p6zn. zm.)
Zalozenia projektowe

Zaktada sie, ze nowoprojektowana zielen spetnia¢ musi funkcje:

* bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez nie wprowadzanie zieleni, ktéra ograniczata by
widocznos$¢ na parkingu.

» estetyczne, poprzez stworzenie estetycznej i dekoracyjnej oprawy dla otoczenia projektowanej
oczyszczalni sciekdw i terendw przylegtych przy jednoczesnym zachowaniu harmonijnego powigzania
nowo-urzgdzanego terenu z miejscowym krajobrazem.

Dobér gatunkéw

W skitadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terendéw zieleni w otoczeniu
projektowanej oczyszczalni, znalazly sie gatunki lisSciaste drzew i krzewéw odpowiednie dla
wiasciwego regionu klimatycznego. W projekcie uzyto gatunki o niskich wymaganiach glebowych i
pielegnacyjnych, znoszgcych nastonecznienie.

W projekcie wykorzystano:

» drzewa iglaste (18 szt) — sosna czarna ,PINUS NIGRA”

— wysokos$¢ roslin 1,80-2,00 m

* krzewy lisciaste (50 szt) - TUJA MIRIAM PBR THUJA OCCIDENTALIS MIRJAM
Projekt uwzglednia pokrycie powierzchni trawiastych.

Przewiduje sie obsianie mieszankg traw — 3000 m2.
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Ogodlne wytyczne zaktadania zadrzewien

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyréwnany. Z uwagi na
nieurodzajng glebe, sadzenie drzew i krzewdw winno sie odbywac z catkowita zaprawg dotéw ziemig
urodzajng. Do nasadzen zieleni nalezy uzy¢ materiat dorosty, odpowiednio uformowany i
przeznaczony do wysadzenia na miejsce state. Ro$liny powinny by¢ zahartowane, réwnomiernie
rozkrzewione i rozgatezione, zachowywaé odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i systemem
korzeniowym. Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawoéw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System
korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, z brytg ziemi. Nie nalezy sadzi¢ roslin
z odkrytym systemem korzeniowym.

Forma drzewa z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

Krzewy lisciaste - materiat rodlinny musi byé kontenerowany i mie¢ cztery, pie¢ dobrze wyksztatcone

pedy gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.

22. Strefy p.poz

Technologia oczyszczania sciekdw w zbiornikach podziemnych oczyszczalni nie powoduje
zagrozenia pozarowego. Oczyszczalnia pracuje przeptywowo, nie powoduje nadmiernego
gromadzenia lub wydostawania sie gazoéw. Funkcje drogi pozarowej petni droga wewnetrzna i plac
wokét obiektdw oczyszczalni Sciekdw. Zaopatrzenie w wode do celdw gasniczych zapewnia instalacja
hydrantowa. Hydrant dostepny do gaszenia ognia zlokalizowano na terenie oczyszczalni przy drodze
wewnetrznej. Rodzaj sprzetu gasniczego winien by¢ dobrany stosownie do kategorii zagrozenia ludzi,
obcigzenia ogniowego, rozmiaréw stref zagrozenia, rodzaju materiatu palnego. Doboru sprzetu
dokona¢ nalezy wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1993r. Rodzaj, ilos¢,

rozmieszczenie i oznakowanie sprzetu powinna dokonaé specjalistyczna firma.

23. Préby szczelnosci
23.1 Préby szczelnosci przewodéw z PVC i PE

Po zmontowaniu kanatdw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzié¢ probe
szczelnosci. Prébe nalezy wykonaé¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z normg PN-EN
1610:2015-10
W projekcie przewidziano potgczenia rur kanalizacyjnych z PE — przewodu tlocznego za pomoca
zgrzewania doczotowego, wykonywanego za pomocg automatycznego aparatu. Po dokonaniu
zgrzewania potgczenia nalezy przeprowadzi¢ wizualna kontrole potgczen zgrzewanych. Zgrzewy
niesymetryczne, nieprzetopione, budzgce watpliwosci nalezy wycigé¢ i wykona¢ ponownie.

Pofgczenia kotnierzowe przy zasuwie wykonaé na uszczelki gumowe i $ruby ze stali nierdzewnej.
Koniecznie przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ rurociggu poprzez wykonanie préby

hydrauliczne;j.
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W projekcie przewidziano potaczenia rur kanalizacyjnych kielichowych za pomocg uszczelki gumowe;.
Przed montazem obydwie koncowki rur muszg by¢ oczyszczone, zewnetrzna powierzchnia uszczelki i
wewnetrzna kielicha nasmarowane srodkiem poslizgowym. Wsuwaé bosy koniec do kielicha. Po
dokonaniu potgczenia kielichowego nalezy przeprowadzi¢ wizualna kontrole potgczeh. Potgczenia
niesymetryczne, budzgce watpliwosci nalezy zdemontowac i wykonaé ponownie. Potgczenia kregow
studzienek wykonac na uszczelki gumowe producenta kregow.

Po zestabilizowaniu odcinka przewodu PVC-U obsypkg miedzy studzienkami, nalezy dokonaé préby
szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 oraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych sieci kanalizacyjne;.

Zamontowany przewod przed wigczeniem do sieci nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie 1
MPa (10 kG/cmz). Prébe wykonaé bez zamontowanego uzbrojenia, po utozeniu przewodu w wykopie.

Prébe hydrauliczng musi odebraé ustanowiony przez Inwestora Inspektor Nadzoru Robét.

23.2 Rozruch i eksploatacja oczyszczalni Sciekéw

Przed wystaniem oczyszczalni z fabryki producent doktada wszelkich staran, by wszystkie
elementy mechaniczne byty poprawnie dopasowane, wyregulowane i nasmarowane. Jednak
pozniejsze dziatania podczas transportu i instalacji mogg spowodowaé przesuniecie elementow i
koniecznos$¢ ponownego wyregulowania przed rozruchem. Instalator powinien doktadnie sprawdzic¢
urzadzenie przed uruchomieniem. Jezeli rozwazany jest samodzielny rozruch instalacji, nalezy
postepowaé zgodnie z ponizszymi wskazowkami, jednak nie rozpoczyna¢ rozruchu w razie
watpliwosci. Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie przepisy BHP sg Scisle przestrzegane. Roboty
elektryczne powinien wykonywaé wykwalifikowany elektryk.

*Podczas instalacji zbiornik nalezy wypetni¢ woda (sprawdz czy jest wypetniony az do rury wylotowej).
Nalezy upewni¢ sie, Zze zasilanie jest podtgczone oraz czy wszystkie elementy elektryczne i
przewodzgce sg uziemione.

Sprawdzi¢ dziatanie wytgcznika roznicowopradowego zgodnie z instrukcjami producenta.

Sprawdzi¢ prad roboczy sprezarki i porownaé go ze znamionowym prgdem podczas petnego
obcigzenia. Urzadzenie Nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie dziata poprawnie i nie nosi $ladow
uszkodzen lub ztego spasowania czesci.

Sprawdzi¢, czy obieg wtérny przenosi ciecz z koncowego osadnika do osadnika pierwotnego.
Upewni¢ sie, ze w ztozu biologicznym powstajg babelki i ze wypetnienie porusza sie.

Upewni¢ sie, ze woda moze bez przeszkdd wptyng¢ do oczyszczalni oraz z niej wyptyngé.

Dopasowac pokrywe wtazu i zamknij jg.

Jezeli jakikolwiek element nie dziata poprawnie, przeczyta¢ czesc¢ instrukcji poswieconej awariom.
Oczyszczalnia dziata, jednak proces oczyszczania jest zalezny od wzrostu naturalnie
wystepujgcych mikroorganizmow w strefie biologicznej. Czas ich powstawania zalezy od
temperatury otoczenia i wynosi od szesciu do o$miu tygodni zimg (krécej latem). Zwrdé uwage, ze
proces oczyszczania nie bedzie kompletny dopdki biomasa nie bedzie w petni rozwinieta. W tym

czasie nie wprowadzaj do oczyszczalni silnych srodkéw czyszczgcych ani wybielaczy.
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Proces biologicznego oczyszczania $ciekdw zastosowany w oczyszczalni jest procesem
samoregulujgcym sie niewymagajgcym specjalistycznej wiedzy, jednak nalezy zdawac sobie sprawe z
nastepujgcych kwestii:

system wykorzystuje skupiska zywych naturalnie wystepujgcych mikroorganizmow (biomasa) do
rozktadania zanieczyszczen w $ciekach. Wiele srodkéw chemicznych uzywanych w domu lub w pracy
moze ostabiac lub zabija¢ te mikroorganizmy, szczegdlnie, jezeli sg wykorzystywane w nadmiernych
ilosciach, uszkodzona biomasa zwykle odbudowuje sie po jakims czasie, jednak jednym z objawow jej
uszkodzenia jest nieprzyjemny zapach, dlatego unikanie uszkodzen jest takze w interesie
uzytkownika, dopuszczalne jest korzystanie z wszelkich domowych srodkéw czyszczgcych, pod
warunkiem, ze sg one stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i w okreslonych przez niego

stezeniach.
Eksploatacja oczyszczalni:

Projektowany system oczyszczania sciekédw wymaga okresowego wywozu osadu. Wywdz
osadu powinien by¢ zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najblizszej oczyszczalni posiadajgce;j
system odwadniania i stabilizacji osadu.

Oczyszczalnia jest w petni zautomatyzowana i nie potrzebuje statego nadzoru.

Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej:

Przy projektowanej kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie specjalnych czynno$ci
eksploatacyjnych ze wzgledu na to, ze dobrano nowoczesne materiaty, a spadki rur kanalizacyjnych
sg odpowiednie. Przewiduje sie okresowe ptukanie przewodow kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na
wypetnienie przewodow. Niekiedy wymagane bedzie ich generalne czyszczenie. Ptukanie oraz
czyszczenie przewodow powinno odbywaé sie poprzez zastosowanie specjalnego sprzetu przez
osoby upowaznione i przeszkolone do wykonywania tych czynnosci. Do ptukania uzywana bedzie
woda z sieci wodociggowej lub pochodzaca z kanalizacji deszczowej. Wskazowki dotyczgce ptukania
oraz czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej beda ustalone na etapie eksploatacji kanalizacji.

W okresie szedciu miesiecy od momentu oddania kanalizacji sanitarnej do eksploatacji nalezy

dokonac pierwszego przegladu sieci.

24 .Roboty ziemne i montazowe

24.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 z marca 1999 r. Zaklada sie
wykonanie wykopow pod rurociggi w formie wykopow otwartych, o $cianach pionowych obudowanych.
Ze wzgledu na wykopy przekraczajgce na wielu odcinkach gtebokos$¢ 2 m nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na wlasciwe wykonanie pogtebierh wykopdw i deskowanie ich $cian. Przy pogtebianiu wykopu

zachodzi konieczno$¢ wykonywania tej czynnosci stopniami wraz z deskowaniem jego Scian.
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Pozwoli to na bezpieczne prowadzenie robot ziemnych w dole wykopu przy prowizorycznym
zabezpieczeniu $cian, majgc jednoczesnie rozpartg w sposéb bezpieczny i stateczny goérng czesé
wykopu. Bardzo wazng rzeczg jest bowiem nalezyte rozparcie wykopu w jego gornej czesci przy
krawedzi Sciany. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane. Nalezy takze zabezpieczy¢
ktadki dla pieszych i dojazd do posesji. W miejscach kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ bezwzglednie recznie (pod nadzorem administratoréw uzbrojenia) i
stosowac sie do uzgodnien z wtascicielami urzadzen, szczegdlnie w zakresie zabezpieczen po ich
odkryciu. Kable elektryczne nalezy zabezpiecza¢ z pomocg konstrukcji wsporczych nie dopuszczajgc
do ich naciggniecia i zatamania. Na istniejgcym kablu energetycznym w miejscu skrzyzowania z
projektowanym kanatem nalezy zabudowa¢ rure ostonowg dwudzielng. Nalezy tez zadbaé, aby
odlegtos¢ skrajni wykonywanych przewoddéw od istniejgcych drzew nie byta mniejsza niz 2 m. Po

zakonczeniu wszystkich robét ziemnych nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

24.2 Roboty montazowe

W trakcie robo6t montazowych nalezy przestrzega¢ ustalen obowigzujgcych ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czesc Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Montaz przewodéw mozna realizowa¢ przy temperaturach otoczenia od +5°C do
+30°C. Do robo6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ zadnych
uszkodzen ). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to aby rury przylegaty na catej dtugosci do

podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowosé wykonania uszczelnien kielichowych.

24.2.1 Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé poprzez

odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i oSwietlenia na okres nocy.

24.3 Uwagi do wykonawstwa

Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ w miejscach gdzie wystepuje istniejgca infrastrukture
techniczng. Recznie nalezy wykona¢ wykopy w poblizu skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Nalezy przede wszystkim unikaé niszczenia i uszkadzania zieleni wysokiej. Nalezy wykonywac
wykopy wasko przestrzenne o sScianach pionowych o szerokosci 1,0 m z zabezpieczeniem $cian
wykopu. Wykopy nalezy rozpoczynaé od najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w
przeciwnym kierunku do spadku kolektora, a nastepnie wykonywac¢ gtebiej o 15 cm od projektowanej
niwelety kolektora, a nastepnie wykona¢ pod rure podioze z zageszczonego piasku lub bardzo
drobnego zwiru o grubosci warstwy 15 cm. Bezposrednio przed montazem rur kanalizacyjnych nalezy
wyprofilowac podtoze do kata podparcia rownego 90°. Zwraca sie szczegdlng uwage na koniecznos¢

wykonywania obsypki piaskowej o grubosci warstwy 15 cm powyzej wierzchu rurociggu.
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Zasypka wykopu powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci do 30 cm réwnomiernie z obydwu
stron rury. Zageszczenie powinno byé kontrolowane w warunkach polowych przez pracownikow
laboratorium badawczego. Przed kazdg zasypka nalezy sprawdzi¢ prostolinijnos¢ utozenia
przewodow i skontrolowa¢ jego spadek, po czym wykonac¢ probe szczelnosci przewoddw na infiltracje
i eksfiltracje.

Prowadzgc zasypke przewodu nalezy réwnoczes$nie dokona¢ demontazu zabezpieczenia i rozpor
Scian wykopu. Warstwe nawierzchniowg terenu wykonaé zgodnie z jej stanem pierwotnym.

W przypadku sgczen wod gruntowych lub wystepowania opadéw deszczu podczas prowadzenia
wykopdw moze zachodzi¢ potrzeba odwadniania tych wykopoéw. Nalezy zachowaé szczegding
ostrozno$¢ w czasie prowadzenia robdt w poblizu linii telefonicznych i energetycznych, drzew i
krzewdw oraz w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym (wodociggi, gazociggi). Studnie z
wiazami typu przejazdowego montowaé w miejscach gdzie moze wystepowac ruch kotowy. Przejscie
pod drogami, rowami wykonywaé metodg przewiertu. Po wykonaniu przewiertu nalezy utozyé pod
drogg lub rowem rure stalowg, ktéra docelowo stanowié bedzie rure ochronng do przewodu
cisnieniowego lub grawitacyjnego projektowanej kanalizacji sanitarne;.

W przypadku przytgcza do sieci wodociggowej przejscie pod drogg powiatowg nalezy po obydwu
stronach rury ochronnej wykona¢ przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych. Studzienki

rewizyjne.

24.4 Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej  w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze
strony przysziego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robét dokonywane sg odbiory czesciowe, tzw.
odbiory robét zanikowych.

Odbiory te obejmujg :

- sprawdzenie wykonania podtoza

- sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne, posadowienie, trasa)
- sprawdzenie potgczen rur

Zasypka wykopu moze sie odbywaé po odbiorze czesciowym. Odbiér koricowy obejmuje
catos¢ robot na okreslonym odcinku.

Do odbioru koncowego wykonawca winien przygotowaé kompletng dokumentacje

budowy, tj.:

- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty robét zanikowych

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zabudowanych
materiatdw budowlanych.

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie

prowadzenia robot i naniesionymi na profilach i na planie sytuacyjnym.
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25. Informacja BIOZ

Tytut opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
MIEJSCOWOSCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ

Inwestor i jego nazwa:

GMINA DOBROMIERZ
UL. PLAC WOLNOSCI 24

58-170 DOBROMIERZ

mgr inz. Beata Talaska
upr. Nr KUP/0151/PWOS/08

Projektant:
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej,
odprowadzenie sciekdw oczyszczonych do odbiornika, montaz zbiornika posredniego, montaz osadni-
kow wstepnych, montaz modutéw oczyszczalni Sciekow w technologii obrotowych zt6z tarczowych,
montaz osadnika wtdérnego, montaz studzienek wtazowych, rewizyjnych, rozpreznych montaz prze-
pompowi sciekéw surowych, montaz studni pomiarowej przeptyw $ciekdw oczyszczonych, montaz
przepompownie sciekéw oczyszczonych.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
1) roboty geodezyjne
2) roboty ziemne — wykonanie wykopow o gtebokosci powyzej 1.5m, wykonanie nasypow
3) prace instalacyjne zwigzane z robotami kanalizacyjnymi
4) wykonanie obsypki rurociagu
5) wykonanie préby cisnieniowej
6) utozenie tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawcze;j
7) montaz przepompowni $ciekdéw surowych (I etap)
8) montaz sitopiaskownika w budynku sanitarnym (I etap)
9) montaz zbiornika posredniego (I etap)
10) montaz osadnika wstepnego (1 kpl- | etap, 2 kpl- 1l etap)
11) montaz biologicznej oczyszczalni sciekéw w technologii obrotowych ztéz tarczowych ( 1 kpl- | etap,
2 kpl- Il etap)
12) montaz osadnika wtérnego (I etap)
13) montaz studzienek oraz wyposazenie studni przeptywomierza w urzadzenia stuzgce do pomiaru
natezenia przeptywu
14) montaz przewoddw ttocznych do usuwania osadu nadmiernego oraz do recyrkulacji osadu
15) odprowadzenie Sciekdédw oczyszczonych do odbiornika wraz z montazem studzienek wtazowych,
montaz wylotu sciekéw oczyszczonych.
16) wykonania przytgcza do sieci wodociggowej
17) zasypanie wykopu
18) wykonanie prac zwigzanych z zasilaniem elektrycznym
19) montaz przepompowni sciekdw oczyszczonych (Il etap)
)

20) montaz urzadzen gospodarki osadowej ( Il etap)
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2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie istniejagce kable energetyczne oraz instalacja wodociggo-
wa i kanalizacyjna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie planowanych robét nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce duze
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
Budowlanych Przewidywane zagrozenia:

- gtebokie wykopy pod budowany rurocigg

- ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na drogach

- prace przy gazociggu wysokiego i sredniego cisnienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w gtebokich wykopach i w pasie jezdnym

- przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu

terenu i sposobu jej likwidacji

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szyb-
kg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. Wszystkie roboty nalezy wykonywac pod
nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. W miejscu prowadzenia robot
budowlanych przy drodze nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé z uwagi na poruszajgce sie po niej
pojazdy mechaniczne.

Podczas robét ziemnych nalezy zwréci¢é uwage na prawidtowe wykonanie wykopow. Nalezy zabez-
pieczy¢ wykopy szalunkami, zabezpieczy¢ miejsca wykonywania robot budowlanych, asekurowac pra-
cownikéw pracujgcych w wykopie, konieczna jest odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie

jezdnym.

7. Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126).

8. Uwagi do robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
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UWAGI KONCOWE

- Cato$¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami i
przepisami BHP.

- Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowaé w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Po
wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje.

- W trakcie robot nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” , a takze wskazan i zalecen
producentoéw rur zastosowanych do montazu.

- O terminie rozpoczecia robot i odbiorze koricowym nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 2
tygodni zainteresowane instytucje i osoby prywatne.

- Zabronione jest odprowadzanie $ciekéw opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej
- Wtazy zbiorczych przepompowni $ciekéw nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do nich
wnetrza osob niepozgdanych poprzez zamkniecie na ktodke.

- Przed przystagpieniem do robo6t budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedne przyjete w
projekcie ze stanem istniejgcym

- W przypadku niezgodnosci rzednych terenu z rzednymi podanymi w projekcie jak rowniez w
przypadku jakichkolwiek innych odstepstw od dokumentac;ji projektowej podczas realizaciji
projektowanej inwestyciji, nalezy wspétdziatajgc z pozostatymi autorami

opracowania projektowego, powiadomi¢ projektanta w celu zapewnienia prawidtowej realizacji

inwestycji.

Projektant:
mgr inz. Beata Talaska
upr. bud. nr KUP/0151/PWOS/08
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26. Spis rysunkéw

2.1
22
2.3
24
25
26
2.7
2.8
29
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

3.1
3.1.1
3.2

3.3
3.3.1
3.4

3.5

3.6
3.6.1
3.7

3.8
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
54
5.5
5.6
5.7
5.8
6.1
6.2
6.3

1. Projekt zagospodarowania terenu

Profil podtuzny SR1-SP
Profil podtuzny SP-Sw5
Profil podtuzny Sw5-W
Profil podtuzny 2- Sw1
Profil podtuzny 2-Sr2
Profil podiuzny 5-B
Profil podtuzny recyrkulacji osadu 5-2
Profil podtuzny 3.1-pkt.1
Profil podtuzny 2-pkt.2
Profil podtuzny 3.2-pkt.3
Profil podtuzny 3.3-pkt.1
Profil podtuzny Wt1-B
Profil podtuzny B-PS
Profil podtuzny Sw9-B
Profil podtuzny Wi2-H

Schemat studni betonowe;j fi 1200
Schemat studni betonowych kaskadowych fi 1200
Schemat studni rozpreznej fi 1200

Schemat studni rewizyjnej fi 600 Sr1, Sr3
Schemat studni rewizyjnej kaskadowe;j fi 600 Sr3
Schemat studni rewizyjne;j fi 600 z rurg teleskopowg Sr2

Schemat studni rewizyjnej fi 425 z rurg teleskopowg S1fi425

Schemat studni przeptywomierza fi 2000- pomiar $cieki oczyszczone(SP1)
Schemat studni przeptywomierza fi 2000- pomiar $cieki surowe(SP2)
Przepompownia $ciekéw surowych fi 1200

Przepompownia sciekéw oczyszczonych fi 2000

Przekrdj koryta rzeki wraz z wylotem prefabrykowanym
Prefabrykowany wylot $ciekdéw oczyszczonych

Rzut budynku sanitarnego instalacja wewnetrzna kanalizacji san.
Rzut budynku sanitarnego instalacja wewnetrzna z.w.u.

Rzut budynku sanitarnego wentylacja

Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne;j

Rozwinigcie instalacji z.w.u.

Schemat zestawu wodomierzowego

Rzut budynku sanitarnego instalacja elektryczna

Schemat instalacji elektrycznej

Przytgcze wodociggowe- przejscie pod tawg fundamentowg
Przewo6d osadu nadmiernego- przejscie pod tawg fundamentowag

skala 1:500

skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100
skala 1:100:100

skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20

Skala 1:15
Skala 1:15
skala 1:15

skala 1:15

Skala 1:20
Skala 1:20
skala 1:20

skala 1:20
b/s

skala 1:20
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
b/s

skala 1:50
skala 1:50
B/S

skala 1:50
skala 1:15

Przewdd sciekdw oczyszczonych na cele technologiczne- przejscie pod fawg

fundamentowg
Schemat technologiczny oczyszczalni $ciekdw
Konstrukcja komunikacji wewnetrznej

skala 1:15
skala 1:15
b/s
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8.2
8.3

8.4

8.5
9.1
9.2

Przekroje przez schody zewnetrzne

Schemat projektowanych nasypow

osadniki wstepne, zbiornik posredni, zbiorniki mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni

Schemat projektowanych nasypéw

osadnik wtérny

Schemat komunikacji wewnetrznej w nasypie

Schemat podtgczenie hydrantu DN 80

Schemat komory zasuw skala

27. Spis zatacznikow
. Modut biologicznych obrotowych zt6z tarczowych

1

9.

N ORLD

Sitopiaskownik

Zbiornik posredni, osadnik wstepny
Osadnik wtérny

Prasa tasmowa

Zbiornik osadu

System higienizacji osadu

Stacja przygotowania polimeru
Pompa srubowa elektrolitu

10. Pompa $rubowa osadu
11. Pompa wody ptuczacej
12. Przenos$nik osadu

skala B/S

skala B/S
skala B/S
skala B/S
skala B/S
skala B/S
skala B/S
skala B/S
skala B/S
skala B/S
skala B/S
skala B/S
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CZESC
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA

DO PROJEKTU BUDOWY MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ

79


mailto:biuro@ekoagent.com

t

Spis zawartosci opracowania

CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

1.08wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

2. Oswiadczenie dotyczgce okreslenia kategorii geotechnicznej budynku techniczno-
socjanego

2. Uprawnienie budowlane i zaswiadczenie z izby Projektanta i Sprawdzajgcego

3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki

4. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego budowy

budynku techniczno-socjalnego

5. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

6. Spis rysunkow
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Szubin, dn. 07. 07. 2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane, z pd6zn.
zmianami oswiadczam, ze projekt budowlany budowy budynku sanitarnego na
terenie dziatki nr 145/1 w Czernicy, gm. Dobromierz sporzgdzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Szubin, dn. 07. 07. 2017r.

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE OKRESLENIA KATEGORII

GEOTECHNICZNEJ BUDYNKU SANITARNEGO

Oswiadczam, ze projektowany budynek sanitarny na terenie dziatki nr 145/1 w Czernicy, gm.
Secemin jest obiektem zaliczonym do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Okreslenie kategorii geotechnicznej przedmiotowego budynku ustalono na postawie § 7 ust.1
lit. ,a” Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839).

t
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania
1. . Mapa do celéw projektowych,

2. . Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku techniczno-socjalnego oczyszczalni $ciekow

dla miejscowosci Czernica na dziatce nr 145/1 w miejscowosci Czernica, gmina Dobromierz.

Dziatka jest wtasnoscig Gminy Dobromierz, z siedziba: ul. Plac Wolnosci 24, 85 - 170 Dobromierz.

3. Lokalizacja

Budynek bedzie usytuowany na terenie dziatki nr 145/1 potozonej w miejscowosci Czernica, gmina
Dobromierz.

Obiekt zostanie zlokalizowany w odlegtosci 52,33m od drogi dojazdowej do posesiji: dziatka nr 289/2

oraz w odlegtosci 8,94-9,25m od granicy z dziatkg nr 146.

Opis terenu dziatki — istniejgce zagospodarowanie
1. Dla terenu dziatki nr 145/1 w obrebie Czernica obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego — uchwalony przez Rade Gminy Dobromierz
RbiR.6727.81.2017 z dn. 6 kwietnia 2017r.

2. Teren na ktérym projektuje sie oczyszczalnie sciekéw wraz z budynkiem techniczno-
socjalnym ma przeznaczenie podstawowe jako — tereny kanalizaciji.

. Dziatka nr 145/1 stanowi wlasno$¢ Gminy Dobromierz.

. Powierzchnia dziatki wynosi 4572m:.

. Dziatka nie jest zabudowana.

. Budynek zostanie zlokalizowany na dziatce nalezgcej do inwestora. Aktualnie jest to tgka.

. Dziatka jest niezabudowana, nieogrodzona.

© N o o b~ w

. Dojazd do dziatki, na istniejgcych zasadach z drogi publicznej — dziatki nr 289/2, obreb:
Czernica.

9. . Na dzialce nie ma urzadzen infrastruktury.
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Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektuje sie budowe budynku techniczno-socjalnego do obstugi biologicznej oczyszczalni

Sciekow o pow. zabudowy 122,48m..

W poblizu projektowanego budynku projektuje sie wykonanie zbiornika posredniego, osadnika
wstepnego, modutu tarczowego oraz osadnika wtérnego trzy rodzaje studni. Dojscie do budynku oraz
do pozostatych urzadzen oczyszczalni Sciekdw — projektowany teren utwardzony.

Na terenie czesci dziatki wykonana zostanie zielen ozdobna w ramach zapewnienia powierzchni

biologicznie czynne;.

6. Uzbrojenie dziatki
1.. Zaopatrzenie w energie elektryczng — wg odrebnego opracowani- Projekt przytgcza

elektroenergetycznego do dziatki 145/1 w Czernicy. Na dz. nr 289/2

2. Zaopatrzenie w wode budynku — wg czesci sanitarnej.

3. Odprowadzenie $ciekéw z budynku — do projektowanej oczyszczalni Sciekow.

4. Wody opadowe z projektowanych terenéw utwardzonych oraz potaci dachu budynku

odprowadzane bedg do gruntu na terenie dziatki.

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 145/1 — 4 572 m?
Powierzchnia zieleni — 3020 m?

Powierzchnia utwardzona — 1100 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku
techniczno-socjalnego- 122,48 m?
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Dane konserwatorskie, okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej,
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Dziatka nr 145/1 w Czernicy, gm. Dobromierz nie jest wpisana do rejestru zabytkéw nie
podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
na podstawie przepiséw szczegoélnych. W przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy, prace przy
budowie budynku oraz pozostatych urzadzen muszg by¢ wstrzymane do czasu wykonania
dokumentaciji przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dziatka nie jest potozona w granicach terenéw goérniczych oraz wptywu eksploatacji gérnicze;j.
Dodatkowo nadmieniam, o braku informacji i danych dotyczacych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku i jego otoczenia. Projektowany obiekt nie

stwarza tego rodzaju zagrozen.

PROJEKTANT:
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY BUDYNKU TECHNICZNO-SOCJALNEGO

1. Forma architektoniczna i program uzytkowy
Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa budynku techniczno-socjalnego w ramach

budowy biologicznej oczyszczalni sciekdw wraz z siecig kanalizacji sanitarnej.
W projektowanym budynku bedg sie znajdowaty nastepujgce pomieszczenia: pom. sitopiaskownika,
pom. technologiczne, pom. socjalne i gospodarcze oraz w.c.

Projektowany budynek jednokondygnacyjny parterowy. Wysokosci w budynku s3g
zroznicowane. Pomieszczenie sitopiaskownika ma wysokos¢ w s$rodku 4,5m. Pozostate

pomieszczenia majg wysokos¢ 3,5m w srodku.

PODSTAWOWE WSKAZNIKI OBIEKTU
Budynek projektowany

Powierzchnia zabudowy - 122,48 m2
Powierzchnia uzytkowa - 106,82 m2
Powierzchnia catkowita - 122,82 m2
Kubatura - 554,15 ms

- Kat nachylenia potaci dachu - 3%, 1,70
Wysokos¢ budynku - 5,145m oraz 4,145m
Wysoko$¢ gornej krawedzi - 4,145 m oraz 5,145m
elewac;ji frontowej
Dtugosé - 22,35 m
Szeroko$¢ elewaciji frontowej - 5,48 m

2. Wykaz pomieszczen i ich powierzchnie
Wykaz pomieszczeh przyziemia:

Podtoga (rodzaj Powierzchnia Wysokosé
Lp. Nazwa pomieszczenia pomieszczenia

materiatu) w (mz)

(m)

1 Pomieszczenie sitopiaskownika Plytki gress 40,00 4,50

2 | Pomieszczenie gospodarcze Plytki gress 5,20 3,50

3 w.C. Plytki gress 3,22 3,50

4 | Pomieszczenie socjalne Plytki gress 7,90 3,50

5 Pomieszczenie technologiczne Ptytki gress 50,50 3,50
Razem: 106,82

86


mailto:biuro@ekoagent.com

3. Uklad konstrukcyjny obiektu

Projektuje sie budowe budynku techniczno-socjalnego w ramach budowy oczyszczalni sciekéw.
Stropodach Zelbetowy — strop Teriva | z warstwg styropianu utozong ze spadkiem, pokrycie papa.
Podparcie na $cianach zewnetrznych no$nych. Sciany murowane, jednowarstwowe z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm. Podparcie

budynku na tawach fundamentowych o szerokosci 50cm oraz 60cm i wysokosci 30 cm.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe
1) Fundamenty:

Projektowane  fundamenty  pod sciany nosne  budynku - fawy  Zelbetowe
0 szerokosci 50 cm oraz 60cm — fawa wewnetrzna i wysokosci 30 cm. Lawy zbrojone podtuznie 4 12,

strzemiona, co 25 cm 6 dwuciete. Konstrukcja taw wg rysunkéw nr K-1.

2) Fundament pod osadnik wstepny (na zewnatrz, poza budynkiem)
Projektuje sie ptyte fundamentowg pod osadnik wstepny, gr. 30cm. Wymiar piyty: 4,0x8,50m. Plyta z
betonu: C20/25. Zbrojenie: dotem i gora: z siatki pretéw @12 co 15cm. Wykonaé 3 sztuki.

3) Fundament pod zbiornik posredni (na zewnatrz, poza budynkiem)
Projektuje sie ptyte fundamentowg pod zbiornik posredni, gr. 30cm. Wymiar ptyty: 4,0x13,00m. Piyta z
betonu: C20/25. Zbrojenie: dotem i goéra: z siatki pretéw @12 co 15cm. wykonaé 1 sztuke.

4) Fundament pod zbiornik oczyszczalni (na zewnatrz, poza budynkiem)
Projektuje sie ptyte fundamentowg pod zbiornik oczyszczalni, gr. 40cm. Wymiar ptyty: 4,40x10,30m.
Plyta z betonu: C20/25. Zbrojenie: dotem i gora: z siatki pretéw @12 co 15cm. Wykonac 3 sztuki.

5) Fundament pod osadnik wtérny (na zewnagtrz, poza budynkiem)
Projektuje sie ptyte fundamentowg pod osadnik wtérny, gr. 30cm. Wymiar ptyty: 3,0x3,00m. Ptyta z be-
tonu: C20/25. Zbrojenie: dotem i gora: z siatki pretéw @12 co 15cm. Wykonaé 1 sztuke.

6) Stupy zewnetrzne

6.1 Projektuje sie stupy zelbetowe o wymiarach zewnetrznych 24x24cm z betonu C16/20. Zbrojenie
stupow 40312, strzemiona & 6 co 9,17 i 8cm — wg rysunku konstrukcyjnego. llos¢ stupow zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Pod stup wykona¢ stope fundamentowg o wymiarach
50x50x30cm wysokosci. Stopa z betonu C16/20. W stopie zbrojenie dotem: siatka z pretéw &12.

6.2 Sciany zewnetrzne budynku jednowarstwowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm. Sciany we-
wnetrzne gr. 12cm i gr. 8cm z bloczkéw gazobetonowych.

6.3 Sciany fundamentowe jednowarstwowe z bloczkéw betonowych gr. 25 cm.

6.4 Nadproza zelbetowe prefabrykowane — belki typu SBN 120.

6.5 Belka zelbetowa 24x25x410cm. Belka nadprozowa nad otworem bramy szerokosci 410cm. Zbroje-
nie gora: 2 J12, zbrojenie dotem 3 & 12. Strzemiona @6 co 10cm na odcinku 100cm od podpdr, na

pozostatym odcinku co 20cm.
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6.6 Wieniec zelbetowy stropu o wymiarach 24 x 28cm. Wieniec zbrojony 4 12, strzemiona, co 30 cm
6, dwuciete.
6.7 Stropodach na catosci budynku typu , TERIVA” o rozpietosci 524cm. W stropie w 1/3 rozpietosci

dwa zebra rozdzielcze. Zbrojenie zeber: 2 @12, strzemiona @6 co 30cm.

7. 1zolacje
7.1 Przeciwwilgociowa pozioma taw fundamentowych — folia grubosci minimum 0,4 mm,
7.2 Przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych - folia grubosci 0,2 mm,

7.3 Przeciwwilgociowa $cian przyziemia podtogi oraz stropu - folia grubosci 0,2 mm,
8 Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

9. Posadzki i podtogi:

9.1 Posadzki betonowe grubosci 12 cm, wykonczenie ptytkami typu gress.

9.2 Stolarka

9.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, wymiary wg rysunku: Rzut przyziemia, wykonaé obmiary po
wymurowaniu stanu surowego,

9.3 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne — cementowo — wapienne gr. 1,5 cm.

9.4 Obrobki blacharskie dachu obejmujg wykonanie rynien i rur spustowe wg rozwigzan systemowych
zgodnych z katalogiem wybranej firmy oraz opierzenie ogniomuru.

9.5 Parapety:

9.5.1 Parapety wewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana,

9.5.2 Parapety zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana,

10. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce:

Sciany wewnetrzne w pomieszczeniu przedsionka i w.c. do wysoko$ci 2,2m ptytki ceramiczne,
W pomieszczeniu socjalnym i agregatu sciany malowane farbg emulsyjng. W pomieszczeniu
sitopiaskownika sciany wytozone do wysokosci sufitu ptytkami ceramicznymi. Sufity malowane farbami

akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza.

Instalacje wewnetrzne
Instalacja elektryczna - wg projektu instalacji elektrycznej, w pierwszej cze$ci opracowania Instalacja

wodociggowa i kanalizacyjna - wg projektu instalacji sanitarnej, w pierwszej czesci opracowania

88


mailto:biuro@ekoagent.com

Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

- Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzenia Sciekow.
Woda bedzie pobierana z wodociggu wiejskiego. Jakos¢ zgodna z jakoscig wody w wodociggu.
Odprowadzenie sciekdéw z projektowanego budynku techniczno-socjalnego do projektowanej na

dziatce, oczyszczalni $ciekow.

- Emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych
Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, zadnych zapachéw, za-

nieczyszczen pytowych i ptynnych.

- Whasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania i innych zaktécen
Projektowany budynek nie bedzie emitowat drgan, promieniowat. Materialy uzyte do budowy
(bloczki z gazobetonu) majg wlasciwosci akustyczne, tzn. wytwarzane hatasy od maszyn ktére
beda sie znajdowaty w budynku, dzieki wiasciwosciom zastosowanych materiatéw, nie beda sie
przedostawaty na zewnatrz budynku.

- Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne

Aktualnie na dziatce na ktdrej projektuje sie budynek techniczno-socjalny oraz oczyszczalnie
Sciekow. Budynek nie bedzie zle wptywat na drzewostan. Jako element zagospodarowania
dziatki projektuje sie krzewy, drzewa.

Powierzchnia czesci dziatki zostanie utwardzona, zabudowana budynkiem, duza czes¢ zago-
spodarowana zielenig. Wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja nie wptynie negatywnie

na wody powierzchniowe ani podziemne.

Ochrona przeciwpozarowa

Kategoria zagrozenia ludzi PM maksymalna gestosé¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?2.
Wysokos$¢ do 12 m. Grupa wysokosci (N). — klasa odpornosci pozarowej budynku C, z uwa-
gi na poziom stopu nad pierwszg kondygnacjg ponizej 9 m. — klasa odpornosci pozarowej
D.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje,
Parametry wystepujgcych substancji palnych — nie wystepuija,
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” — wymagania:
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wymagane R30, zastosowanie z betonu komérko-
wego gr. 24 cm zapewnia klase REI240 - spetnione
Konstrukcja dachu brak wymagan,
Strop wymagane REI30 — strop zelbetowy REIG0 - spetnione,

Przekrycie dachu — brak wymagan,
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Sciany zewnetrzne - wymagane EI30, zastosowanie bloczkéw gazobetonowych gr.
24 cm zapewnia klase REI240 - spetnione,
Sciany wewnetrzne brak wymagan zastosowanie z bloczkéw gazobetonowych gr. 12
cm zapewnia klase EI120 — spetnione,

Projektuje sie jedng strefe przeciwpozarows.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla $cian oddzielenia pozarowego REI 60. Zastosowa-

no sciane grubosci 24cm z bloczkéw z betonu komdérkowego ktéra zapewnia klase REI240 —

spetniono. W scianach nie ma drzwi wewnetrznych ani innych otwordw.

W sgsiedztwie nie ma budynkéw mieszkalnych ani gospodarczych.

Zaopatrzenie w wode dzialki z przytgcza — wg czesci sanitarnej projektu budowlanego.

Droge pozarowg stanowi drogi gruntowa — gminna.

Warunki ewakuacyjne nie przekraczajg 30, a dojscia w poziomie 20 m.

W budynku nalezy zamontowaé gtéwny wytgcznik pradu.

Budynek wyposazy¢ w gasnice grupy pozarowej A, B, C wg ilosci 2 kg lub 3 dm?® na 100 m?

powierzchni uzytkowej budynku. Gasnica w pomieszczeniu agregatu.

Budynek spetnia wymagania bezpieczenstwa p. poz.
Projektowana inwestycja spetnia wymagania majgce na celu poszanowanie uzasadnionych interesow

0s0b trzecich

INNE INFORMACJE

8.1 Warunki ochrony dzialki i terenu na podstawie wpisu do rejestru
zabytkow
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkéw, o
ktérej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(dz. u. z 2014r. poz. 1446 ze zm.).

8.2 Ustalenia dotyczgce granic i sposobédw zagospodarowania
terenéw lub obiektéw podlegajgcych ochronie (w tym tereny
gornicze, zagrozone powodzia, osuwiska)

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016r. poz. 1131 ze zm.) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robdét goérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.

Wspomniany teren nie jest potozony miedzy linig brzegu, a watem przeciwpowodziowym Iub
naturalnym wysokim brzegiem, w ktdry wbudowano trase watu przeciwpowodziowego, nie jest takze
wyspg i przymuliskiem, ani obszarem morskiego pasa nadbrzeznego.

Nie jest réwniez strefg przeptywdéw wezbran powodziowych, okreslong w planie zagospodarowania
przestrzennego z uwagi na jego brak. Teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze szczegdélnego

zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6 c) lit. a ustawy Prawo wodne.
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8.3 Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i
otoczenia

W zakresie ochrony srodowiska procedura jest prowadzona zgodnie z ustawg — O zmianie ustawy

- Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw - z dnia 18.05.2005 Dz. U. Nr 113 poz. 954.
Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne w $wietle obowigzujgcego rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr
257 poz. 2573 z pbzniejszymi zmianami), nie nalezy tym samym do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na s$rodowisko. Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na tereny
akustycznie chronione.
Nie bedzie miato miejsce transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

Reasumujac, obiekt nie stwarza zagrozeh dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz otoczenia.

9 ZGODNOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO 2Z USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na dziatce nr 145/1 na ktorej zaprojektowano budynek techniczno-socjalny dla oczyszczalni $ciekdw
oraz punkt zlewowy .. oczyszczalni obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(obreb Czernica) zatwierdzony uchwatg nr XXV/151/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia
2016roku. Dla dziatki nr 145/1 obowigzujg nastepujgce ustalenia:

K2 — tereny kanalizaciji

1. Przeznaczenie podstawowe — tereny kanalizacji: na dzialce projektuje sie
oczyszczalnie sciekdw — zachowano.

2. Wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,9, Powierzchnia
zabudowy nie moze przekroczy¢ 90% powierzchni dziatki- zaprojektowano budynek
socjalno-techniczny o tgcznej powierzchni zabudowy 122,48 m? Budynek
zaprojektowano na potrzeby urzadzen gospodarki osadowej oraz mechanicznego
oczyszczania sciekdw. Gabaryty budynku sg wystarczajgce na cele technologiczne
oczyszczalni $Sciekdw i nie ma potrzeby zaprojektowania budynku o wiekszej
kubaturze. Co najmniej 10% powierzchni dziatki nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie
terenu biologicznie czynnego.

3. Wysokosé budynkdéw nie moze przekraczaé 9m — projektuje sie budynek o wysokosci
5,45m — zachowano.

4. Wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych nie moze przekracza¢ 40m — nie
projektuje sie innych obiektéw o wysokosci 40m — zachowano.

5. Dopuszcza sie dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia — projektuje sie pokrycie
dachu — papa, dach jednospadowy, ocieplony styropianem.

6. Liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych nie mniejsza niz 2 stanowisko

na 10 zatrudnionych
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7. Nieprzekraczalne linie zabudowy — zachowano, zgodnie 2z projektem

zagospodarowania terenu.

10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
projektowanego budynku

Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Nr 12, Poz.

1126). RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 83)

Zakres i kolejnos$¢ realizacji robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie oswietlenie

oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikow,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢, oraz dojazdéw

pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatdbw budowla-nych wraz z oznaczeniem stref

ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw

wyrobdow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw

tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

Roboty ziemne — wykop pod fundamenty

Roboty budowlano-montazowe:

Wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych poszczegdélnych nadprozy,

Montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, nadprozy okiennych i drzwiowych — zelbetowych,
monolitycznych,

Wykonanie stropu nad parterem oraz wienca,

utozenie ocieplenia dachu ze styropianu ze spadkiem, wylanie warstwy betonu gr. 5cm, utozenie
papy, obrdbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe) izolacje przeciwwilgociowe,

Montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢é wykonane wedtug
projektu),

Roboty wykonczeniowe: tynkarskie,

Wykonanie instalacji elektrycznych wod. — kan i c.o.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie projektuje sie,

Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych:

Roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu, plantowanie terenu,

Roboty budowlane-montazowe—mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach) zabez-pieczenia drog
komunikacyjnych,

Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia,

Roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa,

Roboty podczas wykonywania pokrycia dachu — mozliwo$¢ upadku (prace na wyso-kosciach) prace ze
Srodkami chemicznymi

Roboty instalatorskie — porazenia prgdem,
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Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow i zapobiegania niebezpieczenstwom

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano-montazowych,

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przepro-wadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz” z godnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopa-trzy¢ w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hel-my, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowa-nia, wibracji, upadku z wysoko$ci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagro-zen
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowal przewidziane przy ro-botach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia po-winny byé sprawne i posiadac¢ aktualne
atesty.

W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy w czasie, ktérego nalezy omdéwi¢ sposdb prowadzenia robodt, wystepujgce i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu nume-row telefonéw i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozar-nej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i
urzadzen przeciwpozarowych,

Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze)

Nalezy wykonac¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdow nie wolno zastawiaé, a tym bardziej

wykorzystywac na cele sktadowania ma-teriatéw. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.
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11.Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi Polskimi Normami:
PN-82/B-02001 - 02003 Obcigzenia zmienne i state, PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem, PN-77/B-
02011 Obcigzenia wiatrem, PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane, PN-99/B-03264 Konstrukcje
betonowe, zelbetowe, PN-99/B-03002 Konstrukcje murowe, PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie
budowli, Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:
Beton klasy B-20 o parametrach: Rb=11,5 MPa, Rbz=0,90 MPa,
Stal zbrojeniowa A-0, znak stali Stos o parametrach: Rak = 220 MPa, Ra=190 MPa, A-Ill, znak stali
18G2 o parametrach: Rak = 355 MPa, Ra=310 MPa.
Przyjeto nastepujgce obcigzenia:

Il strefa Sniegowa — Qk = 0,600

kPa, | strefa wiatrowa — gk = 0,250

kPa, Pokrycie dachu — papa,
Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu —hz = 1,0 m,
Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi ze stycznia 2017 r. ustalono nastepujgce wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych:
Na terenie dziatki wystepujg nastepujgce warstwy geotechniczne:
Gleba gliniasto — pylasta do gtebokosci 0,60m; gleba pylasta brgzowa 1L=0,20, pospotka i zwir
brgzowe, szarobrgzowe do gtebokosci 1,5m; ID=0,60; zwietrzelina granitu tzw. kasza granitowa

IL<0,00, do gtebokosci 5,0m silnie spekana skata granitowa.
12. Wyniki obliczen

1. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi

Projektuje sie zastosowac¢ nadproza strunobetonowe SBN 120 (wys.) po 2 sztuki na
przesklepienie otworu. Wymiar nadproza 120x120mm.
Klasa betonu C40/50, waga elementu: 33kg/mb. Dlugos¢ dostosowana do szerokosci nadproza —
podano na rysunku rzut przyziemia.
2. Wieniec

Projektuje sie wieniec zelbetowy wylewany na budowie, razem z belkami stropowymi.
Wieniec zelbetowy przyjeto o przekroju 24 cm x 28 cm z betonu B-20, zbrojone stalg A-Il w ilosci 4 12,
strzemiona 6, co 25cm.
Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) fa = 10,67 MPa, fas = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy = 25,0 kN/ms
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm
Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) = 3,31
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Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-ll (18G2-b) fi = 355 MPa, f,« = 310 MPa, fx = 480 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢ = 12 mm Srednica pretéw dolnych ¢ = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) fix = 220 MPa, f,« = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-Il (18G2-b)

Srednica pretéw =12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki ¢ =5 mm

3. tawa fundamentowa.

Parametry gruntu wyznaczono za pomocg polowych odkrywek zgodnie z PN-81/B-03020.

Parametry ustalono metodg A. W poziomie taw fundamentowych zalegajg piaski

Srednie.

Jednostkowy opér podtoza g-=150 (kPa). W poziomie taw fundamentowych woda gruntowa nie

wystepuje. Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych

warunkach gruntowych. tawy fundamentowe o wysokosci 0,30 m, z betonu B-20, zbrojone stalg A-O

w ilosci 4 12, strzemiona 6, co 25 cm.

Schemat statyczny — fawa fundamentowa obcigzona sitg skupiong w osi.
Zebranie obcigzen:

Obcigzenia state:

Ciezar wtasny tawy - qi= 25,0-1,1-0,7 - 0,3 = 5,78 kN

Ciezar $ciany fundamentowej — gq>= 21 -1,2-0,25* 1 * 0,85 = 5,36 kN

Ciezar izolacji — 3 x 2 x papa na lepiku — q+= 11 -1,3 - 0,01- 0,25 1= 0,107 kN
Ciezar chudego betonu pod tawg — gs= 21 1,2 - 0,1- 0,9 = 2,27 kN

Ciezar gruntu na tawg — qe= 22 +1,2-0,125- 0,69 + 22 * 1,2 * 0,22 * 0,46 = 4,95 kN
Ciezar sciany nosnej —q=6-1,2-0,24 - 5,43 = 9,38 kN

Ciezar wiencow — qio=25+1,2-0,24 - 0, 28 = 2,02 kN

Ciezar tynkéw zewnetrznych — qi2= 19+1,3 - 0,005 - 5,43 = 0,67 kN

Ciezar tynkéw wewnetrznych — q3= 19 +1,3- 0,015 - 4,5 = 1,67 kN

Ciezar posadzki betonowej — qis =21+1,2-0,12- 0,17 = 0,51 kN,

Ciezar posypki piaskowej — qs =22 +1,2-0,15- 0,20 = 0,792 kN

P = 33,51 kN/m

Wyniki obliczen:

Jednostkowy op6r podtoza wynosi g=150 (kPa)

m=0,8= P/F- m = 102,81 kPa < = g==150 (kPa) — warunek spetniony

Przyjeto wymiary taw 50 x 30 cm, z betonu B-20, zbrojone stalg A-l w ilosci 4 12, strzemiona 6, co 25

cm.
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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Art. 20.1. lit. 1c) Prawa budowlanego (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z

pozn. zmianami)

OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU: to teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisdow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego

terenu.
Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno — Uwagi
prawna wigczenia do

obszaru objetego

oddziatywaniem
145/1 - dziatka na | §13.1 WT* - | Nie wystepuje. Na sasiednich
ktérej projektuje sie | przestanianie dziatkach nie ma zadnych
budynek techniczno- obiektéw budowlanych.
socjalny

§60 oraz §40 WT - |j.w.— nie dotyczy

zacienianie

§18,19 WT - miejsca | Projektuje sie trzy miejsca
postojowe dla | parkingowe

samochodow

osobowych

§23.1. WT - miejsca | Na dziatce projektuje sie budowe

gromadzenia odpaddéw
statych

przydomowej oczyszczalni
Sciekow. Do niej rowniez bedag

odprowadzane Scieki z
projektowanego budynku
techniczno-socjalny
§271 WT — | Projektowany budynek
bezpieczenstwo techniczno-socjalny nie
pozarowe powoduje ograniczenia

zabudowy sgsiednich dziatek ze

144/1; 145; 146; 41;
40;
wyzej wymienione
aktualnie
niezabudowane

wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe
Dziafki sgsiednie: Projektowany budynek

techniczno-socjalny nie wptynie
niekorzystnie  na  sgsiednie
dziatki. Dla  projektowanego
budynku nie planuje sie budowy
studni gtebinowej co
ograniczytoby mozliwosc
zabudowy sagsiednich dziatek,
ale nic takiego nie zachodzi.

Dz. nr 289/2 — droga
dojazdowa

Dostep do drogi publicznej —
obstuga komunikacyjna terenu z
publicznej drogi dz. nr 289/2

objasnienie

WT* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 02.Nr 75. Poz. 690 z p6zn.

zmianami.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania stwierdza sie
ze obszar oddziatywania projektowanego budynku techniczno-socjalnego na dziatce
nr 145/1 w obrebie geodezyjnym Czernica, obreb Czernica miesci sie w catosci na
dziatce na ktorej zostat zaprojektowany i nie wptynie niekorzystnie na sgsiednie

dziatki.

Spis rysunkow
1. Rzut przyziemia budynku techniczno-socjalnego

Rzut dachu budynku techniczno-socjalnego
Rzut konstrukcji stropu

Rzut fundamentéw budynku techniczno-socjalnego
Przekrdj A-A, przekroj B-B

tawa nr 1, tawa nr 2

Belka zelbetowa

Widoki elewac;i

9. Rzut fundamentu pod osadnik wstepny

9.1 Rzut fundamentu pod zbiornik posredni

10. Rzut fundamentu pod zbiornik oczyszczalni
11. Rzut fundamentu pod osadnik wtorny

12. Stup i stopa pod stup

S I e

skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:15
skala 1:15
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20
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Wyjasnienie do projektu budowlanego ,,Budowa mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni w miejscowosci Czernica Gmina Dobromierz”.

W zwigzku z uzupetnieniem postanowienia (znak sprawy WB.6740.1890.2017.0P) projekt
budowlany rézni sie od uzgodnienia z Panstwowa Inspekcjg Sanitarng w Swidnicy, uzgodnieniem z
rzeczoznawcg strazy pozarnej, uzgodnieniem z ZUDP, opinig z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkébw we Wroctawiu Delegatura w Watbrzychu. Dokonano nastgpujgcych zmian na planie
zagospodarowania terenu:

- odsunieto projektowane nasypy od granicy dziatki 145/2,

- zwiekszono srednice przytgcza do sieci wodociggowej na cele ppoz. ,

- dodano hydrant nadziemny oraz komore zasuw,

- okreslono zieleh wysokg oraz niskg, zaznaczono rzedne zmian terenowych.

Dokonane zmiany sg nieistotne z punktu widzenia wczesniej uzyskanych uzgodnien.
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