ZBROJENIE DOLEM
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Nr1 @12 A-lll

co 15cm 1=1290cm

RZUT FUN!

skala 1:50

UWAGI

Pod ptytg fundamentowg wyla¢ warstwe chudego betonu

AMENTU POD ZBIORNIK POSREDNI

7 A grubosci 10cm .
7 Na podstawie miejscowej odkrywki stwierdza sie, ze woda
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentu.
Nr2 @ 12 A-lll Grunt - pospotki i zwiry 1D = 0,55
co 15cm 1=390cm  \W przypadku gdy w trakcie robét ziemnych parametry
geotechniczne gruntu okazg sie inne od przyjetych do obliczen w projekcie,
- nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
L przeprojektowania fundamentu.
L m 1300
Beton C20/25
ZBROJENIE GORA Stal A-lliN
otulina 5cm
oM Nr1 @ 12 A-lll . . x
J co 15cm  1=1290cm objetos¢ betonu 15,6 m3
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla 1 szt.
Nr preta |Srednica preta | Dhugosé preta |Tlosé pretow  |Dhugo§é[m]
A w elemencie [A-IIT
o ﬁ mm cm szt. ol2
S 1 12 1290,0 27 348,30
2 12 390,0 87 339,30
DELUGOSC CALKOWITA [m] 687,60
Nr2 @ 12 A-llI CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg/m] 0,888
co 15cm  1=390cm MASA CALKOWITA [kg] 610,59
MASA WEDLUG GATUNKU [kg] 610,59
RAZEM [kg] 610,59

]

L B 1300
, NF 1@ 12 Al NF2 & 12 Al
PRZEKROJ A-A co 15cm 1=1290cm o 15em. 1=390¢m

1300 \

Nr1 9 12 A-llI
co 15cm 1=1290cm

Nr2 @12 A-lll

co 15cm

[=390cm

WYKONAC 1 SZT.

PRZEKROJ B-B

Nr1 9 12 A-lll
co 15cm 1=1290cm

Nr
co

2312 A-llI
15cm 1=390cm

Nr1 @ 12 A-lll

co 15cm 1=1290cm i

Nr2 @ 12 A-lll
co 15cm 1=390cm
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