LD-6031/48/23

Bydgoszcz, 2023-04-18

BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA
NAWIERZCHNI PODATNYCH | PODLOZA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA

Zatgcznik nr 7 do Pz. 1.4.1

[Numer: | 48/2023

Wyréb/nazwa materiatu

Grunt rodzimy

Lokalizacja

Droga przy akademii muzycznej (punkt nr1 przy zawrotce)

Data wykonania badania

18.04.2023

Wyréb jest zgodny z
postanowieniami normy

PN -5 -06102:1997

Zamierzone zastosowanie wg
Zapisu w okreslonej normie

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Zakres opracowania

Wyznaczenie modutu odksztatcen plytg VSS o $rednicy D=30 cm w zakresie
obcigzen od 0,00 do 0,25 MPa

Zlecajacy badanie IP-Stanek
Numer punktu badawczego: 1
Pierwotne Wtorne

Naprezenie Odksztatcenie [Naprezenie Odksztatcenie

ptyty na grunt ptyty na grunt
MPa mm MPa mm
0,02 0,00 0,00 4,40
0,05 0,89 0,05 4,91
0,10 212 0,10 5,26
0,15 3,43 0,15 5,58
0,20 4,80
0,25 6,05
0,25 6,05
0,15 5,90
0,05 5,42
0,00 4.4

Uwagi:

Wartos¢ modutéw odksztatcen obliczono w zakresie naprezen 0,15 - 0,05
MPa jak dla gruntu rodzimego
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LD-6031/48/23 Bydgoszcz, 2023-04-18

Wykres odksztatcenia przy zadanym normowym obcigzeniu

Obcigzenie jednostkowe [MPa]
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
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Wartosci modutéw E1 i E2 oraz wskaznik odksztatcenia

Pierwotny modut odksztatcenia E1

El (0'15_9505)= 8,86 MPa

Wtérny modut odksztatcenia E2
E2 (0,15_0'05)= 33,58 MPa

Wskaznik odksztatcenia
E2 {0.15-0,05)

lo= =3,79

E1 (0.15-0,05)

Whnioski
Pierwszy warunek (E2>15 MPa) zostat spetniony oraz drugi warunek
(E2/E1<=3,0 ) nie zostat spetniony. Lokalizacja w zataczniku

Sporzadzit: 7arzad Drog Migisikici Zatwierdzita: V4

“Laborant i }J;f{fﬁ;n ikac)l Publiczns . Jerownik
ds. budownictwa drogowego ) w Bydgeszezy iyim Drogowego
tle - - l.tsi‘or‘.;turi'.m‘. Y?I?f!k’g_‘?""'f'_ rae
Jacek Zieliriski 85-B44 Bycgod R g yna Ofkaldowicz
7

212



Zarzad Lrég Wisjskich
i Komunixas)l Publiczngj
o ww HBydgoszory

ia

a5.p4d B 2, . ska 174a




L
,
.
it

— = = =
. S S - L — i L
. . - - -
— —_— = I— - — 1= - m—_ = 1 —

<*




LD-6031/48-1/23

Bydgoszcz, 2023-04-18

BADANIE MODULU ODKSZTALCENIA
NAWIERZCHNI PODATNYCH | PODLOZA
PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA

Zatacznik nr 7 do Pz, 1.4.1

|

[Numer: 48-1 I202§|

Wyrdb/nazwa materiatu

Grunt rodzimy

Lokalizacja

Droga przy akademii muzycznej (punkt nr 2 blizej skrzyzowania)

Data wykonania badania

18.04.2023

Wyréb jest zgodny z
postanowieniami normy

PN -S-06102:1997

Zamierzone zastosowanie wg
zapisu w okreslonej normie

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Zakres opracowania

Wyznaczenie modutu odksztatcen ptyta VSS o $rednicy D=30 cm w zakresie
obcigzen od 0,00 do 0,25 MPa

Zlecajgcy badanie IP-Stanek
Numer punktu badawczego: 2
Pierwotne Wtorne

Naprezenie Odksztatcenie |Naprezenie Odksztatcenie

ptyty na grunt ptyty na grunt
MPa mm MPa mm
0,02 0,00 0,00 2,97
0,05 0,75 0,05 3,61
0,10 1,62 0,10 3,97
0,15 2,55 0,15 4,25
0,20 3,55
0,25 4,55
0,25 4,55
0,15 4,40
0,05 3,93
0,00 2,97

Uwagi:

Wartos¢ modutéw odksztatcen obliczono w zakresie naprezen 0,15 - 0,05
MPa jak dla gruntu rodzimego
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LD-6031/48-1/23

Bydgoszcz, 2023-04-18

Wykres odksztatcenia przy zadanym normowym obcigzeniu
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Wartosci modutow E1 i E2 oraz wskaznik odksztatcenia

Pierwotny modut odksztatcenia E1

El (0‘15,0_05)= 12,50 MPa

Wtorny modut odksztatcenia E2

E2 (0’15_0,05)': 35,16 MPa

Wskaznik odksztatcenia

E2 (6,15.0,5)
lo= =2,81

E1 (0,15-0,05)

Whnioski
Pierwszy warunek (E2>15 MPa) zostat spetniony oraz drugi warunek
(E2/E1<=3,0 ) zostat spetniony. Lokalizacja w zataczniku.
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