OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi lesnej nr 10 - w Lesnictwie Stare (nr inw.220/154)
Dtugos¢ remontowanego odcinka :3550 mb

Szerokos$¢ jezdni od 4,0 m
Rodzaj nawierzchni ttuczniowa

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25348



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
Remont drogi lesnej nr 10 - w Lesnictwie Stare (nr inw.220/154)
1 Roboty drogowe - remont
1.1 Remont nawierzchni tluczniowej
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.10202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
3550*2*0,5*0,1+3550*0,2 m3 1.065,00
RAZEM 1 065,00
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V,
1
3550*4+300 m?2 14 500,00
RAZEM 14 500,00
3|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy klincem z zageszczeniem mechanicznym - |m3
d.1./0107-01 Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm-analogia
1
3550*2*1,5*0,05+100*4*0,1 m3 572,50
RAZEM 572,50
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1.]0204-05 zageszczeniu 5 cm
1/0204-06
3550*4 m2 14 200,00
RAZEM 14 200,00
1.2 Remont elementéw odwodnienia
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.10215-07 odktad w gruncie kat. IV
2
2*2,5*1,5 m3 7,50
RAZEM 7,50
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe kaszycowe z drewna m3
d.1./0816-05 spréchniatego ( FI 1000 w km ok 2+316)
2
2,63*2 m3 5,26
RAZEM 5,26
7|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r.100 cm analogia, |$ciank.
d.1./0605-05 beton C30/37
2
2 Sciank. 2,00
RAZEM 2,00
8/KNNR 10 Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.1./0401-07
2
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
9/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.1./0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu |-l -grunt
2 zasypowy kwalifikowany dowieziony-kruszywo tamane
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
2 Odwodnienie nawierzchni wodospustami
10/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2|0401-05 kat.I-Il
158 m 120,00
RAZEM 120,00
11/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B30 m3
d.2{1101-01
15*8*0,4*0,31 m3 14,88
RAZEM 14,88
12|KNR 2-31 Scieki - wodospusty winylowe - analogia m
d.2/0704-01
158 m 120,00
RAZEM 120,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi lesnej nr 10 - w Lesnictwie Stare (nr inw.220/154)
1 Roboty drogowe - remont
1.1 Remont nawierzchni tluczniowej
1/KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 1 065,00
d.1.]01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
2|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod  |m?2 14 500,00
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V,
1
3|KNR 2-31 0107-|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy klincem z zagesz- m3 572,50
d.1.|01 czeniem mechanicznym - srednia grubo$¢ warstwy po
1 zageszczeniu do 10 cm-analogia
4/KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m2 14 200,00
d.1.|05 0204-06 ttucznia - grubosé po zageszczeniu 5 cm
1
1.2 Remont elementéw odwodnienia
5/KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 7,50
d.1.|07 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IV
2
6/KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustdéw rurowych - $cianki czotowe ka- |m3 5,26
d.1./05 szycowe z drewna sprochniatego ( FI 1000 w km ok 2+
2 316)
7|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |Sciank. 2,00
d.1.|05 0 $r.100 cm analogia, beton C30/37
2
8/KNNR 10 0401- | Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzemz  |m3 3,00
d.1.|07 brzegu
2
9/KNR 2-01 0504- | Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucz- m3 10,00
d.1./04 nych w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu
2 ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-1ll -grunt zasypo-
wy kwalifikowany dowieziony-kruszywo famane
2 Odwodnienie nawierzchni wodospustami
10|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 120,00
d.2]05 30x40 cm w gruncie kat.I-1I
11|/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B30 m3 14,88
d.2|01
12|KNR 2-31 0704- | Scieki - wodospusty winylowe - analogia m 120,00
d.2/01

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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