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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielgcin w gminie Krzgcin
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 Prace geodezyjne i pomiarowe
Nr ST: D-01.01.01. 0
1.1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03 |Nr ST: D-01.01.01.
Odcinek A - B 432,78/1000 km 0,433
razem | km 0,433
2 Scinanie drzew i karczowanie pni, nasadzenia kompensacyjne
Nr ST: D-01.02.01 0
2.1 | KNNR 1 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 56-65cm
0101/06
nrinw. 2 1 szt 1
razem | szt 1
2.2 | KNNR 1 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75cm
0101/07
nrinw. 1 1 szt 1
razem | szt 1
2.3 | KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odleglos¢ 2km
0107/02
$rednica 56-65 cm  1*0,65 mp 0,65
$rednica 66-75 cm  1*0,88 mp 0,88
razem | mp 1,53
2.4 | KNNR 1 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
$rednica 56-65 cm  1*1,95 mp 1,95
$rednica 66-75 cm  1*2,62 mp 2,62
razem | mp 4,57
2.5 | KNNR 1 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
$rednica 56-65 cm  1*0,58 mp 0,58
$rednica 66-75 cm  1*0,77 mp 0,77
razem | mp 1,35
2.6 \KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii 11l w dotach o sSrednicy i
0302/05 |glebokosci 0,5m z catkowitq zaprawq dotow
szt 2
3 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej na gteboko$¢ 15 cm wraz z wywozem na odlegtos¢ do 10,0 km
Nr ST: D-01.02.02. 0
3.1 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocq spycharki
0126/01
Tabela 1.1
Odcinek A -B 464,36 m2 | 464,36
razem | m2 464,36
3.2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/03 |urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
pozycja 3.1 464,36%0,15 m3 69,654
razem | m3 69,654
3.3 |\KNR 2-01 |Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-I1
0214/01 |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad lkm po terenie lub drogach gruntowych - dodatek x 18
m3 69,654
4 Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie betonowej
Nr ST: D-01.02.04. 0
4.1 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
m 1258
4.2 |KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
125,8*0,06 m3 7,55
razem | m3 7,55
5 Rozebranie obrzezy betonowych 8 x 30 cm betonowych 0
5.1 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
110,2 m 110,2
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Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielgcin w gminie Krzgcin
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
razem | m 110,2
6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Nr ST: D-01.02.04. 0
6.1 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
0808/03
112,0 m2 112
razem | m2 112
7 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, nawierzchnie betonowych ér. gr. 15 cm
Nr ST: D-01.02.04. 0
7.1 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15c¢cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
0811/04
60,2 m2 60,2
razem | m2 60,2
8 Rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej o $r. grubosci 8 cm wraz podbudowa
Nr ST: D-01.02.04. 0
8.1 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm wraz podbudowq
0803/03
m2 | 2.739,5
8.2 |\KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0803/04 |ponad 3cm - dodatek x 5 wraz z podbudowqg
m2 | 2.739,5
9 Wywoz materiatéw z rozbiorki do 10 km
Nr ST: D-01.02.04. 0
9.1 |\KNR 2-31 |Wywoz materiatow z rozbiorki na odlegtosé do 0,5 km - tgczna odlegtos¢ wywozu 10 km
1510/04
poz. 4 (125,8*0,15*%0,3+7,55)*2,5 t 33,03
poz.5 110,2%0,3*0,08*2,5 t 6,61
poz. 6 112*0,08%2,5 t 22,4
poz. 7 60,2%0,15%2,5 t 22,58
poz. 8 2739,5%0,30%2,5 t | 2.054,63
razem | t | 2.139,25
9.2 |KNR 2-31 |Naktady uzupetniajqce do tablicy 1510 na transport materiatow samochodem samowytadowczym do 5-10t na dalsze 0,5km
1511/02 \ponad 0,5km - wywoz na 10 km - dodatek x 18
t | 2.139,25
10 Demontaz oznakowania pionowego, elementéw bezpieczenstwa oraz innych elementow 0
10.1 |\KNR 2-31 |Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz z kosztami utylizacji
0703/03
6 szt 6
razem | szt 6
10.2 |\KNR 2-31 |Rozebranie stupkow do znakow wraz z kosztami utylizacji
0818/08
2 szt
razem | szt
10.3| KNR |Demontaz progu zwalniajqcego listwowego z tworzywa sztucznego
AT-04
0209/01
1 kpl 1
razem | kpl 1
ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.00
11 Roboty ziemne - wykopy - z wywozem materiatu z wykopu na odlegtos¢ do 10 km
Nr ST: D-02.01.01 0
11.1 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0207/02 |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10¢t na odlegtosé do 1,0km -
Tabela 1.1
Odcinek A -B  1518,59 m3 | 1.518,59
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej 185,6%0,48 m3 89,09
Nawierzchnia zjazdéw z masy bitumicznej 13,5%0,54 m3 7,29
Rozbiorki -2139,25/2,5 m3 -855,7
razem | m3 759,27
11.2 \KNR 2-01 |Naktady uzupetniajqgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-11
0214/03 |samochodami samowytadowczymi 5-10¢t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - wywoz do 10 km - dodatek x
18 m3 759,27
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
12 Roboty ziemne - nasypy wraz z zakupem i dostarczeniem materiatu
Nr ST: D-02.03.01. 0
12.1 |\KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I1I-1V o wysokosci do3m (Spycharka ggsienicowa
0235/02 |55kW (75KM))
Tabela 1.2
Odcinek A -B 18,74 m3 18,74
razem | m3 18,74
12.2 Zakup materialu na nasyp wraz z transportem m3 18,74
PODBUDOWY
13 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr ST: D-04.01.01. 0
13.1 |[KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
0103/04
Nawierzchnia jezdni  2864,2 m2 | 2.864,2
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej 185,6 m2 185,6
Nawierzchnia zjazdow z masy bitumicznej 13,5 m2 13,5
Nawierzchnia chodnika 227,0 m2 227
Nawierzchnia utwardzonego pobocza z kostki kamiennej 21,6 m2 21,6
razem | m2 | 3.311,9
14 Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm
Nr ST: D-04.02.01. 0
14.1 |[KNR 2-31 |Warstwa odsqczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
0104/01
Nawierzchnia chodnika 227,0 m2 227
razem | m2 227
15 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grub. 22,0 cm C1,5/2
Nr ST: D-04.02.02. 0
16 KNR  |Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospotki o grubosci warstwy po
AT-03 |zaggszczeniu 20cm - dodatek x 1,1
0201/02
Nawierzchnia jezdni  2864,2 m2 | 2.864,2
Nawierzchnia zjazdéw z masy bitumicznej 13,5 m2 13,5
razem m2 | 2.877,7
17 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grub. 15,0 cm C1,5/2
Nr ST: D-04.02.02. 0
18 KNR  |Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospotki o grubosci warstwy po
AT-03 |zaggszczeniu 20cm - dodatek x 0,75
0201/02
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej 185,6 m2 185,6
Nawierzchnia utwardzonego pobocza z kostki kamiennej 21,6 m2 21,6
razem | m2 207,2
19 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 20 cm
Nr ST: D-04.04.02. 0
19.1 |\KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
Nawierzchnia jezdni  2713,5 m2 | 2.713,5
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej 185,6 m2 185,6
Nawierzchnia zjazdow z masy bitumicznej 13,0 m2 13
razem | m2 | 2.912,1
19.2 |\KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatek x 5
0114/06
m2| 29121
20 Podbudowa z betonu C16/20 grubosci 15 cm
Nr ST: D-04.06.01b. 0
20.1 |[KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
Nawierzchnia utwardzonego pobocza z kostki kamiennej 21,6 m2 21,6
razem | m2 21,6
20.2 |[KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm - dodatek x 3
0109/04
m2 21,6
NAWIERZCHNIE
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Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielgcin w gminie Krzgcin
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
21 Regulacja nawierzchni (odtworzenie)
Nr ST: D-05.03.01 0
21.1 |[KNR 2-31 |Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z plyt betonowych, trylinki lub jej odtworzenie z betonu cementowego
0507/03 |C16/20 sr. gr. 15 cm
m2 222
22 Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 cm z wypetieniem szczelin betonem
Nr ST: D-05.03.01 0
22.1 |[KNR 2-31 |Place i zatoki postojowe z kostki rzedowej o wysokosci 15/17 cm, bez pasow rozdzielczych na podsypce cementowo -
0508/03 |piaskowej gr. 5 cm
Nawierzchnia z utwardzonego pobocza z kostki kamiennej 21,6 m2 21,6
razem | m2 21,6
23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - kolorowa
Nr ST: D-05.03.23a 0
23.1 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
0511/02
Nawierzchnia chodnika 227,0 m2 227
razem | m2 227
24 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa
Nr ST: D-05.03.23a 0
24.1 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
0511/03
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej 185,6 m2 185,6
razem | m2 185,6|
25 Warstwa wigzaca AC 16W grub. 8 cm 0
25.1 | KNNR 6 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07 |Nr ST: D-04.03.01.
Nawierzchnia jezdni 2575,0 m2 2.575
Nawierzchnia zjazdow z masy bitumicznej 12,5 m2 12,5
razem | m2 | 2.587,5
25.2| KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04 |Nr ST: D-04.03.01. m2 | 2.587,5
25.3 |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq wiqzqcq asfaltowq o grubosci po
0311/01 |zageszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.05b. m2 | 2.587,5
25.4 |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wigzqcq asfaltowq - za kazdy dalszy
0311/02 |1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu - dodatek x 4
Nr ST: D-05.03.05b. m2 | 2.587,5
26 Warstwa $cieralna AC 11S grub. 4 cm 0
26.1 | KNNR 6 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07 |Nr ST: D-04.03.01.
Nawierzchnia jezdni  2508,7 m2 | 2.508,7
Nawierzchnia zjazdow z masy bitumicznej 12,3 m2 12,3
razem | m2 2.521
26.2 | KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06 |Nr ST: D-04.03.01. m2 2.521
26.3 |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq scieralng asfaltowq o grubosci po
0311/05 |zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.05a m2 2.521
26.4 |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq scieralng asfaltowq - za kazdy dalszy
0311/06 |1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu dodatek x 1
Nr ST: D-05.03.05a m2 2.521
ELEMENTY ULIC
27 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22; 15x30, 15x22 cm na tawie z oporem
Nr ST: D-08.01.01b. 0
27.1 |[KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, 12x25, 15x22 cm wystajqce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
kraweznik 15x30 cm 85,2 m 85,2
kraweznik 15x22 ecm  339,3 m 339,3
Opornik 12x25 cm  147,7 m 147,7
razem | m 572,2
27.2 |[KNR 2-31 \Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, oporniki
0402/04
572,2%0,075 m3 42,92
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Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielgcin w gminie Krzgcin
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
razem | m3 42,92
28 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z oporem
Nr ST: D-08.03.01. 0
28.1 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
0407/05
Obrzeze 8x30 1447 m 1447
razem | m 144,7|
28.2 |[KNR 2-31 \Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
144,7%0,04 m3 5,79
razem | m3 5,79
29 Ustawienie opornikow kamiennych 15x22 na lawie z oporem
Nr ST: D-08.01.02. 0
29.1 |[KNR 2-31 |Oporniki kamienne wystajqce o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
0404/03
32 m 32
razem | m 32
29.2 |[KNR 2-31 \Lawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
32%0,075 m3 24
razem | m3 2.4
30 Oznakowanie poziome
Nr ST: D-07.01.01. 0
30.1 |KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane recznie
0706/04
P-7¢  17*0,06 m2 1,02
razem | m2 1,02
31 Oznakowanie pionowe
Nr ST: D-07.02.01. 0
31.1 |KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02
2+3 szt 5
razem | szt 5
31.2 |KNR 2-31 | Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
A7 1 szt 1
A-11a 2 szt 2
B-33 2 szt 2
D-1 2 szt 2
T-1 2 szt 2
T-6a 2 szt 2
T-6¢c 1 szt 1
razem | szt 12
32 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Nr ST: D-07.02.01. 0
33 KNR  |Montaz progu zwalniajacego listwowego z tworzywa sztucznego
AT-04
0209/01
1 kpl 1
razem | kpl 1
ROBOTY WYKONCZENIOWE
34 Humusowanie terendéw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw niskich - grubo§¢ 10 cm - poboczy oraz skarp
Nr ST: D-06.01.01. 0
34.1 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem -
0510/01
Pobocze gruntowe 359,2 m2 359,2
Pasy zieleni 74,5 m2 74,5
Tabela 1.3
Odcinek A -B 123,16 m2 123,16
razem | m2 | 556,86
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
34.2 | KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwq humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu ponad S5cm -
0510/02 |dodatek x 1
m2| 556,86
35 Zabezpieczenie sieci
Nr ST: D-01.03.08. 0
35.1 Odkopanie, zasypanie oraz zabezpieczenie za pomocq rury dwudzielnej sieci gazowej
Nr ST: kalk. wlasna
4 m
razem | m
352 Odkopanie, zasypanie oraz zabezpieczenie za pomocq rury dwudzielnej linii kablowych
Nr ST: kalk. wlasna
128,5 m 128,5
razem | m 128,5
36 Regulacja wlazow kanatow
Nr ST: D-03.02.01a. 0
36.1 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa wlazow kanatowych
1406/03
szt 3
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Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielgcin w gminie Krzgcin

Nr | Podstawa |Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1 Prace geodezyjne i pomiarowe 0
Nr ST: D-01.01.01.
1.1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym km 0,433

0119/03 |Nr ST: D-01.01.01.

2 Scinanie drzew i karczowanie pni, nasadzenia kompensacyjne 0
Nr ST: D-01.02.01

2.1 | KNNR 1 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 56-65cm szt 1
0101/06

2.2 | KNNR 1 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75cm szt 1
0101/07

2.3 | KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km mp 1,53
0107/02

2.4 | KNNR 1 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km mp 4,57
0107/03

2.5 | KNNR 1 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km mp 1,35
0107/01

2.6 \KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii Ill w| szt 2

0302/05 |dotach o Srednicy i glebokosci 0,5m z catkowitq zaprawg dotow

3 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej na gleboko$¢ 15 cm wraz z wywozem na odlegtos¢ do 10,0 km 0
Nr ST: D-01.02.02.
3.1 |\KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocq spycharki m2 | 464,36
0126/01

3.2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki | m3 69,654
0206/03 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km

3.3 |\KNR 2-01 |Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu | m3 69,654
0214/01 |gruntu kategorii I-1l samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie
lub drogach gruntowych - dodatek x 18

4 Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie betonowej 0
Nr ST: D-01.02.04.
4.1 |\KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 125,8
0813/03
4.2 |KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 7,55
0812/03
5 Rozebranie obrzezy betonowych 8 x 30 cm betonowych 0
5.1 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m 110,2
0814/02
6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 0
Nr ST: D-01.02.04.
6.1 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2 112
0808/03
7 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, nawierzchnie betonowych ér. gr. 15 cm 0
Nr ST: D-01.02.04.
7.1 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15c¢cm z wypetnieniem spoin m2 60,2

0811/04 |zaprawq cementowq

8 Rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej o $r. grubosci 8 cm wraz podbudowa 0
Nr ST: D-01.02.04.
8.1 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm wraz m2 | 2.739,5

0803/03 |podbudowq

8.2 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za m2 | 2.739,5
0803/04 | kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm - dodatek x 5 wraz z podbudowg

9 Wywoz materiatéw z rozbiorki do 10 km 0
Nr ST: D-01.02.04.
9.1 |\KNR 2-31 |Wywoz materiatow z rozbiorki na odlegtosé do 0,5 km - tgczna odlegtosé wywozu 10 km t | 213925
1510/04

9.2 |KNR 2-31 |Naktady uzupetniajqce do tablicy 1510 na transport materiatow samochodem samowyladowczym t | 2.139,25
1511/02 |do 5-10t na dalsze 0,5km ponad 0,5km - wywoz na 10 km - dodatek x 18
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jednostkowa
10 Demontaz oznakowania pionowego, elementéw bezpieczenstwa oraz innych elementow
10.1 |\KNR 2-31 |Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz z kosztami utylizacji szt 6
0703/03
10.2 |[KNR 2-31 |Rozebranie stupkow do znakow wraz z kosztami utylizacji szt 2
0818/08
10.3| KNR |Demontaz progu zwalniajgcego listwowego z tworzywa sztucznego kpl 1
AT-04
0209/01
ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.00
11 Roboty ziemne - wykopy - z wywozem materiatu z wykopu na odlegtos¢ do 10 km 0

Nr ST: D-02.01.01

11.1 |\KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki | m3 759,27
0207/02 | 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10¢t na odlegtos¢ do 1,0km -

11.2 |\KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu | m3 759,27
0214/03 | gruntu kategorii I-1l samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad lkm po drogach
utwardzonych - wywoz do 10 km - dodatek x 18

12 Roboty ziemne - nasypy wraz z zakupem i dostarczeniem materiatu 0
Nr ST: D-02.03.01.
12.1 |\KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I1I-1V o wysokosci do3m m3 18,74

0235/02 | (Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM))

12.2 Zakup materiatu na nasyp wraz z transportem m3 18,74
PODBUDOWY
13 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0
Nr ST: D-04.01.01.
13.1 |KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 | 3.311,9

0103/04 |gruncie kategorii I-IV

14 Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm 0
Nr ST: D-04.02.01.
14.1 |\KNR 2-31 |Warstwa odsqczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana | m2 227

0104/01 |recznie

15 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grub. 22,0 cm C1,5/2 0
Nr ST: D-04.02.02.
16 KNR  |Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospotki o m2 | 2.877,7
AT-03 |grubosci warstwy po zaggszczeniu 20cm - dodatek x 1,1
0201/02
17 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grub. 15,0 cm C1,5/2 0
Nr ST: D-04.02.02.
18 KNR  |Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospotki o m2 207,2
AT-03 |grubosci warstwy po zaggszczeniu 20cm - dodatek x 0,75
0201/02
19 Podbudowa z kruszywa lfamanego 0/31,5mm grubosci 20 cm 0
Nr ST: D-04.04.02.
19.1 |\KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm m2| 29121
0114/05
19.2 |\KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy m2| 29121

0114/06 |dalszy 1cm - dodatek x 5

20 Podbudowa z betonu C16/20 grubosci 15 cm 0
Nr ST: D-04.06.01b.
20.1 |[KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm m2 21,6
0109/03
20.2 |[KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12¢m - dodatek x 3 m2 21,6
0109/04
NAWIERZCHNIE
21 Regulacja nawierzchni (odtworzenie) 0
Nr ST: D-05.03.01
21.1 |[KNR 2-31 |Regulacja wysokoSciowa istniejgcej nawierzchni z plyt betonowych, trylinki lub jej odtworzenie z m2 222

0507/03 | betonu cementowego C16/20 sr. gr. 15 cm
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22 Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 cm z wypetieniem szczelin betonem 0
Nr ST: D-05.03.01
22.1 |[KNR 2-31 |Place i zatoki postojowe z kostki rzedowej o wysokosci 15/17 cm, bez pasow rozdzielczych na m2 21,6

0508/03 |podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - kolorowa 0
Nr ST: D-05.03.23a
23.1 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm kolorowej, uktadane na podyspce m2 227

0511/02 |cementowo-piaskowej gr. 5 cm

24 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa 0
Nr ST: D-05.03.23a
24.1 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce m2 185,6

0511/03 |cementowo-piaskowej gr. 5 cm

25 Warstwa wigzaca AC 16W grub. 8 cm 0

25.1 | KNNR 6 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 | 2.587,5
1005/07 |Nr ST: D-04.03.01.

25.2 | KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 | 2.587,5
1005/04 |Nr ST: D-04.03.01.
25.3 |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wigzqgcq m2 | 2.587,5

0311/01 |asfaltowq o grubosci po zageszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.05b.

25.4 |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq wiqzqgcq m2 | 2.587,5
0311/02 |asfaltowq - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu - dodatek x 4
Nr ST: D-05.03.05b.

26 Warstwa §cieralna AC 11S grub. 4 cm 0

26.1 | KNNR 6 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 2.521
1005/07 |Nr ST: D-04.03.01.

26.2 | KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 2.521
1005/06 |Nr ST: D-04.03.01.
26.3 |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq Scieralng m2 2.521

0311/05 |asfaltowq o grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.05a

26.4 |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq scieralng m2 2.521
0311/06 |asfaltowq - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu dodatek x 1
Nr ST: D-05.03.05a

ELEMENTY ULIC

27 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22; 15x30, 15x22 cm na tawie z oporem 0
Nr ST: D-08.01.01b.

27.1 |[KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, 12x25, 15x22 cm wystajqce na podsypce m 572,2

0403/03 |cementowo-piaskowej

27.2 |[KNR 2-31 \Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, oporniki m3 42,92
0402/04
28 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z oporem 0
Nr ST: D-08.03.01.
28.1 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin | m 144,7

0407/05 |zaprawg cementowq

28.2 |[KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 5,79
0402/04
29 Ustawienie opornikow kamiennych 15x22 na fawie z oporem 0
Nr ST: D-08.01.02.
29.1 |[KNR 2-31 |Oporniki kamienne wystajqce o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej m 32
0404/03
29.2 |[KNR 2-31 \Lawa betonowa z oporem pod oporniki m3 2,4
0402/04
30 Oznakowanie poziome 0
Nr ST: D-07.01.01.
30.1 | KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane recznie m2 1,02

0706/04
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31 Oznakowanie pionowe 0
Nr ST: D-07.02.01.
31.1 |KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm szt 5
0702/02
31.2 \KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt 12
0703/01
32 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego 0
Nr ST: D-07.02.01.
33 KNR  |Montaz progu zwalniajacego listwowego z tworzywa sztucznego kpl 1
AT-04
0209/01
ROBOTY WYKONCZENIOWE
34 Humusowanie terendéw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw niskich - grubos¢ 10 cm - 0

poboczy oraz skarp
Nr ST: D-06.01.01.

34.1 |[KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem - m2 | 556,86
0510/01
34.2 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm m2| 556,86

0510/02 |humusu ponad 5cm - dodatek x 1

35 Zabezpieczenie sieci 0
Nr ST: D-01.03.08.
35.1 Odkopanie, zasypanie oraz zabezpieczenie za pomocq rury dwudzielnej sieci gazowej m 4

Nr ST: kalk. wlasna

352 Odkopanie, zasypanie oraz zabezpieczenie za pomocq rury dwudzielnej linii kablowych m 128,5
Nr ST: kalk. wiasna

36 Regulacja wlazow kanatow 0
Nr ST: D-03.02.01a.
36.1 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa wlazow kanatowych szt 3
1406/03
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




