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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

e Mapa do celéw projektowych opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohateréw Warszawy 11, 73-200 Choszczno

e Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszynska 31, 60-479 Poznan;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektowa,

2. Celi zakres opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano na potrzeby przebudowy drogi gminnej wraz z
przebudowq sieci gazowej sredniego cisnienia w miejscowosci Przybystaw, Gmina Krzecin.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek nr 35/3, 8/2, 8/5 obreb Przybystaw, gmina

Krzecin.

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Przybystaw. Szerokos¢ jezdni
drogi gminnej wynosi ok. 3,5 — 4,0 m oraz posiada nawierzchnie bitumiczng. Jezdnia posiada
liczne spekania poprzeczne oraz podtuzne. Poczatek trasy taczy sie drogg powiatowa nr 2230Z.
Wzdtuz drogi zlokalizowany jest chodnik dla pieszych. Droga przebiega przez teren o
zréznicowanych rzednych wysokosciowych, wzdtuz zabudowy budynkéw mieszalnych oraz
gospodarczych. Odcinek drogi na dziatce nr 35/3 obreb Przybystaw prowadzi do Patacu i

wykonana jest czeSciowo z bruku oraz asfaltu. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo
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za pomocg paséw zieleni. W pasie planowanej drogi wystepujg nastepujgce sieci:

wodociggowa, elektryczna, telekomunikacyjna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry projektowanej drogi:

e klasa drogi: D — Dojazdowa,
o predkosé projektowa Vp —30 km/h,
e szerokos¢ jezdni 5,00 m; 3,50 m;
e szerokos$¢ pasa ruchu 2,50 m;

e szerokosé poboczy 0,75 m;

e szerokos¢ chodnika min. 1,80 m

e kategoria ruchu KR2

Dtugos¢ projektowana odcinka A— C wynosi 205,60 m. Szerokos¢ jezdni bedzie wynosic¢
5,0 m. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Wzdtuz drogi wykonane
zostang pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz jednostronny chodnik dla pieszych o
szerokosci 1,80 m.

Odcinek B — D bedzie posiadat dtugos¢ 69,10 m. Nawierzchnia jezdni réwniez
wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Szerokosci jezdni bedzie wynosi¢ 3,5 m. Wzdtuz
drogi wykonane zostang miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej. Szerokos¢ miejsc
postojowych bedzie wnosi¢ 2,5 x 5,0 m.

W obrebie budynkéw mieszkalnych wykonane zostang chodniki dla pieszych z kostki
brukowej betonowej. Chodnik nalezy obramowacd obrzezem 8x30 cm od strony pasow zieleni
oraz istniejgcych ogrodzen.

Do posesji w ciggu projektowanej drég doprowadzone zostang dojscia oraz zjazdy
indywidualne. Przeciecie krawedzi jezdni oraz zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej zostanie wykonane skosem o proporcji n : m, gdzie n = m = 1,50 m. Do
obramowania zjazddw przy krawedzi jezdni nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm
wyniesiony wzgledem jezdni h=+3 cm powyzej poziomu jezdni, ustawiony na tawie betonowej
z oporem. Na pozostatych krawedziach od strony zieleni i posesji nalezy zastosowac opornik
betonowy 12x25 cm. Nawierzchnia dojs¢ do posesji wykonane zostang z kostki brukowej

betonowej.
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Poczatek odcinka zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 2230Z.
Promienie krawedzi jezdni drogi gminnej oraz powiatowej zostang wyokraglone za pomoca
tuku kotowego o promieniu R =7,0 m.

Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm z
obsianiem mieszankg traw niskich. Inwestycja bedzie wymagata wycinki drzew
zlokalizowanych w pasie drogowym kolidujgcych z planowang inwestycjg. Usuniecie drzew
wykonane zostanie wedtug osobnego opracowania.

Istniejgce nawierzchnie nalezy rozebra¢ oraz zutylizowaé na koszt wykonawcy lub

przekaza¢ Inwestorowi.

5. Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano trzy otwory geotechniczne do gtebokosci
3,0 p.p.t. tacznie odwiercono 9,0 mb.

Na obszarze terenu badan ponizej konstrukcji drogi do gtebokosci 0,5 + 1,7 m p.p.t.
zalegajg grunty antropogeniczne. Nizej, do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. udokumentowano
gtéwnie grunty niespoiste w postaci piaskéw drobno- i srednioziarnistych. Grunty spoiste, w
postaci glin piaszczystych oraz pytéw piaszczystych, udokumentowano jedynie w otworach nr
1i2, kolejno nagteb. 1,2 +1,50raz 2,2 +2,6 m p.p.t.

w chwili badania wody gruntowe zostaty zaobserwowane w postaci sgczen
miedzyglinnych w otworze nr 2, na gteb. 2,4 m p.p.p.t.

Grunty antropogeniczne sktadajg sie miedzy innymi z gruzu ceglanego, piaskéw
prochnicznych oraz pytéw, nalezy catkowicie usungé oraz wymienié na materiat piaszczysty lub
piaszczysto-zwirowy, zageszczany mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia IS 21,00.

Warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane jako proste, przyjeto pierwsza kategorie

geotechniczna.

6. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5; C90/3 gr. 20cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm,
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Konstrukcja chodnika, dojs¢ do posesji

e Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

e Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej betonowej

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5; C90/3 gr. 20cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm,

Konstrukcja utwardzonego pobocza z bruku

e Bruk $r. gr. 13/15 cm z wypetnieniem szczelin betonem,
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
e Podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5; C90/3 gr. 20cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm,

Konstrukcja jezdni z kruszywa tamanego

e Warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5; C90/3 gr. 15cm,

o Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez sptyw wod
opadowych lub roztopowych w przylegte do jezdni przepuszczalne podtoze gruntowe oraz pasy
zieleni znajdujgce sie w pasie drogowym, tym samym nie powodujgc zalewania dziatek

sgsiednich.
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Roboty towarzyszace

Nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni:
skrzynek ulicznych, zasuw oraz wtazéw studni do lica projektowanej nawierzchni drogi.

W przypadku braku wyposazenia studni kanalizacyjnej i/lub wodociggowe;j
znajdujacych sie w zakresie prowadzonej inwestycji we wtazy typu ciezkiego D-400, nalezy
wyposazy¢ studnie kanalizacyjne i/lub wodociggowe we wtazy typu ciezkiego D400 wraz z
pierscieniem odcigzajgcym i regulacje do poziomu projektowanej nawierzchni.

Istniejgcg sie¢ kablowa elektryczny zlokalizowany pod projektowang jezdnig oraz
zjazdami, nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ochronnych dwudzielnych wychodzac poza obrys
0,5 m z kazdej strony.

W zwigzku z wystgpieniem kolizji projektowanego obiektu z istniejgca siecig gazowsg,
nalezy wykonac¢ przebudowe gazociggu i przytaczy sredniego ci$nienia zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi. Projekt techniczny dotyczacy sieci gazowej zostat zawarty w tomie 2
stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

W miejscu lokalizacji sugerowanych przejsé dla pieszych nalezy zastosowacd system
fakturowych oznaczen nawierzchni.

Na odcinku A -C nalezy dokonad przestawienia istniejgcego ogrodzenia kolidujgcego z
projektowang drogg wraz z bramami oraz furtkami. Wyglad oraz rodzaj nowe ogrodzenia

nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej
miejscowosci Przybystaw w gminie Krzecin”, znajdujacej sie na dziatce numer 35/3, 8/2, 8/5
obreb Przybystaw, ktére mieszczg sie w projektowanym zakresie.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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I. INFORMACIJA BIOZ DROGOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow Zakres robét objetych opracowaniem :

BRANZA DROGOWA

e roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezdni, zjazdow, chodnikdéw, miejsc postojowych;

e wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego,

e warstwa odsgczajaca z piasku, warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem,

e zabezpieczenie sieci kablowych za pomoca rur ochronnych,
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Droga gminna, powiatowa, domy jednorodzinne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego

zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :
e roboty budowlane bedg prowadzone ,,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy
i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia zagrozenia jest

czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét,

ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw robét winni legitymowac sie podstawowym i
okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne, czyli
instruktaz ogdlny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym
w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik budowy i stuzby BHP okresla
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikow w sprawie

postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznosc
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zastosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego

nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robét oraz
majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkéw. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny
sposob uniemozliwié¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie
jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzor. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas

wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawic balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow
mozna stosowacd tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w

okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu,

Nowogard, Pazdziernik 2022 r.
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Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw w gminie Krzecin

nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie

powinna przekraczaé¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga

sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od

dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,

e w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e w wykopach szerokoprzestrzennych,

e na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie srodki bezpieczeristwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robét
osoba nadzorujaca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego
maszyny roboczej s3 wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas wykonywania
wykopow waskoprzestrzennych osoby wspodtpracujgce z operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w

zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

e prowadzenie jednoczesnie innych robot,

e przebywanie oséb niezatrudnionych.

Nowogard, Pazdziernik 2022 r.
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Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez
osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach
ochronnych z wykorzystaniem s$rodkéw ochrony indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne). Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca

robot budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.

Nowogard, Pazdziernik 2022 r.
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Tablica 1.1 Zdjecie warstwy humusu

Odcinek A-C
Odlegtosé Odlegtosé Powierzchnia
Pikietaz Lh Lh
m m m?
0 + 000,00 0,00
32,00 73,60
0 + 032,00 4,60
18,00 89,82
0 + 050,00 5,38
20,00 145,40
0 + 070,00 9,16
30,00 266,55
0 + 100,00 8,61
20,00 166,00
0 + 120,00 7,99
30,00 238,05
0 + 150,00 7,88
30,00 237,15
0 + 180,00 7,93
25,61 148,67
0 + 205,61 3,68
Suma 1365,24
Odcinek B -D
Odleglos’(: Odleglos’c’: Powierzchnia
Pikietaz Lh Lh
m m m?
0 + 003,11 0,00
21,89 72,67
0 + 025,00 6,64
25,00 103,50
0 + 050,00 1,64
19,10 15,66
0 + 069,10 0,00
Suma 191,84

Nowogard, Pazdziernik 2022 r.
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Tablica 1.2 Bilans mas ziemnych

Odcinek A-C
Powierzchnia Odlegtosé Objetos¢
Pikietaz W N W N
m? m? m m?3 m?
0 + 000,00 854 | 0,00
32,00 173,92 | 5,12
0 + 032,00 233 | 032
18,00 4527 | 477
0 + 050,00 270 | o021
20,00 27,00 | 136,40
0 + 070,00 000 | 1343
30,00 0,00 | 387,15
0 + 100,00 000 | 12,38
20,00 0,00 | 232,40
0 + 120,00 000 | 1086
30,00 000 | 323,85
0 + 150,00 000 | 10,73
30,00 0,00 | 35505
0 + 180,00 000 | 12,94
25,61 34,19 | 165,70
0 + 20561 267 | 0,00
Suma 280,38 | 1610,44
Odcinek B - D
Powierzchnia Odlegtosé Objetos¢
Pikietaz W N W N
m? m? m m? m?®
0 + 003,11 575 | 0,00
21,89 8504 | 1,86
0 + 025,00 202 | 017
25,00 4625 | 2,63
0 + 050,00 1,68 | 0,04
19,10 36,48 | 0,38
0 + 069,10 214 | 0,00
Suma 167,77 4,87

Nowogard, Pazdziernik 2022 r.
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Tablica 1.3 Plantowanie skarp

Odcinek A-C
Dtugos¢ Odlegtosé Powierzchnia

Pikietaz Ps Ps
m m m?

0 + 000,00 0,00
32,00 9,12

0 + 032,00 0,57
18,00 8,37

0 + 050,00 0,36
20,00 5,80

0 + 070,00 0,22
30,00 7,95

0 + 100,00 0,31
20,00 4,40

0 + 120,00 0,13
30,00 2,55

0 + 150,00 0,04
30,00 1,50

0 + 180,00 0,06
25,61 10,24

0 + 205,61 0,74
Suma 49,93

Odcinek B -D
Dtugos¢ Odlegtosé Powierzchnia

Pikietaz Ps Ps
m m m?

0 + 003,11 0,00
21,89 7,44

0 + 025,00 0,68
25,00 10,38

0 + 050,00 0,15
19,10 2,58

0 + 069,10 0,12
Suma 20,40

Nowogard, Pazdziernik 2022 r.




Rejon Dystrybucji Choszczno tel. +48 /95 768 93 00

Enea ENEA Operator Sp. z 0.0. sekretariat.choszczno@operator.enea.pl

Oddzial Dystrybucji Gorzow Wikp

Operator Rejon Dystrybucji Choszczno

73-200 Choszczno, ul. Energetykow 2

OD2\RD3\MU\ML\2022 Choszczno, dn. 30.09.2022 .
NEO2REL243541

CIVIL PLAN

Biuro Projektowe

ul. Wojska Polskiego 59c/14
72-200 Nowogard

Uzgodnienie nr: 7/RD3/ZM/2022

Dotyczy: Uzgodnienia planu sytuacyjnego opracowywanej dokumentacji projektowej
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw w
gminie Krzecin”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 12.09.2022 r. dotyczagce sprawy jw.,
ENEA Operator Sp.zo.0. Rejon Dystrybucji Choszczno uzgadnia bez uwag plan sytuacyjny
projektowanej drogi.
Przypominamy, ze inwestor jak i wykonawca prac ponoszg petna odpowiedzialnos¢ materialng za
spowodowanie uszkodzen na urzadzeniach elektroenergetycznych w czasie wykonywania prac. Wszelkie
roboty ziemne, w bezposredniej bliskosci istniejacej sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej
nN, nalezy wykonywac recznie. W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
nalezy zachowaé wszystkie wymagania przepisow ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0. 0.” (IOBP).
Wszelkie kwestie dot. uzgodnienia i kolizji linii o$wietlenia drogowego nalezy uzgadniac z:
ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. Rejon Oswietleniowy Szczecin
ul. Ku Storicu 34
71-080 Szczecin
tel. (91) 332 17 20, e-mail: o$wietlenie.szczecin@enea.pl

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0.
z up. Dyrektor
Rejonu Dystrybucj

Otrzymujg:
1. Adresat
2. a/a

Kierownik Dzialu M:

Zataczniki:

Plan sytuacyjny x1egz.

Obowigzek informacyjny

Wzor oéwiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku informacyjnego

Wzor o$wiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie
wymagane wraz z dokumentacja projektowa, gdy zgody dotycza oséb fizycznych)

R

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyrska 58 kontaki@operator.enea.pl REGON 300455398

Sad Rejonowy Poznarn - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 696 937 500 PLN 22
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Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw

Temat:
w gminie Krzecin

LAN
=] Tytut rysunku:
BIURO
EROZEETOME Plan zagospodarowania ferenu p oAk
: . mgr inz. Kamil Karluk skala
Projektowat: |\ . nr ZAP/0022/PWBD/17 1:500
Lipiea3

2022 .




O Oddziat Szczecin
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0c. Oddziat Szczecin
nea 71-080 Szczecin, ul Ku Stoncu 34

Szczecin, 11 pazdziernika 2022

Enea Os$wietlenie/OS/A/2022
Biuro Projektowe CIVIL PLAN

WEA22E004582/ K2200357807 Ul.Wojska Polskiego 59c/14
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 72-200 Nowogard
UZ/EO/OS/A/273/2022

dotyczy: uzgodnienia projektu  przebudowy drogi gminnej w m.Przybystaw,
gm.Krzecin.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.09.2022r. ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentacje
przebudowy drogi gminnej w m.Przybystaw, gm.Krzecin z nastepujacymi uwagami:

1. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Os$wietlenie sp. z o0.0. lub
bedacej w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. muszg by¢ w trakcie robot
koordynowaiie przez wyznaczonego pracownika ENEA Oswietlenie.

2. Na czas budowy zachowaé ciaglos¢ pracy urzadzen oswietleniowych
w zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.

3. Szczegolowe rozwiazania nalezy ustali¢ i uzgodnié w Enea Oswietlenie
sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa.

4. Za uszkodzenia i szkody na majatku ENEA Oswietlenie powstate w tracie i na
skutek prowadzonych prac zwigzanych z inwestycjg odpowiada Inwestor.

5. Prace zanikowe wymagajg zgfoszenia do odbioru technicznego, wykonania
dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej
do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. - Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Stoncu
34, 71-080 Szczecin.

6. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

7. Inwestor poinformuje ENEA Os$wietlenie sp. z o0.0., Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych wytgczen, w
terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do prac na sieci
oswietleniowe;.

8. Dopuszczenia do prac zwigzane z za- lub wylaczeniem obwodow
oswietleniowych, pomiary wymagajace dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spoétki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z
pracownikiem Rejonu Oswietleniowego Szczecin sa odptatne — zgodnie z
cennikiem ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. tel. +48 /91 332 17 10
71-080 Szczecin, ul. Ku Sioncu 34 faks +48 / 91 813 50 49

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecini y
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapi

127 000 PLN

ENEA Oswiellenie sp. z 0.0. z siedziba w
ze na stronie internetowej Spokki
0séb prowadzacych keresponden
likwidacje kolizji



9. Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

10. Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej w eksploatacii lub na
majatku ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. PZT-1egz.

Do wiadomosci:
1. ala

2. Rejon Oswietleniowy Szczecin
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Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy
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Biuro Projektowe Magdalena Karluk
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Tel.: (91) 4247230 GminaKrzecin

Fax: (91) 4853242 ul. Tylna 7
e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psqgaz.pl 73-231 Krzecin

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.001/22/G+P/I1Z Szczecin, 26.09.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Przybystaw

- zadanie pn. ,,Przebudowa drogi kategorii gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw
w gminie Krzecin”

Nawigzujgc do wniosku zfozonego w naszym Zakiadzie przez Panstwa Peinomocnika (firme CIVIL
PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk) wniosku dotyczgcego uzgodnienia planu zagospodarowania
terenu dla zadania pn. ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w popegeerowskiej miejscowosci
Przybystaw w gminie Krzecin" informujemy, ze w granicach opracowania przedmiotowego zadania
posiadamy nastepujaca czynna sie¢ gazowa $redniego:

1. Gazocigg sredniego ci$nienia dn 63 PE i dn 32 PE (rok budowy 2002) utozony wzdtuz drogi
gminnej dz. nr 8/2 w m. Przybystaw.

2. Przytgcza gazowe Sredniego cisnienia dn 32 PE do budynkéw nr4B, 5, 6, 16 (strona lewa bud.),
16 (strona prawa bud.), 17 (strona lewa bud.), 17 (strona prawa bud.), 18A-18B-18C, 19A-19 —
tacznie 10 szt. przytgczy.

Wymieniona w punktach 1, i 2 sie¢ gazowa w zaleznosci od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze)
utozona jest na réznych gtebokosciach posadowienia z przykryciem od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w latach jej budowy — w odniesieniu do éwczesnych rzednych terenu).
Opisana powyzej sie¢ gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu
dostepnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie oraz
dodatkowo oznaczona przez nas zgodnie z legenda na zatgczniku nr 1 do Warunkéw Technicznych.

Istniejgca czynna sie¢ gazowa zlokalizowana w obrebie przedmiotowego zadania jest w dobrym stanie
technicznym i nie znajduje sie w obowiazujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do modernizagcji,
ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-
04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla w/w sieci gazowej, na
czas jej uzytkowania wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociggu,
ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12
grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych jest stata rowna 1,0 m (zatgcznik Nr 2, tabela 3 do wiw

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. ~ Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie  Sad Rejonowy dia Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ‘#ngsrgaszg;”eiﬁanSka 26 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

str. 1

www.psgaz.pl
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rozporzgdzenia). W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m opisanej powyzej sieci gazowej Zakiad
nasz kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowac jej uszkodzenie lub mie¢ inny negatywny wptyw
na jej funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w obrebie tych stref moga by¢ prowadzone tylko
po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zaktadem.

W zwigzku z wystgpieniem kolizji projektowanego obiektu realizowanego w ramach zadania pn.
,Przebudowa drogi kategorii gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw w gminie Krzecin”
z siecig gazowg wydajemy ,Warunki techniczne przebudowy gazociagu i przytaczy $redniego cisnienia
Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.002/22/G+P/1Z”, ktére przesytamy w zatgczeniu do niniejszego
pisma.

W projekcie budowlano-wykonawczym przedmiotowego zadania nalezy ujaé zakres przebudowy
odcinkéw sieci gazowej podany w w/w Warunkach Technicznych oraz uwzgledni¢ ponizsze uwagi
dotyczace prowadzenia prac budowlanych w stosunku do istniejacej czynnej sieci gazowej:

a) Zaprojektowac i wykona¢ przebudowe odcinkow sieci gazowej zgodnie z zakresem rzeczowym
podanym w Warunkach Technicznych nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.002/22/G+P/IZ.

b) Przebudowa sieci gazowej moze sie odby¢ tylko kosztem i staraniem wiasnym Inwestora
przedmiotowego zadania.

c) W strefach kontrolowanych o szerokosci 1-go metra istniejgcej w rejonie opracowania czynne;j
sieci gazowej nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sadzi¢ drzew,
sktadowac ziemi pochodzgcej z wykopow, materiatéw budowlanych oraz podejmowaé dziatan
mogacych spowodowac¢ uszkodzenie gazociggow, a wszelkie prace budowlano-montazowe w
tych strefach nalezy prowadzi¢ recznie. z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

d) Na min. 7 dni przed przystgpieniem do robot nalezy o planowanym terminie ich rozpoczecia
powiadomi¢ Gazownie w Choszcznie (dane adresowe: ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno; tel.:
914247603, 914247605, email: gazownia.choszczno@psgaz.pl) powotujac sie na znak
naszego pisma.

e) Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu ustalenia
gtebokosci posadowienia i zgodnosci przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze
stanem faktycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objetego
niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w
Szczecinie, powotujac sie na znak niniejszego pisma.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa sieci gazowej, w tym réwniez
prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktdrej przedmiotem bedzie przetozenie sieci gazowej wg
zakresu podanego w niniejszych WT. Prosimy o uzupetnienie zatgczonego projektu Porozumienia,
podpisanie przez upowaznione osoby i odestanie obydwu egzemplarzy (wraz z zatgcznikami) na adres
naszego Zaktadu powotujgc sie w odpowiedzi na znak naszego pisma.

Na podstawie obowigzujacego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie "Cennika
Ustug Pozataryfowych", za wydanie warunkéw przebudowy sieci gazowej dla zadania j.w. pobierana

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  53d Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 “;!O-_rge"’aas':gg%riiaﬁs"a 2 X1l Wydziat Gospodarczy KRS v 3
33-100 Tamow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 e
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt 28

www.psgaz.pl
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jest optata w wysokosci 176 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostata do wnioskodawcy
(Petnomocnika Inwestora) cddzielng korespondencija.

Z powazaniem

KIERBWN

Sekcja F.wild.

Zatgczniki:
1. Warunki Techniczne + plan z zakresem zadania
2. Projekt Porozumienia — 2 szt.

Otrzymuija:
1. Adresat (+ zatgczniki 11 2)
2. CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C m. 14, 72-200
Nowogard (+ zatgcznik 1)
3. Gazownia w Choszcznie (+ zatgcznik 1)
4. Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. ~ Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  5aqd Rejonowy dia Krakowa - Srédmieécia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ”;b-_r;;c")aszgg;ﬁaﬁs"a 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS tr 3
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 Str.

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. data wydania: 26.09.2022 r.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-930 Szczecin

tel. (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. (91) 42 47 230

e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu i przytaczy gazowych sredniego cisnienia

Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.002/22/G+P/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gmina/ dzielnica: m. Przybystaw, gm. Krzecin,
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca: droga gminna na dz. nr ewid. 8/2.
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Choszcznie (dane adresowe: ul. Fredry 2, 73-200

Choszczno; tel.: 914247603, 914247605, email: gazownia.choszczno@psgaz.pl)

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753): gaz ziemny grupy E.
Informacja dodatkowa: Przebudowa sieci gazowej ze wzgledu na kolizje z zadaniem pn.

»Przebudowa drogi kategorii gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw w
gminie Krzecin”

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
1. Cisnienie (MOP) [kPa]: 400,0 kPa

a. Gazociag:

- dn 63 PE (rok budowy 2002), odcinek o dtugosci L= ok. 160 m, utozony w przebudowywanym
pasie drogi gminnej (od km 0+048 do km 0+203), na dz. nr ewid. 8/2 w m. Przybystaw; Odcinek
kolizyjny oznaczono kolorem zielonym i literami A, B, C, D i E na planie zagospodarowania
terenu (zatgczniku nr 1).

- dn 32 PE (rok budowy 2002), odcinek o dtugosci L= ok. 10 m, utozony w przebudowywanym
pasie drogi gminnej (km 0+172), na dz. nr ewid. 8/2 w m. Przybystaw; Odcinek kolizyjny
oznaczono kolorem zielonym i literami B i F na planie zagospodarowania terenu (zatagczniku
nr1).

PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z7
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b. Przylacze:

- dn 32 PE (rok budowy 2002) do budynkéw nr: 4B, 16 (strona lewa bud.), 16 (strona prawa
bud.), 17 (strona lewa bud.), 17 (strona prawa bud.), 18A-18B-18C, 19A-19B — tgcznie 7 szt.
odcinkow przytgczy o diugosci pojedynczego odcinka ok. 1x20 m i 6x5 m; usytuowane w pasie
drogowym dz. nr reid. 8/2 w m. Przybystaw. Przytacza gazowe wigczone sg do kolidujacego
odcinka gazociggu dn 63 PE (od km 0+048 do km 0+203).

Odcinek kolizyjny oznaczono kolorem zielonym i cyframi 1 i 2 na planie zagospodarowania
terenu (zataczniku

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
1. Ciénienie (MOP) [kPa]: 400,0 kPa

c. Gazociag:
- dn 63 PE100 (SDR 11), odcinek o ditugosci L= ok. 160 m, w zamian za odcinek
A-B-C-D-E (oznaczony kolorem zielonym na zatgczniku nr 1) wymieniony w punkcie ll-a.
- dn 32 PE100 (SDR 11), odcinek o dtugosci L= ok. 10 m, w zamian za odcinek B-F
(oznaczony kolorem zielonym na zatgczniku nr 1) wymieniony w punkcie ll-a.

d. Przylacze:
- dn 32 PE100 RC typ2 (SDR 11) do budynkéw nr 4B, 16 (strona lewa bud.), 16 (strona
prawa bud.), 17 (strona lewa bud.), 17 (strona prawa bud.), 18A-18B-18C, 19A-19B —
tacznie 7 szt. odcinkéw przytaczy o dtugosci pojedynczego odcinka: 1x20 m i 6x5 m.
Na wigczeniach przytgczy gazowych dn 32 PE do gazociggu dn 63 PE nalezy
zamontowac armature odcinajaca — zawory kulowe PE-HD. Armatura odcinajacg powinna

by¢ zlokalizowana w poboczu.

Uwaga:

Nowa projektowang trase gazociggu dn 63 PE zaleca sie utozy¢é wzdituz pasa drogowego i
poza projektowang jezdnig (nie dotyczy przej$é poprzecznych).

Dla nowoprojektowanych odcinkdw sieci gazowej lokalizowanej pod projektowang jezdnia lub
zjazdem nalezy zachowac odlegto$¢ pionowa min. 1,0 m pomiedzy nawierzchnig jezdni lub
Zjazdu a wierzchem gazociagu i min. 0,5 m od spodniej warstwy konstrukcji jezdni lub zjazdu

do wierzchu gazociagu.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona2z7
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Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

c. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przelaczeniowych:
Schematy weztéw wiaczeniowych nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Choszcznie - dotyczy

wigczen do istniejgcych gazociggoéw dn 63 PE i dn 32 PE.

d. Zalecenia dot. armatury: fabrycznie nowa; zawory kulowe PE-HD dn 32 PE (szt. 7),

zawory do nawiercania pod cisnieniem dn 63/63 PE (szt. 2).

e. Informacja dodatkowa:

Wykonanie prac wiaczeniowych nalezy zleci¢ PSG sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie. Dopuszcza sie realizacje prac wigczeniowych (gazoniebezpiecznych) przez
Wykonawce Zewnetrznego pod warunkiem realizacji tych prac zgodnie z Zarzadzeniem Nr
15/2018 r. Prezesa Zarzadu z dn. 02.02.2018 r. wprowadzajacym do stosowania ,Zasady
organizacji wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce
Gazownictwa”. Wykonawcy zewnetrzni powinni spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w
niniejszych Zasadach i opisane w zataczniku nr 8 pt. ,Zasady okreslania wymagan dla
wykonawcow realizujacych prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG".

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne
Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z poézn. zm.).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z7
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2. Wymagania dot. technologii budowy
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drég itp. - dobor na etapie
projektowania.

a) Odbidr trasy przez wykonawce robét.

b) Roboty przygotowawcze w pasie montazowym: podziat trasy na odcinki realizacyjne,
usunigcie przeszkod terenowych, wycinka drzew oraz karczowanie pni, plantowanie
trasy, wykonanie pasa komunikacyjnego i drég dojazdowych.

c) Przewdz materiatow wzdiuz trasy — zatadunek, wytadunek, segregacja rur, roztozenie
i magazynowanie wszystkich materiatéw do budowy gazociggu (rur przewodowych, rur
ochronnych, zasuw i armatury, materiatéw izolacyjnych i innych).

d) Roboty ziemne —wykopy, przekraczanie przeszkdd terenowych, przej$cia przez grunty
bagniste i piaszczyste, zasypywanie utozonego i zaizolowanego gazociggu,
wyrownanie terenu oraz porzgdkowanie trasy po zasypaniu wykopu — przywracanie
wiasnosci uzytkowych terenom objetym budowg i zahumusowanie trasy.

e) Roboty budowlano-montazowe — segregacja rur, giecie rur odpowiednio do profilu
przebiegu, montaz i zgrzewanie, kontrola zgrzewow i badania, zarzadzanie jakoscig,
poprawki, préby szczelnosci, izolacja stykow, uktadanie gazociagu w wykopie i
wykonanie wstawek, zabudowa wstawek, zasuw i armatury.

f) Préby cisnieniowe gazociggu — prace przygotowawcze, program prob, urzadzenia i
przyrzady pomiarowe, warunki atmosferyczne, czyszczenie i sprawdzenie droznosci,
przebieg prob.

g) Odbiér koncowy robot.

h) Oddanie gazociggu do uzytkowania.

3. Gazociagi i przytacza z PE

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,<Zasady projektowania gazociagoéw stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz gazociggow
polietylenowych”.

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:
Gazociaggi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna

a. Ochrona bierna

e P gazowych R e

PSG sp. z 0.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronad4z7
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Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
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= QOchrone bierng nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

» Elementy stalowe izolowane na placu budowy, powinno by¢ zabezpieczone
izolacyjnymi powtokami nawojowymi klasy C zgodnie z PN-EN 12068. Powtoke nalezy
naktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= \Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

=  Whtasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie

z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z: czes¢ opisowa w formacie
*.pdf, czes¢ rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

V. UZGODNIENIA

1. Schematy weztéw witaczeniowych nalezy uzgodni¢ pocztg elektroniczna w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Gazownia w

Choszcznie (gazownia.choszczno@psgaz.pl).

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z7
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2. Wstepnie (przed ztozeniem wniosku na narade koordynacyjng zespotu d/s sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu) nalezy uzgodni¢ projektowana trase
poszczegodlnych odcinkéw przebudowywanej sieci gazowej w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Dziat Zarzadzania

Majatkiem Sieciowym - email: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

3. W przypadku wystgpienia zmiany trasy istniejgcej sieci gazowej, projektowang nowa trase
przebudowywanego gazociggu nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej zespotu d/s
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

5. Na etapie wykonawczym termin prac przetgczeniowych nalezy uzgodni¢ w Polskiej
Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Gazownia w

Choszcznie.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

Warunki finansowania: Przebudowa sieci gazowe] zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora zadania. Wykonawcy sieci gazowej moze byé osoba zatrudniona w zaktadzie
koncesjonowanym, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa sieci gazowej, w tym
rowniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktorej przedmiotem bedzie
przetozenie sieci gazowej wg zakresu podanego w niniejszych WT.

VI. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sa wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lIzbie Gospodarczej

Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale

PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona6z7
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§

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11
istniejacych przylaczy sredniego/niskiego
gg’;iﬁﬂwu cisnienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w

Szczecinie

»  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Zalaczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu z zakresem zadania — rys. nr 1
2. Profil podtuzny —rys. nr 2
3. Przekroje konstrukcyjne —rys. nr 3
Otrzymuja:
1. Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin (+ zatacznik 1)
2. CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C m. 14, 72-200
Nowaogard
3. Gazownia w Choszcznie (+ zatgcznik 1)
4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a
Sporzadzit:

Marek Michatowski, marek.michalowski@psqaz.pl / tel. 914247240

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji
Data/podpis

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrac/pozostawic wiasciwy opis

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona7z7
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Granice dziatek ewidencyjnych
Krawedz jezdni

Krawed? poboczy
Kraweznik befonowy 15x30 cm, h=+10 cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm
Obrzeze beftonowe 8x30 cm, h=0 cm

zZjazd iﬁdYWi_du'afny” e
KM 0+15% 3

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa befonowa

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia zabrukow - bruk

Nawierzchnia jezdni - kruszywo tamane
Nawierzchnia poboczy gruntowych
Projektowat:

Pas zieleni
Drzewa przeznaczone do wycinki wg osobnego opracowania
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Tel.: (91) 4247230 Gmina KrZecin

Fax: (91) 4853242 ul/Tylna 7
e-mail: dzial.zarzadzania majatkiem sieciowym.szczecin@psgaz.pl 73:

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.004/22/G+P/IZ Szczecin, 09.12.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Przybystaw

- zadanie pn. ,,Przebudowa drogi kategorii gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw
w gminie Krzecin” - korekta do Warunkow Technicznych.

Nawigzujac do wydanych Panstwu Warunkéw Technicznych Przebudowy gazociggu i przytaczy
gazowych sredniego ci$nienia nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.002/22/G+P/IZ z dn. 26.09.2022 r.
Zawiadamiamy, ze jedno z przytgczy gazowych $redniego ci$nienia dn 32 PE zasilajgce lewg strone
budynku nr 17 w m. Przybystaw zostalo wytgczone z uzytkowania i wobec tego nie wymaga przebudowy
(przetaczenia). Wstepnie uzgodniong trase przebudowy odcinka przylgcza gazowego od punkt tr5 do
punktu pw5 umieszczong na planie zagospodarowania terenu nalezy pomingé w sporzgdzanej
dokumentacji projektowej.

Majac powyzsze na wzgledzie informujemy, ze zamieszczony w Warunkach Technicznych w punkcie
llI-d zapis o treéci j.n.:

d. Przytacze:

-dn 32 PE100 RC typ2 (SDR 11) do budynkow nr 4B, 16 (strona lewa bud.), 16 (strona prawa bud.), 17
(strona lewa bud.), 17 (strona prawa bud.), 18A-18B-18C, 19A-19B — tgcznie 7 szt. odcinkow przytaczy
o dtugoéci pojedynczego odcinka: 1x20 m i 6x5 m.

Na wigczeniach przytgczy gazowych dn 32 PE do gazociggu dn 63 PE nalezy zamontowa¢ armature
odcinajacg — zawory kulowe PE-HD. Armatura odcinajgcg powinna by¢ zlokalizowana w poboczu.

Zastepuje nowa tre$¢ podana ponizej:

d. Przylacze:

- dn 32 PE100 RC typ2 (SDR 11) do budynkow nr 4B, 16 (strona lewa bud.), 16 (strona prawa bud.),
17 (strona prawa bud.), 18A-18B-18C, 19A-19B - igcznie 6 szt. odcinkéw przytaczy o diugosci
pojedynczego odcinka: 1x20 mi 5x5 m.

Na wigczeniach przytgczy gazowych dn 32 PE do gazociagu dn 63 PE nalezy zamontowac¢ armature
odcinajgca — zawory kulowe PE-HD. Armatura odcinajgcg powinna by¢ zlokalizowana w poboczu.

-verte-

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.o.  Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ‘JT'J;S"GES‘;\‘;;ZT;]“S“ % XII Wydziat Gospodarczy KRS i
33-100 Tamow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str.

Kapitat zakltadowy: 10 488 917 050 zt 39
www.psgaz.pl
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SPOtKA GAZOWNICTWA

Pozostata tre§¢ Warunkéw Technicznych Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.002/22/G+P/IZ z
dn. 26.09.2022 r. pozostaje bez zmian. Niniejsze pismo jest wazne razem z WT znak j.w.

Z powazaniem

i

;)\oror,? T'om%:Baiczir
Otrzymuija: /
1. Adresat
2. CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C m. 14, 72-200
Nowogard
3. Gazownia w Choszcznie
4. Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  5ad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 “;b-_r;:%aszgg'e%riﬁaﬁs"a 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS 2
33-100 Tarnow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str. 40
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230 CIVIL PLAN Biuro Projektowe
Fax: (91) 4853242 Magdalena Karluk
e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.p! ul. Wojska Polskiego 59C m. 14

72-200 Nowogard

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.764-4012-103908.001/22 Szczecin, 09.01.2023 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Przybystaw

- zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw w gminie
Krzecin" - uzgodnienie projektu technicznego budowy sieci gazowej na kolidujacych odcinkach.

Nawigzujac do ztozonego w naszym Zakladzie wniosku dotyczgcego uzgodnienia projektu
technicznego dla budowy odcinka gazociggu S$redniego cisnienia dn 63 PE wraz z przylgczami
gazowymi dn 25 PE i dn 32 PE realizowanego na podstawie ,Warunkéw Technicznych przebudowy
gazociggu i przylaczy gazowych  $redniego  ci$nienia  Nr  PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
102580.002/22/G+P/IZ”" z dn. 26.09.2022 r. informujemy, ze ww. dokumentacje projektowa uzgadniamy
pozytywnie bez uwag.

Dodatkowo informujemy, ze przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zadania dotyczacego
przebudowy sieci gazowej — wykonawca robot montazowych na sieci gazowej powinien w PSG sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ztozy¢ wniosek o wydanie karty technologicznej
zgrzewania.

Ponadto informujemy, ze do dnia dzisiejszego nie ofrzymalismy od Inwestora podpisanego
Porozumienie, ktdre wczesniej wystalismy do Pana w zatgczeniu do pisma znak: PSGSZ.ZMDZ.763-
5000-102580.001/22 z dn. 26.09.2022 r. Podpisanie i odestanie na nasz adres obydwu egzemplarzy
Porozumienia powinno sie odbyé przed rozpoczeciem robét budowlanych tj. przed
przekazaniem placu budowy. Brak podpisanego Porozumienia uniemozliwi wykonanie przebudowy
sieci gazowej kosztem i staraniem Wnioskodawcy.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych" za uzgodnienie
projektu zagospodarowania terenu przebudowy odcinka gazociggu, ktérego Inwestorem nie jest PSG
sp. z 0.0. pobierana jest optata w wysokosci 210 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostanie
oddzielng korespondencja.

W dalszej korespondencji prosimy powotac sie na znak naszego pisma.

Z powazaniem

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, ~ Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 “?'bjr;a"aaszg;”eiﬁaﬁs"a s XII Wydziat Gospodarczy KRS 4
33-100 Tarnow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str.
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt 41

www.psgaz.pl
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Zatgczniki:
1. Projekt techniczny
2. Whiosek o uzgodnienie karty technologicznej

Otrzymuja:
1. _Adresat
2. Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
3. Gazownia w Choszcznie (bez zatgcznikow)
4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ~ Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  5aqg Rejonowy dla Krakowa - $rodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 u;b'_l';égaSPzggériznaﬁska 25 Xl Wydziat Gospodarczy KRS .
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 Skl 42

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Karta technologiczna zgrzewania zatgcznik nr 1 do Zasad budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych ZMS/56/2019/3/1

Whniosek o wydanie karty technologicznej

Karta technologiczna zgrzewania nr.........

Dla umowy ramowej nr**...........

TS TRAWESTORT ST e e Eoe e 8 i e bl A g N
2. VNV KOTAWICDE . fsissvars cxssmmmbris samaisusis s s s msasiaas 1o s s s s oS a8 S s SRR b SRR bt
3. Przewidywany termin rozpoczecia robOt: ..ot
4. MiejSce: ProwadZenia BIACH «oru msims s sy s i cpm s ves e s s Sy s s et s b
5. Zakres prac — przytgcze(a) / gazociag(i)*:

6. KICrOWRNIK BHADWY ot r st e e gt bassn st o had s e e B e

(imie i nazwisko)

nr zaswiadczenia kwalifikacyjnego PE (nadzor): ...,
temminWazZNoSCiZaswWiadczania; o, i sy e e T an e e
7. Zgrzewacze:

(imie i nazwisko) (nr zasw. kwalifikacyjnego PE) (termin waznosci zaswiadczenia)

8. Rodzaj materiatow, rur, ksztattek, armatury:

Qiruny: PE v SBR i U PE oo 5 SBR . ns preducentin i s emiasl i ma e
(o[ RO AT S JE=A e m; dn...... = ot iy m;

[0 ksztattki elekirooporowe ............cccoooevvevvieiiiiiciiiieeee o] 07 [6er 1 | SR
HiksztatkidOCZHOWE & . comiindomdibemsim munitomrdtis e PROGUGEME s st it vt o M
O potaczenie PE /stal .oooooieeciiee e PREdUCENt .o et d il s 8
0 armatura (koncowki PE): typ ....ocoovviiviiiieieee producent . Lo nr b B il
o [T A . AT o |, I SZLy, ko ds 3o (AR szt ... (o s szbiL oot

(data i podpis zatwierdzajgcego karte (data i podpis kierownika budowy)

upowazniony pracownik PSG)

i DT = o i o 0 A AN T SULI S S i SE (NSRS Y SR e I PN L
* niepotrzebne skresli¢

** dla realizacji przytaczy gazowych na podstawie uméw ramowych
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Choszczno, dnia 2022-11-23

Nasz znak: GK.6630.48.2022.RB

Protokot Nr 48/2022 narady koordynacyjnej

Opis przedmiotu narady: Siec gazowa

Whnioskodawca: CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk

Ul. Woj. Polskiego 59¢/14; 72-200 Nowogard

Nazwa projektanta: CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk
na whniosek z dnia: 2022-11-08 znak pisma: 48/2022

opis lokalizacji: JE: Krzecin, Obr.: Przybystaw, Dz.: 8/2
Przewodniczacy narady: inz. Dorota Kgdziotka geodeta powiatowy
Data narady: 23-11-2022

Uczestnicy narady: w zatgczniku ,,Raport z uzgodnienia wniosku”

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 ust.2 pkt.1, art.28, art.28b (Dz.U.2021.1990 t.j.)

Uwagi i zalecenia:

Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé
recznie a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié przedmiotowa branz¢ w trakcie realizacji inwestycji. Zgod¢ na wejscie na
teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyska¢ indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostal w czasie narady uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji
dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje
pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wystepujace na terenie inwestycji podlegaja ochronie (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
z1989r. Art.15 i 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U.2021.1990 t.j.) i zgodnie z projektem w/w punkty winne by¢ zabezpieczone na czas budowy
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed przystgpieniem do realizacji inwestycji. W przypadku narazenia punktéw na
trwale zniszczenie nalezy porozumie¢ si¢ ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie. W przypadku przediuzajacego si¢ okresu
realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w Starostwie Powiatowym w Choszcznie o aktualnos$ci projektu (dotyczy to
nowych projektoéw i zmian zaistnialych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknigcia kolizji. Po zrealizowaniu
niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

Projekt uzgodniono z nastgpujgcymi uwagami:

1. Brak uwag
Janusz Wesotowski / Operator Gazociggdw Przemystowych GAZ-SYSTEM S.A.

2.1 Projekt budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w Polskiej Spotce
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

Krzysztof Wozniak / Polska Spotka Gazownictwa

Stronalz?2



Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy instalacji specjalnych, ktore uzgadnia si¢
w Garnizonowym Wezle Lacznosci ul. Drawienska, 73-200 Choszczno

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:

zup. STAROSTY

Rita Balon
PRZEWODNICZACA
NARADY KOORYNACYJNEJ
Ipismo podpisane elektronicznie/

Po zapoznaniu si¢ z trescig protokotu, uzgodniong dokumentacje wraz z odpisem protokotu narady koordynacyjnej
otrzymatem:

Strona 2z 2

45



%\b o

fom—===

oV T N9 &
9 e 8 yFBk
(¢ - 2 T8
-~ \\\\y.l.@m s
T \.Wmm:w,nd\/,ﬂ
- _—"EZg8 N
Q(\\\ e c N
P T —%
oV ——— SeEz N
2 £ 2 N
- B8 es
[ m.. m S
& R)
> [ °
So8hE 2
g $8z2 §
S2gTv 2
X230 a
& ST5S B
; 2523 2
SBEZ o
o © %
g£558 §
2558 8
1555
S N
g g%
8 @
/‘ \\\\\\ N, g °
—
T= S
N,
N\,
N\,
//

zup. STAROSTY

Rita Balon
PRZEWODNICZACA
NARADY KOORYNACYJNEJ

£z,

05

Ipismo podpisane elektronicznie/

————————~""Y403.60 103.

-

103.66

103.66

1 +
[ nNol|Y
— )
c e d =
S1
> |_2
-
3
]
o
n
)
TI|=
N
(1) [
o
=

X =2 |\n

3J o o

— =

CZ |5

()

NEJ K

o [
Na?.. E

c —

N (7]
Am_.r = £ =

n ¢ =
LdL. o N (@]

o2& )
(AN 2

T vy >

o | o E n

awn | S E

o c
LWO a @ I
In.mg WW a
Vkm @

v x| c r~
|N.B m NG
Uapll|e o

o = [a 0]

° o ° x =

Sx|o 2a

= w | g [E

Q0| = m N

o ¥ N

=15 |3 S

— O

=|3 |= EN

5| N [= o
[ 3 U

o 7)) KA

> N

.. = ‘N

+ a~ £ c

o )

E -— [

[J] > (= =

- - E o

w a
3 ]
o
- 3
¥ o
Om v
14 (1
EN [
oo [=
o

o
°

|l egenda

istn. gazociag $/c dn63PE/32PE oraz przyta

istn. o8 63 PE

2PE §/c do przebudowy

PW-PW’)

istn. gazociag §/c dn63PE oraz przytacza

Q&

proj. gazociag $/c dn63PE na odcink

—proj g6

proj. przytacza §/c dn32PE

—poj. s PR

wAueynez wasidpod
3luzojuopia|a Auesidpod juawnyoq

[T+LND] ¥Z:2t:L1 2202 T1'80
ANTIVA
TNV

ANViNVZ SIda0d



AutoCAD SHX Text
ch.pb.

AutoCAD SHX Text
j.pb.

AutoCAD SHX Text
j.pb.

AutoCAD SHX Text
istn. gś 63 PE

AutoCAD SHX Text
Legenda:

AutoCAD SHX Text
istn. gś 63 PE


Choszczno, dnia 09 listopada 2022 r.

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7
73-231 Krzecin

Nasz znak: PZD.ST.4410.46.2022.ZH

W odpowiedzi na otrzymany wniosek zlozony prze firm¢ CIVIL PLAN Biuro
Projektowe Magdalena Karluk z siedziba w Nowogardzie, uzgadniam pozytywnie projekt dla
zadania pn: Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2230Z z droga gminng
dz. nr 8/2 w miejscowosci Przybystaw” w zakresie drogi powiatowej nr 2230Z (dziatka
drogowa nr 8/5 obrgb Przybystaw) w miejscowosci Przybystaw, zgodnie z zalaczonym
planem zagospodarowania terenu.

Niniejszym stwierdza si¢, ze Wnioskodawcy przyshuguje prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

Z up. zalz& u Powiatu
*kt%ra

non Hawryviuk
Kier oémk Sekeji ”Icchmcznq

Otrzymuja:

1. Adresat.
Adres do korespondencji:
CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72-200 Nowogard

2. aa

47



Istniejace

do przest
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LEGENDA

Granice dziatek ewidencyjnych

- —— Krawedz jezdni
—————— KrawedZz poboczy .

Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10 cm
—_———— Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm

UZGODNION & ///

Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm w Powiatowym Zarzadzle Dycu v Choszeznie : \"‘\L
Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm nr uzgodnienia: .2 3= LG40, &L 200 o4 f"”fﬂ’: 0+002,63
~ &
/\\\ a” -
Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy 4,.\ a
Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa betonowa
: oy FHenervluk ' :
' 3 i IGO]' Vilikh Do :‘ ey ned f =4 > T
Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa 3 i i » CIvV1 L| PLAN
T IIL D ; : % BiLro Projektowe Magdalena Karluk
' Nawierzchnia zabrukow - bruk ul. Wojska Polskiego 59¢/14, #2-200 Nowogard
Nawierzchnia jezdni - kruszywo tamane i Temat: Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2230Z (dz. nr 8/5 obreb
i Pi"zybys{aw) z droga gminng {dz. nr 8/2 obreb Przybystaw)
Nawierzchnia poboczy gruntowych Tewore Tytut rysunku:
ERRIZCTOME Jl Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1
Pas zieleni . mgr inz. Kamil Karluk skala
b upr. nr ZAP/0022/PWBD/1? | 1:500
| Lipiec
| 2022 A8
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CiIviL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, #2-200 Nowogard

Temat: Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw
w gminie Krzecin

Tytut rysunku: Plan orientacyjny rys. nr 0

mgr inz. Kamil Karluk skala

Opracowat: upr. nr ZAP/0022/PWBD/17 1:10000

Pazdziernik
2022 r.
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LEGENDA
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5878045,94

5876022, 74

5877916,97

5877965,10

5877963,00

5530526,66

5530514,23

5530538,94

553051121

5530505,97

C

w2

W4

D

w6

5877855,47

5877974,65

5877860,00

5877902,46

587792117

553056142

5530504,91

5530559, 16

553048854

553050161

Granice dziatek ewidencyjnych
Krawedz jezdni

KrawedZz poboczy
Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10 cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm

w3 , . ,
Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

R [m] | 160,00
gl°] | 10,99
glgl | 122162
L [m] | 30,70
T [m] | 1540
B [m] | 07

Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa befonowa

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia zabrukdow - bruk

Nawierzchnia jezdni - kruszywo tamane

P"'V"""v‘
PGS

Nawierzchnia miejsc postojowych - kostka brukowa befonowa

7,30

b

y

ind idualn
+1

E > Istniejace ogrodzenie

0 |2 = .

el © do przestawienia L=50,0 m

= 2

1 5
>
Nawierzchnia poboczy gruntowych
™™

ywidugln

Pas zieleni

KM:-0+084 3P
ALK 0+155,52
W 7zjazd

Po przebudowie nieczynne gazociagi i przytacza zaslepic

w zjazd ifd
KLK. 0+092,25

Proj. gazociag $/c dn63PE (PW-PW' oraz TRI-PWI)

Proj. przytacza $/c dn32PE
(tr1-pw1, tr2-pw2, tr3-pw3, trhk-pwk, tr6-pwé, tri-pw?)

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne

Drzewa przeznaczone do wycinki (wg osobnego opracownia)

Zjazd indy widuatrry
KM: 0+15% 3p

. 2 Poswiadczam kopie mapy
N5 z do celdow projekfowych
%Q\ N § za zgodno$t z oryginatem
bQQko AN g . .
RO mgr inz. Kamil Karluk
X @
NA T [m] | 10,91 'CE’
". Bin] | 037 | = CIVIL PLAN

Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 7#2-200 Nowogard

Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw

Temat:
w gminie Krzecin
Tsiuro Tytut rysunku: 1
PROJEKTOWE Plan zagospodarowania terenu rys. nr
. ) mgr inz. Kamil Karluk skala
Projektowat: upr. nr ZAP/0022/PWBD/17 1:500
. ) mgr inz. Stefan Ciupak
Projektowat: upr. nr ZAP/0197/P00S/11
——————————— . mgr inz. Katarzyna Ciupak Pazdziernik
_______________ Sprawdzita: upr. nr ZAP/0089/P00S/13 2022 r.
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Przekroj konstrukcyjny I-I

5,00

L 1,80 0,15 2,50 L 2,50 0,75 gmienng
1 Chodnik i JeZdnia Pobocze’l Skarps
+0,19 2% +0,15
i - y— 10.05 2% 0,00 2% 005 go
r 0

( o .:_-_I__. B E R AR T J
| Wl O O =P A S Z-
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Szczegot "B”

Przekroj konstrukcyjny -l

5,00
gmienng, 0,75 2,50 L 2,50 0,75 gmienng
%karpaq Pobocze Jezadnia Pobocze’ Skarp:l;

7
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V270707,

Przekroj konstrukcyjny ll-Ill

5,00
gmienng, 0,75 2,50 L 2,50 Zmienne L, 075 Emiennq'
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7, 7/ 7, 7/7, 7, 7/7,
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Szczegot "B” @ Szczegot "D”

Przekroj konstrukcyjny IV-IV

Przekroj konstrukcyjny VII-VII

3,50 , 5,00
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Przekroj konstrukcyjny V-V

3,50
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%karpaq Pobocze Jezdnia Miejsca postojowe 1
+0,19
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e
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Szczegot “B”
(&) ® g

Przekroj konstrukcyjny V-D Gzekr()j konstrukcyjny VII-VII

L 1,80 p: Zmienne L 0,75 Emiennq,
1 (hodmk 7 Jezdmia 1 Pobocze’l Skarph
+0,04 2% +0,00
Y~ — —

( %. { \ —

Szczegot "C” Szczegot "C”

Szczegot "A”

@ Konstrukcja jezdni - beton asfaltowy

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS

gr. 4 cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W

gr. 8 cm

w-wa podbudowy zasadnicze/ z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
tgczna grubosc konstrukgji gr. 47 cm
@ Konstrukcja chodnika
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
taczna grubos¢ konstrukgji gr. 21 cm
@ Konstrukcja zjazdu
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; £90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
tgczna gruboSc konstrukcji gr. 48 cm
@ Pas zieleni, pobocze gruntowe
w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawg gr. 10 cm
tgczna grubosé konstrukgji gr. 10 cm
@ Nawierzchnia jezdni - kruszywo tamane
w-wa Scieralna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; (90/3 gr. 15 cm
w-wa 0dsgczajgca z piasku gr. 15 cm
tgczna grubosé konstrukgji gr. 30 cm
@ Konstrukcja utwardzonego pobocza
w-wa Scieralna z bruku $r. gr. 13-15 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
w-wa podbudowy zasadniczej z betonu (16/20 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
tgczna grubosc konstrukgji gr. 53-55 cm
@ Konstrukcja miejsc postojowych
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; (90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
tgczna grubo$¢ konstrukgji gr. 48 cm

Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20

Szczegot A Szczegot B
Kraweznik betonowy 15x30 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm
wystajacy +10 cm wystajacy +3 cm

0 +3
— N
e

| 15 |5|10|

kraweznik betonowy 15 x 30 cm
__podsypka piaskowa 15 15
fawa z betonu C12/15

Szczeqot D
Opornik betonowy 12x25 cm

Szczeqot C
Obrzeze betonowe 8x30 cm

Granica dziatki

10

5

15

10

Opornik betonowy 1

Podsypka piaskowa

obrzeze betonowe 8 x 30 cm
13 110 podsypka piaskowa
| tawa z betonu C12/15

Schemat schodkowania
warstw konstrukcji nawierzchni

6 12 40

-

20

15

| 15 [5|10|
I

tawa z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15 x 22 cm
podsypka piaskowa
fawa z betonu C12/15

2x25¢m

BIURO

CiIviL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c¢/14, #2-200 Nowogard

Temat: Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw

w gminie Krzecin

Tytut rysunku:

PROJEKTOWE Przekroje konstrukcyjne rys. nr 3
. ) mgr inz. Kamil Karluk skala
Projektowat: 1, 0 nr ZAP/0022/PWBD/1? 1:50
Lipiec
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