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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

e Mapa do celéw projektowych opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohateréw Warszawy 11, 73-200 Choszczno

e Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszyriska 31, 60-479 Poznan;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektows,

2. Celi zakres opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano na potrzeby przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Mielecin, Gmina Krzecin. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 31, 34 obreb

Mielecin, gmina Krzecin.

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Mielecin. Szerokos$¢ jezdni
wynosi ok. 4,0 — 6,0 m oraz posiada nawierzchnie bitumiczng. Jezdnia posiada liczne spekania
poprzeczne oraz podfuzne. Poczgtek oraz koniec trasy tgczy sie drogg powiatowag nr 2230Z.
Droga przebiega przez teren o zréznicowanych rzednych wysokos$ciowych, wzdtuz zabudowy
budynkéw mieszalnych oraz gospodarczych. Na koncu odcinka, wzdtuz jezdni wystepuje
jednostronny chodnik. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo za pomocg paséw
zieleni. W pasie planowanej drogi wystepujg nastepujgce sieci: wodociggowa, elektryczna,

telekomunikacyjna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry projektowanej drogi:

e klasa drogi: D — Dojazdowa,
o predkosé projektowa Vp —30 km/h,
e szerokos¢ jezdni 6,00; 5,00 m;

e szerokos¢ pasa ruchu 3,00; 2,50 m;

e szerokosé poboczy 0,75 m;

e szerokos¢ chodnika min. 1,80 m

e kategoria ruchu KR2

Dtugos$¢ projektowana odcinka A—B wynosi 432,78 m. Szerokos¢ jezdni bedzie wynosic¢
5,0 — 6,0 m. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Wzdtuz drogi wykonane
zostang pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m. Istniejgce nawierzchnie nalezy rozebrac oraz
zutylizowac na koszt wykonawecy lub przekazaé Inwestorowi..

W obrebie budynkéw mieszkalnych wykonane zostang chodniki dla pieszych z kostki
brukowej betonowej. Chodnik nalezy obramowac¢ obrzezem 8x30 cm od strony pasdw zieleni
oraz istniejgcych ogrodzen.

Do posesji w ciggu projektowanej drogi doprowadzone zostang dojscia oraz zjazdy
indywidualne. Przeciecie krawedzi jezdni oraz zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej zostanie wykonane skosem o proporcji n : m, gdzie n = m = 1,50 m. Do
obramowania zjazddw przy krawedzi jezdni nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm
wyniesiony wzgledem jezdni h=+3 cm powyzej poziomu jezdni, ustawiony na tawie betonowej
z oporem. Na pozostatych krawedziach od strony zieleni i posesji nalezy zastosowac opornik
betonowy 12x25 cm. Nawierzchnia dojs¢ do posesji wykonane zostang z kostki brukowej
betonowej.

Przeciecie krawedzi jezdni oraz zjazdéw wykonane z betonu asfaltowego nalezy
wyokragli¢ za pomoca tuku kotowego o promieniu R= 3,0 m.

Poczatek odcinka zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2230Z.
Promienie krawedzi jezdni drogi gminnej oraz powiatowej zostang wyokraglone za pomoca
tuku kotowego o promieniu R = 5,0 m. Na skrzyzowaniach drég wykonana zostang utwardzone
pobocza z kostki kamiennej tupanej. Nawierzchnie kostki kamiennej nalezy obramowacé za
pomocg opornika kamiennego na fawie z betonu z oporem. Ze wzgledu na zty stan nawierzchni

drogi powiatowej nalezy dokonaé¢ remontu na szerokosci 2,3 m.
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Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm z
obsianiem mieszankg traw niskich. Inwestycja bedzie wymagata wycinki drzew
zlokalizowanych w pasie drogowym kolidujgcych z planowang inwestycjg. Usuniecie drzew

wykonane zostanie wedtug osobnego opracowania.

Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano cztery otwory geotechniczne do gtebokosci
3,0 p.p.t. Ltacznie odwiercono 12,0 mb.

Na obszarze terenu badan ponizej konstrukcji drogi, w otworach nr 1 oraz 2 zalegajg
grunty antropogeniczne do maksymalnej gtebokosci 0,6 m p.p.t. Nizej, do gteb. rozpoznania,
tj. 3,0 m p.p.t. udokumentowano kolejno grunty niespoiste w postaci piaskow drobno- i
srednioziarnistych oraz grunty spoiste w postaci piaskdéw gliniastych oraz glin piaszczystych. W
otworach nr 3 i 4, bezposrednio ponizej konstrukcji drogi, od gteb. 0,2 + 0,5 m p.p.t. do gteb.
rozpoznania rowniez udokumentowano kolejno grunty niespoiste w postaci piaskéw
srednioziarnistych oraz grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych.

W chwili badania wody gruntowe nie zostaty nawiercone do gtebokosci rozpoznania,
tj. 3,0 m. Warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane jako proste, przyjeto pierwszg kategorie

geotechniczna.

Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

Warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; C90/3 gr. 20cm,

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm,

Konstrukcja chodnika, dojs¢ do posesji

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

Nowogard, Lipiec 2022 r.




Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin w gminie Krzecin

Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej betonowej

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm,

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm,

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm,

Konstrukcja utwardzonego pobocza z kostki kamiennej

e Kostka kamienna tupana 15/17 cm z wypetnieniem szczelin betonem,
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
e Podbudowa z betonu C16/20 gr. 15 cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm

Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywal sie bedzie powierzchniowo poprzez sptyw wadd
opadowych lub roztopowych w przylegte do jezdni przepuszczalne podtoze gruntowe oraz pasy
zieleni znajdujgce sie w pasie drogowym, tym samym nie powodujgc zalewania dziatek

sgsiednich.

Roboty towarzyszace

Nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej zlokalizowanych w projektowane]j jezdni:
skrzynek ulicznych, zasuw oraz wtazéw studni do lica projektowanej nawierzchni drogi.

W przypadku braku wyposazenia studni kanalizacyjnej i/lub wodociggowej
znajdujacych sie w zakresie prowadzonej inwestycji we wtazy typu ciezkiego D-400, nalezy
wyposazy¢ studnie kanalizacyjne i/lub wodociggowe we wtazy typu ciezkiego D400 wraz z

pierscieniem odcigzajgcym i regulacje do poziomu projektowanej nawierzchni.
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Istniejgcg sie¢ kablowg elektryczng oraz teletechniczng zlokalizowang pod
projektowang jezdnig oraz zjazdami, nalezy zabezpieczyé za pomocg rur ochronnych
dwudzielnych wychodzgc poza obrys 0,5 m z kazdej strony.

Istniejacy gazociag sredniego cisnienia dn 90PE (pod projektowang jezdnia w KM
0+015,00) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rury ostonowej dwudzielnej o $rednicy dn 180 PE.
Przed zatozeniem rur ostonowych dwudzielnych dn 180PE na gazocigg dn 90 PE nalezy na

gazociggu zamontowac ptozy centrujace.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej
miejscowosci Mielecin w gminie Krzecin”, znajdujgcej sie na dziatce numer 31, 34 obreb
Mielecin, ktére mieszczg sie w projektowanym zakresie.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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I. INFORMACIJA BIOZ DROGOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow Zakres robét objetych opracowaniem :

BRANZA DROGOWA

e roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezdni, zjazdow, chodnikéw;

e wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego,

e warstwa odsgczajaca z piasku, warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem,

e zabezpieczenie sieci kablowych za pomoca rur ochronnych,
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Droga gminna, powiatowa, domy jednorodzinne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego

zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :
e roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy
i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia zagrozenia jest

czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét,

ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw robét winni legitymowac sie podstawowym i
okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne, czyli
instruktaz ogdlny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym
w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik budowy i stuzby BHP okreslg
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikow w sprawie

postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznosc
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zastosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego

nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robét oraz
majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkéw. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzié¢ albo w inny
sposob uniemozliwié¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie
jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzor. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas

wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdét. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawic balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow
mozna stosowacd tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w

okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu,

Nowogard, Lipiec 2022 r.
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Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin w gminie Krzecin

nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie

powinna przekraczaé¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzadzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga

sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odftamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od

dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,

e w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e w wykopach szerokoprzestrzennych,

e na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie srodki bezpieczeristwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robét
osoba nadzorujaca pracownikéw informuje pracownikdéw o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego
maszyny roboczej s3 wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas wykonywania
wykopow waskoprzestrzennych osoby wspodtpracujgce z operatorem mogg znajdowacd sie wytgcznie w

zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

e prowadzenie jednoczesnie innych robot,

e przebywanie oséb niezatrudnionych.

Nowogard, Lipiec 2022 r.
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Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin w gminie Krzecin

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez
osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach
ochronnych z wykorzystaniem s$rodkéw ochrony indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne). Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca

robot budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nowogard, Lipiec 2022 r.
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Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin w gminie Krzecin

Tablica 1.1 Zdjecie warstwy humusu

Odcinek A-B
Odlegtosé¢ Odlegtosé Powierzchnia

Pikietaz Lh Lh
m m m?

0 + 000,00 0,00
25,00 29,13

0 + 025,00 2,33
30,00 74,70

0 + 055,00 2,65
20,00 45,40

0 + 075,00 1,89
25,00 32,63

0 + 100,00 0,72
25,00 9,00

0 + 125,00 0,00
25,00 0,00

0 + 150,00 0,00
25,00 0,00

0 + 175,00 0,00
25,00 0,00

0 + 200,00 0,00
25,00 13,75

0 + 225,00 1,10
25,00 26,63

0 + 250,00 1,03
25,00 27,75

0 + 275,00 1,19
25,00 42,25

0 + 300,00 2,19
25,00 37,50

0 + 325,00 0,81
21,00 19,43

0 + 346,00 1,04
32,00 16,64

0 + 378,00 0,00
32,00 52,32

0 + 410,00 3,27
22,78 37,25

0 + 432,78 0,00
Suma 464,36

Nowogard, Lipiec 2022 r.
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Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin w gminie Krzecin

Tablica 1.2 Bilans mas ziemnych

Odcinek A-B
Powierzchnia Odlegtosé Objetos¢
Pikietaz W N W N
m? m? m m? m®
+ 000,00 890 | 0,00
25,00 14950 | 0,00
+ 025,00 306 | 0,00
30,00 93,00 | 0,00
+ 055,00 314 | 000
20,00 65,30 | 0,00
+ 075,00 339 | 0,00
25,00 8763 | 0,00
+ 100,00 362 | 0,00
25,00 84,13 | 0,00
+ 125,00 311 | 0,00
25,00 73,75 | 0,00
+ 150,00 279 | 0,00
25,00 76,00 | 0,00
+ 175,00 329 | 0,00
25,00 8200 | 0,00
+ 200,00 327 | 0,00
25,00 81,88 | 0,00
+ 225,00 328 | 0,00
25,00 81,25 | 0,00
+ 250,00 322 | 000
25,00 82,25 | 0,00
+ 275,00 336 | 0,00
25,00 8688 | 0,75
+ 300,00 359 | 0,06
25,00 90,38 | 1,88
+ 325,00 364 | 009
21,00 7245 | 2,00
+ 346,00 326 | 010
32,00 11024 | 512
+ 378,00 363 | 022
32,00 11552 | 6,72
+ 410,00 359 | 0,20
22,78 86,45 | 2,28
+ 432,78 400 | 0,00
Suma 151859 | 18,74

Nowogard, Lipiec 2022 r.




Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin w gminie Krzecin

Tablica 1.3 Plantowanie skarp

Odcinek A-B
Dilugos¢ Odlegtosé¢ Powierzchnia

Pikietaz Ps Ps
m m m?

0 + 000,00 0,00
25,00 6,13

0 + 025,00 0,49
30,00 19,05

0 + 055,00 0,78
20,00 12,90

0 + 075,00 0,51
25,00 12,75

0 + 100,00 0,51
25,00 6,38

0 + 125,00 0,00
25,00 0,00

0 + 150,00 0,00
25,00 0,00

0 + 175,00 0,00
25,00 0,00

0 + 200,00 0,00
25,00 7,63

0 + 225,00 0,61
25,00 14,50

0 + 250,00 0,55
25,00 11,88

0 + 275,00 0,40
25,00 9,50

0 + 300,00 0,36
25,00 7,25

0 + 325,00 0,22
21,00 5,25

0 + 346,00 0,28
32,00 4,48

0 + 378,00 0,00
32,00 3,20

0 + 410,00 0,20
22,78 2,28

0 + 432,78 0,00
Suma 123,16

Nowogard, Lipiec 2022 r.
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Rejon Dystrybucji Choszczno tel. +48 / 95 768 93 00

Enea ENEA Operator Sp. z 0.0. sekretariat.choszczno@operator.enea.pl

Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wikp

Operator Rejon Dystrybucji Choszczno

73-200 Choszczno, ul. Energetykow 2

OD2\RD3\MU\ML\2022 Cheszczno, dn. 30.09.2022 r.
NEOARER43522

CIVIL PLAN

Biuro Projektowe

ul. Wojska Polskiego 59¢/14
72-200 Nowogard

Uzgodnienie nr: 8/RD3/ZM/2022

Dotyczy: Uzgodnienia planu sytuacyjnego opracowywanej dokumentacji projektowej
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin w gminie
Krzecin”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.09.2022r., dotyczace sprawy jw.,
ENEA Operator Sp.z 0. 0. Rejon Dystrybucji Choszczno uzgadnia bez uwag plan sytuacyjny
projektowanej drogi.
Przypominamy, ze inwestor jak i wykonawca prac ponoszg petng odpowiedzialnos¢ materialng za
spowodowanie uszkodzen na urzadzeniach elektroenergetycznych w czasie wykonywania prac. Wszelkie
roboty ziemne, w bezposredniej bliskosci istniejgcej sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej
nN, nalezy wykonywac recznie. W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
nalezy zachowaé¢ wszystkie wymagania przepisow ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0. 0.” (IOBP).
Wszelkie kwestie dot. uzgodnienia i kolizji linii oswietlenia drogowego nalezy uzgadniac z:
ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. Rejon Oswietleniowy Szczecin
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin
tel. (91) 332 17 20, e-mail: oswietlenie.szczecin@enea.pl

Z powazaniem

ENEA Operz
Z up. Dy
Rejonu Dygfiyoucji Choszczno

Otrzymuja: s fgataatt

1. Adresat Torbert Bazan

2. aja Kierownik Dziatu Sieciowego
Zataczniki:

1.  Plan sytuacyjny x1egz.

A.  Obowigzek informacyjny

B.  Wzdr oswiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku informacyjnego

C.  Wazodr oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie
wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotycza oséb fizycznych)

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 operator.enea.pl

60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 kontakt@operator.enea.pl REGON 300455398

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy 22

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN

Stronalz1
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CIVIL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, #2-200 Nowogard

Temat: Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin
w gminie Krzecin

Tytut rysunku:

BIURDO
& RO SwE Plan zagospodarowania terenu FY& AF 1
. . mgr inz. Kamil Karluk 0 skala
Projektowat: |, -t nr zZAP/0022/PWBD/17 ‘ 1:500
LipiEC23
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Oddzial Szczecin tel. +48/ 91
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin faks +48 /
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 oswietlenie.szczecin

33

Szczecin, 11 pazdziernika 2022

Enea Oswietlenie/OS/A/2022
Biuro Projektowe CIVIL PLAN

WEA22E004581/ K2200357807 Ul.Wojska Polskiego 59¢/14
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 72-200 Nowogard
UZ/EO/OS/A/272/2022

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej w m.Mielgcin, gm.Krzecin.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.09.2022r. ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0., ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentacje
przebudowy drogi gminnej w m.Mielecin, gm.Krzecin z nastepujgcymi uwagami:

1. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. lub
bedgcej w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. muszg by¢ w trakcie robot
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oswietlenie.

2. Na czas budowy zachowaé cigglos¢ pracy urzadzen oswietleniowych
w zasiegu istniejacej szafki oSwietleniowe;j.

3. Szczegolowe rozwiazania nalezy ustalic i uzgodni¢ w Enea Oswietlenie
sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa.

4. Za uszkodzenia i szkody na majgtku ENEA Os$wietlenie powstate w tracie i na
skutek prowadzonych prac zwigzanych z inwestycjg odpowiada Inwestor.

5. Prace zanikowe wymagajg zgloszenia do odbioru technicznego, wykonania
dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej
do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. - Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Stoncu
34, 71-080 Szczecin.

6. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

7. Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z o0.0., Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych wytgczen, w
terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do prac na sieci
oswietleniowej.

8. Dopuszczenia do prac zwiazane z za- lub wylaczeniem obwodow
oswietleniowych, pomiary wymagajace dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spétki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z
pracownikiem Rejonu O$wietleniowego Szczecin sa odpfatne — zgodnie z
cennikiem ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

9. Catosc prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0 tel. +48/91 332 17 10 NIP 85
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +48 / 91 813 50 49 REGON ¢

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie XIi Wydziat Gospo
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zaktadow

ENEA Oswietlenie s$p. z 0.0. z siedziba w Szczecinie {
ze na stronie internetowe] Spotki www

oséb prowadzacych korespondencie ze Spofka
likwidacje kolizji.
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10. Wytyczne dotycza tylko sieci oéwietlenia drogowego bedacej w eksploatacji lub na
majatku ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. PZT-1egz

Do wiadomosci:
1. ala

2. Rejon Oswietleniowy Szczecin
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Granice dziatek ewidencyjnych

‘ { 2 [T . R S T Krawed? jezoni

/ 3 O 5 S IS Krawed? pobaczy

- A Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10 cm
/ e S e S Ittt ) Krawgznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
! Opornik betonowy 12x25 c¢m, h=0 cm
Obrzeze betonowe Bx30 tm, h=0 cm
Opornik kamienny 15x22 cm, h= 0 cm
Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa befonowa
Nawierzchnia zabrukéw - kostka kamienna tupana 15/17 ¢cm
Nawierzchma poboczy gruntowych

Pas zieleni

Drzewa przeznaczone do wycinki
(wq osobnega opracawania)

CIVIL PLAN
Bit Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59¢c/14, 72-200 Nowogard

Temat: Przebudowa drogi gainne) w popegeerowskin) mejsconuic Mielecn
 grine Krzgon

Tytut rysunku:
Plan 2agaspodarowania fereny Fyp=nel
: mgr iz, Kamil Karluk skala
Projektowat: | o o 7APJ0022/PWBO/1T 1:500
Lipiec
2022 r.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230 CIVIL PLAN Biuro Projektowe
Fax: (91) 4853242 Magdalena Karluk
e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl ul. Wojska Polskiego 59C/14

72-200 Nowogard

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102582.001/22 Szczecin, 19.09.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Mielecin
- zadanie pn. ,Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin w gminie
Krzecin”.

Nawigzujgc do ztozonego w naszym Zaktadzie wniosku dotyczgcego uzgodnienia planu sytuacyjnego
dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin w gminie
Krzecin” informujemy, ze w granicach opracowania dot. ww. zadania posiadamy czynng sie¢ gazowg
Sredniego ci$nienia zgodnie z podanym ponizej wyszczegolnieniem:

1. Gazocigg dn 125 PE i dn 90 PE (rok budowy 2000) wraz z przytaczami gazowymi dn 32 PE do
budynkéw nr 5, 5A 16, 6Ai17, 7TAi8, 8A19, 9A110, 23i24.

Sie¢ gazowa wymieniona w punkcie 1 w zaleznosci od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze) utozona
jest na roznych gtebokosciach posadowienia od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w latach jej budowy — w odniesieniu do 6wczesnych rzednych terenu).

Opisana powyzej sie¢ gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu
dostepnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie oraz
dodatkowo oznaczona przez nas na planie zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1) wedtug legendy.

Istniejgca czynna sie¢ gazowa zlokalizowana w obrebie przedmiotowego zadania jest w dobrym stanie
technicznym i nie znajduje sie w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do modernizacji,
ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-
04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla w/w sieci gazowej, na
czas jej uzytkowania wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociagu,
ktorego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem
12 grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych w zaleznosci od rodzaju obiektu terenowego wynosi
od 1-30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporzadzenia) i wyznaczone zostaly pasy eksploatacyjne
rowne strefom kontrolowanym o szerokosci 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m
opisanej powyzej sieci gazowej Zakiad nasz kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowac jej
uszkodzenie lub mie¢ inny negatywny wptyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w
obrebie tych stref mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich
wykonania z naszym Zaktadem.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. ~ Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Lgb'_rgg'[l)aszgznézﬁaﬁska 20 XII Wydziat Gospodarczy KRS tr. 1
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str. 27

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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W zwigzku z powyzszym plan sytuacyjny zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej
miejscowosci Mielecin w gminie Krzecin” uzgadniamy pozytywnie z nastepujacymi uwagami, ktore
nalezy uwzgledni¢ w sporzadzanej dokumentacji projektowej: s

a) W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejszac¢ warstw
jej przykrycia i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni
utwardzonych powinny znalez¢ sie ponad odcinkami czynnej sieci gazowe;j.

b) Istniejgcy gazociag $redniego cisnienia dn 90 PE na odcinku oznaczonym kolorem czerwonym
i literami A-B (usytuowanym pod projektowang jezdnig — km 0+015) o diugosci L= ok. 3,0m
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng o $rednicy dn 180 PE.

Istniejgcym gazociggu dn 90 PE pod istniejacy jezdnig jest zabezpieczony dn 160 PCV.
Zabezpieczeniu rurg ostonowa dwudzielng wymaga odcinek gazociggu w miejscu
projektewanego poszerzenia jezdni. KoAcowki rury ostonowej dwudzielnej powinny wystawac
poza krawedz projektowanej jezdni na odlegtos¢ min. 1,0 m.

Przed zatozeniem rur ostonowych dwudzielnych dn 180 PE na gazociag dn 90 PE nalezy na
gazociggu zamontowac ptozy centrujgce (o wysokosci ok. 15 mm i rozstawie ok. 1,5 m).

Uwaga: Zabrania sie umieszczania przewodu identyfikacyjnego razem z gazociggiem
wewnatrz rury ostonowej. Istniejacy przewdd identyfikacyjny powinien byé umieszczony na
zewnatrz rury ostonowej dwudzielnej.

c) Po zaltozeniu rur ostonowych dwudzielnych nalezy wykonaé¢ ich inwentaryzacje geodezyjng.
Jeden komplet szkicow geodezyjnych powykonawczych wraz z wykazem wspéirzednych
geodezyjnych w ukfadzie 2000 nalezy przekazaé do naszego Zaktadu.

d) W opisie technicznym projektu drogowego nalezy umiesci¢ osobny punkt pn. ,Sie¢ gazowa”, w
ktorym nalezy zamiesci¢ opis wykonania zabezpieczenia istniejgcego gazociggu Sredniego
cisnienia dn 90 PE rurami ostonowymi dwudzielnymi. W projekcie nalezy umiesci¢ nasze pismo
znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102582.001/22 wraz z zatgcznikiem nr 1.

e) W miejscach istniejgcej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze poziom istniejgcych skrzynek
ulicznych nalezy dostosowaé do poziomu projektowanych nawierzchni.

f) Montaz rur ostonowych dwudzielnych na sieci gazowej Sredniego ci$nienia i regulacje
wysokosciowg gazowych skrzynek ulicznych nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela
stuzb eksploatacyjnych naszego Zaktadu — Gazowni w Choszcznie (dane adresowe: ul. Fredry
2, 73-200 Choszczno; tel.: 914247603, 914247605, email: gazownia.choszczno@psgaz.pl)
Na min. 7 dni przed przystgpieniem do robét nalezy o planowanym terminie ich rozpoczecia
powiadomi¢ Gazownie w Choszcznie powolujgc si¢ na znak naszego pisma.

g) Zabezpieczenie sieci gazowej rurami ostonowymi dwudzielnymi i requlacje skrzynek ulicznych
gazowych powinien wykonaé kosztem i staraniem wiasnym Inwestor przedmiotowego zadania.

h) W strefach kontrolowanych o szerokosci 1-go metra istniejgcej w rejonie opracowania czynnej
sieci gazowej nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sktadowaé
ziemi pochodzacej z wykopow, materiatow budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowac
dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggéw, a wszelkie prace budowlano-
montazowe w tych strefach nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

i) Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych w strefie kontrolowanej istniejgcej sieci
gazowej nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci
gazowych naniesionych na mapach i ich gtebokosci posadowienia ze stanem faktycznym. W
przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcg siecia gazowa nalezy skontaktowa¢ sie z Gazownig
w Choszcznie.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ”;J;;gas':gz'ggﬁa“ka 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

str. 2

www.psgaz.pl
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W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objetego
niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w
Szczecinie, powotujac sie na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie "Cennika
Ustug Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla zadania j.w. pobierana
jest optata w wysokosci 103 PLN + 23% VAT, Faktura VAT wystana zostata do Panstwa oddzielng

korespondencija.
Z powazaniem
KIEROWRIK
Zataczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu — nrrys. 1 /
2. Profil podtuzny —nrrys. 2

3. Przekroje konstrukcyjne —nrrys. 3

Otrzymuija:
1. Adresat
2. Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin (bez zatgcznikow)
3. Gazownia w Choszcznie (bez zatgcznikow)
4. Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. ~ Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ‘%_Toa;;aszgz”;ﬁaﬁs"a 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS 4
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str.

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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CiIviL PLAN

Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

Temat: Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin

w gminie Krzecin

Tytut rysunku:

FRRISETRNE Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1
Proiektowat: mgr inz. Kamil Karluk skala
SR ERESY upr. nr ZAP/0022/PWBD/1? 1:500
Llplec30

2022 r.
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CiIviL PLAN

Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

Temat: Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin
w gminie Krzecin

Tsivro Tyfu’t ry'SLH'IkU:
PROJEKTOWE Profil pOd{LEiI'Iy rys. nr 2
. . mgr inz. Kamil Karluk Y n skala
Projektowat: | . ne ZAP70022/PWBD/17 / 1:50/500
Lipie
2022 cr?’.1




Szczegoly konstrukeyjne skala 1:20

Szczeqdt B ’
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) Szczeqot E Schemat schodkowania
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CiIVviL PLAN

Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c¢/14, 72-200 Nowogard

Temat: Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielecin
w gminie Krzecin

Tewrs.. Tytut rysunku:
i fae i Przekroje konstrukcyjne Kys; nr 3
. , mgr inz. Kamil Karluk ' skala
Prajektosat upr. nr ZAP/0022/PWBD/17 : &QLU\. 1:50
Lipiec32
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Choszczno, dnia 09 listopada 2022 r.

Gmina Krzec¢in
ul. Tylna 7
73-231 Krzecin

Nasz znak: PZD.ST.4410.45.2022.ZH

W odpowiedzi na otrzymany wniosek zlozony prze firm¢ CIVIL PLAN Biuro
Projektowe Magdalena Karluk z siedziba w Nowogardzie, uzgadniam pozytywnie projekt dla
zadania pn: Przebudowa skrzyZowania drogi powiatowej nr 2230Z z droga gminng
dz. nr 34 w miejscowosci Mielgcin” w zakresie drogi powiatowej nr 22307 (dziatka drogowa
nr 31 obrgb Mielgcin) w miejscowosci Mielgein, zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym.

Niniejszym stwierdza si¢, ze Wnioskodawcy przystuguje prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

z up. Zarzadu Powiatu
wz. Dyygktora

; ZUQJJ_I awryluk
KicrownikSeke;ji Technicznej

Otrzymuja:

1. Adresat.
Adres do korespondencji:
CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72-200 Nowogard

2. aa

33



LEGENDA

Granice dziatek ewidencyjnych

e Krawedz jezdni
—————— Krawedz poboczy ,
—————— Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm ,
Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm = &
—_— Opornik kamienny 15x22 cm, h= 0 cm "%,

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia zabrukow - kostka kamienna tupana 15/17 cm

Nawierzchnia poboczy gruntowych

N
2N\
‘ TN
Drzewa przeznaczone do wycinki _ \,,\*;’.“,;;
(wg osobnego opracowania) ‘ i

[ - S

s &
Poczatek Dpr‘awwania_ odc. A-B7
0+QQ0,00

P UZGODNIONO

w Powiatowym Zarzadzie Drog w Choszcznie

nruzgodnienia: L2050 bafe b1 202l LW

i data: 2 DD e v
zup. Zarzfidu Powiaty
(7 ngf%‘ek%ora

| B Zenon Hawrviyh
lerownik Sckejj 'l‘bchni(-'/.mrj

~ CIVIL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wujs?ka Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

Temat: Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2230Z (dz. nr 31 obreb
| Mielecin) z droga gminng (dz. nr 34 obreb Mielecin)

BuRo Tytut rysunku: | Plan sytuacyjny ——
]
i ) mgr inz. Kamil Karluk skala
Projektowat: | pr. nr ZAP/0022/PWBD/17 lLLQU- 1:500
i - Lipie
| 2007 P4
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civiL PLA
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, #2-200 Nowogard

Temat: Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielgcin
w gminie Krzecin

Tytut rysunku: Plan orientacyjny rys. nr 0

mgr inz. Kamil Karluk skala
upr. nr ZAP/0022/PWBD/1% 1:10000
Lipiec
2022 r.
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LEGENDA

Granice dziatek ewidencyjnych
—————— Krawedz jezdni
—————— KrawedZz poboczy
Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10 cm
------ Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 c¢m, h=0 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm

Opornik kamienny 15x22 cm, h= 0 cm
o7
Poczatek Opracowania odc. A - B~

Zabezpieczenie istn. gazociagu za pomocg
0+000,00

ieUULLLOL

0+050,00

208

J

I

rur ostonowych dwudzielnych

Zabezpieczenie istn. sieci feletechnicznej
oraz elektroenergetycznej za pomoca rur ostonowych
dwudzielnych

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa betonowa
Nawierzchnia zjazdow - beton asfaltowy

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa befonowa
Nawierzchnia zabrukow - kostka kamienna tupana 15/17 cm
Nawierzchnia poboczy gruntowych

Pas zieleni

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne

Drzewa przeznaczone do wycinki (wg osobnego opracownia)

Nasadzenia zastepcze

~ PoSwiadczam kopie mapy
:%‘i N do celéw’Projekfowych
-C-D‘_;;:" = za zgodnoSc z oryginatem
%15 |3 A Wi W4 W7 iz, Kani
3, @ mgr inz. Kamil Karluk
$‘ 3 5880635,45 5880637 74 588048158 588036199
| ° 5532220,96 5532226,25 553218797 5531995,94
| CiIviL PLAN
| Biuro Projektowe Magdalena Karluk
X I B W2 W5 ul. Wojska Polskiego 59c/14, #2-200 Nowogard
Ny o —— d—— o—’ 5880343,19 5880556,27 588044797 Temat: Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Mielgcin
e 5531957.64 5532214,05 5532161.80 w gminie Krzecin
Teoro Tytut rysunku:
PROJEKTOWE Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1
w3 w6 — -
@»p/ 586051416 5860361,99 Projektowat: | o nr ZAP/0022/PWBO/T Te00
% 5532203,94 5531995, 94 .
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Przekroj konstrukcyjny V-1V

Przekroj konstrukcyjny VI - VI
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o S o i% 2
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L'l, S— 3~ 006 2% 0,90 — _a |||||||||||I||| P e T L e L R R - < '-"'.'.'.'.'." AL A w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS ar. 4 cm
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D ————— N me = / 72 : A AR S N AT ,,,,,, ,,,/, ,/,,, A% 4// 2 w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACTEW gr. 8cm
{ T — A A A= APA— AW A W 7 ) /// /’, R //’ / /Z ,"/'",",,":f,",,’f:',"/'",' R A A AR AR S A A AN O A L ALy L AL 2 A L w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 £90/3 gr. 20 cm
/ 7 e Z L Szczegot "E” Szczegé’( "A" - o
\ \Z R IR R R4, ,/,,,f,f, ,,f,,',//,f, ,,',,', o e e et e e [ Szcz egb ,( i w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 22 cm
Szczego{ e L e, A | Szczegdt "B” Szczegét "E” @ taczna grubos¢ konstrukgji gr. 54 cm
Szczegot "A” 3
@ Szczegot "A @ @ Konstrukcja chodnika
. ) w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20 podsypka cemenfowo - piaskowa ar. 5 cm
w-wa 0dsgczajaca z piasku gr. 10 cm
Przekroj konstrukcyjny V-V Przekroj konstrukcyjny VII-VII taczna grubosé konstrukgi gr. 21 cm
Szczeqot A Szczeqot B Syczea C
Kraweznik betonowy 15x30 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm Obyzes btngw 830 am 3 )Konstrukcja zjazdu - kostka brukowa betonowa
wystajacy +10 cm wystajacy +3 cm €z¢ Detonowe ox3u ¢
5,00 - 6,00 5,00 w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
% ) ) podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
z | Zmienne 3,00 |, 3,00 0,75 Em'enne, L 1,00 2,50 | 2,50 1,00 | w-wa podbudowy zasadnicze/ z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; £90/3 gr. 20 cm
? 1 Zjazd JeZdnia Pobocze) Sk arpfa f Jezdnia i 110 0 w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
© 0,03 ¥ taczna grubos¢ konstrukgji gr. 48 cm
% % (-0,02) (‘?;82) 2% 0,00 2% % 0
’ 2 — — 0 0 —_—
o , | -0,02 -0,05 2% 0,00 2% -0,05 -0,02 | o N S - @ Pas zieleni, pobocze gruntowe
H ] . = e = .
o 7/ 7, /7, —— e
5 0 ¢ ,:,,",:,:,,’f _w] © of w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawg gr. 10cm
N — X2 /7 AT / y © N e tgczna grubo$¢ konstrukgji gr. 10 cm
Szczegot "D Szczego’( ‘B” . non . won 1 kraweznik betonowy 15 x 22 cm
@ @ Szczegbt "B ( f ) Szczegot "B aneanik betonowy 15 x 30 ¢m podsypka piaskowa obrzeze betonowe 8 x 30 cm
20 15 podsypka piaskowa 15 15 tawa z betonu C12/15 13 [ 10 podsypka piaskowa @ Konstrukcja zabruku
fawa z betonu C12/15 | [ tawa z betonu C12/15
w-wa Scieralna z kostki kamiennej tupanej gr. 15/17 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
Szczegdt D Szczegdt E Schemat schodkowania warstwa podbudowy z betonu (16/20 gr. 15 cm
Przekroj konstrukcyjny VI-VI Opornik betonowy 12x25 cm Opornik kamienny 12x25 cm warstw konstrukgji nawierzchni W-wa mrozeothronna z grunfy siabilizowanego cemenfem gr. b om
tgczna grubosé konstrukgji gr. 50/52 cm
6. 12 40 . .
——* + @ Konstrukcja zjazdu - beton asfaltowy
6,00 0 0 .
e . = ~. w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm
% | zmienne 3,00 " 3,00 0,75 gmienne s = w-wa wigzgca z betonu asfaltowegqo ACI6W gr. 8 cm
/ . 2 . . . - X .
? Zjazd JeZdnia Pobocz E'll S karpfa g \ - w-wa podbudowy zasadniczej z m/es'ziank/ niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm
S o w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 22 cm
m = 5 T taczna grubos¢ konstrukgji gr. 54 cm
a - - ”
Il ~ ~ 7/ I . . .
B Opornik betonowy 12 x 25 ¢m Opornik 12.x 25 cm @ Odtworzenie nawierzchni
S Podsypka piaskowa Podsypka piaskowa
Lawa z betonu C12/15 2 Lawa z betonu C12/15 Requlacja wysokosciowa istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych, trylinki lub
J&j odtworzenie z betonu cementowego C16/20 $r. gr. 15 cm
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