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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

PROJEKT TECHNICZNY 

1. Podstawa prawna 

• Mapa do celów projektowych opracowana przez Przedsiębiorstwo Usług 

Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohaterów Warszawy 11, 73-200 Choszczno 

• Opinia Geotechniczna opracowana przez firmę Geologiczną GEOOPTIMA Bartłomiej 

Boczkowski, ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.), 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

• Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostkę projektową, 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Niniejszą dokumentację opracowano na potrzeby przebudowy drogi gminnej w 

miejscowości Mielęcin, Gmina Krzęcin. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 31, 34 obręb 

Mielęcin, gmina Krzęcin. 

   

3. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mielęcin. Szerokość jezdni 

wynosi ok. 4,0 – 6,0 m oraz posiada nawierzchnię bitumiczną. Jezdnia posiada liczne spękania 

poprzeczne oraz podłużne. Początek oraz koniec trasy łączy się drogą powiatową nr 2230Z. 

Droga przebiega przez teren o zróżnicowanych rzędnych wysokościowych, wzdłuż zabudowy 

budynków mieszalnych oraz gospodarczych. Na końcu odcinka, wzdłuż jezdni występuje 

jednostronny chodnik. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo za pomocą pasów 

zieleni. W pasie planowanej drogi występują następujące sieci: wodociągowa, elektryczna, 

telekomunikacyjna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna. 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Parametry projektowanej drogi: 

• klasa drogi:   D – Dojazdowa, 

• prędkość projektowa  Vp – 30 km/h, 

• szerokość jezdni  6,00; 5,00 m; 

• szerokość pasa ruchu  3,00; 2,50 m; 

• szerokość poboczy  0,75 m; 

• szerokość chodnika  min. 1,80 m 

• kategoria ruchu  KR2 

 

Długość projektowana odcinka A – B wynosi 432,78 m. Szerokość jezdni będzie wynosić 

5,0 – 6,0 m. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Wzdłuż drogi wykonane 

zostaną pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m. Istniejące nawierzchnie należy rozebrać oraz 

zutylizować na koszt wykonawcy lub przekazać Inwestorowi.. 

W obrębie budynków mieszkalnych wykonane zostaną chodniki dla pieszych z kostki 

brukowej betonowej. Chodnik należy obramować obrzeżem 8x30 cm od strony pasów zieleni 

oraz istniejących ogrodzeń. 

Do posesji w ciągu projektowanej drogi doprowadzone zostaną dojścia oraz zjazdy 

indywidualne. Przecięcie krawędzi jezdni oraz zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej zostanie wykonane skosem o proporcji n : m, gdzie n = m = 1,50 m. Do 

obramowania zjazdów przy krawędzi jezdni należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm 

wyniesiony względem jezdni h=+3 cm powyżej poziomu jezdni, ustawiony na ławie betonowej 

z oporem. Na pozostałych krawędziach od strony zieleni i posesji należy zastosować opornik 

betonowy 12x25 cm. Nawierzchnia dojść do posesji wykonane zostaną z kostki brukowej 

betonowej. 

Przecięcie krawędzi jezdni oraz zjazdów wykonane z betonu asfaltowego należy 

wyokrąglić za pomocą łuku kołowego o promieniu R= 3,0 m. 

Początek odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2230Z. 

Promienie krawędzi jezdni drogi gminnej oraz powiatowej zostaną wyokrąglone za pomocą 

łuku kołowego o promieniu R = 5,0 m. Na skrzyżowaniach dróg wykonana zostaną utwardzone 

pobocza z kostki kamiennej łupanej. Nawierzchnię kostki kamiennej należy obramować za 

pomocą opornika kamiennego na ławie z betonu z oporem. Ze względu na zły stan nawierzchni 

drogi powiatowej należy dokonać remontu na szerokości 2,3 m. 
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Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm z 

obsianiem mieszanką traw niskich. Inwestycja będzie wymagała wycinki drzew 

zlokalizowanych w pasie drogowym kolidujących z planowaną inwestycją. Usunięcie drzew 

wykonane zostanie według osobnego opracowania. 

 

5. Warunki gruntowo-wodne 

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano cztery otwory geotechniczne do głębokości  

3,0 p.p.t. Łącznie odwiercono 12,0 mb. 

Na obszarze terenu badań poniżej konstrukcji drogi, w otworach nr 1 oraz 2 zalegają 

grunty antropogeniczne do maksymalnej głębokości 0,6 m p.p.t. Niżej, do głęb. rozpoznania, 

tj. 3,0 m p.p.t. udokumentowano kolejno grunty niespoiste w postaci piasków drobno- i 

średnioziarnistych oraz grunty spoiste w postaci piasków gliniastych oraz glin piaszczystych. W 

otworach nr 3 i 4, bezpośrednio poniżej konstrukcji drogi, od głęb. 0,2 ÷ 0,5 m p.p.t. do głęb. 

rozpoznania również udokumentowano kolejno grunty niespoiste w postaci piasków 

średnioziarnistych oraz grunty spoiste w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych. 

W chwili badania wody gruntowe nie zostały nawiercone do głębokości rozpoznania,  

tj. 3,0 m. Warunki gruntowe zostały zakwalifikowane jako proste, przyjęto pierwszą kategorię 

geotechniczną.  

 

6. Przekroje konstrukcyjne 

Konstrukcja jezdni  

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

• Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W  gr. 8 cm, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; C90/3 gr. 20cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm, 

 

Konstrukcja chodnika, dojść do posesji 

• Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 

• Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 
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Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej betonowej 

• Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm, 

 

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

• Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W  gr. 8 cm, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm, 

 

Konstrukcja utwardzonego pobocza z kostki kamiennej  

• Kostka kamienna łupana 15/17 cm z wypełnieniem szczelin betonem, 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 

• Podbudowa z betonu C16/20 gr. 15 cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm 

 

7. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spływ wód 

opadowych lub roztopowych w przyległe do jezdni przepuszczalne podłoże gruntowe oraz pasy 

zieleni znajdujące się w pasie drogowym, tym samym nie powodując zalewania działek 

sąsiednich.  

 

8. Roboty towarzyszące 

Należy dokonać regulacji wysokościowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni: 

skrzynek ulicznych, zasuw oraz włazów studni do lica projektowanej nawierzchni drogi.  

W przypadku braku wyposażenia studni kanalizacyjnej i/lub wodociągowej 

znajdujących się w zakresie prowadzonej inwestycji we włazy typu ciężkiego D-400, należy 

wyposażyć studnie kanalizacyjne i/lub wodociągowe we włazy typu ciężkiego D400 wraz z 

pierścieniem odciążającym i regulację do poziomu projektowanej nawierzchni. 
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Istniejącą sieć kablową elektryczną oraz teletechniczną zlokalizowaną pod 

projektowaną jezdnią oraz zjazdami, należy zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych 

dwudzielnych wychodząc poza obrys 0,5 m z każdej strony. 

Istniejący gazociąg średniego ciśnienia dn 90PE (pod projektowaną jezdnia w KM 

0+015,00) należy zabezpieczyć za pomocą rury osłonowej dwudzielnej o średnicy dn 180 PE. 

Przed założeniem rur osłonowych dwudzielnych dn 180PE na gazociąg dn 90 PE należy na 

gazociągu zamontować płozy centrujące. 

 

9. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej 

miejscowości Mielęcin w gminie Krzęcin”, znajdującej się na działce numer 31, 34 obręb 

Mielęcin, które mieszczą się w projektowanym zakresie. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

• ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
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I. INFORMACJA BIOZ DROGOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów Zakres robót objętych opracowaniem :  

BRANŻA DROGOWA  

• roboty ziemne – wykopy pod konstrukcje  jezdni, zjazdów, chodników; 

•  wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

•  układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego, 

• warstwa odsączająca z piasku, warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem, 

• zabezpieczenie sieci kablowych za pomocą rur ochronnych, 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Droga gminna, powiatowa, domy jednorodzinne. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego 

związane z elementami zagospodarowania terenu są następujące :  

• roboty budowlane będą prowadzone „pod ruchem”,  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

W trakcie realizacji robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może ruch drogowy 

i sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystąpienia zagrożenia jest 

czasem wykonywania tych robót.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawców robót winni legitymować się podstawowym i 

okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjęci przechodzą szkolenie wstępne, czyli 

instruktaż ogólny BHP z odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym 

w aktach osobowych. Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i służby BHP określą 

zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie 

postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność 
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zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego 

nadzoru.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej 

obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem 

i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robót oraz 

majstrowie, stosownie do zakresu obowiązków. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny 

sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie 

jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 

zapewnić stały nadzór. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas 

wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  

3) obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. W czasie 

wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze 

balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów 

można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w 

okresie zimowym jest zabronione. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, 
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należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 

powinna przekraczać 20 m.  

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga 

sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

•  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  

 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 

dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

 Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności: 

• w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 

• w pobliżu budynków i budowli, 

• w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, 

• w wykopach szerokoprzestrzennych, 

• na pochyłościach lub stokach 

zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach 

obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót 

osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i 

stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego 

maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas wykonywania 

wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w 

zabezpieczonej części wykopu. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 

•  prowadzenie jednocześnie innych robót, 

• przebywanie osób niezatrudnionych. 
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Urządzenia do zagęszczania gruntu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze 

spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w 

instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń. Maszyny robocze, mogą być obsługiwane wyłącznie przez 

osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy 

zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach 

ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej (ochraniacze słuchu, rękawice 

antywibracyjne). Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować zgodnie z opracowanym i 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Wykonawca 

robót budowlanych ma obowiązek sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Odległość Odległość Powierzchnia

Lh Lh

m m m2

0 + 000,00  0,00

25,00 29,13

0 + 025,00  2,33

30,00 74,70

0 + 055,00  2,65

20,00 45,40

0 + 075,00  1,89

25,00 32,63

0 + 100,00  0,72

25,00 9,00

0 + 125,00  0,00

25,00 0,00

0 + 150,00  0,00

25,00 0,00

0 + 175,00  0,00

25,00 0,00

0 + 200,00  0,00

25,00 13,75

0 + 225,00  1,10

25,00 26,63

0 + 250,00  1,03

25,00 27,75

0 + 275,00  1,19

25,00 42,25

0 + 300,00  2,19

25,00 37,50

0 + 325,00  0,81

21,00 19,43

0 + 346,00  1,04

32,00 16,64

0 + 378,00  0,00

32,00 52,32

0 + 410,00  3,27

22,78 37,25

0 + 432,78  0,00

464,36

Tablica 1.1 Zdjęcie warstwy humusu

Odcinek A - B

Pikietaż

Suma
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Odległość 

W N W N

m2 m2
m m3 m3

0 + 000,00  8,90 0,00

25,00 149,50 0,00

0 + 025,00  3,06 0,00

30,00 93,00 0,00

0 + 055,00  3,14 0,00

20,00 65,30 0,00

0 + 075,00  3,39 0,00

25,00 87,63 0,00

0 + 100,00  3,62 0,00

25,00 84,13 0,00

0 + 125,00  3,11 0,00

25,00 73,75 0,00

0 + 150,00  2,79 0,00

25,00 76,00 0,00

0 + 175,00  3,29 0,00

25,00 82,00 0,00

0 + 200,00  3,27 0,00

25,00 81,88 0,00

0 + 225,00  3,28 0,00

25,00 81,25 0,00

0 + 250,00  3,22 0,00

25,00 82,25 0,00

0 + 275,00  3,36 0,00

25,00 86,88 0,75

0 + 300,00  3,59 0,06

25,00 90,38 1,88

0 + 325,00  3,64 0,09

21,00 72,45 2,00

0 + 346,00  3,26 0,10

32,00 110,24 5,12

0 + 378,00  3,63 0,22

32,00 115,52 6,72

0 + 410,00  3,59 0,20

22,78 86,45 2,28

0 + 432,78  4,00 0,00

1518,59 18,74Suma

Tablica 1.2 Bilans mas ziemnych

Odcinek A - B

Pikietaż

Powierzchnia Objętość
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Długość Odległość Powierzchnia

Ps Ps

m m m2

0 + 000,00  0,00

25,00 6,13

0 + 025,00  0,49

30,00 19,05

0 + 055,00  0,78

20,00 12,90

0 + 075,00  0,51

25,00 12,75

0 + 100,00  0,51

25,00 6,38

0 + 125,00  0,00

25,00 0,00

0 + 150,00  0,00

25,00 0,00

0 + 175,00  0,00

25,00 0,00

0 + 200,00  0,00

25,00 7,63

0 + 225,00  0,61

25,00 14,50

0 + 250,00  0,55

25,00 11,88

0 + 275,00  0,40

25,00 9,50

0 + 300,00  0,36

25,00 7,25

0 + 325,00  0,22

21,00 5,25

0 + 346,00  0,28

32,00 4,48

0 + 378,00  0,00

32,00 3,20

0 + 410,00  0,20

22,78 2,28

0 + 432,78  0,00

123,16

Tablica 1.3 Plantowanie skarp

Odcinek A - B

Pikietaż

Suma



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



LOKALIZACJA
INWESTYCJI

Opracował: mgr inż. Kamil Karluk
upr. nr ZAP/0022/PWBD/17

IVIL

LAN

BIURO
PROJEKTOWE

CIVIL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

skala
1:10000

rys. nr 0Tytuł rysunku: Plan orientacyjny

Temat:

Przy
bysł

aw

Kr
zę

cin
DP 2

230Z

Lipiec
2022 r.

Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowości Mielęcin
w gminie Krzęcin



c

h

.

k

p

.

c

h

.

b

t

.

3
e
S

N

e
N

e
N

e

N

g

n

3

2

g

n

9

0

g

n

3

2

8

8

,
4

9

g

n

9

0

g

n

3

2

g

n

3

2

g

n

3

2

g

n

3

2

g

g

g

n

3

2

g

n

3

2

g

n

3

2

g

n

9

0

g

n

3

2

g

n

3

2

g

n

3

2

g

n

g

n

3

2

g

n

9

0

g

n

9

0

8

7

,
8

6

g

n

1

2

5

8

7

,

1

4

g
n
9
0

g

n

9

0

8

8

,

2

5

g

n

9

0

g

n

3

2

8

9

,

7

0

k

s

2

0

0

k

s

2

0

0

8

8

,

5

0

8

6

,

7

5

8

7

,

9

2

8

6

,

5

8

k

s

2

0

0

8

7

,

3

7

k

l

8

6

,

9

3

8

8

,

2

3

8

5

,

7

8

8

7

,

8

3

8

5

,

7

4

8

7

,

4

8

8

5

,

5

6

k

s

2

0

0

8

5

,
6

8

8

7

,

0

9

8

6

,

8

k

s

2

0

0

8

9

,

4

3

8

6

,

5

3

8

9

,

6

9

8

6

,

6

4

8

7

,

6

6

8

5

,

9

3

k

s

1

5

0

k

s

B

1

5

0

8

7

,

9

7

8

6

,

4

1

k

s

2

0

0

t

A

t
A

t
A

t
A

w

o

B

w

o

B

w

o

B

w

o

B

w

o

B

w

o

B

w

o

B

w

o

B

w

o

B

w

o

B

w

o

B

9

0

,

6

2

w

o
B

w

w

w

w

w

w

w

g

g

g

g

g

g

w

w

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

w

j
.
g
r
.

j
.
b
t
.

b

t

.

b

t

.

j
.
g

r
.

j
.
g

r

.

j

.

g

r

.

j

.

g

r

.

j
.
g

r
.

j
.
g

r

.

j

.

g

r

.

j

.

g

r

.

c

h

.
k

p

.

c

h

.
k

p

.

c

h

.
k

p

.

c

h

.
k

p

.

c

h

.
k

p

.

c

h

.
k

p

.

c

h

.
k

p

.

c

h

.

k

p

.

j

.

p

b

.

j.g
r.

j
.
g
r
.

j
.
k

p

.

j
.
b
t
.

j
.
b
t
.

j
.
m

b

.

j
.

m

b

.

j
.

m

b

.

j
.
m

b

.

j
.
m

b

.

j

.

m

b

.

j
.
m

b

.

j.t
l.

8

7

.

8

0

8

7

.

8

5

8

8

.

1

0

8

8

.

2

3

8

8

.

2

3

8

8

.

3

9

8

8

.

5

4

8

8

.

6

0

8

8

.

5

6

8

8

.

6

9

8

8

.

7

5

8

8

.
8

5

8

8

.

6

5

8
8
.8

1

8
8
.
9
3

8

9

.
0

6

8

9

.
1

8

8

9

.

2

7

8

9

.
2

2

8

9

.
2

8

8

9

.
3

1

8

9

.
3

8

8

9

.
5

1

8

9

.
2

5

8

9

.
3

8

8

9

.
1

9

8

9

.

0

6

8

8

.

9

6

8

8

.
8

8

8

8

.
4

9

8

8

.
5

2

8

8

.
5

4

8

8

.
0

9

8

8

.
1

5

8

8

.
2

6

8

8

.
7

6

8

8

.
8

2

8

8

.
7

1

8

8

.
5

8

8

8

.
3

3

8

8

.
1

9

8

7

.
9

6

8

7

.
7

3

8

7

.
8

1

8

7

.
8

5

8

7

.

8

0

8

7

.
9

1

8

7

.
7

0

8

7

.
5

4

8

7

.
3

8

8

7

.
4

7

8

7

.
5

0

8

7

.

2

9

8

7

.
3

7

8

7

.
4

7 8

7

.
3

2

8

7

.
4

2

8

7

.
4

9

8

7

.
4

7

8

7

.
5

2

8

7

.
5

3

8

7

.
5

4

8

7

.
6

2

8

7

.
5

9

8

7

.
6

4

8

7

.
6

5

8

7

.
6

5

8

7

.
6

8

8

7

.
7

4

8

7

.
8

1

8

7

.
8

0

8

7

.
9

3

8

8

.
0

4

88.27

8
8
.3

6

8
8
.2

9

88.75

88.8
4

8
9
.3

1

8
9
.3

8

89.34

8

9
.
6
3

8
9
.
6
6

8
9
.
5
8

8
9
.6

1

8
9
.
6
4

8
9
.
5
1

8

9

.

5

1

8

9

.

5

9

8

9

.

5

6

8
9
.
3
9

8
9
.
4
4

8
9
.
3
8

8
9
.
4
4

8
9
.
4
2

8

9

.

4

8

8

9

.

5

1

8

9

.

4

4

8

9

.

4

0

8

9

.

3

2

8

9

.

3

9

8

9

.

3

7

8

9

.

2

7

8

9

.

1

2

8

9

.

1

3

8

9

.

1

5

8

8

.
9

8

8

9

.

0

3

8

8

.

9

9

8

8

.

8

4

8

8

.

7

8

8

8

.

5

7

8

8

.

5

7

8

8

.

5

7

8

8

.
5

7

8

8

.
5

3

8

8

.
4

7

8

8

.
5

3

88.3
2

8

8

.
5

6

8

8

.

5

6

8

8

.
4

8

8

8

.
5

7

8

8

.
6

4

8

8

.
6

6

8

8

.
4

4

8

8

.
5

6

8

8

.
5

7

8

8

.
4

5

8

8

.
4

6

8
8
.
2
1

8

8

.

4

7

8

8

.

4

5

8

8

.
1

3

8

8

.

4

1

8

8

.

1

3

8

8

.

2

6

8

8

.

2

7

8

8

.

0

8

8

8

.

1

9

8

8

.

2

2

8

7

.

9

2

8

8

.

1

0

8

8

.

0

7

8

7

.

8

5

8

7

.

9

6

8

7

.

8

8

8

7

.

8

4 8

7

.

9

0

8

9

.

4

9

8

9

.

3

6

8

9

.

3

2

8

9

.

3

4

8

9

.

1

3

8

8

.

8

7

8

8

.

1

2

8

7

.

7

8

8

.

0

8

8

.

3

8

9

.

5

8

9

.

7

8

9

.

7

8

8

.

8

8

8

.

8

8

8

.

7

8

8

.

1

8

8

.

3

8

7

.

9

8

8

.

0

8

7

.

5

8

7

.

4

8

7

.

5

8
7
.
3

8
7
.
3

8

7

.
2

8
7
.
2

8

8

.

0

8

7

.

6

8

8

.

7

1

8

9

.

0

1

8

9

.

3

0

8

9

.

3

8

8

9

.

4

9

8

9

.

3

9

8

9

.

5

8

9

.

4

8
9
.6

8
9
.
6

89.5

8
9
.5

8
9
.6

8
9
.
4

8
9
.
7

8
9
.
7

8

9

.
6

8
9
.
6

8

8

.

2

8

8

.

7

8

8

.

2

8

9

.

0

8

8

.

9

8

8

.

4

8

7

.

1

8

7

.

9

8

7

.

4

8

7

.

8

8

7

.

3

8

7

.

6

8

7

.

1

8

7

.

7

8

6

.

3

8

6

.

8

8

7

.

9

8

8

.

0

8

6

.

3

8

8

.

1

P

3

6

3

4

3

4

3

2

/

1

k

p

.

3

2

2

4

/

2

2

3

1

0

9

A

8

A

8

7

A

7

6

A

6

5

A

5

2

1
m

d

3

9

/

9

B

7

8

7

9

4

1

/

1

0

R

n

e

N

e

N

e

e

i

1

g

2

g

1

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

d

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

i

1

i

1

m

d

2

m

j

2

i

1

m

j

2

m

t

1

i

1

u

1

i

1

m

j

2

g

2

g

1

g

1

i

1

i

1

B

r

-

R

I

I

I

b

R

I

V

a

R

I

V

a

B

r

-

R

I

V

a

7

7

7

6

d

r

d

r

7

5

d

r

d

r

d

r

3

1

R

I

V

a

B

i

B

a

B

a

R

I

V

a

P

s

I

V

N

B

a

B

B

W

B

r

-

R

I

I

I

b

B

r

-

R

I

V

a

R

I

I

I

b

d

r

B

r

-

R

I

I

I

b

B

r

-

R

I

V

a

B

i

3

5

2

.

1

3

3

-

1

0

1

6

7

4

3

8

3

9

/

2

6

9

8

0

6

8

7

3

1

9

/

2

1

9

/

1

0

7

1

7

0

6

7

6

6

3

9

/

8

1

9

/

5

7

2

6

5

8

1

4

1

/

3

3

7

4

6

/

1

3

3

/

8

3

3

/

6

3

0

/

3

1

9

/

6

5

4

1

9

/

3

4

1

/

7

3

3

/

1

0

3

3

/

9

3

0

/

6

6

3

6

1

6

0

5

9

6

4

6

2

5

8

3

e

S

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t
-
4

1

/
2

0

1

5

t
-

4

1

/
2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

t

-

4

1

/

2

0

1

5

3

5

2

.

1

3

3

-

1

0

1

4

3

5

2

.

1

3

3

-

2

1

3

0

/

4

1

3

5

2

.

1

3

3

-

2

1

2

8

/

1

0

6

3

5

2

.

1

3

3

-

2

1

2

9

/

4

2

3

5

2

.

1

3

3

-

2

1

4

4

/

1

0

7

7

5

-

1

3

7

5

-

1

2

7

5

-

1

1

7

5

-

1

0

7

5

-

3

7

5

-

8

d

r

d

r

3

1

d

r

3

3

/

8

B

r

-

R

I

I

I

b

B

r

-

R

I

I

I

b

B

r

-

R

I

I

I

b

1

9

/

6

B

r

-

R

I

I

I

b

1

9

/

6

B

B

B

B

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

9

2

4

/

1

2

3

A

8

9

.
1

4

8

9

.
1

2

M

A

P

A

 

D

O

 

C

E

L

Ó

W

 

P

R

O

J

E

K

T

O

W

Y

C

H

 

a

r

k

.

 

1

(

1

)

 

*

)

 

N

a

l

e

ż

y

 

p

o

d

a

ć

 

 

s

k

r

ó

t

o

w

y

 

o

p

i

s

 

s

ł

u

ż

e

b

n

o

ś

c

i

 

g

r

u

n

t

o

w

e

j

 

w

r

a

z

 

z

e

 

s

p

o

s

o

b

e

m

 

j

e

j

 

o

z

n

a

c

z

e

n

i

a

n

a

 

m

a

p

i

e

,

 

a

 

w

 

p

r

z

y

p

a

d

k

u

,

 

k

i

e

d

y

 

n

i

e

 

w

y

k

o

n

a

n

o

 

u

s

t

a

l

e

n

i

a

 

o

b

c

i

ą

ż

e

ń

 

s

ł

u

ż

e

b

n

o

ś

c

i

a

m

i

-

 

z

a

m

i

e

ś

c

i

ć

 

s

t

o

s

o

w

n

ą

 

i

n

f

o

r

m

a

c

j

ę

n

a

z

w

a

/

i

m

i

ę

 

i

 

n

a

z

w

i

s

k

o

 

w

y

k

o

n

a

w

c

y

p

o

d

p

i

s

 

o

s

o

b

y

 

r

e

p

r

e

z

e

n

t

u

j

ą

c

e

j

 

w

y

k

o

n

a

w

c

ę

i

m

i

ę

 

i

 

n

a

z

w

i

s

k

o

 

g

e

o

d

e

t

y

 

u

p

r

a

w

n

i

o

n

e

g

o

,

n

r

 

u

p

r

a

w

n

i

e

ń

 

i

 

p

o

d

p

i

s

 

g

e

o

d

e

t

y

D

a

t

a

 

o

p

r

a

c

o

w

a

n

i

a

 

m

a

p

y

I

n

f

o

r

m

a

c

j

e

 

o

 

s

ł

u

ż

e

b

n

o

ś

c

i

a

c

h

 

g

r

u

n

t

o

w

y

c

h

 

m

a

j

ą

c

y

c

h

w

p

ł

y

w

 

n

a

 

z

a

g

o

s

p

o

d

a

r

o

w

a

n

i

e

 

g

r

u

n

t

ó

w

,

 

z

l

o

k

a

l

i

z

o

w

a

n

y

c

h

w

 

g

r

a

n

i

c

a

c

h

 

p

r

o

j

e

k

t

o

w

a

n

e

j

 

i

n

w

e

s

t

y

c

j

i

 

*

)

O

z

n

a

c

z

e

n

i

e

 

g

r

a

n

i

c

 

o

b

s

z

a

r

u

,

 

k

t

ó

r

y

 

b

y

ł

 

p

r

z

e

d

m

i

o

t

e

m

p

r

o

s

t

o

k

ą

t

n

y

c

h

 

p

ł

a

s

k

i

c

h

u

k

ł

a

d

u

 

w

y

s

o

k

o

ś

c

i

3

2

0

2

0

4

_

2

G

m

i

n

a

 

K

r

z

ę

c

i

n

3

2

0

2

0

4

_

2

.

0

0

1

1

M

i

e

l

ę

c

i

n

1

:

5

0

0

2

0

0

0

K

r

o

n

s

z

t

a

d

t

'

8

6

n

i

e

 

b

a

d

a

n

o

 

K

W

 

p

o

d

 

w

z

g

l

.

 

o

b

c

i

ą

ż

.

 

s

ł

u

ż

e

b

.

 

g

r

u

n

t

.

2

8

.

0

6

.

2

0

2

2

r

P

u

n

k

t

y

 

o

s

n

o

w

y

 

g

e

o

d

e

z

y

j

n

e

j

 

p

o

d

l

e

g

a

j

ą

c

e

 

o

c

h

r

o

n

i

e

 

-

 

a

r

t

.

4

8

 

u

s

t

.

1

 

p

k

t

.

3

 

P

r

a

w

a

 

G

e

o

d

e

z

y

j

n

e

g

o

 

i

 

K

a

r

t

o

g

r

a

f

i

c

z

n

e

g

o

:

 

3

5

2

.

1

3

3

-

1

0

1

4

,

 

3

5

2

.

1

3

3

-

1

0

1

6

G

K

.

6

6

4

0

.

4

2

2

.

2

0

2

2

c

h

.
p

b

.

Początek Opracowania odc. A - B
0+000,00

B

Koniec Opracowania odc. A - B

0+432,78

5,0

17,8

6,
0

6,
0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

4,0

5,0

4,0

5,5

3,0

R5R5

R5 R15

R3

6,
4

1,8

1,9

1,9

2,
0

2,
0

6,0

10,2

1,0

R5

1

2

0,75

0,
75

5,0

2,
0

8,9

7,3

0,
75

0+100

0+
20

0

0+
30

0

0+
40

0 K
Ł
K : 0+011,39P

Ł
K : 0+072,17K

Ł
K : 0+090,98

P
Ł
K : 0+119,33

K
Ł
K : 0+130,33

P
Ł
K : 0+153,36

K
Ł
K
: 0+168,80

K
P
P
/
P
Ł
K
: 0+192,55

K
Ł
K
: 0

+2
14

,3
9

P
Z
: 0

+2
98

,5
5

P
Ł
K
: 0

+3
86

,4
2

K
Ł
K
: 0

+3
93

,8
2

zjazd indywidualny

KM: 0+004,97

zjazd indywidualny

KM: 0+029,70

zjazd indywidualny

KM: 0+050,19

zja
zd

 in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+2
20

,7
1

zja
zd

 in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+3
05

,7
3

zja
zd

 in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+3
50

,6
7

zja
zd

 in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+3
72

,16zja
zd

 in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+3
94

,2
0

zja
zd

 in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+2
20

,2
5

zja
zd

 in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+3
33

,3
7

zja
zd

 in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+3
39

,5
2zja

zd
 in

dy
wi
du

al
ny

KM
: 0

+3
65

,4
7

zja
zd

 in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+4
02

,19

zja
zd

 in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+4
20

,9
3

zja
zd

 in
dy

wi
du

al
ny

KM
: 0

+3
33

,7
0

W
1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

0,75

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%
2%

2%

PŁK : 0+000,19

PRZYBYSŁAW

DP 223
0Z

PRZYBYSŁAW
KR

ZĘ
CIN

KR
ZĘ
CIN

DP 223
0Z

6,6

A2,3

P
P
P : 0+177,55

1,8
06,2
7

W1

11,
2071

,32
92

g 
[°]

10
,00

B 
[m
]T 

[m
]L 

[m
]g 

[g]
R 
[m] 64

,20

0,1
8

9,4
1

W2

18,
814,7

90
7

g 
[ °
]

25
0,0

0

B 
[m
]T 

[m
]L 

[m
]g 

[ g
]

R 
[m

]

4,3
1

0,3
0

5,5
2

W3

11,0
014,0

062

g [
°]

50,
00

B [
m]

T [
m]

L [
m]

g [
g]

R [
m]

12,6
1

0,40

7,75

W4

15,45
13,1118

g [ °]
75,00

B [m]
T [m]
L [m]
g [ g]

R [m]

11,80

1,22

11,10

W5

21,84

27,8116
g [ °]

50,00

B [m]

T [m]

L [m]

g [ g]

R [m]
25,03

0,03

3,70

W7

7,39

1,7890
g [ °]

263,00

B [m]

T [m]

L [m]

g [ g]

R [m]
1,61

6,
2

R3

R3

0+025,00

0+055,00

0+075,00

0+100,00

0+125,00

0+150,00

0+175,00

0+
20

0,
00

0+
22

5,
00

0+
25

0,
00

0+
27

5,
00

0+
30

0,
00

0+
32

5,
00

0+
34

6,
00

0+
37

8,
00

0+
41

0,
00

0,
75

Zab
ezp

iecz
enie

 ru
rą 

osł
ono

wą 
dwu

dzie
lną

o ś
red

nicy
 dn

 18
0 P

E

I

I

II

II

III

III

IV

IV

V

V VI

VI

VIII

VIII

LEGENDA

Krawężnik betonowy 15x30 cm, h=+10 cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm
Obrzeże betonowe 8x30 cm, h=0 cm

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

Nawierzchnia zjazdów - kostka brukowa betonowa

Granice działek ewidencyjnych

Nawierzchnia poboczy gruntowych

Krawędź poboczy
Krawędź jezdni

Pas zieleni

Nawierzchnia zabruków - kostka kamienna łupana  15/17 cm

Opornik kamienny 15x22 cm, h= 0 cm

20

Nawierzchnia zjazdów - beton asfaltowy

Zabezpieczenie istn. gazociągu za pomocą
rur osłonowych dwudzielnych
Zabezpieczenie istn. sieci teletechnicznej
oraz elektroenergetycznej za pomocą rur osłonowych
dwudzielnych

Przekroje poprzeczne0+050,00

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa

Drzewa przeznaczone do wycinki (wg osobnego opracownia)

Nasadzenia zastępcze

Przekroje konstrukcyjneIV

5880631,74

5532226,25Y

X

W1

5880556,27

5532214,05Y

X

W2

5880514,18

5532203,94Y

X

W3

5880481,58

5532187,97Y

X

W4

5880447,97

5532161,80Y

X

W5

5880361,99

5531995,94Y

X

W7

5880361,99

5531995,94Y

X

W6

5880635,45

5532220,96Y

X

A

5880343,19

5531957,64Y

X

B

Projektował: mgr inż. Kamil Karluk
upr. nr ZAP/0022/PWBD/17

Lipiec
2022 r.

IVIL

LAN

BIURO
PROJEKTOWE

CIVIL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

skala
1:500

Tytuł rysunku:

Temat: Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowości Mielęcin
w gminie Krzęcin

rys. nr 1Plan zagospodarowania terenu

Poświadczam kopię mapy
do celów projektowych

za zgodność z oryginałem

mgr inż. Kamil Karluk

AutoCAD SHX Text
t



POZIOM ODNIESIENIA 85,00

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

88
,4
9

88
,6
2

88
,7
5

88
,8
8

89
,0
1

89
,14

89
,2
3

89
,2
4

89
,3
0

89
,3
5

89
,4
0

89
,4
5

89
,5
0

89
,5
5

89
,6
0

89
,6
5

89
,6
7

89
,6
8

89
,6
2

89
,6
0

89
,4
6

89
,2
0

89
,2
0

88
,8
9

88
,5
8

88
,2
8

88
,2
7

88
,0
2

87
,9
8

87
,8
6

87
,8
3

87
,7
9

87
,7
2

87
,6
6

87
,5
9

87
,5
3

87
,4
6

87
,4
1

87
,4
0

87
,3
8

87
,3
8

87
,4
4

87
,4
4

87
,5
3

87
,6
2

87
,7
1

87
,8
0

87
,8
9

87
,9
8

88
,0
1

88
,10

88
,2
3

88
,3
7

88
,5
0

88
,6
4

88
,6
8

88
,4
9

88
,4
9

88
,5
6

88
,6
9

88
,8
9

89
,0
3

89
,10

89
,18

89
,2
1

89
,3
3

89
,3
5

89
,3
8

89
,4
7

89
,5
2

89
,5
2

89
,6
0

89
,6
2

89
,6
2

89
,6
4

89
,6
0

89
,5
8

89
,4
1

89
,2
6

89
,2
6

88
,9
0

88
,5
0

88
,2
0

88
,19

87
,9
5

87
,9
0

87
,7
8

87
,7
5

87
,7
2

87
,6
6

87
,5
9

87
,5
2

87
,4
7

87
,4
4

87
,4
2

87
,4
1

87
,3
8

87
,3
8

87
,3
9

87
,4
0

87
,4
4

87
,5
3

87
,6
3

87
,7
3

87
,8
3

87
,9
5

87
,9
8

88
,0
6

88
,17

88
,3
1

88
,4
6

88
,6
2

88
,6
8

0,
00 0,
05

0,
06

-0
,0
1

-0
,0
2

0,
03

0,
05

0,
03

-0
,0
4

0,
00 0,
01

-0
,0
2

-0
,0
2

0,
03

0,
00

0,
02

0,
05

0,
04

0,
02

0,
02 0,
05

-0
,0
6

-0
,0
6

-0
,0
1

0,
08

0,
09

0,
08

0,
07

0,
07 0,
08

0,
07

0,
06

0,
06

0,
06

0,
08

0,
05

0,
02

0,
00

-0
,0
1

0,
00 0,
01

0,
04

0,
05 0,
08

0,
09

0,
08

0,
07

0,
05

0,
03

0,
02

0,
04

0,
06

0,
06

0,
05

0,
02

0,
00

L=57,24m

i=1,30%
L=86,73m

i=0,50%

L=29,61m
i=-3,10%

L=63,35m
i=-0,65%

L=62,33m

i=0,90%
L=49,73m

i=1,35%
R=1000,00m
L=36,00m

R=1000,00m
L=24,47m

R=1500,00m
L=23,30m

L=0,19m
PROSTAŁUK POZIOMY

R=10,00m
L=11,20m L=60,77m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=250,00m
L=18,81m L=28,35m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=50,00m
L=11,00m L=23,03m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=75,00m
L=15,45m L=23,74m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=50,00m
L=21,84m L=84,16m

PROSTA
L=87,87m
PROSTA ŁUK POZIOMY

R=263,00m
L=7,39m L=38,96m

PROSTA

00
,0
0

00
,0
3

10
,0
0

20
,0
0

30
,0
0

40
,0
0

50
,0
0

57
,2
7

60
,0
0

70
,0
0

80
,0
0

90
,0
0

00
,0
0

10
,0
0

20
,0
0

30
,0
0

40
,0
0

43
,9
9

50
,0
0

60
,0
0

61
,9
9

70
,0
0

79
,9
9

80
,0
0

90
,0
0

00
,0
0

09
,6
0

10
,0
0

20
,0
0

21
,8
3

30
,0
0

34
,0
6

40
,0
0

50
,0
0

60
,0
0

70
,0
0

80
,0
0

90
,0
0

97
,4
2

00
,0
0

09
,0
7

10
,0
0

20
,0
0

20
,7
2

30
,0
0

40
,0
0

50
,0
0

60
,0
0

70
,0
0

80
,0
0

83
,0
5

90
,0
0

00
,0
0

10
,0
0

20
,0
0

30
,0
0

32
,7
8

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+433

W3
L: 24,47m
R: 1000,00m
T: 0,07m
D: 12,23m

PŁ
K:
 0

+2
09

,6
0

KŁ
K:
 0

+2
34

,0
6

W4
L: 23,30m

R: 1500,00m
T: 0,05m
D: 11,65m

Km
=0

+3
07

,17
Rz

=8
7,
38

m

PŁ
K:
 0

+2
97

,4
2

KŁ
K:
 0

+3
20

,7
2

W2
L: 36,00m

R: 1000,00m
T: 0,16m

D: -18,00m

Km
=0

+1
49

,0
2

Rz
=8

9,
68

m

PŁ
K:
 0

+1
43

,9
9

KŁ
K:
 0

+1
79

,9
9

1,30%

0,50%

3,10%

0,65% 0,90%

1,35%

W0

W1

W5

B

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+0
04

,9
7,
 S

z�
 8

8,
55

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+0
29

,7
0,
 S

z�
 8

8,
87

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+0
50

,19
, 
Sz

� 8
9,
14

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+2
20

,2
5,
 S

z�
 8

8,
01

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+2
20

,7
1, 

Sz
� 8

8,
00

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+3
05

,7
3,
 S

z�
 8

7,
38

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+3
33

,3
7,
 S

z�
 8

7,
56

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+3
33

,7
0,
 S

z�
 8

7,
56

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+3
39

,5
2,
 S

z�
 8

7,
61

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+3
50

,6
7,
 S

z�
 8

7,
71

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+3
72

,16
, 
Sz

� 8
7,
91

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+3
94

,2
0,
 S

z�
 8

8,
16

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+4
02

,19
, 
Sz

� 8
8,
26

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+4
20

,9
3,
 S

z�
 8

8,
52

zK
Bz

E 
iO
EZ

Xi
EV

BM
OZ

KM
: 0

+3
65

,4
7,
 S

z�
 8

7,
85

PRO+EKTO8ANA NI8ELETA
ISTNIE+ñ$Y TEREN

LE(ENDA

PRO+EKTO8ANY Z+AZD

PP
Dz

òU
FL

 P
QS

BD
PX

BO
iB
 O

ED
iO
FL

 A
-#

Lm
 0

+0
00

,0
0

A

KP
Oi
FD

 P
QS

BD
PX

BO
iB
 O

ED
iO
FL

 A
-#

 L
m 

0+
43

2,
78

PSPKFLUPXBĮ: mHS iOť� KBmiM KBSMVL
VQS� OS ZAP�0022�P8#D�17

LiQiFD
2022 S�

I7IL

LAN

#IURO
PRO+EKTO8E

$I7IL PLAN
#iVSP PSPKFLUPXF MBHEBMFOB KBSMVL

VM� 8PKTLB PPMTLiFHP 59D�14, 72-200 NPXPHBSE

TLBMB
1:50�500

SZT� OS 2TZUVĮ SZTVOLV:

TFmBU:

PSPGiM QPEĮVťOZ

PSzFCVEPXB ESPHi HmiOOFK X QPQFHFFSPXTLiFK miFKTDPXPŅDi MiFMĆDiO
X HmiOiF KSzĆDiO



Jezdnia

Przekrój konstrukcyjny I-I

2 % -0,05

0,75 zmienne
Pobocze Skarpa

8 %
1:1,5

-0,11

5,00

2,502,50

1 4

0,002 %-0,058 %

1:1,5
-0,11

4

0,75zmienne
PoboczeSkarpa

Przekrój konstrukcyjny II-II

0,00

Jezdnia

2 %-0,06
+0,06

0,75zmienne
PoboczeSkarpa

8 %

1:1,5
-0,12

2 %

6,00

3,00 3,00 0,75 zmienne
Pobocze Skarpa

8 %
1:1,5

-0,00

1 44

Przekrój konstrukcyjny III-III

Jezdnia

-0,06

0,75 zmienne
Pobocze Skarpa

6,00

3,003,001,�5
Chodnik

+0,06+0,10

Szczegół �C�

2 %

2 Szczegół �A�

0,15

Przekrój konstrukcyjny IV-IV

Jezdnia

-0,06

6,00

3,003,00

1

1,75
Chodnik

+0,06+0,10 2 %

2 Szczegół �A�

0,15 1,�5
Chodnik

+0,16 +0,20

Szczegół �C�

2 %

2
Szczegół �A�

0,15

i %

Gr
an

ica
 p

as
a 

dr
og

ow
eg

o

zmienne
Zjazd

Szczegół �B�Szczegół �D� 3

Przekrój konstrukcyjny V-V

i % 0,00

Jezdnia

Przekrój konstrukcyjny VII - VII
Skrzyżowanie z
drogą powiatową

Szczegół �B�

i %

Szczegół �A�

Szczegół �E�

Szczegół �E�

zmienne zmiennezmienne
Zabruk Zabruk

i %
i %

1
5

5

0,002 % +0,062 % 8 %
1:1,5

-0,00

1 4

Jezdnia

0,75 zmienne
Pobocze Skarpa

5,00 - 6,00

3,003,00

0,002 % 2 % 8 %
1:1,5

1 4

2 % 2 %0,00 +0,06

i %

Gr
an

ica
 p

as
a 

dr
og

ow
eg

o

zmienne
Zjazd

6

Przekrój konstrukcyjny VI-VI

Jezdnia

0,75 zmienne
Pobocze Skarpa

6,00

3,003,00

0,002 % 2 % 8 %
1:1,5

1 4

Jezdnia

Przekrój konstrukcyjny VIII-VIII

5,00

2,502,50

1

0,002 %-0,05

7

 -0,06
(-0,05)

 -0,03
(-0,02)

1,00

2 % -0,05

7

1,00

Szczegół �B� Szczegół �B�

-0,06

Szczegół �C�

-0,02 -0,02

20 15

1
5

5
1

0

ława z betonu C12/15

podsypka piaskowa

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

0

+10

Szczegół A

Krawężnik betonowy  15x30 cm

wystający +10 cm

Szczegół B

Krawężnik betonowy  15x22 cm

wystający +3 cm

ława z betonu C12/15

podsypka piaskowa

krawężnik betonowy 15 x 22 cm

15 15

1
5

5
1

0

0

+3

Szczegół C

Obrzeże betonowe  8x30 cm

ława z betonu C12/15

podsypka piaskowa

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

13 10

1
0

5
1

0

Szczegół D

Opornik betonowy  12x25 cm

Ława z betonu C12/15

Podsypka piaskowa

Opornik betonowy 12 x 25 cm

17

G
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

5
1

5

0

0

Szczegoły konstrukcyjne skala 1:20

Szczegół E

Opornik kamienny  12x25 cm

Ława z betonu C12/15

Podsypka piaskowa

Opornik 12 x 25 cm

22

5
1

5

0

4
8

2
0

2
2

6 12 40

1

:

1

1

:

1

1

:

1

,

5

Schemat schodkowania

warstw konstrukcji nawierzchni

1 Konstrukcja jezdni

W
Wa ścieraLna z betonu asFaLtoWego !C11S gr. 4 cm

W
Wa Wiąţąca z betonu asFaLtoWego !C1�7 gr. 8 cm

łączna grubość konstrukcji gr. 54 cm

W
Wa podbudoWY zasadniczej z mieszanki niezWiązanej z kruszYWem 0/�1�5 C�0/� gr. 20 cm

2 Konstrukcja chodnika

W
Wa ścieraLna z kostki brukoWej betonoWej gr. � cm

podsYpka cementoWo 
 piaskoWa gr. 5 cm

łączna grubość konstrukcji gr. 21 cm

W
Wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

4 Pas zieleni, pobocze gruntowe

W
Wa ziemi urodzajnej z obsianiem traWą gr. 10cm

łączna grubość konstrukcji gr. 10 cm

3 Konstrukcja zjazdu - kostka brukowa betonowa

łączna grubość konstrukcji gr. 48 cm

W
Wa podbudoWY zasadniczej z mieszanki niezWiązanej z kruszYWem 0/�1�5� C�0/� gr. 20 cm

W
Wa ścieraLna z kostki brukoWej betonoWej gr. 8 cm

podsYpka cementoWo 
 piaskoWa gr. 5 cm

W
Wa mrozoochronna z gruntu stabiLizoWanego cementem gr. 22 cm

W
Wa mrozoochronna z gruntu stabiLizoWanego cementem gr. 15 cm

5 Konstrukcja zabruku

łączna grubość konstrukcji gr. 50/52 cm

WarstWa podbudoWY z betonu C1�/20 gr. 15 cm

W
Wa ścieraLna z kostki kamiennej łupanej gr. 15/1� cm

podsYpka cementoWo 
 piaskoWa gr. 5 cm

W
Wa mrozoochronna z gruntu stabiLizoWanego cementem gr. 15 cm

6 Konstrukcja zjazdu - beton asfaltowy

W
Wa ścieraLna z betonu asFaLtoWego !C11S gr. 4 cm

W
Wa Wiąţąca z betonu asFaLtoWego !C1�7 gr. 8 cm

łączna grubość konstrukcji gr. 54 cm

W
Wa podbudoWY zasadniczej z mieszanki niezWiązanej z kruszYWem 0/�1�5 C�0/� gr. 20 cm

W
Wa mrozoochronna z gruntu stabiLizoWanego cementem gr. 22 cm

7 Odtworzenie nawierzchni

2eguLacja WYsokościoWa istniejącej naWierzchni z płYt betonoWYch� trYLinki Lub

jej odtWorzenie z betonu cementoWego C1�/20 śr. gr. 15 cm
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KM: 0+025,00

p.p. 87,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+125,00

p.p. 88,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+000,00

p.p. 87,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+055,00

p.p. 88,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+075,00

p.p. 88,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+100,00

p.p. 88,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+150,00

p.p. 88,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+175,00

p.p. 88,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+225,00

p.p. 86,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+200,00

p.p. 87,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+325,00

p.p. 86,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+250,00

p.p. 86,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+275,00

p.p. 86,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+300,00

p.p. 86,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+346,00

p.p. 86,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+378,00

p.p. 86,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM: 0+432,78

p.p. 87,00 m n. p. m.

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
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