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|. Czes$¢ opisowa - projekt zagospodarowania terenu
1. Podstawa opracowania

— warunki techniczne nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.002/22/G+P/IZ z dnia 26.09.2022.
— projekt drogowy,

— uzgodnienia migdzybranzowe,

— protokét z narady koordynacyjnej ZUDP,

— uzgodnienia,

— polskie normy, przepisy, literatura,.

»

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
przebudowy istniejacego gazociggu $/c dn63PE w m. Przybystaw na dziatce 8/2 — ob. Przybystaw w
obrebie projektowanego pasa drogowego kolidujacego z jej przebiegiem.

Zakres projektu obejmuje wyznaczenie nowej trasy projektowanych przewoddw zgodnie
z warunkami technicznymi - zaprojektowano przebudowe gazociggu $/c wzdtuz pasa drogowego i poza
projektowang jezdnig, bedacym aktualnie w trakcie opracowywania na zlecenie gminy Krzecin.

3. Przebudowa sieci gazowej $/c
3.1.  Opis ogolny projektowanej sieci

- przebudowa sieci gazowej $/c w m. Przybystaw.

Nowa sieC gazowa bedzie przebiegata poza nowo projektowanym pasem jezdni, drogi gminnej
Zlokalizowanej w m. Przybystaw na dz. nr 8/2 — ob. Przybystaw. Projektowana sie¢ gazowa $/c bedzie
wykonana z rur PE-HD 100 RC w kolorze pomarariczowym o $rednicy dn 63x5,8 mm SDR 17 typu 2.

Nowe fragmenty projektowanej sieci beda przebiegaty w pasie drogowym drogi gminnej:

- na odcinku od PW do PW’ (L=157,5m) drogi gminnej — m. Przybystaw, gm. Krzecin (na wysokosci
posesji Przybystaw 16-19B) — dz. nr 8/2 - obreb Przybystaw.

- na odcinku od TRl do PWI (L=11,3m) drogi gminnej — m. Przybystaw, gm. Krzecin (na wysoko$ci
posesji Przybystaw 16) — dz. nr 8/2 - obreb Przybystaw.

Wiaczen do istn. sieci gazowej $/c dn63PE, nalezy wykona¢ za pomocg trzech obejm z zaworami do
nawiercania pod cisnieniem PE 100 SDR 11 dn63/63mm w punktach PW, PW’ i PWI oraz kolan
elektrooporowych PE 100 SDR 11 dn 63 mm w punktach z1, z2 i z4 na dz. nr 8/2 - ob. Przybystaw
(zgodnie z rys. nr 1 - PZT). Laczenie elementow sieci gazowej z polietylenu dn < 63mm musi odbywac
sie wylacznie przez wykorzystanie ksztattek do zgrzewania elektrooporowego.

Odgatezienie boczne sieci w punkcie TRI nalezy wykona¢ za pomocg obejmy z zaworem do
nawiercania pod ci$nieniem PE 100 SDR 11 dn63/63mm oraz mufy elektrooporowej PE 100 SDR 11
dn 63 mm na dz. nr 8/2 — ob. Przybystaw na wysokosci posesji Przybystaw 16 (zgodnie z rys. nr 1 -
PZT).

Wszelkie prace w tym rejonie nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Podczas rob6t nalezy zwrécic szczegblng uwage na pozostate uzbrojenie znajdujace sie
w tamtym rejonie. Teren otworzy¢ do stanu pierwotnego.

W pasie drogowym drogi gminnej m. Przybystaw na dz. nr 8/2 — ob. Przybystaw zlokalizowane sg
rowniez inne sieci: wodociggowa, energetyczna: kable - elektroenergetyczne.
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Przepiecia w miejscach PW, PW’, PWI w w/w zadaniu bedg wykonywane przez wiasciwe stuzby
gazownicze, a Wykonawca zadania ma obowigzek zapewni¢ materiaty wigczeniowe - wg zestawienia
materiatow.

Po wykonaniu nowo proj. sieci gazowej $/c i wykonaniu przetaczen nowych przytaczy $/c do istn.
przytaczy w punktach pw1, pw2, pw3, pw4, pw6, pw7, nalezy istn. fragmenty sieci nieczynnych po
przebudowie oraz sieci pozostajace do dalszej eksploatacji odpowiednio zaslepi¢ — poprzez za$lepki
elektrooporowe PE 100 SDR 11 dn 63 mm — 6 szt. w punktach Z1-Z6 (zgodnie z rys. nr 1 7). Zadanie
bedzie wykonywane w drugim etapie przez wtasciwe stuzby gazownicze z zastosowaniem zestawu do
stopowania przeptywu gazu na sieci, a Wykonawca zadania ma obowigzek zapewni¢ materiaty
wigczeniowe - wg zestawienia materiatow.

- przebudowa przytaczy gazowych $/c dla potrzeb istn. budynkéw w m. Przybystaw.

Istniejace przytacza sq obecnie zlokalizowane w nowo proj. pasie jezdni drogi gminnej
na dz. nr 8/2 — ob. Przybystaw.

Zgodnie z  warunkami  technicznymi  zaprojektowano  przebudowe istn.  przytaczy
o0 $rednicy dn32PE dla budynkéw w m. Przybystaw w gminie Krzecin, tak aby armatura odcinajaca
(obejma z zaworem do nawiercania pod cisnieniem) byly zlokalizowane w poboczu proj. jezdni.
Fragmenty istn. przytaczy o dn 32 PE w proj. jezdni zastgpiono nowymi odcinkami przewoddéw z rur PE-
HD 100 RC w kolorze pomararczowym o $rednicy dn 32x3,0 mm SDR 11 typu 2 (tgcznie 6 szt.):
1. (tr1-pw1) przytacze gazowe $/c o diugosci L=5,7m (dla Przybystaw 19A-19B).
2. (tr2—-pw2) przytacze gazowe $/c o dtugosci L=9,1m (w kierunku dziatki nr 35/2 - ob.
Przybystaw).
(tr3—pw3) przytacze gazowe $/c o dtugosci L=1,8m (dla Przybystaw 18A-18B-18C).
(trd—pw4) przytacze gazowe $/c o dtugosci L=5,8m (dla Przybystaw 17).
(tr6—pw6) przytacze gazowe $/c o dtugosci L=9,8m (dla Przybystaw 4B).
(tr7-pwT7) przytacze gazowe $/c o dtugosci L=3,4m (dla Przybystaw 16).

SNk

Uwaga: Przytacze do budynku Przybystaw 17 — zostato wytaczone z uzytkowania i nie wymaga
przebudowy zgodnie z otrzymanymi warunki techniczne nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.
004/22/G+P/IZ, z dnia 09.12.2022 r.

Nowe przytacza dla istn. budynkéw w m. Przybystaw 16-19B zaprojektowano z rur PE-HD 100 RC
w kolorze pomaranczowym o Srednicy dn 32 x 3,0 SDR 11 typu 2, kt6re nalezy potaczy¢ poprzez mufe
elektrooporowg PE 100 SDR 11 dn 32 mm z proj. obejmami z zaworami do nawiercania pod cisnieniem
PE 100 SDR 11 dn 63/32 mm. Proj. zawory zabudowane na sieci w punktach tr1-tr7 nalezy przedtuzy¢
poprzez zastosowanie teleskopowych wrzecion zakorczonych skrzynkami ulicznymi dopasowanymi do
proj. rzednych terenu.

Przebudowe nowych fragmentéw przytaczy dla istn. budynkéw w m. Przybystaw 4B, 16, 17, 18A-18B-
18C, 19A-19B oraz w kierunku dz. nr 35/2 - ob. Przybystaw, nalezy zakonczy¢ przed granicq
poszczegolnych posesji. Wigczenia nalezy wykonaé poprzez mufy/kolana 90° elektrooporowe PE 100
SDR 11 dn 32 mm - wg. zestawienia materiatow wigczeniowych oraz profili.

Na przytaczach gazowych zaprojektowano kolana elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn 32 mm
w punktach z5, z6, zd przy pw3, z7, z19 - gdzie promien giecia rury byly zbyt krotki. Laczenie
elementdw przytaczy z polietylenu dn < 63mm musi odbywaé sie wylacznie przez wykorzystanie
ksztattek do zgrzewania elektrooporowego.

Proj. ksztattki muszg by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR 11 i spetnia¢ wymagania normy
PE-EN 1555-1 oraz PE-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) — (cz. 1 — postanowienia ogdlne, cz. 3 — ksztattki). Podczas procesu
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zgrzewania nalezy zastosowac sie do zalecen zatwierdzonych przez operatora badz w przypadku ich
braku zastosowanie procedur zgrzewania zgodnych ze standardami ISO 11413:2019.

Wszelkie prace w rejonie przytaczy nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego.
Teren drogi otworzy¢ do stanu pierwotnego.

Podczas robdt nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na pozostate uzbrojenie znajdujace sie w tamtym
rejonie. Przebudowe wraz z przepigciem nalezy wykona¢ z zapewnieniem bezpiecznego przejscia dla
pieszych oraz z zapewnieniem doj$cia do poses;ji.

Istn. fragmenty przytaczy nieczynnych po przebudowie za$lepi¢ — poprzez zaslepki elektrooporowe dn
32 mm - 6 szt. Przepiecia dla istn. budynkéw objetych opracowaniem nalezy wykona¢ w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla mieszkancow, nalezy je takze wykona¢ w jak najkrétszym czasie od momentu
odciecia od dostawy gazu.

Projektowana siec i przytacza z rur PE nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w:

1) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640),

2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065 z
pozn. zm.),

3) Zatgcznik nr 1 - Zarzadzenia PSG sp. z 0.0. nr 56/2019 Prezesa Zarzadu. Aktualizacja z dnia 8
wrzesnia 2021 r do wydania 2 z dnia 27 czerwca 2019 r. ,Zasady projektowania gazociggow
stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociggow polietylenowych” oraz ,Zasady
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” (Zat. Nr 3),

4) PN-EN 1555-1+4 (cze$ci od 1 do 4), Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) — (cz. 1 - postanowienia ogdlne, cz. 2 - rury, cz. 3
— ksztattki, cz. 4 — armatura),

5) PN-EN 12007-1+3:2013 Systemy dostaw gazu. Rurociggi 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym
do 16 bar wigcznie.

Armatura i rury muszg posiada¢ oznakowanie ,CE’ lub znak budowlany B’ zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213) i by¢
nimi obowigzkowo oznaczona, zgodnie z zapisami ustawy o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1344) i ustawy w sprawie kontroli wyrobow budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 1230),
a osoby wykonujgce potgczenia na gazociggu z polietylenu metodg zgrzewania doczotowego czy
elektrooporowego powinny posiada¢ aktualne kwalifikacje — zgodnie z normg PN-EN 13067:2021-02
Personel spawajacy i zgrzewajacy tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy
- Spawane i zgrzewane potaczenia z tworzyw termoplastycznych.

Elementy sieci i przytaczy do Srednicy dn63 PE nalezy zgrzewaC wytgcznie metodq elektrooporowa,
natomiast powyzej tej $rednicy dopuszcza sie¢ dwie metody zgrzewania tj.: elektrooporowa jak
i doczotowa. Podczas procesu zgrzewania zaleca si¢ stosowanie zasad zgrzewania zatwierdzonych
przez operatora badz w przypadku ich braku zastosowanie procedur zgrzewania zgodnych ze
standardami ISO 11413:2019 oraz ISO 11414:2019.

Transport rur powinien odbywaC si¢ w pozycji poziomej odpowiednio zabezpieczony przed

przesunieciami i mozliwym uszkodzeniem $cianek rur, a sktadowane rury z PE nalezy chroni¢ przed
czynnikami atmosferycznymi tj. promieniami stonecznymi, czy opadami.
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4. Charakterystyka przyjetych rozwigzan technicznych
41. Uwagi ogodlne

Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz.U. 2013 poz. 640).

Wszelkie prace na czynnych rurociggach gazowych, polegajace na wigczeniu lub wytaczeniu z ruchu,
rozcieciu, roziaczeniu lub potaczeniu przewoddéw oraz wbudowaniu, wymianie wzglednie naprawie
wszelkich elementéw istniejacej infrastruktury, w tym jej armatury i uzbrojenia, nalezy ze stosowym
wyprzedzeniem zleci¢ do wykonania operatorowi sieci gazowej, zabezpieczajac jednocze$nie
niezbedne materiaty dla ich wykonania i przygotowaniu wykopu.

Montaz sieci gazowej moze wykona¢ jedynie wykonawca legitymujacy sie odpowiednim
zaswiadczeniem. Technologia wykonania potaczen, stosowane urzadzenia, ksztattki, muszg by¢
zgodne z posiadanym przez wykonawce zaswiadczeniem.

Uczestnicy procesu budowlanego: kierownik budowy (robot), inspektor nadzoru inwestorskiego,
petnigcy samodzielne funkcje w budownictwie powinni posiada¢ uprawnienia budowlane specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych oraz aktualne za$wiadczenie
potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.

Osoby wykonujace roboty zwigzane z montazem gazociggébw musza posiada¢ aktualne zaswiadczenie
kwalifikacyjne E (nie starsze niz 2 lata) potwierdzajace przygotowanie teoretyczne i praktyczne
w zakresie wykonania potgczen rurociggow.

Po zakonczonej budowie dokona¢ metodg bezposrednia, powykonawczg geodezyjng inwentaryzacje
sytuacyjno-wysoko$ciowa, ktdrg nalezy przekaza¢ podczas odbioru technicznego sieci w posiadanie
PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecin. Inwentaryzacja niniejsza winna wykazywac
aktualng zabudowe podziemng i nadziemng, wbudowang armature zaporowo — upustowa, rury
ochronne i przejsciowe.

Odbiér sieci i przytaczy $/c nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujacymi
w PSG sp. z 0.0. w tym obszarze.

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek albo procedury
w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez w dziale ZMS 0ZG
Szczecin, zgodnie z instrukcjg ,Zasady budowy technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych” i zatgcznikami.

4.2. Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykonac po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu.

Dla rurociggdw o $rednicy dn < 90 zaleca sie wykonanie czyszczenia za pomocg spuszczenia
powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem. Jezeli warunki techniczne na to pozwalajg
dopuszcza sie zastosowanie elementéw do czyszczenia rowniez dla $rednic dn <90

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementdéw przeznaczonych do czyszczenia np. ttokéw piankowych:
Podczas przedmuchiwania elementy czyszczace nalezy przepuszcza¢ pod cisnieniem sprezonego
powietrza naptywajacego z:

— zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; ciSnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku
dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka rownym 1:1, nalezy przyjmowac:
e 0,6 MPa dla gazociggdw o $rednicy nominalnej do dn450 wigcznie,
— zewnetrznego zrodta (sprezarka).
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b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosi¢ 0,4
MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej
niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni
przekroju gazociggu. Jezeli nie mozna uzyskaC petnego oczyszczenia poprzez spuszczanie
powietrza (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonac¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokow
czyszczacych.

c) Oczyszczenie wnetrza gazociagu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem:
Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszczac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu.
Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie
mniejszym niz 2:1 powinno wynosic¢ 0,1 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Po oczyszczeniu gtdwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytacza. Jezeli nie
mozna uzyskac petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepujg
zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu elementéw czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykonaC bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ono
odbiorowi przez inspektora nadzoru, ilub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

4.3. Préby cisnieniowe (wytrzymatosci i szczelnosci)

Po oczyszczeniu budowane gazociagi z PE nalezy podda¢ prébie faczonej wytrzymatoSci
i szczelno$ci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkdéw technicznych  jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz PN-EN 12327:2013-02 Systemy dostawy gazu -
Procedury préby ci$nieniowej, uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonaine.

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz instrukcjami PSG Sp. z 0.0., a
jezeli nie podano, to wedtug ponizszych zapisow:

a) préby dla gazociggow i przytaczy mozna wykonywac razem lub oddzielanie, po ich catkowitym
zasypaniu,

b) czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych
osady,

C) cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz:
- 0,75MPa dla gazociagdw i przytaczy $redniego cisnienia,

d) przyrzad pomiarowy:
- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociggow,
- ciSnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,
- zakresowo$¢ zalecana 1,25 — 1,5 cinienia proby,
- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz dwa lat od

daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:
- nie mniegj niz 2 godziny - dla gazociagu,
- nie mniegj niz 0,5 godziny — dla przytaczy,

f) Czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury w gazociagu
- nie mniegj niz 24 godziny dla gazociagu,
- nie mniej niz 1 godzina dla przytacza.
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Uwaga:

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas proby taczne;
wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggu z polietylenu 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do
1MPa wigcznie byt nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen
rejestrujacych cisnienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem
temperatury czynnika o doktadnosci 0,5K, przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu
stabilizacji czynnika prébnego.
g) dopuszczalny spadek cisnienia:
- mechaniczna rejestracja — nie dopuszcza sie spadku ci$nienia,
- precyzyjna (elektroniczna) — okresla projektant,
h) probe szczelno$ci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
rurociggach,
i) dla przytaczy, ktdrych objetoSC wewnetrzna jest wigksza niz 0,2m3, probe szczelnoSci nalezy
przeprowadzac tak jak dla gazociggow,
j) jezeli préba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
Zlokalizowac i usung¢ nieszczelnose,
k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakofczeniu proby
szczelnoSci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod
ciSnieniem roboczym (OP).

Proba wytrzymato$ci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika.

Uwaga: w przypadku napetniania paliwem gazowym w pozniejszym terminie nalezy upewnic si¢ czy w
napetnianym odcinku sieci gazowej nie znajduje sie czynnik prébny.

Probe wykona¢ zgodnie ze standardem normalizacyjnym ST-IGG-0301:2012 Proby ciSnieniowe
gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie.

4.4. Roboty ziemne i oznakowanie gazociaggow

Wykona¢ m.in. wg wytycznych zawartych w PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne (norma wycofana, brak zastapienia). Wykopy wykonywaé wytacznie mechanicznie
lub recznie topatg na odktad — ewentualny zatadunek nadmiaru gruntu na samochdd samowytadowczy
wykona¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego zachowujac wymogi bhp oraz zabezpieczenia
w stosunku do pozostatego uzbrojenia. W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykonac¢ wykopy probne.

Zasadniczo wykopy wykonywane w gruntach zwartych do gtebokosci 1,0 m nie wymagajg szalowania.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci od 1 do 2m mozna wykonywac, jesli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Warunki gruntowo-wodne:

1. woda gruntowa nie zalega na gteboko$ci prowadzonej inwestycji.

2.na analizowanym terenie w okresie niskiego stanu wod gruntowych panujg proste warunki
gruntowe — podczas badan woda zostata nawiercona do gt. 2,4m p.p.t.- otwér nr 2.

3. gteboko$¢ strefy przemarzania wynosi hz = 0,8 m

4. analizowane grunty mineralne niespoiste (piaski drobnoziarniste z domieszka pytow — warstwa
II; 1p=0,4-0,5) oraz spoiste (glin piaszczystych — warstwa Ill; 1.=0,2), nalezy traktowac jako no$ne
— zdolne do przenoszenia obcigzen.
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Kategorie geotechniczng przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki orskiej z dnia (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz PN-B-02479.

Kategoria gruntu: |
Warunki gruntowe: proste

Powyzsze dane i warstwy gruntu podano na podstawie wykonanego opracowania geologicznego —
opinia geotechniczna opracowana w wrzesien 2022 r. przez mgr Barttomiej Boczkowski ,GEOOPTIMA”.

Sie¢ i przytacza gazowe nalezy uktada¢ w czystym wykopie na podsypce gr. 10 cm z piasku lub dla rur
RC z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni). Nastepnie mozna wykona¢ montaz rur PE
w temperaturze 0°C - 30°C. Do obsypki i nadsypki o grubo$ci min. 5 cm nalezy wykorzysta¢ piasek
lub dla rur RC grunt rodzimy (bez gruzu i kamieni). Nastepnie wykona¢ zasypka z gruntu rodzimego

Nad rurami polietylenowymi nalezy takze utozyé przewdd miedziany identyfikacyjny
0 przekroju co najmniej 2,5 mm2 w izolacji np. (Cu DY 2,5 mm?) - przewdd utozy¢ 5 cm nad rurami.
Poszczegoine odcinki przewodu taczone powinny by¢ przez lutowanie i izolowanie.

Zasypanie wykopu (nadsypki i zasypki) wykonaC zageszczonymi warstwami gruntu np. co 20 cm.
Na wysoko$ci 40 cm nad projektowg siecig dn63PE wraz z przytaczami dn32 na zaggszczonym gruncie
utozy¢ tasme foliowg ostrzegawczg koloru zdttego o szerokosci 20cm nad PE. Nastepnie uzupetni¢
zasypanie wykopu z zageszczaniem gruntu co 20 cm. Wykonane odcinki sieci oraz przytaczy utozonych
w wykopie winny by¢ zasypane i poddane czyszczeniu tuz przed wykonaniem proby wytrzymato$ciowej
i sprawdzeniu szczelnoSci potaczen i powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

Trase gazociggu nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardach
normalizacyjnych (zgodnie z aktualng wersja):

* ST-IGG - 1001:2015 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogéine.

* ST-IGG - 1002:2015 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
* ST-IGG - 1003:2015 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

* ST-IGG - 1004:2015 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogéine.

Do oznakowania gazociggu mozna stosowac nastepujgce elementy:

* podziemne:
- tadmy lokalizacyjne,
- przewody lokalizacyjne,

* nadziemne:
- tablice orientacyjne,
- stupki oznaczeniowe,

Z wyjatkiem ukfadania gazociggébw metodami bezwykopowymi — przewiert, nalezy oznakowywac
gazociagi za pomocg z0tych tasm ostrzegawczych (bez wktadek metalicznych) o szer. min 20 cm, ale
nie mniejsza niz $rednica gazociagu (z nadrukiem GAZ) uktadang 40 cm nad rurociggiem.

Na projektowanej sieci dn 63 PE i przytaczach dn 32 PE zaprojektowano tasme ZzOitg
z nadrukiem GAZ o szeroko$ci 20cm.

Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociggu nalezy oznaczyé za pomocy tablic
orientacyjnych nalezy projektowac i wykonywa¢ w punktach charakterystycznych gazociggu, takich jak
np. armatura odcinajgca, oraz istotne: zmiany kierunku trasy, skrzyzowania z przeszkodg terenowg,
rozgatezienia itp. Stupki wykona¢ z zdttych lub pomaranczowych rur polietylenowych klasy PE 80
SDR 11 o $rednicy dn 90 (dla tr1-7, PW, PW’, PWIi TRI)
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Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczne przejscie pieszym dla - nalezy wykonaé ktadki
dla pieszych z zainstalowang porecza wysokosci 1,1 m wedtug przepiséw BHP.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia powstate z racji prowadzonej budowy, nalezy usungé
kosztem i staraniem wykonawcy rob6t. Roboty prowadzic z wiasciwym oznakowaniem
i zabezpieczeniem.

O terminie przekazania placu budowy, nalezy powiadomiC operatora sieci gazowej, oraz inne
zainteresowane osoby i instytucje, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Przebudowa sieci gazowej musi, nalezy prowadzi¢ pod kontrolg stuzb operatora sieci gazowe.

W przypadku braku zawiadomienia przekazanie placu budowy uznane zostanie za niewazne. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie tras uprawnionej stuzbie geodezyjne;.

Przy gtebokoSciach powyzej 1 m wykopy nalezy wykonywac jako szalowane wypraskami. Na czas
realizacji inwestycji teren budowy powinien by¢ wygrodzony i oznakowany. Od zmierzchu do $witu teren
nalezy oSwietlic.

Po zrealizowaniu gazociggdw i zasypaniu wykopdw, zageszczenie gruntu musi by¢ potwierdzone
protokotem z badan stopnia zageszczenia, wynoszacego 100% zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora, obowigzek ten spoczywa na wykonawcy niniejszego zadania.

Stan zagospodarowania terenu po wykonaniu sieci gazowej nie ulega zmianie. Roboty odtworzeniowe
muszg by¢ wykonane przez Wykonawce w petnym zakresie (az do doprowadzenia zajetego pod roboty
terenu, do stanu pierwotnego w zakresie uzgodnionym z Inwestorem i wtascicielami dziatek przez ktore
przechodzi projektowana siec).

4.5. Skrzyzowania podziemne

Gazociggi przy zblizeniach do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia terenu) - odlegtos¢
miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mnigj niz 0,2 m. Trase sieci gazowej
zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych. W przypadku innego niz
na planie przebiegu istniejagcego uzbrojenia badz obecno$ci nie wykazanego, powstate zblizenia
rozwigzywane beda przez projektanta lub inspektora nadzoru.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi, wodociggami, kanatami Sciekowymi, deszczowymi
i energetycznymi wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
Skrzyzowania z kablami doziemnymi wykona¢ przez zatozenie na kabel rury dwudzielnej PE-HD &110.

Lokalizacje istniejacego uzbrojenia naniesiono na profilach z aktualnych map do celéw projektowych.
Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapach, w zwigzku
z powyzszym przed przystgpieniem do realizacji rob6t ziemnych nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo
z projektem zagospodarowania terenu:

— wyznaczy¢ w terenie kolizje z istniejacym uzbrojeniem,

— dokona¢ ich doktadnej lokalizacji metodg przekopow kontrolnych — recznie.
Rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia naniesiono z aktualnych map do celéw projektowych
lub orientacyjnie.
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4.6. Ochrona antykorozyjna

Rurociggi  stalowe obowigzkowo zabezpieczy¢ przed korozja, zgodnie z instrukcjg ,Zasady
projektowania i budowy ochrony antykorozyjnej sieci gazowe]” (Zarzadzenie nr 33/2017
z dn. 05.04.2017) i Standardami Technicznymi — ochrona bierna.

5. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu (na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami)), jakim jest sieC
I przytacza gazowe, zostat wyznaczony na podstawie ww. ustawy oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).

Do czasu opracowania stosownych rozporzadzen w zakresie odlegtosci podziemnych sieci gazowych
od obiektow terenowych z zastosowanie maja przepisy branzowe opracowane w zgodnosci
Rozporzadzeniem jw. sg normalizacyjne, a w szczegolnosci:

- ST-IGG - 0401:2015 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.
Projektowana inwestycja odpowiada zaleceniom odlegtoSciowym i ten parametr stanowit podstawe do
wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu.

W celu wyznaczenia oddziatywania obiektu — przebudowy sieci i przylaczy gazowych wykorzystano
rowniez zapisy ustawy Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 716 z p6zn. zmianami Dz.U.
2021 poz. 1093), a w szczegbInosci z art. 1, art. 5, art. 7, art. 7a, pkt 81 i pozostate.

Obszar oddziatywania miesci sie w catoSci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany,
tj.: dz. nr 8/2 - obreb Przybystaw; Jednostka ewidencyjna nr 320204_2 Krzecin.

6. Dane w zakresie ochrony zabytkow

Teren objety zakresem zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie znajduje
sie w ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 710 z pézn. zmianami Dz.U. 2021
poz. 954) w przypadku odkrycia przedmiotéow, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg one
zabytkami, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Przedmiotowy
teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

7. Dane w zakresie wptywu eksploatacji gorniczej

W rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2021 nr 1420) oraz zgodnie z
zapisami obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego teren objety
zakresem zamierzenia budowlanego nie znajduje sie na terenach gorniczych.

8. Uwagi koricowe

Realizacja przedmiotu niniejszego opracowania niezgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
i normami, upowaznia dostawce gazu do odstgpienia od odbioru technicznego.

Wszelkie zmiany, poprawki i uzupetnienia wprowadzone do niniejszego opracowania na etapie jego
uzgadniania, muszg bezwzglednie zosta¢ przeniesione do wszystkich egzemplarzy przedmiotowego
projektu.

W przypadku przebudowy istniejacego uzbrojenia realizacja zadania inwestycyjnego winna by¢
prowadzona w oparciu 0 wydane warunki techniczne, natomiast w przypadku budowy nowej
infrastruktury w my$l warunkdéw przytaczenia do sieci gazowej oraz postanowieniami umowy
przytaczeniowe;.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji niniejszego zadania zapozna si¢ tre$cig uzgodnien
zatgczonych do projektu budowlanego. Przed przystapieniem do robdt wykonawca sporzadzi i uzgodni
karte technologiczng z OZG w Szczecinie.
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Lp. | Nazwa materiatu: Jedn. miary Ilos¢
Przebudowa sieci i przylaczy gazowych §/c - Przebystaw, gm. Krzecin
- zestawienie materialow wlgczeniowych
Materialy wlaczeniowe PW
1 |obejma z zaworem do nawiercania pod ci$nieniem PE 100 SDR 11 dn63/63mm (PW) SZt. 1
2 |kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn63mm (z1) SZt. 1
Materialy wlaczeniowe PW'
3 |obejma z zaworem do nawiercania pod ci$nieniem PE 100 SDR 11 dn63/63mm (PW") SZt. 1
4 |kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn63mm (z2) SZt. 1
Materialy wlaczeniowe PWI
5 |obejma z zaworem do nawiercania pod ci$nieniem PE 100 SDR 11 dn63/63mm (PWI) SZt. 1
6 |kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn63mm (z4) SZt. 1
Materialy wlaczeniowe pwl
7 |kolan0 elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm (pw1) | SZt. 1
Materialy wlaczeniowe pw2
8 |kolan0 elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm (pw?2) | SZt. 1
Materialy wlaczeniowe pw3
9 |kolan0 elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm (pw3) | SZt. 1
Materialy wlaczeniowe pw4
10 |kolan0 elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm (pw4) | SZt. 1
Materialy wlaczeniowe pw6
11 |mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm (pw6) | SZt. 1
Materialy wlaczeniowe pw7
12 |kolan0 elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm (pw7) | SZt. 1
Przebudowa sieci i przylaczy gazowych §$/c - Przebystaw, gm. Krzecin
- zestawienie materialow sieciowych
13 |obejma z zaworem do nawiercania pod ci$nieniem PE 100 SDR 11 dn63/63mm (TR I) SZt. 1
obudowa teleskopowa, trzpien do zaworu, skrzynka zeliwna (okragta do gazu G)
14 |ptyta betonowa podktadowa pod skrzynke, ptyta betonowa nawierzchniowa, kpl. 4
stupek z tabliczka oznaczeniowa - dla zaworu (PW, PW', PWI, TRI)
15 |[rura dn63x5,8mm PE-HD 100 RC SDR 11 typu 2 m 168,8
16 |mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn63mm SZt. 1
17 |kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn63mm (z3) szt. 1
18 [rura dwudzielna PE-HD dn110 L=1,5m (rd1) szt. 1
19 |drut identyfikacyjny w izolacji Cu DY 2,5mm? m 168,8
20 |taSma z6tta ostrzegawcza o szerokosci 20cm m 168,8
Przebudowa sieci i przylaczy gazowych §/c - Przebystaw, gm. Krzecin
- zestawienie materialow dla przylaczy
21 |obejma z zaworem do nawiercania pod cisnieniem PE 100 SDR 11 dn63/32mm (tr1, tr2, tr3, tr4, tr6, tr7) Szt. 6
obudowa teleskopowa, trzpien do zaworu, skrzynka zeliwna (okragta do gazu G)
22 |ptyta betonowa podktadowa pod skrzynke, ptyta betonowa nawierzchniowa, kpl. 6
stupek z tabliczka oznaczeniowg - dla zaworu (trl, tr2, tr3, tr4, tr6, tr7)
23 [rura dn32x3,0mm PE-HD 100 RC SDR 11 typu 2 m 35,6
24 |mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm SZt. 6
25 [kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm (z5, 76, zd - przy pw3, z7, z9) Szt. 5
26 |drut identyfikacyjny w izolacji Cu DY 2,5mm? m 35,6
27 |taSma z6tta ostrzegawcza o szerokosci 20cm m 35,6
Przebudowa sieci i przylaczy gazowych §/c - Przebystaw, gm. Krzecin
- zestawienie materialow dodatkowych (do zaslepienia nieczynnych sieci i przylaczy gazowych)
28 [zaslepka elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn 63 mm SZt. 6
29 |zasSlepka elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn 32 mm SZt. 6
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Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybyslaw w gminie Krzecin

CIVIL PLAN
BIURO PROJEKTOWE
Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72 - 200 Nowogard
NIP: 856 176 81 80 REGON: 385158731
e-mail: biuro.civilplan@gmail.com
tel. 693 846 565, 605 765 068

BIURO
PROJEKTOWE

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej

miejscowosci Przybyslaw w gminie Krzecin

Temat:
Dz. nr 8/2 obreb Przybystaw, Gmina Krzecin
kategoria obiektu XXVI
Inwestor: Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73 - 231 Krzecin
Opracowal: Podpis:

ZAP/0197/POOS/11
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Stefan Ciupak

Nowogard, Pazdziernik 2022 r.




Planowane roboty budowlane nie beda trwaty diuzej niz 30 dni, nie bedzie zatrudnionych wiecej niz 20
pracownikow, a pracochtonnosé planowanych robodt nie przekroczy 500 osobodni dlatego nie ma
potrzeby opracowywac planu BIOZ.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji

deszczowej oraz przebudowa sieci gazowe;.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci w zakresie przytaczy instalacji zewnetrznych:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne

- Roboty porzadkowe

2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na dziatce wystepujq obiekty budowlane, budynki oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu
lub ciggu jezdnym;

- chodniki — zagrozenie j.w.;

- uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem),
gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopow woda,
podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarza¢ nastepujace
elementy:

- porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,

- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie prowadzenia préb cisnieniowych,

- transport urzadzen technologicznych.

- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

- zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementow, materiatow lub prefabrykatéw z wysokosci,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduije sie prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujacym zakresie:

- instruktazu wstepnego ogdlnego,

- instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegblnych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach tj:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwtocznie opuscic¢ teren niebezpieczny. Powiadomié osoby

znajdujace sie¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzymaé wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym.

Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie konieczno$ci przystapi¢ do ratowania ludzi i

mienia, rdwnolegle wezwaé stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozarng ).
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- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen.

Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez $rodkdw ochrony indywidualnej, niezbednej do

wykonywania danej pracy. Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez Srodkéw zabezpieczajacych przed

niekorzystnym dziataniem warunkow $rodowiska pracy. Srodki te musza speinia¢ wlasciwosci ochronne,

uzytkowe i zabezpieczajace.

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi muszg by¢ wyznaczone osoby,

poinstruowane przez kierownika robdt o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

W celu eliminacji zagrozerh zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢
nastepujacych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen
producenta,

- wszystkie urzadzenia muszg byé sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajace do
stosowania i uzytku,
do prac na wysoko$ciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym
podiozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikow,

- usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow,
apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Opracowat: mgr inz. Stefan Ciupak
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Tel.: (91) 4247230 GminaKrzecin

Fax: (91) 4853242 ul. Tylna 7
e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psqgaz.pl 73-231 Krzecin

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.001/22/G+P/I1Z Szczecin, 26.09.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Przybystaw

- zadanie pn. ,,Przebudowa drogi kategorii gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw
w gminie Krzecin”

Nawigzujgc do wniosku zfozonego w naszym Zakiadzie przez Panstwa Peinomocnika (firme CIVIL
PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk) wniosku dotyczgcego uzgodnienia planu zagospodarowania
terenu dla zadania pn. ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w popegeerowskiej miejscowosci
Przybystaw w gminie Krzecin" informujemy, ze w granicach opracowania przedmiotowego zadania
posiadamy nastepujaca czynna sie¢ gazowa $redniego:

1. Gazocigg sredniego ci$nienia dn 63 PE i dn 32 PE (rok budowy 2002) utozony wzdtuz drogi
gminnej dz. nr 8/2 w m. Przybystaw.

2. Przytgcza gazowe Sredniego cisnienia dn 32 PE do budynkéw nr4B, 5, 6, 16 (strona lewa bud.),
16 (strona prawa bud.), 17 (strona lewa bud.), 17 (strona prawa bud.), 18A-18B-18C, 19A-19 —
tacznie 10 szt. przytgczy.

Wymieniona w punktach 1, i 2 sie¢ gazowa w zaleznosci od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze)
utozona jest na réznych gtebokosciach posadowienia z przykryciem od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w latach jej budowy — w odniesieniu do éwczesnych rzednych terenu).
Opisana powyzej sie¢ gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu
dostepnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie oraz
dodatkowo oznaczona przez nas zgodnie z legenda na zatgczniku nr 1 do Warunkéw Technicznych.

Istniejgca czynna sie¢ gazowa zlokalizowana w obrebie przedmiotowego zadania jest w dobrym stanie
technicznym i nie znajduje sie w obowiazujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do modernizagcji,
ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-
04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla w/w sieci gazowej, na
czas jej uzytkowania wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociggu,
ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12
grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych jest stata rowna 1,0 m (zatgcznik Nr 2, tabela 3 do wiw

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. ~ Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie  Sad Rejonowy dia Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ‘#ngsrgaszg;”eiﬁanSka 26 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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rozporzgdzenia). W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m opisanej powyzej sieci gazowej Zakiad
nasz kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowac jej uszkodzenie lub mie¢ inny negatywny wptyw
na jej funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w obrebie tych stref moga by¢ prowadzone tylko
po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zaktadem.

W zwigzku z wystgpieniem kolizji projektowanego obiektu realizowanego w ramach zadania pn.
,Przebudowa drogi kategorii gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw w gminie Krzecin”
z siecig gazowg wydajemy ,Warunki techniczne przebudowy gazociagu i przytaczy $redniego cisnienia
Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.002/22/G+P/1Z”, ktére przesytamy w zatgczeniu do niniejszego
pisma.

W projekcie budowlano-wykonawczym przedmiotowego zadania nalezy ujaé zakres przebudowy
odcinkéw sieci gazowej podany w w/w Warunkach Technicznych oraz uwzgledni¢ ponizsze uwagi
dotyczace prowadzenia prac budowlanych w stosunku do istniejacej czynnej sieci gazowej:

a) Zaprojektowac i wykona¢ przebudowe odcinkow sieci gazowej zgodnie z zakresem rzeczowym
podanym w Warunkach Technicznych nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.002/22/G+P/IZ.

b) Przebudowa sieci gazowej moze sie odby¢ tylko kosztem i staraniem wiasnym Inwestora
przedmiotowego zadania.

c) W strefach kontrolowanych o szerokosci 1-go metra istniejgcej w rejonie opracowania czynne;j
sieci gazowej nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sadzi¢ drzew,
sktadowac ziemi pochodzgcej z wykopow, materiatéw budowlanych oraz podejmowaé dziatan
mogacych spowodowac¢ uszkodzenie gazociggow, a wszelkie prace budowlano-montazowe w
tych strefach nalezy prowadzi¢ recznie. z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

d) Na min. 7 dni przed przystgpieniem do robot nalezy o planowanym terminie ich rozpoczecia
powiadomi¢ Gazownie w Choszcznie (dane adresowe: ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno; tel.:
914247603, 914247605, email: gazownia.choszczno@psgaz.pl) powotujac sie na znak
naszego pisma.

e) Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu ustalenia
gtebokosci posadowienia i zgodnosci przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze
stanem faktycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objetego
niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w
Szczecinie, powotujac sie na znak niniejszego pisma.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa sieci gazowej, w tym réwniez
prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktdrej przedmiotem bedzie przetozenie sieci gazowej wg
zakresu podanego w niniejszych WT. Prosimy o uzupetnienie zatgczonego projektu Porozumienia,
podpisanie przez upowaznione osoby i odestanie obydwu egzemplarzy (wraz z zatgcznikami) na adres
naszego Zaktadu powotujgc sie w odpowiedzi na znak naszego pisma.

Na podstawie obowigzujacego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie "Cennika
Ustug Pozataryfowych", za wydanie warunkéw przebudowy sieci gazowej dla zadania j.w. pobierana

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  53d Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 “;!O-_rge"’aas':gg%riiaﬁs"a 2 X1l Wydziat Gospodarczy KRS v 3
33-100 Tamow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 e
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt 25
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jest optata w wysokosci 176 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostata do wnioskodawcy
(Petnomocnika Inwestora) cddzielng korespondencija.

Z powazaniem

KIERBWN

Sekcja F.wild.

Zatgczniki:
1. Warunki Techniczne + plan z zakresem zadania
2. Projekt Porozumienia — 2 szt.

Otrzymuija:
1. Adresat (+ zatgczniki 11 2)
2. CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C m. 14, 72-200
Nowogard (+ zatgcznik 1)
3. Gazownia w Choszcznie (+ zatgcznik 1)
4. Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. ~ Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  5aqd Rejonowy dia Krakowa - Srédmieécia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ”;b-_r;;c")aszgg;ﬁaﬁs"a 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS tr 3
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 Str.

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\ istniejacych przytaczy sredniego/niskiego
§ PoLska, ko

Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. data wydania: 26.09.2022 r.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-930 Szczecin

tel. (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. (91) 42 47 230

e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu i przytaczy gazowych sredniego cisnienia

Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.002/22/G+P/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gmina/ dzielnica: m. Przybystaw, gm. Krzecin,
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca: droga gminna na dz. nr ewid. 8/2.
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Choszcznie (dane adresowe: ul. Fredry 2, 73-200

Choszczno; tel.: 914247603, 914247605, email: gazownia.choszczno@psgaz.pl)

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753): gaz ziemny grupy E.
Informacja dodatkowa: Przebudowa sieci gazowej ze wzgledu na kolizje z zadaniem pn.

»Przebudowa drogi kategorii gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw w
gminie Krzecin”

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
1. Cisnienie (MOP) [kPa]: 400,0 kPa

a. Gazociag:

- dn 63 PE (rok budowy 2002), odcinek o dtugosci L= ok. 160 m, utozony w przebudowywanym
pasie drogi gminnej (od km 0+048 do km 0+203), na dz. nr ewid. 8/2 w m. Przybystaw; Odcinek
kolizyjny oznaczono kolorem zielonym i literami A, B, C, D i E na planie zagospodarowania
terenu (zatgczniku nr 1).

- dn 32 PE (rok budowy 2002), odcinek o dtugosci L= ok. 10 m, utozony w przebudowywanym
pasie drogi gminnej (km 0+172), na dz. nr ewid. 8/2 w m. Przybystaw; Odcinek kolizyjny
oznaczono kolorem zielonym i literami B i F na planie zagospodarowania terenu (zatagczniku
nr1).

PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z7
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b. Przylacze:

- dn 32 PE (rok budowy 2002) do budynkéw nr: 4B, 16 (strona lewa bud.), 16 (strona prawa
bud.), 17 (strona lewa bud.), 17 (strona prawa bud.), 18A-18B-18C, 19A-19B — tgcznie 7 szt.
odcinkow przytgczy o diugosci pojedynczego odcinka ok. 1x20 m i 6x5 m; usytuowane w pasie
drogowym dz. nr reid. 8/2 w m. Przybystaw. Przytacza gazowe wigczone sg do kolidujacego
odcinka gazociggu dn 63 PE (od km 0+048 do km 0+203).

Odcinek kolizyjny oznaczono kolorem zielonym i cyframi 1 i 2 na planie zagospodarowania
terenu (zataczniku

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
1. Ciénienie (MOP) [kPa]: 400,0 kPa

c. Gazociag:
- dn 63 PE100 (SDR 11), odcinek o ditugosci L= ok. 160 m, w zamian za odcinek
A-B-C-D-E (oznaczony kolorem zielonym na zatgczniku nr 1) wymieniony w punkcie ll-a.
- dn 32 PE100 (SDR 11), odcinek o dtugosci L= ok. 10 m, w zamian za odcinek B-F
(oznaczony kolorem zielonym na zatgczniku nr 1) wymieniony w punkcie ll-a.

d. Przylacze:
- dn 32 PE100 RC typ2 (SDR 11) do budynkéw nr 4B, 16 (strona lewa bud.), 16 (strona
prawa bud.), 17 (strona lewa bud.), 17 (strona prawa bud.), 18A-18B-18C, 19A-19B —
tacznie 7 szt. odcinkéw przytaczy o dtugosci pojedynczego odcinka: 1x20 m i 6x5 m.
Na wigczeniach przytgczy gazowych dn 32 PE do gazociggu dn 63 PE nalezy
zamontowac armature odcinajaca — zawory kulowe PE-HD. Armatura odcinajacg powinna

by¢ zlokalizowana w poboczu.

Uwaga:

Nowa projektowang trase gazociggu dn 63 PE zaleca sie utozy¢é wzdituz pasa drogowego i
poza projektowang jezdnig (nie dotyczy przej$é poprzecznych).

Dla nowoprojektowanych odcinkdw sieci gazowej lokalizowanej pod projektowang jezdnia lub
zjazdem nalezy zachowac odlegto$¢ pionowa min. 1,0 m pomiedzy nawierzchnig jezdni lub
Zjazdu a wierzchem gazociagu i min. 0,5 m od spodniej warstwy konstrukcji jezdni lub zjazdu

do wierzchu gazociagu.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona2z7
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c. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przelaczeniowych:
Schematy weztéw wiaczeniowych nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Choszcznie - dotyczy

wigczen do istniejgcych gazociggoéw dn 63 PE i dn 32 PE.

d. Zalecenia dot. armatury: fabrycznie nowa; zawory kulowe PE-HD dn 32 PE (szt. 7),

zawory do nawiercania pod cisnieniem dn 63/63 PE (szt. 2).

e. Informacja dodatkowa:

Wykonanie prac wiaczeniowych nalezy zleci¢ PSG sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie. Dopuszcza sie realizacje prac wigczeniowych (gazoniebezpiecznych) przez
Wykonawce Zewnetrznego pod warunkiem realizacji tych prac zgodnie z Zarzadzeniem Nr
15/2018 r. Prezesa Zarzadu z dn. 02.02.2018 r. wprowadzajacym do stosowania ,Zasady
organizacji wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce
Gazownictwa”. Wykonawcy zewnetrzni powinni spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w
niniejszych Zasadach i opisane w zataczniku nr 8 pt. ,Zasady okreslania wymagan dla
wykonawcow realizujacych prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG".

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne
Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z poézn. zm.).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z7
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2. Wymagania dot. technologii budowy
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drég itp. - dobor na etapie
projektowania.

a) Odbidr trasy przez wykonawce robét.

b) Roboty przygotowawcze w pasie montazowym: podziat trasy na odcinki realizacyjne,
usunigcie przeszkod terenowych, wycinka drzew oraz karczowanie pni, plantowanie
trasy, wykonanie pasa komunikacyjnego i drég dojazdowych.

c) Przewdz materiatow wzdiuz trasy — zatadunek, wytadunek, segregacja rur, roztozenie
i magazynowanie wszystkich materiatéw do budowy gazociggu (rur przewodowych, rur
ochronnych, zasuw i armatury, materiatéw izolacyjnych i innych).

d) Roboty ziemne —wykopy, przekraczanie przeszkdd terenowych, przej$cia przez grunty
bagniste i piaszczyste, zasypywanie utozonego i zaizolowanego gazociggu,
wyrownanie terenu oraz porzgdkowanie trasy po zasypaniu wykopu — przywracanie
wiasnosci uzytkowych terenom objetym budowg i zahumusowanie trasy.

e) Roboty budowlano-montazowe — segregacja rur, giecie rur odpowiednio do profilu
przebiegu, montaz i zgrzewanie, kontrola zgrzewow i badania, zarzadzanie jakoscig,
poprawki, préby szczelnosci, izolacja stykow, uktadanie gazociagu w wykopie i
wykonanie wstawek, zabudowa wstawek, zasuw i armatury.

f) Préby cisnieniowe gazociggu — prace przygotowawcze, program prob, urzadzenia i
przyrzady pomiarowe, warunki atmosferyczne, czyszczenie i sprawdzenie droznosci,
przebieg prob.

g) Odbiér koncowy robot.

h) Oddanie gazociggu do uzytkowania.

3. Gazociagi i przytacza z PE

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,<Zasady projektowania gazociagoéw stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz gazociggow
polietylenowych”.

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:
Gazociaggi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna

a. Ochrona bierna

e P gazowych R e
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= QOchrone bierng nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

» Elementy stalowe izolowane na placu budowy, powinno by¢ zabezpieczone
izolacyjnymi powtokami nawojowymi klasy C zgodnie z PN-EN 12068. Powtoke nalezy
naktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= \Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

=  Whtasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie

z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z: czes¢ opisowa w formacie
*.pdf, czes¢ rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

V. UZGODNIENIA

1. Schematy weztéw witaczeniowych nalezy uzgodni¢ pocztg elektroniczna w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Gazownia w

Choszcznie (gazownia.choszczno@psgaz.pl).
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2. Wstepnie (przed ztozeniem wniosku na narade koordynacyjng zespotu d/s sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu) nalezy uzgodni¢ projektowana trase
poszczegodlnych odcinkéw przebudowywanej sieci gazowej w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Dziat Zarzadzania

Majatkiem Sieciowym - email: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

3. W przypadku wystgpienia zmiany trasy istniejgcej sieci gazowej, projektowang nowa trase
przebudowywanego gazociggu nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej zespotu d/s
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

5. Na etapie wykonawczym termin prac przetgczeniowych nalezy uzgodni¢ w Polskiej
Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Gazownia w

Choszcznie.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

Warunki finansowania: Przebudowa sieci gazowe] zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora zadania. Wykonawcy sieci gazowej moze byé osoba zatrudniona w zaktadzie
koncesjonowanym, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa sieci gazowej, w tym
rowniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktorej przedmiotem bedzie
przetozenie sieci gazowej wg zakresu podanego w niniejszych WT.

VI. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sa wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lIzbie Gospodarczej

Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale

PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona6z7
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Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w

Szczecinie

»  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Zalaczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu z zakresem zadania — rys. nr 1
2. Profil podtuzny —rys. nr 2
3. Przekroje konstrukcyjne —rys. nr 3
Otrzymuja:
1. Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin (+ zatacznik 1)
2. CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C m. 14, 72-200
Nowaogard
3. Gazownia w Choszcznie (+ zatgcznik 1)
4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a
Sporzadzit:

Marek Michatowski, marek.michalowski@psqaz.pl / tel. 914247240

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji
Data/podpis

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrac/pozostawic wiasciwy opis

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona7z7
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Granice dziatek ewidencyjnych
Krawedz jezdni

Krawed? poboczy
Kraweznik befonowy 15x30 cm, h=+10 cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm
Obrzeze beftonowe 8x30 cm, h=0 cm

zZjazd iﬁdYWi_du'afny” e
KM 0+15% 3

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa befonowa

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia zabrukow - bruk

Nawierzchnia jezdni - kruszywo tamane
Nawierzchnia poboczy gruntowych
Projektowat:

Pas zieleni
Drzewa przeznaczone do wycinki wg osobnego opracowania
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Tel.: (91) 4247230 Gmina KrZecin

Fax: (91) 4853242 ul/Tylna 7
e-mail: dzial.zarzadzania majatkiem sieciowym.szczecin@psgaz.pl 73:

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.004/22/G+P/IZ Szczecin, 09.12.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Przybystaw

- zadanie pn. ,,Przebudowa drogi kategorii gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw
w gminie Krzecin” - korekta do Warunkow Technicznych.

Nawigzujac do wydanych Panstwu Warunkéw Technicznych Przebudowy gazociggu i przytaczy
gazowych sredniego ci$nienia nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.002/22/G+P/IZ z dn. 26.09.2022 r.
Zawiadamiamy, ze jedno z przytgczy gazowych $redniego ci$nienia dn 32 PE zasilajgce lewg strone
budynku nr 17 w m. Przybystaw zostalo wytgczone z uzytkowania i wobec tego nie wymaga przebudowy
(przetaczenia). Wstepnie uzgodniong trase przebudowy odcinka przylgcza gazowego od punkt tr5 do
punktu pw5 umieszczong na planie zagospodarowania terenu nalezy pomingé w sporzgdzanej
dokumentacji projektowej.

Majac powyzsze na wzgledzie informujemy, ze zamieszczony w Warunkach Technicznych w punkcie
llI-d zapis o treéci j.n.:

d. Przytacze:

-dn 32 PE100 RC typ2 (SDR 11) do budynkow nr 4B, 16 (strona lewa bud.), 16 (strona prawa bud.), 17
(strona lewa bud.), 17 (strona prawa bud.), 18A-18B-18C, 19A-19B — tgcznie 7 szt. odcinkow przytaczy
o dtugoéci pojedynczego odcinka: 1x20 m i 6x5 m.

Na wigczeniach przytgczy gazowych dn 32 PE do gazociggu dn 63 PE nalezy zamontowa¢ armature
odcinajacg — zawory kulowe PE-HD. Armatura odcinajgcg powinna by¢ zlokalizowana w poboczu.

Zastepuje nowa tre$¢ podana ponizej:

d. Przylacze:

- dn 32 PE100 RC typ2 (SDR 11) do budynkow nr 4B, 16 (strona lewa bud.), 16 (strona prawa bud.),
17 (strona prawa bud.), 18A-18B-18C, 19A-19B - igcznie 6 szt. odcinkéw przytaczy o diugosci
pojedynczego odcinka: 1x20 mi 5x5 m.

Na wigczeniach przytgczy gazowych dn 32 PE do gazociagu dn 63 PE nalezy zamontowac¢ armature
odcinajgca — zawory kulowe PE-HD. Armatura odcinajgcg powinna by¢ zlokalizowana w poboczu.

-verte-

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.o.  Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ‘JT'J;S"GES‘;\‘;;ZT;]“S“ % XII Wydziat Gospodarczy KRS i
33-100 Tamow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str.

Kapitat zakltadowy: 10 488 917 050 zt 36
www.psgaz.pl



\\\ POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Pozostata tre§¢ Warunkéw Technicznych Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102580.002/22/G+P/IZ z
dn. 26.09.2022 r. pozostaje bez zmian. Niniejsze pismo jest wazne razem z WT znak j.w.

Z powazaniem

i

;)\oror,? T'om%:Baiczir
Otrzymuija: /
1. Adresat
2. CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C m. 14, 72-200
Nowogard
3. Gazownia w Choszcznie
4. Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  5ad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 “;b-_r;:%aszgg'e%riﬁaﬁs"a 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS 2
33-100 Tarnow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str. 37
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



Choszczno, dnia 2022-11-23

Nasz znak: GK.6630.48.2022.RB

Protokot Nr 48/2022 narady koordynacyjnej

Opis przedmiotu narady: Siec gazowa

Whnioskodawca: CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk

Ul. Woj. Polskiego 59¢/14; 72-200 Nowogard

Nazwa projektanta: CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk
na whniosek z dnia: 2022-11-08 znak pisma: 48/2022

opis lokalizacji: JE: Krzecin, Obr.: Przybystaw, Dz.: 8/2
Przewodniczacy narady: inz. Dorota Kgdziotka geodeta powiatowy
Data narady: 23-11-2022

Uczestnicy narady: w zatgczniku ,,Raport z uzgodnienia wniosku”

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 ust.2 pkt.1, art.28, art.28b (Dz.U.2021.1990 t.j.)

Uwagi i zalecenia:

Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé
recznie a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié przedmiotowa branz¢ w trakcie realizacji inwestycji. Zgod¢ na wejscie na
teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyska¢ indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostal w czasie narady uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji
dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje
pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wystepujace na terenie inwestycji podlegaja ochronie (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
z1989r. Art.15 i 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U.2021.1990 t.j.) i zgodnie z projektem w/w punkty winne by¢ zabezpieczone na czas budowy
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed przystgpieniem do realizacji inwestycji. W przypadku narazenia punktéw na
trwale zniszczenie nalezy porozumie¢ si¢ ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie. W przypadku przediuzajacego si¢ okresu
realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w Starostwie Powiatowym w Choszcznie o aktualnos$ci projektu (dotyczy to
nowych projektoéw i zmian zaistnialych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknigcia kolizji. Po zrealizowaniu
niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

Projekt uzgodniono z nastgpujgcymi uwagami:

1. Brak uwag
Janusz Wesotowski / Operator Gazociggdw Przemystowych GAZ-SYSTEM S.A.

2.1 Projekt budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w Polskiej Spotce
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

Krzysztof Wozniak / Polska Spotka Gazownictwa

Stronalz?2



Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy instalacji specjalnych, ktore uzgadnia si¢
w Garnizonowym Wezle Lacznosci ul. Drawienska, 73-200 Choszczno

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:

zup. STAROSTY

Rita Balon
PRZEWODNICZACA
NARADY KOORYNACYJNEJ
Ipismo podpisane elektronicznie/

Po zapoznaniu si¢ z trescig protokotu, uzgodniong dokumentacje wraz z odpisem protokotu narady koordynacyjnej
otrzymatem:

Strona 2z 2
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GMINA KRZECIN

Krzecin, dnia 16 listopada 2022 roku

Nasz znak: IR-RDGN-ZP-1 2012.39.2022

DECYZJA

Wojt Gminy Krzecin na podstawie art. 39 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), art. 104 oraz art. 154 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin,
dotyczacego wydania zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej obiektow
budowlanych Iub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami,
tj. budowy/przebudowy gazociagu oraz przylacza gazu sredniego ci$nienia w pasie drogi
Nr 6800127 usytuowanej na dz. 8/2 obregb Przybystaw w miejscowosci Przybystaw,
gm. Krzgcin

zezwala

1. Na zlokalizowanie w pasie drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 8/2 obreb (droga
publiczna nr 6800127) infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci budowy/przebudowy gazociggu oraz
przylacza gazu Sredniego cis$nienia o diugosciach zgodnych z zatgczonym do niniejszej
decyzji mapa do celow projektowych. Rownoczesnie wyraza sie zgode na dysponowanie
ww. nieruchomosdcia na cele budowlane, w zakresie objetym wnioskiem, w mysl ustawy
Prawo Budowlane.

2. Zobowiazuje si¢ wykonawce przed przystapieniem do prowadzenia robét do
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na

podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie ww. urzadzen w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt 2
cyt. ustawy.
3. Ustala si¢ nastgpujgce warunki prowadzenia inwestycji:
a) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, majacego
nadzor nad prowadzong inwestycja;

Urzad Gminy Krzecin Tylna 7, 73 — 231 Krzecin » powiat choszczenski ¢ woj. zachodniopomorskie
tel./fax. +48 95 765 52 13, www.krzecin.pl, e-mail. urzad@krzecin.pl
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b) nalezy wykona¢ ww. inwestycje¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2016 r. poz. 124) oraz obowigzujgcych norm i przepiséw;

¢) na diugosci zadania nalezy odbudowac elementy istniej infrastruktury technicznej,
m.in. elementy betonowe, kamienne dopasowane wzorem i kolorem do stanu
istniejgcego;

d) na calym odcinku prowadzonych robot nalezy odbudowaé wszelkie powstale
uszkodzenia elementéw drogi, chodnikéw oraz zieleni i doprowadzi¢ je do stanu
istniejgcego przed pracami;

e) inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym;

f) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie;

g) w przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas budowy pasa
drogowego inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianej sieci.

h) po zakonczeniu robot budowlanych nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadcy Drogi
powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna z naniesiona lokalizacjg wybudowanych
urzadzen.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow
i materialdw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si¢ do umieszczania, konserwacji, przebudowy
i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz urzadzen stuzacych do
doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym punktow
tadowania stanowigcych czg$¢ infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego,
oraz urzadzen zwiazanych z ich eksploatacja, a takze do innych czynnosci zwigzanych
z cksploatacja tej infrastruktury i tych urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa na to pozwalaja.

Decyzja zostata wydana zgodnie z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia przylacza niezbedne jest wystapienie
wnioskodawcy z wnioskiem w wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajgcej na
prowadzenie robot oraz zezwalajacej na umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym
drog gminnych i dokonanie stosownych optat ustalonych w ww. decyzjach.

Urzad Gminy Krzecin Tylna 7, 73 — 231 Krzecin ¢ powiat choszczenski ® woj. zachodniopomorskie
tel./fax. +48 95 765 52 13, www.krzecin.pl, e-mail. urzad@krzecin.pl
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem doreczenia organowi administracii
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez strone
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja wazna z zalgcznikiem. w ?lT (IM IN Y 'KRZECIN

dr Bogdan Wo,'czech Brzustowrcz

Zalaczniki:

1. Mapa do celow projektowych z lokalizacjg przylacza gazowego/gazociggu.

Otrzymuija:

1. Pelnomocnik — CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk;
2. Ala.

Urzad Gminy Krzecin Tylna 7, 73 — 231 Krzecin » powiat choszczeriski ® woj. zachodniopomorskie
tel./fax. +48 95 765 52 13, www.krzecin.pl, e-mail. urzad@krzecin.pl
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STAROSTA CHOSZCZENSKI Wojewddztwo: zachodniopomorskie
ul. Nadbrzezna 2 Powiat: choszczeriski
73-200 Choszczno Jednostka ewidencyjna: Krzecin
Obreb ewidencyjny: 320204_2.0010, Przybystaw

GK.6621.3.1838.2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2022-10-10 13:31:36
Jednostka rejestrowa gruntow: 320204_2.0010.G9 e

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:

URZAD GMINY W KRZECINIE REGON: 000541523 -
Siedziba: 73-231 Krzecin ul. Tylna 7

Adres korespondencyjny:  73-231 Krzecin  N/N

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dzialki L — Opis uzytku Symbol — i Numer ksiegi
mapy | ewiden 3 ' klasouzytku| uzytku | dziaki wieczyste;
_Cyjnej ; [ha] [ha]
8/2 Przybystaw __ |Drogi dr 13.0450]  3.0450|SZ1C/00033285/8
Identyfikator dziatki: 320204_2.0010.8/2 Rejon statystyczny: 320204_2.RS.222530
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 3.0450
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.8850
W dniu: 10.10.2022
dokument sporzadzony przez: Magdalena Zmitrowicz
Choszczno, dnia: 10.10.2022
(imie i nazwisko osoby upowaznionej)
|
Strona 1z 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 1(1)

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

(GK.6640.423.2022

[ 320204 2
Jednostka ewidencyjna dentyfkator : -
nazwa Gmina Krzecin
identyfikator 320204_2.0010

nazwa Przybystaw
Skala mapy 1:500

Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000

wspGtrzednych ukladu wysokoéci Kronsztadt'86

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
aktualizacji

Informacie o stuzebnoSciach gruntowych majacych

wplyw na zagospodarowanie gruntdw, zlokalizowanych nie badano KW pod wzgl.obcigz. suzeb. grun,
W granicach projektowanej inwestycji *)

Obreb ewidencyjny

Data opracowania mapy 21.06.2022r

nazwa/imie i nazwisko wykonawcy podpis osoby reprezentujacej wykonawce

imie i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnien i podpis geodety

*) Naley podaé skrétowy opis stuzebnosci gruntowsj wraz ze sposobem jej aznaczenia na mapie, a w przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obcigef stuzebnosciami
- zamiecié stosowng informacig

Punkly osnowy geodezyjnej podiegajace ochronie - art 48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego: 352.311-1002, 51912425027

2a niniejszy zostat
int. Zbigniew Krdjik kidrych rezultaty zawiera operat

GEODETA U NIONY Jednoczenle informuje, 28 Jestem $wiadomy odpowledzialnosci karne] za ziozenie falszywego oéwiadczenia.
Nr rej. GUTIK $89
ulNorwida 37, 787200

w wyniku prac [}

hoszczno
l.(095)/765 80 40

GK.6640.423.2022
Sporzadzenie mapy do celéw projektowych.

Obiekt: Przybystaw wg.zakresu

Organ sluzby j, ktory ofrzymat

Starosta Choszczefiski

Wykonawca prac geodzyjnych P.U.G. i K. inz. Zbigniew Krélik
ul.Norwida 37
73-200 Choszczno

Nr orez data spo i iersj Protokét Weryfikacji nr
wyrik pozytywe) weryfiac] GK.6640.423.2022_1_p2
z dnia 24.10.2022r

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac 2Zbigniew Krolik

Nr uprawnien 689




schemat wiaczen dla - trl - tr7
- widok z boku

proj. wrzediono_teleskopowe
do zaworu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230 CIVIL PLAN Biuro Projektowe
Fax: (91) 4853242 Magdalena Karluk
e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.p! ul. Wojska Polskiego 59C m. 14

72-200 Nowogard

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.764-4012-103908.001/22 Szczecin, 09.01.2023 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Przybystaw

- zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej miejscowosci Przybystaw w gminie
Krzecin" - uzgodnienie projektu technicznego budowy sieci gazowej na kolidujacych odcinkach.

Nawigzujac do ztozonego w naszym Zakladzie wniosku dotyczgcego uzgodnienia projektu
technicznego dla budowy odcinka gazociggu S$redniego cisnienia dn 63 PE wraz z przylgczami
gazowymi dn 25 PE i dn 32 PE realizowanego na podstawie ,Warunkéw Technicznych przebudowy
gazociggu i przylaczy gazowych  $redniego  ci$nienia  Nr  PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
102580.002/22/G+P/IZ”" z dn. 26.09.2022 r. informujemy, ze ww. dokumentacje projektowa uzgadniamy
pozytywnie bez uwag.

Dodatkowo informujemy, ze przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zadania dotyczacego
przebudowy sieci gazowej — wykonawca robot montazowych na sieci gazowej powinien w PSG sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ztozy¢ wniosek o wydanie karty technologicznej
zgrzewania.

Ponadto informujemy, ze do dnia dzisiejszego nie ofrzymalismy od Inwestora podpisanego
Porozumienie, ktdre wczesniej wystalismy do Pana w zatgczeniu do pisma znak: PSGSZ.ZMDZ.763-
5000-102580.001/22 z dn. 26.09.2022 r. Podpisanie i odestanie na nasz adres obydwu egzemplarzy
Porozumienia powinno sie odbyé przed rozpoczeciem robét budowlanych tj. przed
przekazaniem placu budowy. Brak podpisanego Porozumienia uniemozliwi wykonanie przebudowy
sieci gazowej kosztem i staraniem Wnioskodawcy.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych" za uzgodnienie
projektu zagospodarowania terenu przebudowy odcinka gazociggu, ktérego Inwestorem nie jest PSG
sp. z 0.0. pobierana jest optata w wysokosci 210 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostanie
oddzielng korespondencja.

W dalszej korespondencji prosimy powotac sie na znak naszego pisma.

Z powazaniem

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, ~ Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 “?'bjr;a"aaszg;”eiﬁaﬁs"a s XII Wydziat Gospodarczy KRS 4
33-100 Tarnow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str.
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt 49

www.psgaz.pl



SPOLKA GAZOWNICTWA

\“ POLSKA

Zatgczniki:
1. Projekt techniczny
2. Whiosek o uzgodnienie karty technologicznej

Otrzymuja:
1. _Adresat
2. Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
3. Gazownia w Choszcznie (bez zatgcznikow)
4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ~ Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  5aqg Rejonowy dla Krakowa - $rodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 u;b'_l';égaSPzggériznaﬁska 25 Xl Wydziat Gospodarczy KRS .
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 Skl 50

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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/ / 51:22:5%202 A Projekt przebudowy sieci gazowej $/c dn63PE

wraz z przylaczami gazowymi $/c dn32PE
w m. Przybystaw, gm. Krzecin.
dz. nr 8/2 - obreb 10 Przybystaw.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 1(1)

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.423.2022
identyfikator 320204 2
Jednostka ewidencyjna y , —
nazwa Gmina Krzecin
Obreb ewidencyi identyfikator 320204_2.0010
feb ewicencyny nazwa Przybystaw
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich 2000
wspoirzednych ukladu wysokosci Kronsztadt'86
Oznaczenie ?ranip obszaru, ktry byt przedmiotem
aktvallzgcj -~ | T —————
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych
wptyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych nie badano KW pod wzgl. obciaz. stuzeb. grunt.
w granicach projektowanej inwestycji *)
Data opracowania mapy 21.06.2022r
nazwalimie i nazwisko wykonawcy podpis osoby reprezentujacej wykonawce
imie i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnien i podpis geodety
\ \ 4
II\L A \\ 7 103 *) Nalezy poda¢ skrétowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami
~ I | 10954 \ ‘3; 1‘02—35\ - zamiescic stosowng informacje
/ 8 / > I I A — \%\ \ K \ Punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego: 352.311-1002, 51912425027
= | >
O
=

|2 o I l;"” \\\\\\\\ 4 \! Legenda:
/ a1” - /l / l 37/3 WO i \ “ann — i quodag §/C 43 oz praylcza §/c dn3PE
34/10 | ) 2 \ _ . o , . \
Br-RIVA b ar / Ik / BrR Ird \\\\ A\ 3\ N < xmesr x| — i quodag $/c dFPE oz praykczo $/c dn3PE niecaymy po prebuconie
. ,1 s 2 )0 \\ - . . , .
/ o) / / /] | T) O \\\\%\%’l\\ ¥ B \\ -G8 ] — o), quodag $/c dBFE na oddinku (PWHPW o TR-PW)
/ N I, L) \ N \\ TERETELD] — . pryeczn $e ch3PE (tr1-pi, tr2-phd, r3-pe3, trd-pi, 166, tr7-pi7)
// L/ § §// 8 va\ tr3 \ ii\) \\ X \\ | *88F. | — po przebudowie niecayme gazociag i przylcza zadlepic
S /] 7 /. \ NN ¥ \ -
/ ///‘ / / Ao\ e \ \\\ 2 e
// / / / \ Br-RIVa \ DR\ 109 UWAGA
j // @// A / \ 104 ,*’% _ c,,\\ \ PW, PW, PM, TR | — proj. cbejma z zaworem
// / // \h // \ \‘( §¢ % \ do nawiercania pod cinieniem  dnB3/B3PE — 4szt.
i // / / \\ ,\ \ \\ trl, tr2, 3, trd, 6, tr/ — proj. obejma z zaworem
// f / \ \\ \ . \\ do nawiercania pod cinieniem  dn63/32PE — 6 szt.
/ / \\ \ ) ' istn. ogrodzenie do denrontazu 5877900.00
N : 371\ N A tr2 \ %
N BrRIVa X 1 4.2\\?% "%\\\ T2\ g
N o \ g2 \ \ w3
v \\
N \ \\/ \
s Wh* )T \ : PoSwiadczam kopie mapy
\ L} % VX do celow projektowych
X W2 A\ \ za zgodnost z oryginatem
35/2 tr Q%’\ mgr inz. Stefan Ciupak

Br-RIlIb | \

CiIviL PLAN
Biuro Projekfowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, #2-200 Nowogard

Temat: Przebudowa gazociagu i przytaczy §/c w zwigzku z przebudowa drogi gminnej
w popegeerowskiej miejscowoSci Przybystaw w gminie Krzecin

\\ Tytut rysunku:
. PROJEKTOWE Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
N \ 1045
\ A ’ . .
N . . mgr inz. Stefan Ciupak skala
. \\\ A Projekfowat: | br. nr ZAP/0197/P00S/11 1:500
N e — .
S \ . mgr inz. Katarzyna Ciupak Pazdziernik
. \ O Sprawdzita: upr. nr ZAP/0089/P00S/13 2022 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW WEACZENIOWYCH DLA SIECI PW, PW', PWI: } g
1.  Obejma z zaworem do nawiercania pod ci$nieniem o —%\“
PE 100 SDR 11 dn63/63mm - 3 szt. (PW, PW', PWI) | = =
2. Kolano elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn63mm - 3 szt. ) ) ) - % =
, istn. gazociag §/c dn6FE L 4 o - i
ZESTAWIENIE MATERIALOW WEACZENIOWYCH DLA PRZYLACZY pw1-pw7: I[.C.g ]
3. Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm - 1 szt. (pw6) % |
4. Kolano elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn63mm - 6 szt. (pw1,pw2, pw3, pw4, pw5, pw7) < PW | o = UWAGA:
ZESTAWIENIE MATERIALOW SIECIOWYCH: 8 1, 14 o 1) W czasie realizacji przebudowy istn. sieci
5. Obejma z zaworem do nawiercania pod ciSnieniem 3 é/C | rzvt czZ é/C nalez beZWZ | dnie
PE 100 SDR 11 dn63/63mm - 1 szt. (TRI) E: 8 _ P yﬁ y S/C, > y * 9}{@
5a. Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn63mm - 1 szt. B =) mieszkancom zapewnic staty doptyw gazu,
6. Rura dn63x5,8mm PE-HD 100 RC SDR 11 typu 2 . . g . . .
7. Kolano elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn63mm - 1 szt. = poniewaz siec jest jednostronnie zasilana.
ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA PRZYLACZY:
8. Obejma z zaworem do nawiercania pod cisnieniem
PE 100 SDR 11 dn63/32mm - 7 szt. (ir1, tr2, tr3, tr4, tr5, tr6, tr7)
9. Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm - 7 szt. CIVIL PLAN
10. Rura dn32x3,0mm PE-HD 100 RC SDR 11 typu 2 Biuro Projektowe Magdalena Karluk
11. Kolano elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm - 6 szt. ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72-200 Nowogard
ZESTAWIENIE MATERIALOW DODATKOWYCH: Temat: Przebudowa drogi gminnej w pop.egeelzowslfiej miejscowosci Przybystaw
12. Zaslepka (kotpak) elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn63mm - 6 szt. W gminie Rrzgcin
S - - Tytut ku:
13. Zasle.pk’a (kotpak) elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm - 7 szt. suRo ytut rysunku Schematy weztéw wtaczeniowych rys. nr 7
14. Trzpien do zaworu - 10szt.
. mgr inz. Stefan Ciupak skala
Projektowat:
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