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OŚWIADCZENIE  

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oświadcza, że projekt 
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technicznej. 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

PROJEKT TECHNICZNY 

1. Podstawa prawna 

• Mapa do celów projektowych opracowana przez Przedsiębiorstwo Usług 

Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohaterów Warszawy 11, 73-200 Choszczno 

• Opinia Geotechniczna opracowana przez firmę Geologiczną GEOOPTIMA Bartłomiej 

Boczkowski, ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.), 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

• Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostkę projektową, 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Niniejszą dokumentację opracowano na potrzeby przebudowy drogi gminnej wraz z 

przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Przybysław, Gmina Krzęcin. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek nr 35/3, 8/2, 8/5 obręb Przybysław, gmina 

Krzęcin. 

   

3. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przybysław. Szerokość jezdni 

drogi gminnej wynosi ok. 3,5 – 4,0 m oraz posiada nawierzchnię bitumiczną. Jezdnia posiada 

liczne spękania poprzeczne oraz podłużne. Początek trasy łączy się drogą powiatową nr 2230Z. 

Wzdłuż drogi zlokalizowany jest chodnik dla pieszych. Droga przebiega przez teren o 

zróżnicowanych rzędnych wysokościowych, wzdłuż zabudowy budynków mieszalnych oraz 

gospodarczych. Odcinek drogi na działce nr 35/3 obręb Przybysław prowadzi do Pałacu i 

wykonana jest częściowo z bruku oraz asfaltu. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo 
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za pomocą pasów zieleni. W pasie planowanej drogi występują następujące sieci: 

wodociągowa, elektryczna, telekomunikacyjna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Parametry projektowanej drogi: 

• klasa drogi:   D – Dojazdowa, 

• prędkość projektowa  Vp – 30 km/h, 

• szerokość jezdni  5,00 m; 3,50 m; 

• szerokość pasa ruchu  2,50 m; 

• szerokość poboczy  0,75 m; 

• szerokość chodnika  min. 1,80 m 

• kategoria ruchu  KR2 

 

Długość projektowana odcinka A – C wynosi 205,60 m. Szerokość jezdni będzie wynosić 

5,0 m. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Wzdłuż drogi wykonane 

zostaną pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m oraz jednostronny chodnik dla pieszych o 

szerokości 1,80 m.  

Odcinek B – D będzie posiadał długość 69,10 m. Nawierzchnia jezdni również 

wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Szerokości jezdni będzie wynosić 3,5 m. Wzdłuż 

drogi wykonane zostaną miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej. Szerokość miejsc 

postojowych będzie wnosić 2,5 x 5,0 m. 

W obrębie budynków mieszkalnych wykonane zostaną chodniki dla pieszych z kostki 

brukowej betonowej. Chodnik należy obramować obrzeżem 8x30 cm od strony pasów zieleni 

oraz istniejących ogrodzeń. 

Do posesji w ciągu projektowanej dróg doprowadzone zostaną dojścia oraz zjazdy 

indywidualne. Przecięcie krawędzi jezdni oraz zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej zostanie wykonane skosem o proporcji n : m, gdzie n = m = 1,50 m. Do 

obramowania zjazdów przy krawędzi jezdni należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm 

wyniesiony względem jezdni h=+3 cm powyżej poziomu jezdni, ustawiony na ławie betonowej 

z oporem. Na pozostałych krawędziach od strony zieleni i posesji należy zastosować opornik 

betonowy 12x25 cm. Nawierzchnia dojść do posesji wykonane zostaną z kostki brukowej 

betonowej. 
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Początek odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2230Z. 

Promienie krawędzi jezdni drogi gminnej oraz powiatowej zostaną wyokrąglone za pomocą 

łuku kołowego o promieniu R = 7,0 m.  

Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm z 

obsianiem mieszanką traw niskich. Inwestycja będzie wymagała wycinki drzew 

zlokalizowanych w pasie drogowym kolidujących z planowaną inwestycją. Usunięcie drzew 

wykonane zostanie według osobnego opracowania. 

Istniejące nawierzchnie należy rozebrać oraz zutylizować na koszt wykonawcy lub 

przekazać Inwestorowi. 

 

5. Warunki gruntowo-wodne 

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano trzy otwory geotechniczne do głębokości  

3,0 p.p.t. Łącznie odwiercono 9,0 mb. 

Na obszarze terenu badań poniżej konstrukcji drogi do głębokości 0,5 ÷ 1,7 m p.p.t. 

zalegają grunty antropogeniczne. Niżej, do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. udokumentowano 

głównie grunty niespoiste w postaci piasków drobno- i średnioziarnistych. Grunty spoiste, w 

postaci glin piaszczystych oraz pyłów piaszczystych, udokumentowano jedynie w otworach nr 

1 i 2, kolejno na głęb. 1,2 ÷ 1,5 oraz 2,2 ÷ 2,6 m p.p.t. 

w chwili badania wody gruntowe zostały zaobserwowane w postaci sączeń 

międzyglinnych w otworze nr 2, na głęb. 2,4 m p.p.p.t.  

Grunty antropogeniczne składają się między innymi z gruzu ceglanego, piasków 

próchnicznych oraz pyłów, należy całkowicie usunąć oraz wymienić na materiał piaszczysty lub 

piaszczysto-żwirowy, zagęszczany mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥1,00. 

Warunki gruntowe zostały zakwalifikowane jako proste, przyjęto pierwszą kategorię 

geotechniczną.  

 

6. Przekroje konstrukcyjne 

Konstrukcja jezdni  

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  gr. 8 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; C90/3 gr. 20cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm, 
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Konstrukcja chodnika, dojść do posesji 

• Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 

• Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

 

Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej betonowej 

• Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; C90/3 gr. 20cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm, 

 

Konstrukcja utwardzonego pobocza z bruku  

• Bruk śr. gr.  13/15 cm z wypełnieniem szczelin betonem, 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 

• Podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm 

 

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 

• Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; C90/3 gr. 20cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm, 

 

Konstrukcja jezdni z kruszywa łamanego 

• Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; C90/3 gr. 15cm, 

• Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 

 

7. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spływ wód 

opadowych lub roztopowych w przyległe do jezdni przepuszczalne podłoże gruntowe oraz pasy 

zieleni znajdujące się w pasie drogowym, tym samym nie powodując zalewania działek 

sąsiednich.  
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8. Roboty towarzyszące 

Należy dokonać regulacji wysokościowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni: 

skrzynek ulicznych, zasuw oraz włazów studni do lica projektowanej nawierzchni drogi.  

W przypadku braku wyposażenia studni kanalizacyjnej i/lub wodociągowej 

znajdujących się w zakresie prowadzonej inwestycji we włazy typu ciężkiego D-400, należy 

wyposażyć studnie kanalizacyjne i/lub wodociągowe we włazy typu ciężkiego D400 wraz z 

pierścieniem odciążającym i regulację do poziomu projektowanej nawierzchni. 

Istniejącą sieć kablową elektryczny zlokalizowany pod projektowaną jezdnią oraz 

zjazdami, należy zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych dwudzielnych wychodząc poza obrys 

0,5 m z każdej strony. 

W związku z wystąpieniem kolizji projektowanego obiektu z istniejącą siecią gazową, 

należy wykonać przebudowę gazociągu i przyłączy średniego ciśnienia zgodnie z wydanymi 

warunkami technicznymi. Projekt techniczny dotyczący sieci gazowej został zawarty w tomie 2 

stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania. 

W miejscu lokalizacji sugerowanych przejść dla pieszych należy zastosować system 

fakturowych oznaczeń nawierzchni. 

Na odcinku A -C należy dokonać przestawienia istniejącego ogrodzenia kolidującego z 

projektowaną drogą wraz z bramami oraz furtkami. Wygląd oraz rodzaj nowe ogrodzenia 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem 

 

9. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w popegeerowskiej 

miejscowości Przybysław w gminie Krzęcin”, znajdującej się na działce numer 35/3, 8/2, 8/5 

obręb Przybysław, które mieszczą się w projektowanym zakresie. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

• ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
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I. INFORMACJA BIOZ DROGOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów Zakres robót objętych opracowaniem :  

BRANŻA DROGOWA  

• roboty ziemne – wykopy pod konstrukcje  jezdni, zjazdów, chodników, miejsc postojowych; 

•  wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

•  układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego, 

• warstwa odsączająca z piasku, warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem, 

• zabezpieczenie sieci kablowych za pomocą rur ochronnych, 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Droga gminna, powiatowa, domy jednorodzinne. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego 

związane z elementami zagospodarowania terenu są następujące :  

• roboty budowlane będą prowadzone „pod ruchem”,  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

W trakcie realizacji robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może ruch drogowy 

i sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystąpienia zagrożenia jest 

czasem wykonywania tych robót.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawców robót winni legitymować się podstawowym i 

okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjęci przechodzą szkolenie wstępne, czyli 

instruktaż ogólny BHP z odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym 

w aktach osobowych. Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i służby BHP określą 

zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie 

postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność 
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zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego 

nadzoru.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej 

obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem 

i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robót oraz 

majstrowie, stosownie do zakresu obowiązków. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny 

sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie 

jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 

zapewnić stały nadzór. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas 

wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  

3) obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. W czasie 

wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze 

balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów 

można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w 

okresie zimowym jest zabronione. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, 
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należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 

powinna przekraczać 20 m.  

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga 

sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

•  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  

 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 

dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

 Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności: 

• w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 

• w pobliżu budynków i budowli, 

• w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, 

• w wykopach szerokoprzestrzennych, 

• na pochyłościach lub stokach 

zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach 

obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót 

osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i 

stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego 

maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas wykonywania 

wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w 

zabezpieczonej części wykopu. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 

•  prowadzenie jednocześnie innych robót, 

• przebywanie osób niezatrudnionych. 
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Urządzenia do zagęszczania gruntu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze 

spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w 

instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń. Maszyny robocze, mogą być obsługiwane wyłącznie przez 

osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy 

zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach 

ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej (ochraniacze słuchu, rękawice 

antywibracyjne). Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować zgodnie z opracowanym i 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Wykonawca 

robót budowlanych ma obowiązek sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Odległość Odległość Powierzchnia

Lh Lh

m m m2

0 + 000,00  0,00

32,00 73,60

0 + 032,00  4,60

18,00 89,82

0 + 050,00  5,38

20,00 145,40

0 + 070,00  9,16

30,00 266,55

0 + 100,00  8,61

20,00 166,00

0 + 120,00  7,99

30,00 238,05

0 + 150,00  7,88

30,00 237,15

0 + 180,00  7,93

25,61 148,67

0 + 205,61  3,68

1365,24

Odległość Odległość Powierzchnia

Lh Lh

m m m2

0 + 003,11  0,00

21,89 72,67

0 + 025,00  6,64

25,00 103,50

0 + 050,00  1,64

19,10 15,66

0 + 069,10  0,00

191,84

Odcinek B - D

Pikietaż

Suma

Tablica 1.1 Zdjęcie warstwy humusu

Odcinek A - C

Pikietaż

Suma
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Odległość 

W N W N

m2 m2
m m3 m3

0 + 000,00  8,54 0,00

32,00 173,92 5,12

0 + 032,00  2,33 0,32

18,00 45,27 4,77

0 + 050,00  2,70 0,21

20,00 27,00 136,40

0 + 070,00  0,00 13,43

30,00 0,00 387,15

0 + 100,00  0,00 12,38

20,00 0,00 232,40

0 + 120,00  0,00 10,86

30,00 0,00 323,85

0 + 150,00  0,00 10,73

30,00 0,00 355,05

0 + 180,00  0,00 12,94

25,61 34,19 165,70

0 + 205,61  2,67 0,00

280,38 1610,44

Odległość 

W N W N

m2 m2
m m3 m3

0 + 003,11  5,75 0,00

21,89 85,04 1,86

0 + 025,00  2,02 0,17

25,00 46,25 2,63

0 + 050,00  1,68 0,04

19,10 36,48 0,38

0 + 069,10  2,14 0,00

167,77 4,87

Suma

Tablica 1.2 Bilans mas ziemnych

Odcinek A - C

Pikietaż

Powierzchnia Objętość

Odcinek B - D

Pikietaż

Powierzchnia Objętość

Suma
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Długość Odległość Powierzchnia

Ps Ps

m m m2

0 + 000,00  0,00

32,00 9,12

0 + 032,00  0,57

18,00 8,37

0 + 050,00  0,36

20,00 5,80

0 + 070,00  0,22

30,00 7,95

0 + 100,00  0,31

20,00 4,40

0 + 120,00  0,13

30,00 2,55

0 + 150,00  0,04

30,00 1,50

0 + 180,00  0,06

25,61 10,24

0 + 205,61  0,74

49,93

Długość Odległość Powierzchnia

Ps Ps

m m m2

0 + 003,11  0,00

21,89 7,44

0 + 025,00  0,68

25,00 10,38

0 + 050,00  0,15

19,10 2,58

0 + 069,10  0,12

20,40

Odcinek B - D

Pikietaż

Suma

Tablica 1.3 Plantowanie skarp

Odcinek A - C

Pikietaż

Suma
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Choszczno, dnia 2022-11-23 

 
 
 
 

Nasz znak: GK.6630.48.2022.RB 

 
Protokół Nr 48/2022 narady koordynacyjnej  

 
Opis przedmiotu narady: Siec gazowa 

Wnioskodawca: CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk 

Ul. Woj. Polskiego 59c/14; 72-200 Nowogard 

Nazwa projektanta: CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk 

na wniosek z dnia: 2022-11-08 znak pisma: 48/2022 

opis lokalizacji: JE: Krzęcin, Obr.: Przybysław, Dz.: 8/2 

Przewodniczący narady: inż. Dorota Kądziołka geodeta powiatowy  

Data narady: 23-11-2022 

Uczestnicy narady: w załączniku „Raport z uzgodnienia wniosku”       

 
Podstawa  prawna : 
Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 ust.2 pkt.1, art.28, art.28b (Dz.U.2021.1990 t.j.)  
Uwagi i zalecenia: 
Wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. W zbliżeniu z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonać 

ręcznie a w przypadku wystąpienia kolizji powiadomić przedmiotową branżę w trakcie realizacji inwestycji. Zgodę na wejście na 

teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać indywidualnie  

w odpowiednim organie. Przedłożony projekt został w czasie narady uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji 

dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje 

pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.  

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej występujące na terenie inwestycji podlegają ochronie (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

z 1989r. Art.15 i 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U.2021.1990 t.j.) i zgodnie z projektem w/w punkty winne być zabezpieczone na czas budowy 

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. W przypadku narażenia punktów na 

trwałe zniszczenie należy porozumieć się ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie. W przypadku przedłużającego się okresu 

realizacji inwestycji należy uzyskać informację w Starostwie Powiatowym w Choszcznie o aktualności projektu (dotyczy to 

nowych projektów i zmian zaistniałych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknięcia kolizji. Po zrealizowaniu 

niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem). 

 

 

Projekt uzgodniono z następującymi uwagami: 

 

1. Brak uwag 

Janusz Wesołowski / Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

 

2. 1. Projekt budowlany  (rozwiązanie techniczne) sieci gazowej należy uzgodnić w Polskiej Spółce 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin    

 

Krzysztof Woźniak / Polska Spółka Gazownictwa 

44
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Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy instalacji specjalnych, które uzgadnia się 

w Garnizonowym Węźle Łączności ul. Drawieńską, 73-200 Choszczno  

                                                                                    

                                                                                                                 Przewodniczący narady koordynacyjnej: 

 

 

 

 

 

 

Po zapoznaniu się z treścią protokołu, uzgodnioną dokumentację wraz z odpisem protokołu narady koordynacyjnej 

otrzymałem: 
 

 

 

 

 

 

data....................................                          podpis........................................................................ 
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Krawężnik betonowy 15x30 cm, h=+10 cm
Krawężnik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm
Obrzeże betonowe 8x30 cm, h=0 cm
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Nawierzchnia zjazdów - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa

Granice działek ewidencyjnych

Nawierzchnia poboczy gruntowych

Krawędź poboczy
Krawędź jezdni

Pas zieleni

Nawierzchnia zabruków - bruk

Nawierzchnia jezdni - kruszywo łamane

Nawierzchnia miejsc postojowych - kostka brukowa betonowa

Po przebudowie nieczynne gazociągi i przyłącza zaślepić

Proj. gazociąg ś/c dn63PE (PW-PW' oraz TRI-PWI)
Proj. przyłącza ś/c dn32PE
(tr1-pw1, tr2-pw2, tr3-pw3, tr4-pw4, tr6-pw6, tr7-pw7)
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Krawężnik betonowy  15x30 cm
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Schemat schodkowania

warstw konstrukcji nawierzchni

0,00

Jezdnia

Przekrój konstrukcyjny II-II

2 % -0,05+0,05

0,75 zmienne
Pobocze Skarpa

8 %
1:1,5

-0,11
2 %

5,00

2,502,500,75zmienne
PoboczeSkarpa

8 %

1:1,5
-0,01
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Przekrój konstrukcyjny I-I

2 % -0,05

0,75 zmienne
Pobocze Skarpa
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1:1,5
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2,502,50
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1,�0
Chodnik

+0,15+0,19
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0,15
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0,00

Jezdnia

Przekrój konstrukcyjny VI-VI

2 % -0,05+0,05
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+0,08
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0,00

Jezdnia

Przekrój konstrukcyjny IV-IV

2 % -0,04+0,04

0,75 zmienne
Pobocze Skarpa

8 %
1:1,5

-0,10
2 %

3,50

1,751,750,75zmienne
PoboczeSkarpa

8 %

1:1,5
-0,02
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4

444
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4zczegół �B�

1 Konstrukcja jezdni - beton asfaltowy

w-wa ścieraLna z betonu asFaLtowego !C11S gr. 4 cm

w-wa wiąţąca z betonu asFaLtowego !C1�7 gr. 8 cm

łączna grubość konstrukcji gr. 47 cm

w-wa podbudowY zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszYwem 0�31�5 C�0�3 gr. 20 cm

2 Konstrukcja chodnika

w-wa ścieraLna z kostki brukowej betonowej gr. � cm

podsYpka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

łączna grubość konstrukcji gr. 21 cm

w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

4 Pas zieleni, pobocze gruntowe

w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawą gr. 10 cm

łączna grubość konstrukcji gr. 10 cm

3 Konstrukcja zjazdu

łączna grubość konstrukcji gr. 48 cm

w-wa podbudowY zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszYwem 0�31�5� C�0�3 gr. 20 cm

w-wa ścieraLna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

podsYpka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabiLizowanego cementem gr. 15 cm

Przekrój konstrukcyjny VIII-VIII

1,�0
Chodnik

+0,04

4zczegół �C�

2 %

2 4zczegół �C�

+0,00

5

5 Nawierzchnia jezdni - kruszywo łamane

łączna grubość konstrukcji gr. 30 cm

Ist. naw

0,75 zmienne
Pobocze Skarpa

8 %
1:1,5

-0,11

4

Przekrój konstrukcyjny VII-VII

w-wa ścieraLna z mieszanki niezwiązanej z kruszYwem 0�31�5� C�0�3 gr. 15 cm

w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm

zmienne
Jezdnia

0,00

Jezdnia

Przekrój konstrukcyjny III-III

2 % -0,05+0,05 2 %

5,00

2,502,500,75zmienne
PoboczeSkarpa

8 %

1:1,5
-0,01
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zmienne 0,75 zmienne
Pobocze Skarpa

8 %
1:1,5

-0,11

6 Konstrukcja utwardzonego pobocza

łączna grubość konstrukcji gr. 53-55 cm

w-wa podbudowY zasadniczej z betonu C1��20 gr. 20 cm

w-wa ścieraLna z bruku    śr. gr. 13-15 cm

podsYpka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Utw. pobocze

0,00

Jezdnia

Przekrój konstrukcyjny V-V

2 % -0,04+0,04 2 %

3,50

1,751,750,75zmienne
PoboczeSkarpa

8 %

1:1,5
-0,02

14

5,00
Miejsca postojowe

2 %

7

-0,01
+0,09

+0,19

7 Konstrukcja miejsc postojowych

łączna grubość konstrukcji gr. 48 cm

w-wa podbudowY zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszYwem 0�31�5� C�0�3 gr. 20 cm

w-wa ścieraLna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

podsYpka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabiLizowanego cementem gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabiLizowanego cementem gr. 15 cm

4zczegół �A�
4zczegół �B�

w-wa mrozoochronna z gruntu stabiLizowanego cementem gr. 15 cm
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