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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin -
SUW Grebanin.

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:

-budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 V=200 m3;

-wykonanie utwardzenia terenu;

-budowa niezbednych sieci/przytaczy miedzyobiektowych wynikajgcych z nowych uwarunkowan technicznych;

-budowa instalacji elektrycznej i AKPIA.

W ramach zadania Wykonawca dokona rozbiorki istniejacych zbiornikéw wody Nr1 i Nr 2.

Konstrukcja zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej

PLYTA FUNDAMENTOWA

Ptyte fundamentowsg zaprojektowano jako monolityczna, wykonang z betonu klasy C30/37 (W8), o grubosci 35 cm, zbrojong dotem i goé-
rg siatkg z pretow srednicy 16 mm ze stali klasy A-IlIN (B500SP) o oczkach 20x20 cm - minimalna grubos$¢ otulenia zbrojenia 5,00 cm.
Pod ptyte nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 grubosci min. 15 cm oraz podsypke piaskowa grubosci 50 cm zageszczong
warstwowo do stopnia zageszczenia Is = 0,98.

Fundament wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego projektu.

SCIANY ZBIORNIKA

Zaprojektowano sciany zelbetowe grubosci 25 cm z betonu C30/37 - zbrojenie z pretdw o $rednicy 12 mm ze stali klasy A-IIIN (B500SP)
. Wewnetrzna strone $ciany zabezpieczy¢ powtokg epoksydowg z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng. Zbiornik ociepli¢ od zewnatrz
styropianem EPS 80-036 gr. 5,0 cm i pokry¢ tynkiem silikatowym barwionym w masie w kolorze ustalonym z Inwestorem na etapie bu-
dowy.

Tynk silikatowy na zewnetrznej Scianie zbiornika pod powierzchnig gruntu zastgpi¢ folig izolacyjng kubetkowg oraz obsypkg piaskows.

PRZYKRYCIE ZBIORNIKA

Zaprojektowano strop nad zbiornikiem jako plyte zelbetowg gr. 25 cm z betonu C30/37 - zbrojong pretami o $rednicy 16 mm oraz 12 mm
ze stali klasy A-IlIN (BS00SP). W miejscu wystepowania otworéw pod wtaz rewizyjny nalezy zagesci¢ rozstaw pretéw. Plyte ociepli¢ izo-
lacjg termiczng w postaci izolacji ptynnej, styropianu EPS 200-036 o grubosci 10-15 cm oraz foli izolacyjnej o gr. 0,02 cm. Na izolacji wy-
kona¢ warstwe betonowg o grubosci 6 cm. Zbiornik przykry¢ papg termozgrzewalng podktadowg oraz nawierzchniows.

Na obrzezu przykrycia zbiornika wykona¢ cokoét z cegty klinkierowej fb=250 na zaprawie cementowej klasy M10 (mrozoodpornej).

OBROBKI BLACHARSKIE
Na gzymsie obrébka blacharska z blachy powlekanej gr. 0,55 mm. Odwodnienie wody z dachu za pomocg dwdch rur spustowych o
$rednicy 100 mm.

Wyposazenie zbiornika:

BARIERKI

Barierki ochronne wysokosci 1,1 m wykonac ze stali gat. 1.4301.

DRABINA

Drabine wykona¢ ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Szerokos$¢ drabiny powinna wynosi¢ 50 cm, odstepy miedzy szczeblami 30 cm, a od-
legtos¢ od sciany min. 15 cm. Nalezy wykona¢ dwie drabiny - wewnetrzng i zewnetrzna. Drabine zewnetrzng wyposazy¢ w obrecz
ochronng. Zastosowac stopnie antyposlizgowe. Wykonanie drabiny - systemowe wg wybranego producenta.

WENTYLACJA

W $cianie zbiornika wykonac trzy otwory wentylacyjne ?160 zabezpieczone kratkg. W plycie stropowej umiesci¢ dwa wywietrzaki dacho-
we DN 150.

WLAZ

Wiaz rewizyjny o wymiarach 800x800 mm wykonac ze stali gat. 1.4301.

INSTALACJA POMIAROWA

Poziom wody w zbiorniku mierzony bedzie za pomocg sondy hydrostatycznej i konduktometrycznej wprowadzonej do zbiornika za pomo-
cg tulei o srednicy 7110 zlokalizowanej w $cianie bocznej zbiornika.

Rurociagi wewnetrzne

Rurociagi wewnetrzne:

- doptyw fi160 PE-HD 100 SDR 17 - przejscie szczelne DN 200

- odptyw fi200 PE-HD 100 SDR 17 - przejscie szczelne DN 250

- spust fi200 PE-HD 100 SDR 17 - przejscie szczelne DN 250

- przelew fi200 PE-HD 100 SDR 17 - przejscie szczelne DN 250

Mocowanie rurociggdw wewnagtrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytéw systemowych. Przejscia rurociggdw przez Sciany zbiornika
wykonac jako szczelne tancuchowe w tulei ostonowe;j.

Rurociagi migdzyobiektowe

- Rurocigg wody ze zbiornika retencyjnego fi 200x11,9 PE-HD SDR 17

- Rurocigg wody do zbiornika retencyjnego fi 160x9,5PE-HD SDR 17

- Rurociag spustowo-przelewowy fi 200x5,9 PVC - U

Na przewodach ttocznym, ssacym i spustowym zamontowac zasuwy klinowe kotnierzowe z uszczelnieniem migkkim wyposazone w klu-
cze do zasuw ze skrzynkami zeliwnymi na powierzchni terenu. Armature zeliwng posadowi¢ na blokach oporowych i podporowych.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NR 4 (200 m3)
1.1 Budowa zbiornika magazynowego 200 m3
1/KNNR 1 Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe -roboty pomiarowe ha
d.1.1]0112-01
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
2|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1/0115-01
3.14*10*10/4*1.8 m3 141.300
RAZEM 141.300
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocg spycharek, grubos¢ |m2
d.1.1/0126-0100 |warstwy do 15 cm.
[40*15/3] m?2 200.000
RAZEM 200.000
4|KNR 2-01 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocg spycharek, dodatek |m2
d.1.1/0126-0200 |za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 5
[40*15/3] m?2 200.000
RAZEM 200.000
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem |m3
d.1.1|0206-0401 |urobku samochodami samowytad. 5-10 t na odl. do 1km. grunt kategorii lll
[3.14%4.3*4.3%0.2] m3 11.612
RAZEM 11.612
6|KNR-W 2-01 |Plantowanie dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-11l m2
d.1.1]0506-04
3.14*16.60*16.60*0.25 m?2 216.315
RAZEM 216.315
7|KNR 2-02 Wykonanie podsypki z pospétki grubosci 0,5m w warstwach o grubosci do m3
d.1.1]1914-0300 |30cm.
[3.14%4.5*4.5*0.5] m3 31.793
RAZEM 31.793
8|KNR 2-01 Zageszczenie podsypki zageszczarkami grunt sypki kategorii | m3
d.1.1/0236-0300
31.79 m3 31.790
RAZEM 31.790
9|KNR 2-02 Deskowanie systemowe plyt dennych m2
d.1.1/1905-0100
[2*3.14*4.3*0.15] m?2 4.051
RAZEM 4.051
10|/KNR 2-02 Betonowanie podtoza z betonu C8/10 o grubosci 20 cm. m3
d.1.1/1916-0200
[3.14%4.3*4.3*0.15] m3 8.709
RAZEM 8.709
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tektu- |m2
d.1.1|0604-0301 |rze, na lepiku na gorgco pierwsza warstwa, roztwoér asfaltowy do gruntowania.
[3.14%4.3*4.3] m?2 58.059
RAZEM 58.059
12|KNR 2-02 Deskowanie systemowe plyt dennych m2
d.1.1/1905-0100
[2*3.14*4.3*0.35] m?2 9.451
RAZEM 9.451
13|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1.1{1908-04 browanej d 16 gat. A-lll
1.71 t 1.710
RAZEM 1.710
14|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyt fund pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, srednica pretow |t
d.1.1{1909-0300 |16mm.
1.71 t 1.710
RAZEM 1.710
15/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1.1{1908-03 browanej d 12 gat. A-llIN
0.73 t 0.730
RAZEM 0.730
16/KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyt fund pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, srednica pretow |t
d.1.1{1909-0200 |12mm.
0.73 t 0.730
RAZEM 0.730
17|KNR 2-02 Betonowanie ptyt fund zbrojonych beton C30/37 o grubosci 35 cm. m3
d.1.1/1916-0600
[3.14%4.3*4.3*0.35] m3 20.321
RAZEM 20.321
18|/KNR 2-02 Montaz reczny przejs¢ tulejowych, $r 219,1mm przej-
d.1.1/1912-0100 $cie
6 przej- 6.000
Scie
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-02 Izolacje pionowych szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, tasma dyltacyjna |m
d.1.1{0617-0700 |pcw nr "0" o szerokosci 150 mm (zabetonowana).
[2*3.14*3.975] m 24.963
RAZEM 24.963
20|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci ponad 20 cm i wysokosci  |m2
d.1.1{1907-0300 |do4 m.
[2*3.14*4.10%4.9+2*3.14*3.85%4.9] m?2 244.637
RAZEM 244.637
21|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1.1{1908-03 browanej o $r. 12mm gat. A-lll
5.33 t 5.330
RAZEM 5.330
22|KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian tukowych, srednica pretow 12mm. t
d.1.1/1910-0200
5.33 t 5.330
RAZEM 5.330
23|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1.1{1908-02 browanej o $r. 8 mm gat. A-llIN
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
24|KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian tukowych, srednica pretéw 8mm. t
d.1.1/1910-0200
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
25|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1.1{1908-01 gtadkiej/zebrowanej o $r. do 6 mm
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
26|KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian tukowych, srednica pretéw 6mm. t
d.1.1{1910-0100
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
27|KNR 2-02 Montaz reczny przejs¢ tulejowych, $r 159,0x8szt z siatkg ochronna mosiezng  |przej-
d.1.1]1912-0100 |[2x2mm $cie
6 przej- 6.000
Scie
RAZEM 6.000
28|KNR 2-02 Betonowanie $cian o wysokosci 4,9m w deskowaniu systemowym, $ciany be- |m3
d.1.1/1922-0200 |tonowe i zelbetowe o grubosci 25cm. beton C30/37
[3.14*[4.10*4.10-3.85*3.85]*4.9] m3 30.580
RAZEM 30.580
29|KNR 2-02 Posadzki cementowe o grubosci $rednio 4,5cm, zatarte na gtadko. m2
d.1.1/1106-0200
[3.14*3.85*3.85] m?2 46.543
RAZEM 46.543
30|KNR 23- Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi Stopter grub 5cm, docieplenie $cian zjm?2
d.1.1/2614-0300 |betonu, prz uzyciu ATLAS CERMIT
[2*3.14*4.10*5.15] m?2 132.602
RAZEM 132.602
31|/KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii wykonane recznie, oddzielnie belki, stupy prostokagtne |m?2
d.1.1/0902-0500 |i $ciany cylindryczne.
[2*3.14*4.15%1.3] m?2 33.881
RAZEM 33.881
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej pierwsza |m?2
d.1.1]0603-0100 |warstwa.
[2*3.14*4.15%1.3] m?2 33.881
RAZEM 33.881
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej kazda m2
d.1.1/0603-0200 |[nastepna warstwa.
33.88 m?2 33.880
RAZEM 33.880
34| KNR 2-02 Deskowanie systemowe przekryc monolitycznych m2
d.1.1/1905-0300
[3.14*3.85*3.85] m?2 46.543
RAZEM 46.543
35/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1.1/1908-04 browanej d 16 gat. A-lll
0.922 t 0.922
RAZEM 0.922
36| KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyt nadkomor pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, srednica |t
d.1.1/1909-0300 |pretéw 16mm.
0.922 t 0.922
RAZEM 0.922
37|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1.1/1908-03 browanej d 12 gat. A-llIN
0.679 t 0.679
RAZEM 0.679
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38|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyt nadkomor pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, $rednica |t
d.1.1{1909-0200 |pretéw 12mm.
0.679 t 0.679
RAZEM 0.679
39|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1.1{1908-02 browanej o $r. 10 mm gat. A-IlIN
0.432 t 0.432
RAZEM 0.432
40|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyt nadkomor pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, $rednica |t
d.1.1{1909-0200 |pretéw 10mm.
0.432 t 0.432
RAZEM 0.432
41|KNR 2-02 Montaz przej$¢ tulejowych przej-
d.1.1{1912-0100 $cie
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
42|KNR 2-02 Betonowanie ptyt nadkomor zbrojonych, beton C30/37, o grubosci 20cm. m3
d.1.1{1916-0500
[3.14%4.10*4.10*0.25-0.8*0.8*0.25*3] m3 12.716
RAZEM 12.716
43|KNR 2-02 Gzymsy z cegiet budowlanych petnych klinkierowych. m
d.1.1/0119-0400
[2*3.14*3.98%0.38] m 9.498
RAZEM 9.498
44 |KNR 2-02 Gtadz cementowa spadkowa na stropie z betonu zwyktego z kruszywa natural- |m3
d.1.1/1101-0200 |nego grub $rednio 7,5cm
[3.14*3.85*3.85*0.075] m3 3.491
RAZEM 3.491
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne na sucho, z ptyt styropianowych grub 10cm izolacje poziome |m?2
d.1.1/0609-0300 [na wierzchu konstrukciji - jedna warstwa.
[3.14*3.85*3.85] m?2 46.543
RAZEM 46.543
46 |KNR 2-02 Gtadz cementowa na izolacji stropu z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego|m3
d.1.1{1101-0200 |grub 6cm
[3.14*3.85*3.85*0.06] m3 2.793
RAZEM 2.793
47|KNRw 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowo m2
d.1.1/0504-0200
[3.14%4.17*4.17] m?2 54.601
RAZEM 54.601
48|KNR 2-02 Deskowanie systemowe stal form $cian prostych o grubosci do 20 cm i wyso- |m2
d.1.1{1906-0100 |kosci do 4 m.
[[0.8*4*3]*0.35] m?2 3.360
RAZEM 3.360
49|KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian, pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, $rednica pretéw t
d.1.1{1909-0100 [6mm.
0.007 t 0.007
RAZEM 0.007
50|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o wysokosci do 2,0 m w deskowaniu tradycyj- |m3
d.1.1/1920-0400 [nym, o wysokosci do 3,6 m w deskowaniu systemowym, grubos¢ $cian 15cm,
beton C30/37
[[0.8*4*3]*0.35] m3 3.360
RAZEM 3.360
51|KNR 2-02 Nakrywy zelbetowe $cian ogniowych i kominéw, o $redniej grubosci ptyty 7cm. |[m2
d.1.1/0219-0500
[[1.25*0.325*2+0.6"0.325*2]] m?2 1.203
RAZEM 1.203
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe, pionowe, z ptyt styropianowych grub 6cm |m?2
d.1.1/0609-0800
[0.96%4*0.35] m?2 1.344
RAZEM 1.344
53|KNR 2-02 Scianki obudowy wtazu z cegiet budowlanych petnych, o grubosci 1/4 cegly. m2
d.1.1/0120-0100
[1.025%0.24*4] m?2 0.984
RAZEM 0.984
54|KNR 2-02 Tynki zwykte |l kategorii wykonane recznie, $cian ptaskich obudowy m2
d.1.1/0902-0100
0.98 m?2 0.980
RAZEM 0.980
55|KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej, grubosci 0,6mm przy szerokos$ci w rozwinigciu |m?2
d.1.1{0506-0200 |ponad 25 cm.
[2*3.14*4.10*0.4] m?2 10.299
RAZEM 10.299
56|KNRw 2-02 |Rynny dachowe z polichlorku winylu tgczone na uszczelki - leje spustowe szt.
d.1.1/0524-0300
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
57|KNRw 2-02 |Rury spustowez polichlorku winylu okragte o $rednicy 90 mm m
d.1.1/0531-0300
[3.85"2] m 7.700
RAZEM 7.700
58|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami spozywczymi, powierzchni wewnetrznych beto- |m2
d.1.1/1506-0400 |nowych
[3.14*3.85*3.85"2+2*3.14*3.85"4.9] m?2 211.558
RAZEM 211.558
1.2 Préba szczelnosci zbiornika
59|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 80 |[m3
d.1.2{1927-07 mm
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
60|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1.2{1927-08
1.000 prob. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust wody w sposéb grawitacyjny prob.
d.1.2{1927-09
1.000 prob. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Wyposazenie zbiornika retencyjnego
62|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek zgrzewanych |szt.
d.1.3/0303-12 czotowo- kolano 90st.
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3/1009-07 $r.zewnetrznej 150mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
64|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.3{1010-07 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm
7 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
66|KNR 228 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC o $rednicy nomi- |szt.
d.1.3|0309-0400 |nalnej zasuwy 150 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3{1009-07 $r.zewnetrznej 200 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
68| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.3{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 200 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
69|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.3/1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm
7 ztgcz. 7.000
RAZEM 7.000
70|/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 200 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.3{1112-04 ciggach PVC i PE
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 228 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC o $rednicy nomi- |szt.
d.1.3/0309-0400 |[nalnej zasuwy 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNRw 215 |Wiaz stalowy nierdzewny 800*800, typu lekkiego, ocieplony - analogia szt.
d.1.3]0227-0400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 202 Drabiny wewnetrzne pionowe m
d.1.3/1213-0100
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
74|KNR 202 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.1.3/1213-0300
5.04 m 5.040
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RAZEM 5.040
75|KNR 202 Balustrady proste z pochwytami stalowymi. m
d.1.3/1209-0200
25.12 m 25.120
RAZEM 25.120
76|KNRw 202 |Nasady wetylacyjne z blachy nierdzewnej o $rednicy wlotu do 20cm - nasada |szt.
d.1.3]0533-0101  |wentylacyjna $r 160*2,
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Przylacze wody uzdatnionej - "Budynek filtréw - Zbiornik wody uzdatnionej"
21 Roboty ziemne
77|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.1{0111-01 nie réwninnym.
0.008 km 0.008
RAZEM 0.008
78|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2.1{0113-01 spycharek
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
79|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.1|0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8*0.8*0.1+8*0.8*0.36 m3 2.944
RAZEM 2.944
80|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
8*0.8*0.1+8*0.8*0.36 m3 2.944
RAZEM 2.944
81|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-ll
8*1.7*0.8*80%-p0oz.79 m3 5.760
RAZEM 5.760
82|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
8*1.7*0.8"20% m3 2.176
RAZEM 2.176
83|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.1|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
8*1.7*2 m?2 27.200
RAZEM 27.200
84|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.1|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
8*1.7*0.8-p0z.80 m3 7.936
RAZEM 7.936
85|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.1/0218-01
8*1.0*0.15 m3 1.200
RAZEM 1.200
2.2 Roboty montazowe
86|KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2{1411-01
8*0.8*0.1 m3 0.640
RAZEM 0.640
87|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2.2{1411-04
analogia
8*0.8*0.36 m3 2.304
RAZEM 2.304
88|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.2|1009-07 $r.zewnetrznej 150mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
89|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztaltek zgrzewanych  |szt.
d.2.2/0303-12 czotowo- kolano 90st.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek zgrzewanych |szt.
d.2.2|0303-12 czotowo- trojnik réwnoprzelotowy
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2.2/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-

wnetrznej 160 mm
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8 szt 8.000
RAZEM 8.000
92|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2.2{1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
14 ztacz. 14.000
RAZEM 14.000
93|KNNR 4 Montaz tacznika rurowo-kotnierzowego RK DN 150 mm szt
d.2.2{1014-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 150 [200m -
d.2.2{1606-02 mm 1 préb.
8/200 200m - 0.040
1 préb.
RAZEM 0.040
95|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2{1611-01 Om
8/200 odc.20 0.040
Om
RAZEM 0.040
96| KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2{1612-01 Krotnos¢ = 2 Om
8/200 odc.20 0.040
Om
RAZEM 0.040
3 Przylacze wody uzdatnionej - "Zbiorniki wody uzdatnionej- budynek filtrow™
3.1 Roboty ziemne
97|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.3.1/0111-01 nie réwninnym.
0.009 km 0.009
RAZEM 0.009
98|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3.1/0113-01 spycharek
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
99|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
9*0.8*0.1+9*0.8*0.36 m3 3.312
RAZEM 3.312
100|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
9*0.8*0.1+9*0.8*0.36 m3 3.312
RAZEM 3.312
101|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
9*1.7*0.8"80%-p0oz.99 m3 6.480
RAZEM 6.480
102|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3.1|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
9*1.7*0.8"20% m3 2.448
RAZEM 2.448
103|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
9*1.7*2 m?2 30.600
RAZEM 30.600
104|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
9*1.7*0.8-p0z.100 m3 8.928
RAZEM 8.928
105|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3.1/0218-01
9*1.0*0.15 m3 1.350
RAZEM 1.350
3.2 Roboty montazowe
106|KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3.2{1411-01
9*0.8*0.1 m3 0.720
RAZEM 0.720
107|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.3.2{1411-04
analogia
9*0.8*0.36 m3 2.592
RAZEM 2.592
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108 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3.2{1009-07 $r.zewnetrznej 200 mm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
109|KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r.200 mm za pomocg ksztattek zgrzewanych  |szt.
d.3.2|0303-12 czotowo - kolano 90 st
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r.200 mm za pomocg ksztattek zgrzewanych szt.
d.3.2|0303-12 czotowo - tréjnik réwnoprzelotowy
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3.2{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 200 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
112|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3.2/1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm
14 ztgcz. 14.000
RAZEM 14.000
113|KNNR 4 Montaz tacznika rurowo-kotnierzowego RK DN 200 mm szt
d.3.2{1014-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 200 {200m -
d.3.2{1606-02 mm 1 préb
9/200 200m - 0.045
1 préb
RAZEM 0.045
115|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.2{1611-01 Om
9/200 odc.20 0.045
Om
RAZEM 0.045
116|/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.2{1612-01 Krotnos¢ = 2 Om
9/200 odc.20 0.045
Om
RAZEM 0.045
4 Rurociag spustowo - przelewowy - "Zbiornik wody uzdatnionej - studnia istniejaca"
41 Roboty ziemne
117|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.4.1{0111-01 nie réwninnym.
0.012 km 0.012
RAZEM 0.012
118|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.4.1|0113-01 spycharek
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
119|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.4.1|0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
12*0.8*0.1+12*0.8*0.36 m3 4.416
RAZEM 4.416
120|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
12*0.8*0.1+12*0.8*0.36 m3 4.416
RAZEM 4.416
121|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.4.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill
12*1.7*0.8*80%-p0oz.119 m3 8.640
RAZEM 8.640
122|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
12*1.7*0.8*20% m3 3.264
RAZEM 3.264
123|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4.1|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
12*1.7*2 m?2 40.800
RAZEM 40.800
124 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.1|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie

luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
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12*1.7*0.8-poz.119 m3 11.904
RAZEM 11.904
125|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.4.1/0218-01
12*1.0*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800
4.2 Roboty montazowe
126|KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4.2{1411-01
12*0.8*0.1 m3 0.960
RAZEM 0.960
127|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.4.2{1411-04
analogia
12*0.8*0.36 m3 3.456
RAZEM 3.456
128|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polichlorku winylu m
d.4.2|0207-05 (PCW) cisnieniowe tgczone na uszczelke gumowa o $r. zewn. 225 mm
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
129|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.4.2{1022-05 wcisk o $r.zewn. 200 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
130|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o ér. 160 mm  |200m -
d.4.2/1606-02 1 préb.
12/200 200m - 0.060
1 préb.
RAZEM 0.060
131|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.4.2{1611-02 Om
12/200 odc.20 0.060
Om
RAZEM 0.060
132|KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.2{1612-01 Krotnos¢ = 2 Om
12/200 odc.20 0.060
Om
RAZEM 0.060
133|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 - 600 mm - zamknigcie | szt
d.4.2|1417-02 rurg teleskopowg
szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacje elektryczne - sondy hydrostatyczne , zasilanie
134|KNR 7-08 Montaz sondy hydrostatycznej kpl.
d.5(0101-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-25 |Montaz elementoéw instalacji - skrzynka szt.
d.5/0629-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 7-08 Konstrukcje wsporcze i no$ne do sondy hydroststycznej w zbiorniku do tablicy (kg
d.5|0603-04 sterowania w budynku
80 kg 80.000
RAZEM 80.000
137|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.5[1004-02 gosci przebicia do 10 cm - $r.rury do 40 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w Scianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.5/1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
139|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych- YKYftly 3x1,5 m
d.5/0103-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
140|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych- YKSY 2x1 m
d.5/0103-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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141/KNNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 300 kg,konstrukcja mocowana szt.
d.5/0405-10 przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142 Wykonanie aplikacji do sterownika PLC i panela operatorskiego w rozdziielnicy | kpl
d.5 RZS
(1)1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
143 Wykonanie aktualizacji aplikacji wizualizacyjnej SUW Sulechdéw na istniejgcym |kpl
d.5 stanowisku SCADA
(1)1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
144|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary przekaznikéw pomocniczych pom.
d.51307-03
(30)"1 pom. 30.000
RAZEM 30.000
145/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizaciji pom.
d.5(1307-01
(30)"1 pom. 30.000
RAZEM 30.000
146 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia - 3 fazy (bada- |pom.
d.5/1301-02 nie rozdzielnicy elektrycznej)
(3)1 pom. 3.000
RAZEM 3.000
147|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, préba dziatania wylacznika |szt.
d.5/1305-01 réznicowopradowego - pierwsza
(4)1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
148 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, préba dziatania wylacznika |szt.
d.5/1305-02 réznicowoprgdowego - nastepna
(8)*1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
149 Proby funkcjonalne i uruchomienie instalacji. kpl
d.5
(1)1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Zagospodarowanie terenu
6.1 Utwardzenia
150|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.6.1{0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
151|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.6.1|0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
152|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11 m3
d.6.1{0108-05
21*0.30 m3 6.300
RAZEM 6.300
153|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
d.6.1{0108-08 ny 1°km
Krotnos¢ = 9
6.3 m3 6.300
RAZEM 6.300
154|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.6.1{0114-05 czeniu 25°cm
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
155|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.6.1/0114-07 czeniu 20 cm
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
156|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 80’'mm na podsypce ce- |m2
d.6.1|0317-04 mentowo-piaskowej grubosci 50’'mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa, kolor kostki szary
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
157|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace, w Korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, m2
d.6.1/0104-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu™10°cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
158|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta, beton B-20 m3
d.6.1{0402-03
33.75*0.25*0.25 m3 2.109
RAZEM 2.109
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
159|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.6.1{0403-03 wej
33.75 m 33.750
RAZEM 33.750
6.2 Tereny zielone
160|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanie-|m3
d.6.2/0101-04 czyszczen samochodami do 1,0'km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanie-|m3
d.6.2|/0101-05 czyszczen samochodami dalsze 0,5'km
Krotnos¢ = 8
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
162|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami m3
d.6.2/0218-02
Przyjeto 200*0.10 m3 20.000
RAZEM 20.000
163|KNR 2-21 Orka gleby glebogryzarkg ha
d.6.2{0207-01
200/10000 ha 0.020
RAZEM 0.020
164 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-|m?2
d.6.2{0401-04 Il
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
7 ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY- ROZBIORKA
165 Rozbiérka obiektu kubaturowego. Mechaniczne wyburzenie catosci zbiornika |m3 ku-
d.7 wraz z rozbiérkg schodow, barierek i wywozem gruzu oraz kosztami jego utyli- |batury
zacji. Koszt rozbiorki musi obejmowac odtgczenie budynku od zasilania insta-
lacji elektrycznych, i sanitarnych oraz wyrwnanie i zasypanie tereny po rozbior-
ce ziemig urodzajna.
373 m3 ku- 373.000
batury
RAZEM 373.000
8 ROBOTY ROZBIORKOWE - UTYLIZACJA ODPADU
166|KNR 401 Usuniecie gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: m3
d.8(0106-0400
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
167|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z za- |m3
d.8/0108-1100 |tadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1 km wraz z optatg za wysypis-
ko
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
168|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z za- |m3
d.8{0108-1200 |tadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km - odleg-
tos¢ docelowg okresla wykonawca
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
9 Pozostate
169|Kalkulacja  |Prace rozruchowe + szkolenie obstugi - koszt /M/ kpl.
d.9|zaktadowa
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170|Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi SUW - koszt /M/  |kpl.
d.9|zaktadowa
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
171|Kalkulacja |Koszty badan fizyko-chemicznych wody kpl.
d.9|zaktadowa
analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
172|Kalkulacja |Niezbedne prace geodezyjno-inwentaryzacyjne na terenie SUW - koszt /M/ kpl.
d.9|zaktadowa
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

ZBIORNIK RETENCYJNY WO-
DY UZDATNIONEJ NR 4 (200
m3)

Budowa zbiornika magazynowe-
go 200 m3

Préba szczelnosci zbiornika

Wyposazenie zbiornika retencyj-
nego

Przytacze wody uzdatnionej - "
Budynek filtrow - Zbiornik wody
uzdatnionej"

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Przytacze wody uzdatnionej - "
Zbiorniki wody uzdatnionej- budy-
nek filtréw"

w
N

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Rurociag spustowo - przelewowy
- "Zbiornik wody uzdatnionej -
studnia istniejaca"

»
N

Roboty ziemne

Roboty montazowe

[¢)]

Instalacje elektryczne - sondy hy-
drostatyczne , zasilanie

Zagospodarowanie terenu

Utwardzenia

Tereny zielone

o
~N|v|= o

ZBIORNIK MAGAZYNOWY WO-
DY- ROZBIORKA

(]

ROBOTY ROZBIORKOWE -
UTYLIZACJA ODPADU

©

Pozostate

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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