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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: elektrownia biogazowa PPE GS1: 590243832040086039
Adres (Nr dzialki); Debogorze-Wybudowanie, ul. Diuga 28

gm. Kosakowo , dziatka numer 371/14
Grupa przylaczeniowa: ]|
Moc przytaczeniowa: 2220 kW, moc pobierana z sieci: 2400 kW
Miejsce przytaczenia: GPZ - GPZ RUMIA [03600]

Linia 15 kV Kier. T-2575 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW L.28802 [03600-32]
Obiekt Linia SN-15kV GPZ Rumia - T-2575 Przepompownia Sciekéw [28802]

Miejsce dostarczania energii zaciski pradowe linii kablowej SN-15kV nr 028802 w polu liniowym SN-15kV sekcja Il w
elektrycznej: abonenckiej stacji transformatorowej T-2575 "Rumia Przepompownia Sciekéw" w kierunku

instalacji przytaczanej;
Rodzaj polaczenia z siecig;  kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
sieciag;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:
Nie doyczy. _
Urzadzenia SN;
Pole nr 32 sekcja Il w GPZ "Rumia” nalezy dostosowac do przytaczenia instalacji wytworczej poprzez doinstalowanie miedzy
innymi ,przekiadnikow napigciowych, uaktywnic terminal cyfrowy z zabezpieczeniami pradowymi, napigciowymi,
czestotliwosciowymi, mocowymi, wykonaé telesterowanie i telesygnalizacje.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Automatyka EAZ:
W ukfadzie EAZ rozdzielni SN-15kV w polu nr 32 sekcja Il w GPZ "Rumia" wykona¢ uktad wytaczania w przypadku zaniku
napiecia na szynach SN-15kV, oraz wykona¢ uklad sterowania wylacznikiem z kontrolg napiecia.
Telemechanika i Lacznos¢:
Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przylaczany
Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przytaczanego:
Abonencka stacje transformatorowa T-2575 "Rumia Przepompownia Sciekow" przystosowaé do nowych warunkow obciazenia.
Charakter stacji: abonencka - przelotowa.
W stacji transformatorowej elektrowni, zainstalowa¢ zabezpieczenia podstawowe, dodatkowe, oraz zabezpieczenie
uniemozliwiajace prace wyspowa w sieci 15kV.
W przypadku gdy w ukladzie sieci wytworcy ma by¢ mozliwa praca wyspowa jednostek wytwérczych, nalezy wykonaé
dodatkowy tacznik dostosowany do oddzielenia wyspy od pozostatej sieci dystrybucyjnej, zainstalowany od strony sieci z ktérg
jednostka wytwércza pracuje, oraz zabezpieczenie od mocy zwrotnej.
Zapewnic zdaing transmisjg danych do systemu SCADA. Elektrownig oraz instalacje fotowoltaiczng wyposazy¢ w sterowniki
telemechaniki wyposazone w kanat protokotu DNP 3.0 z modemem komunikacyjnym GPRS/APN dla przesyhu informacji
pomigdzy urzadzeniami obiektowymi inwestora, a systemem SCADA-SYNDIS RV (produkcji Mikronika Poznan) ziokalizowanym
w Regionainej Dyspozycji Mocy w Gdarisku.
Zapewnic zdalng transmisj¢ danych do systemy SCADA, systemu pomiarow wielkosci z jednostek wytwdrczych:
a) Zdalne wytaczenie rozigcznika elektrowni oraz instalacii fotowoltaicznej z systemu dyspozytorskiego EOP.
b) Mocy czynnej w czasie rzeczywistym.
¢) Mocy bierniej w czasie rzeczywistym.
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d) Napiecia UL1, UL2, UL3, UL1-2, UL2-3, UL3-1 w miejscu przytgczenia.

) Prady IL1, IL2, IL3 w miejscu przytaczenia.

f) Czestotliwosci z modutem di/dt

g) Stan wytacznikéw baterii kondensatoréw kompensacyjnych

h) Stan facznika sprzegajacego jednostke wytworcza z siecig dystrybucyjna, (zamknigty otwarty) oraz dodatkowy sygnal na
wytgcz.

Impuls wylaczajacy przestany od zabezpieczer do urzadzenia taczeniowego musi powodowaé bezzwloczne wylaczenie
jednostki wytworczej przez to urzadzenie.

W przypadku zadziatania SZR, SPZ w GPZ 110/15kV "Rumia" do ktérej jest przytaczona elektrownia oraz instalacja
fotowoltaiczna, automatyka zabezpieczeniowa elektrowni powinna wylaczy¢ ja w czasie krétszym od czasu dziatania
istniejacego zabezpieczenia stacji. Samoczynne zataczenie jednostek wytworczych powinno nastapié po czasie 30s. liczonym
od zakoriczenia cyklu SZR lub SPZ.

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

WyposaZenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane.:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Wymagane jest zdaine wylaczenie Zrodla z systemu SCADA zainstalowanego w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdarisku.
Wymagane jest wprowadzenie blokady elekirycznej sterowanej z systemu SCADA RDM w Gdarisku, uniemoZliwiajgcej prace
zrodta do momentu wydania zgody za pomocg uktadow telemechaniki przez dyspozytora RDM.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp QI 04
tgp QIl: 0.35
tgp QIII: 0.35
tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania: )

abonencka stacja transformatorowa T-2575 "Rumia Przepompownia Sciekow" sekcja Il

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltéwnego: abonencka stacja
transformatorowa T-2575 "Rumia Przepompownia Sciekow" sekcja Il

Sposéb pomiaru; posredni

Rodzaj mierzonej energii:

Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna czynna oddana, Energia elekiryczna bierna w 4 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
Dotyczy sieci o napigciu 110 kV w GPZ GPZ RUMIA

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci: uziemiony punkt neutralny Xo/X1=1.4

b)  Napiecie znamionowe sieci; 110 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 1-faz. 12959 A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz; 14654 A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: 2792 MVA

f)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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10.2.  Dotyczy sieci o napieciu [SN] kV w GPZ GPZ RUMIA
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sieé 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dlawik
(sie¢ skompensowana)
b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego 40 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.3 s
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3.  Inne wymagania:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llo§¢ sztuk
MJB 400 LA4 0.4 600 1
Marelli MJB 400 L.C4 0.4 600 1
Marelli MJB 400 LC4 0.4 600 1
ML-S6MF/T1-375-120 0.04 0.375 1120
Solar Edge SE55K 0.4 55.2 7

12. Wymagania techniczne dla farmy wiatrowej wynikajace z pkt. 7. zalacznika nr 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD).

12.1.  Regulacja mocy czynnej.

12.2.  Praca przy réznym napieciu i czestotliwosci.

12.3.  Zalgczanie do pracy i wylaczenie z sieci.

12.4.  Regulacja napigcia i mocy biemej.

12.5.  Wymagania dla pracy przy zakiceniach w sieci.

12.6.  Dotrzymywanie standardéw jakosci energii.

12.7.  Elekiroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

12.8.  Monitoring i systemy telekomunikagii.

12.9.  Testy sprawdzajace.
13. Inne ustalenia:
13.1.  Dotyczy dokumentacii projektowej:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze wyposazenia pola SN-15kV nr 32 sekcja Il w GPZ "Rumia" (zgodnie
Z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Gdarisku - Wydziat Dokumentacji Energetyczne;.
Opracowat/zaktualizowa¢ projekty budowlane - wykonawcze abonenckiej stacji transformatorowej T-2575 i uzgodnié je
Z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku - Wydzial Dokumentacji Energetyczne;.
Szczegbty dotyczace zabezpieczen elektrowni, transmisji danych oraz sterowania i pomiaru elektrowni uzgodnic na etapie
projektowania z Wydzialem Zarzadzania Eksploatacja,
13.2.  Dotyczy wspotpracy ruchowej:
Opracowad/zaktualizowac instrukcjg wspdlpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej T-2575 "Rumia Przepompownia
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Sciekow" i uzgodni¢ ja z Regionalng Dyspozycjg Mocy Oddziat w Gdansku, przy opracowywaniu instrukeji uwzglednié
wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Uwagi dodatkowe:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢é wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizagji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy spetnia¢ warunki i wymogi:

a. okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
wymogdw w zakresie przylaczania jednostek wytwérczych do sieci {dalej: NC RfG),

b. ustanowione na podstawie NC RfG oraz IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa
w pkt. a) i b)

Wiasciciel zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany do speinienia wszystkich warunkéw i wymogow  wynikajacych
z dokumentéw powotanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegdinosci do wypelnienia obowigzku - przeprowadzenia testow
i symulacii, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww.
obiektu. Nalezy liczy¢é si¢ z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elekirycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przytaczany urzadzen nie powodujacych zaktocefi w pracy sieci i innych
odbiorcéw mogacych powodowat pogorszenie standardéw jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR
SA,

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 fata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.

Uwagi dodatkowe:

<terownik Wi dziatu
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Majorczyk Marek

OPRACOWAL ] ZATWIERDZIL”
tel. 58 527 94 15 '

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118¢, 81-225 Gdynia
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