
 
o w trybie przetargu w oparciu  

tyki Cieplnej S.A.  
na 

promieniowani
 (PN/59/2024/D). 

 
pis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 1  

Lp.   J.m.  

Rury preizolowane       
1. Rura preizolowana L=12m 26,9/90 szt. 2 
2. Rura preizolowana L=12m 33,7/90 szt. 2 
3. Rura preizolowana L=12m 42,4/110 szt. 4 
4. Rura preizolowana L=12m 48,3/110 szt. 5 
5. Rura preizolowana L=12m 60,3/125 szt. 6 

proste       
6.  33,7/90 kpl. 18 
7.  42,4/110 kpl. 26 
8.  60,3/125 kpl. 12 

       
9.  26,9/90 kpl. 2 

Kolana prefabrykowane        
10. Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 90° L=1,5x1,0m 60,3/125 szt. 1 
11. Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 90° L=2,0x1,0m 60,3/125 szt. 1 
12. Kolano prefabrykowane 2,5D lub 3D 85° L=1,0x1,0m 60,3/125 szt. 2 

       

13. L=1m; H=0,5m 33,7- 26,9 szt. 2 

14. L=1m; H=0,5m 42,4- 26,9 szt. 4 

15. 
L=1m; H=0,5m 

48,3- 26,9 szt. 1 

16. L=1,2m; H=0,6m 60,3- 26,9 szt. 1 

17. L1=1,2m; L2=0,7m 60,3- 60,3 szt. 2 

18. 
L=1,2m; H=1,4m 

33,7- 26,9 szt. 2 



19. 
L=1,2m; H=1,4m 

42,4- 26,9 szt. 4 

20. L=1,2m; H=1,4m 48,3- 26,9 szt. 2 

       
21.  33,7 - 26,9 szt. 4 
22.  42,4 - 33,7 szt. 4 
23.  48,3 - 42,4 szt. 3 
24.  60,3 - 48,3 szt. 3 

       

25. Mufa redukcyjna krótka D:90-125/90-110 L=650 42,4/110 -
> 33,790 

kpl. 4 

26. Mufa redukcyjna krótka D:110-140/110-125 L=650 
60,3/125 -
> 42,4/110 kpl. 4 

       
27.  26,9/ 90 szt. 8 
28.  60,3/125 szt. 2 

       

29.  
26,9-

33,7/90 szt. 20 

30.  
60,3-

76,1/125-
140 

szt. 2 

       
31.    szt. 1 

Uwagi dla zadania nr 1: 
edukcyjnego) 

wraz z elementami do wspawania. 
 

-  
- 1  
-  
-  
- 2g lutu, 
- 1g pasty lutowniczej, 
-  
- 0,5m drutu miedzianego ocynkowanego, 
- 2 korki odpow  
- 2 korki wgrzewane. 



 
-  
-  
-  
- wej, 
- 2g lutu, 
- 1g pasty lutowniczej, 
-  
- 0,5m drutu miedzianego ocynkowanego, 
-  
- 2 korki wgrzewane 

          - 1 kolanko stalowe z dystansem. 
 

-  
-  
-  
-  
- 2g lutu, 
- 1g pasty lutowniczej, 
-   
- 0,5m drutu miedzianego ocynkowanego, 
-  
- 2 korki wgrzewane 
-  

 
Zadanie nr 2 

Lp.  J.m.  

1. rur preizolowanych wg. 
* 

 szt. 1 

2. -1 RATMON   szt.  1 
3. Uziemienie  -1 RATMON  szt. 10 

* UWAGA  
1. Detekcja awarii w sieciach impulsowych 
2.  do 200   
3. Pomiar rezystancji pianki RISO w zakresie od 100  do 200 M   
4. 

(wzbudzenie pomiaru par  
5.  
6.  
7.  
8. 

ymi) 



9. 
k  do 2k   

10. 
k  do 50k  lsowej wysoko rezystancyjnej ( bez filców) 

11.  
12. -  MODBUS (LAN) TCP/IP 
13. 

 
14. Obudowa detektora w standardzie minimum IP65 
15.  

 

 Zmiany w tej kwestii 
 

nie dopuszcza 
ymi. 

 
nie dopuszcza 

 
 
Dla zadania nr 1 pozycji nr 13-          

 
 


