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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie istniejgcego boiska przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w Jastrzebiu- Zdroju.
1.2. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.
Nazwa inwestycji: Przebudowa istniejagcego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im.
Wojska Polskiego przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu-Zdroju
1.3. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.
Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdét budowlanych realizowanych ze
srodkdw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamowieniach publicznych).
1.4. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych
Zakres robdt obejmujacych inwestycije:
« demontaz obrzezy chodnikowych wraz z fawg wokdt boiska,
- demontaz korytka betonowego od poétnocnej strony boiska wraz z wpustami ulicznymi,
- zabezpieczenie istniejacego wtazu studzienki kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w przestrzeni
boiska. Wtaz zabezpieczony natryskiwang nawierzchnig EPDM,
«  korytowanie boiska pod projektowane warstwy,
- niwelacja skarpy pod projektowany zeskok ze skoku w dal, wraz z utwardzeniem skarpy ptytami
azurowymi,
- rozbidrka gbérnej siatki pitkochwytéw (siatki polipropylenowe) oraz montaz nowych siatek
polipropylenowych o oczku 10x10cm,
« wykonanie nowych obrzezy betonowych wraz z tawami fundamentowymi wokét projektowanego
boiska,
« wykonanie warstw podtoza pod nawierzchnig poliuretanowa,
« wykonanie podtoza boiska oraz biezni z warstwy EPDM wraz z malowaniem linii farbg poliuretanowg
« wykonanie skrzyni z piaskiem (zeskok dla skoku w dal),
« wykonanie murawy boiska wraz z podbudowg w miejscu rozebranej skarpy ziemnej,
« wykonanie trawnikow oraz uporzadkowanie terenu inwestycji,

- wycinka drzew kolidujgcych z projektowang inwestycjg - na podstawie odrebnego postepowania i
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decyzji.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1 Organizacja robét budowlanych

Teren na ktorym ma powsta¢ inwestycja, zlokalizowany jest w Jastrzebiu-Zdroju przy ulicy Pszczyniskiej na

dziatce numer 2596/158 obreb Jastrzebie Gérne.

Obowigzki Zamawiajgceqo

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

zawiadomienie PINB o zamiarze rozpoczecia robét,

przekazanie palcu budowy catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie,
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

wydanie dziennika budowy,

odbidr robét.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjq techniczna, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

przejecie placu budowy,

zabezpieczenie rob6t w czasie ich trwania,

oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury,

zabezpieczenie materiatow i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania
protokotu odbioru robdt,

sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, opakowan,
sprzetu i innych zanieczyszczen,

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczegolno$ci paliwem
i olejami,

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujacej sie na terenie budowy i na terenach
przylegtych,

odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia witasnosci publicznej i prywatnej,

powstate podczas wykonania robot.

1.5.2 Zabezpieczenia interesow osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz ochrone wtasnosci

publicznej i prywatne;.
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1.5.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisow w zakresie ochrony
srodowiska.

1.5.4. Warunki bezpieczenistwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego
zaplecza socjalno - sanitarnego oraz $rodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna, maseczki i okulary
ochronne itp., zgodnie ze specyfikgq prowadzonych robot. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegblnym uwzglednieniem robét
niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw prawnych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony przeciwpozarowej
w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

1.5.5 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczajacego
plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisow BHP oraz zgodnie z
potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia robot. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicobw planow organizacji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porzadku na placu budowy,
wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych, utrzymywania w czystosci drog dojazdowych
(szczegdlnie w czasie wywozu ziemi z wykopow).

1.6 Nazwy i kody

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg
w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

1.7 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okre$lane sg w drodze Rozporzadzen
wiasciwych Ministrow,

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panistwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze,

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét
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budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym,

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu
oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna,

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,
Dokumentacja budowy - ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, projekty wykonawcze 1. rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzki obmiarow,

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest przez witasciwy organ nadzoru
budowlanego,

Elementy robét - wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu,
stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa,

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje Srodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania,

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpo$rednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét budowlanych, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych,

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z Polskimi
Normami, przeznaczenie i przydatnoscig uzytkowa,

Kosztorys - dokument okreslajacy ilo$¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru rob6t, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutdw kosztow
posrednich i zysku,

Nadzér autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnoSci realizacji z zatozeniami projektu oraz
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wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych,

Nadzér inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci i kosztow realizowanej
inwestycji,

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloSci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych,
nieobjetych przedmiarem,

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”,
polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie
bedacq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie,

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna okre$lajaca szczegolne warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okreSla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie,

Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu
budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby
Architektow lub Inzynieréw Budowlanych,

Protokot odbioru robdt - dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zaptaty,

Przedmiar - obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu,

Przepisy techniczno-wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych,

Roboty zabezpieczajace -roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych
w trakcie realizacji rob6t inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania rob6t zabezpieczajacych moze wynikaé
z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdéw,
zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace
w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogg wystapi¢ na obiekcie
w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu
wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia
wypadkom osdb postronnych,

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych

etapow budowy,
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Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca,

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
obiektu budowlanego,

Znak bezpieczenstwa - prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat.

2 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

» Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjq muszg spetnia
wymogi odno$nie przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestow,
certyfikatdw zgodno$ci, aprobat technicznych,

» Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o takich wtasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagan
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2 Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobow

a) Przechowywanie materiatow i ich sktadowanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jako$ci i przydatnosci dla robot.

b) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci.

c) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane
i uzywane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

d) Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujace
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestow, certyfikatdw zgodno$ci lub aprobat
technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

e) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatow i wyrobow budowlanych na placu budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robé6t budowlanych
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* Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt,

»  Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
dla konkretnego rodzaju robdt,

» Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowa,

» Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot, wtasciwosci przewozonych materiatow i wyrobdw oraz nie spowodujg
ich uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametrow technicznych,

» Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

» Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami
umowy lub przepisami og6inymi o ruchu drogowym,

» Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym
umowa,

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych
w przedmiarze rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych 0séb uprawnionych
do kontroli budowy,

» Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody

Zamawiajacego,
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W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych kierownik budowy wspolnie
z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci” zakres tych prac,
uzasadniajac jednoczes$nie konieczno$¢ ich wykonania,

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznoSci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robot
i podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowe;
umowy) okreslajacego zakres oraz warto$¢ rob6t dodatkowych,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang,
jesli wymagac¢ bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt,

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych,

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajacego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych). Kierownik
budowy dostarczy Zamawiajacemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby,

Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot oraz za jako$ wyrobdéw budowlanych zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow zgodno$ci
lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatow i przedtozenia ich na zadanie inspektora

nadzoru inwestorskiego,
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- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robot,
jakosci zabudowanych materiatéw z czestotliwoscig gwarantujacg to, by roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,
- Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.
6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobéw
Wykonawca ma obowigzek:
- Egzekwowa¢ od dostawcy wyroby odpowiedniej jakoSci,
- Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobéw w celu zapewnienia ich odpowiedniej
jakosci,
- Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robot.
6.3. Dokumentacja budowy
W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac¢ i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty:
- dziennik budowy;
- ksiege obmiardw;
- atesty, certyfikaty zgodno$ci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;
- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét.
Dziennik Budowy

* Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy, Scisle wg wymogdw obowigzujacych w Prawie budowlanym.

» Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

» Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw,
na oryginatach i kopiach stron.

» W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wcze$niej wpisow tekst niewtasciwy
nalezy skre$li¢ w sposob umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢ tre$¢ wtasciwg —
wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy dokonywa¢ w formie

wpisu do dziennika budowy.
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» Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

» Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

* Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

» Prawo do dokonywania wpisow, oprécz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje réwniez:

* przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e Zamawiajgcemu,

*  projektantowi,

e innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisbw na  budowie
(w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

* Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegoInosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j;

 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

* zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbiordw robdt,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
rodzaju robdét. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych robdt, w uktadzie
asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do obliczen. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kalkulacjach
kosztorysowych i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedgq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaréw:

» Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych
materiatow,

»  Obmiaru wykonanych rob6t, w sposob ciagty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiaréw rob6t, na co
najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robét,

»  Wyniki obmiaru zamieszcza si¢ w ksiedze obmiardw robét,

»  Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét oraz roboty dodatkowe,

» Obmiaréw nalezy dokonywa¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem rob6t, w ustalonych
jednostkach, z doktadnosScig podang w opisie danej pozyciji,

» Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodno$¢ ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie
dokonanych obmiaréw stanowi podstawe do obliczen,

» Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w iloSciach podanych w przedmiarze robé6t lub specyfikacii
technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych robot. Btedne dane w przedmiarach
lub obmiarach rob6t zostang poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednig

adnotacjg),
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» Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy,

e Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt,

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
| jednoznaczny,

* Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
osobnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie
Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robét jest sprawdzenie zgodnosci wykonania
rob6t zgodnie z umowa. Dla robét ujetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbiordw:

a) odbior czesciowy,

b) odbidr koricowy,

c) odbidr ostateczny.

8.2. Odbidr czesciowy

» Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczegoiniony umowa,

o QOdbior czeSciowy danego zakresu robdt nastapi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowo$ci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

» Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacy odmowi odbioru i zaptaty
za roboty do czasu ich usunigcia,

» CzeSciowego odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego,

8.3. Odbidr koricowy robét

» Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wchodzacych w zakres
zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci,

o Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym Zamawiajacego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie

Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie obioru robét,
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Komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny
przedtozonych dokumentéw (protokoty odbiorow czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp.),

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca
traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu,

Z przeprowadzonych czynno$ci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru,

Zauwazone w trakcie odbioru robét usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci wymaganych
dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego robét.
Wykonawca nie moze przy tym powotywaé sie na to, ze poszczegdine roboty byly wykonane pod
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace,
ze wykonat roboty Scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie
potwierdzit swoje polecenie,

Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru
inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbiér zakwestionowanych robét. Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za zakoniczone, co stanowi poczatek
przebiegu okresu gwarancyjnego,

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usunigcia usterek oraz brakéw w wyznaczonym
terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu

odbioru po raz drugi.

8.4. Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakos$ci poszczegdlnych elementéw robét w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbi6r pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdt w celu stwierdzenia

usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét,
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» Zprzeprowadzanych czynno$ci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru koncowego.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru czesciowego i koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:
» dziennik budowy,
* ksiege obmiaru,
» atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty techniczne.
9. Sposoéb rozliczenia robot
« Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w umowie,
«  Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotdw koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej dla poszczegéinych robét w kosztorysie
- Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace sie na jej
wykonanie,

- Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

—_

robocizne bezposrednia,

2. warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.),

4. koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

5. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

6. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

7. do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 z pdzn. zm.),
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1921)
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

Rozporzadzenia
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Inne dokumenty i instrukcje

A Instrukcje techniczne producentdéw zastosowanych materiatow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC SZCZEGOLOWA nr SST - 1.01

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:
Przebudowa istniejacego boiska przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego

GRUPA: Przygotowanie terenu pod budowe - CPV 45100000-8
KLASA: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne - CPV
45110000-1

KATEGORIA: Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1

Zamawiajacy: Zespot Szkolno- Przedszkolny nr 1 im. Wojska Polskiego
Ul. Pszczynska 125
44-335 Jastrzebie- Zdroj

Wykonawca: Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inz. Arkadiusz Forysiuk

Opracowat:

Jastrzebie - Zdr6j, wrzesien 2021
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng - SST- 1.01
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowych zwigzanych z przebudowg istniejacego boiska przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzebiu-Zdroju.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynno$ci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robét. Obejmuje ona nastepujace prace:
» demontaz obrzezy chodnikowych wraz z fawg wokét boiska,
» demontaz korytka betonowego od pdtnocnej strony boiska wraz z spustami ulicznymi,
» rozbibrka gornej siatki pitkochwytdw (siatki polipropylenowe),
* wywoz i utylizacja gruzu.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.
2.2. Otrzymane materiaty
Gruz nalezy usuna¢ z terenu budowy, wywiez¢ na wysypisko odpadéw, elementy stalowe zeziomowac.
3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robé6t budowlanych
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet
» taczki, fomy, kilofy, topaty,
* mioty pneumatyczne,
o frezarka,
» spycharka gasienicowa,
* inny sprzet konieczny do wykonania robot rozbiorkowych.
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robét, majgce niekorzystny
wptyw na $rodowisko, zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania.
Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatow jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny
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transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiez¢ samochodami skrzyniowymi.
Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenistwo pracy robotnikow oraz o0séb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy
pochodzacych z rozbidrek. W trakcie prowadzonych robé6t uzyskane materiaty sukcesywnie usuwac z terenu
robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Inspektor Nadzoru wskaze
miejsce, na ktdre zostanie wywieziona betonowa kostka brukowa pozyskana z rozbidrki. Elementy stalowe
nalezy wywiez¢ na ztomowisko.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenia jako$ci wykonania robdt polega na wizualnej ocenie wykonania robét rozbiorkowych, usunigcia
gruzu, gruntu i ztomu oraz pozostawienia w czystosci miejsc demontazu. Fakt ten Kierownik Budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robét

Ogdlne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robét podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 punkt 7.
Podstawg dokonania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonanych w ramach poszczegdlnych pozycii jest
zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét sa;

Y wywoz gruzu z terenu rozbidrki na sktadowisko ....illo$¢ x m3

8. Odbidr rob6t budowlanych

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.

9. Sposoéb rozliczenia robot

Ogdlne zasady rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg ptatnosci sg

ceny jednostkowe poszczegoinych robdt zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze, a zakres
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czynno$ci objetych ceng okreslony jest w opisie.
Ceny jednostkowe obejmujg roboty wyszczegolnione w punkcie 1.1 SST.
10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenia
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC SZCZEGOLOWA nr SST - 1.02

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:
Przebudowa istniejacego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego

GRUPA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej - CPV 45200000-9

KATEGORIA: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég - CPV 45233000-9
Roboty drogowe - CPV 45233140-2
Roboty w zakresie r6znych nawierzchni - CPV 45233200-1

KLASA: Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég - CPV 45233250-6

Zamawiajacy: Zespot Szkolno- Przedszkolny nr 1 im. Wojska Polskiego
Ul. Pszczyniska 125
44-335 Jastrzebie- Zdroj

Wykonawca: Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inz. Arkadiusz Forysiuk

Opracowat:

Jastrzebie - Zdr6j, wrzesien 2021
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1. Wstep
1.1.  Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng — SST-1.02.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg istniejacego boiska przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzebiu- Zdroju.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.  Zakres rohét:
» zabezpieczenie istniejgcego wiazu studzienki kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie
w przestrzeni boiska, wlaz zabezpieczony natryskiwang nawierzchnig EPDM,
* korytowanie boiska pod projektowane warstwy,
* niwelacja skarpy pod projektowany zeskok ze skoku w dal, wraz z utwardzeniem skarpy
ptytami azurowymi,
* montaz nowych siatek polipropylenowych o oczku 10x10cm,
* wykonanie nowych obrzezy betonowych wraz z tawami fundamentowymi wokét
projektowanego boiska,
* wykonanie warstw podtoza pod nawierzchnie poliuretanowa,
* wykonanie podfoza boiska oraz biezni z warstwy EPDM ype—SANDYHGH), wraz z
malowanie linii farbg poliuretanowq
» wykonanie skrzyni z piaskiem (zeskok dla skoku w dal),
» wykonanie murawy boiska wraz z podbudowg w miejscu rozebranej skarpy ziemnej,

» wykonanie trawnikow oraz uporzadkowanie terenu inwestycji.

Boisko wielofunkcyjne sktada¢ sie bedzie z:

* boisko do pitki noznej o wymiarach: 20x40m - wyposazone w dwie bramki o wymiarach
200x500cm,

e boisko do pitki recznej o wymiarach: 20x40m — wyposazone w dwie bramki o wymiarach
200x300cm,

* 2 boiska do koszykowki o wymiarach: 15x20,8m - wyposazone w systemowe kosze
montowane w fundamencie,

» Bieznia o dwdch torach o szeroko$ci 1,2m oraz dtugosci 60m,

o Zeskok do skoku w dal o wymiarach 2,75x8,0m wykonany jako skrzynia drewniana
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wypetniona piaskiem kwarcowym.

1.2.1. Bieznia prosta o dtugosci 60m:
Projektuje sie dwutorowg bieznie prostg o dtugosci 60m (odcinek startowy 2m, odcinek biegu 50m
oraz odcinek zatrzymania 8m). Catkowita szerokos¢ biezni wynosi 2,55m, w tym dwa tory szerokosci
1,20m. Tory oddzielone liniami szer. 5,0cm w kolorze pomarariczowym malowane farbg poliuretanowg
(metodg natrysku). Bieznie nalezy wykonac ze spadkiem podtuznym i poprzecznym o wartosci 0,5%.
Bieznia wykonana jest w przestrzeni boiska wielofunkcyjnego dodatkowe odcinki wykona¢ zgodnie z
zamieszczonymi rysunkami.
Nawierzchnie biezni nalezy wykona¢ jako poliuretanowg {typo-SANDWICH) zlozong z dwdch warstw:
elastycznego podktadu (gr. 8mm) i warstwy uzytkowej (gr. 8mm). Warstwe spodnig stanowi
mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem poliuretanowym, warstwa zamykana jest
poprzez wysokoplastyczng szpachle poliuretanowa, na ktérg nanosi sie tworzywo poliuretanowe i
zasuje pierwotnym granulatem EPDM, ktory pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie.Nawierzchnia
w kolorze bordowym. Podbudowa pod nawierzchnie wykona¢ z betonu jamistego gr. 10cm oraz
warstwy kruszywa 20cm + warstwa odsaczajgca z piasku 10cm.

1.2.2. Boisko do pitki recznej, noznej i do koszykowki
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczng, pitke nozng oraz dwa boiska do gry w
koszykdwke o catkowitych wymiarach boiska 22,0x44,0m. Pole do gry w pitke reczng oraz pitke nozng
o wymiarach 20,0x40,0m. Wokot przewidziano linie autu szerokosci 1m (po dtuzszej krawedzi boiska)
oraz 2m (po krotszej krawedzi boiska). Dodatkowo na boisku przewidziano dwa niepetnowymiarowe
pola gry do koszykdwki usytuowane w poprzek (wym. pola gry 15,0x20,8m).
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci 0,5% zgodnie z czescig rysunkowa.
Doktadne spadki nalezy okresli¢ w terenie po wykonaniu szczegdtowych pomiaréw wysoko$ciowych
przy obecnosci kierownika oraz wykonawcy. Woda opadowa odprowadzona bedzie na nieutwardzony
teren inwestora.
Nawierzchnie biezni nalezy wykona¢ jako poliuretanowg xpe-SANBYHEH) zloZzong z dwdch warstw:
elastycznego podktadu (gr. 8mm) i warstwy uzytkowej (gr. 8mm). Nawierzchnia w kolorze bordowym
(pola gry) oraz w kolorze zieonym (strefa autowa). Linie poszczegdinych pol gry malowane (metodq
natrysku) farbg poliuretanowa;
- linie biate szer. 5¢cm — boisko do gry w pitke nozng,
- linie biate sze. 5¢cm - krawedzie boiska do pitki noznej / reczne;j,
- linie niebieskie szer. 5cm — boisko do gry w pitke reczng,
- linie Zotte szer. 5¢cm — boiska do koszykowki,
Boisko nalezy wyposazy¢ w bramki aluminiowe o wymiarach 3,0x2,0m gteboko$ci maks. 100cm (do

25


oszulik
Linia

oszulik
Linia


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla projektu pn.
Przebudowa istniejacego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego
Inwestor: Zespdt Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Wojska Polskiego
Lokalizacja: ul. Pszczynska, 44-335 Jastrzebie — Zdroj, dziatka nr 2596/158

pitki recznej), bramki aluminiowe o wymiarach 5,0x2,0m gtebokos$ci maks. 150cm (do pitki noznej).
Montaz bramek w tulejach osadzonych w fundamencie betonowym. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki
polietylenowe, bezweztowe.

Boiska do koszykéwki nalezy wyposazy¢ w zestawy do gry w koszykdwke sktadajacy sie ze
stojakow do koszykdwki jednostupowych, malowanych proszkowo, o wysiegu 1,60m, montowanych w
tulejach osadzonych w fundamencie. Tablice do koszykdwki o wymiarach 180x105¢cm laminowane,
osadzone w ramach stalowych. Stupki osadzone sg w stopach fundamentowych. Stupy nalezy
zamontowa¢ w odlegto$ci min. 40cm poza linig koricowq boiska. Tablice zamocowa¢ na wysokosci
2,75m mierzac od spodu tablicy do nawierzchni. Obrecz z siatkg zamocowac centralnie na wysokosci
3,05m od nawierzchni.

1.2.3. Skocznia do skoku w dal:
Na zakonczeniu pierwszego toru biezni zaprojektowano zeskocznie do skoku w dal, ktéra ograniczona
bedzie obrzezem betonowym 8x30cm na fawie betonowej. Gorng krawedz obrzeza nalezy
zabezpieczy¢ systemowg naktadkg gumowg SBR. Zakonczenie toru drugiego (w odlegtosci 1,0m od
zeskoczni) nalezy wyposazy¢ w belke do odbicia o wym. 122x34x10cm, wykonang z Zzywic
epoksydowych, pokrytg laminatem. Belka montowana w skrzynce osadzonej na state w podtozu. Do
gérnej czesci belki montowany jest prog do odbicia z plastelina.
Warstwy zeskoku:
» piasek kwarcowy ptukany (granulacja 0,5-2,0mm) — gr. 40cm
» geowtdknina (gramatura 150g/m2),
* zwir o $rednicy 12-25mm — gr. 20cm
1.2.4. Fundament pod bramki do pitki noznej oraz pitki recznej:
Fundament wykona¢ o wymiarach 40x40x90cm z betonu C20/25 (W6). Tuleje do montazu bramki
nalezy zabudowaé przed utozeniem mieszanki betonowej. Fundament nalezy zagtebi¢ do takiego
poziomu aby géra fundamentu byfa nizej o 10cm od gdérnej krawedzi nawierzchni boiska, boki nalezy
obsypac piaskiem oraz zagescic.
1.2.5. Fundament pod kosz do koszykdowki:
Fundament wykona¢ o wymiarach 120x100x90cm z betonu C20/25 (W6). Tuleje do montazu bramki
nalezy zabudowac przed utozeniem mieszanki betonowej. Pod fundament nalezy wykona¢ warstwe
chudego betonu (C8/10) gr. 10cm. Fundament nalezy zagtebi¢ do takiego poziomu aby géra
fundamentu byta nizej o 10cm od gornej krawedzi nawierzchni boiska, boki nalezy obsypac piaskiem
oraz zagesci¢. Zbrojenie stanowiC bedzie siatka pretow @10 wykonana zgodnie z zamieszczonym w
projekcie rysunkiem.

1.2.6. Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego:
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Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna typr-SANDWACH gr. 16mm.

warstwa stabilizujgca wykonana z betonu jamistego klasy C12/15 — gr. 100mm.  Beton
jamisty wykona¢ zgodnie z norng PN-EN 206+A1:2016-12,

warstwa z kruszywa naturalnego kamiennego, tamanego (frakcja 4-31,5mm) — gr. 20cm,
geowtoknina, (gramatura 150g/m?),

piasek (warstwa odsaczajaca) — gr. 10 cm.

Nawierzchnia poliuretanowa, uktadana mechanicznie, ztozona z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i

uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego uktadana

mechanicznie, bezpoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Grubo$¢ warstwy nosnej

(elastycznej) — 8mm. Warstwa uzytkowa, to wylana warstwa farby poliuretanowej zasypanej z

granulatem EPDM. Grubo$¢ warstwy uzytkowej — 8mm.

Nawierzchnia wystepuje w dwéch kolorach: pole do gry oraz bieznia wykonana w kolorze bordowym,

strefa autu (wokét boiska) wykonana w kolorze zielonym.

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze bordowym 874,1m?

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym 134,2m?

Po catkowitym zwigzaniu nawierzchni, malowane sg linie metoda natrysku farbami poliuretanowymi.

Wiasciwosci nawierzchni poliuretanowej:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 0,6MPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 44%
- Amortyzacja 35-44%
- Odksztatcenia pionowe max. 3 mm

Scieralnoéé max. 8-46mm- 39 - Tarcie - zgodnie z PN-EN 14877:2014-2
’ - Mrozoodpornosé - bez zmian wyglgdu po badaniu

Grubo$¢ nawierzchni 16mm (8mm + 8mm)

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie min. 120N

Kolorystyka: bordowy/ceglany i zielony

1.2.7. Krawezniki i obrzeza

Wokot boiska nalezy utozy¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na fawie betonowej o

wymiarach 15x15¢cm. Obrzeze powinno by¢ catkowitej zagtebione w gruncie. Gérna krawedz obrzeza

powinna pokrywac sie z gérna krawedzig warstwy stabilizujgcej nawierzchnig. Gorna krawedz obrzeza

zabezpieczona od gory systemowg nakigdka gumowg SBR. W projekcie zastosowano obrzeza i

krawezniki w kolorze szarym.
1.2.8. Pitkochwyty

Od potnocnej oraz zachodniej strony znajdujg sie pitkochwyty wykonane na stupkach stalowych.

Dolna czes¢ pitkochwytow wykonana jest z siatek zgrzewanych, ktdére sg w dobrym stanie

technicznym. Gdrna cze$¢ pitko chwytdw wykonana z siatek polipropylenowych, ktére sq w zlym
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stanie technicznym (siatki sq podziurawione). W projekcie przewidziano zatozenie nowych siatek do
pitkochwytéw. W projekcie przewidziano siatke polietylenowg weztowg $r. 4mm koloru zielonego.
Wielko$¢ oczka siatki 8x8cm.

1.2.9. Pofaczenie boiska z parkingiem:
Wijazd na ptyte boiska zapewniony jest z istniejacego parkingu wytozonego kostkg brukowa. Z uwagi
na podniesienie murawy boiska (przy narozniku potudniowo — zachodnim) nalezy zniwelowaé
istniejace potaczenie boiska z parkingiem. Nalezy ostrozenie rozebra¢ kostke oraz krawezniki
drogowe (kraweznik od czota w catosci, krawezniki po bokach na odcinku 2m). Materiaty z rozbidrki
postuzg do wykorzystania po wykonaniu niwelacji terenu. Pod kostke nalezy wykona¢ podbudowe z
kruszywa tamanego o wartoéci 1 — 20cm. Na wykonanej podbudowie nalezy utozy¢ kostke oraz
krawezniki (z rozbiérki). Gérna czes¢ kraweznika taczacego boisko z parkingiem nalezy pokryé
warstwg EPDM.

1.2.10. Skarpa ziemna:
Skarpa zaprojektowana jako ziemna umocniona. Skarpy zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5, ktére
wykonac z gruntu rodzimego oraz utwardzi¢ ptytami azurowymi. Na skarpie umocnionej rozplantowac
humus oraz wykonczy¢ zelenie (trawa). Dopuszcza sie wykonanie innego rodzaju wzmocnienia
skarpy po uzyskaniu zgody projektanta oraz pod nadzorem kierownika budowy. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Projektowang skarpe ziemng nalezy od strony wschodnie]
oraz zachodniej potaczy¢ ze skarpg istniejaca.

1.2.11. Utwardzony zjazd na murawe:
Dostep na boisko wielofunkcyjne prowadzi utwardzony zjazd prowadzony od istniejacego parkingu.
Potaczenie boiska wielofunkcyjnego z parkingiem odbywa sie poprzez kraweznik najazdowy
zagtebiony do poziomu parkingu. W zwigzku z pokryciem sie rzednej wysoko$ciowej istniejacego oraz
projektowanego boiska potaczenie kraweznikowe zostanie bez zmian. Wtopiony kraweznik nalezy
pokry¢ warstwg EPDM razem z nawierzchnig boiska.

1.2.12. Istniejaca studzienka w przestrzeni murawy:
W przestrzeni nowoprojektowanej murawy boiska znajduje sie wtaz zeliwny do studzienki kanalizacii
Sciekowej. Wiaz nalezy zabezpieczy¢ poprzez natrysk mieszanki EPDM. Natrysk nalezy wykona¢ w
taki sposdb aby mozliwe byto otworzenie wtazu oraz zapewniony byt dostep do istniejgcej studzienki
oraz w taki sposob aby Zzaden element wtazu nie wystawat ponad powierzchnie murawy boiska.

1.3. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

- bramka aluminiowa do pitki recznej (300x200cm). Profil stalowy 80x80cm. Bramka mocowana w tulei
aluminiowych zatopionych w fundamentach o przekroju 40x40x90cm. Mocowanie siatki do ramy

gtéwnej za pomoca haczykéw z tworzywa sztucznego. Bramka powinna spetniaC wymagania
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okreslone w normie PN-EN 749:2001.

- bramka aluminiowa do pitki noznej (500x200cm). Profil stalowy owalny 100x120cm. Bramka
mocowana w tulei aluminiowych zatopionych w fundamentach o przekroju 40x40x90cm. Mocowanie
siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego. Bramka powinna spetniaé
wymagania okreslone w normie PN-EN 748:2001.

- kosz do koszykoéwki — Tablice do koszykdwki o wymiarach 180x105¢cm laminowane,
osadzone w ramach stalowych. Stupy nalezy zamontowa¢ w odlegtosci min. 40cm po za linig
koricowq boiska. Tablice zamocowaé na wysokosci 2,75m mierzac od spodu tablicy do nawierzchni.
Obrecz z siatkg zamocowac centralnie na wysokosci 3,05m od nawierzchni. Kosz do koszykowki
powinien spetia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 1270:1999.

Elementy wyposazenia boiska powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa oraz powinny by¢

zgodne z odpowiednimi normami.

2. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych:

Wykonaweca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie warunkdw i dostarczyc:

» autoryzacje producenta nawierzchni (dokument w oryginale) wystawiong na wykonawce z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

» karte techniczng nawierzchni poliuretanowej po$wiadczong przez producenta (w oryginale) z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

 aktualny Atest PZH

* prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

topaty,

taczki,

miotek, diuto itp.

sprezarka przewozna spalinowa,
spycharka gasienicowy,

walec wibracyjny samojezdny,
koparka samojezdna,

wibrator powierzchniowy elektryczny,

walec statyczny samojezdny,
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* pita do ciecia kostki,

* réwniarka samojezdna,

» mieszarka do mieszania komponentow,

* uktadarka do uktadania warstw granulatu,

 wszelki sprzet niezbedny do wykonania robot zawartych w p. 1.1 SST-1.03.
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robét, majgce niekorzystny
wptyw na $rodowisko, zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania.
Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wyboér srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatow jest samochdd samowytadowczy i samochéd dostawczy, wzglednie
inny, gwarantujacy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem. Gruz nalezy
wywiez¢ samochodami samowytadowczymi.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét:
5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych
» Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografi.
» Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
*  Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego lub Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i raperéw roboczych.
»  Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podktadzie geodezyjnym dla projektu
s zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
o Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych
okre$lonych w projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
» Wszystkie roboty, ktére bazujqg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq byé rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Zamawiajacego.
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» Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét.
o Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy
6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenia jako$ci wykonania robét polega na wizualnej ocenie wykonania rob6t budowlanych,
parkingu, chodnikdw, dojazdéw i uporzadkowania terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do
wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodno$ci lub aprobaty techniczne. Fakt

dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac oceng:

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac:

* kontrole elementow sktadowych;

» kontrole kompletnosci wykonania robdt;

» kontrole wykonania poszczegoinych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepiséw;

» kontrola wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows;
7. Wymagania dotyczace obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robét

Ogolne zasady dotyczace prowadzenia obmiardw robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0

punkt 7. Podstawg dokonania obmiaréw, okre$lajacy zakres prac wykonanych w ramach poszczegolnych
pozycji jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot sa;

 dla wykonania rob6t pomiarowych ha
dla usuniecia humusu m?
dla wykonania koryt m?
» dla niwelowania i skarpowania terenu m?
 dla wykonania rowkéw pod tawy kraweznikowe i obrzeza chodnikowe mb
dla wykonania taw betonowych pod krawezniki i obrzeza chodnikowe m?3
 dla utozenia obrzezy betonowych mb

dla utozenia warstwy odcinajacej z piasku m?
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dla utozenia podbudowy tluczniowej m?
dla utozenia nawierzchni z kostki betonowej gr. 4 cm m?
 dla utozenia warstwy zwiru m?
» dla utozenia warstwy z piasku kwarcowego m?
dla utozenia nawierzchni ze sztucznej trawy m2
» dla utozenia warstwy ziemi urodzajnej i obsiania nasionami traw m?
» dlawywozu gruntu m?3

8. Odbiér robé6t budowlanych
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robot drogowych zwigzanych z budowg boisk sportowych, drogi pozarowej, placu manewrowego,

miejsc postojowych oraz chodnikéw powinny byC odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego, przy wspdtudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbi6r powinien by¢

przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu

robot.

9. Sposoéb rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9. Podstawa ptatno$ci sg

ceny jednostkowe poszczegolnych robot zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze,

a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie. Ceny jednostkowe obejmuja;

Ceny jednostkowe obejmujg wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji technicznej nr STT-1.03. punkt 7.2.

10. Przepisy zwigzane

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

» PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogoine

» PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

* Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

o PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

» BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
| torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

» PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tucznia kamiennego.
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