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K_$lepy_roboty remontowe

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozbidorka nawierzchni boiska gérnego
1|Kalkulacja |Demontaz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej gr ok. 2cm m2
d.1.1|wtasna
kalk. wlasna
13.00%24.00 m?2 312.00
RAZEM 312.00
2|kalkulacja Reczne rozebranie warstwy wyréwnujgcej z miatu kamiennego gr. 4cm m2
d.1.1|wtasna
kalk. wlasna
poz.1 m?2 312.00
RAZEM 312.00
3 Zatadunek i wywo6z nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z kosztami utylizacji |m3
d.1.1|kalk. wtasna |na sktadowisko Wykonawcy
poz.1*0.02 m3 6.24
RAZEM 6.24
Zatadunek i wywoz rozebranej warstwy wyréwnujacej wraz z kosztami utylizacji|m3
d.1.1|kalk. wtasna |na sktadowisko Wykonawcy
poz.2*0.04 m3 12.48
RAZEM 12.48
1.2 Rozbidrka fragmentu nawierzchni z kostki betonowej w rejonie przedszkola
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1.2|0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - analogia - rozebranie nawierzchni z kostki gr. 6 cm w rejonie placu zabaw
przedszkola wraz z odtozeniem kostki do ponownego wykorzystania
18.02.7 m?2 48.60
RAZEM 48.60
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm - ana-|m2
d.1.2|0804-01 logia - rozebranie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego
0804-02
analogia
poz.5 m2 48.60
RAZEM 48.60
7|kalkulacja Zdemontowanie tawek wraz z rozbiérkg do gtebokosci min. 30 cm stép beto- |szt
d.1.2|wtasna nowych mocujgcych tawke do podtoza z odtozeniem fawek do przeniesienia w
kalk. wlasna |inne miejsce- fawka stalowa z siedziskiem drewnianym bez oparcia o wymia-
rach w rzucie ok 1,80%0,4 m
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8|kalkulacja Zdemontowanie koszy na smieci wraz z rozbiorka do gtebokosci min. 30 cm szt
d.1.2|wtasna stép betonowych mocujgcych kosze do podtoza z odtozeniem koszy do prze-
kalk. wlasna |niesienia w inne miejsce
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
9 Zatadunek i wywoz rozebranej warstwy podbudowy wraz z kosztami utylizacji |m3
d.1.2|kalk. wtasna |na sktadowisko Wykonawcy
poz.6*0.15 m3 7.29
RAZEM 7.29
2 Wykonanie terenu zielonego w rejonie placu zabaw przedszkola
10/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-01 kat.I-1l - pod obrzeza
1.7+1.0+16.0+1.0+1.7 m 21.40
RAZEM 21.40
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza m3
d.2|0402-04
poz.10*0.04 m3 0.86
RAZEM 0.86
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
poz.10 m 21.40
RAZEM 21.40
13|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.2|0312-10 gruntu lll) - dla przeniesienia tawek i koszy na $mieci
2*2+2*1 dot. 6.00
RAZEM 6.00
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2|0203-01 tonu - przygotowanie fundamentéw dla zamontowania tawek i koszy na $mieci
2*2*0.8"0.25*0.2+2*1*0.8*0.25*0.2 m3 0.24
RAZEM 0.24
15|kalkulacja Montaz tawek bez oparcia o konstrukcji stalowej - tawki z odzysku szt
d.2|wlasna
kalk. wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16 |kalkulacja Montaz koszy na $miecij - kosze z odzysku szt
d.2|wtasna
kalk. wlasna
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K_$lepy_roboty remontowe

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.2|0323-05 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - grab pospolity Fastigiata kolumno-
wy - wys. sadzonki min.2,5 m
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
18/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z za- |szt.
d.2|0323-05 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - klon pospolity "Purple globe" na
pniu szczepiony na wys. min.1,50 m - wys drzewka min. 2,5 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|kalkulacja Zakup i dostawa w miejsce wbudowania ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.2|wlasna
kalk. wlasna
poz.5*0.15 m3 7.29
RAZEM 7.29
20|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2|0218-02 kim
poz.5*0.15 m3 7.29
RAZEM 7.29
21|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.2|0401-02
poz.5 m?2 48.60
RAZEM 48.60
3 ULQZENIE NOWEJ NAWIERZCHNI BOISKA GORNEGO ORAZ ODTWORZENIE WARSTWY UZYTKOWEJ
BIEZNI
3.1 Remont nawierzchni boiska i biezni
22|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zageszczenie ttucznia - m2
d.3.1/1101-01 gtebokos¢ wyboi do 5 cm- analogia - uzupetnienie ubytkéw podbudowy istnie-
analogia jacego boiska wraz z zageszceniem
poz.1*0.05 m2 15.60
RAZEM 15.60
23|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy |m2
d.3.1]0105-03 po zageszczeniu - miat kamienny frakcji 1- 4 mm
analogia
poz.1 m2 312.00
RAZEM 312.00
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3.1/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu - miat kamienny 1- 4 mm
analogia
poz.1 m2 312.00
RAZEM 312.00
25 Zakup, dostarczenie i wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej dedykowa- |m?2
d.3.1|kalk. wlasna |nej boiskom wielofunkcyjnymi, o wysokosci catkowitej min.18 mm max 20 mm,
wykonanej z PE lub PP+PE, stabilizowane przeciw promieniom UV, gestos¢
trawy min. 100 000 wtdkien/m2, witékna fibrylowane, DTex min. 8 800 wraz z
wykonaniem linii poprzez wetkanie lub wklejenie trawy syntetycznej w kolorze
biatym . wypetnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z zaleceniami producenta.
poz.1 m2 312.00
RAZEM 312.00
3.2 Odtworzenie warstwy uzytkowej biezni
26|Kalkulacja |Wykonanie kompletnego retopingu (odtworzenia warstwy uzytkowej) nawierz- |m?2
d.3.2|wtasna chni biezni gérnej zgodnie z przyjetg technologig Wykonawcy, w tym: oczysz-
kalk. wtasna |czenie podioza, naprawa uszkodzen, uzupetnienie ubytkéw, gruntowanie, uto-
zenie nowej warstwy uzytkowej metodg natrysku)
1.30*24.0 m?2 31.20
RAZEM 31.20
4 POZOSTALE ROBOTY
27|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dnado 0,4 mw |m
d.4/0701-0303 |gruncie kat. IV
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
28|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - ostona ru- |m
d.4/0303-01 rowa HDPE fi 7,5/4,5 gr. $cianek o sztywnosci SN 16,5 kN/m2
160 m 160.00
RAZEM 160.00
29|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.4/0301-01 0.4 m - grubo$é 2x10cm
Krotnos¢ = 2
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
30|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dnado 0,4 |m
d.4|0704-0302 |m w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 2
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.4/0802-01
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
32 Zakup, dostarczenie i montaz tablicy informacyjnej (na etapie wykonywania ro- |szt
d.4|kalk. wkasna |bét) - tablica o tresci i z materiatéw zgodnie z zatacznikiem nr 6 do wzoru umo-
wy, o wymiarach 180cmx200 cm,mocowana na state do ogrodzenia
szt 1.00
RAZEM 1.00
33 Remont tawek betonowych na boisku gérnym wraz z siedziskami szt
d.4|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
34 Remont koszy na smieci na boisku gornym szt
d.4|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
35|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far- |m2
d.4|0706-01 bg chlorokauczukowg - analogia-malowanie krawedzi istniejgcych schodéw te-
analogia renowych farbg w kolorze zottym, pasy szerokosci do 10 cm
2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
36|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.4/0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - wisnia pitkowana wys. min.2,5 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbidrka nawierzchni boiska gérnego

Kalkulacja

.|wtasna

kalk. wiasna

Demontaz istniejgcej nawierzchni z
trawy syntetycznej gr ok. 2cm

m2

13.00%24.00
=312.00

Razem pozycja 1

0.0000

312.00

0.00

-

kalkulacja

.|wtasna

kalk. wiasna

Reczne rozebranie warstwy wyréwnu-
jacej z miatu kamiennego gr. 4cm

m2

poz.1 =
312.00

Razem pozycja 2

0.0000

312.00

0.00

.|kalk. wlasna

Zatadunek i wywo6z nawierzchni z tra-
wy syntetycznej wraz z kosztami utyli-
zacji na sktadowisko Wykonawcy

-- Materiaty --

Zatadunek i wywo6z materiatéw z roz-
biorki wraz z kosztami sktadowania i
utylizaciji

m3

m3

1.0000

0.00

0.0000

poz.1*0.02
=6.24

Razem pozycja 3

0.0000

6.24

0.00

d.1.

kalk. wiasna

Zatadunek i wywoz rozebranej warst-
wy wyréwnujacej wraz z kosztami uty-
lizacji na sktadowisko Wykonawcy

-- Materiaty --

Zatadunek i wywoz rozebranej warst-
wy wyréwnujgcej wraz z kosztami uty-
lizacji na sktadowisko Wykonawcy

m3

m3

1.0000

0.00

0.0000

poz.2*0.04
=12.48

Razem pozycja 4

0.0000

12.48

0.00

Rozbidrka fragmentu nawierzchni z

kostki betonowej w rejonie przedszkola

KNR 2-31
0807-03
analogia

999

Rozebranie nawierzchni z kostki be-
tonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14
cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - analogia - rozebranie
nawierzchni z kostki gr. 6 cm w rejo-
nie placu zabaw przedszkola wraz z
odtozeniem kostki do ponownego wy-
korzystania

-- Robocizna --

m?2

r-g

1.3702

0.00

0.0000

18.0%2.7 =
48.60

Razem pozycja 5

0.0000

48.60

0.00

d.1.

KNR 2-31
0804-01 0804-
02

analogia

999

Reczne rozebranie nawierzchni z
ttucznia kamiennego o grubosci 15
cm - analogia - rozebranie istniejgcej
podbudowy z kruszywa famanego

-- Robocizna --
0.5812+0*0.0387=0.5812=

m2

r-g

0.5812

0.00

0.0000

poz.5 =
48.60

Razem pozycja 6

0.0000

48.60

0.00

d.1

kalkulacja
wiasna
kalk. wiasna

Zdemontowanie tawek wraz z rozbior-
ka do gtebokosci min. 30 cm stép
betonowych mocujgcych tawke do
podioza z odtozeniem tawek do prze-
niesienia w inne miejsce- tawka stalo-
wa z siedziskiem drewnianym bez
oparcia o wymiarach w rzucie ok 1,
80*0,4 m

-- Materiaty --
Zdemontowanie tawek wraz z rozbioér-
kg czesci stép betonowych

szt

szt

1.0000

0.00

0.0000

Razem pozycja 7

0.0000

0.00

d.

N oo

kalkulacja
wlasna
kalk. wtasna

Zdemontowanie koszy na smieci
wraz z rozbiorkg do gtebokosci min.
30 cm stép betonowych mocujacych
kosze do podtoza z odtozeniem koszy
do przeniesienia w inne miejsce

-- Materiaty --

Zdemontowanie koszy na $mieci
wraz z rozbiérkg czesci stop betono-
wych

szt

szt

1.0000

0.00

0.0000

Razem pozycja 8

0.0000

2.00

0.00
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K_$lepy_roboty remontowe

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
9 Zatadunek i wywdz rozebranej warst- | m3 poz.6*0.15
d.1.|kalk. wlasna wy podbudowy wraz z kosztami utyli- =7.29
2 zacji na sktadowisko Wykonawcy
-- Materiaty --
Zatadunek i wywoéz rozebranej warst- | m3 1.0000 0.00 0.0000
wy podbudowy wraz z kosztami utyli-
zacji na skladowisko Wykonawcy
Razem pozycja 9 0.0000 7.29 0.00
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
2 Wykonanie terenu zielonego w rejonie placu zabaw przedszkola
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m 1.7+1.0+
d.2|0401-01 nikowe o wymiarach 20x20 cm w 16.0+1.0+
gruncie kat.I-Il - pod obrzeza 1.7=21.40
-- Robocizna --
999 r-g 0.0749 0.00 0.0000
Razem pozycja 10 0.0000 21.40 0.00
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 poz.10*0.04
d.2|0402-04 oporem - tawa pod obrzeza =0.86
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0400 0.00 0.0000
1601899 piasek m3 0.2700 0.00 0.0000
3930000 woda m3 0.4700 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000 0.00 0.0000
M4)
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.0400 0.00 0.0000
Razem pozycja 11 0.0000 0.86 0.00
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 | m poz.10 =
d.2|0407-04 cm na podsypce piaskowej z wypet- 21.40
nieniem spoin zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2458 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200 0.00 0.0000
1601899 piasek m3 0.0060 0.00 0.0000
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0001 0.00 0.0000
kow 35
3930000 woda m3 0.0004 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 12 0.0000 21.40 0.00
13/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna | dot. 2¥2+2*1 =
d.2|0312-10 do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. 6.00
gruntu lll) - dla przeniesienia tawek i
koszy na $mieci
-- Robocizna --
999 1.03%0.955= r-g 0.9837 0.00 0.0000
Razem pozycja 13 0.0000 6.00 0.00
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o ob-| m3 2*2*0.8*
d.2|0203-01 jetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie 0.25*0.2+2*
betonu - przygotowanie fundamentéw 1*0.8*0.25*
dla zamontowania fawek i koszy na 0.2=0.24
Smieci
-- Robocizna --
999 r-g 7.8300 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1.0150 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0060 0.00 0.0000
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.0230 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0130 0.00 0.0000
1330400 Gwozdzie budowlane okr. gote - réz- kg 0.6100 0.00 0.0000
ne rozm.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.1100 0.00 0.0000
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Razem pozycja 14 0.0000 0.24 0.00
15|kalkulacja Montaz tawek bez oparcia o konstruk-| szt 2
d.2|wtasna cji stalowe;j - tawki z odzysku
kalk. wlasna
Razem pozycja 15 0.0000 2.00 0.00
16|kalkulacja Montaz koszy na $miecij - kosze z szt 2
d.2|wtasna odzysku
kalk. wlasna
Razem pozycja 16 0.0000 2.00 0.00
17|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych | szt. 5
d.2|0323-05 na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z
zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé :
0.7 m - grab pospolity Fastigiata ko-
lumnowy - wys. sadzonki min.2,5 m
-- Robocizna --
999 1.768*0.955= r-g 1.6884 0.00 0.0000
-- Materiaty --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.2260 0.00 0.0000
2 21003 grab pospolity kolumnowy Fastigiata | szt. 1.0500 0.00 0.0000
3930000 woda m3 0.0200 0.00 0.0000
Razem pozycja 17 0.0000 5.00 0.00
18|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych | szt. 2
d.2|0323-05 na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z
zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé :
0.7 m - klon pospolity "Purple globe"
na pniu szczepiony na wys. min.1,50
m - wys drzewka min. 2,5 m
-- Robocizna --
999 1.768%0.955= r-g 1.6884 0.00 0.0000
-- Materiaty --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.2260 0.00 0.0000
2 21003 klon pospolity Purple globe szt. 1.0500 0.00 0.0000
3930000 woda m3 0.0200 0.00 0.0000
Razem pozycja 18 0.0000 2.00 0.00
19|kalkulacja Zakup i dostawa w miejsce wbudowa-| m3 poz.5*0.15
d.2|wlasna nia ziemi urodzajnej (humusu) =7.29
kalk. wtasna
-- Materiaty --
ziemia urodzajna (humus) m3 1.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 19 0.0000 7.29 0.00
20|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne | m3 poz.5*0.15
d.2|0218-02 z transportem taczkami na terenie =7.29
ptaskim
-- Robocizna --
999 1.67%0.955= r-g 1.5949 0.00 0.0000
Razem pozycja 20 0.0000 7.29 0.00
21|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych m2 poz.5 =
d.2|0401-02 siewem na gruncie kat. 11l bez nawo- 48.60
zenia
-- Robocizna --
999 0.233*0.955= r-g 0.2225 0.00 0.0000
-- Materiaty --
2 21005 nasiona traw kg 0.0200 0.00 0.0000
Razem pozycja 21 0.0000 48.60 0.00
Razem dziat: Wykonanie terenu zielonego w rejonie placu zabaw przedszkola 0.00

3

ULOZENIE NOWEJ NAWIERZCHNI BOISKA GORNEGO ORAZ ODTWORZENIE WARSTWY UZYTKOWEJ

BIEZNI

3.1

Remont nawierzchni boiska i biezni

22
d.3.
1

KNR 2-31
1101-01
analogia

999

Remont czgstkowy nawierzchni ttucz-
niowej - reczne zageszczenie ttucznia
- gtebokos¢ wyboi do 5 cm- analogia -
uzupetnienie ubytkéw podbudowy ist-
niejagcego boiska wraz z zageszce-
niem

-- Robocizna --
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m2

1.1030

0.00

0.0000

poz.1*0.05
=15.60




K_$lepy_roboty remontowe

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
1600604 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,| t 0.0720 0.00 0.0000
5mm
1600604 kliniec kamienny t 0.0140 0.00 0.0000
1600601 Miat kamienny tamany t 0.0150 0.00 0.0000
3930001 Woda z rurociggéow m3 0.0200 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
12622 Ubijak spalinowy 200kg m-g 1.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 22 0.0000 15.60 0.00
23|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem| m?2 poz.1 =
d.3./0105-03 mechanicznym - 3 cm grubos$ci wars- 312.00
1|analogia twy po zageszczeniu - miat kamienny
frakcji 1- 4 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0478 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1600601 Miat kamienny frakcji 1-4mm t 0.0555 0.00 0.0000
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0018 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0014 0.00 0.0000
Razem pozycja 23 0.0000 312.00 0.00
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem| m?2 poz.1 =
d.3.|0105-04 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 312.00
1|analogia cm grubosci warstwy po zageszcze-
niu - miat kamienny 1- 4 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0068 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1600601 Miat kamienny frakcji 1- 4 mm t 0.0197 0.00 0.0000
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0006 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0005 0.00 0.0000
Razem pozycja 24 0.0000 312.00 0.00
25 Zakup, dostarczenie i wykonanie na- | m?2 poz.1 =
d.3.|kalk. wlasna wierzchni z trawy syntetycznej dedy- 312.00
1 kowanej boiskom wielofunkcyjnymi, o
wysokosci catkowitej min.18 mm max
20 mm, wykonanej z PE lub PP+PE,
stabilizowane przeciw promieniom
UV, gestos¢ trawy min. 100 000 wio-
kien/m2, widkna fibrylowane, DTex
min. 8 800 wraz z wykonaniem linii
poprzez wetkanie lub wklejenie trawy
syntetycznej w kolorze biatym . wy-
petnienie piaskiem kwarcowym zgod-
nie z zaleceniami producenta.
-- Materiaty --
2 Zakup, dostarczenie i utozenie na- m2 1.0000 0.00 0.0000
wierzchni z trawy syntetycznej dedy-
kowanej boiskom wielofunkcyjnymi, o
wysokosci catkowitej min.18 mm max
20 mm, wykonanej z PE lub PP+PE,
stabilizowane przeciw promieniom
UV, gestosé trawy min. 100 000 wio-
kien/m2, witékna fibrylowane, DTex
min. 8 800 wraz z wykonaniem linii
poprzez wetkanie lub wklejenie trawy
syntetycznej w kolorze biatym . wy-
petienie piaskiem kwarcowym zgod-
nie z zaleceniami producenta.
Razem pozycja 25 0.0000 312.00 0.00
3.2] |Odtworzenie warstwy uzytkowej biezni
-8-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: UM




K_$lepy_roboty remontowe

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
26|Kalkulacja Wykonanie kompletnego retopingu m?2 1.30*24.0 =
d.3.|wtasna (odtworzenia warstwy uzytkowej) na- 31.20
2|kalk. wiasna wierzchni biezni gérnej zgodnie z
przyjeta technologig Wykonawcy, w
tym: oczyszczenie podtoza, naprawa
uszkodzen, uzupetnienie ubytkow,
gruntowanie, utozenie nowej warstwy
uzytkowej metodg natrysku)
-- Materiaty --
Wykonanie retopingu nawierzchni m?2 1.0000 0.00 0.0000
biezni
Razem pozycja 26 0.0000 31.20 0.00
Razem dziat: ULOZENIE NOWEJ NAWIERZCHNI BOISKA GORNEGO ORAZ ODTWORZENIE WARSTWY UZYTKO- 0.00
WEJ BIEZNI
4 POZOSTALE ROBOTY
27|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o m 150.00
d.4/0701-0303 gtebokosci do 1,0 m i szer. dna do 0,
4 m w gruncie kat. IV
-- Robocizna --
999 1.661*0.955= r-g 1.5863 0.00 0.0000
Razem pozycja 27 0.0000 150.00 0.00
28|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o m 160
d.4/0303-01 Srednicy do 75 mm w wykopie - osto-
na rurowa HDPE fi 7,5/4,5 gr. $cianek
o sztywnosci SN 16,5 kN/m2
-- Robocizna --
999 0.1342*0.955= r-g 0.1282 0.00 0.0000
-- Materiaty --
7584103 Ostona rurowa HDPE fi 7,5/4,5 gr. m 1.0400 0.00 0.0000
$cianek o sztywnosci SN 16,5 kN/m2
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0039 0.00 0.0000
Razem pozycja 28 0.0000 160.00 0.00
29|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci m 150.00
d.4/0301-01 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m - grubo$¢ 2x10cm
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.0132*0.955*2= r-g 0.0252 0.00 0.0000
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.1120 0.00 0.0000
0.056*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0160 0.00 0.0000
0.008*2=
Razem pozycja 29 0.0000 150.00 0.00
30|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli | m 150.00
d.4/0704-0302 o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do
0,4 m w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.4136*0.955*2= r-g 0.7900 0.00 0.0000
Razem pozycja 30 0.0000 150.00 0.00
31|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z m2 6.00
d.4/0802-01 gruntu stabilizowanego o grubosci 10
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3181 0.00 0.0000
Razem pozycja 31 0.0000 6.00 0.00
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K_$lepy_roboty remontowe

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

32
d.4

kalk. wiasna

Zakup, dostarczenie i montaz tablicy
informacyjnej (na etapie wykonywania
robét) - tablica o tresci i z materiatéw
zgodnie z zatacznikiem nr 6 do wzoru
umowy, o wymiarach 180cmx200 cm,
mocowana na state do ogrodzenia

-- Materiaty --

Zakup dostarczenie i montaz tablicy
informacyjnej mocowanej do ogro-
dzenia, materiaty i tre$c¢ tablicy zgod-
nie z zatacznikiem do wzoru umowy

szt

szt

1.0000

0.00

0.0000

Razem pozycja 32

0.0000

0.00

33
d.4

kalk. wtasna

Remont tawek betonowych na boisku
goérnym wraz z siedziskami

-- Materiaty --

Oczyszczenie i pomalowanie istniejg-
cych tawek (podstawy farbe do beto-
nu w kolorze szarym, siedzisk farbg
do drewna w kolorze brgzowym, ele-
mentow stalowych farbg do metalu w
kolorze brgzowym - farby odporne na
warunki atmosferyczne - wraz z
kosztami niezbednych materiatéw

szt

szt

1.0000

0.00

0.0000

Razem pozycja 33

0.0000

0.00

34
d.4

kalk. wiasna

Remont koszy na $mieci na boisku
gornym

-- Materiaty --

Oczyszczenie i pomalowanie istniejg-
cych koszy na $mieci el. betonowe
farbag do betonu w kolorze szarym,el.
drewniane farbg do drewna w kolo-
rze brgzowym, elementéw stalowych
farbg do metalu w kolorze brgzowym
- farby odporne na warunki atmosfe-
ryczne - wraz z kosztami niezbed-
nych materiatéw

szt

szt

1.0000

0.00

0.0000

Razem pozycja 34

0.0000

0.00

35
d.4

KNR 2-31
0706-01
analogia

999

1520899
1530511

0000000

Reczne malowanie linii segregacyj-
nych i krawedziowych ciggtych na jez-
dni farbg chlorokauczukows - analo-
gia-malowanie krawedzi istniejagcych
schodoéw terenowych farbg w kolorze
206ttym, pasy szerokosci do 10 cm

-- Robocizna --

-- Materiaty --

farba chlorokauczukowa
rozcienczalnik do wyrobéw chlorokau-
czukowych

materiaty pomocnicze(od M)

m?2

r-g

dm3
dms3

%

0.5457

0.4830
0.0735

0.5000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

Razem pozycja 35

0.0000

0.00

36

KNR 2-21
0323-04

999

3990400
2 21003
3930000

Sadzenie drzew i krzewow iglastych
na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z
zaprawg dotéw; Srednica/glebokosé :
0.5 m - wisnia pitkowana wys. min.2,5
m

-- Robocizna --
0.808*0.955=

-- Materiaty --

ziemia urodzajna (humus)
wisnia pitkowana

woda

szt.

r-g

m3
szt.
m3

0.7716

0.0880
1.0500
0.0100

0.00

0.00
0.00
0.00

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000

Razem pozycja 36

0.0000

1.00

0.00

Razem dziat: POZOSTALE ROBOTY

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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