Wykonanie muréw oporowych oraz pitkochwytéw na boisku
przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 1 w Jastrzebiu - Zdroju
Inwestor: Urzad Miasta Jastrzebie — Zdréj, ul. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
Lokalizacja: ulica Pszczynska, 44-335 Jastrzebie-Zdr¢j, parcela:2596/158

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO
WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY- ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe prefabrykowanej, zelbetowej Sciany oporowej oraz budowe pitkochwytéw
z siatki PE umieszczonych miedzy istniejacym boiskiem z trawy naturalnej (przeznaczonym do przebudowy zgodnie z
odrebnym opracowaniem), a istniejgcym potoznym na wyzszym poziomie boiskiem ze sztuczng nawierzchnia,
przeznaczonym do pitki siatkowe;.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie zespotu sportowego na terenie Zespotu Szkolno — Przedszkolnego, gdzie
planowane jest jego przebudowanie na podstawie odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

Inwestycja zrealizowana bedzie na dzialce numer 2596/158 potozonej przy ul. Pszczynskiej w Jastrzebiu — Zdroju. Dziatka
zespdt parkingowy, dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd publiczny z drogi miejskiej, ulicy Pszczynskiej oraz
poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny.

Zakres zamierzenia budowlanego:

— budowa prefabrykowanej ciany oporowej (zlokalizowanej przy zeskoku w dal w miejscu istniejacej skarpy),

- zabudowa pitkochwytdw o wysokosci 4,00 m (wysoko$¢ nawigzujaca do wysokosci istniejacych pitkochwytow przy
istniejacym boisku do siatkowki).

Projektowany zakres nie przewiduje wykonania zadnych instalacji wewnetrznych ani przytaczy.

Inwestycja zostanie zrealizowana na dziatce nr 2596/158, potozonej przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu — Zdroju. Dla
dziatki tej istnieje plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta Jastrzebie — Zdrdj
Nr X11/121/2007 z dnia 28 czerwiec 2007 r.

Parcela znajduja sie w strefie:
— 1UP - tereny ustug o charakterze publicznym,

Tab. 1. Opis zgodnosci i wymagan z poszczegdlnymi strefami

Wymaganie dla strefy 1UP zgodnie z wypisem Zgodnos¢ lub niezgodno$é
Z planu zagospodarowania przestrzennego projektu z planem

Zabudowa podstawowa: zabudowa ustugowa wraz z niezbedng,
obstuga komunikacyjna, powigzanymi sieciami i obiektami

infrastruktury technicznej oraz zielenig, obejmuje funkcje ZGODNE - projektowane elementy stanowig
zwigzane z dziatalnoScig publiczng takie jak administracja, element infrastruktury boiska szkolnego
o$wiata, szkolnictwo, nauka, kultura, ochrona zdrowia, opieka

spoteczna

Ustala sie wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do ZGODNE - powierzchnia zabudowy < 30%,
powierzchni dziatki budowlanej nie wigksza niz 30% wynosi 19,9%

Ustala si¢ minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w
odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej nie mniejszy niz
30%

ZGODNE - powierzchnia biologicznie czynna
> 30%, wynosi 33,2%

Dopuszczalne poziomy hatasu jak dla zabudowy zwigzanej ze
statym lub wielogodzinnym pobytem dziaci i modziezy, doméw
opieki i szpitali w miastach — odpowiednio do lokalizowane; ZGODNE
funkcji, w przypadku i w okresie wykorzystania terenu na cele
wymagaijace ochrony przed chatasem.

Inwestycja polegajaca na wykonaniu muréw oporowych oraz pitkochwytdw przy boisku szkolnym oraz jest zgodna
Z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU:

Parcela numer 2596/158, potozona jest przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu-Zdroju. Powierzchnia dziatki wynosi 0,7713 ha.
Na dziatce nr 2596/158 znajduje sie budynek szkoty wraz z infrastrukturg techniczng oraz powierzchniami utwardzonymi. Od
potnocnej strony dziatki znajduje sie boisko trawiaste do gry w pitke nosng oraz boisko do gry w siatkbwke z nawierzchnig ze
sztucznej trawy. Od strony pétnocnej, wschodniej oraz zachodniej boiska znajduja sie pitkochwyty wykonane z siatki
zgrzewanej (do wysoko$ci 1,85m) oraz z siatki polipropylenowej (od wysokosci 1,85m do wysokosci 4,00m). Catkowita



wysokos$¢ pitkochwytow 4,00m Od strony wschodniej znajduje sie skarpa ziemna, w przestrzeni ktorej znajdujq sie schody
z kostki betonowej prowadzace na gdrne boisko. Od pétnocnej strony boiska znajduje sie korytko odwadniajace wraz z
wpustami ulicznymi. Pod boiskiem przechodzi rura kanalizacji deszczowej @250. Wjazd na dziatke zapewniony jest od
strony potudniowej poprzez kraweznik najazdowy wtopiony do poziomu utwardzenia. Od potudniowej strony boiska znajduje
sie pas zieleni w ktorym znajdujq sie sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;.

Widok skarpy w miejscu projektowanego pitkochwytu.

Widok skarpy w miejscu projektowanego pitkochwytu.



Widok skarpy w miejscu projektowanego pitkochwytu.

W istniejacym zagospodarowaniu terenu przewiduje sie wykonanie $ciany oporowej oraz pitkochwytu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI W TYM: URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI, SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW, UKLAD KOMUNIKACYJNY,
SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ, PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA
TERENU, UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZ.
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

Przewiduje sie zagospodarowanie przedmiotowego terenu zgodnie z rysunkiem nr 1.
Zakres robot obejmujacych ponizsza inwestycje:
» Budowa prefabrykowanej, zelbetowej Sciany oporowej, zlokalizowanej w pdtnocno — wschodnim narozniku dziatki.

» Budowa pitkochwytow o dtugosci 14.88cm, umiejscowionych po wschodniej stronie boiska trawiastego. Pitkochwyty
wykona¢ na wierzchu skarpy miedzy boiskiem trawiastym (przeznaczonym do przebudowy zgodnie z odrebnym
opracowaniem) a boiskiem do siatkéwki ze sztuczng trawa.

Droge pozarowq do projektowanej inwestycji stanowi droga ulicy Pszczynskiej poprzez istniejacy zjazd oraz wewnetrzny

uktad komunikacyjny.

ZESTAWIENIE:

POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, PRZY CZYM
POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE | PODPARTE StUPAMI, GZYMSY | BALKONY,

POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW,

POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ,

POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

o Tab. 1. Bilans terenu

Lp. Opis Wartos$¢ Jedn.
1. | Powierzchnia terenu dziatki nr 2596/158 7713,00 m?
) Powierzchnia zabudowy: 1535,44 m?

- istniejace budynki 1535,44 m2
Powierzchnia utwardzona 3619,81 m?
- istniejace utwardzenie 2002,7 m?
3. | -istniejacy plac zabaw 290,5 m2
- istniejace gorne boisko z trawy syntetycznej 31,1 m?2
- boisko wielofunkcyjne zgodnie z odrebnym opracowaniem 1015,51 m?




5. | Powierzchnia terenu biologicznie czynna 2557,75 m2
Laczna powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi 1535,44 m?2
5. | Dopuszczalna powierzchnia zabudowy (max. 30%) Max. 2313,9 m?
Wskaznik zabudowy spetniony 19,9% < 30% %
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 2557,75 m?
6. | Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (min. 30%) Min. 2313,9 m?
Wskaznik terenu biologicznego spetniony 33,2% > 30% %

W bilansie terenu uwzgledniono boisko wielofunkcyjne (wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego),
ktdre nie zostato jeszcze zrealizowane.

Po zrealizowaniu pitkochwytow i muru oporowego bilans terenu pozostanie bez zmian w odniesieniu do w/w stanu.
Wskazniki powierzchniowe zgodne z zapisami planu miejscowego.

INFORMACJE | DANE:

- O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, JEZELI SA WYMAGANE:

Na podstawie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono, ze dla terenu objetego
realizacjg inwestycji nie ma ograniczen ani zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu biorgc pod uwage
funkcje projektowanego obiektu.

« CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPSANE DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA:

Parcela numer 2596/158, jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie podlega ochronie
zabytkdw oraz innej ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..

« OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO -
JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:
Zgodnie z pismem MGM.5438-98J/21 kopalnia informuje, ze przedmiotowy rejon usytuowany jest w ranicy obszaru
gorniczego ,Jastrzebie 1lI” w obrebie ktérego JSSW S.A. KWK ,Jastrzebie-Bzie” posiada koncesje na wydobycie wegla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej ze ztoza Jas-Mos 1” z terminem obowigzywania do 31.12.2025r.
W rejonie tym kopalnia prowadzita eksploatacje gornicza w latach 1982-2020.
Na podstawie Projektu Zagospodarowania Ztoza ,Jas-Mos 1" jak réwniez zgodnie z zobowigzujacq strategia JSW S.A.
stwierdza sie , ze w rejonie ul. Pszczynskiej w Jastrzebiu-Zdroju (dziatka nr 2596/158), kopalnia planuje prowadzenie
eksploataciji gorniczej ktéra wywota:
»  wplywy DRUGIEJ kategorii,
»  przyspieszenie drgan gruntu od wstrzaséw pochodzenia goérniczego o wartosci amax<0,30 m/s? (lata 2019 — 2021),
e nie przewiduje sie powstania zalewisk.
W zwiazku z charakterem inwestycji oraz rodzajem robot budowlanych nie jest wymagane zabezpieczenie obiektow
na szkody gornicze.

« O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Projektowana funkcja inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska. Wszelkie roboty wykonane zostang z
materiatow i wyrobow oraz w taki sposéb, Ze obiekt nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub
sasiadéw, w szczegoinosci w wyniku:

« wydzielania si¢ gazéw toksycznych.

« obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu.

 niebezpiecznego promieniowania.

+ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby.

+ nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpadow w postaci statej i ciektej.



« wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach.
« niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego.

 przedostawania sie gryzoni do wnetrza.

 ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego.

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania projektowego sg usytuowane poza zasiegiem zagrozen
i ucigzliwosci, do ktérych zalicza sie w szczegdlno$ci:

« szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,

« halas i drgania (wibracje),

 Zzanieczyszczenie powietrza,

 zanieczyszczenie gruntu i wod,

« powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

« osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI:

Dojazd pozarowy do budynku szkoty stanowi droga publiczna - ulica Pszczyhska w Jastrzebiu - Zdroju oraz istniejacy
wewnetrzny uktad komunikacyjny. Projektowane obiekty budowlane — mur oporowy i pitkochwyty — nie kolidujg z istniejgcym
dojazdem pozarowym.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi¢ bedzie hydrant zabudowany na
istniejacej sieci wodociggowej przed wejsciem gtownym do budynku szkoty.

Projektowany zakres prac nie zmienia warunkow ochrony pozarowej na terenie dziatek oraz nie wymaga wykonania
zabezpieczen pozarowych.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA, OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Projekt budowlany nie podlega obowigzkowi sprawdzenia przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci oraz weryfikacji pod katem przepiséw odrebnych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Zakres oddziatywania obiektow obejmuje dziatke 2596/158 bedaca wtasnoscig Inwestora.

WYKAZ PRZEPISOW PRAWA , W OPARCIU O KTORE OKRESLONO OBSZAR ODDZIAtYWANIA PROJEKTU:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),

—  Przepisy ochrony $rodowiska.

Jastrzebie- Zdroj, czerwiec 2022 roku.



