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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1.1 Budowa muréw oporowych
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.1/0211-02 odktad w gruncie kat. Ill - wykop pod fundamenty muréw oporowych
analogia
6.519.8 m3 128.70
RAZEM 128.70
2|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.1{1101-07
(2.4+19.8)*0.95*0.10 m3 2.11
RAZEM 2.11
3|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe betonowe gr. 15cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.1.1/0205-01
(2.4+19.8)*0.95*0.15 m3 3.16
RAZEM 3.16
4/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.1.1]0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
(2.4+19.8)*0.95*0.15 m?2 3.16
RAZEM 3.16
5|Kalkulacja  |Zakup, dostawa oraz montaz prefabrykowanych $cian oporowych m
d.1.1|wtasna
2.4+19.8 m 22.20
RAZEM 22.20
6|KNR 2-14 Dylatacje z papy termozgrzewalnej o szerokosci 20 cm m
d.1.1]0805-02
analogia
22%(0.73+1.30+0.63) m 58.52
RAZEM 58.52
7|Kalkulacja  |Zakup i dostarczenie pospotki m3
d.1.1|wtasna
(0.076+1.39)*(2.4+19.80) m3 32.55
RAZEM 32.55
8|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.1]0211-02 odkfad w gruncie kat. |l - zasypanie wykopow pospotkg
analogia
(0.076+1.39)*(2.4+19.80) m3 32.55
RAZEM 32.55
9/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.1.1/0510-01
0510-02
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
10|Kalkulacja |Zatadunek i wywdz materiatéw odpadowych (gruntu) na sktadowisko Wyko- m3
d.1.1|wiasna nawcy i utylizacja
poz.1 m3 128.70
RAZEM 128.70
2 Wykonanie pitkochwytéw
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
11|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 m2
d.2.1|0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14.89%1.50 m?2 22.34
RAZEM 22.34
12|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.15cm z darnig z |m2
d.2.1|0125-02 przerzutem - w miejscu wykonania fundamentéw pod stupki nowego ogrodze-
nia
5*0.70*0.70 m?2 2.45
RAZEM 2.45
13|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0301-02 mi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu Ill)
0214-03
5*0.70*0.70*1.70 m3 4.17
RAZEM 4.17
14|KNR 2-02 Podkiad z ubitego piasku na podtozu gruntowym pod fundamenty grub.15cm  |m3
d.2.1{1101-07
5*0.70*0.70*0.15 m3 0.37
RAZEM 0.37
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0,5m3 - z wykorzystaniem pompy do |m3
d.2.1{0203-01 betonu - wykonanie fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe
5%0.4*0.4*1.4 m3 1.12
RAZEM 1.12
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.1{0290-03 gtadkie o $r. 6 mm
5*8*1.52*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.1/0290-04 zebrowane o $r. 14 mm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5*4*1.84*1.21/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gt.do 3m kat.gr.lll-IV. |m3
d.2.1|0320-05 Grunt uprzednio odspojony. - szero.0.8-1.5m
z2.52.2.2
poz.13-(poz.14+poz.15) m3 2.68
RAZEM 2.68
19|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill wzdtuz ogrodzenia |m2
d.2.1/0505-01
15.5%0.8 m?2 12.40
RAZEM 12.40
20|Kalkulacja |Zatadunek i wyw6z materiatdéw odpadowych (gruntu) na sktadowisko Wyko- m3
d.2.1|wtasna nawcy i utylizacja
poz.13-poz.18 m3 1.49
RAZEM 1.49
2.2|45223800-4 |Budowa pitkochwytu
21|/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw pitkochwytow szt.
d.2.2{0309-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
22|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych|m
d.2.2|0401-03 o rozstawie 3.0 m i wysokosci 4 m
0401-04
wycena indy-
widualna
14.88 m 14.88
RAZEM 14.88
23|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 6| m2
d.2.2{1103-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem z wykorzystaniem
kostki istniejacej
14.89%1.50 m?2 22.34
RAZEM 22.34
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1.1 Budowa muréw oporowych
1|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane | ms3 6.5*19.8 =
d.1./0211-02 koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 128.70
1|analogia na odkfad w gruncie kat. Il - wykop
pod fundamenty muréw oporowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1320 0.00 0.00
-- Sprzet --
11111 Koparko-spycharka na podwoziu m-g 0.0820 0.00 0.00
ciggnika kotowego 0,15 m3 (1)
Razem pozycja 1 0.00 128.70 0.00
2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw syp- m3 (2.4+19.8)*
d.1.{1101-07 kich na podtozu gruntowym 0.95*0.10 =
1 2.1
-- Robocizna --
999 r-g 4.3200 0.00 0.00
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 1.0800 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 2 0.00 2.1 0.00
3|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe betonowe gr. m3 (2.4+19.8)*
d.1./0205-01 15cm - z zastosowaniem pompy do 0.95*0.15 =
1 betonu 3.16
-- Robocizna --
999 r-g 0.4467 0.00 0.00
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.0150 0.00 0.00
C12/15
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0020 0.00 0.00
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kL.111 m3 0.0010 0.00 0.00
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0200 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600 0.00 0.00
Razem pozycja 3 0.00 3.16 0.00
4/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m?2 (2.4+19.8)*
d.1./0105-07 0105- |geszczeniem mechanicznym - 5 cm 0.950.15 =
1|08 grubosci warstwy po zageszczeniu 3.16
-- Robocizna --
999 r-g 0.2208 0.00 0.00
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0647 0.00 0.00
0.0389+2*0.0129=0.0647=
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0146 0.00 0.00
kow 35
0.0088+2*0.0029=0.0146=
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0075 0.00 0.00
0.0045+2*0.0015=0.0075=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0021 0.00 0.00
0.0013+2*0.0004=0.0021=
Razem pozycja 4 0.00 3.16 0.00
5|Kalkulacja Zakup, dostawa oraz montaz prefa- m 2.4+19.8 =
d.1.|wtasna brykowanych $cian oporowych 22.20
1
-- Materiaty --
2370608 Zakup, dostawa oraz montaz prefa- m 1.0200 0.00 0.00
brykowanych $cian oporowych
Razem pozycja 5 0.00 22.20 0.00
6/KNR 2-14 Dylatacje z papy termozgrzewalnejo | m 22*(0.73+
d.1./0805-02 szerokosci 20 cm 1.30+0.63)
1|analogia = 58.52
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 0.639*0.955= r-g 0.6102 0.00 0.00
-- Materiaty --
1562999 papa termozgrzewalna m 1.0100 0.00 0.00
-- Sprzet --
38221 woézek platformowy spalinowy 2 t m-g 0.0142 0.00 0.00
Razem pozycja 6 0.00 58.52 0.00
7|Kalkulacja Zakup i dostarczenie pospotki m3 (0.076+
d.1.|wlasna 1.39)%(2.4+
1 19.80) =
32.55
-- Materiaty --
Zakup i dostarczenie pospotki m3 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00 32.55 0.00
8/KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 (0.076+
d.1./0211-02 koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 1.39)*(2.4+
1|analogia na odktad w gruncie kat. Il - zasypa- 19.80) =
nie wykopéw pospodtka 32.55
-- Robocizna --
999 r-g 0.1320 0.00 0.00
-- Sprzet --
11111 Koparko-spycharka na podwoziu m-g 0.0820 0.00 0.00
ciggnika kotowego 0,15 m3 (1)
Razem pozycija 8 0.00 32.55 0.00
9|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem m2 45
d.1./0510-01 0510- |przy grubosci warstwy humusu 15 cm
1|02
-- Robocizna --
999 (0.258+2%0.17=0.598)*0.955= r-g 0.5711 0.00 0.00
-- Materiaty --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.1560 0.00 0.00
0.052+2%0.052=0.156=
3990710 nasiona traw kg 0.0120 0.00 0.00
Razem pozycja 9 0.00 45.00 0.00
10|Kalkulacja Zatadunek i wywoéz materiatéw odpa- | m3 poz.1 =
d.1.|wtasna dowych (gruntu) na sktadowisko Wy- 128.70
1 konawcy i utylizacja
-- Materiaty --
Zatadunek i wywoéz materiatéw odpa- | m3 1.0000 0.00 0.00
dowych (gruntu) na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja
Razem pozycja 10 0.00 128.70 0.00
Razem dziat: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 0.00
2 Wykonanie pitkochwytow
2.1/45111200-0 Roboty ziemne
11/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kos-| m2 14.89*1.50
d.2./0805-03 tki kamiennej nieregularnej o wyso- =22.34
1 kosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7108 0.00 0.00
Razem pozycja 11 0.00 22.34 0.00
12|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi uro- | m2 5*0.70*0.70
d.2./0125-02 dzajnej (humusu) o grub.15cm z dar- =245
1 nig z przerzutem - w miejscu wykona-
nia fundamentéw pod stupki nowego
ogrodzenia
-- Robocizna --
999 0.263*0.955= r-g 0.2512 0.00 0.00
Razem pozycja 12 0.00 2.45 0.00
13|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 5*0.70*
d.2.|0301-02 0214~ |urobku samochodami samowytadow- 0.70*1.70 =
103 czymi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu 417
)
-5-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 2.69*0.955= r-g 2.5690 0.00 0.00
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.4488 0.00 0.00
0.34+8"0.0136=0.4488=
Razem pozycja 13 0.00 4.17 0.00
14|KNR 2-02 Podkfad z ubitego piasku na podtozu | m3 5*0.70*
d.2.|/1101-07 gruntowym pod fundamenty 0.70*0.15 =
1 grub.15cm 0.37
-- Robocizna --
999 r-g 4.3200 0.00 0.00
-- Materiaty --
1602003 piasek do zapraw m3 1.0800 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 14 0.00 0.37 0.00
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o m3 5*0.4*0.4*
d.2./0203-01 obj.do 0,5m3 - z wykorzystaniem 1.4=1.12
1 pompy do betonu - wykonanie funda-
mentéw pod stupki ogrodzeniowe
-- Robocizna --
999 r-g 4.9700 0.00 0.00
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.0150 0.00 0.00
C20/25
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0060 0.00 0.00
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0230 0.00 0.00
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0.0130 0.00 0.00
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6100 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.1100 0.00 0.00
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 0.00 0.00
Razem pozycja 15 0.00 1.12 0.00
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 5*8*1.52*
d.2./0290-03 konstrukcji monolitycznych budowli - 0.222/1000
1 prety gtadkie o $r. 6 mm =0.01
-- Robocizna --
999 r-g 39.8200 0.00 0.00
-- Materiaty --
1102199 prety gtadkie $r.6 mm kg 1002.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4.0300 0.00 0.00
71231 nozyce do pretéw m-g 5.3100 0.00 0.00
71212 gietarka do pretow m-g 4.5100 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 0.8100 0.00 0.00
39599 $rodek transportowy m-g 1.4400 0.00 0.00
Razem pozycja 16 0.00 0.01 0.00
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 5*4*1.84*
d.2./0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli - 1.21/1000 =
1 prety zebrowane o $r. 14 mm 0.04
-- Robocizna --
999 r-g 47.7500 0.00 0.00
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 14 mm kg 1020.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4.8000 0.00 0.00
71231 nozyce do pretéw m-g 6.4000 0.00 0.00
71212 gietarka do pretow m-g 5.4000 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 1.0000 0.00 0.00
39599 Srodek transportowy m-g 1.8000 0.00 0.00
Razem pozycja 17 0.00 0.04 0.00
-6-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o m3 poz.13-
d.2.|0320-05 z.sz. |$cianach pionowych gt.do 3m (poz.14+
112.2 kat.gr.lll-1V. Grunt uprzednio odspojo- poz.15) =
ny. - szero.0.8-1.5m 2.68
-- Robocizna --
999 (1.42-1.11=0.31)*0.955= r-g 0.2961 0.00 0.00
Razem pozycja 18 0.00 2.68 0.00
19/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni m2 15.5*0.8 =
d.2.|0505-01 gruntu rodzimego kat.I-1l1l wzdtuz 12.40
1 ogrodzenia
-- Robocizna --
999 0.1*0.955= r-g 0.0955 0.00 0.00
Razem pozycja 19 0.00 12.40 0.00
20|Kalkulacja Zatadunek i wywoéz materiatéw odpa- | m3 poz.13-
d.2.|wlasna dowych (gruntu) na sktadowisko Wy- poz.18 =
1 konawcy i utylizacja 1.49
-- Materiaty --
Zatadunek i wywoéz materiatéw odpa- | m3 1.0000 0.00 0.00
dowych (gruntu) na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja
Razem pozycja 20 0.00 1.49 0.00
2.2|145223800-4 Budowa pitkochwytu
21|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw pitkoch- | szt. 5
d.2.|0309-04 wytow
2
-- Robocizna --
999 2.4089%0.955= r-g 2.3005 0.00 0.00
-- Materiaty --
223008 elementy metalowe kg 3.2000 0.00 0.00
2380808 zaprawa cementowa M 100 m3 0.0200 0.00 0.00
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0.0103 0.00 0.00
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0096 0.00 0.00
1530502 rozcienczalnik dm3 0.0046 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 21 0.00 5.00 0.00
22|KNR 2-23 Ogrodzenie kortdw tenisowych z siat-| m 14.88
d.2.|0401-03 0401- |ki na stupkach z ksztattownikow sta-
2|04 lowych o rozstawie 3.0 m i wysokosci
wycena indywi- (4 m
dualna
-- Robocizna --
999 4.2942*0.955= r-g 4.1010 0.00 0.00
-- Materiaty --
1323706 stupki aluminiowe kwadratowe szt 0.3360 0.00 0.00
80x80x3mm - dt.5,74m
1323706 poprzeczki aluminiowe kwadratowe szt 0.1344 0.00 0.00
80x80x3mm - dt.5,54m
1331200 tuleja aluminiowa do stupa 80x80mm | szt 0.3360 0.00 0.00
gt. 1100mm (5szt.)
1331500 siatka polipropylenowa weztowa m2 4.4000 0.00 0.00
$r.3mmi, oczko 10x10cm
1.1*4=4 4=
1511599 karabinczyk teflonowy do mocowania | szt 12.0000 0.00 0.00
siatki z linkg stalowa w poziomie
1511799 zapinka siatka szara (5szt na 1mb szt 10.8000 0.00 0.00
stupa)
1530502 elementy mocujace siatke / linki sta- | kpl. 0.0672 0.00 0.00
lowe, $ruby rzymskie
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 22 0.00 14.88 0.00
23|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z m2 14.89*1.50
d.2.{1103-01 kostki kamiennej nieregularnej o wy- =22.34
2 sokosci 6 cm na podsypce piaskowej
z wypelnieniem spoin piaskiem z wy-
korzystaniem kostki istniejacej
-- Robocizna --
999 r-g 1.7245 0.00 0.00
-7 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --

1601899 piasek m3 0.0768 0.00 0.00

3930001 Woda z rurociggdéw m3 0.0200 0.00 0.00

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 23 0.00 22.34 0.00
Razem dziat: Wykonanie pitkochwytéw 0.00
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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