Opole, [_”_’f marca 2020 r.

OPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

W OPOLU

45-005 Opole, ul. Budowlanych 1

WZ.5595.8.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372
ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.

z2019 r.

poz. 1065), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy pozarowej dla budynku szpitala SP ZOZ

w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Roosevelta 2", sporzagdzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Pawta Krélikowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego mgr. inz.
Bronistawa Kozdrasia

postanawiam wyrazi¢ zgode

na odstepstwa od spetnienia w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, zawartego w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,
dotyczacych:

l. W budynku A:

1.

10.

14:

Nienormatywnej szerokosci spocznikéw w klatce schodowej KL1 (faktyczna szeroko$é
spocznika wynosi 1,07 m wobec wymaganej 1,50 m) - § 68 ust. 1 ww. rozporzadzenia
MI.

Nienormatywnej wysokoéci stopni w klatkach schodowych KL1 i KL2 (faktyczna
wysoko$¢ stopni wynosi 16,6 cm wobec granicznej wymaganej 15,0 cm) - § 68 ust. 1
ww. rozporzgdzenia MI.

Nienormatywnej szeroko$ci stopni schodéw zewnetrznych zlokalizowanych przy wejsciu
gtéwnym (faktyczna szeroko$¢ stopni wynosi 29 cm wobec wymaganej 35 cm) - § 69
ust. 5 ww. rozporzgdzenia MI.

Spetnienia przez system oddymiania zainstalowany w klatkach schodowych KL1 i KL2
wymagan Polskiej Normy w zakresie zastosowania okien oddymiajgcych - § 208 ust.
2 pkt 2 lit. d ww. rozporzgdzenia M.

Lokalizacji swietlikow dachowych w dachu tacznika budynku A w odlegtosci do 8 m od
$ciany budynku A1 - § 218 ust. 4 ww. rozporzadzenia MI.

Przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej (faktyczna powierzchnia
wynosi 8450 m? wobec granicznej dopuszczalnej 3500 m?) - § 227 ust. 1 ww.
rozporzgdzenia MI.

Braku mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na kondygnacji Il i Il pietra -
§ 227 ust. 5 ww. rozporzadzenia M.

Wykonania ocieplenia sciany oddzielenia przeciwpozarowego z materiatéw niepalnych -
§ 232 ust. 1 ww. rozporzgdzenia M.

Kierunku otwierania drzwi ,do wewnatrz’ na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej
KL1 i drzwi stanowigcych wyjécie z budynku na kondygnacji niskiego parteru - przy
komorze przyje¢ oraz przy zespole szatniowym - § 236 ust. 4 ww. rozporzadzenia MI.
Nienormatywnej szeroko$ci drzwi klatek schodowych KL1 i KL2 (faktyczna szeroko$é
drzwi wynosi odpowiednio 0,9 m i 1,0 m wobec wymaganej 1,4 m) - § 239 ust. 4 ww.
rozporzgdzenia MI.

Nienormatywnej szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi zlokalizowanych na
korytarzu prowadzacym z sali operacyjnej parteru, w czeéci zachodniej budynku
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(faktyczna szeroko$¢ drzwi wynosi 0,75 m wobec wymaganej 0,9 m) - § 240 ust. 1 ww.
rozporzgdzenia MI.
12. Nienormatywnej szerokosci korytarza
a) na poziomie niskiego parteru (szeroko$¢ faktyczna wynosi 1,14 m wobec
wymaganej 1,40 m)
b) na poziomie parteru przed wejsciem do tgcznika (szeroko$é faktyczna wynosi 1,27
m wobec wymaganej 1,40 m)
C) na poziomie parteru przy pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej gtéwnej (szerokos¢
faktyczna wynosi 1,05 m wobec wymaganej 1,40 m)
- § 242 ust. 1 ww. rozporzgdzenia MI.
13. Braku parametru dymoszczelnosci czesci istniejgcych drzwi przeciwpozarowych
stanowigcych zamkniecie ewakuacyjnych klatek schodowych KL1 i KL2 wskazanych
w czesci graficznej ekspertyzy - § 245 pkt. 2 ww. rozporzadzenia MI.
14. Przekroczenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego
a) na poziomie niskiego parteru w czesci potudniowej (dtugo$¢ faktyczna wynosi 21 m
wobec dopuszcalnej 10 m)
b) na poziomie parteru w czesci wschodniej, zachodniej i 2 odcinkdéw w czesci
potnocnej (dtugos¢ faktyczna wynosi odpowiednio 23,50 m, 23,15 m, 16,00 m
i 23,00 m wobec dopuszcalnej 10 m)
c) na poziomie | pietra w czesci wschodniej, zachodniej i 2 odcinkéw w czesci
potnocnej (diugosé faktyczna wynosi odpowiednio 15,35 m, 22,10 m, 24,00 m
i 27,00 m wobec dopuszcalnej 10 m)
d) na poziomie Il pietra w cze$ci wschodniej, zachodniej i z tacznika (dtugo$¢ faktyczna
wynosi odpowiednio 23,30 m, 23,20 m i 29,50 m wobec dopuszcalnej 10 m)
e) na poziomie lll pietra z tgcznika (dtugos¢ faktyczna wynosi 29,30 m wobec
dopuszcalnej 10 m)
- § 256 ust. 2, 3, 7 ww. rozporzgdzenia MI.
W budynku A1
1. Wykonania ocieplenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego z materiatéw niepalnych -
§ 232 ust. 1 ww. rozporzgdzenia MI.
2. Ocieplenia pionowego pasa 2 m na granicy strefy pozarowej materiatem palnym (dot.
elewacji wschodniej) - § 235 ust. 2 ww. rozporzgdzenia MI.
3. Braku parametru dymoszczelnosci istniejacych drzwi przeciwpozarowych stanowigcych
zamkniecie ewakuacyjnych klatek schodowych KL3 i KL4 - § 245 pkt. 2 ww.
rozporzgdzenia MI.

i zapewnienie w obiekcie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego poprzez
realizacje zaproponowanych w ekspertyzie rozwigzan zamiennych wynikajacych z przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa, a nie wymaganych bezposrednio z przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, tj:

1. Podziat budynku A na 23 strefy bezpieczne, a tym samym zapewnienie mozliwosci ewakuac;ji

do innej strefy bezpiecznej lub innej strefy pozarowej w obrebie kazdej kondygnacji poprzez

a) wydzielenie ich §cianami o klasie odpornosci ogniowej REI120,

b) zabudowanie w tych przegrodach dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych
o klasie odpornosci ogniowej EIS60/EI60 i EIS30/EI30 z samozamykaczem,

c) zabezpieczenie przepustow i przejs¢ instalacyjnych o $rednicy powyzej 4 cm
w &cianach wydzielajgcych strefy bezpieczne do klasyodpornosci ogniowej EI120
(w przypadku wentylacji mechanicznej — zastosowanie klap odcinajgcych
przeciwpozarowych EIS120)

w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy

2. Wyposazenie budynkéw A i A1 w adresowalny system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy

jego catkowitg ochrone i realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce
z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegolnosci:
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a) transmisje sygnatu alarmu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob
uzgodniony z Komendantem Powiatowego PSP w Kedzierzynie-Kozlu,

b) uruchomienie urzadzen oddymiajgcych przestrzen ewakuacyjnych  klatek
schodowych,

c) sprowadzenie dZwigdéw na poziom bezpieczny, zablokowanie ich dalszej jazdy oraz
rozsuniecie i pozostawienie drzwi w pozycji otwartej,

d) zwolnienie chwytakéw elektromagnetycznych w drzwiach dymoszczelnych i/lub
przeciwpozarowych utrzymywanych w normalnych warunkach uzytkowania
w pozycji otwartej,

e) wytgczenie central wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

f) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych,

g) rozsuniecie drzwi automatycznych oraz zablokowanie ich w pozycji otwartej,

h) powiadomienie uzytkownikéw budynkéw A i A1 oraz personelu na poszczegolnych
kondygnacjach o wykrytym zagrozeniu poprzez wygenerowanie akustycznego
sygnatu ostrzegawczego,

i) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych
kontrolg dostepu,

na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

3. Wydzielenie komunikacyjnej klatki schodowej dla personelu w taczniku $cianami o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej REIB0 oraz zamkniecie dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe; EIS30, wyposazonymi w samozamykacze,
w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy.

4. Zamkniecie w budynku A1 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem
pomieszczen:

a) magazynu bielizny, pro-morte oraz pomieszczenn magazynowych dostepnych
z korytarzy, usytuowanych na kondygnaciji niskiego parteru,

b) kuchni oddziatowej oraz magazynu dostepnego z korytarza na parterze,

c) kuchni oddziatowej na 1 pigtrze,

w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy

5. Zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem na kondygnacji
niskiego parteru budynku A nizej wymienionych pomieszczen:

a) szatni i brudownika z magazynem brudnym, dostepnych z korytarza i poczekalni
$wigtecznej pomocy lekarskiej,

b) magazynowego w faczniku przy wejsciu do budynku A1,

c) szatni pacjentéw oraz dwéch pomieszczen gospodarczych dostepnych z korytarza,

w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy.

6. Wydzielenie pomieszczenia serwerowni na parterze budynku A za pomoca $cian i stropu
o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz zamknigcie go drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornoéci ogniowej EI30 z samozamykaczem.

7. Prowadzanie co najmniej raz w roku dla personelu budynku, przez osobe posiadajgcyg
odpowiednie kwalifikacje, praktycznego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej
i zasad postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci ewakuacji.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spetni¢ w sposéb
bezposrednio okreslony w obowiazujacych przepisach techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (f. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odstgpiono od
szczegbtowego uzasadniania z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia zgdanie strony,
nie mniej jednak Organ wskazuje, ze:




- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektéw
wykonawczych, w tym urzgdzen przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposoéb, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych wytgcznie dla przypadkow
wymienionych w postanowieniu,

- pozostate ewentualne nieprawidtowosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
o ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagajg realizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ,Ekspertyzg techniczna...”

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchoragzych 38 za posrednictwem Opolskiego
Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Brak  kompleksowego wykonania rozwigzan  zamiennych jest réwnoznaczny
z niezachowaniem warunkow niniejszego postanowienia, co skutkuje wystepowaniem w obiekcie
nieprawidtowosci bedgcych przedmiotem odstepstwa.
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Otrzymuija:
1.Pawet Krélikowski
ul. Zaopusta 44, 40-748Katowice
2. KP PSP Kedzierzyn-Kozle
3. ala
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