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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest obiekt Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ke-
dzierzynie-Kozlu, zlokalizowany przy ul. Roosevelta 2. Nowe potrzeby Inwestora, zmieniajace sie przepisy oraz
uwarunkowania ekonomiczne spowodowaty konieczno$¢ modernizacji istniejagcego budynku szpitala oraz jego
przebudowe i remont. W koncepcji zwiazanej z przebudowg i remontem budynku zaproponowano uporzadkowa-
nie poszczegblnych funkciji szpitala, ktore zostang opisane w dalszej cze$ci opracowania oraz w czesci rysunko-
wej.

W przypadku przebudowy, w oparciu 0 wymagania zawarte w §2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1065), konieczne jest spetnienie wszystkich wymagan okre$lo-
nych w tym rozporzadzeniu. Autorzy przedmiotowego opracowania po dokonaniu szczegétowej analizy warun-
kow ochrony przeciwpozarowej budynku, zwigzanej z planowang jego przebudowg i rozbudowg stwierdzili, ze
petne dostosowanie obiektu do wszystkich tych wymagan, w sposéb bezposrednio wynikajacy z przepiséw wska-
zanego powyzej rozporzadzenia, nie jest jednak mozliwe. Wynika to zasadniczo z przyjetego uktadu funkcjonal-
nego, a takze z uwarunkowan konstrukcyjnych budynku, ktére zostang szczegdtowo przedstawione z podaniem
odpowiedniego uzasadnienia w kolejnych rozdziatach ekspertyzy.

W takiej sytuacji zasadne stato sie skorzystanie z trybu okreslonego w §2 ust. 3a cytowanego powyzej
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. Zgodnie z tym trybem, wymagania w zakresie bezpieczerstwa pozarowe-
go moga by¢ spetnione w sposdb inny, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badaw-
czo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodniony
z wkadciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej. Inwestor skorzystat z takiej mozliwosci w
celu poprawienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku, w sposéb zapewniajacy akceptowalny poziom
bezpieczenstwa zaréwno dla jego uzytkownikow, jak i ekip ratowniczych.

Niniejsze opracowanie zawiera rowniez wskazanie rozwigzan zamiennych w zakresie doprowadzenia
drogi pozarowej do analizowanego budynku. Biorac pod uwage lokalne uwarunkowania zwigzane z usytuowa-
niem obiektu na terenie dziatki oraz istniejacym uktadem drogowym, nie ma mozliwo$ci doprowadzenia do niego
drogi pozarowej spetniajacej wszystkie aktualne wymagania. Dlatego tez, zgodnie z §13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zastosowa¢ mozna rozwigzania zamienne, wskazane
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, ktére nie pogorszg warunkdéw ochrony prze-
ciwpozarowej w budynku oraz zostang uzgodnione z wtasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Pan-
stwowej Strazy Pozarnej. Inny sposob zapewnienia dojazdu jednostkom strazy pozarnej do budynku zostat opi-
sany w rozdziale pigtym przedmiotowej ekspertyzy.

Niezaleznie od powyzszego w analizowanym budynku w kwietniu 2017 roku zostaty przeprowadzone
czynnos$ci kontrolno — rozpoznawcze przez przedstawicieli Panstwowej Strazy Pozarnej. Nastepnie wydana zo-
stata decyzja administracyjna Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu, w
ktorej to, nakazat on: wyposazy¢ budynek w dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO), wydzieli¢ pozarowo klatki
schodowe, wydzieli¢ pozarowo wskazywane pomieszczenia techniczne. W ramach przyjetej koncepcji ochrony
przeciwpozarowej budynku, doboru zabezpieczen w tym biernych zabezpieczen przeciwpozarowych oraz po
uzyskaniu zgody na inny sposéb spetnienia wymagan przepisow techniczno-budowlanych od Opolskiego Ko-
mendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej m. in. w zakresie pozostawienia istniejacego ocieplenia
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonanego z materiatéw palnych (polistyren spieniony — systemowe
rozwigzanie NRO), poszczegdlne czesci szpitala (to jest segment A1 oraz A z tacznikiem) bedzie mozna trakto-
wac jako oddzielne budynki oraz odrebne strefy pozarowe. W zwigzku z powyzszym spowoduje to, ze decyzja
administracyjna Komendanta Powiatowego Panfstwowej Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu stanie sie bez-
przedmiotowa, poniewaz zadna z obu czesSci szpitala, po zaakceptowaniu niniejszej ekspertyzy technicznej, sta-
nowigca oddzielne budynki nie bedzie wymagata wyposazenia w dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) - w
zadnej z nich nie bedzie znajdowac sie powyzej 200 tozek.
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Formalnoprawnie takie dziatania powoduja, ze nie bedzie koniecznosci uzyskania zgody na zastosowa-
nie rozwigzan zamiennych od przepiséw przeciwpozarowych okre$lonych w §29 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, in-
nych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.), dotyczacych wyposazenia budynku
w dzwiekowy system ostrzegawczy.

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Na terenie dzierzawionym przez inwestora znajdujg sie obiekty szpitalne, administracyjne, techniczne
oraz infrastruktura towarzyszaca tj. dojazdy, place parkingowe, place rekreacyjne, sieci uzbrojenia terenu i tereny
zielone. Obiekt znajduje sie na terenie Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Kedzierzynie -
KoZlu przy ul. Roosevelta 2 (dz. ewid. nr 2225/5).

Budynek Gtéwny Szpitala Zespolonego jest brytg rozcztonkowang w rzucie poziomym i zrdznicowang
wysoko$ciowo. Budynek ,A” gdzie dwa skrzydta sg trzykondygnacyjne, dwa skrzydta czterokondygnacyjne, a
Srodkowa czes$¢ jest pieciokondygnacyjna, posiada dwie klatki schodowe usytuowane na skrzyzowaniu skrzydet
oraz trzy dzwigi szpitalne. tacznik posiada pie¢ kondygnaciji. Budynek ,A1” jest trzykondygnacyjny z dwoma
dzwigami oraz dwoma klatkami schodowymi usytuowanymi na koficach budynku. Potgczony jest on na poziomie
kazdej kondygnacji poprzez tacznik z Budynkiem ,A”. Budynek ,A” i ,A1°z tacznikiem tworzg catos$¢ funkcjonalna.
Do gtéwnego budynku szpitala dobudowany jest od strony zachodniej i potaczony z nim na poziomie parteru
budynek Rezonansu Magnetycznego. Od strony potudniowej przylega do niego Pawilon Kardiologii Inwazyjne;j,
od strony wschodniej - kryty podjazd dla karetek potaczony na poziomie niskiego parteru z Izbg Przyje¢ i SOR.

W chwili obecnej budynek szpitala, z uwagi na brak czesci wydzieleni przeciwpozarowych (brak wyma-
ganej klasy odpornosci ogniowej okien zlokalizowanych pod katem 90 stopni pomiedzy budynkami) oraz istnieja-
ce ocieplenie poszczegdlnych segmentéw wykonane z polistyrenu spienionego jako systemowe NRO, stanowi on
jedna strefe pozarowa.

Podstawowe parametry techniczne budynku przedstawiajg sie nastepujaco:

Fundamenty - zelbetowa plyta fundamentowa.

Sciany konstrukcyjne - murowane z cegly peinej gr. 51 38 cm.

Stropy - gestozebrowe i wylewane.

Schody - Zelbetowe, monolityczne.

Dach - wielospadkowy stropodach pokryty papa termozgrzewalng lub z ptyt prefabrykowanych.

Budynki sa wyposazone w nastepujace instalacje:

instalacja wodno — kanalizacyjna,
instalacja elektryczna, oswietlenia i sity,
instalacja gazéw medycznych,
instalacja sygnalizacji pozarowej,
instalacja telefoniczna,

instalacja odgromowa,

instalacja komputerowa,

instalacja c.o0. c.w.u. z cyrkulacja.

3. Zakres przebudowy i rozbudowy.

Planowana inwestycja zaktada remont i przebudowe obiektu. Przebudowa obejmuje czes¢ pomieszczen
pierwszego pietra po Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ktore zostang przeznaczone na rozbudowe
Bloku Operacyjnego. Przebudowa pomieszczen ma na celu usprawnienie funkcjonowania szpitala poprzez
zwigkszenie iloci sal operacyjnych, stworzenie sali wybudzeniowej w obrebie Bloku Operacyjnego, zabezpie-
czenie prawidtowego rozdziatu drogi czystej i brudnej wewnatrz bloku oraz zapewnienie niezbednej infrastruktury
dla prawidtowego dziatania bloku. Ponadto przebudowa obejmuje cze$¢ pomieszczen parteru, w ktdrej znajdujg
sie pomieszczenia gabinetow diagnostycznych wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz fragment bloku
operacyjnego.
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W ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa budynku, doboru zabezpieczer w tym biernych zabezpie-
czen przeciwpozarowych oraz po uzyskaniu odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, poszczegoine
czesci szpitala bedzie mozna traktowaé jako oddzielne budynki oraz oddzielne strefy pozarowe. W zwigzku z
powyzszym spowoduje to, ze Zzadna z czeSci szpitala, po zaakceptowaniu niniejszej ekspertyzy technicznej, sta-
nowigca oddzielne budynki nie bedzie wymagata wyposazenia w dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) — w
zadnej z nich nie bedzie znajdowac si¢ powyzej 200 t6zek. Formalno-prawnie takie dziatania powoduja, ze nie
bedzie koniecznosci uzyskania odstepstwa od przepiséw przeciwpozarowych w postaci §29 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.), dotyczacego wyposa-
zenia budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy.

Realizacja zadan wskazanych w niniejszej ekspertyzie technicznej w ramach koncepcji bezpieczenstwa
pozarowego spowoduje, ze w budynku w ocenie autorow opracowania nie beda wystepowaty elementy, w opar-
ciu o ktore, obiekt nalezatoby uznaé za zagrazajacy zyciu ludzi, w rozumieniu §16 rozporzadzenia [3].

4. Charakterystyka warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu po
przebudowie

4.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Budynek posiada maksymalnie pie¢ kondygnaciji nadziemnych (segment A1 posiada 3 kondygnacje, na-
tomiast tacznik i segment A - 5 kondygnacii) i nie jest podpiwniczony. Obiekt zalicza sie do grupy budynkéw
Sredniowysokich (SW) — i z uwagi na rézna liczbe kondygnacji posiada zréznicowang wysoko$¢ od 10m do ok
14,5m. Po uzyskaniu odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych i uwzglednieniu realizacji zadan okre-
Slonych w ekspertyzie budynek A1 zakwalifikowany bedzie grupy niskich, a budynek A z tacznikiem — do grupy
Sredniowysokich.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy: -4 087,54 m? w tym:
— budynek A1 - 1123,60 m?
— budynek A - 2269,80 m?
—  lgcznik - 694,14 m?
Powierzchnia wewnetrzna: -12 725,21 m? w tym:
Niski parter - 3822,21 m2
— budynek A1 -1050,96 m2
— budynek A - 2118,64 m2
—  lacznik - 652,61 m2
Parter - 3260,89 m2
— budynek A1 -1050,96 m2
— budynek A - 2004,95 m?
— facznik - 204,98 m?
| pietro - 3181,16 m?
— budynek A1 - 1050,96 m?
— budynek A - 1889,23 m?
—  lgcznik - 240,97 m?
Il pietro -1500,39 m?
— budynek A - 1259,42 m?
—  lgcznik - 240,97 m?
[l pietro - 960,56 m?
— budynek A - 719,59 m?
—  lgcznik - 240,97 m?
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Fot. 1 Widok zespotu obiektéw od strony elewacji frontowej segmentu A (czg$¢ pigciokondygnacyjna)

4.2, Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku wystepowaé bedg materialy palne, typowe funkcji szpitalnej, diagnostycznej.
W czesci szpitalnej — wyposazenie sal t6zkowych (materace, bielizna poScielowa), gazy medyczne (tlen, proznia,
dwutlenek wegla, sprezone powietrze), srodki opatrunkowe i dezynfekcyjne, réznego rodzaju leki; w czesci obej-
mujacej recepcje, gabinety lekarskie — elementy wyposazenia i wystroju wnetrz (meble biurowe itp.). W czesci
szpitalnej oraz réznego rodzaju laboratoriach wystepowac bedg ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej
55°C, stosowane jednak w niewielkich ilogciach, jako $rodki dezynfekcyjne badz w postaci lekéw. Srodki dezyn-
fekcyjne i leki wystepujg w oryginalnych opakowaniach, dostep do nich i dystrybuowanie odbywa sie tylko i wy-
tacznie pod nadzorem personelu bez mozliwosci dostepu oséb postronnych i bez konfekcjonowania. Nie bedg
natomiast wystepowa¢ natomiast gazy palne. Kuchnie oddziatowe stanowig pomieszczenia przeznaczone wy-
tacznie do rozdziatu positkéw dostarczanych przez firme zewnetrzng (catering).

4.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Analizowany obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL . Pomieszczenia techniczne zalicza
sie do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone na jednoczesny pobyt dla ponad 30 osob. Szatnie, z uwagi na zmianowy system pracy,
przeznaczone sg maksymalnie dla 25 oséb jednoczesnie. Sala szkoleniowa przeznaczona jest maksymalnie dla
30 osob. W obiekcie jako catosci znajduja sig 284 tozka szpitalne. Nie mniej jednak w wyniku wykonania zatozen
przyjetych w koncepcji bezpieczenstwa jak i uzyskania odstepstwa od sposobu wykonania Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego czes¢ A1 i A stanowi¢ bedg oddzielne budynki, w ktorych znajdowac sie bedg odpowiednio
100 i 184 tozka dla pacjentow — w zadnym z budynkow nie bedzie wiec powyzej 200 tozek szpitalnych.
Reasumujac facznie przewiduje sie pobyt maksymalnie 284 pacjentow. Stali pracownicy szpitala (personel) to
210 osdb, pracujacych na zmiany.

4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych, magazynowych i pomocniczych nie przekra-

cza 500 MJ/m?.

4.5, Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuijg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem. W czesci szpitalnej oraz réznego rodzaju
laboratoriach wystepowac bedg ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, stosowane jednak w niewiel-
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kich iloéciach, jako $rodki dezynfekcyjne badz w postaci lekow. Srodki dezynfekcyjne i leki wystepuja w oryginal-
nych opakowaniach, dostep do nich i dystrybuowanie odbywa sie tylko i wytacznie pod nadzorem personelu bez
mozliwo$ci dostepu 0s6b postronnych i bez konfekcjonowania. Nie wystepujg w budynku gazy palne. W zwigzku
z powyzszym nie bedg wystepowac przestrzen z mieszaninami wybuchowymi substanciji palnych z powietrzem
lub innymi gazami utleniajgcymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i gérng granica wybuchowosci. Ponadto w
pomieszczeniach nie zaktada sie w normalnych warunkach, aby wystgpita mieszanina wybuchowa o objetosci co
najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagang klasg odporno$ci pozarowej dla wielokondygnacyjnego budynku $redniowysokiego, zaliczo-
nego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i PM z Qd<500 MJ/m? jest klasa ,B”, dla ktorej odporno$¢ ogniowa ele-
mentéw budowlanych jest nastepujaca:

e gtdwne elementy konstrukcyjne — R 120,

o stropy — REI 60,

o $ciany zewnetrzne — EI 60 (0<>i) w zakresie pasa miedzy kondygnacyjnego,

o  Sciany wewnetrzne — El 30 (obudowa klatek schodowych — El 60),

e konstrukcja dachu i przekrycie dachu — RE 30,

e  konstrukcja biegdw i spocznikéw klatek schodowych — R 60 z materiatow niepalnych.

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Uwzgledniajac istniejaca konstrukcje analizowanego budynku oraz poszczegdlne elementy budowlane
nalezy stwierdzi¢, ze w zakresie klasy odporno$ci pozarowej spetnia on wymagania klasy ,B” odpornoéci poza-
rowej.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto w budynku wytacznie:

— materiatow, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

— wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych co najmniej trudno zapalnych,

— oktadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadaja-
cych pod wptywem ognia.

4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obecnie budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Wynika to miedzy innymi z braku zamknig¢ otworédw w
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego materiatem o wymaganej klasie odpornosci ogniowej. W wyniku przyjete;
koncepcji bezpieczenstwa budynek podzielony zostanie na 2 strefy pozarowe (oddzielone $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego od fundamentu az po przekrycie dachu, co pozwoli traktowaé czesci A1 oraz A z facznikiem
jako oddzielne budynki):

a) strefa pozarowa 1 - budynek A1 o powierzchni 4276,48 m?
b) strefa pozarowa 2 — budynek A z tacznikiem o powierzchni 8448,73 m?2.

Granice strefy pozarowej pomiedzy budynkiem A1 oraz budynkiem A z facznikiem stanowi $ciana o kla-
sie odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI60 oraz przewidziane do zabudowa-
nia w $cianie zewnetrznej tacznika okna EIG0 w pasie 4 m na styku $cian pod katem prostym.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego wielokondygnacyjnego kategorii
ZL 1l zagrozenia ludzi wynosi — 3500 m2, a dla budynku niskiego wielokondygnacyjnego kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi — 5000 m2. Catkowita powierzchnia wewnetrzna obiektu wynosi 12 725,21 m? i podziat na strefy pozarowe o
powierzchni 4276,48 m2i 8448,73 m? powoduije, iz w dalszym ciagu bedzie ona w przypadku budynku A z faczni-
kiem przekroczona.
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Jednak poszczegblne strefy pozarowe podzielone zostang na strefy bezpieczne. Na kazdej kondygnacii
strefe bezpieczng stanowi¢ bedzie budynek A1 poprzez wydzielenie pozarowe drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30 oraz wyposazeniu w urzadzenia oddymiajace kazdej klatki schodowej w tym budynku. Ponadto
budynek A i tacznik zostanie dodatkowo podzielony na:

o kondygnaciji niskiego parteru — 4 strefy bezpieczne,
o kondygnaciji parteru — 6 stref bezpiecznych,

e kondygnacii | pietra — 5 stref bezpieczne,

o kondygnacii Il pietra — 5 strefy bezpieczne,

o kondygnacii lll pietra — 3 strefy bezpieczne,

Ww. podziat obiektu spowoduije, ze Zadna ze stref bezpiecznych nie bedzie miata powierzchni wigkszej
niz 3500m2. Jednak jeszcze raz zwraca sie uwage, ze wydzielenie pozarowe klatek schodowych wyposazonych
W samoczynne urzadzenia oddymiajace takze powoduie, iz poszczegdlne kondygnacje beda strefami bezpiecz-
nymi wzgledem siebie.

Podziat tacznika i budynku A na strefy bezpieczne zostanie dokonany poprzez:
e Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120,
o drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 oraz EI30 (istniejace i projektowane),

e zabezpieczenie przepustdw i przejs¢ instalacyjnych o $rednicy powyzej 4cm w tych $cianach do
klasy EI120 (w przypadku wentylacji — klapy odcinajace przeciwpozarowe EIS120).

Czes¢ zespotu obiektow, zaznaczona na rysunkach ekspertyzy, jako "poza zakresem", stanowi odrebng
strefe pozarowa i nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

Szczegblowy podziat na strefy pozarowe i bezpieczne zostat przedstawiony na zatgczonych do
ekspertyzy rzutach poszczegoinych kondygnacii.

Przyjety w ten sposdb podziat na strefy pozarowe analizowanego budynku zapewnia ponadto mozliwos¢
ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni powyzej 750 m?, do innej strefy pozarowej na kazdej kondy-
gnacji poza pietrem 2 i 3 (nie wystepuje na tej wysokosci juz budynek A1), jednak istnie¢ bedzie na tych kondy-
gnacjach (2 i 3 pietra) mozliwo$¢ ewakuacji w poziomie do strefy bezpiecznej na tej samej kondygnacji (na kon-
dygnaciji Il pietra budynku A beda 4 strefy bezpieczne natomiast na kondygnacii Ill pietra 2 strefy bezpieczne).
Formalnie jednak wymag ten nie bedzie spetniony na tych kondygnacjach.

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego posiada¢ bedg klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady mogq dotyczy¢ wytacznie pojedynczych
instalacji wodnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. GranicePrzejscia
przewodoéw kanalizacyjnych powinny by¢ w kazdym przypadku zabezpieczone przeciwpozarowo. Przepusty o
Srednicy powyzej 4 cm w przegrodach wydzielajacych pomieszczenia zamkniete (tj. techniczne, magazyny,
archiwum itp.) posiada¢ bedg odporno$¢ ogniowa (El) przenikanego elementu.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
pomieszczen zamknietych wyposazone zostang w klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej i
dymoszczelnosci EIS tych przegrod, uruchamiane za pomoca systemu sygnalizacji pozarowe;.

4.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Do budynku bedacego przedmiotem opracowania dobudowany jest od strony zachodniej i potaczony z
nim na poziomie parteru budynek Rezonansu Magnetycznego. Od strony potudniowej przylega do niego Pawilon
Kardiologii Inwazyjne;j.

Minimalne odleglosci od sasiednich budynkow oraz granicy dziatki, wymagane z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, zostaty zachowane (przy zblizeniu do wskazywanych budynkéw $ciany wykonane sg
jako sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej REI120 z drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI60).
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4.9, Warunki i strategia ewakuacji

W budynku podstawg ewakuacji sq korytarze wraz z czterema ewakuacyjnymi klatkami schodowymi:

— klatka KL1 w segmencie A,

— klatka KL2 w segmencie A,

— klatka KL3 w segmencie A1,

— klatka KL4 w segmencie A1,

Projektowana klatka schodowa KL5 w taczniku nie bedzie stuzy¢ do ewakuaciji, bedzie ona przeznaczo-
na do uzytku personelu szpitala.

W budynku szpitala jest pie¢ dzwigéw szpitalnych, przeznaczone do transportu personelu i pacjentéw
oraz 0s6b odwiedzajacych:
— 3 ogobinodostepne, zlokalizowane w budynku A,
— 2 0go6inodostepne, zlokalizowane w tacznik,

Parametry techniczne klatek schodowych po realizacji zaplanowanych rob6t budowlanych przedstawiajg
sie nastepujaco:

a) klatka KL1 w budynku A: szeroko$¢ biegébw co najmniej 155cm, szeroko$¢ spocznikéw co najmniej
162cm (za wyjatkiem jednego spocznika na | pietrze zawezonego miejscowo do 107cm), wysokosé
stopni 16,6cm;

b) klatka KL2 w budynku A: szeroko$¢ biegdw co najmniej 145c¢m, szerokos¢ spocznikéw co najmnie;
160cm, wysoko$¢ stopni 16,6¢cm;

c) klatka KL3 w budynku A1: szeroko$¢ biegdw co najmniej 142cm, szeroko$¢ spocznikéw co najmniej
170, wysokos¢ stopni 15¢cm;

d) klatka KL4 w budynku A1: szeroko$¢ biegdw co najmniej 142cm, szeroko$¢ spocznikdw co najmniej
160, wysokos¢ stopni 15¢cm;

e) nowoprojektowana klatka w tgczniku: szeroko$¢ biegu co najmniej 140, szeroko$¢ spocznika co najmniej
150cm, wysokos¢ stopni 15¢cm;

Wszystkie wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami. Drzwi po otwarciu nie
zawezajq szerokoSci korytarza ponizej wymaganych 1,4m lub 1,2m (cze$¢ z nich otwiera si¢ do wewnatrz po-
mieszczen, ewentualnie wyposazona jest w samozamykacz). Zastosowane w wejsciu gtéwnym automatyczne
drzwi rozsuwane, spetnia¢ beda wymagania okre$lone w §240 ust. 4 rozporzadzenia Ml [5].

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m, a przejscie
to nie prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia. W budynku nie wystepuja pomieszczenia, w ktdrych moga
przebywa¢ jednoczesnie grupy powyzej 30 oséb. Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen wynosi co najmniej 0,9m a
jezeli pomieszczenie przeznaczone jest dla maksymainie 3 oséb — 0,8m.

W budynku wystepuje jedno pomieszczenie, w ktérym moze przebywaé ponad 6 0séb o ograniczone;
zdolnosci poruszania (tj. sala chorych na parterze tacznie dla 8 osdb). Drzwi z tego pomieszczenia otwierajq sie
na zewnatrz.

Wszystkie drzwi prowadzace z korytarzy na zewnatrz budynku, a takze drzwi na drodze ewakuacyjne;
z klatki schodowej, prowadzace na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej powinny posiadaé szerokos¢ co naj-
mniej 1,4m (w tym nieblokowane skrzydto drzwi co najmniej 0,9m), czyli takg jak wymagana dla biegu klatki
schodowej. W przypadku klatek schodowych w budynku A zapewniono wyjScie prowadzace bezpo$rednio na
otwartg przestrzeft z drzwiami o0 szeroko$ci 0,9m, otwieranymi do wewnatrz w_przypadku klatki KL1 oraz z
drzwiami o szerokosci 1m, otwieranymi na zewnatrz w przypadku klatki KL.2.

Natomiast na niskim parterze wyjscie z korytarza we wschodniej czesci na otwartg przestrzen prowadzi
poprzez hol z funkcjg uzupetniajaca (rejestracja) a nastepnie do wyjscia na zewnatrz budynku. Jednak ewakuacja
z korytarza jest takze mozliwa na wprost poprzez drzwi rozsuwane na podjazd dla karetek, dlatego nie ma ko-
nieczno$ci spetiania dodatkowych wymagan dla holu w zakresie jego wysokosci, szeroko$ci wyjscia oraz szero-
kosci poziomej drogi ewakuacyjnej, poniewaz ewakuacja przez hol nie jest konieczna i mozna traktowac go jako
pomieszczenie.
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Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku A i A1 powinny otwierac sie na zewnatrz. Wymaganie
to nie jest spetnione w budynku A, w odniesieniu do wyj$cia prowadzacego na zewnatrz z klatki KL1, z korytarza
przy komorze przyje¢ i z korytarza przy zespole szatniowym na kondygnacii niskiego parteru.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada¢ bedzie wymagang klase odpornosci ogniowej EI30,
w miejscu zastosowanych w obudowie drog ewakuacyjnych przeszklen, przewidziano szkto o klasie odpornosci
ogniowej EI 30. Na drogach ewakuacyjnych wystepowa¢ bedg punkty pielegniarskie, ktore nie bedg posiadaty
obudowy od strony korytarza — dziatanie takiego punktu traktowane jest jako funkcja uzupetniajaca i zgodnie ze
stanowiskiem Komendy Gtownej Panstwowej Strazy Pozamnej w Warszawie (pismo z dnia 11 stycznia 2010r.,
znak BZ-111-0262/118-2/09) nie ma w tym przypadku konieczno$ci spemienia wymagania zawartego w §236 ust.3
,warunkéw technicznych” [2]. Punkty te nie bedg zawezaly drogi ewakuacyjnej.

Szeroko$¢ korytarzy wynosi co najmniej 1,4m, a jezeli stuzy on do ewakuacji do 20 oséb to jego szero-
ko$¢ wynosi¢ bedzie 1,2m. Wyijatkiem jest fragment korytarza na kondygnacii niskiego parteru o szerokosci
1,14m oraz na parterze przed wejSciem do tacznika o szeroko$ci 1,27m i przy pomieszczeniu rozdzielni gtownej o
szerokosci 1,05m. Drzwi, ktére po otwarciu zawezajg korytarze ponizej wartosci dopuszczalnej, wyposazone
zostang w samozamykacze.

W budynku wystepuja korytarze o dtugo$ci wiekszej niz 50 m. W miejscu podziatu budynku na strefy po-
zarowe oraz strefy bezpieczne w poziomie, zastosowano przegrody z drzwiami dymoszczelnymi oraz dymosz-
czelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej EIS30 i EIS60. W budynku A1 korytarze
podzielone sg na odcinki do 50 m przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi Sm.

Klatki schodowe wyposazone sg w istniejace samoczynne urzadzenia oddymiajace, uruchamiane za
pomocy systemu sygnalizacji pozarowej. Szczegdtowe informacije dot. tych urzadzen oraz sposobu docelowego
uruchamiania systemu zostaty opisane w rozdziale 4.12.

W ramach prowadzonych prac budowlanych klatki schodowe w budynku A wydzielone zostang Scianami
0 klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI60 i zamkniete dymoszczelnymi drzwiami o klasie odporno$ci og-
niowej EIS60 i EIS30 w sytuacji, gdy na jakim$ poziomie nie byty w takie drzwi wyposazone. Natomiast w przy-
padku, gdy klatki schodowe zamkniete sg drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EI30, drzwi
takie pozostana w uzyciu. Klatki schodowe w budynku A1 w catoSci sg juz zamkniete drzwiami przeciwpozaro-

wymi EI30.
Biegi i spoczniki wszystkich klatek schodowych posiadajg klase odporno$ci ogniowej R60.

Dopuszczalna dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego w budynku kategorii ZL |l zagrozenia ludzi wynosi 10m
przy jednym dojsciu oraz 40m dla dojscia krotszego i 80 m dla drugiego dojscia, przy zapewnionych dwoch kie-
runkach ewakuacji. W budynku A, gdzie zapewniono dwa kierunki ewakuacji, biorac pod uwage, ze klatki scho-
dowe spetniajg wymagania §256 rozporzadzenia MI [5], dtugosci doj$¢ sq zachowane.

Natomiast dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych z najdalej usytuowanych pomieszczen przeznaczonych na po-
byt ludzi, w tej czesci budynku A, dla ktdrej zapewniono jeden kierunek ewakuaciji, sg przekroczone i wynosza;

a) niski parter: 21m z czesci potudniowej;

b) parter: 23,5m, z czeSci wschodniej; 23,15m z cze$ci zachodniej; 16m i 23m z czesci pdinocnej, przy
czym odpowiednio 14,10m i 20m do dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych EIS60 stanowigcych
przejscie do strefy bezpiecznej;

c) | pietro: 15,35m, z cze$ci wschodniej; 22,10m z czesci zachodniej; 24m i 27m z czesci ponocnej,
przy czym 23m do dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych EIS60 stanowigcych przejcie do stre-
fy bezpiecznej;

d) Il pietro: 23,30m z cze$ci wschodniej, w tym 17,40m do dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych
EIS60 stanowigcych przejscie do strefy bezpiecznej; 23,20 z czesci zachodniej, 29,5m z tacznika w
tym 20,40m do dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych EIS60 stanowigcych przejscie do strefy
bezpiecznej;

e) Il pietro: 29,30m z tgcznika, w tym 23,60m do dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych EIS60 sta-
nowiacych przejscie do strefy bezpiecznej;
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W budynku na korytarzach i w klatkach schodowych zastosowane jest o$wietlenie awaryjne - ewakua-
cyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awa-
ryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

4.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zasilanie elektryczne obiektu zapewnione jest z dwoch niezaleznych zrodet, w uktadzie SZR. W budyn-
ku zastosowany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy zasilanie wszystkich obwodéw instalacji elek-
trycznej, za wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane z materiatow niepainych. W przejSciach przewoddw
przez granice stref pozarowych oraz przez elementy obudowy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (we-
wnatrz budynku) zastosowano przeciwpozarowe klapy odcinajace (EIS), sterowane poprzez system sygnalizacii
pozarowej. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang samoczynnie wytaczone w przypadku alarmu poza-
rowego Il stopnia.

Przepusty instalacji uzytkowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg miaty klase odpor-
nosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw, a przepusty tych instalacji o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w pozostatych $cianach i stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowe;
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, bedg miaty klase odpornosci ogniowej (El) tych Scian i stropow. Izolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej oraz na przewodach
wentylacyjnych zostang wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Ogrzewanie realizowane jest za po$rednictwem kottowni na paliwo gazowe 0 mocy powyzej 60 kW, zlo-
kalizowanej w innym budynku na terenie Szpitala.

Budynek chroniony jest instalacjq odgromowg w wykonaniu podstawowym, zgodnie z obowigzujacymi
normami w tym zakresie.

4.11. Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC w ilosci po jednej na kazde 300 m?
powierzchni lub 4 kg typu ABC w ilosci po jednej na kazde 200 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugo$ci
dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m. Cze$¢ gasnic rozmieszczona bedzie
w szafkach hydrantowych (oznakowanych zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 7010).

4.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

System sygnalizacji pozarowej

Po przebudowie caty obiekt posiadaé bedzie adresowalny system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy
ochrong catkowita i monitorowany przez PSP. W przypadku pozaru centrala pozarowa zapewni
m. in. wykonanie nastepujacych funkcji:

a) transmisje sygnatu alarmu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozamej w sposdb uzgodniony z Komendan-
tem Powiatowym PSP w Kedzierzynie-Kozlu,

b) uruchomienie urzadzen oddymiajacych przestrzen wszystkich ewakuacyjnych klatek schodowych,

c) sprowadzenie dzwigéw na poziom bezpieczny, zablokowanie ich dalszej jazdy oraz rozsuniecie i pozosta-
wienie drzwi w pozycji otwartej,

d) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach dymoszczelnych iflub przeciwpozarowych utrzymywa-
nych w normalnych warunkach uzytkowania w pozycji otwartej,

e) wylgczenie central wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

f) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

g) rozsunigcie drzwi automatycznych oraz zablokowanie ich w pozycji otwartej,

h) powiadomienie uzytkownikow oraz personelu na poszczegolnych kondygnacjach o wykrytym zagrozeniu
poprzez wygenerowanie akustycznego sygnatu ostrzegawczego,

i) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu.
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku powinny by¢ stosowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondy-
gnacji, zabudowane przy drogach komunikacji ogolnej, a w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku i klatek
schodowych, w przejéciach i na korytarzach. Zasieg hydrantu 25 w poziomie powinien obejmowac catg po-
wierzchnig strefy pozarowej lub pomieszczenia z uwzglednieniem dtugo$ci odcinka weza hydrantu wewnetrznego
i efektywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego. Zasieg dziatania hydrantu 25 o dtugosci weza 30m dla strefy ZL
wynosi 33 m. Wymagane parametry to tgczna wydajno$¢ 2,0 dm3/s, przy cisnieniu 0,2MPa na najbardziej nieko-
rzystnie potozonych hydrantach, przy jednoczesnym dziataniu, co najmniej dwdch z nich (potwierdzone protoko-
tem z préb).

Dopuszcza sie¢ przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
ci$nienia i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz
urzadzen.

Caty obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowq instalacje wodociggowa z hydrantami 25 z wezem
potsztywnym, zabudowanymi na kazdej z kondygnaciji. Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania przepiséw przeciw-
pozarowych [2].

Oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zostanie zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania PN-EN
1838 i PN-EN 50172. Czas dziatania oswietlenia — minimum 60 minut, natezenie 1 luks, a w miejscu lokalizacji
gasnic, hydrantdw wewnetrznych, przyciskow oddymiania i przyciskéw pozarowych oraz ppoz. wytgcznika pradu
— 5 luks. W pomieszczeniach, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie braku zasilania podstawowego,
zastosowane bedg oprawy oéwietlenia bezpieczenstwa. Oprawy bedg posiadaty dopuszczenia CNBOP.

Samoczynne urzadzenia oddymiajace

Klatki schodowe w obu budynkach posiadajg istniejace samoczynne urzadzenia oddymiajgce. W obu
klatkach schodowych budynku A1 zastosowano klapy dymowe. W budynku A klatka schodowa KL1 z ktérej do-
stepny jest takze szyb dzwigowy posiada okno oddymiajace i klape dymowg, a druga klatka schodowa (KL2) -
okno oddymiajace. Jako podstawe projektowania instalacji stuzacej do oddymiania przyjeto Polskg Norme PN-B-
02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania oraz zmiany do tej nor-
my z wrze$nia 2006 r. Zapewniona zostata powierzchnia czynna oddymiania klap dymowych i okien oddymiaja-
cych wynoszaca 5% powierzchni podtogi klatki schodowej na ostatniej kondygnacji (minimalna powierzchnia
geometryczna otworu do oddymiania musi wynosi¢ co najmniej 1,0 m2). Instalacja uruchamiana samoczynnie z
czujek dymowych systemu sygnalizacji pozarowej oraz dodatkowo recznie z przyciskow oddymiania. Systemy te
sq sprawne i poddawane okresowym przegladom i czynno$ciom konserwacyjnym.

Naptyw powietrza uzupetniajacego realizowany bedzie poprzez drzwi stanowigce wyjscia na otwartg
przestrzen z klatek schodowych, otwierane w sposob automatyczny.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy

W zwigzku z podziatem obiektu na dwa oddzielne budynki A1 i A z tgcznikiem — oraz uzyskaniem od-
stepstwa w zakresie wykonania Sciany oddzielenia przeciwpozarowego z materiatow niepalnych, zaden ze wska-
zywanych budynkow nie wymaga wyposazenia w dzwigkowy system ostrzegawczy.

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla obiektu w ilosci 20 dm3/s zapewnia miejska sie¢ wodocia-
gowa z zabudowanymi na niej siedmioma hydrantami DN80, wszystkie zlokalizowane sg w odlegto$ci do 75m od
budynku. Lokalizacje hydrantéw przedstawiono na zataczonym planie zagospodarowania terenu. Zapewniono
jednoczesny pobor wody z dwdch hydrantéw o wydajnosci 10 kazdy.

Strona 11



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZESPOLU OBIEKTOW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOtU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. ROOSEVELTA 2 W KEDZIERZYNIE-KOZLU

4.14. Dojazd pozarowy

Do analizowanego budynku powinna by¢ doprowadzona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu. Droga na
terenie SPZOZ w Kedzierzynie Kozlu przy ul. Roosevelta 2 zapewnia przejazd wokot catego kompleksu, bez
koniecznosci cofania. Nie zachowano jednak dostepu do co najmniej 50% obwodu budynku (rozpieto$¢ przekra-
cza 60 m), drogg usytuowang w odlegtodci 5-15m wzgledem $cian budynku. Droga ta posiada zréznicowang
szeroko$¢ jezdni od 3,41m do 6,0m. Na kilku odcinkach tej drogi nie zachowano minimalnej odlegtoci 5,0m
blizszej krawedzi jezdni wzgledem $ciany budynku - odlegto$ci te wynoszg 3,69 m (strona wschodnia budynku
A), od 1,44m do 1,83m (strona zachodnia budynku A), od 4,04 m do 4,92 m (strona potudniowa budynku A1).
Droga pozarowa na terenie dziatki posiada nacisk na o$ 10 ton, promien skretu 11,0m (za wyjatkiem przejazdu
przed gtownym wejsciem do budynku, gdzie promien ten wynosi 10 m) i zapewnia przejazd przy budynku bez
koniecznosci cofania. Droga ta pofaczona jest z wyjSciami ewakuacyjnymi z budynku, przez ktore mozliwy jest
dostep do kazdej strefy pozarowej obiektu, utwardzonymi dojsciami o szeroko$ci co najmniej 1,5m i diugo$ci nie
wiekszej niz 40m. Ponadto pomiedzy drogg pozarowa a elewacig budynku w miejscach dostepu do elewacii
wystepuje kilka drzew o0 wysoko$ci powyzej 3m wskazanych na planie sytuacyjnym.

Stad tez w dalszej cze$ci opracowania zaproponowano rozwigzanie zamienne w trybie okreslonym w
§13 ust. 4 rozporzadzenia [4] w zakresie spetnienia wymagan dotyczacych drogi pozarowej dla przebudowywa-
nego budynku szpitala.
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5. Zakres niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego 1z przepisami techniczno - budowlanymi oraz
przeciwpozarowymi.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy powstat w okresie obowigzywania innych standar-
déw w zakresie ochrony przeciwpozarowej i to zardwno w odniesieniu do przepiséw techniczno-budowlanych, jak
i przeciwpozarowych. Obecnie obiekt ten poddawany jest przebudowie raz prowadzony jest w nim remont, w
wyniku czego po zakoriczeniu zaplanowanych robot budowlanych w dalszym ciagu petni¢ bedzie funkcje budyn-
ku opieki zdrowotnej z gabinetami lekarskimi oraz oddziatami szpitalnymi, kwalifikowany bedzie do kategorii za-
grozenia ludzi ZL II, a pod wzgledem wysokosci — do grupy budynkow $redniowysokich (SW). Taka sytuacja
wigze sie z konieczno$cig dostosowania wszystkich wystepujacych w nim uwarunkowar budowlanych, do wyma-
gan okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych [5].

W poprzednim rozdziale przedstawiono charakterystyke warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku
ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego, w zwigzku z planowang przebudowg
i remontem obiektu. Realizacja tego zamierzenia wigza¢ sie bedzie z wykonaniem szeregu zadan zaréwno
w zakresie wymagan budowlanych, jak réwniez instalacyjnych. Jednak w wyniku dokonanej szczegotowej analizy
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy opracowania stwierdzili, ze spetnienie wszystkich wymagan
w sposdb wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz.
1065) nie jest w tym budynku mozliwe.

5.1. Zakres niezgodnosci, ktére wystepuja w budynku w stosunku do przepiséw
techniczno — budowlanych oraz przeciwpozarowych.

W chwili obecnej w budynku niespetnione wymagania przepiséw techniczno — budowlanych oraz przeciwpozaro-
wych w zakresie:

a) parametréw technicznych klatek schodowych w budynku A, w zakresie szerokosci spocznika oraz
wysokosci stopni (§68 ust. 1 i 2 warunkdéw ,techniczno-budowlanych”).

b) szerokosci stopni schodéw zewnetrznych (§69 ust. 5 warunkéw ,techniczno-budowlanych”).

c) wyposazenia klatki schodowej w samoczynne urzadzenia oddymiajace zgodne z Polska Normg dot.
instalacji oddymiajacej (§208 ust. 2 pkt 2 lit. d warunkow ,techniczno-budowlanych”).

d) lokalizacji $wietlikow w dachu cze$ci nizszej, usytuowanych w odlegtosci do 8,0m wzgledem $ciany
z otworami budynku wyzszego (§218 ust. 4 warunkéw ,techniczno-budowlanych”).

e) dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej (§227 ust. 1 warunkow ,techniczno-budowlanych”).

f) ewakuacji do innej strefy pozarowej zlokalizowanej na tej samej kondygnacji (§227 ust. 5 warunkéw
,techniczno-budowlanych”).

g) wykonania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego z materiatdw niepalnych (§232 ust. 1 warunkéw
,techniczno-budowlanych”).

h) braku pasa niepalnego o szerokosci 2,0m w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego budynku A1
(§235 ust. 2 warunkéw ,techniczno-budowlanych”).

i) kierunku otwierania drzwi z budynku z klatki wschodniej w budynku A i z korytarz pétnocnego w
segmencie A (§236 ust. 4 warunkdw ,techniczno-budowlanych”).

j) szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych w budynku A (§239 ust. 4 warunkow
,techniczno-budowlanych”).
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k) szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych (§240 ust. 1 warunkow techniczno-
budowlanych”).

|) szerokosci lokalnych przewezen korytarza na niskim parterze oraz przewezenia fragmentu korytarza
na parterze przed wejsciem do facznika i przy pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej gtdwnej (§242
ust. 1 warunkdw ,techniczno-budowlanych”).

m) braku parametru dymoszczelnosci w drzwiach przeciwpozarowych stanowiacych wydzielenie ewa-
kuacyjnych klatek schodowych (§245 pkt.2 warunkdéw ,techniczno-budowlanych”).

n) diugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji na parterze, I, Il i lll pietrze (§256
ust. 2, 3 i 7 warunkéw ,techniczno-budowlanych”).

o) brak zapewnienia drogi pozarowej w odlegtosci 5-15m od budynku oraz jej brakiem mozliwosci za-
pewnienia jej promienia zewnetrznego tuku 11m (§12 ust. 2 i 11 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji w sprawie drég pozarowych”).

p) wyposazenia obiektu szpitala w dzwiekowy system ostrzegawczy (§29 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw).

5.2. Zakres niezgodnosci, ktére zostang doprowadzone do wymagan przepisow
techniczno — budowlanych oraz przeciwpozarowych.

W ramach prowadzonych prac i realizacji zadan wynikajacych z koncepcji bezpieczenstwa pozarowego nie-
ktére niezgodno$ci z wymaganiami przepisow zostang czesciowo zniwelowane, a w szczegdino$ci zwigzane z:

a) dokonaniem podziatu obiektu na dwie strefy pozarowe (i dwa budynki) $ciang o klasie odpornosci
ogniowej REI120, wraz z zabezpieczeniem otwordw okiennych znajdujacych sie w odlegtosci 4m w
$cianie zewnetrznej usytuowanej pod katem 909,

b) zamknieciem klatek schodowych w budynku A dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o kla-
sie odpornosci ogniowej EIS60 i EIS30, w miejscach gdzie obecnie zabudowane sg drzwi zwykle,

c) mozliwoscia ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji na poziomach ni-
skiego parteru, parteru i | pietra,

d) zachowaniem dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej w budynku A1.

Ponadto zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w obiekcie, po akceptacji przyjetych rozwia-
zan zamiennych wynikajacych z niezgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi, nie bedzie wymagane,
poniewaz obiekt zostanie podzielony na dwa odrebne budynki, w ktérych liczba t6zek nie bedzie przekraczata
200.

5.3.Zakres niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami techniczno — budowlanymi oraz przeciwpozarowymi.

Po zrealizowaniu koncepcji bezpieczenstwa w budynku niespetnione w dalszym ciggu beda wymagania
przepisow techniczno — budowlanych w zakresie:

a) parametréw technicznych klatek schodowych w budynku A, w zakresie szerokosci spocznika oraz
wysokosci stopni (§68 ust. 1 i 2 warunkéw ,techniczno-budowlanych”).

Klatka schodowa KL1 w budynku A posiada szeroko$¢ jednego spocznika na | pietrze zawezonego miej-
scowo do 107cm, wysokosc stopni tej klatki 16,6¢cm, klatka schodowa KL2 w budynku A posiada wysoko$¢
stopni 16,6cm. Parametry te nie mogg zosta¢ doprowadzone do wymagan okre$lonych w warunkach tech-
niczno-budowlanych ze wzgledow budowlanych. Zmiana parametréw techniczno-uzytkowych tych klatek
schodowych wigzataby sie z koniecznoScig naruszenia ich konstrukcji nosnej.

Strona 14



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZESPOLU OBIEKTOW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOtU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. ROOSEVELTA 2 W KEDZIERZYNIE-KOZLU

b) szerokosci stopni schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym do budynku A (§69 ust. 5 warunkow
,techniczno-budowlanych”).

SzerokoS¢ stopni przy wejsciu gtownym do budynku A wynosi 29cm. Spetienie tych wymagan nie jest
mozliwe ze wzgledow typowo budowlanych. Brak spetnienia tego wymagania nie wplywa na bezpieczen-
stwo 0s0b w obiekcie, poza tym schody te powstaty w czasie, gdy obowigzywaty inne wymagania w tym za-
kresie.

c) wyposazenia klatek schodowych KL1 i KL2 w samoczynne urzadzenia oddymiajace zgodne z Polska
Norma dot. instalacji oddymiajace;j (§208 ust. 2 pkt 2 lit. d warunkdw ,techniczno-budowlanych”).

NieprawidfowoS¢ dotyczy systemu oddymiania w klatach schodowych w segmencie A. Klatka schodowa
wschodnia w tym segmencie, posiada zardwno klape oddymiajgcg oraz okno przystosowane do oddymia-
nia. Stanowi to niezgodno$¢ dotyczgcg wtasciwosci funkcjonalnych urzgdzen stuzgcych zabezpieczeniu
przed zadymieniem drdg ewakuacyjnych. Natomiast klatka zachodnia w tym segmencie posiada jedynie
okno oddymiajgce. Pozostate wymagania Polskiej Normy sg spetnione.

d) lokalizacji $wietlikow w dachu czesci nizszej (tacznik), usytuowanych w odlegtosci do 8,0m wzgle-
dem Sciany z otworami budynku wyzszego A1 (§218 ust. 4 warunkdw ,techniczno-budowlanych”).

Przepis dopuszcza usytuowanie w tym pasie jedynie wylotow kanatow wentylacyjnych i spalinowych od
urzadzen gazowych oraz rur wentylujgcych piony kanalizacyjne. Swietliki te posiadac bedq klase odporno$ci
ogniowej EI60, w ramach przyjetej koncepcji bezpieczeristwa.

e) dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej budynku A (§227 ust. 1 warunkéw techniczno-
budowlanych”).

Wymaganie to nie jest spetnione, ze wzgledow budowlanych i konstrukcyjnych. W chwili obecnej nie ma
mozliwosci dokonania innego podziatu niz na strefy bezpieczne oraz dwie strefy pozarowe. Przy czym
uwzgledniajgc podziat na strefy pozarowe i klasyfikacje budynkdw do grup wysokoSci — jedynie powierzch-
nia budynku A bedzie przekroczona. Budynek A1 bedzie posiadat powierzchnie strefy 4280m?3, przy do-
puszczalnej 5000m? a fgcznik z budynkiem A — 8450m2 przy dopuszczalnej 3500m2. Dokonano dodatkowe-
go podziatu budynku A z tacznikiem na strefy bezpieczne $cianami i drzwiami o deklarowanej klasie odpor-
nosci ogniowej. Zadna ze stref bezpiecznych nie przekroczy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowey.
Rozwigzanie to zrekompensuje brak moZliwo$ci spetnienia wskazywanego wymagania.

f) mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji na poziomie Il i lll pie-
tra w budynku A (§227 ust. 5 warunkéw ,techniczno-budowlanych”).

Wymaganie to nie jest spefnione ze wzgledéw czysto formalnych. Ewakuacja ta bytaby zachowana, jednak
Sciana oddzielanie przeciwpozarowego dzielgca budynek A na strefy bezpieczne nie posiada 2m niepalnych
pasow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Na wskazywanych kondygnacjach nie ma juz mozliwosci
ewakuacji do budynku A1.

g) wykonania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego z materiatéw niepalnych (§232 ust. 1 warunkow
,techniczno-budowlanych”).

Sciana ta (od fundamentu az po przekrycie dachu), w miejscu wydzielenia budynku A1 od facznika, posiada
wymaganag klase odporno$ci oghiowej, jednak nie jest w cato$ci wykonana z materiatow niepalnych. Zostafa
ona ocieplona styropianem, ktéry zapewnia spetnienie warunku nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Ten
sam materiaf zostat zastosowany w migjscu dylatacji pomiedzy budynkiem A1 i tacznikiem. Wymiana tej ist-
niejgcej izolacji Scian zewnetrznych oraz izolacji wystepujgcej w miejscu dylatacji na materiat niepalny jest
technicznie obecnie utrudniona ze wzgledéw uzytkowych i ekonomicznych.

h) braku pasa niepalnego o szerokosci 2,0m w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego budynku A1 w
elewacji wschodniej (§235 ust. 2 warunkow ,techniczno-budowlanych”).

Pas ten posiada wymagang klase odporno$ci ogniowej EI60, jednak posiada istnigjace ocieplenie wykona-
ne ze styropianu, ktory zapewnia spetnienie warunku nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Wymiana tej ist-
niejgcej izolacji Scian zewnetrznych na materiat niepalny jest technicznie obecnie utrudniona ze wzgledéw
uzytkowych i ekonomicznych.
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)

)

k)

kierunku otwierania drzwi stanowiacych wyjscie z budynku A: prowadzace na zewnatrz z klatki KL1,
z korytarza przy komorze przyje¢ i z korytarza przy zespole szatniowym na kondygnacji niskiego
parteru (§236 ust. 4 warunkéw ,techniczno-budowlanych”).

Brak jest mozliwosci zmiany kierunku otwierania sie drzwi na zewnatrz z tej klatki schodowej, poniewaz
nastepnie prowadzi z niej pochylnia dla pacjentow poruszajgcych sie na wozku. Zmiana kierunku otwiera-
nia ograniczytaby mozIliwoSc korzystania z pochylini. Inne drzwi prowadzgce na zewnagtrz w budynku otwie-
rajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Podobnie przy wyjsciu z korytarza — zmiana kierunku otwierania
drzwi uniemoZliwitaby ewakuacje na schody zewnetrzne.

szerokosci drzwi na drodze ewakuacyijnej z klatek schodowych KL1 i KL2 w budynku A (§239 ust. 4
warunkéw ,techniczno-budowlanych”). Drzwi te posiadajg szeroko$¢ 0,9m i 1,0m przy wymaganej 1,4m.

Drzwi w klatkach schodowych KL1 i KL2 sg drzwiami zabudowanymi w istniejgcym otworze, bez mozliwo-
Sci ingerenciji. W takiej sytuacji, w ktorej ich szerokoS¢ zapewnia warunki ewakuacji dla iloSci 0sob (wedfug
przelicznika wynoszgcego 0,6 metra na kazde 100 o0sob), ktére drzwiami tymi bedg musiaty sie ewakuo-
wac w warunkach zagrozenia, ich wymiana w ocenie autorow nie ma uzasadnienia merytorycznego. Ponie-
sione nakfady finansowe byfyby w tym przypadku niewspdtmiernie wysokie do osiggnietego efektu w za-
kresie bezpieczenstwa pozarowego.

szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych (§240 ust. 1 warunkéw ,techniczno-
budowlanych”). Drzwi te posiadajg szeroko$¢ 1,5m z rownym podziatem skrzydet.

Odstepstwo dotyczy drzwi wieloskrzydfowych o szeroko$ci 1,6m z réwnym podziatem skrzydet na
korytarzu z sali operacyjnej na parterze w czeSci zachodniej budynku A. Oba skrzydfa tych drzwi sg
nieblokowane, co ufatwia dostanie sie lekarzom jak i ufatwia transport pacjentow na blok operacyjny.
Ponadto szerokoSci tych drzwi sg wieksze od wymaganych, a nie posiadajg one jedynie wymaganego
wymiaru nieblokowanego skrzydfa, pomimo tego zapewniajg one warunki ewakuacji dla ilosci 0sob (wg
przelicznika wynoszgcego 0,6m na kazde 100 osob), ktére tymi drzwiami bedg musiaty sie ewakuowac w
warunkach zagroZenia.

szerokosci lokalnych przewezen korytarza na niskim parterze oraz przewezenia fragmentu korytarza
na parterze przed wejsciem do tacznika i przy pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej gtéwnej w bu-
dynku A (§242 ust. 1 warunkdw ,techniczno-budowlanych”).

Szerokos¢ korytarza na niskim parterze jest lokalnie zawezona do 1,14m, a na parterze przed wejsciem do
facznika do 1,27m i przy pomieszczeniu rozdzielni gtownej do 1,05m. Brak mozliwoSci spetnienia powyz-
szego wymagania ze wzgledow budowlanych i doprowadzenia do wymaganej szerokosci 1,4m.

m) braku parametru dymoszczelnosci w drzwiach przeciwpozarowych stanowiacych zamkniecie ewa-

kuacyjnych klatek schodowych w budynku A1 oraz czesciowo w budynku A (§245 pkt.2 warunkéw
,techniczno-budowlanych”).

Drzwi do klatek schodowych w budynku A1 sq drzwiami istniejgcymi, posiadajgcymi szczelno$c i izolacyj-
nos¢ w warunkach poZaru przez 30 min, zabudowanymi na etapie wczesniejszej rozbudowy szpitala. Klatki
schodowe w budynku A w czesci zamknigte sq istniejgcymi drzwiami EI30. W okresie kiedy te drzwi zostaty
zabudowane w obiekcie obowigzywat inny stan prawny, ktory nie przewidywat parametru dymoszczelnosci
w drzwiach wydzielajacych klatki schodowe w tego rodzaju budynkach.

diugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji na niskim parterze, parterze, |, Il i
Il pietrze w budynku A (§256 ust. 2, 3 i 7 warunkdw ,techniczno-budowlanych”).

Pomimo wydzielenia poZarowego klatek schodowych oraz dokonania podziatdw budynku w poziomie na
odrebne strefy pozarowe i bezpieczne, brak jest mozliwosci spetienia powyzszego parametru. W miej-
scach, gdzie dfugoS¢ dojscia zostafa przekroczona po poziomej drodze ewakuacyjnej zastosowano dodat-
kowy podziat na strefy bezpieczne. Dostosowanie do aktualnych wymagan dfugosci dojscia ewakuacyjne-
go wymagafoby wprowadzania dodatkowych przegréd budowlanych o deklarowanej odporno$ci ogniowej i
wprowadzania w ten sposob ,sztucznego” podziatu na dodatkowe strefy pozarowe lub ewentualnie dobu-
dowania nowej klatki schodowej. W ocenie autordw opracowania wprowadzony podziat odcinkow korytarzy
ha poszczegoinych kondygnacjach na strefy bezpieczne, przy proponowanym podziale obiektu na strefy
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pozarowe i dymoszczelne, stanowi¢ bedzie akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla uzytkownikéw bu-
dynku. Nie mniej jednak wymaganie w zakresie dfugosci dojscia ewakuacyjnego nie jest spefnione w naste-
pujacych miejscach:

V' niski parter: wynosi ona 21m z czesci potudnioweyj,

v’ parter: wynosi ona 23,5m, z cze$ci wschodniej; 23,15m z cze$ci zachodniej; 16m i 23m z cze$ci potnoc-
nej, przy czym odpowiednio 14,10m i 20m do dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych EIS60 stano-
wigcych przejscie do strefy bezpiecznej,

v" | pietro: wynosi ona 15,35m, z cze$ci wschodniej; 22,10m z cze$ci zachodniej; 24m i 27m z czeci pét-
nocnej, przy czym 23m do dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych EIS60 stanowigcych przej$cie do
strefy bezpiecznej,

v" Il pietro: wynosi ona 23,30m z cze$ci wschodniej, w tym 17,40m do dymoszczelnych drzwi przeciwpoza-
rowych EIS60 stanowigcych przejscie do strefy bezpiecznej; 23,20 z cze$ci zachodniej, 29,5m z faczni-
ka w tym 20,40m do dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych EIS60 stanowigcych przejscie do strefy
bezpiecznej,

v Il pigtro: wynosi ona 29,30m z facznika, w tym 23,60m do dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych
EIS60 stanowigcych przejscie do strefy bezpiecznej.

Pozostate wymagania wynikajace z przepiséw techniczno-budowlanych zostang w rozpatrywanym bu-
dynku zrealizowane w sposéb bezposrednio z nich wynikajacy. Nie mniej jednak, z uwagi na brak mozliwosci
spetnienia wskazanych wymagan w zakresie warunkéw ewakuacji konieczne stato sie zastosowanie trybu okre-
$lonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [5] i zaproponowanie takich rozwigzan zamiennych,
ujetych w koncepcji bezpieczenstwa obiektu, w zwigzku, z ktérymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zo-
stang warunki gwarantujace mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikéw, jak réwniez prowadzenia dzia-
tani dla ekip ratowniczych.

Pozostate wymagania wynikajace z przepiséw techniczno-budowlanych zostang w rozpatrywanym bu-
dynku zrealizowane w sposéb bezposrednio z nich wynikajacy. Nie mniej jednak, z uwagi na brak mozliwosci
spetnienia wskazanych wymagan w zakresie warunkéw ewakuacji konieczne stato sie zastosowanie trybu okre-
$lonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [5] i zaproponowanie takich rozwigzan zastepczych,
ujetych w koncepcji bezpieczenstwa obiektu, w zwigzku, z ktérymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zo-
stang warunki gwarantujace mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikow, jak rowniez prowadzenia dzia-
tan dla ekip ratowniczych.

Natomiast w odniesieniu do wymagan przepisow przeciwpozarowych nalezy stwierdzié, ze ze wzgledu
na lokalne uwarunkowania zwigzane z zagospodarowaniem dziatki, usytuowaniem budynku na jej terenie oraz
mozliwo$ciami dojazdu w bezpo$rednie sasiedztwo obiektu jedynie od strony ulicy Roosvelta drogg wewnetrzna,
nie ma mozliwosci doprowadzenia do analizowanego budynku drogi pozarowej spetniajacej wszystkie
wymagania okreslone w rozporzadzeniu [4]. Problem dotyczy w szczegdInosci:

a) zachowania minimalnej odlegtosci 5,0m blizszej krawedzi jezdni drogi pozarowej wzgledem $Scian bu-
dynku (§12 ust. 2 rozporzadzenia MSWIA [4]), ktora wynosi od 1,44 m do 4,92 m,

b) zapewnienia dostepu z drogi pozarowej do co najmniej 50% obwodu zewnetrznego budynku (§12 ust. 3
rozporzadzenia MSWIA [4]), - istniejacy uktad drogowy zapewnia dostep do 45% obwodu zewngtrzne-
go budynku,

c) wystepowania pomiedzy drogg pozarowg a elewacjq budynku drzew przekraczajacych 3m wysokosci
(§12 ust. 2 rozporzadzenia MSWIA [4]) - dotyczy fragmentu budynku po stronie potnocno-zachodnie
budynku A, gdzie wystepuije kilka drzew ograniczajacych dostep do elewacji, przy uzyciu podno$nikow i
drabin mechanicznych,

d) szeroko$ci fragmentéw drogi pozarowej ponizej dopuszczalnej wartosci 4,0m (§13 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rzadzenia MSWIA [4]) - minimalna szeroko$¢ wynosi 3,41 m.

e) promienia zewnetrznego tuku drogi pozarowej ponizej 11m (§12 ust. 11 rozporzadzenia MSWiA [4]) -
promien ten wynosi 10 m w miejscu przejazdu od strony gtéwnego wejscia do budynku A.
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Z tego wzgledu konieczne stato sie zastosowanie trybu okreslonego w §13 ust. 4 rozporzadzenia Mini-
stra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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6.

Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegdlnosci mozliwosci bezpiecznej

ewakuacji w przypadku powstania pozaru, jak réwniez bezpieczenstwa ekip ratowniczych, autorzy opracowania
proponujg inny sposob spetnienia obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujacych rozwigzan technicznych, niewynikajacych bezposrednio z obowigzujgcego stanu prawnego,
a ktérych realizacja zrekompensuje w sposdb dostateczny te wymagania przepiséw techniczno-budowlanych,
ktérych spetnienie w budynku nie jest mozliwe.

Przyjete rozwigzania zamienne w zakresie przepisdéw techniczno-budowlanych obejmuia:

1) dokonanie podziatu budynku A na 23 zasadnicze strefy bezpieczne poprzez:

2)

3)

4)

a. wydzielenie ich Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI120,

b. zabudowanie w tych przegrodach dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej EIS60 i EIS30 z samozamykaczem oraz pozostawienia w niektoérych
miejscach tych przegréd istniejacych drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci og-
niowej EI60 i EI30,

c. zabezpieczenie przepustow i przejs¢ instalacyjnych o $rednicy powyzej 4cm w tych
$cianach do klasy El120 (w przypadku wentylacji mechanicznej - klapy odcinajace
przeciwpozarowe EIS120),

w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

wyposazenie budynkéw A i A1 w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego catkowita
ochrone i realizujagcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariu-
sza rozwoju zdarzen, a w szczegolnosci:

a. transmisje sygnatu alarmu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob
uzgodniony z Komendantem Powiatowego PSP w Kedzierzynie-Kozlu,

b. uruchomienie urzadzen oddymiajacych przestrzeri ewakuacyjnych klatek schodowych,

c. sprowadzenie dzwigéw na poziom bezpieczny, zablokowanie ich dalszej jazdy oraz roz-
suniecie i pozostawienie drzwi w pozycji otwartej,

d. zwolnienie chwytakéw elektromagnetycznych w drzwiach dymoszczelnych illub prze-
ciwpozarowych utrzymywanych w normalnych warunkach uzytkowania w pozycji otwar-
tej,

e. wylaczenie central wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

f. zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych,

g. rozsuniecie drzwi automatycznych oraz zablokowanie ich w pozyciji otwartej,

h. powiadomienie uzytkownikéw budynkéw A i A1 oraz personelu na poszczegolnych
kondygnacjach o wykrytym zagrozeniu poprzez wygenerowanie akustycznego sygnatu
ostrzegawczego,

i. odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrola
dostepu,

na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozaro-
wych,

wydzielenie komunikacyjnej klatki schodowej dla personelu w taczniku $cianami o klasie odpor-
nosci ogniowej co najmniej REI60 oraz zamknigcie dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowy-
mi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskaza-
nych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

zamkniecie w budynku A1 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem po-
mieszczen:
a. magazynu bielizny, pro-morte oraz magazynowych dostepnych z korytarzy, usytuowa-
nych na kondygnacji niskiego parteru,
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b. kuchni oddziatlowej oraz magazynu dostepnego z korytarza na parterze,
¢. kuchni oddziatowej na pietrze 1,

w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

5) zamknigcie na kondygnacji niskiego parteru w budynku A z tacznikiem drzwiami o klasie odpor-
nosci ogniowej EI30 z samozamykaczem pomieszczen:
a. szatni i brudownika z magazynem brudnym dostepnych z korytarza i poczekalni Swia-
tecznej pomocy lekarskiej,
b. magazynowego w taczniku przy wejsciu do budynku A1,
c. szatni pacjentéw oraz dwoch gospodarczych dostepnych z korytarza,

w miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej ekspertyzy,

6) wydzielenie pomieszczenia serwerowni na parterze budynku A za pomoca Scian i stropu o klasie
odpornos$ci ogniowej REI60 oraz zamkniecia go drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno-
$ci ogniowej EI30 z samozamykaczem,

7) przeprowadzanie co najmniej raz w roku dla personelu budynku, przez osobe posiadajaca odpo-
wiednie kwalifikacje, praktycznego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zasad po-
stepowania na wypadek pozaru i koniecznos$ci ewakuaciji.

Przedstawiony alternatywny sposob spetnienia niektérych wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w poddawanym przebudowie budynku Szpitala, zlokalizowanego przy ul. Roosvelta 2 w Kedzierzynie-KoZlu, w
ocenie autorow opracowania zapewni mozliwos¢ przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji pacjentéw szpitala i
jego uzytkownikéw w przypadku powstania pozaru, a w szczegdInosci zrekompensuje niespetnione wymagania,
zarowno w zakresie technicznych warunkow ewakuacii, jak i w odniesieniu do koniecznosci stosowania dzwigko-
wego systemu ostrzegawczego.

Jednocze$nie zapewniony zostanie takze odpowiedni poziom bezpieczenfistwa dla ekip ratowniczych,
ktory umozliwi podjecie skutecznych dziatan gasniczych. Ponadto w Zadnym wypadku nie nastapi pogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku. Takie wnioski sformutowano na podstawie prawdopodobnych
scenariuszy rozwoju zdarzen w trakcie pozaru, jakie moga wystapi¢ w tym obiekcie.
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7. Uzasadnienie przyjetej koncepcji bezpieczeristwa w budynku

Opracowujgc koncepcje zapewniajacq akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla tego
obiektu wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Rozpatrujac uktad
konstrukcyjny budynku oraz funkcje poszczegdlnych pomieszczen, najbardziej prawdopodobnymi miejscami,
w ktérych moze powstac pozar w tym obiekcie, sg: pomieszczenia gabinetdw lekarskich i sale chorych oraz biura.
Wystepuje takze pewne prawdopodobiefstwo powstania pozaru w pomieszczeniach technicznych i magazyno-
wych oraz gospodarczych. Zasadniczo pozary, jakie moga powsta¢ w obiekcie po przebudowie i rozbudowie
mozna ze wzgledu na ich lokalizacje podzieli¢ na dwie grupy: pozar na parterze lub dowolnym pietrze budynku.

Pozar na parterze lub pietrze moze powstac jedynie w ktdrym$ z pomieszczen. W typowym pomiesz-
czeniu gabinetu lekarskiego, sali chorych czy biurowym, a takze rejestracji lub punkcie pielegniarskim, gdzie ilos¢
materiatow palnych jest ograniczona do ich wyposazenia i stale przebywajg w nich ludzie, pozar nie ulegnie
szybkiemu rozprzestrzenieniu. Inna sytuacjia moze mie¢ miejsce w przypadku pozaru w jednym z pomieszczen
o0 charakterze gospodarczym, magazynowym lub technicznym. Tam nalezy przewidywac szybszy rozwdj pozaru.
Istniejace rozwigzania budowlane z jednej strony powinny ograniczy¢ rozwéj pozaru do jednego pomieszczenia,
z drugiej natomiast wydtuzy¢ czas, w ktérym dym nie wydostanie si¢ na drogi komunikacyjne. Powstanie pozaru
przy obecnym stanie budynku, w ktorymkolwiek ze wskazanych miejsc, spowoduje bardzo szybkie rozprzestrze-
nienie sie dymu po catym obiekcie, co w konsekwencji moze bardzo znacznie utrudni¢ lub wrecz uniemozliwic
przeprowadzenie skutecznej ewakuacji ludzi. W kazdym z opisanych przypadkéw moze dojs¢ do istotnych ogra-
niczen w poruszaniu sie uzytkownikow na drogach komunikacji ogélnej, z uwagi na dym i toksyczne produkty
spalania, ktére w czasie pozaru przedostang si¢ na drogi ewakuacyjne. Najwieksze zagrozenie w przypadku
powstania pozaru w tym budynku stanowi¢ bedzie uptyw czasu, w ktérym pozar bedzie mégt sie rozwija¢ w spo-
sob niezauwazony i niekontrolowany.

Wobec powyzszego autorzy opracowania wypracowujac koncepcje zabezpieczenia przeciwpozarowego
tego obiektu, ktérg przedstawiono w rozdziale 3 niniejszej ekspertyzy musieli uwzglednié¢ zagrozenia wynikajace
z przedstawionych scenariuszy rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Najwieksze zagrozenie w przypadku powsta-
nia pozaru w tym obiekcie stanowi¢ bedzie uptyw czasu, w ktérym pozar bedzie sie¢ mdgt niezauwazony rozwijac,
a takze dym i toksyczne produkty spalania, ktére w tym czasie przedostang sie na drogi ewakuacyjne. W takie;
sytuacji koniecznym byto ustalenie takiego programu zadan, ktérego realizacja zapewni:

» jak najszybsze wykrycie kazdego pozaru i powiadomienie o tym fakcie personelu oraz jednostki organi-
zacyjnej PSP,

» zaalarmowanie 0s6b odpowiedzialnych za organizacje ewakuacji oraz 0séb przebywajacych w zagrozo-
nych strefach,

» ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie dymu w obiekcie, takze w trosce o bezpieczenstwo
i szybko$¢ dziatania stuzb ratowniczych.

Biorgc to pod uwage, koncepcje bezpieczeristwa oparto na mozliwie jak najszybszym wykryciu pozaru
i powiadomieniu personelu o zagrozeniu i konieczno$ci przeprowadzenia ewakuacji. Z tego powodu caty obiekt
chroniony bedzie przez system sygnalizacji pozarowej, ktéry zapewni m. in. przekazanie sygnatu alarmu pozaro-
wego do KP PSP w Kedzierzynie-Kozlu oraz zaalarmowanie personelu i uzytkownikéw budynku o wykrytym
zagrozeniu za pomocg sygnalizatoréw optyczno-akustycznych. Personel w takiej sytuacji bedzie mégt podjaé
dziatania niezbedne do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuaciji. Szczegétowe procedury w tym zakresie zostang
zawarte w opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Wyposazenie drog komunikacji ogol-
nej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zapewni bezpieczne opuszczenie budynku bez wzgledu na pore doby.

W celu ograniczenia mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia i dymu przewidziano w budynku szereg
wydzielen przeciwpozarowych. Migdzy innymi pomieszczenia techniczne, stuzace obstudze szpitala wydzielono
pozarowo. Klatki schodowe stuzace celom ewakuacji wydzielono pozarowo oraz wyposazono W samoczynne
urzadzenia oddymiajace, co pozwoli je traktowaé, jako strefy bezpieczne zapewniajgce mozliwos¢ przeprowa-
dzenia ewakuacji w przypadku powstania pozaru. Istotne jest w tym wypadku zapewnienie z klatek schodowych
bezposredniego wyjscia prowadzacego w miejsce bezpieczne na otwartg przestrzen, a takze zapewnienie w
przewazajacej czesci obiektu dwdch niezaleznych kierunkéw ewakuaciji. Ponadto kondygnacje zostaty podzielone
w poziomie na dwie strefy pozarowe, co pozwoli na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji pacjentéw w obrebie

Strona 21



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZESPOLU OBIEKTOW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOtU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. ROOSEVELTA 2 W KEDZIERZYNIE-KOZLU

tej samej kondygnaciji. Dodatkowo korytarz na tych kondygnacjach zostaty podzielone przegrodg z dymoszczel-
nymi drzwiami przeciwpozarowymi.

W ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego w tym
budynku zapewnia przede wszystkim wykrycie pozaru jeszcze w jego pierwszej fazie, a nastepnie niezwloczne
wyemitowanie sygnatu alarmowego dla uzytkownikdw i personelu, co z kolei pozwoli na szybkie podjecie dziatan
zwigzanych z ewakuacjq i gaszeniem pozaru, przy uzyciu gasnic i hydrantdw wewnetrznych. Zaproponowane
wydzielenia dymoszczelne i przeciwpozarowe spowodujg z kolei, ze dym i toksyczne produkty spalania nie bedg
sie rozprzestrzenia¢ na drogi ewakuacyjne, zarébwno w pionie jak i w poziomie, a wszystkie klatki schodowe be-
dzie mozna traktowac, jak strefe bezpieczna, z ktérej zapewniono mozliwo$¢ wyjécia na zewnatrz budynku na
poziomie parteru. Celem zastosowania szeregu pozostatych zabezpieczen jest takze poprawienie warunkow
ewakuacji oraz zapewnienie bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.

Przedstawione rozwigzania zastepcze zrekompensujg brak mozliwosci spetnienia wymagan wynikaja-
cych wprost z przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych oraz zapewnig odpowiednie warunki dla
ewakuacji wszystkich uzytkownikéw budynku, jak réwniez do podjecia skutecznych dziatar ratowniczo-
gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowe;.

8. Rozwigzanie zamienne — droga pozarowa

Istniejacy uktad drogowy nie zapewnia obecnie dojazdu do budynku, w sposéb spetniajacy w petnym zakre-
sie wymagania okreslone w przepisach przeciwpozarowych [4]. Nie ma mozliwosci zapewnienia przejazdu na
catej dtugo$ci drogi pozarowej w wymaganej odlegtosci 5-15 m, ponadto pomiedzy droga pozarowg a elewacjq
budynku wystepujg miejscowo drzewa o wysokosci ponad 3m, ograniczajgcych dostep do elewacji, przy uzyciu
podnosnikow i drabin mechanicznych, W zwigzku z powyzszym, korzystajac z trybu okreslonego w §13 ust. 4
rozporzadzenia [4], na zataczonym do ekspertyzy planie zagospodarowania terenu, przedstawiono uktad drogo-
wy w bezposrednim otoczeniu analizowanego budynku, stanowigcy propozycje rozwigzania zamiennego w sto-
sunku do wymagania przepisu dotyczacego drogi pozarowej. Przedmiotowe rozwigzanie obejmuje w szczegdino-
$ci:

a) wykonanie wszystkich zadan wskazanych w rozdziale szdstym niniejszego opracowania,

b) zapewnienie dojazdu pozarowego do obiektu, w sposéb przedstawiony na zataczonym do eks-
pertyzy palnie sytuacyjnym (rys. 01),

c) potaczenie drogi pozarowej utwardzonymi doj$ciami o szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci do
40 m z wejsciami do budynku i klatek schodowych, przez ktére mozliwy jest dostep do kazdej
strefy pozarowe;j,

d) oznakowanie drogi pozarowej pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu postoju oraz znakami
bezpieczenistwa wg wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997 ,.Znaki bezpieczenstwa. Techniczne
srodki przeciwpozarowe” w taki sposoéb, aby przedmiotowe znaki byly widoczne z kazdego miej-
sca drogi pozarowej z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych,

e) wykorzystanie do celow przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode siedmiu hydrantéw zewnetrz-
nych DN80 o wydajnosci 10 /s kazdy, zabudowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci do
75m od budynku, wskazanych na zataczonym do ekspertyzy planie sytuacyjnym (rys. nr 01).

Zdaniem autorow ekspertyzy, opisany powyzej i przedstawiony na zatgczonym planie zagospodarowa-
nia terenu uktad drogowy, jak réwniez wykonanie zadan wynikajacych z rozdziatu 6-tego niniejszej ekspertyzy,
nie spowoduje pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku i zapewni podjecie skutecznych dzia-
tan ratowniczo - gasniczych przez jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.

Proponujac takie rozwigzania wzieto pod uwage fakt, iz najblizsza JRG przy KP PSP w Kedzierzynie
Kozlu zlokalizowana jest w odlegtosci 1,0 km od analizowanego budynku, a czas dojazdu alarmowego nie powi-
nien przekroczy¢ 4 minut.
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Fot. 4. Dojazd do budynku SPZOZ ul. Roosevelta 2 z JRG KP PSP Kedzierzyn Kozle - zrodto www.maps.google.pl

9. Wnioski w  kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

Planowana przebudowa budynku stanowita podstawe do sporzadzenia niniejszej ekspertyzy. Z uwagi na
brak mozliwosci spetienia wszystkich wymagan obowigzujacych przepiséw, Inwestor skorzystat
z trybu rozwigzan zastepczych. W ocenie autorow ekspertyzy, zrealizowanie w budynku zaproponowanych alter-
natywnych zadarn w ramach przyjetej koncepcji bezpieczerstwa nie spowoduje pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Przedtozony pakiet
zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewakuaciji dla uzytkownikéw budynku, ale takze mozliwo$¢
przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia z Opolskim Komendantem Wojewddzkim Pan-
stwowej Strazy Pozarnej w trybie okreSlonym w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jed-
nolity Dz. U. 2019 r., poz. 1065) oraz w trybie §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030) oraz §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.)

10. Podstawy prawne opracowania.

[11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz. 2117)
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