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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez KPEC nr EVMW/18/2019 z dnia 18.01.2019 oraz
EI/MW/18/2020 z dnia 28.10.2020r

- Katalogi preizolowanych sieci cieplnych

- Wizja lokalna dla potrzeb projektowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i
elementdw preizolowanych, wyd. COBRTTI ,, Instal” 2002r.

- Normy i normatywy techniczne projektowania.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci rozdzielczej wraz z
przylaczami cieplowniczymi oraz kanalizacja teletechniczng do projektowanych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 81-83 dzialki nr:

81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118 oraz 35/6 obreb 126.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie obowigzujacego miejskiego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Bocianowo - Artyleryjska” w Bydgoszczy — uchwala nr
XXX1/715/20 Rady Miasta Bydgoszczy dnia 25.11.2020r.

Przedmiotowe dziatki (81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118 oraz 35/6 obreb 126):

- sgzlokalizowane na terenie objetym forma ochrony zabytkéw - wyznacza sig strefe ochrony
konserwatorskiej ,,B”, pokrywajaca si¢ z zasiegiem strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego ,,W”, obejmujaca caly obszar opracowania planu,

- podlegaja ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- nie podlegaja wptywowi eksploatacji gérnicze;j.

- brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Zakres opracowania przewiduje: .

- budowe sieci cieplowniczej rozdzielczej z przylaczami cieplowniczymi wraz z kanalizacja
teletechniczng do projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Bydgoszczy przy ul.
Pomorskiej 81-83 dziatki nr: 81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118 oraz 35/6 obreb 126 w
systemie rur i elementéw preizolowanych z instalacja alarmowa w systemie impulsowym

- proj. $rednica sieci rozdzielczej: 2xDN100/200, L~206,7 mb,

- proj. $rednica sieci rozdzielczej: 2xDN80/160, L~18,5 mb,

- proj. Srednica sieci rozdzielczej: 2xDN65/140, 1.~58,8 mb,

- proj. srednica przylacza: 2xDN50/125 L~22,3 mb - budynek A,
- proj. Srednica przylacza: 2xDN50/125 L~10,0 mb - budynek B,
- proj. Srednica przylacza: 2xDN65/140, L~7,3mb - budynek C-D,
- proj. Srednica przylacza: 2xDN65/140, L~70,3mb - budynek E,

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Budowa sieci rozdzielczej wraz z przylaczami cieplowniczymi

Sie¢ rozdzielczg wraz z przylaczami do projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 81-83 wykona¢ w technologii w systemie rur i
elementow preizolowanych z instalacja alarmowa w systemie impulsowym.

Podigczenie do sieci cieplnej nalezy wykonaé¢ od istniejacej sieci cieptowniczej rozdzielczej
2xDN250/400 zlokalizowanej na dziatce 35/6 obrgb 126. Podlaczenie wykonaé poprzez wspawanie
trojnika z odejsciem gérnym DN250/DN100/DN250. Trase sieci poprowadzono w terenie zielonym oraz
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utwardzonym. Przejscie poprzeczne pod pasem drogowym /ul. Pomorska/ wykona¢ w rurach stalowych
ochronnych 2xDN300, L=15,0m.

Zgodnie z uzgodnieniem UM Wydziatu Gospodarki Komunalnej nr WGK-I11.7012.149.2020.JM z dnia
18 listopada 2020r. wykonanie prac oznaczonych na mapie ,ochrona korzeni” nalezy prowadzi¢ w
sposdb wykluczajacy uszkodzenie systemu korzeniowego drzew np: recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu,
zmiang sposobu realizacji prac, w przypadku stwierdzenia kolizji z korzeniami drzew o $rednicy powyzej
3,0cm, na metode bezroskopowa, ochrone drzew na placu budowy.

Tras¢ budowy sieci i przylaczy przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys nr 1 - PZT).

Na sieci i przylaczach wykona¢:

- studzienke¢ zaworowg ozn. ST-1, ST-5 — z kregéw betonowych DN1200 z preizolowanymi zaworami
odcinajgcymi oraz odpowietrzeniem (— zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego i rysunkiem
szczegotowym). Plyte zelbetowa wraz z wlazem D-400 ,antywlamaniowym” montowaé w pasie
drogowym - zabezpieczenie pokrywy studni pierscieniem odcigzajgcym.

- studzienke zaworowg ozn. ST-2 — z kregdw betonowych DN1200 z preizolowanymi zaworami
odcinajagcymi i odwodnieniem (- zgodnie z rysunkiem profilu podluznego i rysunkiem szczegétowym).
Plyte zelbetowa wraz z wilazem D-400 ,antywlamaniowym” montowaé w pasie drogowym -
zabezpieczenie pokrywy studni pierscieniem odcigzajacym.

- studzienk¢ zaworowa ozn. ST-3, ST-4, ST-6 — z kregéw betonowych DN1200 z preizolowanymi
zaworami odcinajgcymi (- zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego i rysunkiem szczegdlowym). Plyte
zelbetowa wraz z wlazem D-400 ,antywlamaniowym” montowa¢ w pasie drogowym - zabezpieczenie
pokrywy studni pierscieniem odcigzajacym.

Wystepujace kolizje projektowanego sieci i przylaczy cieplnych z rur preizolowanych z istniejgcym
uzbrojeniem naniesiono na planie i profilu.

Prace montazowe sieci cieplowniczej na dzialkach drogowych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
znajdujacymi si¢ w uzgodnieniu ZDMiKP, decyzja nr UP 811/2020 z dnia 23.10.2020r.

W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociggéw sieci cieplowniczej w stosunku do
eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable umie$ci¢ w rurach ochronnych typu AROT.
Projektowane przylacza sieci cieplnej nalezy wprowadzi¢ do wezla cieplnego.

Przej$cie przez $ciang zewngtrzng budynku wykona¢ poprzez montaz lancucha uszczelniajgcego.

o . Srednica rury ,
Srednica ury ostonowej, otworu Przestrze.n 40 Typ tancucha Ilos¢ ogniw
przewodowej [mm] [mm] uszczelnienia
50/125 200 75 LU-5 9
65/140 200 60 L.U-4 11

W miejscach wskazanych na PZT oraz profilu podtuznym przylacze cieptownicze uktadaé w rurach
ochronnych. Jako elementy dystansowe zastosowaé typowe plozy typu np.: ,,L” o wysokosci 40mm
Materiat PEHD. Odlegto$¢ ptéz od poczatku i konica przepustu L=0,15m. W celu uszczelnienia
przestrzeni migdzy rurg ostonowg a przewodowa nalezy zastosowac po obu stronach manszety typu ,,U”
o wymiarach zaleznych od $rednicy przewodu i rury ostonowe;j.

»  odcinek L=15,0m

Tvp plo Wysoko$é Tlos¢ Luz | Nos$nosé¢ ptozy na Tlos¢
yp plozy [mm] elementéw | [mm] 1 obwdd [kg] obwodow

L 40 10 20 300 13




W zakresie przytaczy nalezy przewidzie¢ odcinek sieci cieplnej wraz z gtdéwnymi zaworami odcinajgcymi
(w wykonaniu kohierzowym; PN25) za spigciem sieciowym w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Zapotrzebowanie ciepta Budynek nr A:

5 na cele c.o. Q= 175,0kW

¥ nacele c.w.max Q= 90,0kW

= pacele c.w.sr Q= 32,0kW
Zapotrzebowanie ciepta Budynek nr B:

®= na cele c.o. Q= 190,0kW

" na cele c.w.max Q= 97,0kW

= na cele c.w.ér Q= 35,0kW
Zapotrzebowanie ciepta Budynek nr C+D:

= na cele c.o. Q= 330,0kW

® na cele c.w.max Q= 184,0kW

= na cele c.w.§r Q= 67,0kW
Zapotrzebowanie ciepta Budynek nr E:

= na cele c.o. Q= 330,0kW

= pa cele c.w.max Q= 150,0kW

= nacele c.w.Sr Q= 60,0kW

3.2. Rozwiazania szczegélowe

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych szczytowo 130/60 °C w sezonie grzewczym oraz statych 70/35 °C w okresie letnim dla
przygotowania cieplej wody uzytkowej.

Ostong izolacji na potaczeniach spawanych wykona¢ z muf termokurczliwych z polietylenu sieciowego
radiacyjnie. Zabrania si¢ stosowania do izolacji gotowych elementéw izolacyjnych typu: otuliny, tupki ze
sztywnej pianki poliuretanowe;j.

Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach wykonaé poprzez zastosowanie wtapianych stozkéw
korkéw z polietylenu.

3.3. Rurociagi

Sie¢ i przylacza cieptownicze zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem St-37,0 z
izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej. Jako ptaszcz ostonowy dla sieci podziemnej stosuje sie rury z
twardego polietylenu HDPE.

Sie¢ i przylacza cieptownicze zaprojektowano wykorzystujac uktad samokompensacji.

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego ukladania w gruncie. Przyjeto montaz rur w
wykopie. Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Wykonawstwem preizolowanych sieci
cieplnych” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach elementéw sieci. Laczenie rur za pomoca
spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie polaczenia spawane nalezy skontrolowaé metoda
ultradZwigkows. Izolacja polaczen spawanych przy pomocy muf zgrzewanych, a izolacje termiczng
wykonuje si¢ przez spienienie komponentéw na budowie.

Prace powinny wykonywac¢ osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych.

Laczenie rur przez spawanie oraz ztaczki przytaczeniowe.

Potaczenie rur preizolowanych za pomocg muf potagczeniowych.

Odpowietrzenie sieci i przylaczy cieplnych w najwyzszym punkcie — wezly cieplne w budynkach oraz
studnia zaworowa nr ST-1, ST-5.

Odwodnienie sieci cieplnej w najnizszym punkcie — studnia zaworowa nr ST-2, wezet cieplny w
budynku nr E.



Spawanie rur - nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 489. Prace spawalnicze nalezy wykonywaé
przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia powyzej 5°C ipredkosci wiatru nie
przekraczajacej 5 m/s lub 10 m/s dla spawania elektrodami otulonymi. W przypadku prowadzenia prac
przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80% w czasie wystepowania opadéw deszczu, mzawki
i$niegu stanowisko spawania nalezy ostoni¢ namiotem, w ktorym musi by¢ mozliwo$¢ podgrzania
powietrza do temperatury powyzej 5°C. Przed rozpoczgciem spawania sprawdzié czy elementy sieci jak:
mufy, opaski, tuleje, re¢kawy , pierécienie itp. zostaty nasuniete na rurociagi. W czasie spawania izolacje
rur i ksztaltek ostoni¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ostony spawalnicze usungé natychmiast po
zakoficzeniu spawania. Obszar spawania powinien by¢ oczyszczony z pianki, farb, olejow irdzy. Rury
o grubodci Scianki >3,2 mm nalezy ukosowaé zgodnie z normg PN-ISO 676. Rury przed spawaniem
powinny by¢ ustawione osiowo i odsunigte na odlegtos$¢ réwna 1,5-2mm.

Kolejnosé prac montazowych:
1.Wytyczenie trasy cieptociggu
2. Prace instalacyjne rozpocza¢ od odkrywek gruntu i wykopéw miejscowych celem potwierdzenia
rzednych posadowienia istniejacej sieci cieplowniczej oraz istniejacej infrastruktury podziemne;.
/szczegblna uwage zwrdcic¢ zaglebienie istniejacych sieci gazu i wody pomiedzy punktami weztowymi nr
10-11/
3. Wykona¢ przejscia- wykopy pod istniejacym ogrodzeniem, ewentualnie zdemontowaé ogrodzenia
wraz z podmuréwka.
4. Po wykonaniu odkrywek i wykopu na catej dlugosci zadania pod projektowang sie¢ i przyltacza mozna
przystapi¢ do prac montazowych - uktadania sieci i przylaczy cieptowniczych. Ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem wazne jest aby wykop byl wykonany na calej
dtugosci zadania w celu ewentualnej korekty spadkéw sieci i przylaczy.
5. Przygotowanie przewiertéow w $cianach budynkéw, osadzenie rur/tancuchéw ochronnych — zabrania
si¢ rozkuwania $cian budynku — otwory wykona¢ wiertnica.
6. Odbudowa ogrodzen wraz z podmuréwkami, bram, murkéw oporowych.
7. Odbudowa nawierzchni i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

Projektowang sie¢ rozdzielcza wraz z przytaczami do budynkéw nalezy wybudowaé przed ostatecznym
zagospodarowaniem terenu tj. przed wybudowaniem drég wewnetrznych, parkingéw, chodnikow.

Prace montazowe na dziatkach 73/14; 70 obregb 118 /dziatki pod zabudowe budynkéw mieszkalnych/
zsynchronizowaé z budowg projektowej infrastruktury zewnetrznej z przedstawicielem firmy Moderator
Industria Sp. z o.0.

3.4. Proby sieci

Calos¢ sieci nalezy poddac probie na cisnienie 2,4 MPa na zimno oraz na gorgco na parametry robocze
sieci przez okres 72 godzin.

3.5. System alarmowy

Projektowane przewody sieci cieplnej wyposazone sg w system alarmowy impulsowy. Sygnalizacja
sieci oparta jest na przewodach miedzianych zatopionych w piance izolacyjnej.
Laczenie przewoddéw powinno by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur. ,,Montaz
przewoddw i elementéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”. System alarmowy podlega
odbiorowi.

3.6. Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia si¢ kolan kompensacyjnych oraz redukcji naprezen od ich ugieé
nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne z materialéw elastycznych na odcinakach ich pracy. Do
wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

. ogdlnie dostepnych plyt z wetny mineralnej o grubosci 0,05m i gestosci 80 do 100 kg/m’,
stosowanych do wykonania stref dla rurociagéw o srednicy ptaszcza ostonowego do D=0,315m. Maty od
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenows,
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a plyt z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04m (dla wszystkich srednic)
3.7. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy przylacza do sieci cieplnej mozna przystapi¢ do rob6t drogowych, ziemnych.

Szerokos¢ dna wykopu dla przewodéw przylacza cieplowniczego powinna zapewni¢ 15 cm miedzy
rurociggami i 20 cm odstepu do $ciany wykopu. Rurociagi nalezy uktadaé na podsypce wykonanej z
drobnego piasku min. 10 cm /piasek kopany/. Przestrzen t¢ nalezy wypelni¢ podsypka z piasku i
zageszczal rgeznie, az do wysokosci 10 cm ponad gérny plaszez przewodu. W przypadku wystapienia na
trasie_wykopu warstw gliny, przewarstwien itu przewiduje sie¢ catkowita wymiane gruntu na trasie
projektowanej instalacji /prace dodatkowe/. Zakres prac uzgodni¢ z gléwnym projektantem zadania oraz
Inwestorem. Ze wzgledu na zlozong budowe geologiczng w przypadku naruszenia podczas prac ziemnych
zwigzanych z budowg instalacji warstw itow i itow pylastych instalacje nalezy wykona¢ na podbudowie
gruzobetonu wzmocnionego siatka geosyntetycznag alternatywnie na podsypce piaskowej wzmocnionej
cementem.
Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy ulozy¢ taSme ostrzegawcza . Na zatamaniach przewodow
nalezy wykona¢ strefy kompensacji poprzez owinigcie przewoddw plytami z miekkiej pianki
poliuretanowej o grubosci 4 cm. Przed obsypaniem rurociagéw nalezy plyty zamocowaé miekkim drutem
o przekroju 1 mm. W przypadku zblizen do istniejacego zadrzewienia, ogrodzen lub granicy dzialki
wykop wykona¢ w szalunku.

3.8. Warunki gruntowe

Warunki wodne:

Wystepuje w postaci warstwy wodonos$nej posiadajacej swobodne ZWG i wyksztalcony jest w obrebie
fluwialnego kompleksu piaskéw i pospotek. Wystepuje na glebokosei -3,42 + -3,96m.

Whioski geotechniczne:

Podloze gruntowe w rejonie ulicy Pomorskiej w  Bydgoszczy ma zr6znicowana strukture
geotechniczng z powodu wybudowanych tu urzadzen podziemnych. Pierwotnie bylo to podloze
piaszczysto-zwirowe, piaski drobne, piaski $rednie. Obecnie nad urzadzeniami podziemnymi ciggng sie
pasma gruntéw nasypowych o miazszosci zaleznej od glebokosci ultozenia tych urzadzen. Zageszczenie
gruntdéw nasypowych jest zmienne, ale najczesciej w gore podioza (ku nawierzchni) zwieksza sig.
Dopuszcza sig¢ mozliwos¢ wystgpowania przewarstwien glin i itow.

Kategoria geotechniczna: - pierwsza kategoria geotechniczna
Rodzaj warunkéw gruntowych: - proste warunki gruntowe

3.9. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi Dzialu Telemetrii, Automatyki i Informatyki KPEC w Bydgoszczy nad
projektowang siecig cieplng nalezy utozy¢ przewody kanalizacji teletechnicznej 2x PEHD40. Laczenie
przewodu za pomocg muf zgrzewanych elektrooporowo. Budowg kanalizacji teletechnicznej nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi. W/w roboty nalezy
zsynchronizowa¢ z budowa sieci cieplnej. Wszelkie materialy powinny posiadaé stosowne atesty,
homologacje, certyfikaty stwierdzajace ich jako$¢ i przydatnosé¢ w budownictwie telekomunikacyjnym.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnier i stosowa¢ sie do nich
w trakcie prowadzenia robot. Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy podda¢ prébie szczelnoscei.
Przewody teletechniczne PEHD zaslepi¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego. Na gtéwnych odgatezieniach
sieci i przy%qczy instalacje zabudowa¢ w studzienkach kablowych SK-2.

Na wejsciu kanalizacji teletechnicznej do budynku stosowaé uszczelnienie gazoszczelne typu GPW
INTEGRA 110/2x40 mm osadzone w tulei stalowej DN=125 mm lub réwnowazne.



Uszczelnienie ciSnieniowe wieloprzewodowe typu "GPW" Zastosowanie: przejscia szczelne typu GPW
przeznaczone sa do uszczelnienia przepustow wieloprzewodowych zaréwno rurowych jak i kabli
energetycznych w przegrodzie budowlanej. Uszczelnienie moze by¢ zakladane do osadzonej w
przegrodzie tulei ostonowej lub bezposrednio do wywierconego wiertnica w przegrodzie otworu.
Pierscienie dociskowe i uszczelnienie moga by¢ dzielone. Dla zapewnienia odpowiedniej izolacji
pierscienie dociskowe moga by¢ wykonane z tworzywa sztucznego

Uszezeinens
GREAy
2 olvary.

3.10. Uwagi wykonawcze

Przewody sieci cieptowniczej prowadzone sg na terenie o duzym nasileniu istniejacego uzbrojenia.
Roboty ziemne prowadzi¢ regcznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig
telekomunikacyjng, wod-kan i gazociggami.

W miejscu skrzyzowa projektowanej sieci cieplowniczej z kablami energetycznymi nalezy kable ostoni¢
rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm lub ¢ 160 mm. Skrzyzowanie sieci cieptowniczej z istniejacym
uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wilasciwych gestoréw przewoddw i kabli.

3.11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z pézn. zm.) budowy sieci i przylaczy
cieptowniczych swoim zakresem obejmuje obszar dziatek na ktorych przylgcze cieptownicze zostanie
utozone tj. dz. nr (81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118 oraz 35/6 obreb 126). Brak
oddziatywania na dzialki sasiednie. Sie¢ i przytacze cieptownicze uktadane jest w pasach drogowych oraz
dziatkach prywatnych, na ktore Inwestor uzyskal zgode wiascicieli. Obszar oddzialywania zostat
okreslony na podstawie warunkéw technicznych, norm branzowych, wymagan technicznych COBRTI
INSTAL.

Loy



3.12. Odbudowa nawierzchni drogowej - ul. Pomorska dz. nr. 81; 82; 83; 73/31 obr 118

Projektowang siec i przylacza cieplownicze zlokalizowano w Bydgoszczy w rejonie ul. Pomorskiej
Teren po budowie sieci i przylaczy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Prace ziemne prowadzi¢ na podstawie decyzji ZDMiKP nr UP 811/2020 z dnia 23.10.2020r.

Konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowa¢ nastepujgco: w $ladzie
wykopu i w klinie odlamu wyznaczonego wg zalacznika nr 2 podbudowe wykonaé z kruszywa
odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1 o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci warstwy min. 32cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 6 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 118 grubosci 5 cm. Styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnia istniejaca uszczelnié tasmg
bitumiczna,

Konstrukcje jezdni o nawierzchni z elementdw betonowych nalezy odbudowaé nastepujgco: w $ladzie
wykopu i klinie odtamu wyznaczonego wg zat. nr 2 , wykona¢ podbudowe betonowa o grubosci 30 c¢m z
betonu klasy C20/25, na ktérej na podsypce z cementowo — piaskowej odtworzy¢ nawierzchnie z
nowych elementow betonowych dopasowanych ksztattem i kolorem do stanu istniejacego.

Konstrukcje z ptyt betonowych nalezy odtworzy¢ nastgpujaco: w $ladzie wykopu i klinie odtamu
wyznaczonego wg zat. nr 2 wykona¢ podbudowe z tlucznia kamiennego twardego o grubo$ci 15 ¢cm, na
ktérej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 7 cm odtworzy¢ nawierzchnie z nowych piyt
chodnikowych betonowych, dopasowanych kolorem i ksztalttem do stanu istniejgcego.

W przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odleglos¢ mniejsza niz 0,5m - na diugosci
wykopu nalezy odbudowa¢ nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem.
Na dtugosci zadania odbudowac zielen przyuliczna zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.

Szerokos¢ wykopu pod cieptociag wynosi¢ bedzie 1,0m.
Wykop pod cieplociag wykonany bedzie w gruntach piaszczystych.
Przyjeto kat tarcia wewnetrznego wynosi: @ = 15-37° Dla cel6w obliczeniowych przyjeto ® = 37°
Zgodnie z zalagcznikiem nr.2 ZDMIKP kat dla zasiegu odbudowy klina odtamu wyniesie : f = 45° + 37/2
=63,5°
Zasigg odbudowy klina odtamu wynosi:
b=100cm
z=101 cm

z+b+2z=101+100+101 =302cm.
Grunt piaszczysty na podsypke gr.10cm przyjaé w wys. 50%+50% - wykorzystaé grunt rodzimy. Wykop
nalezy zasypywa¢ cienkimi warstwami, kazda oddzielnie zagegszczajac. Obsypke kanalow nalezy
wykona¢ 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ do wspotezynnika (zmodyfikowana préba Proctora)
1s=95%. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami 30cm i zaggszczac. Zaggszczenie warstw zasypki do
przedostatniej warstwy nalezy wykona¢ ze wskaznikiem zageszczenia 1s=97%. Ostatnig warstwe zagesci¢
do Is = 1,0. Zgodnie z dokumentacja geologiczng grunty rodzime nadaja si¢ do zasypywania wykopdow.
Uwaga: zgodnie z pkt 3.7 opracowania w przypadku wystapienia na trasie wykopu warstw gliny,
przewarstwien ilu przewiduje si¢ catkowita wymiane gruntu na trasie projektowanej instalacji /prace
dodatkowe/, za§ w przypadku naruszenia podczas prac ziemnych zwigzanych z budows instalacji warstw
itow i 6w pylastych instalacje nalezy wykonaé na podbudowie gruzobetonu wzmocnionego siatka
geosyntetyczng alternatywnie na podsypce piaskowej wzmocnionej cementem.
Urobek gruntéw piaszczystych nalezy sktadowaé obok wykopdéw. Grunty nasypowe nalezy odwozié na
staty odklad w miejsce wskazane przez wykonawce. W przypadku wystapienia na trasie wykopu warstw
gliny, przewarstwien itu przewiduje sie calkowita wymian¢ gruntu na trasie projektowanej instalacji
/prace dodatkowe/. Zakres prac uzgodnié¢ z gtéwnym projektantem zadania oraz Inwestorem.
W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd do posesji. W trakcie
wykonawstwa nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopow,
montazu, transportu i sktadowania materialow zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. nr 13/72
poz. 47) w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych.

e



Wykonywanie wykopow

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny sptyw wody z wykopu w
dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

2. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpdr, $ciany wykopow
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprzeé¢ konstrukcja usztywniajgca.

3. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.
Potozenie celownikow nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewoddw.

4. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj
gruntu.

5. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop
nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6, a nastepnie
poglebi¢ do wilasciwej glebokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub elementéw
dennych kanahu.

6. Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej
lub wiekszej niz glgboko$¢ posadowienie budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem. :

7. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigeztych, +5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienie. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Wvykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych,
gdy nie wystepuja wady gruntowe. Teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szerokosci réwnej co najmniej glebokosci wykopu H; dopuszczalne glebokosci wykopdw w gruntach
okreslonych wg PN74/B-02480 wynosza:

e w gruntach spoistych -1,5m

e  wpozostalych -1,0 m

Wykopy otwarte o Scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementéw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materialéw) przyjetych w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych powinny by C podane w dokumentacji.

Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow
atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych whasciwych dla danego materiatu.

2.Zabezpaeczenie wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane conajmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu,

c) w przypadku koniecznosci odprowadzenia wod opadowych rowami odleglos¢ w planie, pomiedzy
krawedzig dna rowu odwadniajacego a krawedzig dna wykopu, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej
zgodnie ze Szczegotowymi warunkami bezpieczeristwa pracy.

d) wprowadzenie wod z rowow odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.



Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci wykopu do 4
m i nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu,
dopuszcza sie nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych -2:1,
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,
w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25
w gruntach niespoistych -1:1,5,

Przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na
dnie wykopu, odchylenia spadkow skarp wykopu nie powinny przekraczac +5%.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej | m dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata 4>, stoku naturalnego; obudowa
wykopu powinna przenie$¢ nacisk spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina
odtamu $ciany, zgodnie z dokumentacja.

W przypadku niemoznosci zachowania warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odklad staly zgodnie z dokumentacja lub przesunigty, tak aby odleglos¢ ¢ podndza
nachylonej skarpy odkladu tymczasowego od gornej krawedzi byta réwna glebokosci wykopu H, lecz nie
mniejsza niz 5 m.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg uprzednio uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiggu klina odtamu gruntu powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajacymi najniekorzystniejsze oddziatywanie na
obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym naziomie

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia glebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odleglo$ciach nie przekraczajacych 20 m.

3.13. Uwagi koncowe

e Catlos¢ robot zwigzanych z realizacja sieci wykonywac wg:
- Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.
- Instrukcji ,Montaz przewodéw i elementéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.
- Warunkéw technicznych *wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych wyd. COBRTI ,.Instal” W-wa 2002 r
- PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody goracej
- PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
- PN - 75/M-02121 - Izolacje cieplne urzadzen energetycznych
- BN - 72/8975-08 - Odwadnianie rurociggdw sieci cieplnych
- BN - 72/8975-07 — Odpowietrzanie rurociaggdéw sieci cieplnych
- BN -76/1317-04 — Wymagania techniczno — eksploatacyjne
- PN -75/M-02121 - Izolacje cieplne urzadzen energetycznych.
- KOR - 3-Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozja.
e W czasie wykonywania rob6t nalezy zachowac ostrozno$é i przestrzegaé
przepiséw BHP i przeciwpozarowych
e Flementy sieci podlegajace odbiorowi:



polaczenia spawane i ztaczki
préba cisnieniowa rur i muf
system sygnalizacji alarmowej
Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
e Sieci przylacze cieplownicze i sie¢ nalezy przepluka¢ mieszanka powietrzno - wodng
wykorzystujac jako zbiornik powietrza drugi przewod i wykorzystujac wode uzytg do proby na cisnienie
e W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac si¢ z autorem projektu
e Wykonawca robot obowigzany jest zna¢ technologie rur preizolowanych wybranego przez Inwestora
producenta i posiada¢ zaswiadczenia o przeszkoleniu.
e Nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie cala sie¢ i migjsca potgcze.
e Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
e Przed przystapieniem do realizacji zadania oraz przed przystapieniem do uczestnictwa w przetargu
wykonawca zadania wlasnym staraniem winien sprawdzi¢ poprawnos$¢ projektu, przedmiaru i
specyfikacji technicznej z zakresem zadania, zglosi¢ ewentualne zastrzezenia, oraz dokonaé¢ wizji
lokalnej. Wszystkie zastrzezenia nalezy wnosi¢ w formie pisemnej bezposrednio do Inwestora zadania
tj. Kpec Sp. z 0. 0. w Bydgoszczy.
e Integralna czgscia projektu wykonawczego sa: projekt budowlany, specyfikacja wykonania i
odbioru, przedmiar rob6t - wszystkie opracowania tworzag kpl dokumentacji projektowej dla
przedmiotowego zadania i nalezy je rozpatrywac jako cato$¢.

Opracowal:

int. Sxymon Pawilak
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW SIECI ROZDZIELCZEJ I PRZYEACZY CIEPLNYCH:

Nr wezla
Patrz
Schemat Wyszczegdlnienie-symbol katalogowy Tlo$¢ sztuk

1 2 3

SIEC CIEPLOWNICZA ROZDZIELCZA WEZEL -PKT 1-15

Trojnik  wznosny  preizolowany z  alarmem

2250/100/2250

1.1 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37 2

L=1,5m

Kolano preizolowane z alarmem &100/200 2

1.2 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat =90°, L=1,0m

Zawor preizolowany odcinajacy, odpowietrzajacy

1.3 preizolowany z alarmem <3100/200

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37 2

Montaz w studzience wg czesci rysunkowej

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200 2

1.4 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,0m

Kolano preizolowane z alarmem ©100/200 2

1.5 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat =45° L=1,0m

Kolano preizolowane z alarmem &100/200 2

1.6 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat =45° L=1,0m

Rura prosta preizolowana z alarmem 100/200 2

1.7 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=6,0 m

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200 2

1.8 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=6,0 m

Rura prosta preizolowana z alarmem ©100/200 2

1.9 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=6,0 m

Kolano preizolowane z alarmem &100/200 2

1.10 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat =90°, L=1,0m

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200 2

1.11 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=5,0m

Kolano preizolowane z alarmem &3100/200 2

1.12 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat =90°, L=1,0m

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200 2

1.13 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=6,0 m




1.14

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.15

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=5,0m

1.16

Zawor  preizolowany odcinajacy, odwadniajacy,

odcinajacy, preizolowany z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Montaz w studzience wg czesci rysunkowej

1.17

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.18

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.19

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.20

Rura prosta preizolowana z alarmem ©100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.21

Kolano preizolowane z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

1.22

Kolano preizolowane z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat = 13°, L=1,0m — wykonanie indywidualne

1.23

Rura prosta preizolowana z alarmem <J100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.24

Rura prosta preizolowana z alarmem <100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.25

Rura prosta preizolowana z alarmem <J100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.26

Rura prosta preizolowana z alarmem <100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,0m

1.27

Kolano preizolowane z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat = 22°, L=1,0m — wykonanie indywidualne

1.28

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.29

Rura prosta preizolowana z alarmem <100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37




L=6,0 m

1.30

Rura prosta preizolowana z alarmem &3100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.31

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.32

Rura prosta preizolowana z alarmem &3100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.33

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.34

Rura prosta preizolowana z alarmem &3100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=5,0m

1.35

Kolano preizolowane z alarmem <100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

1.36

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=5,0m

1.37

Kolano preizolowane z alarmem <J100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

1.38

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.39

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.40

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.41

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.42

Rura prosta preizolowana z alarmem ©100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.43

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,0m

1.44

Kolano preizolowane z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat=90°, L=1,0m




1.45

Rura prosta preizolowana z alarmem &3100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

1.46

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,0 m

1.47

Kolano preizolowane z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

1.48

Rura prosta preizolowana z alarmem &100/200
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

SIEC CIEPLOWNICZA ROZDZIELCZA WEZEL -PKT 15-44

2.1

Trojnik  wznos$ny  preizolowany  z
2100/80/2100

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m

alarmem

2.2

Redukcja preizolowana z alarmem &100/265
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m

23

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

2.4

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

2.5

Rura prosta preizolowana z alarmem &365/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

2.6

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

2.7

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

2.8

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0m

2.9

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,0 m

2.10

Kolano preizolowane z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m




Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140

2.11 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,0m
Kolano preizolowane z alarmem &65/140
2.12 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat =90°, L=1,0m

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140

2.13 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,0m
Kolano preizolowane z alarmem &365/140
2.14 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat =90°, L=1,0m

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140

2.15 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=5,0m
Kolano preizolowane z alarmem &65/140
2.16 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat =90° L=1,0m

Rura prosta preizolowana z alarmem &365/140

2.17 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,0m
Tréjnik  wznosny  preizolowany z  alarmem
D65/350/65
2.18 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m

SIEC CIEPLOWNICZA ROZDZIELCZA WEZEL -PKT 15-22

Kolano preizolowane z alarmem @80/160
5.1 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

Rura prosta preizolowana z alarmem &380/160

52 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=2,0m
Kolano preizolowane z alarmem &380/160
53 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat =90°, L=1,0m

Rura prosta preizolowana z alarmem &380/160
5.4 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

Rura prosta preizolowana z alarmem ©380/160
5.5 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

Trojnik  wznosny  preizolowany z  alarmem
J65/365/65
5.6 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m ,




PRZYLACZE - BUDYNEK NR A - &J50/125

3.1

Kolano preizolowane z alarmem &50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

3.2

Zawoér preizolowany odcinajacy, preizolowany z
alarmem &50/125

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Montaz w studzience wg czesci rysunkowej

3.3

Kolano preizolowane z alarmem &50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

34

Rura prosta preizolowana z alarmem 50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

3.5

Rura prosta preizolowana z alarmem &50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=4,0m

3.6

Kolano preizolowane z alarmem &350/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

3.7

Kolano preizolowane z alarmem &50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

3.8

Rura prosta preizolowana z alarmem &50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=2,0m

My



PRZYLACZE - BUDYNEK NR B - J50/125

4.1

Redukcja preizolowana z alarmem &65/50
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m

4.2

Rura prosta preizolowana z alarmem &50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m

4.3

Zawor preizolowany odcinajacy, preizolowany z
alarmem ©&50/125

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Montaz w studzience wg czesci rysunkowej

4.4

Rura prosta preizolowana z alarmem &50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m

4.5

Kolano preizolowane z alarmem &50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat = 90° L=1,0m

4.6

Rura prosta preizolowana z alarmem &50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,0m

PRZYLACZE - BUDYNEK NR C-D - J65/140

6.1

Zawor preizolowany odcinajacy, preizolowany z
alarmem &65/140

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Montaz w studzience wg czgsci rysunkowej

6.2

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=2,0m

6.3

Kolano preizolowane z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

6.4

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=2,0m




PRZYLACZE - BUDYNEK NR E - &J65/140

7.1

Redukcja preizolowana z alarmem @80/65
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m

7.2

Rura prosta preizolowana z alarmem J65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=0,5m

7.3

Zawoér preizolowany odcinajacy, odpowietrzajacy
preizolowany z alarmem 65/140

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Montaz w studzience wg czgsci rysunkowej

7.4

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

7.5

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

7.6

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=4,0 m

7.7

Kolano preizolowane z alarmem &365/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

7.8

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

7.9

Rura prosta preizolowana z alarmem 65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

7.10

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

7.11

Rura prosta preizolowana z alarmem &365/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=2,0 m

7.12

Kolano preizolowane z alarmem &365/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m

7.13

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

7.14

Rura prosta preizolowana z alarmem &365/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

7.15

Kolano preizolowane z alarmem &65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat =90°, L=1,0m




Rura prosta preizolowana z alarmem &365/140

7.16 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=6,0 m

Rura prosta preizolowana z alarmem ©65/140
7.17 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=6,0 m

7.18 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kolano preizolowane z alarmem &65/140

Kat =90, L=1,0m

Rura prosta preizolowana z alarmem &65/140

7.19 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=2,5m
Nr wezka Tlos¢
Wyszczegolnienie-symbol katalogowy sztuk
1 2 3
Ztacze mufowe termokurczliwe dla rury ©£250/400 4
Z}acze mufowe termokurczliwe dla rury &100/200 100
ZYacze mufowe termokurczliwe dla rury &80/160 16
Z}3cze mufowe termokurczliwe dla rury £65/140 82
Ztacze mufowe termokurczliwe dla rury &50/125 30
Tasma ostrzegawcza ~800m
Koncowka termokurczliwa J65/140 4 szt.
Koncowka termokurczliwa J50/125 4 szt.
Poduszki kompensacyjne 40x200x1000mm 140kpl.
Studzienka zaworowa DN1200 z wlazem zabezpieczonym 6 szt.
antywlamaniowo zgodnie z czgécia rysunkowa opracowania
Zawor kulowy kohierzowy DN65, PN25 4 szt.
Zawor kulowy kolnierzowy DN50, PN25 4 szt.
Zawor kulowy kolierzowy DN25, PN25 2 szt.
Zawor kulowy kotnierzowy DN15, PN25 14 szt.
Rura stalowa czarna bez szwu DN65 8mb
Rura stalowa czarna bez szwu DN50 8mb
Rura stalowa czarna bez szwu DN25 3mb
Rura stalowa czarna bez szwu DN15 22 mb
Kolana hamburskie DN65 8szt.
Kolana hamburskie DN50 8szt.
Izolacja termiczna z tupkéw gr. S5em pod ptaszczem z blachy ocynk 8mb
Izolacja termiczna z tupkow gr. 6,5cm pod plaszczem z blachy ocynk 8mb
Manometr z zaworem monometrycznym 4 szt.
Rura do telemetrii PEHD DN40 840m
Studzienki kablowe SK-2 3 szt.
Puszka przylaczeniowa ztacze PP (UB) 4szt.
Lancuch uszczelniajacy wg czesci opisowej 8 kpl.
Uszczelnienie cisnieniowe wieloprzewodowe typu "GPW" kpl. 8
Rura stalowa przyciskowa DN300, L=15,0m 2 szt.
Plozy, manszety wg czgsci opisowej
Rura ochronna dwudzielna DN150, L=0,5m 30szt.
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Mapd do celdow projektowych

~skala 1:500 .
Bydgoszcz — ul. Pomorska
obréb: 112, 118, 126

~arkusz mapy: 321_0113, 0114, 0131, 0132

B e

Po?wiadcza sié, e niniejszy dokument zosta? opracowany

W wyniku prac geodezyjnych i kortograficznych, kt8rych

rezultaty zawiera operat techniczny wpiseny do ewidenciji
materin?6w pofistwowego zasobu geodezyjnego i kartogroficznego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

Grodzki O%rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy
ldentyfikator ewidencyjny moterio®u zasobu —~ operatu

technicznego: P.0461 .2020.3210

Dato vg}isonio operatu technicznego
do ewidencji maleria?6w zasobu: 09.11.2020r. .

Imié, nazwisko i podpis osoby reprezentuj?cej orgon.

Zesp6? Uzgadnionie Dokumentaci
Projektowe] w Bydgoszczy

Aktugine projektowane sleci uzgodnions w ZUDP

nnnnn

Bt sk b
Br Pravick ryel-gice

Stan ng dziedt 21102020(

Nie wykiucza sie istnienia w tereriie rowniez
urzadzen podziemnych ulozonych a nie

zgloszonych do inwentaryzaci geodezyjnej

CENTRUM DORADZTWA
Kosieniak | Partnerzy
85-022 Bydgoszcz ul. Gdafiska 139
tel. 052 321 33 16

GEODETA

mgr ind, Romuald Kosigniok
za?w. GUGIK nr 6498

jedn. ew: 046101_1, m. Bydgoszez
PUWG 2000 s. 6
uk?. wys. PL—EVRF2007-NH
MPG.D.422.3369.2020
Bydgoszcz, dnia 02.11.2020
Nie wykonano ustalenia obci?éefi s?uiebno?ciami gruntowymi.

Za 2godnosé kogii podktadu geodezyjnege

towych z oryginatem:.

-inZ. Szyimon Pawlak
KUP J01 7/PWOS/06

LEGENDA:

Projektowana sie¢ cieplownicza
rozdzielcza wraz z kanalizacjg
teletechniczng - instalacja doziemna

r—u—ﬂ
| IR |

Zakres obszaru
oddziatywania obiektu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

INWESTOR: Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
—

BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEY ROZDZIELCZES ORAZ PRZYLACZY
CIEPLOWNICZYCH WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICZNA
TEMAT: DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
' PRZY UL. POMORSKIEJ 81~83 W BYDGOSZCZY

NAZWISKO - NR UPR, \  PODPIS

I
inz. Szymon Pawlak
¢ p i i
beZ ograniczen w spacjainotel instalecyinel w zelresla sisd,
ingtaigcyi | urzqdzen clepinych, wertylacuinyoh, gazowyoh,
wodoclagowych | kenalzacyinych
KUP/Q187/PNVOS/08

PROJEKTANT

mgr inZ. Katarzyna Paszkowska
L dop i

w speojainodel instalacyjnel w zaidesie sied,
instalacjl | urzqdzen cispinych, wertyecyinych, gazowych,
wodociqgowyeh | kenalzatnych
KUP/0087/PO0SKR

SPRAWDZAJACY

|NR RYS. 1 | BRANZA:  SANITARNA DATA: 18.11.2020
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parkingbw,
- obejmuje

wybudowaé

ostatecznym zagospodarowaniem terenu tj. przed
projektu
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przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.
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Miejsce wpiecia
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Uwaga:

Na catej dlugosci budowy przytgcza cieptowniczego
kable energetyczne zabezpieczyC rurg

dwudzielng AROT110

LEGENDA:

Projektowana sie¢ i
przylgcze cieptownicze
Istniejgca

sie€ cieplna

ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

INWESTOR: Komunaline Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.

TEMAT:

BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ ROIDZIELCIE) ORAZ PRIYLACIY
CIEPLOWNICIYCH WRAZ 7 INSTAL. TELETECHNICINA

DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

PRZY UL. POMORSKIEJ 81-83 W BYDGOSICIY

NAZWISKO - NR UPR.

PODPIS

inz. Szymon Pawlak
j ia i Ki ia robotami

PROJEKTANT

i do
bez i w j i inej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/08

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
. ‘snia do pro} 8 bez "
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06
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Projektowana sie€ i
przytacza cieptownicze

Istniejgca
sie¢ cieptownicza

SCHEMAT
INSTALACJ

I ALARMOWEJ

INWESTOR: Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp.z 0.0.

ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT:

BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ PRIYEACIY

CIEPLOWNICZYCH WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICINA
DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
PRZY UL. POMORSKIEJ 81-83 W BYDGOSICIY

PODPIS

NAZWISKO - NR UPR.

PROJEKTANT

inz. Szymon Pawlak
ienia do proj i ki lia robotami
bez w i i i w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
'wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

SPRAWDIA]

ACY mgr inz. Katarzyna Paszkowska
L ienia do proj ia bez i
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
'wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06

N3 1)
B&i‘i&})"‘m S

DATA: 18.11.2020

NRRYS. 4

| BRANIA: SANTARNA




Przewody teletechniczne

za$lepi¢ w pom. wezla cieplnego

Projekotowana instalacja

Studnia kablowa

i T e
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teletechniczna 2xPEHD40

Pz

Przewody teletechnidzne

SK-2

Projekotowana instalacja
teletechniczna 2xPEHD40

Projekotowana instalacja
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Projektowane przewody instalacji
teletechnicznej 2xPEHDA40

teletechniczna 2xPEHD40

Studnia kablowa

spig¢ z istniejgcymi przewodami

teletechnicznymi 2xPEHD40
SK-2

Istniejgca instalacja
teletechniczna 2xPEHD40
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Projekotowana instalacja

teletechniczna 2xPEHD40

Studnia kablowa

zaslepi¢ w pom. wezla cieplnego

Przewody teletechniczne

zaslepi¢ w pom. wezta cieplnego

SK-2

Przewody teletechniczne

zas$lepi¢ w pom. wezita ciepinego

LEGENDA:
______ Projektowana instalacja
teletech. 2xPEHD 40

Istniejgca instalacja
teletech. 2xPEHD 40

SCHEMAT

INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

INWESTOR:  Komunalne Przedsiebicrstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.

ul.Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT:

BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ ROZDZIELCIE) ORAZ PRIYLACIY

CIEPLOWNICTYCH WRAZ 7 INSTAL. TELETECHNICINA
DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

PRZY UL. POMORSKIEJ 81-83 W BYDGOSICIY

PODPIS

NAZWISKO - NR UPR.

inz. Szymon Pawlak
j ia i ki ia robotami

ia do
i i j w zakresie sieci,

PROJEKTANT -
bez i w ji
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

Paszkowska

mgr inz. Katarzyna
L ienia do proj ia bez

SPRAWDZAJACY
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/PO0S/06

DATA: 18.11.2020

[ NRRYS.5

| BRANIA: SANTARNA




SIEC CIEPLOWNICZA

2xDN8100/200
Tasma
ostrzegawcza
N/ // VAN
go? PEHD40x2

TRYTTNIIR

Rzedna dna wykopu

SIEC CIEPLOWNICZA

WUNNY

2xDN80/160
Tasma
ostrzegawcza
S N7
EOT PEHD40x2
= /———-——
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<
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Rzedna dna wykopu

S 8
- w/g profili - w/g profili
200 |200| 150 |200| 200 200 [160| 150 |160| 200
950 870
PRZYLACZE/SIEC CIEPLNA PRZYLACZE CIEPLNE
2xDN65/140 2xDN50/125
Tasma Tasma
ostrzegawcza ostrzegawcza
ol PEHD40x2 ol PEHD40x2
5 A 3 /
IR ......... ) I ——
< i 4 ’ o ) Av “ 4 4;\7 &
5 //N//N//A Rzedna dna wykopu g N///w///\ Rzedna dna wykopu
. w/qg profili - w/qg profili
200 |140] 150 |140| 200 200_ 11251159 1125] 200 pRZEKROJ POPRZECZNY
830 800 SKALA 1:20
INWESTCR:  Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ ROIDZIELCZEJ ORAL PRIYLACIY
CIEPLOWNICZYCH WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICINA
TEMAT: DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
: PRZY UL. POMORSKIEJ 81-83 W BYDGOSICZY
NAZWISKO - NR UPR. . PODPIS
PROJEKTANT ~ inz. Szymon Pawlak - m\‘%‘i
e s sorn o EM
N STWOSE o
SPRAWDZAJACY mgr in_z. _Katar_zyna_Pasquwska
w specjalnoscl instalacyinej w zakresie sieci w
instalac]i i urzadzen ciepinych, wentylacyinych, gazowych, ITER
e MU
| NRRYS. ¢ | BRANZA: SANTARNA | DATA: 18.11.2020
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STUDZIENKA ZAWOROWA ST-1, ST-5:
- ZAWOR ODCINAJACY,
- ZAWOR ODPOWIETRZAJACY.

STUDZIENKA ZAWOROWA ST-1, ST-5
SKALA 1:25

INWESTOR:  Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE]J ROZDIIELCIEJ ORAZ PRIYLACTY
CIEPLOWNICZYCH WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICINA
DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

TEMAT. bRy UL POMORSKEJ 81-83 W BYDGOSICIY

NAZWISKO - NR UPR. PODPIS

inz. Szymon Pawlak o
ia do proj ia i ki ia robotami A B Y
bez i w jnej w zakresie sieci, .3’5“,\
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, i )
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

PROJEKTANT

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
L do ia bez i
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06

SPRAWDZAJACY

N

| NRRYS.3 | BRANZA: SANTARNA DATA: 18.11.2020
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STUDZIENKA ZAWOROWA ST-2:
- ZAWOR ODCINAJACY,
- ZAWOR ODWADNIAJACY,
- ZAWOR ODCINAJACY.
1
Wymiar | A B C D —
[cm] 120 1145|150 | 15
< & & STUDZIENKA ZAWOROWA ST-2
’ r SKALA 1:25 :
@ o] } INWESTOR:  Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul.Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
L BUDOWA SIECI CIEPLtOWNICIEJ ROZDZIELCZE) ORAZ PRIYLACTY
CIEPLOWNICZYCH WRALZ Z INSTAL. TELETECHNICINA
TEMAT: DO BUDYNKOW MIESIKALNYCH WIELORODZINNYCH
) PRZY UL. POMORSKIEJ 81-83 W BYDGOSICIY
NAZWISKO - NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT inz. Szymon Pawizk ™N
e e Dot i
etatel wodoc?qgowychl;(,analmwnyyg\‘l o \:CL“\\
KUP/0157/PWOS/06

SPRAWDZAJ ACY mgr inz. Katar_zyna‘Pasquwska

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, » ”;g, e e
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, IV
wodociagowych i kanalizacyjnych o %\:\‘4\)\)‘
KUP/0067/PO0S/06 o

NRRYS. 8 | BRANZA: SANITARNA DATA: 18.11.2020
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STUDZIENKA ZAWOROWA ST-3, ST-4,ST-6

- ZAWOR ODCINAJACY

STUDZIENKA ZAWOROWA ST-3, 4, 6
SKALA 1:25

INWESTOR:

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z 0.0.

ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT:

SIEC ROIDIIELCZA ORAI PRIYLACTA CIEPLOWNICIE

WRAZ 7 INSTAL. TELETECHNICINA DO BUDYNKOW

MIESZKALNYCH W BYDGOSICIY PREY UL. ZASWIAT

NAZWISKO - NR UPR.

PODPIS

PROJEKTANT

inz. Szymon Pawlak
ia do proj ia i ki ia robotami

instaladji | urzgdzet Giepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyinych
KUP/0157/PWOS/06

bez ograniczet w specialnosai instalacyjnej w,zakresie siedi,

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
L i do proj ia bez
W spedjalnosdi instalacyjnej w zakresie sieci,
instalagji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06

NRRYS. 9

| BRANZA: SANTARNA

| DATA 12072019
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WYRYS Z REJESTRU GRUNTOW

INWESTOR: Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 35, 85-315 Bydgoszcez

BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ PRZYLACZY
CIEPLOWNICZYCH WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICZNA

DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

PRZY UL. POMORSKIEJ 81-83 W BYDGOSZCZY

NAZWISKO - NR UPR. . PODPIS

inz. Szymon Pawlak
do proj ia i Ki robotami
bez i w i inej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/08

Studnia zaworowa
ST-1

Miejsce wpiecia
do gt. sieci cieptowniczej

35/6

TEMAT:

PROJEKTANT

LEGENDA: SPRAWDZAJACY mgr inz. Katarzyna Paszkowska
Projektowana sie¢ cieptownicza e Eoseay o st s e
rozdzielcza wraz z kanalizacjg instalacj i urzadzen ciepinych, wentylacyinych, gazowych, pd

' . wenyiacy] Sy \' 583
teletechniczng - instalacja doziemna o oyt LV"’&

[NRRYS. 10 [BRANZA: SANITARNA DATA: 18.11.2020




