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ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 28-12-2020r.

U1-4132/ 1279 /20
Numer wplywu - 27934

Pan Kajetan Semrau
Ekosim Szymon Pawlak
ul. Gryczana 26

86-031 Osielsko

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeé$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) oraz § 3 ust. 2, w zwigzku z § 4 ust. 2 Statutu Zarzgdu Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, stanowigcego zatgcznik Nr 1
do uchwaty Nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 wrze$nia 2005 r.
w sprawie przeksztatcenia zakfadu budzetowego Zarzadu Drég Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — w jednostke budzetowg (Dz. Urz. Wo;.
Kuj. — POM. Nr 121, poz.2068), opiniuje czasowg organizacje ruchu dla ul.
Pomorskiej w Bydgoszczy na czas budowy sieci cieptowniczej wraz z
przytaczami oraz kanalizacje teletechniczng z nastepujgcymi uwagami:

1. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojScie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;

2. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancow o
majgcych nastgpi¢ utrudnieniach w ruchu.

3. W razie konieczno$ci nalezy wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem, sterowac
ruchem moga wytgcznie osoby przeszkolone w tym wzgledzie przez
Wojewdodzki Osrodek Ruchu Drogowego; .

4. Znaki ostrzegawcze nalezy ustawi¢ w odlegtosci 50-100m przed frontem
robot; w przypadku wystepowania skrzyzowania na w/w odcinku oznakowanie
. znakami ostrzegawczymi nalezy powtérzyé¢ za skrzyzowaniem.

trzymuja:
1 Adresat
2. ala

kontakt: Katarzyna Batazyk 52 582 27 35

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 « fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971



PC724-2020 ‘ Druk nr 9a

PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 28-12-2020r.

WGK-IV.7221. 795 .20

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.
2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia

Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2019r. znak: WOA-1.0052.339.2019, po

uzyskaniu opinii Zarzgdu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zatwierdzam
w catosci

czasowg organizacig¢ ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla
ul. Pomorskiej w Bydgoszczy na czas budowy sieci cieptowniczej wraz z przytaczami oraz
kanalizacja teletechniczng, wykonanego przez Pana Kajetana Semrau, Ekosim Szymon
Pawlak, ul. Gryczana 26, 86-031 Osielsko, wpisanego pod nr PC724-2020 z nastepujacymi
uwagami:

1. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;

2. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancow o
majgcych nastgpi¢ utrudnieniach w ruchu.

3. W razie koniecznosci nalezy wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem, sterowad
ruchem mogg wylgcznie osoby przeszkolone w tym wzgledzie przez Wojewodzki
Osrodek Ruchu Drogowego;

4. Znaki ostrzegawcze nalezy ustawi¢ w odlegtosci 50-100m przed frontem robét; w
przypadku wystepowania skrzyzowania na w/w odcinku oznakowanie znakami
ostrzegawczymi nalezy powtérzy¢ za skrzyzowaniem.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie do dnia 31-12-
2021r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomié Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmnjiej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wpro Vadzania projektu
uproszczonego, co hajmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem planowanych prac.

(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

Zalgczniki:

- 1 egz. projektu

Otrzymuja:

1) Jednostka skiadajgca projekt organizacji ruchu,

2) Komendant Miejski Policji ul. Wojska Polskiego 4F, BYDGOSZCZ,
3) ZDMIKP w Bydgoszczy a/a

N
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Plan orientacyjny

Uwagi konicowe

Plany sytuacyjne tymczasowej organizacji ruchu w skali 1:500,
e Etap 1 —ulozenie rury oslonowej w jezdni ul. Pomorskiej
e [Etap 2 —budowa sieci cieplowniczej przez ul. Pomorska

e Etap 3 —budowa sieci cieplowniczej na dz. 73/31 obr. 118 (22KDL)



I Opis techniczny
do projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci cieplowniczej wraz z
przylaczami i infrastrukturg towarzyszacg w pasie drogowym ulicy Pomorskiej (dz.
81,82, 83 obr. 118) oraz w pasie drogowym ulicy 22 KDL (dz. 73/31 obr. 118)
w Bydgoszczy w celu zasilenia budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych Pomorska

81-83.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
e  Wytyczne wykonawcy
e Mapy sytuacyjne w skali 1:500

e  Obowigzujace przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U 2017.12601j.);

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002y w sprawie znakéw i sygnalow drogowych (DZ.Uz 2002 Nri170 poz1393);

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz  urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz.U z 2003 Nr 220 poz.2181 z
PpOzZ. zmianami) lgcznie z zalgcznikami nr 1,2,3 i 4;

- Rozporzgqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie

szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz.U z 2017.784 tj);

e  Wizja w terenie

e Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

2. Cel opracowania

Celem niniejszego projektu czasowej organizacji ruchu jest zabezpieczenie prowadzenia prac
budowlanych zwigzanych z budows sieci cieplowniczej wraz z przytgczami i infrastrukturg
towarzyszacag w pasie drogowym ulicy Pomorskiej (dz. 81,82, 83 obr. 118) oraz w pasie
drogowym ulicy 22 KDL (dz. 73/31 obr. 118) w Bydgoszczy. Nowe przylgcza sieci
rozdzielczej bedg zasila¢ nowe budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane przy ul.
Pomorskiej 81-83. Planowane prace budowlane bedg realizowane wykopem otwartym w trzech

etapach prac budowlanych:



e FEtap 1 —ulozenie rury ostonowej w jezdni ul. Pomorskiej , min. 4 mb — przy
polowkowym zawezeniu tej ulicy

e [Etap 2 —budowa sieci cieplowniczej przez calg szerokos¢ ul. Pomorskiej, z
zachowaniem przejazdu pojazdéw w miejscu utozenia rury ostonowe;j

e FEtap 3 —budowa sieci cieptowniczej na dz. 73/31 obr. 118 (22KDL), teren

nieurzagdzony

3. Stan istniejacy

Ulica Pomorska

Klasa administracyjna: droga gminna
Klasa funkcjonalna: lokalna , ,,L.”
Obecne ograniczenie pregdkosci na odcinku prowadzenia prac:
e ulica polozona w obszarze ograniczonej predkosci do 50-60 km/h(teren
zabudowany),

Jezdnia ulicy Pomorskiej utwardzona - asfaltobetonowa, dwukierunkowa posiadajgca
obustronne chodniki z plytek betonowych. Oznakowanie pionowe w stanie dobrym. Na
wskazanym odcinku nie funkcjonuje miejska komunikacja publiczna. Szerokos¢ jezdni od

7,0 do 7,5 m, szerokos$¢ chodnikéw nie mniej niz 2,0 m.

Ulica 22 KDL (ulica. zalozenie MPZP)

Klasa administracyjna: droga gminna

Klasa funkcjonalna: lokalna , ,,L.”

Obecne ograniczenie predkosci na odcinku prowadzenia prac: brak, teren nieurzadzony,
nawierzchnia gruntowa z utwardzonymi ciggami pieszymi, nieuregulowane parkowanie

pojazdow

4. Stan projektowany

W ramach prac budowalnych wykonane zostanie sie¢ cieplownicza rozdzielcza wraz
z przytaczami i infrastrukturg towarzyszaca. Nowe przylgcza sieci rozdzielczej beda zasilaé

budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane przy ul. Pomorskiej 8§1-83.



® Etap 1 —ulozenie rury oslonowej w jezdni ul. Pomorskiej , min. 4 mb — przy

potowkowym zawgzeniu tej ulicy

® Etap 2 —budowa sieci cieplowniczej przez calg szeroko$é ul. Pomorskiej, z

zachowaniem przejazdu pojazdéw w miejscu utozenia rury ostonowej

® Etap 3 —budowa sieci cieplowniczej na dz. 73/31 obr. 118 (22KDL), teren

nieurzagdzony

W zwigzku z koniecznoscig utrzymania ruchu pojazdéw na ul. Pomorskiej oraz koniecznoscia
sprawdzenia szczelnosci polaczen przy otwartym wykopie zadanie podzielono na kilka
etapOw prac.

W etapie 1 zaprojektowano wykonanie utozenie rury ostonowej dtugosci min. 4 mb w jezdni
ul. Pomorskiej, przy jej poldéwkowym zawezeniu do 3,5 m. Po ulozeniu rury ostonowej w
poléwcee jezdni nalezy odbudowac nad nig tymczasowo nawierzchnie ulicy. Rura ostonowa
bedzie stanowila ochrong dla rur cieptowniczych ukiadanych w etapie 2.

W etapie 1 nad wykopem w chodniku nalezy utozy¢ kiadki dla pieszych z poreczami.

W etapie 2 ruch pojazdéw samochodowych na ul. Pomorskiej bedzie prowadzony polowa
jezdni po tymczasowej nawierzchni jezdni nad rurg oslonows utozona w etapie 1. Na
pozostalej cz. jezdni oraz przylegltych chodnikach zostang wykonane wykopy otwarte do
realizacji przejscia rurami calej szerokosci pasa drogowego. W etapie 2 nad wykopami w

chodnikach nalezy utozy¢ ktadki dla pieszych z poreczami.

W _etapie 3 bedg realizowane prace budowlane na dziatce stanowiacej nieurzgdzony plac o
nawierzchni gruntowej przez , ktory obecnie przebiegaja dwa ciggi piesze. Plac ten w
przysztosci bedzie stanowit ulicg, obecnie jest on wceielony do pasa drogowego pod nazwa 22
KDL. Na placu prace beda prowadzone metods wykopu otwartego przy catkowitym
wylaczeniu go z uzytkowania dla pojazdow samochodowych. W celu zachowania
odpowiedniej obstugi pobliskich posesji w etapie 3 nad wykopami utozono liczne ktadki dla
pieszych z porgczami.

Ruch pojazdéw samochodowych pobliskich mieszkancéw (w tym parkowanie) mozliwe jest

tylko w poczatkowym odcinku ulicy 22 KDL.

-



W niniejszym opracowaniu czasowej organizacji ruchu zaprojektowano zabezpieczenie robot
z wykorzystaniem barier i zapdr drogowych oraz znakéw pionowych w obszarze stanowigcym
dziatki drogowe tj. dz. nr 81, 82, 83, 73/31 obr. 118.

W zwigzku z mozliwymi utrudnieniami w ruchu przed dojazdem do miejsca prac budowlanych
ustawiono znaki ostrzegawcze oraz znaki ograniczajgce predkos¢ pojazdéow do 30 km/h.
Dodatkowo front prac budowlanych wygrodzono szczelnie za pomocg zapér drogowych.
Szczegoly ustawienia wygrodzen wokoét miejsca prac budowlanych oraz znakéw pionowych
przedstawiono na zalgczonych planach sytuacyjnych.

Znaki pionowe tymczasowe ustawione przed dojazdem do miejsca prac budowlanych powinny
by¢ wielkosci o rzad wigkszej od obecnie zastosowanych w terenie jako stata organizacja ruchu
tj. nalezy je wykonac jako:

- klasa wielkos$ci znakéw, znaki duze

- pokrycie znakéw tymczasowych powinno by¢ wykonane z folii odblaskowej

Odleglos¢ ustawienia poszczegdlnych znakéw od czola frontu prowadzenia robét nalezy
odczyta¢ z rysunku z wykorzystaniem zastosowanej skali 1:500 (lcm na planie = 5 m w

terenie).

Tablice informacyvjne:

W celu poinformowania kierowcoéw o celu, zakresie i okresie prac bezposrednio przed

dojazdem do miejsca prac nalezy ustawié:

a) dlaetapéw 112 - 2 tablice informacyjne:
e 1 szt. na ul. Pomorskiej (przed dojazdem do miejsca prac od strony potudniowej);
e 1 szt. na ul. Pomorskiej, (przed dojazdem do miejsca prac od strony poinocnej)

b) dlaetapu 3 - 1 tablice informacyjna:
e [ szt. W miejscu wjazdu na teren ulicy 22 KDL

Tablice powinny by¢ wykonane z trescig wedtug wzoru przedstawionego w punkcie ,,V . Plan

tymczasowej organizacji ruchu”. Tablica informacyjna powinna zawiera¢ informacje wlasciwa

1 dotyczaca zakresu prowadzonych prac budowlanych oraz rzeczywistego okresu ich trwania

(w niniejszym projekcie przedstawiono przykilad tablicy informacyjnej dla celéw poglgdowych
11).

Planowany termin realizacji robot: 20.12.2020 — 31.12.2021

(==



Sposob ~ wygrodzenia  oraz = ustawienie = znakéw  drogowych  przedstawiono

na rysunkach szczegétowych w punkcie — V. ,, Plan tymczasowej organizacji ruchu .

II. Wymagania techniczne do realizacji projektu

1.

(U8]

Wszystkie  znaki pionowe 1 urzadzenia zabezpieczajagce nalezy  wykonaé
1 zamontowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 .
w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
Wykonanie znakéw i ich ustawienie w terenie powinno byé przeprowadzone przez

wyspecjalizowang firme.

Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robdt nalezy umieszczaé na wysokosei od 0,9 m

do 1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gdrnej krawedzi zapér.

Zapory drogowe powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej oraz by¢ wyposazone w
z6lte i czerwone Swiatla ostrzegawcze (zgodnie z kolorystyka przedstawiong na planach
sytuacyjnych oznakowania dla etapéw 1, 2 i 3), tym samym kolorystyka s$wiatet
ostrzegawczych powinna by¢ zawsze zgodna z kolorystyka przedstawiong na planach

sytuacyjnych poszczegdlnych etapéw prac.

Oznakowanie pionowe oraz bariery drogowe powinno by¢ czytelne, a konstrukcje wsporcze
do umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniaé

stabilnosé.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na
drodze musza by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane

w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg 0 barwie pomaranczowe;j lub z6lte]

1 wyposazone w elementy odblaskowe.



III. Plan orientacyjny

Skala 1:25000
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IV. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z budowsg sieci cieplowniczej nalezy odbudowaé uszkodzone
nawierzchnie, teren uporzgdkowaé zgodnie z warunkami Zarzadcy drogi, usungé czasowa
organizacje ruchu przywracajac dotychczasowe stale oznakowanie z okresu poprzedzajacego
prowadzenie prac. Wykonane elementy infrastruktury drogowej oraz teren prac nalezy zglosié
do odbioru Zarzadcy drogi (ZDMiKP w Bydgoszczy).

Podczas wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu w terenie nalezy uwzglednié

wszystkie uwagi zawarte w zatwierdzeniu projektu przez ZDMiKP oraz zalecenia

inspektorow tej jednostki dotvczace oznakowania miejsca prac, prowadzenia prac

mgrinz. Kajetan Semrau
Upr. bud. do projektowaniafoes drnicred
w specjalnosci diggovy
e ewrd . KUP/OTSE /7001

budowlanvych oraz odtwarzania nawierzchni ulicy.

autor projektu : K. Semrau

AJ



1.

2.

V. Plan tymczasowej organizacji ruchu

Plany sytuacyjne czasowej organizacji ruchu, skala 1:500

e Etap1
e Etap2
o Etap3

Przykladowy schemat tablicy informacyjnej

1l
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Ktadka dia pj

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCH

NA CZAS BUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ

w pasie drogowym ulicy 22 KDL w Bydgoszczy

Etap 3, skala 1:500

AKOWANI

- ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY

- ZNAK PIONOWY DO ZASEONIECIA

- ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY

- PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD

- SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT
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