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1. Opis techniczny - konstrukcja

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest: PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTOW POD
KABINY KOMENTATORSKIE I SELUP OSWIETLENIOWY dla zadania: ,Rozbudowa
boiska gminnego w Stezycy polegajaca na budowie budynku biurowo-socjalno-
zapleczowego wraz z instalacjami, budowe parkingu z chodnikami, budowe ogrodzen
powyzej 2,2m, budowe trybun i stanowisk komentatorskich  wraz
z zagospodarowaniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i zbiornikami na
wody opadowe”. Lokalizacja: dz. nr 649/22, 649/21, 649/42, obreb 0014, ul.
Abrahama, Stezyca

Podstawe opracowania stanowi:

1. Zlecenie zamawiajacego;

2. Projekt budowlany konstrukcji stalowej kabin komentatorskich i shupa
o$wietleniowego, wykonany przez Biuro Techniczne Konsteel, 81-187 Gdynia,
VI 2023r., w wersji elektronicznej;

3. Dokumentacja badan podloza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla
projektu rozbudowy stadionu w Stezycy, na dzialce nr 649/42 obreb 0014,
gmina Stezyca, powiat kartuski, nr archiwalny 6678/22, wykonany przez
Przedsiebiorstwo Uslugowo-Produkcyjne ,Fundament” Sp. z o0.0. ul
Planetarna 7, 80-299 Gdansk, pazdziernik 2022r.

4. Obowigzujace normy i przepisy budowlane:

e PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukeji”

e PN-EN 1991-1-1 ,,Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania ogolne.
Ciezar objeto$ciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”

e PN-EN 1991-1-3 ,,Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania ogo6lne —
Obciazenie $niegiem”

e PN-EN 1991-1-4 ,0Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania ogolne —
Oddzialywania wiatru”

e PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogolne
i reguly dla budynkow”

e PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Zasady ogblne”

1.2. Opis poszczegolnych czesci konstrukcji

Kabiny komentatorskie — konstrukcja wsporcza sklada sie z trzech ram
jednokondygnacyjnych, shupy i rygle z HEA300. Na ramach zaprojektowano dwa
stanowiska komentatorskie. Obiekt zaprojektowano na rzucie prostokata 5,5x7m.
Schemat statyczny konstrukecji wsporczej stanowia shlupy stalowe utwierdzone
w stopach fundamentowych. Sztywno$¢ przestrzenna konstrukcji zapewniona jest
przez uklady stezen. Schody stalowe, ktérych konstrukcje nosna stanowia ceowniki
UPN 200, stopnie zaprojektowane z kraty pomostowe;j.

Shup oéwietleniowy — zaprojektowany jako shup stalowy o catkowitej wysokosci 3o0m,
o przekroju okraglym zmiennym na wysokos$ci. Na shupie zaprojektowano urzadzenia
techniczne (o$wietlenie,, podest, drabina, tablica wynikéw). Slup utwierdzony
w stopie fundamentowej zelbetowe;.
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1.3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geologicznej wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:
e Warstwa Ia — piaski drobne i piaski $rednie w stanie $rednio-zageszczonym,
o warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,50;
e Warstwa Ib — piaski drobne i piaski $rednie w stanie $rednio-zageszczonym,
o warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,60;
e Warstwa II — pospolki w stanie zageszczonym, o wartosci stopnia zageszczenia
Ip = 0,70.

Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypoéw niekontrolowanych o miazszo$ci 0,4-
1,3m, ktére nalezy uznaé na slabonosne.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na glebokosci 8,2-9,3m p.p.t., tj. na
rzednych 164,6-165,48 m n.p.m.

Whioski i zalecenia techniczne:

e W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podlozu wystepuja
korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych Ia, Ib i II
sa no$ne, natomiast nasyp niekontrolowany jest stabonosny.

e Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

e Stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze ulega¢ wahaniom
(+/- o,5m) w =zalezno$ci od pory roku i intensywno$ci opadéow
atmosferycznych.

e Calo$¢ prac ziemnych i fundamentowych zaleca sie prowadzi¢ pod stalym
nadzorem geotechnicznym. Odbioru dna wykopu powinien dokonaé
uprawniony geolog.

e Gleboko$¢ przemarzania gruntu dla lokalizacji inwestycji wynosi 1,0m.

1.4. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej i przyjetych rozwigzan
architektoniczno-budowlanych, projektowang inwestycje zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

1.5. Fundamenty

Fundamenty pod kabiny komentatorskie — zaprojektowano stopy fundamentowe
zelbetowe o wymiarach wg dokumentacji rysunkowej. Beton C30/37, klasa ekspozycji
XC2 XF3, mrozoodporno$¢ Fi50. Otulina: gbéra i boki 3,5cm, spéd 5,0cm. Stal
zbrojeniowa A-IIIN (B500SP). Pod fundamentem nalezy wykonaé¢ podklad z betonu
C8/10 gr.10cm.

Fundament pod ship oswietleniowy — =zaprojektowano stope fundamentowa
zelbetowa o wymiarach 660x660x155cm, do ktorej mocowany jest stup stalowy.
Beton C35/45, klasa ekspozycji XC2 XF3, mrozoodporno$¢ Fi150. Otulina: gora i boki
3,5¢cm, spéd 5,0cm. Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP). Pod fundamentem nalezy
wykona¢ podklad z betonu C8/10 gr.10cm.

1.6. Konstrukcja stalowa

Konstrukcje stalowa wraz z zakotwieniem do fundamentéw wykonaé¢ wg odrebnego
opracowania.
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1.7. Pielegnacja betonu

Lato:

Aby przeciwdziala¢ niekorzystnym zjawiskom towarzyszacym utracie wody z betonu
nalezy skupi¢ sie na wilasciwej, trwajacej odpowiednio dlugo pielegnacji betonu.
Wskazana jest pielegnacja na mokro, polegajaca na utrzymaniu calej powierzchni
betonu w stanie mokrym/wilgotnym poprzez systematyczne spryskiwanie i polewanie
woda. Wazne jest, aby we wczesnej fazie dojrzewania, kiedy powierzchnia betonu jest
jeszcze staba, nie uszkodzi¢ jej zbyt mocnym strumieniem wody - nalezy stosowaé
wtedy zraszanie. Podczas pielegnacji betonu na mokro nalezy dodatkowo zwrocié
szczegblng uwage na temperature wody - jezeli bedzie ona zbyt niska moze
doprowadzi¢ do powstania szoku termicznego i uszkodzen betonu. Bardzo dobra
praktyka jest polaczenie pielegnacji na mokro z przykrywaniem powierzchni betonu
materialami chlonnymi - mozna tutaj stosowaé ré6znego rodzaju maty i wtékniny, co
przedluzy znacznie okres odparowania wody, zmniejszajac tym samym konieczng
czestotliwo$¢ polewania woda. Kolejnym sposobem pielegnacji betonu w okresach
letnich jest zastosowanie powlok uniemozliwiajacych odparowanie wody z betonu.
Mozna w tym celu zastosowaé arkusze folii polietylenowej lub rozpylenie powloki
chemicznej na bazie zywicy lub parafiny. W przypadku stosowania arkuszy i mat
nalezy pamieta¢ o ich dodatkowym zabezpieczeniu przed mozliwos$cig zerwania przez
wiatr. Stosowanie Srodkéw powlokotwdrczych moze natomiast utrudni¢ pozniejsze
zabiegi zwigzane z nanoszeniem np. powlok malarskich. Niezaleznie od sposobu
pielegnacji jaki wybierzemy w okresie letnim dobrze, aby czas jej trwania wyniost
minimum 3 dni. Okres ten nalezy dodatkowo wydtuzy¢ w przypadku wystepowania
szczegoblnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, obecno$ci w recepcie betonu
duzej ilo$ci dodatkéw mineralnych czy Srodkow opdzniajacych wigzanie.

Zima:

W przypadku prowadzenia robét budowlanych w obnizonych temperaturach
wystepuje zjawisko spowolnienia proceséw wigzania oraz twardnienia betonu. Aby
czeSciowo przeciwdziala¢ temu zjawisku nalezy stosowaé cementy o wysokim cieple
hydratacji. Mieszanki betonowe powinny by¢ bogatsze w ilo§¢ cementu oraz
charakteryzowa¢ sie obnizonym stosunkiem wodno-cementowym. Dodatkowo
dobrym rozwigzaniem jest podgrzewanie skladnikéw betonu, gléwnie kruszywa
i wody. CzeSciowo pomaga takze stosowanie odpowiednich domieszek chemicznych
(przeciwmrozowych i poprawiajacych reologie mieszanki betonowej). W warunkach
obnizonych temperatur nalezy chroni¢ wykonane elementy przed utratg ciepla
technologicznego, a $wiezy beton zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody zarobowe;.
Trzeba pamieta¢ o przykryciu elementéow betonowych odpowiednimi oslonami
zewnetrznymi np. plachtami brezentowymi, matami slomianymi, plytami
styropianowymi lub welng mineralnag. W poczatkowym okresie dojrzewania betonu
mozna rozwazyé roOwniez dostarczenie ciepla dodatkowego np. za pomoca
nagrzewnic. Rozwigzanie takie wymaga jednak szczegolnej ostroznosci - nalezy
pamieta¢ aby nie zaszkodzi¢ betonowi poprzez przesuszenie powierzchni czy tez
wytworzenie zbyt duzej réznicy temperatur w betonie, co moze powodowaé jego
pekanie.

1.8. Uwagi koncowe

e Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie
z obowigzujacymi normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i Biurem Projektowym. Przed
przystapieniem do prac zawigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowaé
pracownikow na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich

Strona 6 z 26



z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominaé robotnikom o niebezpieczenstwie
wynikajacym z rob6t, ktére beda wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszcza jedynie
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie
realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP
i PS z dnia 26.09.1997 roku.

W celu likwidacji lub zmmejszema zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych Srodkow
zapobiegawczych:

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

e oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym

i dostepnym miejscu na budowie;

e posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp tj. kaski, ubio6r
ochronny, rekawice, itp.;

e posiadanie przez kierownika budowy podstawowego  sprzetu
reanimacyjnego ratujacego zycie, apteczki, itp.;

e stosowanie materialow budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu
dopuszczonego do stosowania oraz posiadajacego odpowiednie atesty;

e ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego
przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawnosci fizyczna, stan zdrowia,
wyposazenie i ubior, itd.) oraz do oso6b, ktérych przebywanie jest konieczne
dla procesu budowy;

e przechowywanie w stalym miejscu (biuro kierownika budowy)
i udostepnienie dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn
i urzadzen bhp, pierwszej pomocy, itp.;

e konsultowanie z projektantem konstrukeji wszelkich niebezpiecznych robét
budowlanych (nadzoér autorski)

Kompleksowa dokumentacja projektowa dla obiektu.

Przy prowadzeniu robot, niezaleznie od niniejszego projektu, nalezy stosowac
nastepujace opracowania dotyczace robot:

projekt architektoniczno-budowlany,
specyfikacje techniczne,

przedmiar robét,

dokumentacje branzowe,

opracowania sporzadzone przez Wykonawce,
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2. Analiza SGN i SGU

2.1. Zalozenia do obliczen

Obliczenia fundamentéw przeprowadzono na podstawie otrzymanych sil i reakeji
z projektu konstrukcji stalowej. Obliczenia przeprowadzono wg nastepujacych
zalozen:

e Strefa wiatrowa: 1-2, kategoria terenu: I

e Strefa Sniegowa: 3

e Strefa przymarzania gruntu: II (Hz = 1,0 m)

Do obliczen wykorzystano nastepujace normy:

e PN-EN 1990:2004 ,,Podstawy projektowania konstrukeji”

e PN-EN 1991-1-1 ,Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania ogolne.
Ciezar objeto$ciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”

e PN-EN 1991-1-3 ,,Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania ogoélne —
Obciazenie $niegiem”

e PN-EN 1991-1-4 ,,Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania ogoélne —
Oddzialywania wiatru”

e PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogolne
i reguly dla budynkow”

e PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Zasady ogblne”

2.2, Kabiny komentatorskie

2.2.1. Obciagzenia i reakcje

Obciazenia przyjeto wg zalozen z pkt. 2.1. Uwzgledniono ciezar wlasny, obciazenie
uzytkowe, obcigzenie Sniegiem i oddzialywanie wiatru. Otrzymano reakcje na
fundamenty z konstrukcji stalowej, wg odrebnego projektu konstrukeji stalowe;j.
Ponizej pokazano otrzymane reakcje:
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Rys. Reakcje na fundament wg projektu konstrukcji stalowej

2.2.2, Nosnos¢ fundamentu

Na podstawie powyzszych reakcji wyznaczono geometrie fundamentéw oraz ich
no$no$¢. Geometria zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Ponizej przedstawiono
obliczenia dla typowej stopy SF1 0 wymiarach 220 x 220 x 40 cm.

1 Dane podstawowe
1.1 Zalozenia

e Obliczenia geotechniczne wg normy  : EN 1997-1:2008
¢ Obliczenia zelbetu wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008

1.2 Geometria:

By @ EI H
3 = h
EI
ﬁ
(- T
u A ‘r'
A = 2,200 (m) a = 0,400 (m)
B = 2,200 (m) b = 0,400 (m)
hl = 0,400 (m) ey = 0,000 (m)
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h2 = 0,600 (m) ey
h4 = 0,000 (m)

= 0,000 (m)

a' = 30,0 (cm)
o} = 30,0 (cm)
cnoml =5,0(cm)
cnom2 =3,5(cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)

1.3 Materialy

e Beton 1 C30/37

e Zbrojenie podtuzne ‘typ  B500C

e Zbrojenie poprzeczne :typ  B500C

e Dodatkowe zbrojenie: :typ  B500C

14 Obciazenia:

Obciazenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)

OBL.1 obliczeniowe 1,00 -16,70 8,50 29,00 -14,80

OBL.2 obliczeniowe 1,00 10,50 8,50 29,00 7,00

OBL.3 obliczeniowe 1,00 10,50  -17,60 47,90 7,00

OBL.4 obliczeniowe 1,00 -16,70  -17,60 47,90  -14,80

OBL.5 obliczeniowe 396,00 -16,70 8,50 29,00  -14,80

OBL.6 obliczeniowe 396,00 10,50 8,50 29,00 7,00

OBL.7 obliczeniowe 396,00 10,50 -17,60 47,90 7,00

OBL.8 obliczeniowe 396,00 -16,70 -17,60 47,90  -14,80

15 Lista kombinacji

1/ SGN : OBL.1 N=1,00 Mx=-29,00 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=8,50

2/ SGN : OBL.2 N=1,00 Mx=-29,00 My=7,00 Fx=10,50 Fy=8,50

3/ SGN : OBL.3 N=1,00 Mx=47,90 My=7,00 Fx=10,50 Fy=-17,60

4/ SGN : OBL.4 N=1,00 Mx=47,90 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=-17,60
5/ SGN : OBL.5 N=396,00 Mx=-29,00 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=8,50
6/ SGN : OBL.6 N=396,00 Mx=-29,00 My=7,00 Fx=10,50 Fy=8,50

7/ SGN : OBL.7 N=396,00 Mx=47,90 My=7,00 Fx=10,50 Fy=-17,60

8/ SGN : OBL.8 N=396,00 Mx=47,90 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=-17,60
o/* SGN : OBL.1 N=1,00 Mx=-29,00 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=8,50
10/* SGN : OBL.2 N=1,00 Mx=-29,00 My=7,00 Fx=10,50 Fy=8,50

11/* SGN : OBL.3 N=1,00 Mx=47,90 My=7,00 Fx=10,50 Fy=-17,60

12/* SGN : OBL.4 N=1,00 Mx=47,90 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=-17,60
13/* SGN : OBL.5 N=396,00 Mx=-29,00 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=8,50
14/* SGN : OBL.6 N=396,00 Mx=-29,00 My=7,00 Fx=10,50 Fy=8,50
15/* SGN : OBL.7 N=396,00 Mx=47,90 My=7,00 Fx=10,50 Fy=-17,60
16/* SGN : OBL.8 N=396,00 Mx=47,90 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=-17,60

Wymiarowanie geotechniczne
2.1 Zalozenia

o Wspdétczynnik redukujgcy kohezje: 0,00

e Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkow X iY

e Podejscie obliczeniowe: 2
Al + M1+ R2
v¢ =1,00
ye =1,00
Yeu =1,00
Yqu =1,00
yy =1,00
YRv =1,40
YRh =1,10
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2.2 Grunt:

Poziom gruntu: N, = 0,000 (m)
Poziom trzonu stupa: N, = 0,000 (m)
Minimalny poziom posadowienia: N; =-0,500 (m)

Piasek drobny0,50
* Poziom gruntu: 0.000 (m)
* Ciezar objetosciowy: 1800.00 (kG/m3)
* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego: 31.5 (Deg)
* Kohezja: 0.000 (MPa)

2.3 Stany graniczne
Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGN :
OBL.8 N=396,00 Mx=47,90 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=-17,60
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 134,21 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr =530,21 (kN) Mx = 65,50 (kN*m) My = -31,50 (kN*m)
Mimos$rdd dziatania obcigzenia:
eB =-0,124 (m) eL =-0,059 (m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B - 2|eB| = 2,081 (M)
L'=L-2JeL| =1,953 (m)
Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,000 (m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Analityczna

Wspotczynniki nosnosci:

Ny = 25.57
Ne = 34.04
Ng = 21.86
Wspdtczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iy = 0.92
ic = 0.95
ig = 0.95
Wspotczynniki ksztattu:
sy = 0.72
sc = 151
sqg = 1.49
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
bc = 1.00
bg = 1.00
Parametry geotechniczne:
C = 0.000 (MPa)
¢ = 055
y = 1800.00 (kG/m3)

qu = 0,838 (MPa)
Obliczeniowy opér podfoza gruntowego:
glim = qu / yf = 0.598 (MPa)

yf=1,00

Naprezenie w gruncie: gref = 0.164 (MPa)
Wspodiczynnik bezpieczenstwa: glim / qref = 3.645 > 1
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Odrywanie

Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN :
OBL.4 N=1,00 Mx=47,90 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=-17,60
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =0,33
Slim =0,33

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: slim/s=1.00 > 1

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca SGN :
OBL.1 N=1,00 Mx=-29,00 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=8,50
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 99,41 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 100,41 (kN) Mx =-37,50 (kN*m) My = -31,50 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 2,200 (m) B_=2,200 (m)
Powierzchnia poslizgu: 4,057 (m2)
Wspotczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0,45
Kohezja: cu =0.000 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = -16,70 (kN) Hy = 8,50 (kN)
Ppx = 19,81 (kN) Ppy =-19,81 (kN)
Pax =-1,95 (kN) Pay = 1,95 (kN)
Wartos$¢ sity poslizgu Hd = 0,00 (kN)

Wartos$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- ha poziomie posadowienia: Rd = 40,83 (kN)

Statecznos$¢ na przesuniecie: 0
Obrot
Wokét osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN :
OBL.3 N=1,00 Mx=47,90 My=7,00 Fx=10,50 Fy=-17,60
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 99,41 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr =100,41 (kN) Mx = 65,50 (kN*m) My = 17,50 (KN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstab = 110,45 (KN*m)
Moment obracajacy: Mrenvy = 65,50 (KN*m)
Statecznos¢ na obrét: 1.686 > 1
Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN :
OBL.1 N=1,00 Mx=-29,00 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=8,50
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 99,41 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 100,41 (kN) Mx =-37,50 (kN*m) My = -31,50 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstab = 110,45 (KN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 31,50 (KN*m)
Statecznosé na obrét: 3.506 > 1
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Wymiarowanie zelbetowe

3.1 Zatlozenia

. Srodowisko : XC2
. Klasa konstrukcji . S4

3.2 Analiza przebicia i $cinania

Przebicie
Kombinacja wymiarujgca SGN :

OBL.4 N=1,00 Mx=47,90 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=-17,60
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 135,21 (kN) Mx = 65,50 (kN*m) My =-31,50 (KkN*m)
Dtugos¢ obwodu krytycznego: 4,164 (m)
Sita przebijajaca: 13,12 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju heff = 0,340 (m)
Stopien zbrojenia: p=0.15%
Naprezenie Scinajgce: 0,623 (MPa)
Dopuszczalne naprezenie Scinajgce: 0,750 (MPa)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 1.204 > 1

3.3 Zbrojenie teoretyczne
Stopa:
dolne:

SGN : OBL.5 N=396,00 Mx=-29,00 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=8,50

My = 95,91 (KN*m) A = 5,13 (cm2/m)

SGN : OBL.7 N=396,00 Mx=47,90 My=7,00 Fx=10,50 Fy=-17,60
Mx = 109,68 (KN*m) A, =5,13 (cm2/m)

As min = 5,13 (cm2/m)

gorne:

SGN : OBL.1 N=1,00 Mx=-29,00 My=-14,80 Fx=-16,70 Fy=8,50

My =-12,17 (kN*m) A, =5,13 (cm2/m)

SGN : OBL.3 N=1,00 Mx=47,90 My=7,00 Fx=10,50 Fy=-17,60

Mx = -24,59 (kN*m) Ay, = 5,13 (cm2/m)

As min = 5,13 (cm2/m)

Trzon stupa:

Zbrojenie podtuzne A =767 (cm2) A, =3,20(cm2)
A =2 * (Asx + Asy)

Asx =0,82 (cm2) Asy = 3,02 (cm2)

3.4 Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:
Dolne:
Wzdtuz osi X:
10 B500C 12 I = 2,100 (m) e = 1%-0,984 + 9*0,220
Wzdtuz osi Y:
10 B500C 12 | = 2,100 (m) e = 1%-0,984 + 9*0,220
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Gorne:

Wzdtuz osi X:

10 B500C 12 I'= 2,100 (m) e = 1*-0,984 + 9*0,220
Wzdtuz osi Y:

10 B500C 12 | = 2,100 (m) e = 1*-0,984 + 9*0,220
Trzon
Zbrojenie podiuzne
Wzdtuz osi X:

4 B500C 12 I'=1,019 (m) e = 1*-0,051 + 1*0,102
Wzdtuz osi Y:

4 B500C 12 I'=1,019 (m) e = 1*-0,153 + 1*0,306
Zbrojenie poprzeczne

6 B500C 8 | =1,417 (m) e = 1*0,179 + 3*0,200 + 2*0,090

2.3. Stup oswietleniowy

2.3.1. Obciazenia i reakcje

Obcigzenia przyjeto wg zalozen z pkt. 2.1. Uwzgledniono ciezar wlasny, ciezar
elementow wyposazenia i oddzialywanie wiatru.

Ponizej pokazano oddzialywanie wiatru na poszczegbélne elementy slupa oraz
generowany moment zginajacy przy podstawie (dane wg projektu konstrukeji
stalowe;j)

a) Dane ogoélne:
- strefa wiatrowa: 1-2
- kategoria terenu: I
- wysoko$¢ catkowita stupa: 3om
- szeroko$¢ trzonu shupa - zmienna
b) Oddzialywanie wiatru na shup (wartosci charakterystyczne):

Odcinek trzonu | Sita pozioma Moment zginajacy
[m] wiatru Q1 [kN] | M1 [kKNm]
0,0-0,6m 0,41 0,12
0,6-2,56 1,557 2,46
2,56-4,52 1,663 5,89
4,52-6,48 1,688 9,28
6,48-8,44 1,67 12,46
8,44-10,40 1,624 15,30
10,40-12,45 1,625 18,57
12,45-14,50 1,532 20,64
14,50-16,55 1,426 22,14
16,55-18,60 1,306 22,95
18,60-20,00 0,81 15,63
20,00-21,77 0,94 19,63
21,77-23,37 0,82 18,51
23,37-24,37 0,516 12,32
24,37-25,37 0,521 12,96
25,37-26,37 0,525 13,58
26,37-27,37 0,493 13,25
27,37-28,37 0,497 13,85
28,37-29,70 0,667 19,37
SUMA 20,29 kN 268,90 kNm
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¢) Obcigzenie od parcia wiatru na oprawy oswietleniowe

Odcinek trzonu | Sita pozioma Moment zginajgcy
[m] wiatru Q2 [kN] | M2 [kNm]
23,7 4,64 109,97
24,7 9,36 231,19
25,7 9,44 242,61
26,7 9,52 254,18
27,7 9,60 265,92
28,7 9,68 277,82
29,7 7,787 231,27
SUMA 60,03 kN 1612,96 kNm

d) Obcigzenie od parcia wiatru na poziome belki

Sita pozioma Moment zginajgcy

Poziom [m] wiatru Q3 [kN] | M3 [kNm]
23,37 1,95 45,57
24,37 1,96 47,77
25,37 1,99 50,38
26,37 2,00 52,74
27,37 2,02 55,29
28,37 2,04 57,73
29,37 2,05 60,21
SUMA 14,00 kN 369,69 kNm

e) Oddzialywanie wiatru na podest

Poziom [m]

Sita pozioma
wiatru Q4 [kN]

Moment zginajacy
M4 [kNm]

21,77

9,49 kN

206,60 kNm

f) Oddzialywanie wiatru na tablice wynikow

Poziom [m]

Sita pozioma
wiatru Q5 [kN]

Moment zginajacy
M5 [kNm]

5,00

12,76 kN

63,80 kNm

Sumaryczne oddzialywanie na slup przy podstawie:

e Sila pozioma charakterystyczna:
V =20,29+60,03+14,0+9,49+12,76 = 116,57 [KN]
e Moment zginajacy charakterystyczny:

M = 268,9+1612,96+369,69+206,60+63,80 = 2521,95 [KNmM]
¢ Sila pionowa charakterystyczna (ciezar wlasny):

N = 190 [kN]
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2.3.2. Nosnos¢é fundamentu

Na podstawie powyzszych sil wyznaczono geometrie fundamentu oraz jego no$nos¢.
Wymiary stopy: 660 x 660 x 155 cm. Ponizej przedstawiono obliczenia dla
fundamentu.

1

11

1.2

1.3

14

15

Dane podstawowe

Zatlozenia

e Obliczenia geotechniczne wg normy

e Obliczenia zelbetu wg normy

: EN 1997-1:2008

: PN-EN 1992-1-1:2008

Geometria:
] . b
By @ :I ’—-—‘ n
By B :
hiq
BN ha
o a +
A = 6,600 (m) a = 1,620 (m)
B = 6,600 (m) b =1,620 (m)
hl =1,550 (m) ey = 0,000 (m)
h2 = 0,000 (m) ey = 0,000 (m)
h4 = 0,000 (m)
& L]
d =162,0 (cm)
cnoml =5,0(cm)
cnom2 =3,5(cm)
Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
Materialy
e Beton : C35/45
e Zbrojenie podtuzne :typ  B500C
e Zbrojenie poprzeczne ‘typ  B500C
e Dodatkowe zbrojenie: :typ  B500C
Obciazenia:
Obcigzenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx Fy
(kN) (kN) (kN)
Gl state(Konstrukcyjne) 1 190,00 0,00 0,00
w1 wiatr 0,00 116,60 0,00

Lista kombinacji

SGN Al : 1.35G1+1.50W1
SGN Al :1.35G1

SGN

Al:1.00G1+1.50W1

SGN Al:1.00G1

SGU :
SGU :
SGN :
SGN:
SGN :
SGN :
SGN:

1.00G1
1.00G1+1.00W1
1.35G1+0.90W1
1.35G1
1.00G1+0.90W1
1.00G1
1.15G1+1.50W1

Mx
(KN*m)
0,00
0,00

My
(kN*m)
0,00
2522,00
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12/*
13/*
14/*
15/*
16/*
17/*

SGN :
SGN :
SGN :
SGU :
SGU :
SGU :

1.15G1
1.00G1+1.50wW1
1.00G1
1.00G1+1.00W1
1.00G1
1.00G1+0.20W1

Wymiarowanie geotechniczne

2.1 Zalozenia

2.2 Grunt

Poziom gruntu:

Wspotczynnik redukujgcy kohezje: 0,00
Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu:
Podejscie obliczeniowe: 2

Al+ M1 +R2

v¢ =1,00
ve =1,00
Yeu =1,00
Yqu =1,00
vy =100
YRv =1,40
YRh =1,10

Ny

Poziom trzonu stupa: N,
Minimalny poziom posadowienia: N¢

Piasek drobny0,50
» Poziom gruntu: 0.000 (m)

2.3 Stany

« Ciezar objetosciowy:
+ Ciezar wlasciwy szkieletu:

» Kat tarcia wewnetrznego:  31.5 (Deg)

» Kohezja:
graniczne

Obliczenia

0.000 (MPa)

naprezen

dla kierunkow X iY

= 0,000 (m)
= 0,250 (m)
=-0,500 (m)

1800.00 (kG/m3)
2702.25 (KG/m3)

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca
Wspotczynniki obcigzeniowe:

Nr = 2425,89 (kN)

SGN Al: 1.00G1+1.50W1
1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 2235,89 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Mimosréd dziatania obcigzenia:

eB=1,671(m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B - 2|eB| = 3,258 (M)
L'=L - 2|eL| = 6,600 (m)

Gtebokos¢ posadowienia:

Mx = -0,00 (KN*m) My = 4054,10 (kN*m)

eL = 0,000 (m)

Dmin = 1,300 (m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Analityczna

Wspdtczynniki nosnosci:

Ny = 25.57
Ne = 34.04
Ng = 21.86
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iy = 0.83
ic = 0.89
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ig = 0.89
Wspotczynniki ksztattu:

sy = 0.85

sc = 1.27

sq = 1.26
Wsp6étczynniki nachylenia podstawy fundamentu:

by = 1.00

bc = 1.00

bg = 1.00
Parametry geotechniczne:

C = 0.000 (MPa)

¢ = 055

y = 1800.00 (kG/m3)

qu = 1,083 (MPa)
Obliczeniowy opér podtoza gruntowego:
glim=qu/yf=0.774 (MPa)

yf=1,00

Naprezenie w gruncie: gref = 0.150 (MPa)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: glim / gref =5.144 > 1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN Al: 1.00G1+1.50W1
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =0,33
Slim =0,33

Wspodtczynnik bezpieczenstwa: slim/s=1.00 > 1

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca SGN Al: 1.00G1+1.50W1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 1656,22 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 1846,22 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 4054,10 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 6,600 (m) B_=6,600 (m)
Powierzchnia poslizgu: 21,861 (m2)
Wspotczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0,45
Kohezja: cu = 0.000 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = 174,90 (kN) Hy = 0,00 (kN)
Ppx =-313,89 (kN) Ppy = 0,00 (kN)
Pax = 30,88 (kN) Pay = 0,00 (kN)
Wartos$¢ sity poslizgu Hd = 0,00 (kN)

Warto$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 750,76 (kN)
Statecznos$¢ na przesuniecie: 0

Osiadanie Srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1+1.00W1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 1656,22 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g = 0,051 (MPa)
Migzszo$¢ poditoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 4,000 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,014 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,094 (MPa)
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3

3.1

3.2

Osiadanie:

- pierwotne s'=0,1 (cm)

- wtérne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,1(cm) < Sadm =1,0 (cm)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 1045 > 1

Roéznica osiadan

Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1+1.00W1
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Réznica osiadan: S=0,4(cm) < Sadm =1,0 (cm)

Wspodiczynnik bezpieczenstwa: 2.546 > 1

Obrot
Wokot osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN Al: 1.00G1+1.50W1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 1656,22 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 1846,22 (kN) Mx = -0,00 (KN*m) My = 4054,10 (KN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstab = 6092,51 (kN*m)
Moment obracajgcy: Mrenv = 0,00 (KN*m)
Statecznos¢ na obrét: 0

Wokot osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN Al: 1.00G1+1.50W1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 1656,22 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 1846,22 (kN) Mx = -0,00 (KN*m) My = 4054,10 (KN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstab = 6092,51 (kN*m)
Moment obracajgcy: Mrenvy = 4054,10 (KkN*m)
Statecznos¢ na obrét: 1503 > 1

Wymiarowanie zelbetowe

Zalozenia

Srodowisko : XC2
Klasa konstrukgciji 1S4

Analiza przebicia i Scinania

Przebicie
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.15G1+1.50wW1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 2453,92 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 4054,10 (kN*m)

Dtugos¢ obwodu krytycznego: 10,707 (m)

Sita przebijajgca: 383,08 (kN)

Wysokos$¢ uzyteczna przekroju heff = 1,490 (m)

Stopien zbrojenia: p=017%

Naprezenie $cinajgce: 1,049 (MPa)

Dopuszczalne naprezenie $cinajgce: 1,102 (MPa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 1051 > 1
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3.3 Zbrojenie teoretyczne
Stopa:
dolne:

SGN : 1.15G1+1.50W1

My = 1761,59 (kN*m) A, = 24,79 (cm2/m)
SGN : 1.35G1+0.90wW1

Mx = 147,60 (kN*m) As, = 24,79 (cm2/m)
As min = 24,79 (cm2/m)
gorne:

SGN : 1.00G1+1.50W1

My =-1226,85 (KN*m) A, = 24,79 (cm2/m)
A's, = 0,00 (cm2/m)

A min = 24,79 (cm2/m)

3.4 Zbrojenie rzeczywiste

Stopa:
Dolne:
Wzdtuz osi X:

54 B500C 20 | = 6,500 (m) e = 1%-3,170 + 53*0,120
Wzdtuz osi Y:

54 B500C 20 I = 6,500 (m) e = 1%-3,170 + 53*0,120
Gorne:
Wzdtuz osi X:

54 B500C 20 I = 6,500 (m) e = 1*-3,170 + 53*0,120
Wzdtuz osi Y:

54 B500C 20 I = 6,500 (m) e = 1*-3,170 + 53*0,120

Opracowat:
mgr inz. Marcin Zielinski
POM/0325/POOK/13
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Zalaczniki
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3. Zalgczniki

Zal.1 Uprawnienia

® POLSKA
I Z B A

|

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
POM-YTP-W6D-GCJ *

Pan Marcin Zielinski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0360/13

adres zamieszkania ul. Cestawa Mitosza 45m40, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78° Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnozci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Ozwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne; jest ro zne 2 ozwiadczeniem woli 2iozonym w formie pizemne;.

* Weryfikacje poprawnozci danych w niniejszym zazwiadczeniu moizna sprawdzic 3 pomaci numeru weryfikacyjnego zazwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiazciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictws.

.
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FOMOCR KREGOWA

Cr=
FZOA INZYSIEROW BUDOWNICTI 4
istojutiaka 43,44 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

_ A

svg. akt. 350/POM/OKK/13
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw / tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U, 22013 r,, poz. 1409/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kkwietnia 2006 r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
ant, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN ZIELINSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 02.11.1986 r. w Gdasisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0325/POOK/13

do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.
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Pan Marcin Zielifiski upowazniony jest do:

L Na podstawic art.12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczef: do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwic
/Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,
2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obicktu.
Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej
s Zrm.! Leszek Niedostatklewicz
= WICEPRZEWODNICZACY
3 /\%?l "\ \ Okrggowej Keunisfi Ky hacyjoc
[z m,?;.\ =
\ A\ RN ) PN S
\ "\ .‘ N .I/
‘\ vy T 2l )
ot B
Otrzymujg:
1.Pan Marcin Ziclifiski
$0-126 Geadisk, ul. Milosza 4540
2.0krggowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzory Budowlanego
4.2
2
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Dokumentacja rysunkowa
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4. Dokumentacja rysunkowa

Konstrukcja
NR
RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA | REWIZJA
K-01 Kabiny komentatorskie. Rzut fundamentow 1:50 00
i Kabiny komentatorskie. Zbrojenie fundamentdéw )
K-02 SF1 i SF2 1:25 00
K-03 Kabiny komentatorskie. Zbrojenie fundamentu 1:25 00
SF3
K-04 Stup o$wietleniowy. Zbrojenie fundamentu 1:50 00
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