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Zalacznik do zgloszenia
Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 205009G

Droga

Gmina Konarzyny, Powiat Chojnicki, woj. pomorskie
dzialka nr 408/4-L obr¢b Zielona Huta
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Drogowa Starostwo Powiatowe
ul, 31 Stycznia 56
89-600 Chajnice
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Konarzyny, wrzesien 2022 r.



Zawartos$¢ opracowania :

I CzeS¢€ opisowa:

1.  Strona tytulowa
2. Opis techniczny

IT Czes€ rysunkowa:

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000

2. Plan sytuacyjny skala 1:1000

3. Przekrdj normalny skala 1:50/1:10
i konstrukcyjny

rys. nr 1
rys. nr 2
rys. nr 3
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Do projektu y publicznej drogi gminnej nr 205009G.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (t.j. Dz. U. z2022r., poz. 1518).

— Stan istniejacy drogi.

— Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:1000 .

— Pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe wykonane przez projektantow.

2. ZAKRES OPRACOWANIA v
Y/ 2
AOp2 20T ~
Opracowanie obejmuje projekt budowlany rzebudowy drogi o nawierzchni twardej
dt. 300 m. Na drodze o nawierzchni z gruzobetonu wypetnionego mieszankg niezwigzang
0/31,5, ktéra stanowi¢ bedzie podbudowe zasadniczg pod projektowane utozenie betonowych
plyt wielootworowych.

3. STAN ISTNIEJACY I WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie przebiegajacym wzdtuz laséw panstwowych.
Stanowi dojazd do le$niczowki zlokalizowanej na ich terenie.

Teren przewidziany do inwestycji to pas drogowy drogi publicznej 205009G w liniach
rozgraniczenia od 6 do 9m, ktéry stanowi wlasnoéé Gminy Konarzyny i wykorzystywany jest
do ruchu kolowego i pieszego. Droga na odcinku przeznaczonym do inwestycji di. 300 m
stanowi odcinek o nawierzchni twardej, ktéra stanowi gruzobeton wypetniony mieszanka
niezwiazang 0/31,5. Profil podtuzny istniejace; drogi wskazuje na rownomierny uklad terenu.
Teren obejmujacy inwestycje nie posiada uzbrojenia w sieci wod.-kan., telefonicznej czy
elektrycznej.

Grunty to utwory plejstocenskie reprezentowane przez piaski oraz nawiezione nasypy
niekontrolowane. Kategoria gruntéw podtoza to G2.Woda gruntowa znajduje si¢ ponizej 2 m.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Podstawowe parametry techniczne

Droge zaprojektowano w kat. D1/1 (jedna jezdnia, jeden pas ruchu w dwoch
kierunkach) posiadajgca nastepujace parametry techniczne:
- Szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia: 6/9 m

- Predko$¢ projektowa - nieokrestasic 3 -4 &~/ /,//‘f://;'
- Dhugo$¢ drogi -300,0 m

- Szeroko$¢ jezdni -3.5m

- Szeroko$¢ poboczy -2x1,0m

- Spadek poprzeczny jezdni - 2%



4.2. Przebieg trasy w planie

Trasa drogi przebiega po terenie ptaskim. Poczatek opracowania przyjeto w na
krawedzi pasa drogi wojewodzkiej nr 212 o nawierzchni bitumicznej i oznaczono jako
Poczatek opracowania. Projekt nowe] nawierzchni nastepuje od punktu zerowego zgodnie
z planem sytuacyjnym i przebiega niezmiennie do Konca opracowania w hm 0+300 m.

4.3. Przekroj podluzny

Niwelete drogi zaprojektowano w taki sposob, aby maksymalnie jak to jest mozliwe
dowiaza¢ sie do istniejacej niwelety drogi 1 przylegltego wzdtuz niej terenu, jednoczesnie
umozliwiajacego odprowadzenie wody powierzchniowej.

4.4. Przekroj poprzeczny

Zgodnie z warunkami technicznymi dla ulic kat. D przyjeto nastgpujgce parametry:
- szeroko$¢ jezdni: jeden pas ruchu 3,5 m plyta betonowa wielootworowa,
pozostata cze$¢ korony drogi do 5,5 m utwardzona nawierzchnia gruntowa - zwirowa

4.5. Przekroj normalny

Spadek dwustronny w kierunku nawierzchni gruntowych przebiegajacych wzdluz drogi
o spadku 2% i 6% pobocza gruntowego.

4.5.1. Konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia z plyt betonowych wielootworowych ( zbrojone obustronnie) o gr. 12,5
cm — kol. szary,

- podbudowa zasadnicza istniejgca z uzupelnieniem mieszanka niezwigzang
o uziarnieniu 4-31 stabilizowana mechanicznie

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja wykonanie profilowania poboczy i terendow przylegtych
z czesciowym przerzutem i przewozem ziemi na nasypy, a nadmiar nalezy wywiez¢
w miejsce wskazane przez inwestora. Roboty ziemne nalezy wykona¢ koparka, réwniarka,
samochodami oraz sprzetem do zaggszczania.

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie zapewnia sie poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne, ktore
sprowadzaja wody opadowe na przylegte tereny i rowy.

5. URZADZENIA OBCE

Brak.
Urzadzenia obce nie wystepuja.
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Nazwaobiektu:
Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 205009G
/\ i/
Jacek/l‘lrycikawéki

wrzeslent
2022r.

/ /

Adres:
Dz. or 408/4-L obr. Zielona Huta

INWESTOR:
Gnina Konarzyny ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny
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GMINA KONARZYNY

w3 74 { AR/ l!
UL. SZKOLNA 7, 89-607 KONARZYNY

POWIAT CHOJNICKI, WOJ POMORSKIE
NIP 555"!93535(1‘ .
tel /fax (59) 8331011, 8331008

OSWIADCZENIE

o spetnieniu przestanki umozliwiajacej rezygnacje z budowy kanatu technologicznego z mocy prawa

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 4 a i b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze Gmina Konarzyny
rezygnuje z budowy kanatu technologicznego podczas przebudowy publicznej drogi gminnej
nr 205009G w ramach inwestycji: "Przebudowa czesci drogi - dz. 408/4-L w m. Zychckie Osady".

Uzasadnienie

Przedmiotowa przebudowa publicznej drogi gminnej nr 205009G dotyczy przebudowy

o dtugosci do 1000 metréw i spetnione sa tacznie nastepujace warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwata budzetowg jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

ok Warsidski



