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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót, dla inwestycji pn.: „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 
933 nad torami JSK Sp. z o.o. – jezdnia południowa”. 

Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich 

odpowiedniki”, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

specyfikacjami: 
 

 ROBOTY DROGOWE 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01 Wytyczenie trasy i punkty wysokościowe oraz wytyczenie obiektów 

D.01.01.02 Osnowa geodezyjna 

D.01.02.01 Wycinka drzew i krzewów 

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 

D.01.02.06 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno 

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01 Wykonanie wykopów 

D.02.03.01 Wykonanie nasypu 

D.02.03.01a Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem 

D.02.03.01b Podbudowy i ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej 

D.02.03.10 Wzmocnienie nasypu geosyntetykiem 

D.02.03.11 Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp nasypu 

D.03.00.00 ODWODNIENIE 
D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D.03.06.01 Elementy odwodnienia powierzchniowego 

D.03.08.02 Oczyszczenie i regulacja rowów 

D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

D.04.04.02c Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 
D.05.01.02a Nawierzchnia gruntowa ulepszona z zastosowaniem destruktu  

D.05.02.01 Nawierzchnia tluczniowa 

D.05.03.05 Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca 

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA) -warstwa ścieralna  

D.05.03.16 Geosiatka - siatka poliestrowa do zbrojenia betonów asfaltowych 

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D.06.01.01 Humusowanie terenu i obsianie trawą 


