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Poz.1.  Podstawa opracowania. 
 

- zlecenie zamawiającego, 

- wizja lokalna w lokalu mieszkalnym,  

- pomiary i oględziny elementów konstrukcyjnych, 

- obowiązujące nory i przepisy  
 

 

Poz.2.  Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest poszerzenie wejścia głównego na parter w budynku 

usługowym wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej z elementami żelbetowymi 

stropów położonego na ulicy Nowogrodzkiej 160 w Łomży. Celem opracowania jest ocena 

technicznych możliwości wykonania nadproża nad jednym otworem drzwiowym na parterze, 

uwzględniających projektowane zamierzenie.  

 
 

Poz.3.  Ogólny opis budynku. 

Omawiany obiekt to trzykondygnacyjny, usługowy budynek wykonany w technologii 

tradycyjnej ze ścianami murowanymi i stropami żelbetowymi. Budynek w kształcie 

prostokąta, który jest całkowicie podpiwniczony.  

Konstrukcję nośną stanowią ściany zewnętrzne i wewnętrzne poprzeczne. Strop 

jednoprzęsłowy i trzyprzęsłowy żelbetowy wylewany na budowie. Ściany murowane nośne 

zewnętrzne grubości 48cm i wewnętrzne wykonane są jako murowane grubości 25cm. 

 

Poz.4.  Stan techniczny stropu nad parterem i ścian parteru. 

Podczas wizji lokalnej nie zauważono, aby omawiane elementy konstrukcji budynku 

były w złym stanie technicznym. Nie stwierdzono żadnych objawów, które świadczyć by 

mogły o pomniejszeniu nośności wyżej wymienionych elementów. Część konstrukcyjna 

wyburzanego odcinka ściany należy zastąpić nadprożem stalowym.  

 

Poz.5.  Wpływ planowanego przedsięwzięcia budowlanego na istniejącą 

konstrukcję budynku. 

Poszerzany otwor na parterze zostanie zwieńczony stalowym nadprożem ze względu 

na to że na nim opiera się strop żelbetowy.  

Wykonany większy otwór w ścianie zewnętrznej nie będzie miał wpływu na istniejący 

fundament i dlatego można pominąć wzmacnianie fundamentu.  
 

 

 

 

 



 4

Poz.6.   Obliczenia. 

Poz.6.1. Nadproże nad drzwiami wejściowymi – S_235 HEB220. 

Obciążenia
Charakt. 

(kN/m)
γk

Oblicz. 

(kN/m)

Stałe ze stropu: 56,04 1,35 75,65

Użytkowe ze stropu: 21,04 1,5 31,56

qk= 77,08 qd= 107,21
 

 

Schemat: 

1 2

3,330
H=3,330

 
 

Obciążenia: 

1

21,04 21,04

56,04 56,04

 
 
Wartości wymiarujące odczytane z programu: 

Mmax = 150 kNm     Qmax = 180 kN         uinst = 0,0075 m 

 

Przyjęto przekrój HEB 220: 

h = 220mm   bf = 220mm   tw = 9,5mm   tf = 16mm   r = 18mm   A = 91cm2 

Ix = 8090cm4   Iy = 2840cm4   Wx = 736cm3   Wy = 258cm3   ix = 9,43cm   iy = 5,59cm 

IT = 76,8cm4   IW = 295cm6 

 

Warunek nośności na ścinanie: 

fd = 215MPa        ε = (215/215)0,5 = 1      h/tw = 220/9,5 = 23,16 < 70ε = 70   

Av = 220*9,5 = 20,9cm2       φpv =1     VR = 0,58*1*20,9*215*0,1 = 260,62kN 

180/260,62 = 0,69 < 1 

Qmax = 180 > V0 = 0,6*260,62kN = 156,37kN 

 

Warunek nośności na zginanie: 

Sprawdzenie warunku dla elementu zabezpieczonego przed zwichrzeniem. 

αp = 1,05 

MR = 1,05*736*215*10e-03 = 166,15kNm 

ФL = 1 

150/(1*166,15) = 0,90 < 1 

 

Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności. 

 - warunek ugięcia: 

uinst = 0,0075 < unet,fin = 3,32/350 = 0,0095m 
 
Przyjęto podparcie szerokości 30cm z każdej strony belki stalowej. Długość belki 

stalowej wynosi L=3,77m 
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Poz.7.  Wnioski. 

Podczas wizji lokalnej nie zauważono, aby elementy konstrukcji na parterze w 

budynku usługowym były w złym stanie technicznym. Nie stwierdzono żadnych objawów, 

które świadczyć by mogły o pomniejszeniu nośności elementów konstrukcyjnych. 

Na podstawie obliczeń statycznych przeprowadzonych w oparciu o inwentaryzację 
budynku weterynarii stwierdza się, że istnieje możliwość wyburzenia odcinka ściany na 

szersze wejście główne w ścianie zewnętrznej w omawianym budynku. Nad otworem należy 

zastosować nadproże stalowe HEB220, oparte na ścianie po 30cm z każdej strony. Długość 
belki stalowej przyjąć zgodnie z rysunkiem. 

Aby wstawić nadproże stalowe należy wcześniej podeprzeć strop z jednej strony 

dwoma podporami stalowymi, które podpierać będą strop żelbetowy za pomocą belki 

drewnianej. Słupy stalowe odsunąć od ściany na odległość około 0,5m, rozstaw pomiędzy 

podporami około 3,0m. Do podtrzymania stropu użyć belki o długości 4,0m, przy takim 

wymiarze będzie ona wysunięta za podporę około 0,5m. Po podparciu stropu można 

przystąpić do wyburzania otworu pod nadproże stalowe. Nadproże stalowe należy umieścić z 

jednej strony ściany. Pod belkę stalową wyrównać oparcie np. zaprawą cementową. Tak 

osadzone nadproże trzeba obrzucić zaprawą cementową w celu połączenia belki ze ścianą i 
stropem.  

Wykonanie robót naprawczych zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem zapewni 

wymogi bezpieczeństwa konstrukcji budynki, jej stateczności i użytkowalności. 

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". tom I. Budownictwo Ogólne oraz 

warunki BHP, jakie obowiązują w budownictwie. Stosować zalecenia podane w „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część A: „Roboty ziemne, 

konstrukcyjne i rozbiórkowe”. Roboty naprawcze wykonać pod nadzorem osoby 

uprawnionej. 
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Poz.8.  Uprawnienia projektanta 
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Poz.9.  Zaświadczenie projektanta o przynależności do Izby 

 

 

 

 

 






