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Poz.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie zamawiajacego,

- wizja lokalna w lokalu mieszkalnym,

- pomiary i ogledziny elementéw konstrukcyjnych,
- obowigzujace nory i przepisy

Poz.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest poszerzenie wejScia gtdwnego na parter w budynku
ustugowym wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi
stropdw potozonego na ulicy Nowogrodzkiej 160 w Lomzy. Celem opracowania jest ocena
technicznych mozliwosci wykonania nadproza nad jednym otworem drzwiowym na parterze,
uwzgledniajacych projektowane zamierzenie.

Poz.3. Ogolny opis budynku.

Omawiany obiekt to trzykondygnacyjny, ustugowy budynek wykonany w technologii
tradycyjnej ze S$cianami murowanymi i stropami zelbetowymi. Budynek w ksztalcie
prostokata, ktory jest catkowicie podpiwniczony.

Konstrukcj¢ nos$ng stanowig Sciany zewnegtrzne 1 wewnetrzne poprzeczne. Strop
jednoprzestowy i trzyprzestowy zelbetowy wylewany na budowie. Sciany murowane nosne
zewngetrzne grubosci 48cm 1 wewnetrzne wykonane sg jako murowane grubosci 25cm.

Poz.4. Stan techniczny stropu nad parterem i scian parteru.

Podczas wizji lokalnej nie zauwazono, aby omawiane elementy konstrukcji budynku
byly w ztym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych objawow, ktére sSwiadczy¢ by
mogly o pomniejszeniu nos$nosci wyzej wymienionych elementow. Czegs¢ konstrukcyjna
wyburzanego odcinka $ciany nalezy zastgpi¢ nadprozem stalowym.

Poz.5. Wplyw planowanego przedsiewziecia budowlanego na istniejgcq
konstrukcje budynku.
Poszerzany otwor na parterze zostanie zwienczony stalowym nadprozem ze wzgledu
na to ze na nim opiera si¢ strop zelbetowy.
Wykonany wigkszy otwér w $cianie zewnetrzne] nie bedzie mial wplywu na istniejacy
fundament i dlatego mozna poming¢ wzmacnianie fundamentu.



Poz.6. Obliczenia.

Poz.6.1. NadproZe nad drzwiami wejsciowymi — S_235 HEB220.

Obciazenia Charakt. Oblicz.
4 (KN/m) T (aN/m)
Statle ze stropu: 56,04] 1,35 75,65
Uzytkowe ze stropu: 21,04 1,5 31,56
qi= 77,08 qq= 107,21
Schemat:
1 2
) - 2
\ \
| 3,330 | H=3,330
Obcigzenia:
56,04 56,04
21jo4 2104

3 S ;

Warto$ci wymiarujace odczytane z programu:
Mmax = 150 kNm Qmax = 180 kN Ujnst = 0,0075 m

Przyjeto przekr6j HEB 220:

h=220mm bf=220mm t,=9,5mm t;=16mm r=18mm A =9lcm?

Iy = 8090cm* Iy = 2840cm* Wy =736cm® W, =258cm® ix=9,43cm iy=5,59cm
It =76,8cm* Iw=295cm®

Warunek no$nos$ci na $cinanie:

fs =215MPa £=(215/215% =1  h/tw =220/9,5 =23,16 < 70e = 70
A, =220%9,5 = 20,9cm? ¢py =1 Vg =0,58%1%20,9*%215%0,1 = 260,62kN
180/260,62 = 0,69 < 1

Qmax = 180 > V(= 0,6%¥260,62kN = 156,37kN

Warunek no$no$ci na zginanie:
Sprawdzenie warunku dla elementu zabezpieczonego przed zwichrzeniem.

ap = 1,05
Mg = 1,05%736%215%10e-03 = 166,15kNm
D=1

150/(1#166,15) = 0,90 < 1

Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowalnos$ci.
- warunek ugigcia:
Uinst = 0,0075 < Unet,fin = 3,32/350 = 0,0095m

Przyjeto podparcie szerokosci 30cm z kazdej strony belki stalowej. Dlugosé belki
stalowej wynosi L=3,77m



Poz.7. Whioski.

Podczas wizji lokalnej nie zauwazono, aby elementy konstrukcji na parterze w
budynku ustugowym byly w ztym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych objawdéw,
ktére §wiadczy¢ by mogly o pomniejszeniu nosnosci elementéw konstrukcyjnych.

Na podstawie obliczen statycznych przeprowadzonych w oparciu o inwentaryzacje
budynku weterynarii stwierdza si¢, ze istnieje mozliwo$¢ wyburzenia odcinka $ciany na
szersze wejscie gldwne w Scianie zewngetrzne] w omawianym budynku. Nad otworem nalezy
zastosowac¢ nadproze stalowe HEB220, oparte na $cianie po 30cm z kazdej strony. Diugos¢
belki stalowej przyja¢ zgodnie z rysunkiem.

Aby wstawi¢ nadproze stalowe nalezy wcze$niej podeprze¢ strop z jednej strony
dwoma podporami stalowymi, ktére podpiera¢ beda strop zelbetowy za pomoca belki
drewnianej. Stupy stalowe odsung¢ od S$ciany na odlegtos$¢ okoto 0,5m, rozstaw pomiedzy
podporami okoto 3,0m. Do podtrzymania stropu uzy¢ belki o dlugosci 4,0m, przy takim
wymiarze bedzie ona wysunig¢ta za podpor¢e okoto 0,5m. Po podparciu stropu mozna
przystapi¢ do wyburzania otworu pod nadproze stalowe. Nadproze stalowe nalezy umiesci¢ z
jednej strony $ciany. Pod belke stalowa wyréwnac oparcie np. zaprawg cementowg. Tak
osadzone nadproze trzeba obrzuci¢ zaprawa cementowa w celu polaczenia belki ze Sciang i
stropem.

Wykonanie rob6t naprawczych zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem zapewni
wymogi bezpieczenstwa konstrukcji budynki, jej statecznosci i uzytkowalnosci.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogdlne oraz
warunki BHP, jakie obowigzuja w budownictwie. Stosowaé zalecenia podane w ,,Warunki
techniczne wykonania i1 odbioru robét budowlanych” cze$¢ A: ,Roboty ziemne,
konstrukcyjne 1 rozbiérkowe”. Roboty naprawcze wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

Autor opracowania:
mgr inz. Dariusz Lipiszko upr. nr PDL/0007/PWBKb/17

Biatlystok, 25 maj 2023
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Poz.9. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do I1zby

mp POLSKA
1 2 B &

. INZYNITROW
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Zaswiadczenie
0 mumerze werTiEsoyjnym:
PDL-ETU-CLM-4FH *

Pan Dariusz Lipiszko o numerze ewidencyjnym PDL/EO/01069/17

adres zamieszkania ul. Antoniukowska 56 A m. 3, 15-854 Biatystok

jest crionkiem Podlaskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowzne elekfronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnie 2022-08-16 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczgoeszo Rady Podiaskie] Okrepowej Izby Infymiercw Budowmictwa.

Zgeaniz zart. 7B Eo

5 1. Do zachownnia elekironscne] formy coymnost prawne] wystancs shodsnie aswisdoenia woli w postad elektronicone] | opstrzenie go
Ewslifiorearym pocpisem elektrorscznym.

§ 1 Dswindczenis woll 2iodone w formie slsktronicone; jast rownowetne 2 oswisdmeniem wol zhodonym w formie pisemne]

* Weryfikacis poprewnosc danych w ninisjszym miwisdoeriu moing sprewdsic 18 pomocy rumerny wenyfikacyinaro fwisdooenis ra
stromie  Polckisd [zhy Infyniende Bubcwnichen www piiD.orgpl ub kontskbujsc sis @ biurem winsdwe| Dkregows] lby Indynbsnce
Bucowrictwn,
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Istniejqca_sciana

~380

strop zelbetowy

@ttEB_zzo_/ 30
L=3770mm szt.1

+*

*

*

UWAGI:
1. Matsriat: a) BETON C20/25 b) A-lIIN (B500SP)

Kolejnos¢ montazu wzmocniefi stalowych.
1. Uzupetni€ ubytki muru i spoin w okolicach wykonywanego otworu.

2. Podeprzec sciane z jednej strony.

3. Wykona¢ otwdr w Scianie na nadproze.
4. Osadzi¢ belke stalowq i uzupetni¢ zaprawg
5. Wykona¢ otwdr w Scianie ponizej nadproza

2. Beton w trakcie ukiadania w elementach Zelbefowych bezwzglednie zawibrowaé wibratorem.
3. Calg powierzchnig otworu przez betonowaniem posmarowaé Srodiiem zwigkszajacym

przyczepnost.

4. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywaé razem z rysunkami architektury.

Stal 523540

NAZWA | ADRES OBIEKTU
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z PRZEBUDOWA BATAQPRAC.
WEJSCIA GEOWNEGO KONDYGNACUI PIWNICZNE BUDYNKU 24 maj 2023
ZHW ODDZIAL W LOMZY przy ul. Nowogrodzkiej 160,dzialka nr

ewid.20076/13 jednostka ewid. 206201_1 m. tomza, obreb ewid.

206201_1.0002 tomza2

NAZWA RYSUNKU Nr. Rysunku] _Skala
Nadp lowe nad wejéciem giy = 125
KONSTRUKCJA | IMIE | NAZWISKO Nr. Uprawnief Podpis
AUTOR OPRACOWANIA| mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/AT7 /5
WSPOLPRACA




