OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Przedmiot opracowania:

Pomieszczenie do magazynowania / archiwum / zaktadowe.

Pomieszczenie zlokalizowane w kondygnacji podziemne;j budynku
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLI , sredniowysokiego.

Podzial na strefy pozarowe: zakres projektowany, jako odrgbna od pozostalej
kubatury budynku strefa pozarowa. Strefa pozarowa PM z gestoScig obcigzenia
ogniowego do 4000 MJ/m2 i1 powierzchnig wewnetrzng 61m?.

Lokalizacja :

W ramach istniejagcej lokalizacji budynku. Zapewnia si¢ odleglto$¢ do $cian
zewnetrznych budynku i1 zabudowy sasiedniej ponad 15m od $cian nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego strefy pozarowej projektowane;.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Sktadowanie papieru .

Niewielkie ilosci drewna i PCV.

Nie przewiduje si¢ stosowania materialtow mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe
Z powietrzem .

Przewidywana wielkos$¢ gesto$ci obciazenia ogniowego : do 4000 MJ/m? .

Oblicza si¢ na podstawie Polskiej Normy: PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa
budynkoéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru .

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd w megadzulach na metr kwadratowy oblicza si¢
wedlug wzoru :

$lo.c)

o r

w ktorym:

n - liczba rodzajow materiatow palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu, strefie
pozarowej lub sktadowisku.

G/- masa poszczegolnych materiatow, w kilogramach.

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub
sktadowiska, w metrach kwadratowych,

Q. » ciepto spalania poszczegdlnych materiatow, w megadzulach na kilogram,

(wartosci liczbowe ciepet spalania niektorych materiatow przedstawiono w

zatgczniku informacyjnym A).

Powierzchnia strefy pozarowej jednoprzestrzennego pomieszczenia : 61m2
Masa materiatlow palnych : 15 000 kg
Ciepto spalania papier : 16 MJ

12500 x 19
Qd= = 3893 MJ/m?
61




Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowaé wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategoria zagrozenia ludzi i ilo$¢ os6b mogacych przebywaé¢ w poszczegolnych
pomieszczeniach.

Pomieszczenia projektowane nie przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwoscig
przebywania do 3 0s6b w czasie 2 godzin w ciggu doby .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej projektowanej strefy pozarowej : ,,B” .
Wymagania ochrony przeciwpozarowej w  zakresie rozporzqdzenia WT
odnoszqce si¢ do budynku o okreslonym przeznaczeniu stosuje si¢ takze do kazdej
czesci budynku o tym przeznaczeniu.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktorego kondygnacje sq zaliczone do roznych
kategorii ZL lub PM, klasy odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczegolnych
kondygnacji odrebnie.

Zapewnia si¢ zachowanie zasady aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej
klasy odpornosci ogniowej niz kondygnacja nad nigq.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :

e Glowna konstrukcja nosna spetlnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
R 120, na bazie $§cian murowanych .

e Strop spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120
jako element oddzielenia przeciwpozarowego nad kondygnacja podziemna
ze strefami pozarowymi PM do 4000 MJ/m2 ,

e Konstrukcja dachu : poza opracowaniem .

e Sciany zewnetrzne spelniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 60
w  klasie odpornosci pozarowej] ( o0«e»i), W zakresie pasow
migdzykondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co najmniej 1,2m ,

e Sciany wewnetrzne spelniaja wymagania nie rozprzestrzeniania ognia, Ww
ramach przej$cia przez pomieszczenia projektowane

e Przekrycie dachu pozza opracowaniem

Konstrukcja budynku projektowana jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych
Wskazane w czgséci rysunkowej , pomiedzy zakresem projektowanym a pozostata

kubatura budynku :
W klasie odpornosci pozarowej ,, B ™ :
- §ciany REI 120 ; ustawione na wlasnych fundamentach
drzwi w $cianach oddzielen przeciwpozarowych w klasie odpornosci
ogniowej EI60.
- Strop : REI 120 ;



Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedq mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI  wymagang dla Scian oddzielen przeciwpozarowych.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego bedq wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajqce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowgq, izolacyjnos¢ ogniowgq
i dymoszczelnos¢ EIS wymagang dla Scian oddzielen przeciwpozarowych,
Szczegoly — rozwigzan — prowadzenia  instalacji  przez  elementy  oddzielen
przeciwpozarowych i lokalizacja przepustow i ich zabezpieczenie w miejscu przejsc
przez elementy oddzielen przeciwpozarowych w projektach branzowych.
Wyjgtek mogg stanowic¢ pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych przeprowadzone przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych
W scianie oddzielenia przeciwpozarowego tqczna powierzchnia otworow, o ktorych
mowa wyzej, nie przekracza 15% powierzchni Sciany, oraz do 10 % wypetnienia
materiatem przepuszczajgcym swiatto a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego —
0,5% powierzchni stropu.
Uwaga :
W S$cianach oddzielen przeciwpozarowych oraz zewnetrznych przylegajacych
do $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zastosowany pas o szerokosci co
najmniej 2m na catej wysokosci $ciany z klasg odpornosci ogniowej EI 60
z materialow niepalnych lub sa wyprowadzone 0,3m poza lico S$ciany
zewnetrznej lub wyprowadzono $ciany 0,3m poza lico $cian elewacyjnych .
Ocieplenia $cian w tych pasach z welny mineralnej

Uwaga : elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materialow
niepalnych. W elementach oddzielen ocieplenie welng mineralng.

Ewakuacja.

Zakres projektowany nie narusza uktadu wyj$¢ ewakuacyjnych. Z pomieszczenia
wymagane pojedyncze wyjscie do innej strefy pozarowe] posiadajgcej wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku drogami komunikacji egdlne;.

Oswietlenie ewakuacyjne : nie wymagane gdzie nie wystgpuja czynniki mogace w
przypadku zaniku napiecia spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne
zagrozenie S$rodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie
wymagajg o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami :

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia stalego



Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materialdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cig zapalenia lub zweglenia.

W pomieszczeniach, gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych przegrod, stalych
elementow wyposazenia 1 wystroju wnetrz oraz wykladzin  podlogowych jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,

w szczegblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza si¢ materialy, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) t124S,

2) t=<30s,

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja plonace krople.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnoSci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji 1 przeznaczenia obiektu tak , aby
spetnialy one wymagania warunkow technicznych okre$lonych w Polskich Normach i
przepisach szczegblnych .

Instalacje 1 urzadzenia techniczne i technologiczne.

ogrzewczej: co z odrgbnej kottowni_

wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowag i dymoszczelnos¢ (E1S), lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem

uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan,
potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania .

przeciwpozarowy wytacznik pradu : obja¢ ochrona przez istniejacy w budynku .



Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrzne;.

Szczegoly wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru :
W ramach istniejacego zaopatrzenia budynku w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru . Zakres projektowy nie narusza ww. wymagan .

Droga pozarowa : Realizowane na bazie istniejacej drogi pozarowej. Zakres
projektowy nie narusza dotychczasowy ustalen dla drogi pozarowe;.

mgr inz. arch. Anita Rogowska



