OPIS TECHNICZNY
do projektu iniekcji $cian piwnicznych.

Opis stanu istniejqcego

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, no$ne wykonane z cegly petnej ceramicznej o grubosci ok. 62cm.

Od wewnatrz $ciany tynkowane, obecnie tynk zawilgocony, ztuszczony i luzny. Fundamenty pod
$cianami betonowe.

Na $cianach widoczne zacieki i wykwity solne, wyczuwalna wilgo¢ §cian.

Whioski i zalecenia
W celu eliminacji zawilgocenia §cian, nalezy wykona¢ iniekcj¢ i zaleca si¢ przeprowadzi¢ etapami.

ETAP1

- skucie zawilgoconych tynkéw wewnetrznych,

- odstoniecie $cian fundamentowych od strony zewnetrznej — odstanianie nalezy
wykonywa¢ odcinkowo w pasach nie dtuzszych niz 4mb,

- oczyszczenie odstonigtych odcinkéw $cian,

- nawiercenie otwordw iniekcyjnych od strony zewngtrznej i wewnetrznej — zgodnie z
zalaczonymi rysunkami,

- nawiercenie wewngtrznych otworéw wentylacyjnych,
UWAGA: Sciany nalezy od strony zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi (zaleca si¢ obserwowaé prognoz¢ pogody aby $ciana miata mozliwos$¢ osuszenia
naturalnego).

ETAP 2 — po 7 dniach

- doktadne oczyszczenie wykonanych uprzednio otworéw z luzno zwigzanych materiatow

- wttoczenie preparatu iniekcyjnego przy uzyciu recznego pistoletu z zalecang przez
producenta koncowka.

- zaslepienie otworéw po iniekcji zaprawa cementowa,

- w celu przyspieszenia osuszania i uniknigcia ponownych wykwitéw, zaleca si¢
stosowanie suszarek absorpcyjnych

ETAP 3 - po 7 dniach

- po osuszeniu $cian wewnetrznych do warto$ci ponizej 3% wilgotnos$ci masowej, usungé
ewentualne wysolenia poprzez szczotkowanie,

- gruntowanie $ciany §rodkami gieboko penetrujacymi

- wykonanie izolacji zewngtrznej, bitumicznej grubowarstwowej do §cian wilgotnych,

- zatozenie ptyty ochronnych zewnetrznych ze styropianu XPS i zasypanie wykopu piaskiem (piasek
zageszcza¢ warstwami co 20cm)

- otwory wentylacyjne wypeti¢ zaprawa cementowg

- tynkowanie $cian wewnetrznych

UWAGA:

Powyzszy opis i opracowanie dostosowano do producenta danego kremu iniekcyjnego. W przypadku
zastosowania innego produktu, nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe przygotowanie $cian do osuszania, pod Scistym
nadzorem osoby uprawnionej lub producenta substancji iniekcyjnych.

Wilgotnos¢ masowg sprawdzaé w potowie gtebokosci osuszanego muru.
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