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Sterownik Pitot Tryb ECO Tryb GEAR  Samaoczyszczene  Tryb cichy Predkosc Pompka
centralny bezprzewodowy wentylatora skrophn
DANE TECHNICZNE
Zasilanie jednosti wewngtrzne] (Vifaza/Ha) 0240150
Zasilanie jednostki zewnetrznej (V/faza/Ha) 220-240/1/50
- Nominalna kW 53
e Min-Max w 255-5.86
iiaiie Nominalny pobér mocy kw 153
EER WW/kW 3.46
SEER 65
Klasa efektywnodci energetycznej Ass
Nominalna kw 56
Wydajnodl
Min-Max kW 2.20-6.15
Nominalny pobdr mocy kw 1.51
e cop kWw/kwW 169
scop 40
Klasa efektywnodcl energetyczne) A
Maksymalny pobbr pradu A 135
Wymiary (szer. x gl x wys) mm BEOx674x210
Waga kg 144
Zewngtrzne cisnienie statyczne Pa 25 (0-100)
Jednostka wewngtizna  Przeplyw powietrza (niski/Sredni/wysoki) m'/h 515.2/706.5/911
Poziom ciénienia akustycznega (cichy/niski/Sredni/wysoki)  dB(A) 26/34/38/41
Poziom mocy akustycznej dB(A) S8
Pobor mocy w 90
Wymiary (szer. x gL x wys) " mm BOSx330x554
' Waga ™ 325
lednostka zewnetrzna | Przeplyw powietrza mim 2100
Poziom cisnienia akustycznego dB{A) 56
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 65
Crynnik chodniczy .Typl [IE314 I -/ kg R32/115%
' Cleca/gaz mm 06.35/0127
Rury chtodnicze Max, dtugoéd / Max. réznica poziomow m 30/20
$rednica odprowadzenia skroplin mm 025
Zasilanie jednostki zewnetrznej mm? x5
Okablowanie Komunikacja migdry jednostka wew. a zewn mm? 4x1.0
Zabezpieczenia A 20
Rexomendowane zakresy temperatury  Chtodzenie * -30-50
pracy (zewnetrzne) Grzanie * -30-130
stalona na |>~:J>.|Jw. nastgpujgcych runkow
1a (nll,lq:\wF ter u;wu 1d Zewnghiz 5°C DB/24°C WE
DB/6°C WH
4]

Grzanie temperatura wesengtizna 20°C DB/1S*C WB 1em,

Dlugose orurowania: Dlugose polaczonych 1u wynos: 75 m 1
hizadzenie 2avwiera flumowane gazy oeplarniane (R37 GWP-675)



