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ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO WYBURZENIA

max. obigzenie regalu

max. ilo§¢ polek

max. wys. regatu

3

max. dlugo$¢ regatu

ilos¢ regatow

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 5,3 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 5,6 kW
Nominalny pobdr mocy cht. j.z + j.w.: 1,53 kW
Nominalny pobér mocy grz. j.z + j.w.: 1,51 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom natezenia dzwieku: 56 dB(A)

Masa: 32,5 kg

Wymiary (Szer./gt./wys.): 805/330/554mm
Zakres temp. dla cht.: -30~+50°C

Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C

STAN PROJEKTOWANY

PRACOWANIA ARCHITEKTONIGCZNA S.C. SKALA:
RZUT PIWNICA 1:100

OBIEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH Z DOSTOSOWANIEM

NA POTRZEBY ARCHIWUM W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

LOKALIZACJA: | Starogard Gdanski, dz. nr 167/3, 167/6, obr. nr 0013, 13

OPRACOWANIE: | IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

PROJEKTANT:  |mgr inz. tukasz Pruszak POM/0163/POOS/06

SPRAWDZAJACY:|mgr inz. Adam Szymborski POM/0239/POOS/11

BRANZA: FAZA: DATA: NR RYSUNKU

ARCH. PROJ. BUDOWLANY LUTY 2022r.




