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OPIS TECHNICZY

instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji w projektowanej przebudowie pomieszczen

magazynowych z dostosowaniem na potrzeby archiwum w budynku administracyjnym.

Podstawa opracowania

1Zlecenie Inwestora
2Projekt architektoniczno budowlany projektowanego budynku

3Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych

40bowigzujgce normy i przepisy

Przedmiot i zakres opracowania

1Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania, klimatyzacjiw w
projektowanej przebudowie pomieszczen magazynowych z dostosowaniem na potrzeby
archiwum w budynku administracyjnym.

2Zakres opracowania obejmuje:

*Obliczenie wspodtczynnika "U" - przenikania ciepta poszczegolnych przegréd budowlanych
*Obliczenie strat ciepta pomieszczen

*Dobér $rednic przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania

+Obliczenia hydrauliczne wraz z doborem nastaw zaworéw termostatycznych

*Dobér uktadu klimatyzacji

1Zrédto ciepta - istniejaca kottownia

2

3Instalacja CO.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku przeprowadzono
w programie komputerowym.
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowga, systemu zamknietego z
rozdziatem dolnym, dwururowg. Catg instalacje wykona¢ zgodnie z zatgczonym
rysunkiem.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z
ptukaniem instalacji, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg byc
catkowicie otwarte, a zawory termostatyczne powinny mieé¢ kapturki ochronne

zamiast gtowic termostatycznych.

eParametry instalacji
moc catkowita - 1666 W

w tym wydajnos$¢ grzejnikéw konwekec. - 1666 W

w tym wydajnos¢ grzejnikdow ptaszczyzn. - ow



«Elementy instalacji

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowg w systemie zamknietym.
Przewody zasilajace grzejniki przewidziano w uktadzie tréjnikowym. Przewody nalezy
prowadzi¢ w bruzdzie w $cianie z wtaczeniem do istniejacej instalacji. Czynnikiem
grzewczym bedzie woda o parametrach 40/33,1°C. Jako elementy grzejne

zaprojektowano ogrzewanie konwekcyjne.

Regulacje termostatyczng temperatury ogrzewanego pomieszczenia realizujg gtowice

termostatyczne.

Instalacja klimatyzaciji.

Do chtodzenia pomieszczen zaprojektowano uktad klimatyzacji. Instalacja
pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy w
trybie chtodzenia od -15°C do + 46°C i w trybie grzania od -15°C do +21°C. Uktad
klimatyzacji reguluje przeptyw czynnika R410A w zaleznosci od biezgacego
zapotrzebowania na ciepto lub chtéd. Agregaty skraplajace charakteryzuja sie niska
masg, kompaktowymi gabarytami i cichg pracq. Dodatkowo urzadzenia udostepniajq
funkcje obnizenia poziomu hatasu, tzw ,tryb pracy nocnej”. Tryb ten pozwala na
ograniczenie hatasu generowanego przez podczas temperatury zewnetrznej ponizej
30°C.

Dla uktadu klimatyzacji dobrano agregaty skraplajace z przewymiarowaniem
nie wiekszym niz 101%. Wspotczynnik SEER agregatu nie moze by¢ mniejszy niz
5,49 oraz wspodtczynnik SCOP nie moze by¢ nizszy niz 3,04. Ukiad dobrano dla

parametrow temperaturowych dla czterech réznych punktéw pomiarowych.

W pomieszczeniu stosowac jednostke wewnetrzng kanatowg z nasadg wg rzutu.
Klimatyzator wyposazony powinien by¢ w filtry powietrza realizuja nadmuch
przetworzonego powietrza w z mozliwoscig regulacji wysokosci nawiewu, kierunku

nawiewu. Jednostki montowane muszg spetnia¢ doktadne wymagania wydajnosci.

STEROWANIE
Do sterownia indywidualnego zastosowano nadajnik typu z menu w jezyku polskim.

Sterownik przewodowy na niewielkiej powierzchni oferuje wszystkie funkcje
sterujgce wymagane do lokalnej obstugi klimatyzatora Iub grupy klimatyzatordw.
Jest wyposazony w podswietlany wyswietlacz, ktory zapewnia prostg i szybka
obstuge. Na czytelnym wys$wietlaczu mozna w tatwy sposéb odczyta¢ stan
klimatyzatora, ktéory wskazywany jest wyraznie duzymi, czytelnymi znakami.
Wszystkie dane wprowadzane sg w pilocie za pomoca kilku przyciskdow.
Najwazniejsze przyciski sg na tyle duze, aby wykluczy ich przypadkowe naciséniecie.

W module wyswietlacza do wyboru sg dwa tryby: Full i Basic. W trybie Full na



wys$wietlaczu wskazywane s wszystkie dostepne informacje. W trybie Basic
przedstawiane sq w zwartej formie tylko najwazniejsze ustawienia.

Do sterownia centralnego zastosowano sterownik, ktéry umozliwia kontrole systemu
klimatyzacji za pomocg komputera podtgczonego do lokalnej sieci LAN. Sterownik
centralny jest w stanie obstuzy¢ do 50 jednostek wewnetrznych i obstuguje

wszystkie urzadzenia wewnetrzne na obiekcie.

Uwagi koncowe

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta "U" poszczegdlnych przegrod
budowlanych, dobdr $rednic przewodéw oraz dobdr grzejnikdw wykonano programem
komputerowym.

Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot bud-montaz." Czes¢ II Instalacje sanitarne i przemystowe.
Elementy instalacji nie ujete w niniejszym opisie technicznym wykona¢ wg czesci
rysunkowej projektu

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z
ptukaniem instalacji, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg byc¢
catkowicie otwarte, a zawory termostatyczne powinny mie¢ kapturki ochronne
zamiast gtowic termostatycznych

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym
nalezy we wszystkich zaworach ze wstepng nastawg ustawi¢ elementy dtawigce w
potozeniach okreslonych w dokumentacji.

Nie skalowa¢ wymiardw z rysunku. Wszystkie wymiary na wszystkich etapach
wykonawstwa sprawdza¢ w naturze. Przed przystgpieniem do realizacji, wszelkie
przyjete rozwigzania systemowe i indywidualne wszystkich elementow nalezy
przedstawi¢ do akceptacji w formie rysunkdw, zgodnych z wytycznymi i zaleceniami
producentow. Wszystkie elementy muszg by¢ montowane i wykonywane zgodnie z
zapisami Polskiego Prawa, PN, praktyki budowlanej, spetnia¢ wymagania statyczne,
wymagania ochrony p-poz i przepisy BHP. Wszystkie watpliwosci, kolizje, niescistosci
nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantom, przed
przystapieniem do robdt wykonawczych. Oznaczenia detali na rysunkach sg
przyktadowe.

Dopuszcza sie zastosowanie rur, armatury i urzadzen innych producentéw o

parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wymienione w projekcie.
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