istn. nawierzchnia betonowa

Przekroj charakterystyczny
A-A

0$ niwelety

zmi_m_‘Nn;.:_m -6,0m

_ Naktadka bitumiczna gr. 5ecm
_ wg odrebnego opracowani

ranica dziatki nr 134

_ 15 “ u% wmnqﬂl_m Zielen

plyty drogowe :L. szer. 5m

Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony ($wiatto 3 cm)

Istn. plyty drogowe betonowe gr.15cm

Istniejaca podbudowa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm

Istn. podtoze gruntowe

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-1.5Mpa - grub. 10cm

T

+]78.00-0.14012 . |78.00 !

Warstwa Scieralna AC8S - grub. 5cm

Warstwa wigzaca AC16P - grub. 7cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm

Pobocze z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm

Podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-1.5Mpa

Zageszczone podtoze gruntowe

- grub. 10cm

Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe
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