Urzad Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim 87-700 Aleksandrow Kujawski, ul. Juliusza Stowackiego 8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45316110-9 Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana opraw sodowych na oprawy energooszczedne LED na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrow Ku-
jawski

ADRES INWESTYCJI : Gmina Mijeska Aleksandrow Kujawski

INWESTOR : Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski

ADRES INWESTORA  :  87-700 Aleksandrow Kujawski, ul. Juliusza Stowackiego 8

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. kukasz Skawinski (Elektryczna)

DATA OPRACOWANIA . 08/2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

08/2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja wynika z potrzeby zmniejszenia kosztéw eksploatacji oraz poprawy (podniesienia) parametrow Swiatta - projektowane jest
zastosowanie opraw ze zrédiami $wiatta LED.

Wymiane podlega tgcznie 1008 opraw, w tym 981 opraw drogowych oraz 27 oprawy parkowe.

W ramach modernizacji zostang zamontowane oprawy spetniajgce nastepujgce parametry:

BUDOWA OPRAWY

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminium, malowanego proszkowo, dopuszcza sie stosowanie oprawy ze stopu aluminium zabez-
pieczonego przez anodowanie

- korpus oraz pokrywa odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,

- klosz ze szkta hartowanego,

- stopien szczelnosci dla komory optycznej oraz dla komory osprzetu co najmniej IP65,

- odpornos¢ na uderzenia co najmniej IKO8,

- oprawa wykonana w klasie Il izolacji,

- napiecie znamionowe oprawy 230V +/- 5%, 50 Hz,

- prad sterowania oprawg nie wigkszy niz 1050 mA,

- oprawy o biatym Swietle w temperaturze barwowej 4000 K - 4300 K,

- utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie przy 100000h nie mniejsze niz 90%,

- wskaznik oddawania barw Ra>= 70,

- okres gwarancji na oprawe minimum 10 lat,

- oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu na wysiegniku lub bezposrednio na stupie z regulacjg pochylenia od -15° do +15°,

- zasilacz w oprawie musi umozliwia¢ redukcje mocy i strumienia $wietlnego oprawy,

- redukcja mocy w oprawie musi odbywac sie w sposob ptynny i pozwala¢ na co najmniej 3 stopniowg redukcje strumienia swietlnego dla
cyklu jednej doby,

- oprawa musi posiada¢ oznaczenie CE, certyfikat ENEC i ENEC+ wydany przez laboratorium zlokalizoaner na terenie UE oraz posiada¢
stosowne deklaracje. Wyzej wymienione certyfikaty musza obejmowac zaréwno oprawe jak i system strowania,

- oprawy muszg by¢ wyposazone w gniazdo Zhaga oraz posiadac¢ certyfikat Zhaga D4i.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
Kp 67,6 %

Z 11,40 %

r-g 28,77

Ceny materiatéw na podstawie wartosci rynkowych z ofert producentéw spetniajgcych okreslone w dokumentacji parametry

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40964 Uzytkownik: Rafat Jedras
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Wymiana opraw oswietleniowych sodowych na energooszczedne oprawy LED

Wymiana opraw oswietleniowych

1|KNNR 9
d.1/1005-01

Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku -
wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowang redukcjg i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i

Oprawa o$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 65W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i'

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

2|KNNR 9
d.1|1005-01

Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku -
wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowang redukcjg i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i

Oprawa o$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 50W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i

3

kpl.

kpl.

3,00

RAZEM

3,00

KNNR 9
1005-01

- W

Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku -
wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowang redukcjg i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i

Oprawa o$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 47W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i

18

kpl.

kpl.

18,00

RAZEM

18,00

4/KNNR 9
d.1|1005-01

Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku -
wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowang redukcjg i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i

Oprawa o$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 44W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i

10

kpl.

10,00

RAZEM

10,00

5/KNNR 9
d.1|1005-01

Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku -
wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowang redukcjg i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i

Oprawa o$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 39W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i

12

kpl.

kpl.

12,00

RAZEM

12,00

6/KNNR 9
d.1/1005-01

Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku -
wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowang redukcjg i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i

Oprawa os$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 37W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i

16

kpl.

kpl.

16,00

RAZEM

16,00

KNNR 9
1005-01

SN

Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku -
wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowang redukcjg i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i

Oprawa o$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 35W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i

39

kpl.

39,00

RAZEM

39,00

8/KNNR 9
d.1|1005-01

Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku -
wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowang redukcjg i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i

Oprawa o$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 33W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i

169

kpl.

kpl.

169,00

RAZEM

169,00

9/KNNR 9
d.1|1005-01

Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku -
wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowang redukcjg i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i

Oprawa o$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 30W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i

85

kpl.

kpl.

85,00

RAZEM

85,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10/KNNR 9 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
d.1/1005-01 wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowang redukcja i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i
Oprawa o$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 28W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i
269 kpl. 269,00
RAZEM 269,00
11/KNNR 9 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
d.1/1005-01 wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowana redukcja i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i
Oprawa o$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 25W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i
337 kpl. 337,00
RAZEM 337,00
12|KNNR 9 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
d.1/1005-01 wymiana istniejgcych opraw sodowych drogowych na energooszczedne opra-
wy LED z zaprogramowang redukcja i wyposazonych w gniazdo Zhaga z certy-
fikatem D4i
Oprawa o$wietleniowa drogowa LED o mocy ok. 18W, Il klasa ochronnosci,
gniazdo Zhaga D4i
22 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
13|/KNNR 9 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
d.1/1005-01 wymiana istniejgcych opraw sodowych parkowych typ | na energooszczedne
oprawy LED z zaprogramowang redukcjg i wyposazonych w gniazdo Zhaga z
certyfikatem D4i
Oprawa o$wietleniowa parkowa LED typ | o mocy ok. 36W, Il klasa ochron-
nosci, gniazdo Zhaga D4i
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
14/KNNR 9 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
d.1/1005-01 wymiana istniejgcych opraw sodowych parkowych typ Il na energooszczedne
oprawy LED z zaprogramowang redukcjg i wyposazonych w gniazdo Zhaga z
certyfikatem D4i
Oprawa o$wietleniowa parkowa LED typ Il o mocy ok. 19W, Il klasa ochron-
nosci, gniazdo Zhaga D4i
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
15 Utylizacja zdemontowanych zrédet $wiatta szt.
d.1|kalk. wlasna
1021 szt. 1021,00
RAZEM 1021,00
16 Utylizacja zdemontowanych opraw sodowych szt.
d.1|kalk. wlasna
1021 szt. 1021,00
RAZEM 1.021,00
17 Pomiary natezenia oswietlenia - komplet pomiaréw wykonywanych dla przeset |kpl.
d.1|kalk. wiasna |charakterystycznych (sytuacje drogowe w liczbie 39 sz.) pom.
39 kpl. 39,00
pom.
RAZEM 39,00
18 Badanie 1-fazowych obwodow instalacji elektrycznej do 1 kV - komplet pomia- |obw.
d.1|kalk. wlasna |row elektrycznych
1021 obw. 1.021,00
RAZEM 1.021,00
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