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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji elektrycznych w zakresie wymiany oéwietlenia hali sportowej przy
Zespole Szkot w Karnicach.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy lub
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.3.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowiag wymagania dotyczace wykonania robot

zwigzanych z wymiang o$wietlenia hali sportowe]j przy Zespole Szkot w Karnicach:
e Odlgczenie wraz z demontazem istniejacych opraw o$wietleniowych — 18 kpl.

e Montaz wraz z podigezeniem do istniejacej instalacji nowych opraw o$wietleniowych
~ 18 kpl. '

e Sprawdzenie prawidlowosci dziatania uktadu o$wietleniowego.

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych
urzadzeh pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacja Projektows, ustaleniami z Inwestorem, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Sprzet

Do realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem modernizacji o$wietlenia przewiduje sig
wykorzystanie nast¢pujacego sprzetu:

e Sprzet do realizacji robdt zgodnie z technologig

Ponadto sprzet stosowany do robét instalacji elektrycznych powinien byé sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jako$ci robét podano w czgdei pt.

,, Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji”.
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Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotnikéw oraz 0séb postronnych moggcych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych, w tym instalacyjnych.
1.7. Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania rob6t objetych ST przedstawiono w pkt. 1.3, Zadanie powinno by¢
wykonane zgodnie ze szczegSlowymi wymaganiami technicznymi podanymi w
instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiatéw i urzadzen instalacyjnych.
1.8. Kontrola jakos$ci robot
Ogblne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci pt. ,,Wymagania Ogélne”.
Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy/protokole odbioru robét.
Kontrola powinna obejmowaé:
¢ Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta
¢ Kontrolg wytrasowania miejsc montazu
e Kontrola montazu urzgdzen
* Kontrola poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektows /
ustaleniami z Inwestorem.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatldw oraz udokumentowaniu jej wpisem do dokumentacii
inwestycji (protokoét odbioru).
1.9. Odbiodr robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czeéci Pt. ,,Wymagania Ogélne niniejsze]
specyfikacji”.
Poszezegblne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien obejmowad:
- prawidlowo$¢ wytrasowania polozenia urzgdzen |
- prawidtowo$¢ montazu elementow
- sprawdzenie (pomiary) instalacji

- zgodno$¢ wykonane;j instalacji z dokumentacjg projektowa/ustaleniami z Inwestorem.



Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe

Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe i kohcowe nalezy prowadzié zgodnie z zasadami podanymi w

punkcie 1.9.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane

roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji

Wykonaweca zobowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosci z norma,

Dokumentacja Projektows i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-IEC603641 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC60364-3 - Instalacje  elektryczne, ustalenia  ogdlnych
charakterystyk

PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC60364-4-42,43 - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo
PN-IEC60364-4-45+47- Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo

PN-IEC60364-5-51 - Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego
PN-IEC60364-5-53 - Aparatura faczeniowa i sterownicza

PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne C N
PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczefistwa -
PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepigciami

PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym
PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC60364-5-537 - Aparatura fgczeniowa i sterownicza

PN-76/E-02032 O$wietlenie drég publicznych

PN-EN12464-1 - Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie w miejscu
pracy — cze$¢ 1 — Praca wewnatrz budynkéw "
PN-IEC61212-1 - Ochrona  przed  piorunowym  impulsem

elektromagnetycznym. Zasady ogélne



PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
KOD IP

PN-58/E-08501 - Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych (aktualnie
obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. ODBIOR WSTEPNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PROBY MONTAZOWE.

1)

2)
3)
4)

5)

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega prébom montazowym, ktére polegaja na

sprawdzeniu:

Zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami i odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dokumentacji
budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegélnymi, odpowiednimi Polskimi Normami
oraz wiedzg techniczna,

Jako$ci wykonania instalacji elektrycznej,

Skuteczno$ci dziatania instalacji,

Spelnienia  przez instalacj¢ elektryczng wymagan w  zakresie minimalnych
dopuszezalnych opornosci izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatow,

Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Po wykonaniu préb montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:

Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci polgezefi sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

Protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolaciji instalacji elektrycznej
oraz ciaglosci przewodéw ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych (miejscowych)
polaczen wyréwnawczych,

Protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzef ochronnych réznicowopradowych,

Protokoly z pomiaréw o$wietlenia, w tym o$wietlenia ewakuacyjnego;

Protokoly z pomiaréw koordynacji ochrony przeciwporazeniowej.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej w p. II powinna

obejmowaé przede wszystkim sprawdzenie:

a)

b)
c)

zgodnodci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczna/ustaleniami z Inwestorem, normami i certyfikatami,
prawidlowosci wykonania potgczen przewoddw,

poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od

innych instalacji i urzgdzen,



d) prawidtowoéei zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz sprzgtu,
osprzetu w dostosowaniu do warunkow grodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania,

e) prawidlowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

f) prawidlowosci doboru urzadzef i drodkéw ochrony od wplywow zewngtrznych
(warunkéw $rodowiskowych w jakich pracuja),

g) spehienia dodatkowych zalecefi projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do

dokumentacji techniczne;.

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca instalacji, przy udziale
przedstawiciela Inwestora. Przed uruchomieniem instalacji, przedstawiciel Inwestora
powinien zapoznaé si¢ z dokumentacja dotyczaca odbioru technicznego instalacji
elektrycznej,

W trakcic uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ réwniez sprawdzone i
wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajace 1 sygnalizacyjne. Nastawy tych
urzadzen powinny zapewnia¢ prawidlowa ich reakcje na zaktécenia i odstepstwa od
warunkéw normalnych. Instalacj¢ elektryczng mozna uznac za uruchomiona, gdy:

- Wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonujg prawidtowo,

~ Sporzadzono protokot uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji

elektrycznej do eksploatacji.

Instalacje elekiryczng mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan
potwierdza zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szezegblnymi

i Polskimi Normami.



2.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W trakcie préb montazowych instalacji elektrycznej nalezy je poddaé szczegolowym

ogledzinom i prébom obejmujgcym takze niezbgdny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia

czy spelniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi zwierzat i mienia przed zagrozeniami,

ktérych mogg sie staé przyczyng. Osoby wykonujace pomiary powinny posiadaé

odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie

wykonywania préb nalezy zachowaé szczegllng  ostrozno§¢ celem  zapewnienia

bezpieczefistwa ludziom unikniecia uszkodzer obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do prob i po odigezeniu zasilania instalacji.

Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki

zabezpieczefi i ochrony speiaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich

normach  przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosei ich parametréw  technicznych

z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone

zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie

bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie

prawidlowosci:

1) Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

2) Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

3) Doboru przewodéw do obciazalnosci pradowej i spadku napiccia oraz doboru i
nastawienia urzgdzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

4) Umieszczenia odpowiednich urzadzen odlgczajacych i tgczacych,

5) Doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

6) Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

7) Umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdw, tacznikéw, zaciskow, itp.,

8) Polaczen przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania

norm, ktérych spelnienie nalezy stwierdzié w trakcie wykonywania poszczegolnych

sprawdzeti, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

Ad 1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢, jakie $rodki ochrony przed dotykiem

bezposrednim (ochrona podstawowa) i pogrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do

N



zastosowana oraz stwierdzi¢ prawidlowos$é dobrania $rodkéw ochrony pized porazeniem

pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania barier ochronnych lub umieszczenia urzadzefi poza zasiggiem

reki, nalezy zmierzy¢ wielko$é odstepstw.

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny speiniaé
przede wszystkim:

a) Wymagania ogélne podane w normie PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

b) Wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne w
obiektach ~ budowlanych.  Ochrona  zapewniajagca  bezpieczenstwo.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sa $rodki ochrony przed:

Dotykiem bezposrednim — poprzez:

- Izolowanie cze$ci czynnych,

- Ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (ostony),

- Bariery (przeszkody),

- Umieszczenie urzadzen elektrycznych poza zasiegiem reki,

- Zastosowanie urzadze ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
zadzialania nie wigkszym niz 30mA, jako uzupelniajacego $rodka ochrony przed
dotykiem bezposrednim.

Dotykiem posrednim - przez zastosowanie:

- Samoczynnego wylgczenia zasilania i polaczen wyréwnawczych gléwnych oraz
dodatkowych (miejscowych),

- Urzadzen II klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowaznej,

- Izolowanie stanowiska,

- Nie uziemionych potaczen wyréwnawezych miejscowych.

Ad. 2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢ czy:

a) instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materialow
lub podlozy, na ktérych sg zainstalowane

b) dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniom

¢) urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub gorgcego powietrza maja wymagane

normami zabezpieczenia przed przegrzaniem



Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia wymagaf norm PN-
[EC60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC60364—4-
482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobér §rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

Ad. 3. Dobér przewoddéw do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobér i

nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

W tym przypadku nalezy sprawdzié:
a) prawidiowo$é doboru parametréw technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowac do
warunkow pracy urzadzen:
- zabezpieczajacych przed pradem przecigZeniowym
- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym
- r6znicowopragdowym
- zabezpieczajacych przed zanikiem napigeia
- do odlgczania izolacyjnego
b) takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng we wlasciwych miejscach instalacji elektrycznej
¢) prawidlowo$é nastawienia parametréw urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych
d) prawidlowo$é zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do stalej
kontroli stanu izolacji i innych, jesli takie przewidziano w projekcie
) prawidtowosé doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzglgdu na wybiorezos¢
(selektywnosc¢) dziatania
) czy przewody zostaty dobrane do przewidzianych obcigzefi pradem elekirycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia.
Sprawdzenic  prawidtowoéci  doboru  przewodow, urzadzen zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia:
- warunkéw technicznych doboru przewodow i kabli do obcigzen pradem elekirycznym,
podanych w PN-IEC 60364-5-523
- warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektro-energetyczne
podanych w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych

przez Instytut Energetyki — w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych zagadnien



- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia
wspdlne.

- dla aparatury lgczeniowej i sterowniczej PN-IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego Aparatura laczeniowa i
sterownicza dla urzadzen do odlaczenia izolacyjnego i lgczenia — PN-IEC60364-5-537
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym — PN-IEC60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczehstwo.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym i PN-IE60364-4-473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

Ad. 4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i laczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spelniajg wymagania w zakresie:
a) odigczania od napigcia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu
b) S$rodkéw zapobiegajqdych przypadkowemu zalgczeniu i mozliwosci wylgczenia
awaryjnego
c) wynikajacym z potrzeb sterowania
d) wynikajacych z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
- odlgczania izolacyjnego i laczen roboczych
- wylgczania do celow konserwacji
- wylaczania awaryjnego
e) wynikajacym z odlgczenia w celu wykonania konserwacji urzadzefi mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odigczania izolacyjnego i faczenia podane s3 w normach PN-
IEC60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Odlgczanie i lgczenie oraz PN-IEC60364-5-537. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i tgczenia.

Ad. 5. Dobér urzadzen i Srodkéw ochrony w zalezno$ei od wplywéw zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ zastosowanych rozwigzafh technicznych w zaleznosci od

warunkow Srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegajg wptywom.



Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i $rodkéw ochrony ze
wzgledu na:

a) konstrukcje obiektu budowlanego

b) obecno$¢ ciat obeych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje

¢) urazenia mechaniczne

d) przepiecia atmosferyczne i taczeniowe

e) kontakt ludzi z potencjalem ziemi

f) warunki ewakuacji oraz zagrozenia: pozarem, wybuchem, skazeniem

) kwalifikacje osob

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznoéci od skodyfikowanych wplywow

zewnetrznych i sSrodowiskowych podane sa w normach:

- PN-IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.

- PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoélnych
charakterystyk _

- PN-IEC60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczefistwo. Ochrona przed przepigeiami atmosferycznymi i
Iaczeniowymi.

Ad. 6. Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidlowoséci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE oraz

ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich

przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory

zielono-zolty i jasnoniebieski — nie zostaly zastosowane do oznaczenia przewodéw fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny spelnia¢ wymagania norm:

- PN —IEC60364 — 5 -54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN - 90/E — 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi

Ad. 7. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii

oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, lacznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg si¢

we whasciwym miejscu



b) obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. s oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacj¢ i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych §rodkach informacyjnych

c) tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty laczeniowe i sterownicze
znajdujg si¢ we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje

d) umieszczono we whasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie

pozwalajg one na identyfikacj¢ instalacji obwodéw lub urzgdzen

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje si¢ w oparciu o wymagania norm:

- PN - IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

- PN -92/E - 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

- PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elekiryczny. Ogélne wytyczane wykonywania
schematow

- PN —90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi

- PN -89/E - 05027 Kierunki ruchu elementow sterowniczych urzadzen elektrycznych

- PN -89/E - 05028 Barwy wskaznikéw $wietlnych i przyciskow

- PN - 88/E - 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefistwa

- PN -92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja

- PN -92/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Ad. 8. Polaczenie przewoddw

Sprawdzeniu podlega stan polgczenia przewodéw, a wige to, czy sg wykonane w sposéb

zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk na

polgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sa narazone na

naprezenia spowodowane przez podiaczone przewody.

Wymagania dotyczace potgczen przewoddéw podane sg w normach:

- PN - 82/E — 06290 Zaciski bezgwintowe rozlaczalne do lgczenia przewodéw o
przekrojach do 16 mm

- PN - 86/E — 06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewodéw o przekrojach do 120 mm?
w wyrobach elektroinstalacyjnych

- PN = 75/B — 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego

Wymagania i badania podstawowe. Polgczenia elektryczne i mechaniczne.



W trakeie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledow montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i
pomiaréw. Wykonywanie tych prob bez usuniccia usterek, mogacych mie¢ wplyw na wynik

badan jest niedopuszczalne.

3. OSTATECZNY ODBIOR INSTALACJI I URZADZEN — ODBIOR KONCOWY

Instalacja i urzadzenia elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu po wezesniejszym

wykonaniu préb montazowych. Odbiér koncowy moze by¢ potaczony z odbiorem majacym
na celu przekazanie uzytkownikowi. Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel
zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzystaé z komisji w tym celu powolanej zlozonej z
rzeczoznawedw 1 przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw. Przed
przystapieniem do odbioru wykonawca powinien przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

- umowy wraz z ich pézniejszymi uzupetnieniami

- protokoly prob montazowych

- protokoty préb rozruchowych

- dokumentacje z naniesionymi ewentualnie poprawkami

- dziennik budowy

Odbiér koncowy moze nastgpic po:

sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji technicznej i aktualizacji ewentualnych zmian

dokonanych w czasie montazu

- sprawdzeniu czy poszczegélne aparaty i urzadzenia sa dopuszezone do ruchu

- wykonaniu préb i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie, czy urzadzenia
odpowiadajg okreslonym warunkom technicznym (nalezy dotaczyé protokoly z
wykonanych pomiaréw lub zaswiadczenia o jakosci wg ustalonych wzordéw)

- sprawdzeniu czy stan techniczny i przygotowane miejsce pracy urzadzenia sa zgodne z
warunkami technicznymi danego urzadzenia, wymaganiami bezpieczenstwa pracy oraz
ochrony przed porazeniami

- sprawdzeniu czy aparatura zastosowana w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrozonych

wybuchem posiada odpowiednie atesty dopuszczajace do pracy w micjscu zainstalowania

dokonaniu pr6b instalacji wiaczonej pod napigcie.

7 odbioru koficowego powinien byé spisany protokét podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby



biorgee udzial w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.
W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do

cksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadezenie zamawiajacego.






