Karmice wymiana osw. hala

Lp. | Podstawa Opis im | Maklady | Koszt
jedn.
1KNR 4-03 | Odiaczenle praewodtw o przakroju 2yt do kpl.
0207-01 2.5 mm2 od tulejek | zaciskdw w puszkach
26,31 odgateZnyeh | odgaleZnikach nt. i p.t. - rebo-
9901-11 ty w budowlach na wys. 412 m
obmiar =18 kpl.
2|KNNR & Demeontaz opraw ofwietleniowych fgclo- szt.
0501-08 wych, sodowych - bud o wysokosel B-15 m
2.0, 2.6. obmiar =18 szt
9901-05
J|KNNR 5 Montar opraw oswietleniowych przykrgcane | kpl.
0o08-04 do podloza - bud.o wysokosci 8-16m
z.0, 3.2, obmlar = 18 kpl.
9901-05
4 KNNR-W 8 | Pomiar natezenia ofwistlania wngtrz na wy- | pun
1201-02 znaczonych punktach pomiarowych plasz- | kt
azyzny roboczs] - pomiar plerwszy
obrmiar =1 punkt
5|KNMR-W 8 |Pomiar natezenia cswietlania wnetrz na wy- | pun
1201-03 znaczonych punktach pomiarowych plasz- | kt
czyzny roboczs| - kakdy nastgpny pomiar w
pomieszozeniu
chmtar = 11 punkt




